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ΤΡΕΧΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Με χίλιους τρόπους τρέχει το νερό.
Στης γης, όλα τα μέρη.
Τις ρίζες των φυτών ποτίζει.
Της γης τις φλέβες πλημμυρίζει.
Θεού μορφή και έκφραση.
Παρέα με τον ήλιο, με το φως.
Τα δένδρα, τα φυτά, ωθούν.
Φύλλα να βγάλουν, άνθη και καρπούς.
Της γης τα ζωντανά να ζήσουν.
Τρέχει δροσάτο, το νερό σ’ όλη τη γη.
Χιτώνας πράσινος να βγει.
Με χίλια χρώματα αργασμένος.
Καλοσυνάτη όψη του Δημιουργού.
Νερό δροσιστικό, γεμάτο κίνηση.
Έρωτας διαρκής και πεθυμιά.
Για ό,τι εδώ στη γη κινείται.
Τροφός μεγάλος, οδηγός και κινητής.
Βλέμμα Θεού, πνοή Θεού.
Τον κόσμο οδηγείς με νοημοσύνη.
Σε μια αέναη ποιητική συνεύρεση.
Σπορά, ανάσα, δύναμη.
Στη γη να συνεχίζεται η ζωή.
Γλυκό νερό, καθάριο, δροσερό.
Τρέχει στους κάμπους, στα βουνά.
Στης γης τις φλέβες.
Αόρατο στον ουρανό, σύννεφο αγάπης.
Αέναη τροφή και στήριγμα, της ζώσης ύλης.
Ζωή.
Τρέχε, νερό γαργαριστό.
Τρέχει μαζί σου και ο Θεός.
Τρέχει και η ζωή.

Μιχάλης ιωάννου Ταμιωλάκης
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προλογοσ

E
ίναι πράξη ύψιστης κοινωνικής ευθύνης για μια εταιρεία ύδρευσης – αποχέτευσης, όπως η ΕΥΑΘ, να διαφυλάσσει και
να συντηρεί τη μνήμη της, πολύ δε περισσότερο όταν αυτή συμπορεύεται με τη συλλογική μνήμη της πόλης μας, της
Θεσσαλονίκης.

Οι ιστορίες ύδρευσης υποδηλώνουν κι αυτές, όπως όλες οι ιστορικές προσεγγίσεις, μια σειρά από επιλογές που κάνουν
οι άνθρωποι κάθε εποχής σε επίπεδο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό. Έτσι κι εδώ: από την επιλογή των υλικών των σωλη-
νώσεων και την ανθεκτικότητά τους στον χρόνο μέχρι την εξάπλωση των δικτύων και των εγκαταστάσεων από τη μια ή την
άλλη πλευρά της πόλης, όλα τελικά καταλήγουν να συνθέσουν τον ιστορικό καμβά της Θεσσαλονίκης ανά τους αιώνες.

Τις ημέρες της πανδημίας η σημασία του νερού για τη δημόσια υγεία έλαβε μια άλλη, πρωτόγνωρη διάσταση. Το νερό
έγινε εργαλείο, όπλο σε έναν άνισο υγειονομικό πόλεμο, μαζί με τα γάντια, τις μάσκες και τις προστατευτικές στολές, όπως
άλλωστε έγινε και στο παρελθόν σε ανάλογες πανδημικές κρίσεις. Άλλος ένας λόγος κι αυτός για το βιβλίο που κρατάτε στα
χέρια σας, τη βιωματική συνέχεια του οποίου θα βρείτε επισκεπτόμενοι το μουσείο μας, το Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης,
στην 26ης Οκτωβρίου 17.

Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2021

Άνθιμος Αμανατίδης

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΥΑΘ Α.Ε.
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το νερο ωσ αγωγοσ τησ ιστοριασ

A
υτό το βιβλίο, για την ιστορία της ύδρευσης στη Θεσσαλονίκη είναι ένας άθλος. Είναι ένα κατόρθωμα, που δεν μπο-
ρεί κανείς να το πραγματώσει, αν δεν έχει αφιερώσει μια ολόκληρη ζωή στο ίδιο του το θέμα, αν δεν έχει διαπερα-
στεί απ’ το πάθος του νερού διά βίου, αν δεν έχει αφιερωθεί, ως Κόμης των Υδάτων, στα υδραγωγεία, στις

σωληνώσεις, στα δίκτυα και στις διανομές, στις αγωγές, τις υδρογέφυρες, στα αρτεσιανά, στις δεξαμενές και στις αντλίες. Εί-
ναι το πόνημα, το λαμπρό αποτέλεσμα της αφοσίωσης και της αγάπης σε ένα θέμα τόσο σημαντικό, που διαφεύγει σε μας
τους πολλούς, παρότι το νερό, το ύδωρ, είναι προϋπόθεση ζωής για όλους μας. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει τίποτε. Τα πάντα ξη-
ραίνονται κι εξαφανίζονται – η ίδια η ύπαρξη του συνοικισμού, της πόλης και η εξέλιξη του πολιτισμού  δεν υφίστανται χωρίς
την προϋπόθεση της ύδρευσης. 

Είναι λοιπόν φανερό ότι ο κ. Γιάννης Ταμιωλάκης έχει αναλώσει, πέραν του ισόβιου πάθους, πολλά χρόνια στην ειδική
αναζήτηση, στη μελέτη, στην ανεύρεση στοιχείων και αποδείξεων, για να στηρίξει και να στερεώσει αυτήν τη μελέτη, που
ξεκινάει απ’ την ανίχνευση και καταγραφή του υλικού, ήδη από τη μακρινή εποχή των απαρχών της ίδρυσης και της δημι-
ουργίας της Θεσσαλονίκης, το 315 π.Χ., και φτάνει ως τα χρόνια μας. Στο πρώτο μέρος εκκινώντας από τη εποχή του Κάσ-
σανδρου, φτάνει ως το 1888, εξετάζοντας την ύδρευση απ’ το Χορτιάτη, τις πηγές, το υδραγωγείο, την άντληση απ’ το
Ρετζίκι και το Λεμπέτ, και τα δίκτυα του Ανατολικού και Δυτικού τομέα. 

Στο δεύτερο μέρος καταγράφει την ύδρευση απ’ το Δήμο Θεσσαλονίκης, την Πρώτη Οικοδομική Εταιρεία Χαριλάου,
τις πηγές και το υδραγωγείο, τη διάδοχη ανάληψη από τη βελγική εταιρεία (1890-1939), την ύδρευση από τη γαλλική εται-
ρεία (1930-1939), τα έργα κατασκευής, τα δίκτυα και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων.

Στο τρίτο μέρος αναδεικνύεται η ίδρυση του ΟΥΘ, το υδραγωγείο της Σίνδου και του Καλοχωρίου, οι γεωτρήσεις Αξιού,
η υδροληψία απ’ το Γαλλικό ποταμό, το κεντρικό αντλιοστάσιο Σφαγείων, η έλευση των ατμομηχανών-πετρελαιομηχανών-
ηλεκτρομηχανών, μέχρι και το Μουσείο Ύδρευσης – εξετάζεται η περίοδος απ’ το 1936 ως το 1996.

Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στην ίδρυση της ΕΥΑΘ και στο διυλιστήριο νερού του Αλιάκμονα, ενώ ακολουθεί βι-
βλιογραφία.

Κάθε περίοδος και όλα τα σημαντικά θέματα συνοδεύονται και πλαισιώνονται με τριακόσια εξήντα έξι εν συνόλω σπά-
νια ντοκουμέντα-φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, χάρτες, αποδείξεις και τιμολόγια, που υποστηρίζουν σθεναρά τις αποτυ-
πώσεις και τις καταγραφές του συγγραφέα.

Το βιβλίο, με υποδειγματική πληρότητα και με μοναδικό μεράκι ιχνηλατεί την περιπέτεια και τη ροή της ύδρευσης της
πόλης, από τις απαρχές της μέχρι σήμερα και διαβάζεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, εφόσον η διαδρομή του νερού εγγρά-
φεται μέσα στον παφλασμό και την ανέλιξη της κοινωνικο-πολιτικής Ιστορίας.

γιώργος Σκαμπαρδώνης

Συγγραφέας - Δημοσιογράφος
12
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ TOY ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Η
επανέκδοση αυτής της εργασίας δε μου ανατέθηκε από κανέναν, ούτε μου επιβλήθηκε από τα καθαρά υπηρε-
σιακά μου καθήκοντα. Αποφάσισα να την εμπλουτίσω και να παρουσιάσω και άλλα στοιχεία, καθώς και περισ-
σότερα σχέδια και φωτογραφίες, αφού από την πρώτη έκδοση έχουν περάσει 30 χρόνια. Η επιθυμία μου για

να γνωρίσουμε τις ρίζες μας, το ξεκίνημά μας, είναι αυτό που με έκανε να αρχίσω αυτή τη δουλειά. Στη συνέχεια το ένα έφερε
το άλλο, και ερευνώντας περισσότερο προσπάθησα να φτάσω στην άκρη, ξετυλίγοντας το μίτο, που σε κάθε στροφή μού
επιφύλασσε και μια νέα έκπληξη.

Στόχος μου είναι να εκθέσω τα στοιχεία που μπόρεσα να συλλέξω, γραπτές και προφορικές μαρτυρίες, υλικά σχέδια
και φωτογραφίες, που μαρτυρούν την ιστορία του μεγάλου αγαθού και σημαντικού μέσου επιβίωσης του ανθρώπου που λέ-
γεται νερό· νερό της Θεσσαλονίκης.

Το νερό πάντα ήταν και είναι η πρώτη ανάγκη του ανθρώπου ως μέσο ύπαρξης, και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην ιστο -
ρία του. Για τη Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα, όπως θα δούμε παρακάτω, το νερό έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στην ιστορική εξέλιξή
της, από οικονομικής και πνευματικής άποψης.

Δεν είμαι ιστορικός και δεν είναι στους στόχους μου να εξαντλήσω ένα τόσο μεγάλο θέμα. Προσπάθησα να συγκεντρώσω
ό,τι ήταν δυνατό, σχετικά με το θέμα της ύδρευσης της πόλης, και να οργανώσω το υλικό που εντόπισα. Η εργασία αυτή
έγινε παράλληλα με τα υπηρεσιακά μου καθήκοντα στον ΟΥΘ (κατόπιν ΕΥΑΘ), περίοδο κατά την οποία, όπως αρκετοί γνω-
ρίζουν, οι ευθύνες και οι υπηρεσιακές μου υποχρεώσεις ήταν αυξημένες. Προσπάθησα, λοιπόν, ό,τι υλικά παλιά βρήκα στα
αρχεία του ΟΥΘ και σε άλλες υπηρεσίες, σχετικά με την ύδρευση της πόλης, να τα βάλω σε μια χρονολογική σειρά, και να
εκθέσω σε αυτή την εργασία όλα αυτά τα στοιχεία, με σκοπό να αφηγηθώ την ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης.

Η προσπάθεια αυτή είχε επίσης ως στόχο και συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό, στη διάσωση όλων αυτών των σημαντικών
τεκμηρίων από τη φθορά και το διασκορπισμό που επιφέρει ο χρόνος. Φιλοδοξώ το πολύτιμο αυτό υλικό να πάρει τη θέση
του κάποια στιγμή στο Μουσείο Ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, όπου ανήκει.

Σε αυτή την έρευνα σημαντική ήταν η βοήθεια των παλιών συναδέλφων Γιάννη Στανίνο και Φώτη Κουμπούλη, που
σήμερα δε βρίσκονται στη ζωή. Ο Φώτης Κουμπούλης υπήρξε αρχιμηχανικός του ΟΥΘ από το 1946 έως το 1953. Το 1953
εξελέγη παμψηφεί από το Δ.Σ. του οργανισμού στη θέση του γενικού διευθυντή, αλλά ύστερα από παρέμβαση του υπουργού
Δημοσίων Έργων και μετέπειτα προέδρου της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή διορίστηκε γενικός διευθυντής ο Δαμιανός
Μιχαήλ. Βοήθησαν επίσης οι εκλιπόντες παλιοί συνάδελφοι Μιχ. Κεραμιδάς, Α. Σωτηρχόπουλος και Μιχ. Πάγιας. Χωρίς τη
βοήθειά τους η δουλειά μου θα είχε πολλές και μεγάλες ελλείψεις.
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Μεγάλο “ευχαριστώ” οφείλω στον τότε προϊστάμενό μου, διευθυντή του Εργαστηρίου Χημικού και Υγιεινολογικού
Ελέγχου του ΟΥΘ Νικ. Ασπροδίνη, χημικό υγιεινολόγο, συνταξιούχο σήμερα, για την αμέριστη συμπαράσταση και διευκόλυνση
στην έρευνά μου, και ακόμη στο συνταξιούχο σήμερα συνάδελφο Δημ. Μπεχλιβανίδη, για τη βοήθειά του καθ’ όλη τη
διάρκεια της έρευνάς μου. Επιπλέον ευχαριστώ το Γ. Χάινε, πρόεδρο της Πρώτης Οικοδομικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, και
τον τεχνολόγο μηχανικό Ευστράτιο Χατζόπουλο, αντιπρόεδρο, για τη διάθεση του αρχείου της εταιρείας.

Η συνδρομή του αείμνηστου Σωτήρη Κίσσα, αρχαιολόγου της Εφορείας Βυζαντινών αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, όπως
και του αρχιτέκτονα της υπηρεσίας αυτής κατά το 1985 Πάνου Θεοδωρίδη, ήταν σημαντική, καθώς οι υποδείξεις τους, καθ’
όλη τη διάρκεια της έρευνάς μου, ήταν εξαιρετικά χρήσιμες. Ευχαριστώ ακόμα τη Χαρούλα Σιαξαμπάνη-Στεφάνου, αρχιτέ-
κτονα, για την υπόδειξη της υδρογέφυρας του υδραγωγείου Ρετζικίου.

Ευχαριστώ επίσης, το Βασίλη Δημητριάδη, διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, το 1985, για τη βοήθεια που
μου παρείχε και τις ουσιαστικές υποδείξεις του στην έρευνα. 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ από της καρδιάς τους τόπους οφείλω στο Γιώργο Θωμαρέη, πολιτικό μηχανικό, διευθυντή Διοί-
κησης της ΕΥΑΘ, για την εμπιστοσύνη και την καλή συνεργασία, τον Αναστάσιο Μιχαηλίδη, τεχνικό της ΕΥΑΘ, υπεύθυνο
συντήρησης του Μουσείου Ύδρευσης για την πολύπλευρη βοήθειά του και την κα Ολιάνα Αντωνοπούλου, δημοσιογράφο,
προϊσταμένη του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων της ΕΥΑΘ για τη συμπαράσταση και προώθηση του έργου μου.

Τέλος, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, που θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα σ’ αυτές τις γραμμές, στη σύζυγό μου, Άρτεμη
Ταμιωλάκη, για τη δακτυλογράφηση και τις εποικοδομητικές υποδείξεις που μου έκανε στο όλο στήσιμο αυτού του έργου,
και την ψυχολογική της υποστήριξη.



ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΠΗΓΕΣ

Σ
την έρευνα αυτή, που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, χρησιμοποίησα αρχειακό υλικό που αναδίφησα στα αρχεία
του ΟΥΘ, χάρτες και σχέδια από το 1880, έγγραφα από το 1920, και πράξεις του Δ.Σ. του οργανισμού των ετών
1940-1953. Στο υλικό αυτό δεν είχε γίνει μέχρι τότε καμιά εργασία ταξινόμησης, και ήταν ανακατεμένο με διαφο-

ρετικών εποχών έγγραφα και σχέδια, και διάσπαρτο σε διάφορα μέρη (εγκαταστάσεις, αποθήκες και αντλιοστάσια του ορ-
γανισμού).

Στην εκκαθάριση των αρχείων του ΟΥΘ, το 1984, βρήκα και διέσωσα χάρτες, σχέδια, μελέτες και αναφορές διαφόρων
χρονικών περιόδων τα οποία φυλάσσονται πλέον στο Μουσείο της Ύδρευσης.

Η έρευνα βασίστηκε επίσης και σε προφορικές μαρτυρίες, αλλά και σε υλικό που είχαν συγκεντρώσει οι παλιοί συνά -
δελ φοι Ιωάννης Στανίνο, Φώτιος Κουμπούλης και Μιχαήλ Κεραμιδάς, όλοι κάτοικοι Θεσσαλονίκης.

Ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας εντόπισα στις βιβλιοθήκες της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.), στο
Ίδρυ μα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (Ι.Μ.Χ.Α.), στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, καθώς και στη βιβλιοθήκη του ΑΠΘ και στα
σπουδαστήριά του.

Τις Εφημερίδες της Κυβερνήσεως που αναφέρω στο κείμενο εντόπισα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, καθώς
και στην Εθνική Βιβλιοθήκη Αθηνών.

Στοιχεία για την ύδρευση της πόλης βρήκα στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου των ετών 1917 έως 1939. Επίσης,
γεγονότα σχετικά με την ύδρευση της Θεσσαλονίκης εντόπισα στις τοπικές εφημερίδες Μακεδονία και Ελληνικός Βορράς,

καθώς και σε αφιερώματα αθηναϊκών εφημερίδων για τη Θεσσαλονίκη.

Το μεγαλύτερο μέρος του φωτογραφικού υλικού που συνοδεύει το κείμενο προέρχεται από το προσωπικό μου αρχείο
καθώς και από το αρχείο του Ο.Υ.Θ.

Τέλος, πολλά από τα στοιχεία που αναφέρονται στη βιβλιογραφία τα επιβεβαίωσα με αυτοψίες που πραγματοποίησα
σε διάφορα σημεία των εξωτερικών υδραγωγείων.
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315 π.Χ. Ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο.

148 π.Χ. Υποταγή της Μακεδονίας στους Ρωμαίους.

303 μ.Χ. Άφιξη Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη.

Κατασκευή υδραγωγείου Χορτιάτη.

904 μ.Χ. Άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Άραβες.

1185 Πολιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς. 

Επισκευή της δεξαμενής του Επταπυργίου.

1430 Άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς Τούρκους.

1667 Επίσκεψη του Τούρκου περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή στη Θεσσαλονίκη. 

Περιγραφή των πηγών Χορτιάτη και Ρετζικίου (Ουρουντζούκ), των λουτρώνων της Θεσσαλονίκης και των πηγαδιών που υπήρχαν στην

πόλη.

Ρύθμιση της χρήσης νερού, με σουλτανικό φιρμάνι.

1888 Υπογραφή σύμβασης του οθωμανικού κράτους με τη βελγική εταιρεία για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης.

Κατασκευή: α) πέντε γεωτρήσεων στο Καλοχώρι, που παρείχαν αρτεσιανό νερό, β) χτιστού υδραγωγείου, ελλειψοειδούς διατομής, από το

Καλοχώρι μέχρι το περίπτερο καταμετρήσεως (pavillon) και Δεξαμενής Καθιζήσεως, γ) δίδυμου αγωγού Φ300 από το περίπτερο καταμε-

τρήσεως (pavillon) μέχρι το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σφαγείων, δ) ατμοκίνητου Κεντρικού Αντλιοστασίου Σφαγείων, ε) των δεξαμενών της

οδού Κασσάνδρου και της Μονής Βλατάδων.

1890 Υδροδότηση των κατοίκων της Θεσσαλονίκης με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις.

1911 Εγκαινιάζεται η δεξαμενή της Ευαγγελίστριας.

1912 Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τους Τούρκους.

1916-1917 Κατασκευάζεται από Γάλλους μηχανικούς το υδραγωγείο Χαριλάου, με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης του γαλλικού εκστρατευ-

τικού σώματος που είχε στρατοπεδεύσει στην περιοχή ανατολικά της Θεσσαλονίκης.

1917 Η μεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης.

1917-1918 Ανακαίνιση και επισκευή των υδραγωγείων Χορτιάτη, Ρετζικίου και Λεμπέτ του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Νέο σχέδιο πόλεως Θεσσαλονίκης από τον Hébrard.

1919 Απολύμανση του νερού με χλώριο (υποχλωριώδες ασβέστιο).

1920 Η Πρώτη Οικοδομική Εταιρεία Θεσσαλονίκης αγοράζει το υδραγωγείο Χαριλάου.

1922 Μικρασιατική Καταστροφή.

1923-1925 Ανταλλαγή πληθυσμών. Αύξηση του πληθυσμού της Θεσσαλονίκης.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
TΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ



1923-1925 Εκπονείται μελέτη από τον Ιταλό μηχανικό Andruzzi για την αποχέτευση της Θεσσαλονίκης.

Τροποποίηση από το ελληνικό κράτος της αρχικής σύμβασης για τη βελτίωση της ύδρευσης. 

Κατασκευή γεωτρήσεων και αντλιοστασίων στις περιοχές Τούμπας, Αγ. Φανουρίου, Καλαμαριάς, Ν. Κρήνης, και Ν. Ρυσίου, για την υδρο-

δότηση των προσφυγικών συνοικισμών.

1924-1926 Κατασκευή και εγκαίνια δεξαμενής Καλλιθέας (ύδρευσης).

Μελέτη – πρόταση για την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από τις πηγές Αραβησσού στο δημοτικό συμβούλιο της Θεσσαλονίκης.

1929 Σταματάει η ατμοκίνηση στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σφαγείων και εγκαθίσταται η πετρελαιοκίνητη μηχανή ΜΑΝ 300 ίππων, που ήταν

συνδεμένη απ’ ευθείας με τις δύο αντλίες των ατμομηχανών.

1930 Αγορά της βελγικής εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης από τη γαλλική Energie Industrielle, και μετονομασία της σε Εταιρεία Διανομής

Ύδατος Θεσσαλονίκης (Ε.Δ.Υ.Θ.).

1939 Λήξη προνομίου εκμετάλλευσης ύδρευσης από τη γαλλική εταιρεία. Ίδρυση Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ).

1946 Άντληση του νερού των γεωτρήσεων με αντλίες βαθέων φρεάτων τύπου πομόνας στο Λεμπέτ και στο Καλοχώρι.

1949-1954 Ανακαίνιση-κατασκευή νέου χτιστού υδραγωγείου Καλοχωρίου-Δενδροποτάμου και του μικρού αντλιοστασίου Δενδροποτάμου.

1960 Κατασκευή Κεντρικού Αντλιοστασίου Καλοχωρίου (Κ.Α.Κ.) και γεωτρήσεων.

1965-1970 Επέκταση υδροληψίας Καλοχωρίου στην περιοχή Σίνδου. Κατασκευή αγωγού μεταφοράς και γεωτρήσεων

1968 Εγκαινιάζεται η νέα υδροληψία από τον ποταμό Γαλλικό και η δεξαμενή Διαβατών, με σκοπό την υδροδότηση του δυτικού τμήματος της

πόλης και της ESSO PAPPAS.

1970 Εγκαινιάζεται η νέα δεξαμενή και το αντλιοστάσιο της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης (Β.Ι.Π.Ε.Θ.) για την υδροδότησή της.

1975 Εγκαινιάζεται η νέα υδροληψία Αξιού με 12 γεωτρήσεις στην περιοχή του χωριού Ελεούσα, τη δεξαμενή Αξιού και τον αγωγό Αξιός-

ΒΙ.ΠΕ.Θ.-Καλοχώρι.

Εγκαινιάζεται η δεξαμενή καθιζήσεως για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού των γεωτρήσεων της Σίνδου.

1978 Σταματά να λειτουργεί το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σφαγείων.

Εγκαινιάζεται το νέο αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου.

Εγκαινιάζεται η νέα υδροληψία και το υδραγωγείο Αραβησσού.

1987 Επέκταση της υδροληψίας Ελεούσας με την κατασκευή γεωτρήσεων στην περιοχή του Αξιού ποταμού και της Ν. Χαλκηδόνας.

1990 Έναρξη κατασκευής από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. του έργου μεταφοράς των νερών του ποταμού Αλιάκμονα.

1997 Μετατροπή του ΟΥΘ από Ν.Π.Δ.Δ. σε Ανώνυμη Εταιρεία με το Π.Δ.156/25.6.1997.

1998 Ιδρύεται η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης» (ΕΥΑΘ Α.Ε.).

2000 Αρχίζει η λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης στη Σίνδο, που επεξεργάζεται όλα τα αστικά λύματα και

τα βιομηχανικά απόβλητα της πόλης.

2002 Εγκαινιάζεται η νέα υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα, μέσω του διυλιστηρίου που βρίσκεται στη Ν. Ιωνία Θεσ-

σαλονίκης.
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T
ο νερό αποτελεί το κυριότερο συστατικό όλων των ζωντανών

οργανισμών, και είναι αναπόσπαστα δεμένο με την ύπαρξή

τους. Η πρώτη μορφή ζωής σχηματίστηκε μέσα στο νερό, και

στη συνέχεια, μέσα από τη διαδικασία της εξέλιξης, δημιουργήθηκαν

τα πρώτα αμφίβια όντα και ξεκίνησε η ζωή στην ξηρά.

Η ιστορική πορεία του ανθρώπου εξαρτήθηκε άμεσα από τη σχέση

του με το νερό, αφού δεν μπορεί να ζήσει πάνω από πέντε μέρες χωρίς

αυτό. Οι πρώτες μόνιμες εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν κοντά σε

ποτάμια, λίμνες και μέρη που είχαν πρόσβαση σε πηγές αυτού του πο-

λύτιμου αγαθού. Η επιλογή, λοιπόν, του τόπου υπαγορεύτηκε ακριβώς

από την ανάγκη για νερό. Για τη διαχείρισή του μάλιστα, οι άνθρωποι

σχεδίασαν αρδευτικά έργα από τα προϊστορικά χρόνια ήδη, ενώ μετέ-

πειτα, κατά την αρχαιότητα, για τη μεταφορά του από μακρινές απο-

στάσεις κατασκεύασαν υδραγωγεία.

Η ανάγκη της αναζήτησης, μεταφοράς και γενικότερα διαχείρισης

του νερού ανάγεται στα προϊστορικά χρόνια. Ανοιχτά αυλάκια στο

έδαφος ήταν το αρχαιότερο έργο μεταφοράς νερού. Στη συνέχεια

σκαμμένοι εσωτερικά κορμοί δέντρων αποτέλεσαν τους πρώτους αγω-

γούς, ένα πρώιμο σύστημα ύδρευσης (Παρθενιάδης 1980: 14). Τα αρ-

χαιότερα υδρευτικά και αποχετευτικά συστήματα έχουν βρεθεί στη

Νιπούρ της Μεσοποταμίας, και χρονολογούνται πριν από περίπου πέ-

ντε χιλιάδες χρόνια. Οι πρωιμότερες γνωστές μέχρι σήμερα κατα-

σκευές για τη διύλιση και τον καθαρισμό του νερού απεικονίζονται σε

τάφους Αιγυπτίων βασιλιάδων του 13ου και 15ου π.Χ. αιώνα (Παρθε-

νιάδης 1980: 14), ενώ οι αρχαιότερες γνώσεις για τον καθαρισμό του

νερού αναφέρονται στη σανσκριτική ιατρική (Παρθενιάδης 1980: 14).

Ο ανιμισμός πολλών αρχαίων κοινωνιών οδήγησε στη θεοποίηση

και στη λατρεία του νερού. Ενδεικτικά αναφέρω το Βαρούνα των Ιν-

δών, τον Ποσειδώνα των Ελλήνων, το Νεπτούνους των Ρωμαίων, ενώ

οι Αιγύπτιοι είχαν θεοποιήσει το ζωοδότη Νείλο και οι Ινδοί το Γάγγη.

Με το νερό σχετίζονται επίσης πολλές μυστηριακές τελετές των αρ-

χαίων Ελλήνων, καθώς και πολλά έθιμα και μύθοι για νεράιδες, νύμφες

κι άλλες θεότητες της θάλασσας, των ποταμών και των πηγών. Οι

αντιλήψεις αυτές τροφοδοτούν ακόμη και σήμερα λαϊκές δοξασίες και

έθιμα, όπως ο κλήδονας και τα παραμύθια για το αθάνατο νερό. Στη

Θεσσαλονίκη, λόγου χάρη, στο τέρμα του συνοικισμού της Ευαγγελί-

στριας, εκεί που αρχίζει το βουνό, βρισκόταν η πηγή από όπου έτρεχε

το λεγόμενο αθάνατο νερό.

Το νερό συνδέθηκε με τη φυσιοκρατική φιλοσοφία των Ιώνων. Ο

Θαλής ο Μιλήσιος θεώρησε το νερό σαν την πρωταρχική ουσία, από

την οποία προέρχονται τα πάντα. Από νωρίς επίσης το νερό θεωρή-

θηκε απαραίτητο όχι μόνο για τη ζωή του ανθρώπου, αλλά και για την

υγεία του, όπως μας περιγράφει στο βιβλίο του Περί αέρων, υδάτων,

τόπων ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης.

Εικ. 1. Διυλιστήριο νερού υστερομινωικής εποχής (Deffner 1921: 78)

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
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Το νερό, λοιπόν, απασχόλησε σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του

ανθρώπου τους σοφούς και τους ηγεμόνες των εκάστοτε κοινωνικών

ομάδων, καθώς και τους απλούς ανθρώπους, με στόχο πάντοτε την

εξασφάλιση αυτού του υπέρτατου αγαθού. Γι’ αυτόν το λόγο, πρωταρ-

χική μέριμνα των βασιλιάδων ή των αρχόντων σε κάθε εποχή ήταν και

η μεταφορά άφθονου και καθαρού νερού μέσα στις πόλεις.

Η μεταφορά του νερού από τις πηγές στα πρώιμα αστικά κέντρα

του αιγαιακού χώρου ξεκίνησε χιλιάδες χρό νια πριν, στην Κρήτη, κατά

τη μινωική εποχή. Στο ανάκτορο της Κνωσού, με τις ανασκαφές του

Έβανς, αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό σύστημα ύδρευσης, που και

σήμερα ακόμη προκαλεί θαυμασμό. Επίσης, στην Κνωσό, στο κέντρο

της μινωικής Κρήτης, υπήρχαν εσωτερικές εγκαταστάσεις αποχέτευ-

σης. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για οικισμούς του ελλαδικού χώρου. Οι

αποχετεύσεις των ανακτόρων της Κνωσού ήταν τόσο άρτια και επιμε-

λώς κατασκευασμένες, που λειτουργούν ακόμα και σήμερα, ύστερα

από πέντε χιλιάδες χρόνια (Σπανάκης 1981). Ένα ιδιαίτερο, στενόμα-

κρο, μινωικό αγγείο, με μικρές τρύπες από το ένα άκρο, ήταν κατά τον

Deffner διυλιστήριο νερού. Χαρακτηριστικά αναφέρει:

«Συμπεραίνω ότι το κωνικόν τεμάχιον αποτελεί το τέρμα του υδρα-

γωγείου. Η κωνική αυτού κεφαλή, με τας μικράς επιμήκεις οπάς, εισε-

χώρει εις τον τελευταίον σωλήνα του υδραγωγείου και συνεδέετο μετ’

αυτού διά σχοινίων, ενούντων τας λαβάς αμφοτέρων. Συνεπώς το πα-

ράξενον αυτό κατασκεύασμα είναι κατ’ εμέ πρωτογενές διυλιστήριον.

Το μηχάνημα είχε τον προορισμόν να κρατή άμμον, χάλικας και χόρτα

και ό,τι άλλο παρασύρει η ροή του ύδατος, και να αφήνη μόνο το ύδωρ

να διέρχεται διά των οπών. Όποτε δε προ των μικρών οπών είχον συσ-

σωρευθή άμμος και χαλίκια, εμποδίζοντας του ύδατος την ροήν, ελύο-

ντο τα σχοινία, εξήγετο το διυλιστήριον εκ του σωλήνος και εκαθα  -

Εικ. 2. Εικόνες από την αρχαία Όλυνθο, που μαρτυρούν προηγμένα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης: πήλινοι αγωγοί με σύστημα σύνδεσης αρσενικό - θη-

λυκό, όπως περίπου και το σημερινό, για να αποφεύγονται οι διαρροές και για να επιτυγχάνεται εύκολα η σύνδεσή τους
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ρίζοντο αμφότερα, μεθ’ ο συνηρμολογούντο και συνεδέοντο και πάλι»

(Deffner 1921: 78).

Επιπλέον, για την αποχέτευση των ανακτόρων αναφέρεται: 

«Η ύπαρξις συστήματος οχετών υπό το ανάκτορον (της Κνωσού)

φαίνεται μεν παράδοξος εις ημάς, δι᾽ εποχήν τόσον απομεμακρυσμέ-

νην, αλλ’ ακριβώς τούτο αποτελεί μίαν ακόμη ισχυράν απόδειξιν της

εξημερώσεως και αναπτύξεως του λαού εκείνου, κατανοούντος την ση-

μασίαν της καθαριότητος και φροντίζοντος μετά τόσης επιμελείας

περί των υγιεινών συνθηκών του ανακτόρου, διά της απομακρύνσεως

των μιασματικών εστιών» (Ξανθουδίδης 1904: 360). 

Σε πολλές πόλεις της αρχαίας Ελλάδας οι ανασκαφές έφεραν στο

φως προηγμένα συστήματα ύδρευσης, όπως αυτά που βρέθηκαν στην

ακρόπολη της Κορίνθου. Στην Αμφίπολη και την Όλυνθο μάλιστα,

πέρα από τα έργα ύδρευσης, ανασκάφηκαν και ενδιαφέροντα έργα

αποχέτευσης. Πιο συγκεκριμένα, στα τείχη της Αμφίπολης διακρίνο-

νται σήμερα ανοίγματα αποχετευτικών αγωγών. Στη συγκεκριμένη

πόλη ανασκάφηκαν επίσης τρεις μεγάλες, φρεατόσχημες δεξαμενές

νερού, και τμήματα αγωγών νερού και απορροής ακαθάρτων. Αυτό

δηλώνει την ύπαρξη οργανωμένης υδροδότησης και αποχέτευσης

στην πόλη. Η αφθονία του νερού στην Αμφίπολη επέτρεψε την εγκα-

τάσταση λουτρών στα σπίτια, όπως αποδεικνύεται από τις πήλινες λε-

κάνες λουτρών που βρέθηκαν στις ανασκαφές (Παπαδήμος 1975: 23,

41 και 47). Ακόμη έχει αποκαλυφθεί σύστημα οχετών, διευθετημένο

μέσα στο τείχος που περιβάλλει την πόλη. Το αξιόλογο αυτό έργο, που

περιγράφουν πολλοί ιστορικοί και περιηγητές, όπως ο Ηρόδοτος, ο

Στράβων, ο Θουκυδίδης και ο Διόδωρος, αποτελούνταν από ένα σύ-

στημα πεσών, δεξαμενών και ανοιγμάτων για τους οχετούς.

Στην αρχαία Πέλλα υπήρχε επίσης οργανωμένο σύστημα ύδρευσης

και αποχέτευσης. Μάλιστα, η έλλειψη επαρκούς ποσότητας νερού

οδήγησε τους κατοίκους στην περισυλλογή των ομβρίων με χωριστό

σύστημα και σε διαφορετική θέση από αυτό της αποχέτευσης. Το δί-

κτυο του καθαρού νερού ήταν τοποθετημένο κάτω από το κατά-

στρωμα του δρόμου και προστατευμένο από το σύστημα της απο -

χέτευσης (Παπαδήμος 1975: 23, 41 και 47).

Στη Θεσσαλονίκη οι τέσσερις αιώνες της ρωμαιοκρατίας άφησαν

ανεξίτηλα τα αρχιτεκτονικά τους ίχνη. Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν λου-

τρά και συγκροτήματα θερμών, λείψανα των οποίων βρέθηκαν κατά

καιρούς σε ανασκαφές σε διάφορα σημεία της πόλης. Στη Ρωμαϊκή

Αγορά, για παράδειγμα, βρέθηκαν στις ανασκαφές μεγάλοι και μικροί

αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης.

Στην ελληνική μυθολογία, πολλοί από τους άθλους του Ηρακλή

σχετίζονται με το υγρό στοιχείο, όπως για παράδειγμα ο καθαρισμός

των στάβλων του Αυγεία από την κόπρο. Ο Ηρακλής εκτέλεσε το

έργο αυτό γρήγορα αφού εξέτρεψε την κοίτη του ποταμού Πηνειού.

Επίσης, δάμασε με πάλη τον Αχελώο και έσπασε το κέρατό του, το

ονομαζόμενο της Αμάλθειας, και το πρόσφερε στο βασιλιά Οινέα.

Ακόμη, φόνευσε με τόξο τον κένταυρο Νέσσο, στον ποταμό Εύηνο,

γιατί αποπειράθηκε να απαγάγει ή να βιάσει τη σύζυγό του Δηιά-

νειρα. Τέλος, με ένα βράχο έφραξε τη μεγάλη καταβόθρα που είχαν

φτιάξει οι Μινύες, για τη διοχέτευση των νερών της Κωπαΐδας στον

Εικ. 3. Υδατογέφυρα στην Κόρινθο
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Ευβοϊκό κόλπο. Λόγω αυτών αλλά και άλλων άθλων του, θα μπορούσε

να χαρακτηριστεί ως ο πρώτος μηχανικός και κατασκευαστής μεγά-

λων δημόσιων έργων (Παπαδήμος 1975: 553).

Στη Θεσσαλονίκη, η μεταφορά του νερού από τα περίχωρα είναι

μια παλιά πρακτική, αφού το υδραγωγείο του Χορτιάτη υδροδοτεί την

πόλη περίπου από τον 3ο αιώνα μ.Χ μέχρι σήμερα, περισσότερο δη-

λαδή από 1700 χρόνια.

Το νερό, αν και ζωτικής σημασίας αγαθό για τον άνθρωπο, μπορεί

να καταστεί και επικίνδυνο για την υγεία του, εάν δε λαμβάνονται τα

κατάλληλα μέτρα για την εξυγίανσή του, καθώς και για τη βελτίωση

και την προστασία της ποιότητάς του. Βασικός και κύριος υπεύθυνος

για τη μόλυνση του νερού με παθογόνους μικροοργανισμούς είναι ο

ίδιος ο άνθρωπος, με τα αστικά λύματα και τα βιομηχανικά απόβλητα

που δημιουργεί.

Ο πληθυσμός των περισσότερων αστικών και κυρίως βιομηχανικών

κέντρων παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Έτσι, λοιπόν, δίπλα στους παλι-

ούς δημιουργήθηκαν καινούργιοι οικισμοί. Τα μικρά, μονώροφα σπίτια

έδωσαν τη θέση τους σε πολυκατοικίες. Στα διαμερίσματα σήμερα εί-

Εικ. 4. Σχέδιο πήλινου αγγείου για τον καθαρισμό του νερού: η είσοδος του νε-

ρού γινόταν από το κάτω τμήμα, και μετά την καθίζηση των φερτών υλών και

της ιλύος έφευγε από το στόμιό του (Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας)

Εικ. 5. Λουτήρας για τον καθαρισμό σώματος και ψυχής από την αρχαία

Όλυνθο



ναι αυτονόητη η εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση, το λουτρό, η

κουζίνα και το τρεχούμενο νερό. Συνέπεια αυτών των παροχών είναι η

συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση πόσιμου νερού και η συνεχής επέκταση

των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Η κατανάλωση νερού ανά

κάτοικο, λόγω αυτών των ανέσεων, καθώς και της ανόδου του βιοτικού

επιπέδου αυξάνει συνεχώς.

Ο Πίνακας 1 δίνει παραστατικά αυτήν την εικόνα. Τα στοιχεία ελή-

φθησαν από τη μελέτη του Trulemans, αρχιμηχανικού της ύδρευσης

των Βρυξελλών, που κλήθηκε το 1912 από τη βελγική εταιρεία ύδρευ-

σης Θεσσαλονίκης, για να μελετήσει και να κάνει προτάσεις για τη

βελτίωση της ύδρευσης της πόλης. Ο πίνακας συμπληρώθηκε συγκρι-

τικά και με σημερινά στοιχεία. Φαίνεται, λοιπόν, πως, αν και ο πληθυ-

σμός από το 1902 μέχρι το 1991, αυξήθηκε 8,8 φορές, η κατανάλωση

νερού ανά κάτοικο αυξήθηκε 20 φορές. Επομένως, η εποχή που ο άν-

θρωπος αρκούνταν σε 10 έως 20 λίτρα νερού την ημέρα έχει περάσει

ανεπιστρεπτί. Σήμερα, υπολογίζεται ότι καταναλώνει περίπου 250 λί-

τρα νερού την ημέρα, τα οποία στη συνέχεια οδηγούνται στο σύστημα

αποχέτευσης, αφού και η εποχή των βόθρων έχει παρέλθει.

Στη Θεσσαλονίκη, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, η εγκατά-

σταση μεγάλου αριθμού προσφύγων αύξησε απότομα τον πληθυσμό

της πόλης σε τέτοιο βαθμό, που η οργανωμένη αντιμετώπιση του προ-

βλήματος της υδροδότησης και της αποχέτευσης ήταν αδύνατη. Το

πρόβλημα αντιμετωπίστηκε βιαστικά και πρόχειρα, καθώς κατασκευ-

άστηκαν δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης που δεν ήταν συμβατά με

Έτος Πληθυσμός Καταναλωτές Ημερήσια Κατανάλωση
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης κατανάλωση σε κ.μ. ανά κάτοικο σε λίτρα

1902 125.000 2.085 1.360 11
1981 702.000 268.338 115.300 164
1991 1.100.000 357.134 238.200 216

Αύξηση μεταξύ

των ετών 1902-1991 8,8 φορές 171 φορές 175 φορές 20 φορές

Εικ. 6. Εικόνες από εργα-

λεία και τρόπους άντλη-

σης: η γνωστή τουλού -

μπα (πάνω) και ο έλικας

του Αρχιμήδη (κάτω)

Πιν. 1. Συγκριτικός πίνακας κατανάλωσης νερού και πληθυσμού της Θεσσαλονίκης (Πηγή: Αρχείο ΟΥΘ)
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τα παλιά, όσον αφορά τις παροχές, τις διατομές των αγωγών, τις πιέ-

σεις κ.λπ. Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, συντελέστηκε μια δεύτερη

απότομη αύξηση του πληθυσμού, λόγω της αστυφιλίας. Σήμερα, η βιο-

μηχανία στη Θεσσαλονίκη απορροφά το 25% του ημερησίως παραγό-

μενου πόσιμου νερού, και παράγει και το αντίστοιχο ποσοστό βιο -

μηχανικών αποβλήτων (Πίνακας 1 και 2).

Στον Πίνακα 2 παρατέθηκαν στοιχεία από τη μελέτη του Ιταλού

καθηγητή Andruzzi, που το 1920 κλήθηκε από το Υπουργείο Δημοσίων

Έργων για να μελετήσει και να συντάξει πρόταση για την αποχέτευση

της Θεσσαλονίκης. 

Από την ίδρυσή της, η δημόσια επιχείρηση ύδρευσης της Θεσσαλο-

νίκης συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη

της πόλης, και έπαιξε καίριο ρόλο στην ιστορική και οικονομική της

εξέλιξη. Την ιστορία αυτή θα προσπαθήσω να διηγηθώ μέσα από αυ-

τήν τη μελέτη.

Έτος Έκταση της Πληθυσμός Πυκνότητα
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης κατοίκων

σε εκτάρια σε άτομα/εκτάριο

1050 330 10.000 30
1315 330 50.000 151
1430 330 20.000 60
1902 500 125.000 250
1917 900 160.000 178
1922 1.500 220.000 147
1940 2.000 278.000 139
1951 2.400 300.880 125
1961 3.000 378.440 126
1966 4.000 460.000 115
1981 10.000 702.000 70
1991 18.000 1.100.000 61
2016 35.000 1.400.000 40

Πιν. 2. Συγκριτικός πίνακας έκτασης και πληθυσμού της Θεσσαλονί-

κης από τη μελέτη του Andruzzi, τo 1920 (Πηγή: Αρχείο ΟΑΘ)

Εικ. 7. Κοινόχρηστη βρύση στην 

Κασσάνδρου, που βρισκόταν απέναντι

από το αντλιοστάσιο
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H
επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής από τον Κάσσανδρο

για την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, υπαγορεύτηκε από τα

σημαντικά πλεονεκτήματα που εξασφάλιζε η γεωγραφι -

κή της θέση. Ένα βασικό πλεονέκτημα ήταν η παρουσία τρεχούμενου

νερού και άφθονων πηγών και χειμάρρων, που κατέβαιναν από τα

γύρω ορεινά, διέρχονταν την πόλη και κατέληγαν στη θάλασσα.

Κατά τη θητεία μου στο χημείο του ΟΥΘ, πολλές φορές κληθήκαμε

από συναδέλφους της Διεύθυνσης Δικτύου, σε διάφορα σημεία του κέ-

ντρου της πόλης, για να ελέγξουμε και να προσδιορίσουμε με χημικές

αναλύσεις την προέλευση του νερού που ανάβλυζε στα υπόγεια των

πολυκατοικιών, αν δηλαδή το νερό ήταν του δικτύου ή αγνώστου προ-

έλευσης. Κατά τη διάρκεια εκσκαφών που γίνονταν για την ανέγερση

πολυκατοικιών την περίοδο της αντιπαροχής, τις δεκαετίες του 1960

και 1970, συχνό φαινόμενο αλλά και πρόβλημα ήταν ο εντοπισμός πη-

γών νερού κατά τη θεμελίωση των πολυκατοικιών. Το πρόβλημα του

νερού πολλές φορές παρέμενε και μετά την αποπεράτωση των κτη-

ρίων, γι’ αυτό οι ιδιοκτήτες εγκαθιστούσαν στα υπόγεια μόνιμες ηλε-

κτροκίνητες αντλίες.

Αρκετοί επαγγελματίες, όπως πλυντήρια αυτοκινήτων, κλινικές και

άλλες υδροβόρες βιοτεχνίες εκμεταλλεύτηκαν στις δραστηριότητές

τους την παρουσία υπόγειων νερών. Τα τελευταία χρόνια, μετά τη στε-

γανοποίηση του αποχετευτικού συστήματος, ο υδροφόρος ορίζοντας

καθάρισε, αφού σταμάτησε η λειτουργία απορροφητικών βόθρων που

μόλυναν και καθιστούσαν αυτό το νερό ακατάλληλο για κάθε δραστη-

ριότητα.

Τα υπόγεια νερά έδιναν τη δυνατότητα στους πρώτους κατοίκους

της πόλης να υδρεύονται ανοίγοντας πηγάδια μικρού βάθους. Κατά τη

βυζαντινή και την οθωμανική περίοδο, σύμφωνα με τις αρχαιολογικές

έρευνες, στην πόλη υπήρχαν πολλά πηγάδια. Ο Τούρκος περιηγητής

Εβλιγιά Τσελεμπή, που επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη στα μέσα του

17ου αιώνα, αναφέρει ότι στην πόλη υπήρχαν 3.060 πηγάδια (Χειλα-

δάκης 1991: 117). Η χρήση πηγαδιών παρέμεινε διαδεδομένη μέχρι

και τα μέσα του 20ού αιώνα. 

Η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, κατά τη βυζαντινή περίοδο, και η

συγκέντρωση μεγάλου αριθμού κατοίκων, δημιούργησαν αυξημένες

ανάγκες ύδρευσης, που δεν μπορούσαν να καλυφθούν αποκλειστικά

από το νερό των πηγαδιών. Γι’ αυτόν το λόγο χρειάστηκε να μεταφερ-

θεί νερό στην πόλη, κυρίως από τα γύρω ορεινά, που είχαν και έχουν

ακόμη πηγές με τρεχούμενα νερά. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα που

εξασφάλιζε η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης, ήταν το γεγονός

ότι οι πηγές βρίσκονταν σε υψώματα, οπότε τα νερά μπορούσαν να

μεταφερθούν στην πόλη με φυσική ροή.

Α. Πηγές και υδραγωγείο

Οορεινός όγκος του Χορτιάτη δεσπόζει

επιβλητικός βορειοανατολικά της πό-

λης, και παραμένει ο ακούραστος τροφοδό-

της της, αφού από τη ρωμαϊκή εποχή μέχρι σή μερα υδρεύει την πόλη

με τα νερά του. Οι πηγές του βρίσκονταν στο ίδιο ακριβώς σημείο που

είναι και σήμερα, δηλαδή στους πρόποδές του, πάνω από το σημερινό

ομώνυμο χωριό, σε υψόμετρο 400 έως 900 μ. 

Το υδραγωγείο που κατασκευάστηκε για τη μεταφορά του νερού

από τις πηγές του Χορτιάτη, είναι έργο της ρωμαϊκής εποχής, και

σύμφωνα με τη μέχρι πρόσφατα επικρατούσα άποψη χρονολογούνταν

στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ., όταν διοικητής της πόλης ήταν ο καίσαρας

Γαλέριος Μαξιμιανός. Η χρονολόγηση αυτή του υδραγωγείου προκρί-

θηκε, επειδή η κατασκευή ενός τόσο μεγάλου για την εποχή έργου, ως

προϋπόθεση θα είχε την οικονομική ευμάρεια της πόλης, μακρά πε-

ρίοδο ειρήνης που ευνοούσε την κατασκευή μεγάλων έργων έξω από

τα τείχη, καθώς και την παρουσία ισχυρής κεντρικής εξουσίας. Στις

Η ύδρευση από
το Χορτιάτη

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Εως το 1888
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αρχές του 4ουαι. μ.Χ. η Θεσσαλονίκη ή ταν μία από τις σημαντικότερες

πόλεις της αυτοκρατορίας, ενώ σε ολόκληρη τη Μακεδονία επικρα-

τούσε η Ρωμαϊκή Ειρήνη (Pax Romana). Παρ᾽ όλα αυτά, το 2008, στο

πλαίσιο εργασιών στερέωσης και συντήρησης της υδατογέφυρας του

Χορτιάτη, η κατασκευή χρονολογήθηκε, με εργαστηριακές μεθόδους,

στον 1οαι. μ.Χ. (Μανωλεδάκης και Μαρκή 2008: 364). Η υδατογέ-

φυρα σώζεται σε συνολικό μήκος 223 μ. Στο κτίσμα είναι ορατά κατά-

λοιπα και των τριών περιόδων λειτουργίας του, της ρωμαϊκής, της

βυζαντινής και της οθωμανικής.

Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν σε όλη την αυτοκρατορία και στον ελ-

λαδικό χώρο μεγάλα υδρευτικά έργα, όπως το Αδριάνειο Υδραγωγείο

στην Αθήνα. Η κατασκευή του ξεκίνησε από τον αυτοκράτορα

Αδριανό το 2ο αι. μ.Χ., και υδροδοτούσε την πόλη μέχρι πρόσφατα.

Επίσης, στο χωριό Μόρια της Μυτιλήνης, διατηρείται ένα εντυπω-

σιακό τμήμα υδατογέφυρας, που χτίστηκε στα τέλη του 2ου με αρχές

3ου αι. μ.Χ. Από το μνημείο διατηρούνται 17 τόξα και το σωζόμενο μή-

κος του είναι 170 μ. Κατασκευάστηκε ως τμήμα του υδραγωγείου για

τη μεταφορά νερού από τις πηγές του όρους Όλυμπος μέχρι την πόλη

της Μυτιλήνης, μια διαδρομή 26 χλμ. περίπου. Πρόκειται δηλαδή για

υδατογέφυρα παρόμοια με του υδραγωγείου του Χορτιάτη, που εξυ-

πηρετούσε τον ίδιο ακριβώς σκοπό, το πέρασμα του νερού πάνω από

το κοίλο έδαφος.

Εικ. 8. Πηγάδια



Εικ. 9. Τοπογραφικό σκαρίφημα της ευρύτερης περιοχής της Θεσ/νίκης με τα υδραγωγεία, που απει-

κονίζει την ύδρευση από τα ρωμαϊκά χρόνια μέχρι το 1888

Εικ. 10. Η υδατογέφυρα του ρωμαϊκού υδραγωγείου Μυτιλήνης, στο χωριό Μόρια (2010) Εικ. 11. Η υδατογέφυρα στα Σπήλια Ηρακλείου, που μετέ-

φερε το νερό στο Ηράκλειο, στην Κρήνη Μοροζίνη, τα γνω-

στά Λιοντάρια
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Στη Θεσσαλονίκη, ανάμεσα στα κτήρια που έχτισαν οι Ρωμαίοι

ήταν και πολλά λουτρά και συγ κροτήματα θερμών, λείψανα των

οποίων βρέθηκαν κατά καιρούς σε ανασκαφές σε διάφορα σημεία της

πόλης. Λουτρά έ χουν εντοπιστεί κάτω από το ναό του Αγίου Δημη-

τρίου και κά τω από την Αχειροποίητο, που με βάση τα αρχαιολογικά

δεδομένα χρονολογούνται στον 3ο ή 4ο αι. μ.Χ. Επίσης, συγκροτήματα

λουτρών βρέθη καν στο κέντρο της πόλης, στην Αγία Σοφία και στο οι-

κοδομικό τετράγω νο που ορίζεται από τις οδούς Φιλίππου, Βενιζέλου,

Μπαλταδώρου και Δραγούμη. Ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέ-

στερα λουτρά ανασκάφηκε το 1969, στη συμβολή των οδών Εγνατίας

και Αντιγονιδών (Μαρκή 1983: 11). Τα λουτρά αυτά υδροδοτούνταν

από τις πη γές του Χορτιάτη μέσω του υδραγωγείου. 

Για την οθωμανική περίοδο ενδιαφέρον έχει ένα τουρκικό φιρμάνι

του 1722, που βρίσκεται στα Ιστορικά Αρχεία Θεσσαλονίκης, δημοσι-

ευμένο από το Βασδραβέλη, και αναφέρει:

«Μόλις φθάση το αυτοκρατορικόν φιρμάνιον έστω γνωστόν ότι οι κά-
τοικοι των εντός της πόλεως Θεσσαλονίκης συνοικιών έστειλαν εις το
κατώφλιον της ευδαιμονίας μου αναφοράν, εκθέτοντες ότι το υδραγω-
γείον του Χορτιάτου είχε κατασκευάσει ο αείμνηστος αποβιώσας σουλ-
τάν Μουράτ Χαν, γαίαν έχοι ελαφράν, διοχετεύσας εις το εσωτερικόν
του φρουρίου Θεσ σαλονίκης και διανείμας ανά εν καλέμιον ύδατος εις
είκοσι κρήνας τας οποίας κατεσκεύασε» (Βασδραβέλης 1955: 167). 

Στο φιρμάνι κατασκευαστής του υδραγωγείου του Χορτιάτη ανα-

φέρεται ο σουλτάνος Μουράτ Χαν (Μουράτ Β´). Αυτό σήμερα γνωρί-

ζουμε ότι δεν ισχύει και ότι το έργο ήταν ρωμαϊκό. Άλλωστε, θα ήταν

δύσκολο να κατασκευαστεί την εποχή εκείνη ένα τόσο μεγάλο έρ γο

στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που η πόλη είχε καταστραφεί από τα

στρατεύματα των Οθωμανών κατά την άλωσή της, το 1430. Η μαρτυ-

ρία στο φιρμάνι πιθανώς αναφέρεται σε επισκευές στις οποίες προχώ-

ρησε ο Μουράτ Β´ μετά την κατάληψη της πόλης. Επιπλέον, για την

ύδρευση της πόλης κατασκεύασε σε πολλές συνοικίες κοινόχρηστες

βρύσες, που τροφοδοτούνταν με νερό από το Χορτιάτη.

Για το υδραγωγείο του Χορτιάτη και τη χρήση του, κάνουν λόγο

πολλοί ιστορικοί και περιηγητές, αλλά οι περιγραφές τους είναι ελλι-

πείς, γιατί δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις τεχνικής για να κατα-

γράψουν λεπτομέρειες για την κατασκευή και τη λειτουργία του, κα-

θώς και για την ποσότητα και την ποιότητα του νερού που διοχετευό-

ταν στην πόλη. 

Η πρώτη γραπτή μαρτυρία για το νερό του Χορτιάτη προέρχεται

από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ευστάθιο (1115-1195), στο βι-

βλίο του για την ιστορία της πόλης. Στην περιγραφή του για την πο -

λιορκία της Θεσσαλονίκης από τους Νορμανδούς (1185), γράφει ότι

ανάμεσα στα δεινά που υπέφερε η πόλη «και η του αναγκαιούντος

ύδατος έλλειψις ην», εξαιτίας διαρροής στη δεξαμενή του Επταπυρ-

γίου (Κυριακίδης 1961: 76-78). Συγκεκριμένα γράφει: «Τὸ Χορταϊ  θέν
ὕδωρ ἀπολυθέν ρέειν κατά τοῦ σκεύ ους ἐλεύθερον κατηγορεῖ τὸν δρό-
μον τῷ κελαρυσμῷ», και συνεχίζει πως ο διοικητής της πόλης Δαυίδ

έδωσε διαταγή σε κάποιον Λέοντα Μαζίδα να επισκευά σει τη δεξα-

μενή του φρουρίου του Επταπυργίου. Η παράδοση έγινε προτού στε-

γνώσει το υλικό που είχε χρησιμοποιηθεί για τη στεγανοποίηση της

δεξαμενής, με αποτέλεσμα μετά την είσοδο του νερού το υλικό να

διαλυθεί και να παρασυρθεί έξω από αυτήν (Κυριακίδης 1961: 76-78).

Ακόμη μια γραπτή μαρτυρία που σχετίζεται με τη μεταφορά του

νερού από το Χορτιάτη παραδίδει ο Χρήστος Γ. Γουγούσης, στα Μα-
κεδονικά Χρονικά του 1915. Αναφέρεται σε ένα «ενετικό» υδραγωγείο,

αν και η πληροφορία του είναι μάλλον λανθασμένη: 

«Πολλοί ἴσως νὰ μὴν ἐλησμόνησαν τὸ Ἐνετικὸν Ὑδραγωγεῖον τῆς
πόλεώς μας, ὅπερ ἔμεινε πάντοτε ἄχρηστον καὶ τοῦ ὁ ποίου τελευταῖον
λείψανον εἶναι ἡ παρὰ τὴν Καπουτζίδαν ἐρειπωμένη ἀψίς. Τὸ ὑδραγω-
γεῖον τοῦτο ἔχει τὴν ἀρχήν του εἰς τὰς πηγάς τῆς Γαλατίστης. Ἐ κεῖθεν
ἔφθανε δι’ ὀμαλοῦ ὀπωσούν ἐδάφους μέχρι Καπουτζίδας. Ἐκ Καπου-
τζίδας διηυθύνετο ἄνωθεν τῆς Τούμπας, ὅπου αἱ τρεῖς βρύσαι, ἐκεῖθεν,
διὰ τοῦ χειμάρρου τοῦ ὄπισθεν τοῦ Α´ Στρατιωτικοῦ Νοσοκομείου,
ἔφθανεν εἰς τὸν χείμαρρον παρά τοὺς Χορτατζῆδες, ἐκείθεν παρά τὸ
νεκροταφεῖον τῶν Δεβραλίδων, καὶ τέλος εἰσήρχετο εἰς τὴν πόλιν. Τὸ
ὅλον μῆκος αὐτοῦ ἦτο 32-35 χιλιομέ τρων. Ἡ εἴσοδός του ἦτο πάντως
παρὰ τὴν Χρυσῆν Πύλην. [...] Οὔτε ἐπιγραφή τις, οὔτε ἱστορικόν τι
μνημεῖον ἀναφέρει τι περί τῆς ἐποχής τῆς κατασκευῆς του. Μόνον πα-
ράδοσίς τις ὑπάρχει περὶ τῆς κατασκευῆς του καὶ τοῦ κατασκευάσα-
ντος αὐτό τεχνίτου[...]» (Γουγούσης 1915: 78).



Το πιθανότερο είναι ότι ο Γουγούσης κάνει λάθος και ενετικό υδρα-

γωγείο δεν υπήρξε ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Η Χρυσή Πύλη που αναφέ-

ρει βρισκόταν στη δυτική πλευρά της πόλης. Ακόμη όμως κι αν εννοεί

τη νέα Χρυσή Πύλη, ήταν επίσης στη δυτική πλευρά, βορειότερα, στο

ύψος της σημερινής οδού Αγίου Δημητρίου. Επιπλέον, καμία άλλη ιστο-

ρική πηγή δεν αναφέρει κάτι για ενετικό υδραγωγείο. Ο Εβλιγιά Τσε-

λεμπή, στην περιήγησή του στη Θεσσαλονίκη, στα μέσα του 17ου

αιώνα, κατέγραψε παρατηρήσεις και εντυπώσεις για τις πηγές και το

υδραγωγείο του Χορτιάτη, δεν αναφέρει όμως κάτι σχετικό στο κεφά-

λαιο Περί πηγών και ποταμών του όρους Χορτάτζ (Χορτιάτου):
«Είναι όρος υψηλόν, ύψους σεβαστού, υψούμενον προς τους ουρα-

νούς. Εις την υψηλήν του κορυφήν δεν εκλείπουσι θέρους τε και χειμώ-
νος χιόνες και πάγοι και κρύσταλλοι. Το υψηλόν τούτον όρος κείται
προς δυσμάς της Θεσσαλονίκης, οπόθεν και φαίνεται. Τα γλυκά του
νερά έρχονται εις Θεσσαλονίκην με υπογείους σωλήνας και διανέμο-
νται εις όλους τους λουτρώ νας, τα τζαμιά και τα ιμαρέτια της πόλεως.

Επί του υψηλού τούτου όρους υπάρχουν πλείσται εκατοντάδες μικρών
λιμνών, παρόμοιαι προς τον οφθαλμόν της ζωής [...]» (Μοσχόπουλος

1940: 361-362).

Ο Tafel στο βιβλίο του De Thessalonica Eiusque Agro (1839), κατα-

γράφει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γάλλου προξένου Cousinery

Voyage Dans Lα Macédoine:

«Πρέπει να παρατηρήσω ότι το μεγάλο κανάλι, που από το βουνό
Disoron (Χορτιάτης) φέρει το νερό μέσα στην πόλη, μπαίνει σ᾽ αυτήν
από το Επταπύργιο. Ακολούθησα αυτό το κανάλι γύρω στη μία ώρα,
πάνω στη ράχη του βουνού, που ενώνεται αμφι θεατρικά με το δυτικό
γήλοφο, πάνω στον οποίο ξαπλώνεται η πόλη» (Tafel 1839: 207).

Επιπλέον ο Τafel συμπληρώνει: 

«Αυτός ο τόπος βρίσκεται σ’ ένα βουνό (Χορτιάτης), κοντά στο
οποίο υπάρχει ένα υδραγωγείο που οδηγεί το νερό στη Θεσσαλονίκη
με φυσικά κανάλια, τα οποία δεν είναι σκεπασμένα παρά μόνο με πέ-
τρες, χωρίς καθόλου κονίαμα» (Tafel 1839: 207).

Εικ. 12. Τα λείψανα της δεξαμενής του

Επταπυργίου, που επισκεύασε ο Λέοντας

Μαζίδας, όπως αναφέρει ο Μητροπολίτης

Θεσσαλονίκης Ευστάθιος (1115-1195)
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Ο Τafrali (1913) παρέθεσε επίσης πληροφορίες για το νερό του

Χορτιάτη, του Ρετζικίου και του Λεμπέτ. Έκανε ένα τοπογρα φικό σχέ-

διο της εντός των τειχών Θεσσαλονίκης, στο οποίο φαίνονται και οι

εσωτερικοί αγωγοί του νερού.

Από τους Έλληνες ιστορικούς, ο Μιχαήλ Χατζή-Iωάννου (1880) δί-

νει αρκετές πληροφορίες για τα υδραγωγεία του Χορτιάτη και του Ρε-

τζικίου:

«Το επισημότερον υδραγωγείον της σημερινής πόλεως είναι το του
Χορτιάτου· τούτο αρχόμενον από του ομωνύμου όρους συνάγεται εντός
μεγάλης δεξαμενής κειμένης πλησίον της Μόνης των Βλατέων. Αμφίβο-
λον είναι όμως αν η δεξαμενή αύτη είναι πολύ αρχαία, διότι φαίνεται
κατά μήκος του ανατολικού τεί χους σειρά αψίδων υδραγωγών, ήτις πά-
λαι κατέληγε προ της πύλης της Καλαμαριάς» (Χατζή-Ιωάννου 1978: 66).

Ο Παπαγεωργίου (1899: 402) αναφέρει τη δεξαμενή που υπήρχε

στον περίβολο της Μονής Βλατάδων και συνδεόταν με τους σωλήνες

που έφερναν το νερό μέσα στην πόλη.
Εικ. 13. Χάρτης της Θεσσαλονίκης, που δημοσίευσε ο Τafrali και χρωμάτισε ο

συγγραφέας (Τafrali 1913)

Εικ. 14. Παράρτημα του υγειονομικού δελτίου του
Κ.Ν. Κυριαζίδη, το οποίο συνέταξε το 1917 για το
νερό του υδραγωγείου Χορτιάτη



Ένα ακόμη γραπτό τεκμήριο με ιδιαίτερη σημασία, γιατί αναφέρε-

ται στην ποιότητα του νερού των πηγών, είναι του υγειονομικού επιθε-

ωρητή του Υπουργείου Εσωτερικών, επιμελητή τότε στο Εργαστήριο

Υγιεινής και Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ.Ν. Κυρια-

ζίδη. Ο συντάκτης πραγματοποίησε στη Θεσσαλονίκη υγειονομική

επιθεώρηση το 1917, και δημοσίευσε την έκθεσή του στο παράρτημα

του υγειονομικού δελτίου.
Το υδραγωγείο του Χορτιάτη ανακαινίστηκε το 1918. Την ίδια πε-

ρίοδο, μετά από τις απαιτούμενες εργασίες, άρχισαν να χρησιμοποιού-

νται και άλλες πηγές, με σκοπό να αυξηθεί η ποσότητα του νερού. Οι

πηγές είναι διάσπαρτες σε όλη τη βόρεια πλαγιά, πάνω από το χωριό,

σε υψόμετρο από 600 έως 900 μ., όπως φαίνεται στο σκαρίφημα του
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Εικ. 15. Τοπογραφικός χάρτης του υδραγωγείου Χορτιάτη-Θεσσα-

λονίκης

Εικ. 16. Σκαρίφημα των πηγών Χορτιάτη
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συναδέλφου Χρ. Ζορμπά, εργοδηγού του Συνεργείου Εξωτερικών

Υδραγωγείων και Δεξαμενών. Ο Ζορμπάς τις συντηρούσε και τις καθά-

ριζε μέχρι τη δεκαετία του 1970, που ή ταν όλες ακόμη σε λειτουργία.

Σήμερα νερό δίνει μόνο η τοπική πηγή της Αγίας Παρασκευής. Το

νερό των πηγών συγκεντρωνόταν στο ίδιο περίπου σημείο όπως και

σήμερα. Στο συγκεντρωτικό φρεάτιο γινόταν η χλωρίωσή του. Από το

συγκεντρωτικό φρεάτιο, με χτιστό κανάλι ορθογώνιας διατομής, δια-

στάσεων 25×50 εκ., επιχρισμένο εσωτερικά με κουρασάνι (υδραυλικό

κονίαμα), κατέληγε στη Θεσσαλονίκη, με φυσική ροή. Θεωρώ ότι η

διαδρομή του δεν άλλαξε σημαντικά στα 1.700 χρόνια της λειτουργίας

του, αφού μέχρι το 1975 υδροδοτούσε την πόλη.

Όσον αφορά το κουρασάνι (υδραυλικό κονίαμα), ήταν το πλέον εύ-

χρηστο υλικό, καθώς ήταν συγκολλητικό και στεγανό, και χρησιμοποι-

ούνταν για δύσκολες και ανθεκτικές κατασκευές. Η σύνθεσή του

περιλάμβανε άμμο, ασβέστη, θηραϊκή γη (ελαφρόπετρα), τριμμένο κε-

Εικ. 17. Το εσωτερικό πηγής του Χορτιάτη

Εικ. 19. Εξωτερική άποψη πηγής του Χορτιάτη

Εικ. 18. Η μαρμάρινη πλάκα που εντοιχίστηκε στο συγκεντρωτικό φρεάτιο

των πηγών του Χορτιάτη το 1918, όταν έγινε η μεγάλη ανακαίνιση των πηγών

και του υδραγωγείου, επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Αγγελάκη
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ραμίδι και αυγό. Το μείγμα αυτό ανακατευόταν με νερό, και ο πηλός

που σχηματιζόταν χρησιμοποιούνταν ως επίχρισμα ή ως συγκολλητικό

υλικό μεταξύ πέτρας ή πλίνθων. Ο πηλός αυτός για να γίνει συνεκτι-

κός χρειαζόταν μέρες. Το αποτέλεσμα όμως ήταν ένα ιδιαιτέρως ανθε-

κτικό κονίαμα. 

Η ευρεία χρήση του οφειλόταν κυρίως στην ιδιότητά του να στεγα-

νοποιεί, γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή υδραγωγείων

και δεξαμενών. Το κουρασάνι χρησιμοποιείται και σήμερα σε αναστη-

λωτικές εργασίες. Από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσ -

σα  λονίκης με πληροφόρησαν πως η σημερινή σύνθεση του κου ρα-

  σανιού που χρησιμοποιούν έχει ως εξής: 2 μέρη άμμου, 1,5 μέρος

ασβέστη, 0,5 μέρος θηραϊκή γη, 1/4 τριμμένο κεραμίδι και φυσικά το

απαιτούμενο νερό για να γίνει πηλός κατάλληλος για χρήση.

Το κανάλι του ρωμαϊκού υδραγωγείου, λείψανα του οποίου σώζο-

νται έως σήμερα, ξεκινούσε από τις πηγές βόρεια από το σημερινό χω-

ριό, και κατηφορίζοντας περνούσε πάνω από την υδατογέφυρα. Οι

συνεχείς επισκευές της υδατογέφυρας, όλους αυτούς τους αιώνες, ως

στόχο είχαν τη διατήρηση της λειτουργίας της και την καλύτερη από-

δοση του υδραγωγείου.

Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί πάνω από το ρέμα που υπήρχε στο

σημείο. Η χρήση της ήταν αποκλειστικά για τη διοχέτευση του νερού

από τη μια μεριά στην άλλη, και δε χρησιμοποιούνταν για τη διάβαση

των ανθρώπων.

Ο αγωγός περνούσε από την υδατογέφυρα και συνέχιζε σε επίπεδο

έδαφος, φτάνοντας στη σημερινή διακλάδωση των δρό μων προς την

Καβάλα και το Ασβεστοχώρι. Στη συνέχεια κατηφόριζε προς Πανό-

ραμα, για να ανεβεί και πάλι με κυκλοτερή πορεία στις υπώρειες του

λόφου, και να συναντήσει τη βουνοπλαγιά απέναντι από το σημερινό

χωριό Ασβεστοχώρι, φτάνοντας μέχρι την κορυφή, όπου σήμερα βρί-

σκεται το ξενοδοχείο Φιλίππειο. Από εκεί, κατηφορίζοντας κατέληγε

στο Επταπύργιο, όπου υπήρχε δεξαμενή, λείψανα της οποίας διατη-

ρούνται ακόμη. Από τη δεξαμενή του Επταπυργίου, μέσω της πύλης

της Άννας Παλαιολογίνας, τροφοδοτούσε τα σπίτια και τη δεξαμενή

της Μονής Βλατάδων.

Οι Βυζαντινοί συντηρούσαν το υδραγωγείο, ενώ στην εποχή του

Ιουστι νιανού επισκευάστηκε και βελτιώθηκε με σκοπό την αύξηση της

ποσότητας του μεταφερόμενου νερού. Στη Θεσσαλονίκη, το νερό, την

περίοδο αυτή, χρησιμοποιούν ταν και ως κινητήρια δύναμη. Υπήρχαν

νε ρόμυλοι που τους χρησιμοποιούσαν εργαστήρια και βιοτεχνίες. Η

Εικ. 20. Η υδατογέφυρα έξω από το χωριό Χορτιάτης Εικ 21. Εικόνες από το πάνω μέρος της υδατογέφυρας Χορτιάτη



Εικ. 23. Το εσωτερικό του αγωγού του

υδραγωγείου Χορτιάτη

Εικ. 22. Οι κοινόχρηστες βρύσες στο δρόμο προς Χορτιάτη, που λειτουργούν μέχρι σήμερα (2017), με ευθύνη της ΕΥΑΘ. Στη δεξιά φωτογραφία γίνεται έλεγχος

ποιότητας νερού από το αρμόδιο συνεργείο της ΕΥΑΘ (Μ. Τσίρτου, Α. Μιχαηλίδης, Α. Γρεβενίτης)

Εικ. 24. Χτιστό φρεάτιο που κάλυπτε διακλάδωση του υδραγωγείου, σημείο

καθαρισμού ή φρεάτιο πτώσεως σε μεγάλη κλίση του εδάφους, δηλαδή ανέ-

κοπτε την ορμή του νερού που θα προκαλούσε ζημιά στο υδραγωγείο
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διαχείριση των νερόμυλων καθοριζόταν με αυτοκρατορικά διατάγ-

ματα. Ένα τέτοιο διάταγμα σώζεται στο τυπικό της Μονής του Πα-

ντοκράτορα Χριστού στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με το

αυτοκρατορικό αυτό διάταγμα, παραχωρείται στο Βασιλικό Ιατρικό

Κέν τρο, όπως θεωρούνταν την εποχή εκείνη η Μονή του Παντοκρά-

τορα Χρι στού, «το δίκαιον το από του Χορταΐτου καταρρέοντος ύδα-

τος, συν τω αγωγώ και τοις εν Θεσσαλονίκη ενεργώσι μύλωσι» (Gautier

1974: 121). Το «δίκαιον» ερμηνεύεται ως το δικαίωμα, το έσοδο. Το

υδραγωγείο ήταν πρωταρχι κής σημασίας έργο, κι ο αρμόδιος για τη

χρήση του είχε στα χέρια του με γάλη δύναμη.

Στα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Θεσσαλονίκη

υδρευόταν κυρίως από το νερό του Χορτιάτη, που έπαιξε ση μαντικό

ρόλο στη διαμόρφωση της ιστορικής πορείας της πόλης. Στο τέλος της

βυζαντινής περιόδου, οι συνεχείς πόλεμοι εξάντλησαν την πόλη και το

υδραγωγείο παραμελήθηκε.

Έτσι, στα 1430, οι Οθωμανοί Τούρκοι που κατέλαβαν την πόλη

βρήκαν το υ δραγωγείο σε κακή κατάσταση. Δεν άλλαξαν την κατεύ-

θυνσή του και το επισκεύασαν αρχίζοντας από την υδατογέφυρα, στην

οποία συμπλήρωσαν ένα τρίτο στρώμα, πάνω από το ρωμαϊκό και το

βυζαντινό, μήκους περίπου 2 μ., για να καλύψουν την υψομετρική δια-

φορά. Ο Μουράτ Β΄, μετά την άλωση της πόλης, εγκατέστησε πολ-

λούς αστέγους από διάφορες περιοχές στο σημερινό Ασβεστοχώρι,

που αρχικά το ονόμασε Υenikοy, με την υποχρέωση να συντηρούν, να

επι σκευάζουν και να φυλάσσουν το υδραγωγείο. Σ’ αυτούς τους φύλα-

κες-συντηρητές δόθηκαν αργότερα και φορολογικές απαλλαγές (Δη-

μητριάδης 1983: 425).
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Εικ. 25. Η δεξαμενή στην ακρόπολη, μέσα στο Επταπύργιο

Εικ. 26. α) Ο πυθμένας του υδραγωγείου Χορτιάτη, παράλληλος με τα

τείχη, στην οδό Επταπυργίου, β) Λεπτομέρεια
α β



Η νέα διοίκηση πραγματοποίησε έργα μέσα στην πόλη και φρό-

ντισε να αυξήσει την ποσότητα του νερού που έφτανε σ᾽ αυτή, όπως

φαίνεται από τις καταγρα φές του 1827 και του 1844, στα 690 μασού-

ρια (Δημητριάδης 1983: 425). Η ποσότητα αυτή ισοδυναμεί με 100

κ.μ./ώρα. Οι μονάδες μέτρησης αναφέρονται σε πολλά τουρκικά φιρ-

μάνια. Ο λουλάς ισοδυναμούσε με 8,5 οκάδες/λεπτό, και το μασούρι με

2 οκάδες/λεπτό. Η παροχή αυτή του μασουριού δίνεται από αγωγό

διαμέτρου 12 χιλ. (μισής ίντσας), με μία λογική ταχύτητα 0,4 κ.μ./δευ-

τερόλεπτο. Αν δεχθούμε ότι δεν είχαμε πολύ υψηλές πιέσεις, αλλά

πίεση λίγο μεγαλύτερη από το μηδέν, τότε με τον ίδιο μαθηματικό

υπολογισμό προσδιορίζεται πως το καλέμι ή λουλάς δίνεται από

αγωγό διαμέτρου 48 χιλ. Πάλι με μαθηματικό υπολογισμό υπολογίζε-

ται πως 1 λουλάς =8,5 οκάδες/λεπτό=510 οκάδες/ώρα= 0,6528

κ.μ./ώρα=4 μασούρια. Επίσης, 1 μασούρι =1/4 λουλά =0,1632 κ.μ./ώρα.

Η αντιστοιχία τους δηλαδή ήταν: 1 λουλάς =4 μασούρια και 1 μα-

σούρι= 4 βελόνες.

Η ποσότητα αυτή των 100 κ.μ. είναι περίπου ίδια με τη σημερινή

των πηγών του Χορτιάτη, σύμφωνα με πληροφορίες του συνάδελφου

Χρ. Ζορμπά, προϊστάμενου του Συνεργείου Εξωτερικών Υδραγωγείων

και Δεξαμενών, που επανειλημμένως είχε μετρήσει την παροχή των

πηγών σε διαφορετικές περιόδους κατά τη διάρκεια του χρόνου. Επο-

μένως, οι πηγές, στην υπερχιλιετή λειτουργία του υδρα γωγείου, έδιναν

πάντα την ίδια ποσότητα, η οποία βέβαια αυξομειωνόταν ανάλογα με

την εποχή (χειμώνα-καλοκαίρι) και την κατάσταση του υδραγωγείου.

Επειδή η ποσότητα του νερού ήταν μικρή για ένα αστικό κέντρο όπως

η Θεσσαλονίκη, οι εκάστοτε αρμόδιοι φρόντιζαν για τη συντήρηση και

την καλή λειτουργία του υδραγωγείου, ώστε να αποφεύγονται οι απώ-

λειες νερού κατά τη δια δρομή του από τις πηγές μέχρι την πόλη.

Οι Οθωμανοί Τούρκοι, σε όλη τη διάρκεια της κυριαρχίας τους,

φρόντισαν ιδιαί τερα το υδραγωγείο και κατασκεύασαν στη διαδρομή

του βρύσες για το πότισμα των αγρών και για τις ανάγκες των ζώων

και των περαστικών, δίνοντάς τους διάφορα ονόματα, όπως φαίνεται

στο τοπογραφικό σχέδιο της Εικόνας 15. Εκμεταλλεύτηκαν επίσης,

όπως και οι Βυζαντινοί, την κινητήρια δύναμη του νερού στους νερόμυ-

λους, η λειτουργία και εκμετάλλευση των οποίων ρυθμίζονταν με φιρ -

μάνια και ιεροδικαστικές αποφάσεις (Βασδραβέλης 1955: 165). Στα

1695, στις αγοραπω λησίες των ακινήτων, πουλούσαν και το δικαίωμα

κατανάλωσης νερού, με μέτρο το καλέμι ή λουλά, που υποδιαίρεσή

του ήταν το μασούρι, και υποδιαίρεση αυτού η βελόνα (çenaldiz). Επο-

μένως, όπως φαίνεται σε συμβολαιογραφικές πράξεις, μεταβίβαζαν

μαζί με το ακίνητο και 1, 2, 3 ή 12 μασούρια νερού που έμπαιναν μέσα

σ᾽ αυτό.

Επίσης και το αποχωρητήριο ήταν εμπράγματο δικαίωμα του ακι-

νήτου, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 3. Από αυτό προκύπτει το ερώ-

τημα εάν αυτό μετα φράζεται και ως δικαίωμα χρήσης υπονόμων, γιατί

στα περισ σότερα ακίνητα που είχαν δικαίωμα χρήσης νερού υπήρχε

και αποχωρητήριο. Από τη στιγμή που υπήρχε τρεχούμενο νερό μέσα

στο σπίτι, θα ήταν δύσκολο να αποχέτευε σε κάποιον βόθρο, γιατί θα

γέμιζε γρήγορα. Το τρεχούμενο, λοιπόν, νερό έπρεπε κάπου να απάγε-

ται. Ενδεχομένως, τα ακίνητα αυτά συνδέονταν με κεντρικό υπόνομο.

Οι υπόνομοι και το νερό αποτελούσαν κρατική περιουσία. Το κρά-

τος εισέπραττε από τους καταναλωτές για την αποχέτευση και την

ύδρευσή τους, αλλά είχε και την υποχρέωση να συντηρεί και να επι-

σκευάζει τις εγκαταστάσεις των υδραγωγείων και των υπονόμων.

Έγγραφο Συνοικία Αποχωρητήριο Άλλο

4,28,3 Μπαλάτ Ναι
4,29,1 Μπαλάτ Ναι
4,68,2 Σινατζίκ Ναι Σιμπιλχανέ
4,85,3 Σινατζίκ Ναι Σιμπίλχανέ
4,87,3 Χατζή Ισκεντέρ Ναι Κρήνες με

τρεχούμενο νερό

4,89,1 Χατζή Κεμάλ Ναι Κρήνη Γενί Σου
111 Τζαμί Ατίκ Ναι Κρήνη Γενί Σου
4,122,1 Γιαχγιά Μπαλί Ναι
4,130,1 Κοντά στην πόλη Βαρδάρη Ναι Κρήνη

Πιν. 3. Κατάλογος ακινήτων που είχαν αποχωρητήριο το 1695 στη
Θεσσαλονίκη (Πηγή: Παπαστάθης & Χεκίμογλου 2004)

40 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ά ΜΕΡΟΣ 



Όταν η Θεσσαλονίκη α πελευθερώθηκε το 1912 από τον ελληνικό

στρατό, η χρήση των πηγών και του υδραγωγείου του Χορτιάτη, όπως

και του Ρετζικίου και του Λεμπέτ, περιήλθαν στο ελληνικό κράτος, και

συγκεκρι μένα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που διατήρησε την εκμετάλ-

λευση και τη φροντίδα τους μέχρι το 1939.

B. Οι πηγές του Χορτιάτη στο μύθο και την ιστορία

Κλείνοντας το κεφάλαιο για τις πηγές και το υδραγωγείο του Χορ-

τιάτη, θα προσθέσω δύο ενδεικτικά περιστατικά για το ρόλο του νερού

στη διαμόρφωση της ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο ανήκει

στη σφαίρα της παράδοσης και αναφέρεται στην εποχή που ακολού-

θησε την άλωση της πόλης. Όταν οι Οθωμανοί Τούρκοι την κατέλαβαν

το 1430, μια φήμη άρχισε να διαδίδεται σχεδόν αμέσως και διατηρή-

θηκε και στα επόμενα χρόνια.

Η φήμη αυτή έλεγε πως όταν ο Μουράτ Β´ πολιορκούσε τη Θεσσα-

λονίκη, αντιμετώπισε τόσο σθεναρή αντίσταση, ώστε απογοητεύτηκε

κι ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει την πολιορκία. Τότε παρουσιάστηκαν

μπροστά του οι μοναχοί της Μονής Βλατάδων και του υπέδειξαν τον

τρόπο για να καταλάβει την πόλη. Συγκεκριμένα του πρότειναν να κό-

ψει την υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από το Χορτιάτη, οπότε οι κά-

τοικοι θα αναγκάζονταν λόγω λειψυδρίας να παραδοθούν. Την πα  ρά-

δοση αυτή κατέγραψε ο Μέγας Λογοθέτης του Οικουμενικού Πα-

τριαρχείου Ιέρακας στο Χρονικό του, όπου γράφει:

«Τότε τινές των μοναχών, λέγω των ρακενδύτων εκ των Βλατέων

της μονής, εντός αυτού οικούντες κατέγραψαν, εδήλωσαν άπαντα τω

σουλτάνω, γράφουσι δε και λέγουσι: ˝Ω Κύριε Σουλτάνε, ως ει σοι εστί

βουλητόν άρξαι Θεσσαλονίκης, λαβείν και ταύτην και ημάς και πάντας

τους εν πόλει, τους υδροχόους έκκοψον σωλήνας Χορτιάτου δίψη πιε-

ζομένων δε απάντων και απορία, ακόντων τελεσθήσεται όπερ ποθείς

γενέσθαι. Όρος Χορτιάτης εστί δε κείμενον υπέρ ταύτη εξ ου τη πόλει

άριστον ύδωρ ηδύ εισρέει˝» (Σάθας 1970: 257).

Δεν ξέρουμε από πού κινούμενος ο Ιέρακας κατέγραψε την παρά-

δοση αυτή, που δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα.

Η πόλη διερχόταν περίοδο παρακμής και ήταν αδύνατο να αντιμετω-

πίσει τον οθωμανικό στρατό. Γεγονός είναι πάντως ότι τη μαρτυρία

του την αποδέχονται ως πραγματικό γεγονός νεότεροι ιστορικοί, ανά-

μεσα στους οποίους και ο Jean-Baptiste Souciet, που αποδίδει μάλιστα

τα προνόμια της Μονής Βλατάδων κατά την οθωμανική περίοδο στη

βοήθεια αυτή των μοναχών (Στογιόγλου 1971: 70).

Το δεύτερο περιστατικό είναι ιστορικό γεγονός, που έλαβε χώρα

κατά τη διάρκεια της Κατοχής, και σχετίζεται με τη σφαγή του Χορ-

τιάτη από τους Γερμανούς και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Για το

συγκεκριμένο γεγονός έχουν γραφτεί πολλά βιβλία, που αναλύουν και

περιγράφουν διεξοδικά τα όσα συνέβησαν, όπως το βιβλίο των Θεόδω-

ρου Βαλαχά και Δάφνης Θεοχάρη, με τίτλο 2 Σεπτεμβρίου 1944, Χορ-
τιάτης, Ό,τι απόμεινε από τη μέρα εκείνη, η μνήμη είναι.

Οι Γερμανοί στην Κατοχή είχαν πάρει υπό τον έλεγχό τους τον

ΟΥΘ και φρόντιζαν για την ποιότητα του παρεχόμενου νερού, καθώς

και τη χλωρίωσή του με υποχλωριώδες ασβέστιο. Είχαν φέρει και έναν

Αυστριακό χημικό, που ήταν υπεύθυνος για την καλή αποστείρωσή

του. Ο υπάλληλος του ΟΥΘ Γ. Τρώντσιος, κάτοικος Χορτιάτη, επέ-

βλεπε καθημερινά τη χλωρίωση και τις πηγές του νερού στο συγκε-

ντρωτικό φρεάτιο, όπου και σήμερα γίνεται η συγκεκριμένη δια -

δικασία. Πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια του πολέμου, κάθε Παρα-

σκευή ή Σάββατο ανέβαινε ένα αυτοκίνητο του ΟΥΘ με απολυμαντικό

υλικό, μετρούσε την παροχή των πηγών και γενικά φρόντιζε για τη συ-

ντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Έτσι και το πρωί του Σαββάτου της 2ας Σεπτεμβρίου του 1944, ξε-

κίνησε ένα αυτοκίνητο του ΟΥΘ και ένα γερμανικό συνοδείας, με τον

Αυστριακό χημικό, για τον έλεγχο της χλωρίωσης στο συγκεντρωτικό

φρεάτιο, καθώς και για τη μέτρηση της ποσότητας του νερού. Στο αυ-

τοκίνητο του ΟΥΘ που προπορευόταν, βρισκόταν ο εργοδηγός του δι-

κτύου Σιδερίδης, οι τεχνίτες Μολυβόπουλος και Ριζόπουλος, που ήταν

υπεύθυνοι για τη μέτρηση της ποσότητας του νερού, καθώς επίσης και

ο Σωτηρχόπουλος, που ήταν υπεύθυνος της χλωρίωσης. Ήταν δηλαδή

δύο συνεργεία με διαφορετικές αρμοδιότητες. Ο Σωτηρχόπουλος μου

διηγήθηκε το γεγονός όταν προσλήφθηκα στον ΟΥΘ το 1968, όταν

ακόμη εργαζόταν στην υπηρεσία. Στο γερμανικό αυτοκίνητο, που ακο-

λουθούσε σε μικρή απόσταση, επέβαιναν ο οδηγός, ο Αυστριακός χη-
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μικός, ένας αξιωματικός της Γκεστάπο και δύο στρα-

τιώτες. Τον αριθμό και την ιδιότητα των Γερμανών μού

διηγήθηκε και ο Ιωάννης Στανίνο, προϊστάμενος τότε

της Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΥΘ, με τον οποίο συνυ-

πηρετήσαμε από το 1968 έως το 1974, οπότε και συ-

νταξιοδοτήθηκε. Ο Στανίνο γνώριζε Γερμανικά, και

εκείνο το πρωί επρόκειτο να πάει και εκείνος, αλλά

λόγω έκτακτης δουλειάς στην υπηρεσία το ακύρωσε.

Στην υδατογέφυρα του Χορτιάτη είχαν στήσει

ενέδρα οι αντάρτες της Εθνικής Αντίστασης, που

έβαλαν με όλμους και πυροβόλησαν με πολυβόλα τα

δύο αυτοκίνητα. Κατά τη σύντομη συμπλοκή που

ακολούθησε, σκοτώθηκε από το γερμανικό αυτοκί-

νητο ο Αυστριακός χημικός και τραυματίστηκε ένας

Γερμανός, που κατόρθωσε όμως αιμόφυρτος να ξεφύγει. Οι υπόλοιποι

Γερμανοί παραδόθηκαν στους αντάρτες. Από το αυτοκίνητο του ΟΥΘ

σκοτώθηκε ο οδηγός Κλεάνθης και ο Σιδερίδης. Οι αιχμάλωτοι Γερμα-

νοί εκτελέστηκαν, ενώ οι υπάλληλοι του ΟΥΘ αφέθηκαν ελεύθεροι και

ξαναγύρισαν στην υπηρεσία τους μετά το τέλος του πολέμου. Ο τραυ-

ματισμένος Γερμανός που ξέφυγε, κατήγγειλε το γεγονός στη γερμα-

νική αστυνομία στο Ασβεστοχώρι. Ως αντίποινα για την ενέδρα των

ανταρτών, ένα στρατιωτικό σώμα αποτελούμενο κυρίως από ταγμα-

τασφαλίτες και Γερμανούς αξιωματικούς σκόρπισε τον όλεθρο, πυρπο-

λώντας το χωριό και σφαγιάζοντας μεγάλο αριθμό κατοίκων.

Από τις διηγήσεις και τις καταγραφές των πρωταγωνιστών, το πι-

θανότερο είναι ότι οι αντάρτες περίμεναν άλλους και όχι ένα συνεργείο

της ύδρευσης. Από λάθος μάλλον χτυπήθηκε το αυτοκίνητο του ΟΥΘ

και σκοτώθηκαν οι άτυχοι υπάλληλοι.
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Εικ. 28. Αλ. Σωτηρχόπουλος,

υπάλληλος του ΟΥΘ, που συμ-

μετείχε στο επεισόδιο του Χορ-

τιάτη, το Σεπτέμβρη του 1944

Εικ. 27. Η υδρογέφυρα έξω από

το χωριό Χορτιάτης (δεξιά για

τον εισερχόμενο) α) βόρεια όψη,

β) νότια όψη

α

β



Οι πηγές του Ρετζικίου βρίσκονται στον

ορεινό όγκο του Χορτιάτη, βορειοανα-

τολικά της Θεσσαλονίκης, πάνω από το ση-

μερινό χωριό Ρετζίκι, εκεί που βρίσκεται η

εκκλησία της Αγίας Τριάδας, σε υψόμετρο

350 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στα υπόγεια νερά της περιοχής οφείλεται η πλούσια βλάστηση,

που έκανε το τοπίο ειδυλλιακό. Γι’ αυτόν το λόγο και οι Οθωμανοί

Τούρκοι ονόμασαν την περιοχή Ουρουντζούκ, που σημαίνει παράδει-

σος. Αργότερα το όνομα εξελληνίστηκε σε Ουρουντζούκιο, στη συνέ-

χεια Ρουντζούκιο και σήμερα Ρετζίκι. Το τοπίο παραμένει μέχρι

σήμερα όμορφο, με πολλά αιωνόβια πλατάνια και τρεχούμενα νερά. 

Το νερό στο υδραγωγείο του Ρετζικίου συλλεγόταν μέσω υδρομα-

στευτικών στοών, που στα 1918-19 ανακατασκευάστηκαν και πήραν

τη σημερινή τους μορφή. Οι στοές αυτές είναι διαπερατά υπόγεια κα-

νάλια, σε μικρό βάθος μέσα στο υδροφόρο στρώμα. Δεν είναι γνωστό

πότε ακριβώς κατασκευάστηκαν, αλλά μάλλον πρόκειται για βυζα-

ντινή κατασκευή, σύγχρονη με το υδραγωγείο.

Το νερό, από τις υδρομαστευτικές στοές, διοχετευόταν σε χτιστό

κανάλι ορθογώνιας διατομής, διαστάσεων 32×40 εκ., καλυμμένο με

πέτρινες πλάκες και επιχρισμένο εσωτερικά με κουρασάνι (υδραυλικό

κονίαμα) για λόγους στεγανότητας. Σε πολλά σημεία ήταν λαξευμένο

στο βράχο, αφού στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής διέτρεχε το

βραχώδες έδαφος του βουνού.

Το υδραγωγείο ξεκινούσε από τις πηγές που βρίσκονταν εκεί όπου

σήμερα είναι η εκκλησία της Αγίας Τριάδας (παλαιότερα της Αγίας Τε-

τάρτης). Από τις πηγές κατηφόριζε και συναντούσε το σημερινό δρόμο

Θεσσαλονίκης - Ασβεστοχωρίου - Χορτιάτη, και έφτανε μέχρι το ρέμα,

ακολουθώντας οφιοειδώς την πλαγιά από τη δεξιά πλευρά. Στη συνέ-

χεια, μέσω υδατογέφυρας, παρόμοιας με του υδραγωγείου του Χορ-

τιάτη, διαφορετικής όμως περιόδου και κατασκευής, περνούσε στην

αριστερή πλαγιά. Από εκεί, συνεχίζοντας την οφιοειδή του πορεία, συ-

ναντούσε πάλι το σημερινό δρόμο Θεσσαλονίκης - Ασβεστο χωρίου και

συνέχιζε παράλληλα στην αριστερή του πλευρά, όπως φαίνεται και

στο σχέδιο (βλ. Εικ. 36). Σε πολλά σημεία αυτής της διαδρομής υπάρ-

χουν υπολείμματα πήλινων αγωγών βυζαντινής περιόδου. Λείψανα της

υδατογέφυρας αυτής σώζονται μέχρι σήμερα στο ρέμα που έρχεται

από το Ασβεστοχώρι, σε μια τοποθεσία λίγο πιο πάνω από τη σημερι -

νή διακλάδωση του δρόμου Θεσσαλονίκης - Ασβεστοχωρίου προς Φί-

λυρο. Το σημείο επισκέφτηκα μετά από υπόδειξη της αρχιτέκτονος

της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης Χαρούλας

Σιαξαμπάνη-Στεφάνου. Κατά την επίσκεψή μου διαπίστωσα ότι πρό-

κειται για λιθόκτιστη κατασκευή με ξυλοδεσιές.

Η υδατογέφυρα, όπως εκτιμάται σήμερα, είχε ύψος 10 μ., με 2 ή 3

ανοίγματα, και φάρδος περίπου 2,5 μ. Χρησιμοποιούνταν, όπως και

αυτή του υδραγωγείου του Χορτιάτη, μόνο για το πέρασμα του νερού

απέναντι. Στην αρ χή της διακρίνεται ένα κανάλι, και πάνω σ’ αυτό ένα

δεύτερο της ί διας διατομής. Φαίνεται πως κάποια περίοδο πραγματο-

ποιήθηκαν σημαντικά έργα επισκευής του υδραγωγείου. Η χρονολό-

γηση της υδατογέφυρας δεν είναι επιβεβαιωμένη· πιθανώς να χρο -

νολογείται στην παλαιοχριστιανική περίοδο. Το νερό εισερχόταν στην

πόλη από τη Ληταία Πύλη, την οθωμανική Γενί Ντελίκ, που στα τουρ-

κικά σημαίνει νέα τρύπα.

Όσον αφορά την κατασκευή του υδραγωγείου του Ρετζικίου, κα-

θώς και την υδροληψία από αυτό, υπάρχουν ελάχιστα ιστορικά στοι-

χεία. Ο Χατζή - Ιωάννου, στην Αστυγραφία, αναφέρει ότι, κατά το 19ο

αιώνα, το υδραγωγείο είχε την τουρκική ονομασία Γενί Σου, που σημαί-

νει νέο νερό. Ο ίδιος μας πληροφο ρεί ότι η δεξαμενή που βρισκόταν

στην Μονή των Δώδεκα Αποστόλων τροφοδοτούνταν από το νερό της

κοιλάδας του Ουρουντζουκίου:

«Νεώτερον του υδραγωγείου τούτου είναι το λεγόμενον νέον ύδωρ·
εν τούτοις και τούτο είναι παλαιότατο. Τούτο πηγάζει εκ της κοιλάδος
του Ουροντζουκίου, και διέρχεται διά της δυτικής πλευράς του τεί-
χους. Φαίνεται προς δυσμάς της πόλεως, εις απόστασιν λεπτών τινών
από της Νέας Πύλης, μεγάλη αρχαία γέφυρα, όθεν διήρχετο πάλαι το
ύδωρ τούτο, και παρ’ ην και σήμερον έτι διέρχεται, υπογείως όμως.
Παρακολούθησας το ύδωρ τούτο εις μεγάλην απόστασιν, είδον ότι συ-
ναθροίζεται εις υπόγειον τι οικοδόμημα, και εκείθεν φθάνει υπογείως
μέχρι της δεξαμενής αυτού, ήτις κείται πλησίον του Μεβλεβίχανε.
Εκείθεν δε πάλιν εισέρχεται εις την πόλιν και συναθροίζεται εις την κα-
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Η ύδρευση από
το Ρετζίκι



λουμένην κρήνην Χορχόρ, ως και εις άλλας μικροτέρας. Η διεύθυνσις
του υδραγωγείου τούτου δεν είναι ακριβώς η αυτή οία ην και παρά
τοις αρχαίοις· διότι πολλαχού σώζονται αύλακες και αψίδες εγκαταλε-
λειμμέναι, και απίθανον είναι ότι ήρχετο υπογείως, εκτός σπανιωτάτων
εξαιρέσεων. Εν τω τείχει δύναταί τις να παρακολούθηση ασφαλώς τα
μέρη δι’ ων εισήρχετο εν τη πόλει, αλλαχού φαίνονται οπαί, αλλαχού
δε εισήρχετο αναρριχώμενον επί παραλληλογράμμου προεξοχής,
εσχηματισμένης εν τω τείχει» (Χατζή - Ιωάννου 1978: 66). 

Ο Πέτρος Ν. Παπαγεωργίου, που επισκέφτηκε τη δεξαμενή το

1898, πριν καταστραφεί, εξέφρασε την άποψη ότι «το κτίσμα είναι

σύγχρονον τω τείχει» (Παπαγεωργίου 1901: 36-39). Επίσης αναφέρει

ότι «το ύδωρ, ο συρρέει εις την δεξαμενήν, τας πηγάς έχει άμα μεν εν
τη έξω του βορειοανατολικού τείχους της πόλεως (ώραν απεχούση)
κειμένη κοιλάδι του Ουρουντζούκ (=παράδεισος), άμα δε εν τω βο-
ρείως τη πόλει (δίωρον απέχοντι) κειμένω λεκανοπεδίω του Λεμπέτ,
ονομάζεται δε Γενί Σου (Νέον Ύδωρ)» (Παπαγεωργίου 1901: 38).

Επίσης, ο Αναστάσιος Ορλάνδος, στη λεπτομερή περιγραφή της

κιστέρνας των Δώδεκα Αποστόλων, αναφέρει ότι «η κιστέρνα πρέπει
να θεωρηθεί σύγχρονη του καθολικού της μονής» (Ορλάνδος 1946:

378-383).
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Εικ. 30. Η είσοδος των πηγών του Ρετζικίου

Εικ. 29. Πήλινος αγωγός μεταφοράς νερού

Εικ. 31. Σχέδιο του υδραγωγείου Ρετζικίου (τομή) 

Εικ. 32. Η υδρομαστευτική στοά

στην πάνω πηγή του Ρετζικίου
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Εικ. 33. Σχεδιάγραμμα του υδραγωγείου Ρετζικίου, στο οποίο φαίνεται

και η υδατογέφυρα

Εικ. 34. Υπολείμματα της υδατογέφυρας του Ρετζικίου (φωτ.

Β. Μέλφος, Περιοδικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση)

Εικ. 35. Πήλινοι αγωγοί διανομής
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Εικ. 36. Τοπογραφικό σχέδιο του σωληνωμένου πια υδραγωγείου Ρετζικίου το 1950
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Εικ. 37. Εικόνες από τη σωλήνωση

του υδραγωγείου το 1950 (φωτ.

Μιχ. Κεραμιδάς)



Ο Τafrali ανάγει την κατασκευή της δεξαμενής στη χριστιανική ε -

πο χή, γιατί τα τούβλα της φέρανε το σημείο του σταυρού (Tafrali

1913: 119). Σε μια από τις πολλές αυτοψίες που διενήργησα σε ένα

σημείο που διατηρούνται κατάλοιπα του υδραγωγείου, εντόπισα το

κανάλι, καθώς και σωλήνωση με πήλινα πηνία, συνδεδεμένα το ένα

μέσα στο άλλο. Από τις ασβεστολιθικές εναποθέσεις του καναλιού φαί-

νεται πως είχε χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια. Ορισμένα σημεία

ήταν δύσκολο να στεγανοποιηθούν, εξαιτίας της μακρόχρονης χρήσης,

αλλά κυρίως λόγω της ανωμα λίας του εδάφους. Στα σημεία αυτά που

πα ρουσιαζόταν διαρροή, είχαν τοποθετηθεί οι πηλοσωλήνες στο εσω-

τερικό του καναλιού. Κατά την επίδειξή τους στην Εφορεία Βυζαντι-

νών Αρχαιοτήτων, ο αρχιτέκτονας Πάνος Θεοδωρίδης και ο αρ χαιο -

λόγος Σωτήρης Κίσσας αποφάνθηκαν πως πρόκειται για βυζαντι νές

κατασκευές.

Το υδραγωγείο του Ρετζικίου είναι πιθανώς παλαιότερο του Χορ-

τιάτη, που όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο ήταν ρω-

μαϊκό. Ωστόσο, παρατηρείται μια σημαντική ομοιότητα στη χρήση

τους. Η κεντρική δεξαμενή για το νερό του Χορτιάτη βρισκόταν στον

περίβολο της Μονής Βλατάδων, ενώ του Ρετζικίου στο χώρο της Μο-

νής των Δώδεκα Αποστόλων. Έτσι επιβε βαιώνεται η εξουσία του κλή-

ρου, που διατηρούσε το σημαντικό προνόμιο της διαχείρισης των

αποθεμάτων νερού.

Σύμφωνα με τις ελάχιστες αναφορές που υπάρχουν για την υδρο-

ληψία από το Ρετζίκι, από τους ιστορικούς που ήδη αναφέρθηκαν, κα-

θώς και από τον Τafel, συμπεραίνεται ότι η διαδρομή του υδραγωγείου

δεν άλλα ξε ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του. Το

υδραγωγείο πρέπει να συντηρούνταν, αλλά πιθανόν σε κάποια πε-

ρίοδο έπεσε σε αδράνεια, για να λειτουργήσει ξανά μετά από χρόνια.

Το 1918, έξι χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ο

δήμος πραγματοποίησε ένα μεγάλο έργο «διά την μεταρρύθμισιν και

την εν γένει βελτίωσιν των δημοτι κών υδραγωγείων Ρουντζουκίου, Λε-

μπετίου και Χορτιάτου». Οι σχετικές πράξεις του Δημοτικού Συμβου-

λίου, που εντόπισα στα αρχεία του δήμου και αναφέρονται στο

υδραγωγείο του Ρουντζουκίου, είναι οι 13/9.1.1918, 60/28.3.1918,

64/16.4.1918, 81/25.4.1918 και 348/24.10.1918. Σύμφωνα με τις πρά-

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΩΣ ΤΟ 1888 ............................................................................................................................................................................................. 49

Εικ. 38. Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης του 1919 (αντί-

γραφο από τα χειρόγραφα πρακτικά) σχετική με τη χλωρίωση του νερού

των τριών υδραγωγείων



ξεις αυτές, το 1918 αποφασίστηκε η ανακαίνιση του υδραγωγείου για

την αύξηση της ποσότητας του νερού. Με τις Πράξεις 236/4.9.1919

και 197/17.7.1919 αποφασίστηκε η χλωρίωση του νερού των πηγών

για τη βελτίωση και την προστασία της ποιότητάς του. Επίσης, μετά

από 15 χρόνια, το 1935, με τις Πράξεις 259/12.4.1935 και 487/19.4.

1938, αποφασίστηκε ο τμηματικός καθαρισμός του λιθόδμητου υδρα-

γωγείου, με στόχο την αύξηση της ποσότητας του νερού. Εκείνη την

περίοδο διοχετεύτηκαν τα νερά στη δεξαμενή Βλατάδων της Εται-

ρείας Υδάτων, για καλύτερη και σωστότερη διανομή.

Το 1918 άλλαξε ελαφρώς η αρχική πορεία του υδραγωγείου, γιατί,

όπως μου μετέφερε ο παλιός συνάδελφος Όμηρος Μπιτσίνας, του

οποίου και ο πατέρας υπήρξε υπάλληλος του δήμου στην ύδρευση και

παλιά διατηρούσε νερό μυλο στην περιοχή, η υδατογέφυρα καταστρά-

φηκε στον Αʹ Παγκόσμιο Πόλεμο. Γι’ αυτόν το λόγο ο δήμος αναγκά-

στηκε να αλλάξει την πο ρεία του υδραγωγείου και να κατασκευάσει

το σιφώνιο σε άλλη θέση, βελτιώνοντας την πορεία του, οδηγώντας το

σε όσο ήταν δυνατό ευθεία γραμμή, αντικαθιστώντας την οφιοειδή πο-

ρεία του μέσα στο βουνό, και σωληνώνοντάς το στα δύσκολα σημεία.

Τελικά, το 1948 σωληνώθηκε όλο το υδραγωγείο από τον ΟΥΘ, γιατί

οι ασβεστολιθικές εναποθέσεις του νερού καθιστούσαν τη λειτουργία

του προβληματική.
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Εικ. 39. Η απόφαση 259/12.4.35 του Δ. Σ. για τον καθαρισμό των τριών υδρα-

γωγείων

Εικ. 40. Σελίδα του Υγειονομικού Δελτίου που συνέταξε ο Κυριαζίδης με απο-

τελέσματα χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων για τις πηγές Ρετζικίου



Το 1917, όπως αναφέρει ο Κ.Ν. Κυριαζίδης (1917: 54), οι πηγές πα-

ρείχαν 175 κ.μ. «ύδατος καθ’ εκάστην», και από αυτό υδρεύονταν 118

οικίες μέσω 283 σωλήνων. Αν δεχτούμε ως αξιόπιστες τις μετρήσεις

για την ποσότητα του νερού που διοχετευόταν στην πόλη από το Ρε-

τζίκι, παρατηρείται πως αυτή δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητη.

Η μέση ετήσια παροχή των πηγών, σύμφωνα με τις μετρήσεις του

1950, ήταν 1.000 κ.μ./24ωρο. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από

το αρχείο του ΟΥΘ και από προσωπική επικοινωνία που είχα με το συ-

νάδελφο Χρ. Ζορμπά, προϊστάμενο του Συνεργείου Εξωτερικών Υδρα-

γωγείων και Δεξαμενών, που μέτρησε πολλές φορές, κατά τη διάρκεια

της θητείας του, την παροχή των πηγών, το χειμώνα αλλά και το καλο-

καίρι. Η μέγιστη ετήσια παροχή ήταν 1.500 κ.μ./24ωρο ή 383 μασού-

ρια, και η ελάχιστη 500 κ.μ./24ωρο. Οι πα ροχές των πηγών εξαρτώνται

από την εποχή του χρόνου και από τη συντήρηση του υδραγωγείου. Τα

τελευταία χρόνια, εξαιτίας της επέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλ-

λον της περιοχής, οι ποσότητες νερού έχουν μειωθεί.

Το υδραγωγείο και οι πηγές του Ρετζικίου, όπως και του Χορτιάτη,

αποτελούσαν κρατική περιουσία. Το 1912, με την απελευθέρωση της

πόλης, η κυ ριότητα του υδραγωγείου και των πηγών περιήλθε στο

δήμο. Σύμφωνα με τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτός πα-

ρέλαβε το υδραγωγείο σε άθλια κατάσταση, και γι’ αυτό διέθεσε με-

γάλα ποσά τα επό μενα χρόνια για την επισκευή του, ώστε να αυξηθεί

η ποσότητα του νερού.

Οι πηγές λειτούργησαν μέχρι το 1985, οπότε η λειτουργία τους

διακόπηκε λόγω μόλυνσής τους από τους απορροφητικούς βόθρους

των γύρω κατοικιών, που άρχισαν να χτίζονται μαζικά, μετά το 1970,

στην περιοχή, χωρίς σχέδιο, αυθαίρετα και χωρίς καμιά υποδομή για

αποχέτευση. Οι κάτοικοι μάλιστα χρησιμοποίησαν απορροφητικούς

βόθρους και όχι στεγανούς, που απαιτούν συχνότερο άδειασμα. Κυ-

ρίως λοιπόν γι’ αυτόν το λόγο, αλλά και εξαιτίας της μείωσης της πο-

σότητας του νερού που έδιναν τα τελευταία χρόνια, εγκαταλείφθηκαν.
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Εικ. 41. Ο οικίσκος στη

δεξαμενή Συκεών (Δεν-

δροφυτεία), όπου γινό-

ταν η χλωρίωση του

νερού των πηγών Ρετζι-

κίου, που έφτανε εδώ με

υδραγωγείο που σωλη-

νώθηκε το 1950



Το τρίτο υδραγωγείο που υδροδότησε τη

Θεσσαλονίκη για πολλούς αιώνες, μαζί

με του Χορτιάτη και του Ρετζικίου, ήταν του

Λεμπέτ, όπως ονόμαζαν τότε την περιοχή βό-

ρεια από την αερογέφυρα της Σταυρούπο λης, στην αρχή του χειμάρ-

ρου του Δενδροπόταμου. Δεν είναι γνωστή η σημασία της λέξης

Λεμπέτ. Στα Σερβικά σημαίνει κύκνος, ενώ στα Γαλλικά, αν θεωρή-

σουμε ότι είναι παραφθορά του La bête, μαζί με το άρθρο, σημαίνει ζώο

ή κτήνος.

Οι πηγές του Λεμπέτ (Σταυρούπολη) βρίσκονταν αριστερά από τις

εγκαταστάσεις των γεωτρήσεων του ΟΥΘ, στο 6ο χιλιόμετρο της ο δού

Λαγκαδά, σε υψόμετρο 55 μ. από τη θάλασσα, και υδροδοτούσαν το

δυτικό τομέα της πόλης, όπως και οι πηγές του Ρετζικίου, ενώ του

Χορτιάτη υδροδοτούσαν τον ανατολικό. 

Στην οθωμανική περίοδο, το νερό συγκεντρωνόταν μέσω μιας υδρο-

μαστευτικής στοάς, που πλέον έχει καλυφθεί από οικοδομές, και από

εκεί διοχετευόταν σε υδραγωγείο. Το κανάλι του υδραγωγείου ξεκι-

νούσε αριστερά –για τον εισερχόμενο στην πόλη– της σημερινής οδού

Λαγκαδά στη Σταυρούπολη, περνούσε μπροστά από το Γηροκομείο,

κατηφόριζε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, και προχωρούσε προς την

πόλη ακολουθώντας τη γραμμή της οδού Λαγκαδά, πάνω από τη λε-

γόμενη Γέφυρα των Στεναγμών (Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσα-

λονίκης 1161/1939). Η γέφυρα αυτή πρέπει να είναι η ίδια με εκείνη

που αναφέρει ο Γερμανός German Omont με το όνομα Κεμερλερές.
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Εικ. 42. Τοπογραφικό διάγραμμα περιοχής υδροληψίας από το Λεμπέτ

Η ύδρευση από
το Λεμπέτ



Από τη Γέφυρα των Στεναγμών κατέληγε στη βυζαντινή δεξαμενή που

ήταν δίπλα στο Μεβλεβίχανε. Ο Μεβλεβίχανες ήταν μουσουλμανικός

τεκές (=μονή), που ανήκε στο τάγμα των περιστρεφόμενων Δερβίσι-

δων, οι οποίοι ονομάζονται έτσι γιατί στις τελετουργίες τους περιστρέ-

φονταν γύρω από τον εαυτό τους.

Το χτιστό υδραγωγείο των πηγών του Λεμπέτ εισερχόταν στην

πόλη από κάποιο σημείο του δυτι κού τμήματος των τειχών, όπου η ση-

μερινή πλατεία Μουσχουντή, όπως φαίνεται από στην (Εικόνα 46), και

κατέληγε στην κιστέρνα της Μονής των Δώδεκα Αποστόλων. Ήταν

ένα χτιστό κανάλι, διαστάσεων 20×30 εκ. (35×50 εκ. αναφέρει ο Trule

mans), καλυμμένο με πέτρινες πλά κες. Το συνολικό μήκος του υδραγω-

γείου ήταν 3.000 μ.

Όπως με είχε πληροφορήσει ο αρχιμηχανικός του ΟΥΘ Φώτιος

Κουμπούλης, τον οποίο συνάντησα συνταξιούχο το 1983, κατά τις αυ-

τοψίες που διενήργησε την περίοδο 1946-1955, είχε παρατηρήσει ότι

το συλλεκτικό υδραγωγείο των πηγών του Λεμπέτ ήταν κατασκευα-

σμένο από «πατητή άργιλο», γεγονός που μαρτυρεί πολύ παλιά κατα-

σκευή. Το υπόλοιπο ήταν χτιστό και σκεπασμένο με πλάκες.

Πιθανόν να υδρευόταν στην περιοχή αυτή κάποιος οικι σμός προγε-

νέστερος της Θεσσαλονίκης. Ο Κωνσταντίνος Ρωμαίος αναφέρει τον

οικισμό Λεμπέντι, και τον θεωρεί προϊστορικό, σύγχρονο της παλιάς

Θέρμης (Ρωμαίος 1940: 6).

Μετά την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, πρώτοι οι Βυζαντινοί χρησι-

μοποίησαν το νερό του Λεμπέτ για την ύδρευση της πόλης, διοχετεύ-

οντάς το μέσω υδραγωγείου στην κιστέρνα της Μονής των Δώδεκα

Αποστόλων, η οποία δεν είχε τοπικό νερό. Η κιστέρνα αυτή είναι βυ-

ζαντινή, επομένως και η υδροληψία της Θεσσαλονίκης από το Λεμπέτ

είναι σύγχρονή της. Ο Π.Ν. Παπαγεωργίου αναφέρει: 

«Το ύδωρ εισήρχετο εις την κιστέρναν μακρόθεν οία πηλοσωλήνων ει-
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Εικ. 43. Ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς του νερού των

πηγών του Λεμπέτ, όπως αποκαλύφτηκε στην Παναγία

Φανερωμένη (α) κατά την ανέγερση οικοδομής, και στην

οδό Λαγκαδά στη Σταυρούπολη (β & γ), έξω από το

σταθμό της ΔΕΗ, πλάτους 20 εκ. και ύψους 30 εκ.α

β

γ
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Εικ. 44. Διακλάδωση διανομής νερού έξω από τη δεξαμενή των Δώδεκα

Αποστόλων, στα δυτικά της πόλης

Εικ. 45. Το χτιστό υδραγωγείο του Λεμπέτ στην είσοδο της δεξαμενής της

Μονής των Δώδεκα Αποστόλων

Εικ. 47. Η δεύτερη, μικρότερη κιστέρνα στον περίβολο της Mονής των

Δώδεκα Αποστόλων, για την αποθήκευση πόσιμου νερού

Εικ. 46. Σχέδιο με το σημείο

όπου έμπαινε το υδραγω-

γείο του Λεμπέτ στα τείχη,

στη σημερινή Καλλιθέα, και

κατέληγε στην κιστέρνα της

Μονής των Δώδεκα Απο-

στόλων (πηγή: Αρχείο Δή-

μου Θεσσαλονίκης, Κ.Ι.Θ.)



σβαλόντων εις υψηλόν αυτής σημείον. Το ύδωρ ήρχετο αφ’ ενός μεν εκ
της κοιλάδος του Ουρουντζούκ, αφ’ ετέρου δε εκ του βορείως της πό-
λεως Λεκανοπεδίου του Λεμπέτ. Προς αποφυγήν δε διαρροών τα μεν
εσωτερικά της δεξαμενής τοιχώματα είναι επι χρισμένα μέχρις ύψους
6 περίπου μέτρων διά σκληρού υδραυλικού κονιάματος [...] Η άντλησις
του ύδατος εγίνετο είτε από της άνω επιφανείας της κιστέρνας, ήτις
εσχημάτιζε δώμα τη βοηθεία κάδων καταβιβαζομένων διά στρογγυ-
λών οπών, ων τινές παρατηρούνται κατά την κλείδα των καμαρών [...]»
(Παπαγεωργίου 1901: 38).

Η υδροληψία από το Λεμπέτ διακόπηκε πιθανόν τα πρώτα χρόνια

της Τουρκοκρατίας, αλλά το 16ο αιώνα, ο μεγάλος βεζίρης και μπεη-

λέρμπεης της Ρούμελης Μακβούλ Ιμπραΐμ-πασάς, ξανάφερε το νερό

από το τσιφλίκι του Λεμπέτ, επισκευάζοντας το υδραγωγείο. Η ανά-

γκη που οδήγησε στην εκ νέου υδροληψία από το Λεμπέτ ήταν η από-

τομη πληθυσμιακή αύξηση της Θεσσαλονίκης, μετά την εγκατάσταση

χιλιάδων Εβραίων από την Ισπανία και τη βορειοανατολική Ευρώπη,

που δημιούργησε προβλήματα επάρκειας της υδροδό τησης. Επειδή το

νερό του Χορτιάτη δεν επαρκούσε για την ύδρευση της πόλης, η οθω-

μανική διοίκηση αναγκάστηκε να φέρει νερό από το Λεμπέτ, που ως

τα τέλη του 19ου αιώνα το ονόμαζαν Γενί Σου, δηλαδή Νέο Νερό.

Το υδραγωγείο και οι πηγές του Λεμπέτ αναφέρονται σε διάφορα

βιβλία περιηγητών, γεωγράφων και ιστορικών, που μιλάνε για το Γενί

Σου, το οποίο κατά κάποιους ερχόταν από το Ουρουντζούκ (Ρετζίκι) και

κατ’ άλλους από το Λεμπέτ. Το 17ο αιώνα επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη

ο Τούρκος γεωγράφος Χατζή Κάλφα, ο οποίος μνημόνευσε το Νέο

Νερό. Έναν αιώνα μετά επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη ο Jean-Baptiste

Germain, πρόξενος της Γαλλίας, οι σημειώσεις του οποίου εκδόθηκαν το

1894 από τον Omont. Ο Jean-Baptiste αναφέρεται στο Νέο Νερό, που

περνάει απ᾽ τη γέφυρα του Κεμερλερέ. Και ο Tafel στα 1839 αναφέρε-

ται στο Νέο Νερό (Aqua Nova), παραπέμποντας στο Χατζή Κάλφα.

Οι πληροφορίες για την υδροληψία αυτή είναι ελάχιστες, αν και όπως

φαίνεται η ωριαία παροχή του νερού ήταν αρκετή, περίπου 35 κ.μ., σύμ-

φωνα με τις μετρήσεις του 1912 (Trulemans, 1912). Σύμφωνα με τις κα-

ταγραφές των τουρκικών φιρμανιών του 1827 και του 1844, η ποσότητα

του νερού που έδιναν οι πηγές, με τρημένη όπως χρεώνονταν στα σπίτια,

ήταν 800 μασούρια ή 130 κ.μ./ώρα (Δημητριάδης 1983: 425). Η μεγάλη

αυτή ποσότητα δεν προερχόταν μόνο από τις πηγές του Λεμπέτ, αλλά

και από το Ρετζίκι, που κατέληγε όπως είπαμε στην ίδια περιοχή. Αν δε-

χτούμε ως σωστή την παροχή των 383 μασουριών από τις πηγές του Ρε-

τζικίου, τότε η παροχή των πηγών του Λεμπέτ ήταν περίπου 500

μασούρια ή 81,6 κ.μ./ώρα, μια ποσότητα καθόλου ευκαταφρόνητη.

Πληροφορίες για το υδραγωγείο και την ποιότητα του νερού των

πηγών του Λεμπέτ μάς δίνει και ο Κ.Ν. Κυριαζίδης, υγειονομικός επι-

θεωρητής του Υπουργείου Εσωτερικών: 

«Το υδραγωγείον βαίνει σχεδόν παραλλήλως της οδού Λαγκαδά. Από
της πηγής μέχρι των στρατώνων εις μήκος 1.000 μέτρων περίπου είναι
σιδηρούν (διάμετρος του σωλήνος 30 εκ.), ειτα δε λιθόκτιστον μέχρι της
πόλεως. […] Το περί ου ο λόγος υδραγωγείον παρέχει 850 κ.μ. ύδατος
ημερησίως, υδρεύονται δε εξ αυτού διά 980 σωλήνων (μασουρίων) 307
οικίαι. […] Η χημική σύστασις του ύδατος τούτου, κατόπιν εξετάσεως
ενεργηθείσης υπό του υποφαρμακοποιού κ. Ιατρίδου, έχει ως εξης:

Διαύγεια ......................................................................... τελεία

Οσμή................................................................................. ουδεμία

Γεύσις................................................................................ αναψυκτική

Αντίδρασις .................................................................... ασθενώς αλκαλική

Στερεόν υπόλειμμα ................................................ 0,308 ‰

Άσβεστος ....................................................................... 0,098 ‰

Μαγνησία...................................................................... 0,064 ‰

Σκληρότητα................................................................. 22 ‰

Χλωριούχον Νάτριον ............................................ 0,047 ‰

Νιτρώδη άλατα ........................................................ 0

Αμμωνία.......................................................................... 0

Οργανικαί ουσίαι .................................................... 0,0030

Η δε μικροβιολογική εξέτασις απέδειξεν ότι το ύδωρ παρά την πη-
γήν ληφθέν περιέχει 350 μικρόβια εις 1 κ. εκ., εκ δε του υδραγωγείου
προ της πόλεως 1.780 μικρόβια εις 1 κ. εκ.» (Κυριαζίδης 1917).

Απαραίτητο είναι να τονιστεί και πάλι ότι οι τιμές παροχής πρέπει
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να θε ωρούνται άμεσα εξαρτώμενες από την εποχή, την κατάστα ση

των πηγών και την κατάσταση του υδραγωγείου.

Το 1918, επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Αγγελάκη, πραγματοποιή-

θηκε το μεγάλο έργο της ανακαίνισης του υδραγωγείου (Πράξεις Δη-

μοτικού Συμβουλίου: 13/9.1.1918, 60/28.3.1918, 64/16.4.1918,

348/24.10.1918, 156/19.6.1919). Στις παρακάτω πράξεις περιλαμβά-

νονται αποφάσεις που αφορούν το θέμα των πηγών και του υδραγω-

γείου του Λεμπέτ:

 228/14.8.1919, περί κατασκευής υδροστασίου διά την αποστείρω-

σιν και καταμέτρησιν των υδάτων του υδραγωγείου του Λεμπέτ.

 237/4.9.1919, 248/25.9.1919, έγκριση δαπάνης 3.000 δρχ. διά την

κατασκευήν υδροστασίου των υδάτων του Λεμπέτ.

 243/6.10.1922, ψηφίζει την αιτουμένην πίστωσιν εκ δραχμών είκοσι

χιλιάδων (20.000) διά την εκτέλεσιν του έργου καθαρισμού των

υδραγωγείων του Λεμπέτ και των αρτεσιανών φρεάτων.

 428/6.12.1925, διά την αντικατάστασιν του παρά την πόλιν τμήμα-

τος του κλειστού υδραγωγείου του Λεμπετίου, διά σωληνωτού τοι-

ούτου ανερχομένου εις 140.000 γαλλικά φράγκα περίπου.

 333/7.7.1926, εγκρίνει 177.000 δρχ. διά την κατασκευήν τεχνικών

και χωματουργικών έργων, απαραιτήτων διά την αντικατάστασιν

του παλαιού λιθοδμήτου υδραγωγείου του Λεμπέτ εις σιδηροσωλη-

νωτόν. 

 259/12.4.1935, διά τον τμηματικόν καθαρισμόν του υδραγωγείου

του Λεμπέτ. 

 196/3.2.1938, όπως εγκριθή δαπάνη 3.000 δρχ. διά την προμήθειαν

σανίδων προς αντικατάστασιν του υδροφυλακίου του υδραγωγείου

του Λεμπέτ. 

 1028/1938, περί εγκρίσεως προϋπολογισμού δαπάνης 39.000 δρχ.,

διά την αντικατάστασιν λιθοδμήτου τμήματος του υδραγωγείου του

Λεμπέτ, επί της οδού Παν. Φανερωμένης, και 

 1161/1939, για το ίδιο θέμα, σε διαφορετικό όμως σημείο. 

Επίσης, με τις Πράξεις 236/4.9.1919 και 197/17.17.1919, αποφα-

σίζεται για πρώτη φορά η χλωρίωση του νερού, όπως και στα άλλα

δύο υδραγωγεία, του Ρετζικίου και του Χορτιάτη. Η χλωρίωση γινόταν

στις πηγές, με υποχλωριώδες ασβέστιο, χλωράσβεστο ή αλλιώς τζα-

βέλα, όπως το ονόμαζαν τότε, ενώ κάποια περίοδο, όπως μου έλεγε ο

συνάδελφος Μιχάλης Πάγιας, που ήταν αρχικά υπεύθυνος της χλω-

ρίωσης στο δήμο και αργότερα στον ΟΥΘ, γινόταν στην αυλή, έξω

από το Γηροκομείο. 

Το 1939, όταν δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλο-

νίκης, ανέλαβε την εκμετάλλευση των τριών υδραγωγείων, του Χορ-

τιάτη, του Ρετζικίου και του Λεμπέτ, τη συντήρησή τους, καθώς και

αυτό που τότε ονομάζαμε δίαιτα των πηγών, δηλαδή τη φροντίδα

τους. Αμέσως μετά τον πόλεμο, όπως με πληροφόρησε το 1984 ο αρ-

χιμηχανικός του ΟΥΘ Φώτιος Κουμπούλης, ύστερα από μελέτες και

προτάσεις του, ο οργανισμός προμηθεύτηκε γεωτρύπανο και πραγμα-

τοποίησε γεωτρήσεις στο Λεμπέτ και στο Καλοχώρι, που αρχικά έδι-

ναν αρτεσιανό νερό1. Σύντομα εγκαταστάθηκαν εκεί αντλίες βαθέων

φρεάτων, τύπου πομόνας, και άρχισαν να αντλούν νερό σε πολύ μεγα-

λύτερες ποσότητες. Με αυτόν τον τρόπο λειτούργησαν μέχρι το 2000,

που σταμάτησαν οριστικά λόγω της λειτουργίας του διυλιστηρίου. Η

χλωρίωση του νερού των γεωτρήσεων στο Λεμπέτ (της υδροληψίας Λε-

μπέτ) γινόταν με αέριο χλώριο, από το 1964 μέχρι το 2000, στο συγκε-

ντρωτικό φρεάτιο, όπου υπήρχε κτίσμα για τα μηχανήματα και τα

όργανα χλωρίωσης. Στο χώρο υπήρχε πάντα υπάλληλος φύλαξης

(βάρδιας) όλο το 24ωρο, που φρόντιζε για την ορθή λειτουργία των

αντλιών προώθησης και άντλησης του νερού.
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1 Αρτεσιανό ονομάζεται το νερό που βγαίνει από γεώτρηση χωρίς άντληση, λόγω της ιδιομορφίας του υπεδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα. Τα αρτεσιανά πηγάδια είναι κατακόρυφα, και
ανοίγονται σε μέρη όπου υπάρχουν στεγανά υδροφόρα στρώματα που συγκοινωνούν. Παρόμοιας μορφής πηγάδια χρησιμοποιήθηκαν και στην αρχαιότητα, για παράδειγμα στην Αίγυπτο, τε-
λειοποιήθηκαν όμως το Μεσαίωνα, στο Αρτουά της Γαλλίας, απ’ όπου πήραν και το όνομά τους. Το νερό που πηγάζει από τέτοια πηγάδια είναι κατάλληλο για ύδρευση, γιατί προέρχεται από
υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.



Το εσωτερικό δίκτυο διανομής της πό-

λης δεν έχει αποτυπωθεί με ακρίβεια

σε κανένα τοπογραφικό σχέδιο. Στη μα-

κραίωνη λειτουργία του, υπέστη αρκετές

αλλαγές και επεμβάσεις, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες κάθε

εποχής. Ωστόσο, στόχος αυτής της μελέτης είναι ο προσδιορισμός,

έστω κατά προσέγγιση, των αγωγών του δικτύου, με βάση κυρίως τις

ιστορικές περι γραφές των σημείων που τροφοδοτούσαν τη Θεσσαλο-

νίκη με νερό σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. 

Στη ρωμαϊκή περίοδο, με νερό τροφοδοτούνταν τα δημόσια λουτρά

και οι κοινόχρηστες βρύσες, ενώ κατά τα βυζαντινά χρόνια προστέθη-

καν οι φιάλες, όπως ονομάζονταν τα μικρά σιντριβάνια ή βρύσες που

ήταν τοποθετημένα έξω από τους ναούς. Στη βυζαντινή περίοδο, αλλά

και στη μετέπειτα οθωμανική, οι εύποροι ή ανώτεροι κρατικοί υπάλλη-

λοι υδρεύονταν απευθείας από κιστέρνες, που υπήρχαν σε επιλεγμένα

σημεία της πόλης, ενίοτε και στις αυλές των σπιτιών τους. Οι κιστέρ-

νες ήταν μικρές δεξαμενές, χωρητικότητας 2, 3 ή 4 κ.μ., χτισμένες

μέσα στο έδαφος, ώστε το νερό του υδραγωγείου να προωθείται στο

εσωτερικό τους με φυσική ροή, και επιχρισμένες εσωτερικά με κουρα-

σάνι. Στο εσωτερικό τους αποθηκευόταν νερό για χρήση, σε περί-

πτωση διακοπής της λειτουργίας του υδραγωγείου. Η άντληση του

νερού από τις κιστέρνες γινόταν με τη χρήση δοχείων, όπως ο κουβάς

και η στάμνα. Κατασκευαστικά οι κιστέρνες πρόσφεραν καθαρό και

κρύο νερό το καλοκαίρι, αλλά χλιαρό το χειμώνα. 

Το δίκτυο περιλάμβανε τρεις τύπους αγωγών:

α. τους χτιστούς αγωγούς, που χρησιμοποιούνταν κυρίως στα εξωτε-

ρικά υδραγωγεία, αλλά και στα εσωτερικά δίκτυα διανομής, οπότε

όμως ήταν μικρότεροι σε διαστάσεις,

β. τους πήλινους αγωγούς, που χρησιμοποιούνταν στο εσωτερικό δί-

κτυο διανομής, και

γ. τους μολύβδινους αγωγούς, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν πιο σπάνια

και για ειδικές κατασκευές.

Η διανομή του νερού μέσα στην πόλη γινόταν κυρίως από τις κοι-

νόχρηστες βρύσες, που κατά την αρχαιότητα, αλλά και αργότερα,

τροφοδοτούνταν από τα ρεύματα του Χορτιάτη. Στα βυζαντινά χρό-

νια, καθιερώθηκαν οι φιάλες αγιασμού ή απλώς φιάλες. Οι φιάλες ήταν

μικρά σιντριβάνια ή βρύσες, στεγασμένες κοντά ή δίπλα σε ναούς, από

τις οποίες οι κάτοικοι μπορούσαν να πάρουν νερό. Σε αυτά τα μικρά

αναβρυτήρια (σιντριβάνια) γινόταν ο αγιασμός των νερών τα Θεοφά-

νια και σε κάθε περίσταση που επέβαλλε το τελετουργικό της χριστια-

νικής λατρείας. Οι φιάλες ήταν μεγαλόπρεπα κτίσματα, ανάλογα της

μεγαλοπρέπειας και του μεγέθους του ναού με τον οποίο συνδέονταν. 

Στην οθωμανική περίοδο, η κατασκευή κοινόχρηστης βρύσης απο-

τελούσε ιερό καθήκον κάθε εύπορου μουσουλμάνου, επειδή η πράξη

αυτή θεωρούνταν μνημόσυνο για τους πεθαμένους του. Τις βρύσες αυ-

τές τις κατασκεύαζαν κοντά σε τάφους, σε πλατείες, σε σταυροδρό-

μια, και γενικά σε πολυσύχναστα μέρη, για να πίνουν οι περαστικοί

και να τους μνημονεύουν. Ιδιαιτέρως το συνήθιζαν οι σουλτάνοι και οι

ανώτεροι αξιωματούχοι. Ο Μουράτ Β΄, πορθητής της Θεσσαλονίκης το

1430, λέγεται ότι κατασκεύασε είκοσι δημόσιες βρύσες.

Οι κοινόχρηστες βρύσες ήταν μικρά, ανθεκτικά κτίσματα, που εί-

χαν τη δική τους δεξαμενή από πίσω, ενώ στην πρόσοψη, που ήταν συ-

νήθως επιμελημένη, υπήρχε και γούρνα συλλογής του νερού. Το πάνω

μέρος της δεξαμενής ήταν και τόπος προσευχής. Οι παλιότερες κατα-

σκευές είναι λίθινες, ενώ στις περιπτώσεις που ο κτήτορας ήταν πλού-

σιος, οι κατασκευές γίνονταν από μάρμαρο, και στην πρόσοψή τους

έφεραν επιγραφές με το όνομά του ή αποσπάσματα από το Κοράνι. Η

δεξαμενή ήταν πάντα καλυμμένη με θολωτή κατασκευή και επιχρι-

σμένη εσωτερικά με κουρασάνι (υδραυλικό κονίαμα), για να μη διαρ-

ρέει το νερό.

Όπως αναφέρει ο Δημητριάδης (1983: 423-442), κατά την οθωμα-

νική περίοδο, κάθε γειτονιά είχε και τη δική της βρύση, ενώ ορισμένες

από αυτές είχαν ονόματα που χαρακτήριζαν και τη συνοικία, όπως για

παράδειγμα Χορχόρ ή Κόκκινη βρύση. Επιπλέον, όλα τα τζαμιά είχαν

κοινόχρηστη βρύση για να πλένονται οι πιστοί πριν από την προσευχή,

όπως επιβάλλουν οι θρησκευτικοί κανόνες του Ισλάμ.

Οι καταγραφές των βρυσών βρίσκονται στα ιεροδικαστικά τεφτέ-

ρια (1525, 1528, 1825, 1828, 1906) και αναφέρονται ως kesme beylik,

που σημαίνει δημόσια βρύση (Δημητριάδης 1983: 423-442). Ελάχιστα

σπίτια τροφοδοτούνταν απευθείας με νερό∙ οι περισσότεροι κάτοικοι
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Το εσωτερικό 

δίκτυο διανομής



υδρεύονταν κυρίως από κοινόχρηστες βρύσες. Στους πίνακες αυτούς

καταγράφονται τα ονόματα των κατοίκων που είχαν οικιακή υδροδό-

τηση, καθώς και οι κοινόχρηστες βρύσες με τις ονομασίες τους. Εντύ-

πωση προκαλεί, όπως αναφέρει ο Δημητριάδης (1983: 423-442), ο

μεγάλος αριθμός των τουρκικών σπιτιών που υδρεύονταν απευθείας

εσωτερικά, σε σχέση με το μικρό αριθμό χριστιανικών και τον ακόμη

μικρότερο αριθμό εβραϊκών σπιτιών.

Οι διάφοροι περιηγητές αναφέρουν μεγάλο αριθμό κοινόχρηστων

βρυσών. Ο γραμματέας του Ενετού πρεσβευτή L. Bernardo, που πέ-

ρασε από την πόλη το 1591, αναφέρει ότι σε κάθε δρόμο υπάρχει και

μία βρύση (Στεφανίδου 2002: 16). 
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Εικ. 48. Η φιάλη μπροστά στη Ροτόντα

Εικ. 49. Απόφαση του Δ.Σ., με την οποία εγκρίνεται δαπάνη για τον καθαρι-

σμό των υδραγωγείων Χορτιάτη, Ορουντζουκίου και Λεμπέτ

Εικ. 50. Η φιάλη μπροστά από τον Άγιο Δημήτριο (φωτ. Boissonnas)



Ο Τούρκος περιηγητής Εβλιγιά Τσελεμπή αναφέρει: «Υπάρχουν

τουλάχιστον 64 αναψυκτικαί βρύσεις, μεταξύ δε άλλων η εις την αρχήν

της αγοράς κρήνη του Εκμεκτζή-ζαδέ Αχμέτ-πασά, αι βρύσεις του

Σεΐχ Χορτάτζ και αι κρήναι του σουλτάνου Βαγιαζίτ Βελή και […]»

(Μοσχόπουλος 1949: 349). Στη συνέχεια, αναφέρεται στους σεμπιλχα-

νέδες2: «Υπάρχουν διά τους διψώντας τουλάχιστον […], τον αριθμόν

σεμπιλχανέδες διά τας ψυχάς των εν Κερμπελά μαρτυρησάντων» (Μο-

σχόπουλος 1949: 349).

Ο Γάλλος J.B. Souciet που επισκέφτηκε την πόλη το 18ο αιώνα, στο

βιβλίο του Περιγραφή της Θεσσαλονίκης, κατηγορεί τους Τούρκους

ότι κατέστρεψαν την πόλη, αλλά τους επαινεί γιατί φρόντισαν την

ύδρευση ανοίγοντας κανάλια και χτίζοντας βρύσες και κιόσκια, ώστε

να βρει ανάπαυση η ψυχή τους (Ξανθοπούλου-Κυριακού 1968: 192).

Οι κοινόχρηστες βρύσες που διατηρούνται σε σταυροδρό μια της

Άνω Πόλης, είναι συνήθως μικρά, τετράγωνα ή ορθογώνια κτίσματα,

θολοσκεπή, κατασκευασμένα από πέτρα και τούβλα. Στην πρόσοψη

σχηματίζεται εσοχή μικρού βάθους, με οξυκόρυφο τόξο, ενώ και από

τις δύο μεριές συνήθως υπάρχουν μικρές εσοχές για τα κύπελλα. Οι

περισσότερες, στο κάτω μέρος, έχουν μαρμάρινες λεκάνες, για να πα-

ραμένει το νερό για το πότισμα των ζώων ή άλλες εργασίες. Σε ορισμέ-

νες περιπτώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σαρκοφάγοι σε δεύτερη χρήση. 

Οι βρύσες αποτελούσαν σημεία αναφοράς της κάθε γειτονιάς, κα-

θώς και στοιχείο προσανατολισμού, ενώ ακόμη εξασφάλιζαν στάση
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Εικ. 51. Κοινόχρηστη βρύση στην Άνω Πόλη (οδός Αλ. Παπαδοπούλου), ανα-

καινισμένη από το Δήμο Θεσσαλονίκης

Εικ. 52. Η ίδια βρύση σε παλαιότερη εποχή

2 Οι σεμπιλχανέδες είναι οθωμανικές κρήνες μνημειακής κατασκευής. 
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Εικ. 53. Οθωμανική κοινόχρηστη βρύση στην οδό Ολυ-

μπιάδος. Η βρύση διατηρείται ενώ το κτήριο έχει κατε-

δαφιστεί

Εικ. 54. Οθωμανική κοινόχρηστη βρύση στο Αλατζά Ιμα-

ρέτ στην οδό Κασσάνδρου

Εικ. 55. Διαμορφωμένη από το Δήμο Θεσσαλονίκης κοινόχρηστη

βρύση στην Ευαγγελίστρια (το «αθάνατο νερό»)

Εικ. 56. Βρύση με τοπικό νερό στην ΥΦΑΝΕΤ (οδός

Ύδρας και Παπάφη)



και αναψυχή για τους περαστικούς. Έτσι, εκεί μαθαίνονταν τα νέα της

γειτονιάς, της πόλης, της χώρας. Παράλληλα, από τις κοινόχρηστες

βρύσες φαινόταν το πολιτιστικό επίπεδο της πόλης και η οικονομική

κατάσταση των κατοίκων. 

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912, τα τρία

υδραγωγεία της πόλης ανέλαβε ο δήμος, και τα επόμενα χρόνια, όπως

καταγράφεται στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, διέθεσε με-

γάλα ποσά για τη συντήρηση και την τροφοδοσία με νερό των κοινό-

χρηστων βρυσών. Για πολλά χρόνια, μέχρι τη δεκαετία του 1960, οι

κοινόχρηστες βρύσες αποτελούσαν το βασικό τρόπο διανομής του νε-

ρού. Κάπου 550 κοινόχρηστες βρύσες εξυπηρετούσαν περίπου 15.000

κατοίκους. Στις βρύσες αυτές περιλαμβάνονταν και οι κοινόχρηστες

βρύσες του συνοικισμού Χαριλάου, που υδροδοτούσε η Πρώτη Οικο-

δομική Εταιρεία Χαριλάου, στην οποία ο ΟΥΘ έδινε ως αντάλλαγμα

δω ρεάν 100 κ.μ. νερού ημερησίως από το αντλιοστάσιο του Αγίου Φα-

νουρίου.

Στην αναπτυσσόμενη οικιστικά Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, η

εκάστοτε δημοτική αρχή κατέβαλε προσπάθειες για να υδροδοτήσει

τη φτωχολογιά με κοινόχρηστες βρύσες, ενώ μεγάλα ποσά διατέθηκαν

για την επέκταση του υδρονομικού δικτύου. Στα πεπραγμένα της δη-

μοτικής αρχής, κατά τη διετία 1934-1936, καταγράφεται πως διατέ-

θηκαν 150.000 δρχ., ένα μεγάλο για την εποχή ποσό, για την

κατασκευή 15 κοινόχρηστων βρυσών στην κυρίως πόλη, και 25 στους

συνοικισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη (Δήμος Θεσσαλονίκης, δη-

μαρχία Νικολάου Μάνου: Έκθεσις πεπραγμένων της διετίας 1934-
1936, Θεσσαλονίκη 1936: 19).
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Εικ. 57. Πηγή με τοπικό νερό ως κοινόχρηστη

βρύση στην οδό Β. Όλγας 25

Εικ. 58. Μοντέρνα κοινόχρηστη βρύση,

κατασκευή του Δήμου Θεσσαλονίκης,

στην Άνω Πόλη (οδός Ακροπόλεως)

Εικ. 59. Δημοσίευμα του 1954 της εφημερίδας Μακεδονία

για την κατάργηση κοινόχρηστων βρυσών



Πολλές κοινόχρηστες βρύσες έλαβαν ιδιαίτερη θέση στη συλλογική

μνήμη των κατοίκων της πόλης. Περισσότερο γνωστή είναι η βρύση

του Σέιχ Σου, από την οποία πήρε το όνομά του το βουνό. Επίσης γνω-

στή βρύση είναι του Μπαρμπα-Γιώργη, πάνω από το Επταπύργιο.

Μέσα στην πόλη, γνωστή είναι η βρύση στην οδό Βασιλίσσης Όλγας

25 (ένας σωλήνας μισής ίντσας), με τοπικό νερό, που τρέχει χειμώνα -

καλοκαίρι, χωρίς μεγάλη πίεση. Επανειλημμένως, κατά τη διάρκεια

της υπηρεσίας μου στο χημείο του ΟΥΘ, εξετάσαμε το νερό για να

προσδιορίσουμε την ποιότητα και την προέλευσή του. Τα αποτελέ-

σματα των αναλύσεων πάντοτε έδειχναν πως είναι αγνώστου προελεύ-

σεως, διαφορετικό από αυτό του δικτύου διανομής του ΟΥΘ και

σχετικά καθαρό, με μικρό μικροβιακό φορτίο (βλ. Εικ. 57). 

Μια ακόμη γνωστή βρύση της πόλης είναι αυτή με το αθάνατο

νερό, στο τέλος του συνοικισμού της Ευαγγελίστριας, εκεί που αρχίζει

το βουνό. Ακόμη, πολύ γνωστή είναι η βρύση στο ρέμα της ΥΦΑΝΕΤ,

που βρίσκεται στην οδό Ύδρας, πάνω από την οδό Παπάφη, στο ρέμα

που έρχεται από την Τριανδρία. Σήμερα, το ρέμα σε πολλά σημεία έχει

καλυφθεί. Η βρύση όμως διατηρείται και το νερό της εξετάστηκε επα-

νειλημμένως στο παρελθόν, με τα αποτελέσματα να είναι πάντα τα

ίδια: «νερό αγνώστου προελεύσεως, διαφορετικό από αυτό του δι-

κτύου διανομής του ΟΥΘ», και σχετικά υγιεινό. Άλλωστε, λίγο πιο

κάτω ήταν οι γεωτρήσεις του Αγίου Φανουρίου του ΟΥΘ, που λειτούρ-

γησαν για πολλά χρόνια, δίνοντας νερό στην περιοχή της Τούμπας. Συ-

νεπώς, στην περιοχή υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη επιφανειακά νερά.

Στην Άνω Πόλη διατηρούνται ακόμη πολλές κοινόχρηστες βρύσες

από την οθωμανική περίοδο, από τις οποίες καμία δε λειτουργεί.
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Εικ. 60. Κοινόχρηστη βρύση που έπαιρνε νερό από το υδραγωγείο

Χορτιάτη (φωτ. Joseph Pigassou, γιατρού του γαλλικού εκστρατευ-

τικού σώματος «Armée d’Orient»)

Εικ. 61. Κοινόχρηστη βρύση (φιάλη) στη Ροτόντα
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Εικ. 62. Βυζαντινός αγωγός διανομής,

διαμέτρου 15 εκ., μήκους 25 εκ. και πά-

χους κεραμικού 2 εκ., που εντοπίστηκε

από το συγγραφέα στο Επταπύργιο

Εικ. 65. Πήλινος βυζαντινός  αγωγός δια-

νομής νερού, διαμέτρου 6 εκ., ωφέλιμου

μήκους 15 εκ. και πάχους κεραμικού 1,5

εκ.

Εικ. 66. Χτιστός, ορθογώνιος κεντρικός αγωγός διανο-

μής, που βρέθηκε κατά την εκσκαφή οικοπέδου στην οδό

Ηροδότου 17

Εικ. 67. Χτιστοί, ορθογώνιοι αγωγοί διανομής, που βρέθη-

καν κατά την εκσκαφή οικοπέδου στην Άνω Πόλη (οδός

Αμφιλοχίας 17)

Εικ. 63. To Συντριβάνι, κατά την εποχή της οικοδόμησής

του

Εικ. 64. Toύρκικο λουτρό Bey Hamam στην οδό Εγνατία,

τα γνωστά λουτρά «Παράδεισος», δυτική είσοδος



Κοινόχρηστη βρύση μπορεί να θεωρηθεί και το σιντριβάνι στην

ομώνυμη πλατεία, στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Εθνικής Αμύ-

νης. Το σιντριβάνι αυτό κατασκευάστηκε το 19ο αιώνα, στο πλαίσιο

του εκσυγχρονισμού της πόλης, και συγκεκριμένα της ανατολικής

περιοχής, όταν ο Σαμπρί-πασάς κατεδάφισε τα παραθαλάσσια τείχη

το 1869, για να «αναπνεύσει» η πόλη, και λίγο αργότερα, το 1889, ο

Μιδάτ-πασάς κατεδάφισε τμήμα των ανατολικών τειχών, για να δη-

μιουργηθεί η Μπουλβάρ Χαμιδιέ, η σημερινή οδός Εθνικής Αμύνης.

Το Σιντριβάνι, πέρα από διακοσμητικό αρχιτεκτονικό στοιχείο, χρη-

σιμοποιούνταν και για την ύδρευση των κατοίκων ή των περαστικών,

καθώς ακόμη και για το πότισμα των ζώων. Τροφοδοτούνταν με νερό

από το Χορτιάτη, αφού είναι γνωστό πως ο κεντρικός αγωγός του

κατέβαινε μέχρι το Λευκό Πύργο, με φυσική ροή, λόγω της υψομετρι-

κής διαφοράς. Τα εγκαίνιά του πραγματοποιήθηκαν με μεγαλοπρέ-

πεια το 1889.

Αργότερα, το 1936, κατεδαφίστηκε κατά τη διάνοιξη και μετατό-

πιση της Εγνατίας οδού. Το 1976 βρέθηκαν τμήματά του, και το 1977

αναστηλώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την επίβλεψη του

Απόστολου Παπαγιαννόπουλου, διευθυντή αρχιτεκτονικού του δήμου.

Με βάση τη διαδρομή των υδραγωγείων, μπορούμε να χωρίσουμε

το εσωτερικό δίκτυο της πόλης σε δύο τομείς, τον ανατολικό και το

δυτι κό. Τα όρια της Θεσσαλονίκης, μέχρι το τέλος του 19ου, αλλά και

τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, περιορίζονται στην εντός των

τειχών πόλη: από το σημερινό λιμάνι μέχρι την Καλλιθέα και το Επτα-

πύργιο, και προς τη θάλασσα μέχρι το Λευκό Πύργο (βλ. Εικ. 74).

Α. Το δίκτυο του ανατολικού τομέα της πόλης

Το νερό του υδραγωγείου του Χορτιάτη έφτανε μέχρι το Επταπύργιο,

ακριβώς έξω από τα τείχη. Εκεί το δίκτυο διακλαδωνόταν και κατευ-

θυνόταν προς μια δεξαμενή στο εσωτερικό της ακρόπολης, μπροστά

από τις φυλακές του Επταπυργίου, δίπλα στα τείχη, υπολείμματα της

οποίας είναι και σήμερα ορατά. Ένας άλλος κλάδος του δικτύου αυτού
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Εικ. 68. Βυζαντινή δεξαμενή στην Άνω Πόλη (οδός Βλατάδων), που έπαιρνε

νερό από το υδραγωγείο του Χορτιάτη

Εικ. 69. Η είσοδος (μπλε πόρτα) της δεξαμενής μέσα στο τείχος του Επτα-

πυργίου (Γεντί Κουλέ), στην οποία αναφέρεται ο Α.Ν. Λέτσας. Η φωτογρα-

φία είναι του 2006, περιόδου συντήρησης και αναστήλωσης του φρουρίου

από το Υπουργείο Πολιτισμού



προχωρούσε εξωτερικά των τειχών, μέχρι την πύλη της Άννας της Πα-

λαιολογίνας, στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, και συνέχιζε εσω-

τερικά των τειχών μέχρι τη Μονή Βλατάδων, όπου επίσης είναι ορατός

σήμερα.

Η λειτουργία αυτή του υδραγωγείου συνεχίστηκε μέχρι το 1975.

Στα νεότερα χρόνια, κατέληγε σε μια δεξαμενή που είχε κατασκευα-

στεί το 1950 και κατεδαφίστηκε κατά τη διάνοιξη του περιφερειακού

δρόμου της πόλης. Τότε κατασκευάστηκε νέα δίδυμη δεξαμενή, εξω-

τερικά του Επταπυργίου, δίπλα από το δρόμο, η οποία είναι σε λει-

τουργία μέχρι σήμερα.

Στον περίβολο της Μονής Βλατάδων υπάρχουν τρεις δεξαμενές: μία

βορειοανατολικά της εκκλησίας, μία νεότερη στα βορειοδυτικά και μία

νοτιοανατολικά της εκκλησίας, που χτίστηκε από τους Βέλγους το

1888. Η πρώτη δεξαμενή είναι πολύ παλιά, υπόγεια, πολύθολος, και κα-

τέβαινε κανείς σ’ αυτή με σκάλα λαξευμένη σε βράχο (Στογιόγλου 1971:

53-54). Εδώ, πρέπει να σημειωθεί πως το νερό πρόσφερε πολλά προνό-

μια στη μονή, αλλά και αρκετά προβλήματα, όπως φαίνεται από τις ιε-

ροδικαστικές αποφάσεις και τα τουρκικά φιρμάνια που ρυθμίζαν τα

ζητήματα που προέκυπταν από τη χρήση του.

Το νερό από τη δεξαμενή της μονής κατέβαινε στη νοτιοανατολική

πλευρά της πόλης, και τροφοδοτούσε άλλες μικρότερες δεξαμενές και

κοινόχρηστες βρύσες. Οι μικρότερες αυτές δεξαμενές χρησιμοποιού-

νταν και σαν πηγάδια. 

Η νοτιοανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, από την αρχή της

ίδρυσής της, κατοικούνταν από την ελίτ των πολιτών: τους κρατικούς

υπαλλήλους, τους πλούσιους εμπόρους και τους βιοτέχνες (Δημητριά-

δης 1983: 426). Οι Οθωμανοί Τούρκοι προύχοντες που κατοικούσαν

εκεί είχαν νερό μέσα στα σπίτια τους. Η χρήση του νερού και του απο-

χωρητηρίου, η χρήση υπονόμου δηλαδή, ήταν στην οθωμανική περίοδο

εμπράγματο δικαίωμα, που μεταβιβαζόταν με συμβολαιογραφική

πράξη. Οι χριστιανικές και εβραϊκές συ νοικίες υδροδοτούνταν από κοι-

νόχρηστες βρύσες, μία για κάθε γειτονιά.

Η πρώτη διακλάδωση του υδραγωγείου ήταν αυτή που έφερνε

νερό μέ σα στην ακρόπολη (Επταπύργιο) και τροφοδοτούσε τη δεξα-

μενή που βρισκόταν εκεί. Σχετικά ο Αλέξανδρος Ν. Λέτσας γράφει: 

«Το ύδωρ εισήρχετο εν πρώτοις εις την ακρόπολιν ένθα υπήρχε με-
γάλη υδαταποθήκη. Αλλά και εις το φρούριον της ακροπόλεως, το
οποίον χρονολογείται από του 14ου αιώνος και χρησιμεύει σήμερον ως
φυλακή, προς την βορειοανατολικήν πλευράν και πλησίον του τείχους
υπήρχε υδαταποθήκη πλήρης ύδατος, της οποίας το βάθος έφτανε τα
6μ. Στερεός κίων με απλή στεφάνη υποστηρίζει τους θόλους, των
οποίων η κατασκευή φαίνεται σύγχρονος με την των εξωτερικών τοί-
χων» (Λέτσας 1963: 145).

Το 1989 επισκέφθηκα για πρώτη φορά τη δεξαμενή στην οποία

αναφέρεται ο Α.Ν. Λέτσας. Την περίοδο εκείνη το Επταπύργιο λει-

τουργούσε ακόμη ως φυλακή. Συνεργείο της υπηρεσίας ύδρευσης κλή-

θηκε τότε από τη Διεύθυνση των Φυλακών Επταπυργίου για υγειο -

νομική επιθεώρηση και έλεγχο της ποιότητας του νερού των φυλακών,

με παράλληλη λήψη δείγματος για χημική και μικροβιολογική εξέ-

ταση. Τότε, λοιπόν, μπήκα στον προαύλιο χώρο της φυλακής και

έλεγξα τις υδραυλικές εγκαταστάσεις και τη δεξαμενή που μου υπέ-

δειξαν οι φύλακες. Πρόκειται για μια αρκετά μεγάλη δεξαμενή μέσα
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Εικ. 70. Η κοινόχρηστη βρύση

της Νάμικα Χανίμ, γνωστή και

ως Κόκκινη βρύση, στην Άνω

Πόλη (οδός Ακροπόλεως). Περί-

τεχνη κατασκευή, με μαρμάρινη

πρόσοψη, χτισμένη το 1910 από

την εγγονή του μουφτή Ιμπρα-

χήμ-μπεη (φωτ. Α. Στεφανίδου)



στο τείχος, που αποτελούσε την αρχική δεξαμενή του φρουρίου και

κατασκευάστηκε μαζί με το τείχος.

Μια δεύτερη διακλάδωση του υδραγωγείου άρχιζε έξω από τα

τείχη και περνούσε από το μουσουλμανικό νεκροταφείο, το οποίο και

τροφοδοτούσε με νερό. Ο Χατζή-Ιωάννου αναφέρει σχετικά: «Αλλά
φαίνονται και αλλαχού λείψανα υδραγωγείου, ως π.χ. εκείθεν του νε-
κροταφείου, προς το ανατολικόν μέρος» (Χατζή-Ιωάννου 1978: 66).

Σχετικό με αυτήν την ανατολική διακλάδωση του υδραγωγείου εί-

ναι και το ότι το 1972, όταν χτιζόταν το κτήριο της Φυσικομαθηματι-

κής Σχολής, μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,

βρέ θηκε κατά την εκσκαφή ένα κανάλι σε βάθος 3-4 μ., με κατεύθυνση

από το σημερινό κολυμβητήριο προς την πλατεία Σιντριβανίου, από το

οποίο έτρεχε νερό. Κλήθηκε τότε το χημείο του ΟΥΘ, όπου υπηρε-

τούσα ως Επόπτης Δημόσιας Υγείας, από τη Διεύθυνση Δικτύου του

οργανισμού, να προσδιορίσει την προέλευση αυτού του νερού. Ύστερα

από τη χημική του ανάλυση, εξακριβώθηκε πως πρόκειται για νερό

όμοιο με το νερό που διοχετευόταν στην πόλη. Στη συ νέχεια έγινε επι-

τόπια έρευνα από το συνεργείο της Διεύθυνσης Δικτύου της περιοχής,

και εντοπίστηκε διαρροή αγωγού στην οδό Αγίου Δημητρίου, πάνω

από το χώρο του πανεπιστημίου, στους Χορτατζήδες, πάνω από το

νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Το νερό της διαρροής έμπαινε στο κανάλι και, χω-

ρίς ν’ αλλοιωθεί καθόλου η σύστασή του, διατηρούσε ακόμα κι αυτό το

υπόλειμμα χλωρίου που βάζουμε και σήμερα, και έβγαινε στο σημείο

εκσκαφής. Μετά την επισκευή του αγωγού που παρουσίαζε διαρροή,

σταμάτησε η τροφοδότηση του καναλιού με νερό. Το κανάλι που βρέ-

θηκε ήταν ορθογώνιο, φάρδους 30 εκ. και ύψους 20 εκ., σκεπασμένο

από πάνω με πλάκες, πιθανόν σύγχρονο με το υδραγωγείο του Χορ-

τιάτη ή κάποια νεότερη επέκτασή του. Αποτελούσε μια διακλάδωση

του συγκεκριμένου υδραγωγείου, που πιθανώς παροχέτευε με νερό

την περιοχή του Σιντριβανίου, ή και αυτό ακόμη το σιντριβάνι, που

εγκαινιάστηκε στα 1889.

Μια άλλη διακλάδωση του υδραγωγείου, όπως φαίνεται κι από το

τοπογραφικό σχέδιο του Tafrali, ξεκινούσε αμέσως μετά την είσοδο

του νερού από την πύλη της Άννας Παλαιολογίνας, περνούσε μπροστά

από τη Ροτόντα, έδινε νερό σε κοινόχρηστες βρύσες, και από εκεί συ-
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Εικ. 71. Η πρόσοψη της δεξαμενής της Μονής των Δώδεκα

Αποστόλων (26.2.2006)

Εικ. 72. Χτιστό κεντρικό κανάλι στον περίβολο της Μονής των Δώδεκα Απο-

στόλων, το οποίο συνέχιζε μέχρι το λιμάνι, υδροδοτώντας πέρα από αυτό, και

την περιοχή της σημερινής πλατείας Δημοκρατίας (Βαρδάρη)
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Εικ. 73. Υπομνήματα της Θεσσαλονίκης κατά το 19ο αι. (βρύσες, χαμάμ, τζαμιά κ.ά.)



νέχιζε προς τα κάτω, μέχρι τη θάλασσα. Συγκεκριμένα ο Tafrali ανα-

φέρει: 

«Εντεύθεν λαμβάνει την διεύθυνσιν προς την θάλασσαν διά να εξυ-

πηρέτηση πλείστας άλλας δεξαμενάς τοποθετημένας πλησίον των τει-

χών, ως η ευρισκομένη όπισθεν του ναού του Αγίου Γεωργίου, η φιάλη

του αυτού ναού και άλλαι. Έπειτα διακλαδίζεται εις την κάτω πόλιν

τροφοδοτούσα πλείστας κρήνας, κατά μέγα μέρος σήμερον εγκατελε-

λειμμένας. Αι κρήναι είχον συνήθως, ως λεκάνην, αρχαίαν σαρκοφάγον

ως είναι η ευρισκομένη εις την βορείαν πλευράν του ναού της Αγίας

Σοφίας» (Tafrali 1913, μετάφραση του συγγραφέα).

Επίσης, ο Μιχαήλ Χατζή-Ιωάννου μάς πληροφορεί ότι από το νερό

του Χορτιάτη υδρευόταν με αγωγό και η δεξαμενή που υπήρχε πίσω

από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου των Ορφανών. Τμήμα του αγω-

γού αυτού, που κατευθυνόταν προς την πόλη, αποκαλύφθηκε πρό-

σφατα κοντά στο ναό, με αφορμή την εκσκαφή ενός οικοπέδου στην

οδό Ηροδότου 19, πάνω από την οδό Κασσάνδρου, στην άκρη του

δρόμου και σε βά θος 1 μ. Πρόκειται για χτιστό κανάλι, επιχρισμένο με

κουρασάνι, ορθογώνιας διατομής, διαστάσεων 18×23 εκ., σκεπασμένο

με μεγάλες πέ τρινες πλάκες. Ένα μέρος του καταστράφηκε κατά την

εκσκαφή, αλλά στη νότια γωνιά του οικοπέδου έμεινε ένα τμήμα μισο-

γεμάτο με λάσπη και χώματα. Αυτός θα πρέπει να ήταν ο κεντρικός

αγωγός του υδραγωγείου του Χορτιάτη, η διακλάδωση που αναφέρει

ο Tafrali ότι υδροδοτούσε το κέντρο της πόλης φτάνοντας μέχρι τη θά-

λασσα. Επιπλέον, σύμφωνα με τούρκικο φιρμάνι που παραθέτει ο Βασ-

δραβέλης (1955: 167), τροφοδοτούσε με νερό είκοσι κοινόχρηστες

βρύσες.

Εκτός από τις βρύσες, το υδραγωγείο του Χορτιάτη με τις διακλα-

δώσεις του υδροδοτούσε και τους νερόμυλους για την κίνηση των βιο-

τεχνιών. Η αμφιθεατρική θέση της Θεσσαλονίκης, καθώς παρουσιάζει

μεγάλη υψομετρική διαφορά, έδινε τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται

δύο και τρεις φορές το ίδιο νερό σε διαφορετικούς μύλους.
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Εικ. 74. Υπόμνημα της Θεσσαλονίκης, που παρουσιάζει τα τρία υδραγωγεία

(Χορτιάτη, Ρετζικίου, Λεμπέτ) και τις ζώνες υδροδότησης της πόλης από αυτά



Β. Το δίκτυο του δυτικού τομέα της πόλης

Ο δυτικός τομέας της πόλης υδροδοτούνταν από τα υδραγωγεία του

Ουρουντζούκ (Ρετζίκι) και του Λεμπέτ. Τα δύο αυτά υδραγωγεία

κατέλη γαν στην κιστέρνα των Δώδεκα Αποστόλων, που είναι αντί-

στοιχη της δε ξαμενής της Μονής Βλατάδων, που εξυπηρετούσε τον

ανατολικό τομέα.

Ο Π.Ν. Παπαγεωργίου γράφει σχετικά με τη δεξαμενή των Δώδε -

κα Αποστόλων: «Η δεξαμενή είναι μέρος υδραγωγείου πεποιημένον

χάριν της προς δυσμάς πόλεως [...]» (Παπαγεωργίου 1901: 36-39).

Έτσι, έδινε νερό σε κοινόχρηστες βρύσες και χρησιμοποιούν ταν και ως

πηγάδι, από όπου αντλούσαν νερό με ένα δοχείο. Υδροδοτούσε επίσης

και λουτρώνες. Γράφει πάλι σχετικά ο Παπαγεωργίου: «Ο λουτρών εί-

ναι τουρκικός, εκ πλίνθων και λίθων και παλαιών μαρμάρων, στερεώ-

τατα κι επιμελέστατα οικοδομημένος, έρχεται δ’ εις αυτόν το ύδωρ εκ

της δεξαμενής [...]» (Παπαγεωργίου 1901: 36-39). Σε άλλο σημείο μάς

πληροφορεί ότι:

«το ύδωρ, ο συρρέει εις την δεξαμενήν, τας πηγάς έχει άμα μεν εν τη

έξω του βορειοανατολικού τείχους της πόλεως (ώραν απεχούση) κει-

μένη κοιλάδι του Ουρουντζούκ (παράδεισος), άμα δε εν τω βορείως τη

πόλει (δίωρον απέχοντι) κειμένω λεκανοπεδίω του Λεμπέτ, ονομάζεται

δε Γενί Σου (Νέον Ύδωρ)» (Παπαγεωργίου 1901: 36-39).

Αρχαιότερος του Παπαγεωργίου, ο Χατζή-Ιωάννου αναφέρει ότι

υπήρχε δεξαμενή, όπου συγκεντρωνόταν το Γενί Σου, και αυτή ήταν

πλησίον του Μεβλεβίχανε. Αργότερα, στο ίδιο σημείο, όπως λέει ο

Τrulemans, χτίστηκε η δεξαμενή της Καλλιθέας.

Το κανάλι του υδραγωγείου του Ρετζικίου εισερχόταν στην πόλη

από τη Ληταία Πύλη, προχωρούσε νοτιοδυτικά, δίνοντας απευθείας

νερό σε κοινόχρηστες βρύσες της περιοχής, και τελικά κατέληγε στη

δεξαμενή των Δώδεκα Αποστόλων. Αριστερά της εκκλησίας υπήρχε

ένα μικρό μέρος, με μια σκάλα, που οδηγούσε, όπως λέγεται, στην επι-

φάνεια του νερού της υπόγειας δεξαμενής. Σήμερα, κατεβαίνοντας

λίγα σκαλοπάτια, υπάρχει ένα μικρό σκοτεινό δωμάτιο, που δίνει την

εντύπωση δεξαμενής. Ο σωλή νας του νερού, το χτιστό κανάλι που φαί-

νεται και σήμερα ακόμα στον περίβολο της μονής (Εικ. 72), κατευθυ-

νόταν προς το λιμάνι, περνώντας κοντά από το δυτικό τείχος και το

φρούριο του Τοπ Χανέ (πυροβολοστάσιο), και κατέληγε κοντά στην

πύλη του Βαρδάρη, όπου βρισκόταν η βυζαντινή δεξαμενή.

Ακό μα και σήμερα μπορούμε να δούμε στο σημείο αυτό την παλιά

αυτή δεξαμενή εγκαταλελειμμένη, η οποία είναι ένα τετράγωνο κτί-

σμα, πλευράς 4-5 μ., χτισμένο με τούβλα και σκεπασμένο με μια κα-

μαροσκεπή οροφή. Εδώ κατέληγε και ο αγωγός από το Λεμπέτ,

καθώς όλη αυτή η περιοχή με τα βυρσοδεψία, τους κήπους και τους

μπαξέδες, χρειαζόταν αρκετό νερό.

Οι διαδρομές των δυτικών υδραγωγείων, με σημεία αναφοράς ση-

μερινές ονομασίες οδών είναι οι εξής:

Λεμπέτ: πηγές - οδός Λαγκαδά (αριστερά για τον εισερχόμενο),

στρατόπεδο Παύλου Μελά - Νεάπολη - Παναγία Φανερωμένη - είσο-

δος από τα τείχη - κατάληξη στη δεξαμενή της Μονής των Δώδεκα

Αποστόλων.

Ρετζικίου: πηγές - Ρετζίκι μέχρι το ρέμα - πέρασμα με υδατογέ-

φυρα και συνέχεια οφιοειδώς στο βουνό - συνάντηση με δρόμο Ρετζι-

κίου-Θεσσαλονίκης, αριστερά για τον εισερχόμενο (αλλαντικά Πα -

 σιάς) - συνέχεια οφιοειδώς απέναντι από τα Μετέωρα - Νεάπολη -

οδός Ρήγα Φεραίου - Παναγία Φανερωμένη - είσοδος από τα τείχη -

κατάληξη στη δεξαμενή των Δώδεκα Αποστόλων. Μετά το 1950 σω-

ληνώθηκε με σωλήνες από χυτό σίδερο, και κατέληγε στη δεξαμενή

των Συκεών, στη Δενδροφυτεία, μέχρι που σταμάτησε η λειτουργία

του το 1985. Στη δεξαμενή των Συκεών γινόταν και η χλωρίωση του νε-

ρού, σε ένα μικρό κτίσμα που είχε ανεγερθή γι᾽ αυτόν το λόγο.

Η πόλη, λοιπόν, μέσα από τα τείχη, υδροδοτούνταν από τα τρία

υδρα γωγεία: του Χορτιάτη, του Ρετζικίου και του Λεμπέτ. Παράλληλα

όμως οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης υδρεύονταν και από ιδιωτικά πηγά-

δια. Σήμερα ακόμη η πόλη διαθέτει πολλά υπόγεια νερά, που δημιουρ-

γούν πρόβλημα στο αποχετευτικό σύστημά της (Ταμιωλάκης, 2005).
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Α. Υπογραφή σύμβασης του οθωμανικού δημοσίου

και της Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης

Π
αράλληλα με το δήμο, ένας άλ λος φορέας υπεύθυνος για την

ύδρευση της πόλης ήταν η βελγική εταιρεία. Για να παρακο-

λουθήσουμε το ιστορικό αυτού του φορέα, που έπαιξε σημα-

ντικό ρόλο στην υδροδότηση της πόλης και κατά συνέπεια και στην

οικονομική της εξέλιξη, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν. 

Στη Θεσσαλονίκη, το 19ο αι., εγκαταστάθηκε ως διοικη-

τής της ο Τούρκος Βετζχή-πασάς, άνθρωπος μορφωμένος,

προοδευτικός και οπαδός του νέου πνεύματος των με-

ταρρυθμίσεων. Στο δεύτερο μισό του 19ου αι. παρατη-

ρείται μια σημαντική βελτίωση των συνθηκών δια -

βίωσης στην πόλη, ενώ παράλληλα σημειώνεται οικο-

νομική, καθώς και εμπορική και βιομηχανική ανά-

πτυξη. Ο πληθυσμός της αυξάνει και το εμπόριο

αναζωογονείται. 

Η τουρκική διοίκηση πραγματοποίησε ένα ευρύ

πρόγραμμα εξωραϊσμού και εξευρωπαϊσμού της πόλης,

έχτισε επιβλητικά κτήρια και προχώρησε σε έργα για τη

βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Μέσα σε αυτήν

την προσπά θεια εντάσσεται και η επίσκεψη του σουλτάνου Αβδούλ

Μετζήτ το 1858.

Το 1866/67 κατεδαφίστηκαν τα βυζαντινά τείχη της παραλίας για

να «α ναπνεύσει» η πόλη (Παπαγιαννόπουλος 1982: 218). Ο πύργος

Κανλί Κουλέ (Πύργος του Αίματος), που ήταν ως τότε φυλακή και τό-

πος εκτελέσεων, ασπρίστη κε, εξωραΐστηκε και μετονομάστηκε σε

Μπεάζ Κουλέ, που σημαίνει Λευκός Πύργος (Παπαγιαννόπουλος

1982: 218). Την ονομασία αυτή τη διατηρεί μέχρι σή μερα, ενώ ήδη από

το τέλος της οθωμανικής περιόδου αποτέλεσε το σύμβολο της πόλης.

Την ίδια εποχή διανοίχτηκαν νέοι, φαρδείς δρόμοι και βελτιώθηκαν

οι συνθήκες υγιεινής, με την καθιέρωση του καθαρισμού τους από κα-

τάδικους. Επιπλέον, κατα σκευάστηκε το σιδηροδρομικό δίκτυο,

που συνέδεε τη Θεσσαλονίκη με την Κωνσταντινούπολη, τη

Φλώρινα, το Μοναστήρι, τα Σκόπια και το Βελιγράδι (Πα-

παγιαννόπουλος 1982: 219). Τα γεωργοκτηνοτροφικά

και βιοτεχνικά προϊόντα της πόλης απέκτησαν με αυ-

τόν τον τρόπο πρόσβαση σε νέες αγορές.

Στα τέλη του 19ου αιώνα τοποθετήθηκαν μέσα

στην πόλη ιππήλατα τραμ, που αργότερα αντικατα-

στάθηκαν από ηλεκτροκίνητα και εξυπηρετούσαν την

κίνηση προς τις εκτός των τειχών περιοχές.

Η Θεσσαλονίκη παρουσίασε σημαντική πληθυ-

σμιακή αύξηση· το 1865 είχε 50.000 περίπου κατοίκους,

το 1880 90.000 και το 1890 120.000 (Παπαγιαννόπουλος

1982: 220). Η αύξηση του πληθυσμού και η βελτίωση της ποιότη-

τας ζωής οδήγησαν στην επέκταση της πόλης προς τα ανατολικά, στο

λεγόμενο τμήμα των Εξοχών.

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας βελτίωσης των συνθη-

κών διαβίωσης, εντάχθηκε και η εξασφάλιση υδροδότησης της πόλης.

Η ύδρευση από τη
βελγική εταιρεία
(1890-1931)

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1888-1939
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Στις 5 Ιουνίου 1888 παραχωρήθηκε, με αυτοκρατορικό ιραδέ (δια-

ταγή), στο Θεσσαλονικιό επιχειρηματία Νεμλή - ζαδέ Χαμδή-εφέντη

το προνόμιο της υδροδότησης του κεντρικού τμήματος της πόλης, του

τμήματος δηλαδή στο οποίο κατοικούσαν κυρίως Τούρκοι που ανήκαν

στην ανώτερη οικονομικά τάξη, καθώς και διοικητικοί υπάλληλοι.

Τον Ιανουάριο του 1891, ο Τούρκος επι χειρηματίας ίδρυσε στην

Κωνσταντινούπολη εταιρεία με βελγικά κεφάλαια, που ανέρχονταν σε

5.000.000 γαλλικά φράγκα (10.000 μετοχές των 500 φράγκων), με την

επωνυμία Compagnie Ottomane des Eaux de Salonique (Οθωμανική
Εταιρεία Υδάτων Θεσσαλονίκης), και ανέλαβε την εκτέλεση έργων

υδροδότησης, με βάση τις μελέτες των Βέλγων μηχανικών Verder Cam-

bion και Banper Stekien, και τα σχέδια του μηχανικού της ύδρευσης

των Βρυξελλών (Χριστοδούλου 1936: 252-3).

Το 1896 η εταιρεία κυκλοφόρησε 9.000 ομόλογα, συνολικής αξίας

4.500.000 γαλλικών φράγκων, με ημερομηνία λήξης το 1938 (Μέγας

2001: 36). Ο πρώτος πρόεδρος που έκανε όλες τις δικαιοπραξίες για

λογαριασμό της εταιρείας ήταν ο Κάρολος Μπαλανσιέ, όπως φαίνεται

και στο αντίγραφο συμβολαίου που παρατίθεται στην Εικόνα 77.

Η αρχική σύμβαση με ταξύ του οθωμανικού δημοσίου και 

της Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης:

«Μεταξύ της Αυτού Εξοχότητος του Ζιχνή-πασά, Υπουργού του Εμπο-

ρίου και των Δημοσίων Έργων, ενεργούντος εξ ονόματος της Αυτοκρα -

το  ρικής Κυβερνήσεως και του Νεμλή - ζαδέ Χαμδή-εφέντη, επιχει ρη -

ματίου, συνωμολογήθησαν τα εξής:

Άρθρον 1ον: Η Αυτοκρατορική Οθωμανική Κυβέρνησις παραχωρεί

υ πό τους ακολούθους όρους, εις τον Νεμλή - ζαδέ Χαμδή-εφέντην, επι-

χειρηματίαν, το προνόμιον της τροφοδοσίας της πόλεως Θεσσαλονί-

κης και των πέριξ, είτε διά των υδάτων των πηγών των κειμένων κατά

το σχέδιον άνω της πόλεως, και ων η λήψις δεν επιφέρει βλάβην εις ου-

δένα, είτε διά των υδάτων του Αξιού, λαμβανομένων εκ καταλλήλου

σημείου του ποταμού και ωθουμένων διά υψωτικής μηχανής εις ύψος

αρκετόν διά να δύνανται να τροφοδοτήσωσιν όλην την πόλιν. Εν η πε-

ριπτώσει η μηχανή εγκατασταθή εν τη περιοχή της πόλεως, ο εργολά-

βος υποχρεούται να επιτύχη την επίσημον συγκατάθεσιν της Δημο-

τικής Διοικήσεως Θεσσαλονίκης.

Άρθρον 2ον: Η διάρκεια παραχωρήσεως θα είναι πεντήκοντα και

ενός ετών από την ημερομηνίαν του φιρμανίου της παραχωρήσεως.

Άρθρον 3ον: Ο προνομιούχος οφείλει εντός 18 μηνών, από της ημέ-

ρας της επιδόσεως του φιρμανίου παραχωρήσεως και της ανταλλαγής

της παρούσης συμβάσεως, να εκπονήση και παρουσιάση εις το Υπουρ-

γείον των Δημοτικών Έργων τα σχέδια και διαγράμματα πλήρη, κατό-

πιν οριστικών μελε τών και συμφώνως τοις όροις της συγγραφής υπο -

χρεώσεων. Το υπουργείον οφείλει εντός τριών μηνών από της παρου-

σιάσεώς των, να εξετάση τα ρηθέντα σχέδια και διαγράμματα και να

Εικ. 75. Καπάκια φρεατίων δικλείδων Εικ. 76. Φρεάτιο δικλείδος οικιακής δια-
κλάδωσης
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Εικ. 77. Αντίγραφο συμβολαίου με το όνομα του Μπαλανσιέ, με την

ιδιότητα του πρόεδρου της εταιρείας

Εικ. 78. Η μετοχή της Οθωμανικής Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης, ονο-

μαστικής αξίας 500 γαλλικών φράγκων
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τα εγκρίνη οία είναι, εάν τα κρίνη κατάλληλα ή, εν εναντία περιπτώ-

σει, αφ᾽ ου επιφέρη τας δεούσας τροποποιήσεις.

Άρθρον 4ον: Ο εργολάβος υποχρεούται να αρχίση τας εργασίας,

εξόδοις, κινδύνοις και απωλείαις του, εντός 2 ετών από της ημέρας της

ανταλλαγής της παρούσης συμβάσεως, και να τας τελειώση επίσης

εντός πέντε ετών από της ημέρας της εγκρίσεως των σχεδίων. Αι ερ-

γασίαι οφείλουσι να εκτελεσθώσι συμφώνως προς τους τεχνικούς κα-

νόνας και τους όρους της συνημμένης εγγραφής υποχρεώσεων, καθώς

και τα εγκεκριμένα σχέδια και διαγράμματα. Εν περιπτώσει δε ανω-

τέρας βίας η προθεσμία εκτελέσεως θα παραταθή κατά διάρκειαν

ίσην με την της διακοπής των εργασιών, υπό τον όρον όπως ο προνο-

μιούχος ειδοποιήσει αμέσως τας τοπικάς αρχάς, καθώς και το Υπουρ-

γείον Δημοσίων Έργων.

Άρθρον 5ον: Το Υπουργείον των Δημοσίων Έργων θα επιβλέπη τα

έργα δι’ ειδικών αντιπροσώπων κατά την εκτέλεσίν των, μέχρι της

αποπερατώσεώς των και προ της παραλαβής. Η επίβλεψις θα εκτελή-

ται ωσαύτως εις την εκμετάλλευσιν και καλήν διατήρησιν των έργων

κατά την διάρκειαν της παραχωρήσεως. Ο προνομιούχος θα πληρώνη

κατ᾽ έτος τη διαταγή του Υπουργού των Δημοσίων Έργων και ως

έξοδα επιβλέψεως ποσόν 150 τουρκικών λιρών, πληρωτέων μηνιαίως

κατά δωδέκατα, και τούτου από της ημέρας της ωρισμένης διά την

έναρξιν των εργασιών, μέχρι της λήξεως της παραχωρήσεως.

Άρθρον 6ον: Επειδή η επιχείρησις έχει κοινωφελή σκοπόν, τα γή-

πεδα τα αναγκαία εις την εγκατάστασιν των έργων της εργολαβίας

και των εξαρτημάτων της, και ανήκοντα εις ιδιώτας, να ληφθώσι συμ-

φώνως τω νόμω της απαλλοτριώσεως, εάν δεν δύναται να συναφθή

συμφωνία μεταξύ του εργολάβου και των ιδιοκτητών διά την αγοράν

των. Τα διά προσωρινή κατοχή αναγκαία γήπεδα, διαρκουσών των ερ-

γασιών, θα δοθούν τω εργολάβω υπό των τοπικών αρχών...»3.

Εικ. 79. Η αρχική σύμβαση

3 Είναι το πρώτο φύλλο της αρχικής σύμβασης, από το αρχείο του συνταξιούχου συναδέλφου Μιχ. Κεραμιδά, που μου το παραχώρησε το 1983 (βλ. Εικ. 79). 



Β. Αρχικά έργα κατασκευής

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στο οθωμανικό δημόσιο

και την Εταιρεία Υδάτων Θεσσαλονίκης, υποβλήθηκαν οι σχετικές με-

λέτες και άρχισαν οι εργασίες στα 1890. Για την ανόρυξη γεωτρήσεων

(αρτεσιανά πηγάδια) επιλέχθηκε η περιοχή της Κασκάρκας, μία ελώ-

δης πεδιάδα δίπλα στις εκβολές του Γαλλικού ποταμού, στο σημερι νό

Καλοχώρι.

Τις εργασίες διηύθυνε ο μηχανικός Άιμε Κάιπερς, που αργότερα

διετέλεσε για πολλά χρόνια (μέχρι το 1925) γενικός διευθυντής της

εταιρείας, και οργάνωσε την υπηρεσία στελεχώνοντας το τεχνικό και

διοικητικό προσω πικό της κυρίως με Έλληνες υπαλλήλους. Ο Κάιπερς

πολιτογραφήθηκε Θεσσαλονικιός, και στα χρόνια που έμεινε στην

πόλη υπήρξε μια από τις πιο κοσμικές προσωπικότητες. Ως νέος και

ωραίος μποέμ της εποχής του, ήταν επίσης πρόεδρος του Σπόρτινγκ

Κλαμπ και επί σειρά ετών πρόξενος του Βελγίου. Τα προβλεπόμενα

έργα κατασκευής ήταν πολλά και σημαντικά.

Εικ. 80. Η πρώτη γραφομηχανή που έφεραν οι Βέλγοι

για τις ανάγκες της υπηρεσίας τους, μια Oliver 1870
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Εικ. 81. Γεώτρηση με αρτεσιανό νερό

Εικ. 82. Mεταλλικός οικίσκος δίπλα από τις γεωτρήσεις, ίδιας κατα-

σκευής με το κτήριο του Κ.Α.Σ. στο Καλοχώρι, που εχρησιμοποιού-

νταν ως συνεργείο επισκευών και φυλάκιο
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Αρχικά ανορύχθηκαν πέντε γεωτρήσεις, που έδιναν αρτεσιανό

νερό, και κατασκευάστηκαν τα ανάλογα φρεάτια κάλυψης και προ-

στασίας τους.

Ακόμα, κατασκευάστηκε το συλλεκτικό υδραγωγείο, που, όπως

μας περιγράφει λεπτομερώς στην τεχνική αναφορά του ο Trulemans,

ήταν ένα υπόγειο (στα 2 μ. βάθος), χτιστό κανάλι, μήκους 3.043 μ., για

τη συλλογή του νερού από τα φρέατα και τη μεταφορά του μέχρι τη

δεξαμενή καθιζήσεως και το περίπτερο καταμετρήσεως. Ήταν φτιαγ-

μένο από σιδηροπαγές σκυρόδεμα, η τομή του ήταν εγκάρσια, ελλει-

πτικού σχήματος, που είχε ύψος 0,90 μ. στη μεγάλη πλευρά, και

πλάτος 0,75 μ. στη μικρή. Τέλος, είχε κλίση προς τη Θεσσαλονίκη 8

εκ./χλμ. και μπορούσε να μεταφέρει 11.578 κ.μ./24ωρο.

Κατασκευάστηκε επιπλέον δεξαμενή καθιζήσεως, χωρητικότητας

2.000 κ.μ., για την κατακράτηση των φερτών υλών (χώματος, άμμου

κ.λπ.), και το περίπτερο καταμετρήσεως (pavillon, όπως το ονόμαζαν

οι Βέλγοι) της παροχής του υδραγωγείου. Το περίπτερο αυτό είναι στο

δρόμο προς το Καλοχώρι, αριστερά στη διακλάδωση του δρόμου προς

την Εθνική Οδό, και δεχόταν το νερό από το συλλεκτικό υδραγωγείο.

Στη συνέχεια του περιπτέρου, κατασκευάστηκε διπλός μεταλλικός

αγωγός μεταφοράς του νερού μέχρι το κεντρικό αντλιοστάσιο, μήκους

3.095 μ. και εξωτερικής διαμέτρου 300 χιλ. Οι δύο αγωγοί ήταν εγκα-

τεστημένοι με κλίση 40 εκ./χλμ., και μπορούσαν να μεταφέρουν με φυ-

σική ροή 2.856 κ.μ./24ωρο (Trulemans, 1912).

Η αρχική ανυψωτική δύναμη του αντλιοστασίου, το 1892, ήταν δύο

ατμομηχανές, που η καθεμιά μπορούσε να προωθήσει 1.600 κ.μ./

24ωρο. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το 1896, έγιναν μετατροπές στο

σύστη μα άντλησης και εγκαταστάθηκε καινούργια αντλία, διπλής

ενέργειας, που αύξησε τη δυνατότητα παροχής του αντλιοστασίου σε

7.520 κ.μ./24ωρο. Στα 1910, το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σφαγείων

(Κ.Α.Σ.) μπορούσε να τροφοδοτεί τα δίκτυα και τις δε ξαμενές της πό-

λης με 3.000 κ.μ./24ωρο. Στα 1914, για την ανετότερη τροφοδοσία της

δεξαμενής της Ευαγγελίστριας, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία

Εικ. 83.  Λεπτομέρειες από το σχέδιο του έργου της πρώτης εγκατάστασης

(προφίλ)
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Εικ. 84. Η πρώτη σελίδα από την τεχνική αναφορά του

αρχιμηχανικού της Ύδρευσης των Βρυξελλών, που κλή-

θηκε στα 1912 από τους Βέλγους για να μελετήσει και να

προτείνει λύσεις για το πρόβλημα της ύδρευσης της Θεσ-

σαλονίκης
Εικ. 86. Χτιστό κάλυμμα αρτεσιανής γεώτρησης, ενώ φαίνεται και η

μικρή θυρίδα, από όπου περνούσε ένα ξύλο 3-4 μ., που στο τέλος

του είχε στερεωθεί ξύλινη, κωνική τάπα, για να βουλώνουν το στόμιο

της γεώτρησης, όταν ήθελαν να διακόψουν την παροχή

Εικ. 85. Το χτιστό υδραγωγείο της πρώτης εγκατάστασης, ελλειψο-

ειδούς διατομής, όπως διακρίνεται, που το 1950 αντικαταστάθηκε

από νεότερο, ορθογωνικής διατομής
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του αντλιοστασίου, εγκαταστάθηκε μια πετρελαιομηχανή 150 ίππων,

και στα 1924 μια ίδια πετρελαιομηχανή για την τροφοδοσία της δεξα-

μενής της Καλλιθέας. Το Κ.Α.Σ. λειτούργησε μέχρι το 1978.

Από εκεί ξεκινούσε ένας καταθλιπτικός αγωγός4, μήκους 3.409,25

μ., και ακολουθώντας τη διαδρομή πλατεία Δημοκρατίας - Εγνατία -

Βενιζέλου - Κασσάνδρου, κατέληγε στη δεξαμενή Κασσάνδρου. Στη

συνέχεια, ένα δεύτερο τμήμα, μήκους 750 μ., ξεκινούσε από εκεί κι

έφτανε μέχρι τη δεξαμενή της Μονής Βλατάδων. Και τα δύο τμήματα

του αγωγού αυτού ήταν διαμέτρου Φ300 χιλ. Από το Κ.Α.Σ. αντλούσαν

ορισμένες ώρες για τη δεξαμενή Κασσάνδρου και τις υπόλοιπες, ανά-

λογα με την κατανάλωση, για τη δεξαμενή Βλατάδων. Η συχνή αλ-

λαγή πίεσης στον αγωγό του πρώτου τμήματος, που ανέβαινε από τις

4,5 στις 11,5 ατμόσφαιρες, έκρυβε σοβαρούς κινδύνους για τον ίδιο

τον αγωγό. Έτσι, πολύ νωρίς, το 1896, εγκαταστάθηκε αντλία στη δε-

Εικ. 87. Τοπογραφικό σχέδιο του 1912 των γεωτρήσεων του Καλοχωρίου (αρχικό σχέδιο)

4 Καταθλιπτικό ονομάζουμε τον αγωγό που βρίσκεται μετά την αντλία, δέχεται το νερό με πίεση και το μεταφέρει σε υψηλότερο σημείο, συνήθως δεξαμενή. Ακόμη, κατά τη διαδρομή του, μπορεί
να υδροδοτήσει και άλλους, μικρότερους αγωγούς, για διανομή στο δίκτυο.

Εικ. 88. Το περίπτερο καταμέτρησης (pavillon) και η δεξαμενή καθίζησης

(1950)
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Εικ. 89. Σχέδιο του 1912 του διπλού μεταλλικού αγωγού Φ300, που έφερνε με φυσική ροή το νερό στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σφαγείων (Κ.Α.Σ.) από το περί-

πτερο καταμέτρησης



ξαμενή Κασσάνδρου, που είχε δυνατότητα παροχής νερού 600

κ.μ./24ωρο, και από εκεί πλέον τροφοδοτούνταν η δεξαμενή Βλατά-

δων, αποφεύγοντας έτσι τους κινδύνους από τις αλλαγές της πίεσης.

Η δεξαμενή Κασσάνδρου βρίσκεται βορειοδυτικά της εκκλησίας

του Αγίου Δημητρίου και λειτουργεί έως σήμερα ως σταθμός εναλλα-

γής. Όπως αναφέρει ο Trulemans, προοριζόταν για την υδροδότηση

του χαμηλού δικτύου πίεσης, και το δάπεδό της είναι εγκατεστημένο

στα 39 μ. υψόμετρο. Έχει χωρητικότητα 1000 κ.μ. και το νερό μέσα σ’

αυτή φτάνει τα 3,50 μ. ωφέλιμο ύψος, ενώ η πίεση στο δίκτυο διανο-

μής είναι 42,5 μ. Το 1909 εγκαταστάθηκε στη δεξαμενή Κασσάνδρου

μια δεύτερη μονάδα, που αποτελούνταν από μία αντλία οριζόντια, με

πιστόνι βουτηχτή, διπλής ενέργειας, με μοτέρ πτωχού αερίου (το γνω-

στό ως γκαζοζέν), ικανή για ωριαία παροχή της τάξης των 45 κ.μ.

Η δεύτερη δεξαμενή ήταν εγκατεστημένη κάτω από τη Μονή Βλα-

τάδων, στη σημερινή οδό Ηγουμένου, και το δάπεδό της βρίσκεται

στα 108,3 μ. υψόμετρο. Το ύψος του νερού μέσα σ’ αυτή φτάνει τα 2,5

μ. ωφέλιμο και η πίεση τα 117,8 μ. Έχει χωρητικότητα 610 κ.μ. και

λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Το δίκτυο διανομής του νερού αποτελούνταν αρχικά από δύο χωρι -

στές και ανεξάρτητες ζώνες. Η πρώτη ζώνη τροφοδοτούνταν με νερό

από τη δεξαμενή Κασσάνδρου, και υδροδοτούσε το τμήμα της πόλης

από την οδό Αγίου Δημητρίου μέχρι τη θάλασσα, και από την περιοχή

του Σιδηροδρομικού Σταθμού μέχρι το Σιντριβάνι. Η δεύτερη ζώνη

έπαιρνε νερό από τη δεξαμενή Βλατάδων και έδινε νερό στην Άνω

Πόλη, μέχρι την οδό Αγίου Δημητρίου. Στην εξυπηρετούμενη περιοχή

τοποθετήθηκαν στις κυριότερες οδούς στόμια υδροληψίας πυρκαγιάς

ανά 200 μ., καθώς και 7 κοινόχρηστες βρύσες. 

Τα κεντρικά δίκτυα αποτελούνταν από σωλήνες κατασκευασμέ-

νους με χυτοσίδηρο, διαφόρων διαμέτρων, ενώ οι διακλαδώσεις ήταν

από μόλυβδο, για να μπορούν να λυγίζουν, μια και εκείνη την εποχή

δεν υπήρχαν τα πλαστικά και τα ειδικά κομμάτια (γωνίες, μούφες, ρα-

κόρ κ.ά.), χρήσιμα για το σκοπό αυτό.
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Εικ 90. Μακέτα του Κ.Α.Σ. (λεπτομέρεια από χάρτη του 1890) Εικ. 91. Τοπογραφικό σχέδιο της πρώτης εγκατάστασης στο Κ.Α.Σ. (1890)



Γ. Επέκταση των εγκαταστάσεων

Η διανομή του νερού στις περιοχές που αναφέρθηκαν, σταδιακά άρ-

χισε να επεκτείνεται σε όλους τους κατοίκους. Έτσι, η εταιρεία το

1902 είχε 2.085 πελάτες, το 1907 αυξήθηκαν σε 4.378, για να φτά -

σουν το 1911 σε 7.141. Η συνεχής αύξηση των πελατών συνεπαγόταν,

όπως ήταν φυσικό, ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση νερού, και γι’ αυτό

η εται ρεία επέκτεινε τα έργα εγκαταστάσεων. Οι εργασίες ξεκίνησαν

με την ανόρυξη γεωτρήσεων. Στον Πίνακα 4 παρακάτω καταγράφεται

ο αριθμός των γεωτρή σεων που ανορύχθηκαν κάθε χρονιά.

Στα 1911 εγκαινιάστηκε η νέα δεξαμενή Ευαγγελίστριας, που προ-

οριζόταν να εξυπηρετήσει τη ζώνη τής εκτός των τειχών Θεσσαλονί-

κης μέχρι το Καραμπουρνάκι, μια εκτεταμένη περιοχή που ονομαζόταν

Εξοχές. Η δεξαμενή αυτή, που σήμερα πλέον δε χρησιμοποιείται, έχει

χωρητικότητα 1.230 κ.μ. και είναι χωρισμένη σε δύο ισομεγέθη διαμερί-

σματα. Το υψόμετρο του πυθμένα είναι στα 48 μ. και το υπερπλήρες, το

ύψος δηλαδή του νερού στο εσωτερικό της, φτάνει τα 51,5 μ. Είχε εγκα-

τασταθεί νοτιοανατολικά του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος και βόρεια

του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, και έπαιρνε νερό από το

Κ.Α.Σ., μέσω αγωγού που είχε τοποθετηθεί στη συνέχεια του αντλιο-

στασίου της δεξαμενής Κασσάνδρου. Ο αγωγός, διατομής Φ300 χιλ.,

περνούσε από τις οδούς Κασσάνδρου, Αισχύλου, Αγ. Δημητρίου, συνέ-

χιζε έξω από τα σημερινά νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας και κατέ-

ληγε στην ομώνυμη δεξαμενή.

Το 1912 το δίκτυο διανομής της εταιρείας ήταν χωρισμένο σε τρία

επιμέρους δίκτυα, τελείως ανεξάρτητα το ένα από το άλλο:

α) το δίκτυο χαμηλής πίεσης, που έπαιρνε νερό από τη δεξαμενή Κασ-

σάνδρου, με αγωγό Φ150 χιλ., και υδροδοτούσε το κέντρο της πό-

λης, κάτω από την οδό Αγίου Δημητρίου, μέχρι το Σιντριβάνι και το

Σιδηροδρομικό Σταθμό,

β) το δίκτυο υψηλής πίεσης, που έπαιρνε νερό από τη δεξαμενή Βλα-
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Έτος Γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν Αριθμ. Έτος Γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν Aριθμ.

1892 Γεωτρήσεις 1,2,3,4,5 5 1917 Γεωτρήσεις 30,31,32,33,34,35,36 7

1893 Γεωτρήσεις 6,7,8,9,10 5 1918 Γεώτρηση 37 1

1907 Γεώτρηση 11 1 1920 Γεωτρήσεις 38,39 2

1908 Γεώτρηση 12 1 1921 Γεωτρήσεις 40,41 2

1910 Γεώτρηση 13 1 1922 Γεώτρηση 42 1

1911 Γεωτρήσεις 14,15 2 1923 Γεωτρήσεις 43,44 2

1912 Γεωτρήσεις 16,17,18 3 1924 Γεωτρήσεις 45,46,47,48 4

1913 Γεωτρήσεις 19,20,21,22 4 1925 Γεωτρήσεις 49,50 2

1914 Γεωτρήσεις 23,24 2 1926 Γεώτρηση 51 1

1915 Γεώτρηση 25 1 1927 Γεωτρήσεις 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 10

1916 Γεωτρήσεις 26,27,28,29 4

Σύνολο γεωτρήσεων 57

Σύνολο παραγωγής νερού  17.680 κ.μ.

Πιν. 4. Γεωτρήσεις που ανορύχθηκαν από τη βελγική εταιρεία την περίοδο 1892-1927
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Εικ. 93. Οι κυριότερες εγκαταστάσεις ύδρευσης

από τη βελγική εταιρεία στα 1900

Εικ. 92. Αρχικός χάρτης (του 1890) του καταθλιπτικού αγωγού από το Κ.Α.Σ. μέχρι την Κασσάνδρου
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Εικ. 94. Τοπογραφικό Θεσσαλονίκης του 1870, όπου με την κόκκινη μολυβιά φαίνεται η πρώτη χάραξη της διαδρομής του αγωγού από το Κ.Α.Σ. μέχρι την

Κασσάνδρου και τη δεξαμενή Βλατάδων
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Εικ. 95. Έγγραφο με την επωνυμία της βελγικής εταιρείας

Εικ. 96. Τοπογραφικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης, που έκανε ο Trulemans το 1912 και παρουσιάζει

την τότε ύδρευση της πόλης
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Εικ. 97. Αποδείξεις νερού από τη βελγική εταιρεία



τάδων, με τρεις αγωγούς Φ100 χιλ., και υδροδοτούσε την πόλη

πάνω από την οδό Αγίου Δημητρίου, και

γ) το δίκτυο Εξοχών, που δεχόταν το νερό της δεξαμενής της Ευαγ-

γελίστριας και το οποίο δεν είχε κεντρικό αγωγό, όπως τα άλλα

δύο, γιατί η περιοχή ήταν αραιοκατοικημένη, κυρίως όμως για λό-

γους οικονομίας, γιατί συνδεόταν με μικρούς αγωγούς. Η σημερινή

οδός Βασιλίσσης Όλγας, καθώς και ολόκληρη η γύρω περιοχή,

εξυπηρετούνταν από έναν αγωγό Φ150 χιλ., που στη συνέχεια γι-

νόταν Φ100 χιλ. και κατέληγε στο Καραμπουρνάκι σε Φ80 χιλ.

Η τροφοδοσία των εσωτερικών οδών γινόταν με ακόμη πιο μι-

κρούς αγωγούς. Με την πάροδο του χρόνου η περιοχή αυτή ανα-

πτύχθηκε πολύ και πυκνοκατοικήθηκε, οπότε το δίκτυο απο-

δείχτηκε ανεπαρκές, και η έλλειψη ενός κεντρικού αγωγού που να

καλύπτει τις ανάγκες ζήτησης του νερού έγινε αισθητή.

Πολύ αργότερα, το 1970, η περιοχή υδροδοτήθηκε από τη δεξα-

μενή Κρυονερίου στην Τούμπα, με έναν κεντρικό αγωγό Φ600, που

βρίσκεται στην οδό Μάρκου Μπότσαρη.
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Εικ. 98. Αποδείξεις είσπραξης λογαριασμών νερού της βελγικής εταιρείας, των ετών 1917 (αριστερά) και 1918 (δεξιά). Η τιμή του νερού παραμένει σταθερή 0,8
δρχ./κ.μ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η απόδειξη του 1917, γιατί είναι χαρτοσημασμένη με γραμματόσημο 0,1 δρχ. –που επισημάνθηκε για χρήση χαρτοσήμου !–
της Προσωρινής Κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης (αρχείο Γ. Θωμαρέης)
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Εικ. 99. Έγγραφα απολογισμού της βελγικής εταιρείας των ετών 1921 και 1922



Δ. Οι συμβάσεις της βελγικής εταιρείας με το ελληνικό

δημόσιο

Το 1912 ο ελληνικός στρατός εισήλθε νικητής στη Θεσσαλονίκη και

αμέσως οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν τη διοίκηση της πόλης. Μια από

τις συνέπειες της διοικητικής αλλαγής ήταν ότι η σύμβαση της βελγι-

κής εταιρείας με το οθωμανικό δημόσιο έπαψε να ισχύει.

Από την πλευρά τους, οι ελληνικές αρχές πρότειναν την ανανέωση

της σύμβασης για την υδροδότηση της πόλης. Σχετικά με τις διαπραγ-

ματεύσεις αυτές, υπάρχει η μαρτυρία του αντιπροσώπου της ελληνι-

κής κυβέρνησης Κωνσταντίνου Ρακτιβάν, διοικητή της Μακεδονίας

(1912-1918), ο οποίος αναφέρει ότι η ξένη εταιρεία δυστρόπησε στο

νέο καθεστώς και στη συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο, είδε με κα-

χυποψία τις τοπικές αρχές και αποφάσισε τη διακοπή των επενδύ-

σεων. Με την παρέμβαση όμως της ελληνικής κυβέρνησης, που έδειξε

ειλικρινή υποστήριξη, έγινε μια ανεπίσημη, προσωρινή σύμβαση με τη

βελγική εταιρεία, και έτσι συνεχίστηκε η λειτουργία των εγκαταστά-

σεών της (Ρακτιβάν, 1951).

Εντωμεταξύ, μετά την απελευθέρωση, η ζήτηση του νερού εξακο-

λουθούσε να γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη. Γι’ αυτόν το λόγο, η εται-

ρεία κάλεσε στη Θεσσαλονίκη τον αρχιμηχανικό της εταιρείας υδάτων

των Βρυξελλών Τrulemans για δεύτερη φορά, ο οποίος, αφού μελέτησε

τη γενική κατάσταση της υδροδότη σης της πόλης, εκπόνησε σχέδια

και μελέτες για τη βελτίωση της ύδρευσης, και υπέβαλε στα 1912

αναφορά (raport).

Τα σχέδια αυτά, αν και άριστα μελετημένα, δεν ήταν δυνατόν να

88 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Β́ ΜΕΡΟΣ 

Εικ. 100. Πίνακας του Ζαν Αντωνιάδη (Παρανούση - Κομνή

1987: 90), που απεικονίζει χειριστές χειροκίνητης πυροσβεστι-

κής αντλίας, γνωστούς ως τουλουμπατζήδες



πραγ ματοποιηθούν στο σύνολό τους, λόγω της εμπόλεμης κατάστα-

σης (Βαλκανικοί Πόλεμοι) που βρισκόταν η χώρα. Ωστόσο, στην επό-

μενη δεκαετία (1920-1930), πραγματοποιήθηκαν με βάση τα σχέδια

του Τrulemans σημαντικές βελτιώσεις στο σύστημα ύδρευ σης, με την

κατασκευή πολλών έργων. Στα 1916 άρχισε η μελέτη για την κατα-

σκευή της δεξαμενής Καλλιθέας, που εγκαινιάστηκε το 1924 και συνέ-

βαλε στην επίλυση αρκετών προβλημάτων ύδρευσης.

Στα 1917 η πόλη δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα από μεγάλη πυρκα-

γιά, που κατέστρεψε το μεγαλύτερο τμήμα τής εντός των τειχών πε-

ριοχής, προκαλώντας ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Όπως ήταν

φυσικό, μεγάλες ήταν οι ζημιές που προ κλήθηκαν και στο δίκτυο δια-

νομής του νερού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα μεγάλο μέρος του

δικτύου καταστράφηκε εντελώς από τις εκσκαφές και τις εκχωματώ-

σεις κατά την ανοικοδόμηση, ενώ ένα επίσης μεγάλο μέρος του αχρη-

στεύτηκε με την αλλαγή του ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς μεγάλοι

αγωγοί βρέθηκαν μέσα σε οικόπεδα και κάτω από σπίτια. Το πρό-

βλημα της προσαρμογής του δικτύου στο νέο σχέδιο της πόλης ήταν

τεράστιο, και ουσιαστικά απαιτούνταν η ανακατασκευή του από την

αρχή. Η Μικρασιατική Καταστροφή και η ανταλλαγή των πληθυσμών

όξυνε το πρόβλημα της ύδρευσης σε απελπιστικό βαθμό. Έτσι, κάτω

από την επιτακτική ανάγκη της λειψυδρίας, εφαρμόστηκε ανασταλ-

τικά η εκ περιτροπής υδροδότηση των περιοχών.

Το σύστημα αυτό της εκ περιτροπής διανομής του νερού, μαζί με

όλες τις αρνητικές του συνέπειες, όπως ήταν η κακή ποιότητα του νε-

ρού, οι διαρροές από σπασμένους σωλήνες κ.ά., ταλαιπώρησε τους

Θεσσαλονικείς για 50 χρόνια. Οι αρμόδιοι προσπάθησαν να αντιμετω-

πίσουν με πρόχειρες λύσεις το πρόβλημα της λειψυδρίας, που, ιδιαί-

τερα τους θερινούς μήνες, βασάνιζε τη Θεσσαλονίκη. 

Ωστόσο, η βελγική εταιρεία ενδιαφερό ταν περισσότερο για την αύ-

ξηση των κερδών της, κι όχι να επιτελέσει κοινωφελές έργο, όπως ήταν

η αποστολή της. Οι αντιπρόσωποί της γνώριζαν ότι μια μέρα θα έφευ-

γαν από τη Θεσσαλονίκη, οπότε δεν τους ενδιέφερε να κάνουν σο -

βαρές επενδύσεις, που θα έδιναν μια οριστική λύση στο πρόβλημα.

Αντιμε τώπιζαν την όλη κατάσταση πάντα κάτω από κερδοσκοπική

σκοπιά, κι όχι από την πλευρά του κοινού συμφέροντος, όπως θα

έκανε ένας δημόσιος φορέας. 

Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια των Βαλκανι-

κών Πολέμων, μιας και ο πόλεμος έβαζε σε δεύτερη μοίρα όλα τα

άλλα θέματα. Με το τέλος του πολέμου όμως και με την προσάρτηση

νέων εδαφών στην Ελλάδα, προέκυψαν καινούργια προβλήματα. Στην

επόμενη δεκαετία (1920-1930), δόθηκε ώθηση για ένα πυρετώδη

αγώνα διοικητικής και τεχνικής ανάπτυξης. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, κάτω από την πίεση των δη-

μοτικών αρχών και του κράτους, υπογράφτηκε το 1923 νέα προσω-

ρινή σύμβαση με τη βελγική εταιρεία, που κυρώθηκε με το Νομοθετικό

Διάταγμα της 31ης Μαρτίου 1923, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ

93 της 13ης Απριλίου του ίδιου έτους. Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε και

κυρώθηκε η από της 10ης Μαρτίου 1923 σύμβαση μεταξύ του Δήμου

Θεσσαλονίκης και της βελγικής εταιρείας, για τη συμβολή του δήμου

στη βελτίωση της ύδρευσης της πόλης.

Το κείμενο της σύμβασης είχε ως εξής:

«Περί κυρώσεως συμβάσεων μεταξύ του Υπουργού Συγκοινωνίας,

του Διευ θυντού της Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης και του Δημάρ-

χου Θεσσαλονίκης μετά του αυτού Διευθυντού, διά την βελτίωσιν

υδρεύσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπ᾽ όψιν την υπ᾽ αριθ. 1 παράγραφον της από 15 Σεπτεμ-

βρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του

ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον πρώτον

Εγκρίνεται και κυρούται καθ’ όλα αυτής τα μέρη η μεταξύ του

Υπουργού της Συγκοινωνίας, ενεργούντος εν ονόματι της Ελληνικής

Κυβερνήσεως αφ’ ενός, και του Α. Κάιπερς, Διευθυντού της Εταιρείας

Υδάτων εν Θεσσαλονίκη, ενεργούντος ως αντιπροσώπου της Ανωνύ-

μου Βελγικής Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης αφ’ ετέρου, συνομολο-

γηθείσα τη 10η Μαρτίου 1923 σύμβασις εξ άρθρων 18, διά την

διαρ  ρύθμισιν της υφισταμένης συμβάσεως, προς βελτίωσιν της υδρεύ-

σεως της πόλεως Θεσσαλονίκης, έ χουσα ούτω:

Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1888-1939 .................................................................................................................................................................................................................. 89



«Προσωρινή σύμβασις μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και της

Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης»

Μεταξύ του κ. Λουκά Σακελλαροπούλου, Υπουργού της Συγκοινω-

νίας, ενεργούντος επ’ ονόματι και διά λογαριασμόν του Ελληνικού Δη-

μοσίου, και του κ. Α. Κάιπερς, ως πληρεξουσίου αντιπροσώπου της

Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης, συνωμολογήθησαν τα εξής:

Άρθρον 1

Αύξησις τιμής ύδατος

Η κατά το άρθρον 18 της συνημμένης τη αρχική συμβάσει συγγρα-

φής υποχρεώσεων τιμή του ύδατος, αυξάνεται από 0,85 δραχ. εις

δραχ. δύο (2) ανά κυβικόν μέτρον. Εκ της τιμής των δύο δραχμών δί-

δονται εις την Εταιρείαν Υδάτων, προς κάλυψιν δαπανών συντηρή-

σεως και εκμεταλλεύσεως, δραχμή μία και λεπτά τεσσαράκοντα, τα

δε λοιπά εξήκοντα λεπτά κατατί θενται παρά τη Εθνική Τραπέζη, επ’

ανοικτώ λογαριασμώ και επ’ ονόματι της Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλο-

νίκης, διά την εκτέλεσιν των νέων έργων και ως εγγύησις της εκτελέ-

σεως των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων ό ρων και εντός των εν τω

παρόντι οριζομένων προθεσμιών.

Άρθρον 2

Ανάληψις καταθέσεων παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος

Η ανάληψις των εν άρθρω 1 καταθέσεων παρά τη Εθνική Τραπέζη,

διά πληρωμήν γενομένων δαπανών νέων έργων, δεν δύναται να γίνη

άνευ εντο λής του εν Θεσσαλονίκη αντιπροσώπου του Υπουργείου Συ-

γκοινωνίας, μετά έλεγχον των παρά της Εταιρείας Υδάτων υποβαλλο-

μένων δικαιολογητικών των γενομένων δαπανών.

Άρθρον 3 

Προορισμός καταθέσεων εξηκονταλέπτου

Μετά την πλήρη αποπεράτωσιν των διά του παρόντος προβλεπο-

μένων έργων, τα εκ των εν άρθρω 1 καταθέσεων παρά τη Εθνική Τρα-

πέζη υπόλοιπα, δύνανται να χρησιμοποιηθώσι μετ’ απόφασιν του

Υπουργού της Συγκοινωνίας διά την οικονομικήν ενίσχυσιν της εκμε-

ταλλεύσεως της Εταιρείας, από της οικονομικής χρήσεως του έτους

της υπογραφής της παρούσης προσω ρινής συμβάσεως, διά την κατα-

σκευήν δικτύου της πυρικαύστου ζώνης Θεσ σαλονίκης ή διά την εξα-

γοράν του προνομίου.

ΥΠοχρΕωΣΕιΣ

Άρθρον 4

Η Εταιρεία υποχρεούται να αυξήση την ημερησίαν παροχήν του

ύδατος, εντός εξ μηνών μεν από της υπογραφής της παρούσης προσω-

ρινής συμβάσεως, εις οκτώ χιλιάδας κυβόμετρα ελάχιστον όρον, εντός

δώδεκα δε μηνών εις δέκα χιλιάδας, πλην της περιπτώσεως ανωτέρας

βίας, δεόντως βεβαιούμενης.

Άρθρον 5

Η Εταιρεία υποχρεούται εντός μεν δέκα μηνών, από της υπογρα-

φής της παρούσης προσωρινής συμβάσεως, να περατώση τελείως την

κατασκευήν διαμερίσματος της υπό κατασκευήν νυν υδαταποθήκης,

περιεκτικότητος τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πεντήκοντα κυβικών μέ-

τρων, συμφώνως τω εγκεκριμένω παρά του Υπουργείου Συγκοινωνίας

σχεδίω της δεξαμενής ταύ της, θέτουσα αυτήν εν λειτουργία, εντός δε

δεκαέξ μηνών από της αυτής η μέρας να περατώση τελείως και θέση

εις λειτουργίαν ολόκληρον την ως ά νω δεξαμενήν, περιεκτικότητος

οκτώ χιλιάδων τριακοσίων κυβικών μέτρων εν όλω.

Άρθρον 6

Η Εταιρεία υποχρεούται άμα τη υπογραφή της παρούσης προσω-

ρινής συμβάσεως να προβή εις την παραγγελίαν μιας μηχανής τύπου

ΝΤΗΖΕΛ, δυνάμεως εκατόν πεντήκοντα ίππων μετά φυγοκέντρου

αντλίας. Εντός είκοσι ημερών από της υπογραφής της προσωρινής

συμβάσεως οφείλει επίσης να παρουσιάση τα πειστήρια της εκτελέ-

σεως της παραγγε λίας ταύτης, και εντός εξ (6) μηνών αποπερατούσα

την τοποθέτησιν, να θέση ταύτην εις λειτουργίαν.

Άρθρον 7

Η Εταιρεία υποχρεούται όπως, άμα τη υπογραφή της παρούσης

προσωρινής συμβάσεως, άρξηται των εργασιών επεκτάσεως του μη-

χανοστασίου αυτής και θεμελιώσεως της εν άρθρω 6 του παρόντος

προβλεπομένης μηχα νής ΝΤΗΖΕΛ.

Άρθρον 8

Το μηνιαίον ενοίκιον των κατά την υπογραφήν της παρούσης προ-

σωρινής συμβάσεως εν λειτουργία υδρομέτρων ορίζεται εις δραχ. 2,50,

της προμηθείας εγκαταστάσεως και συντηρήσεως τούτων επιβαρυ-
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νούσης την Εταιρείαν, ήτις υποχρεούται να διατηρή ταύτα εν καλή πά-

ντοτε καταστάσει λειτουργίας, μη δυναμένη να αφαιρέση ταύτα άνευ

αμέσου αντικαταστάσεως, ουδέ δικαιουμένη να εισπράττη ενοίκιον

διά τα υδρόμετρα άτινα ευρίσκονται εν αχρηστία, λόγω κακής συντη-

ρήσεως ή μη επισκευής αυτών.

Οι καταναλωταί του ύδατος δικαιούνται να προμηθεύωνται ιδία

δαπάνη υδρόμετρα τύπου εγκριθησομένου προηγουμένως υπό του Κυ-

βερνητικού Επιτρόπου, άτινα τοποθετούνται και συντηρούνται υπό της

Εταιρείας, δαπάναις των καταναλωτών. Διά τα υδρόμετρα ταύτα η

Εταιρεία δεν δικαιούται να εισπράττη ενοίκιον.

Η Εταιρεία υποχρεούται να προμηθευθή, τοποθετήση και συντηρή

ιδία δα πάνη υδρόμετρα τοποθετηθησόμενα εις ωρισμένας οικίας υπο-

δειχθησομένας υπό του Κυβερνητικού Επιτρόπου.

Επί τη βάσει των ενδείξεων των υδρομέτρων τούτων, κανονίζεται η

κα ταβολή της δαπάνης καταναλώσεως μέχρι δεκαπέντε το πολύ εκ των

πέριξ καταναλωτών, υποχρεουμένων εις πληρωμήν δραχμών δύο και λε-

πτών πεντήκοντα κατά μήνα, διά τας δαπάνας του κοινού γνώμονος.

Εάν η Εταιρεία εντός δύο μηνών, αφ’ων κοινοποιηθή αύτη η εντολή

του Κυβερνητικού Επιτρόπου, δεν τοποθετήση τους υποδειχθέντας

αυτή γνώμονας, η κατ᾽ αποκοπήν κατανάλωσις των εν τω εγγράφω

του Κυβερνητικού Επιτρόπου περιλαμβανομένων οικιών, δεν δύναται

να λογισθή ανωτέρα των τεσσάρων κυβικών μέτρων μηνιαίως.

Μετά παρέλευσιν έτους από της υπογραφής της συμβάσεως, ο

αριθμός των καταναλωτών διά τον κοινόν γνώμονα περιορίζεται εις

δέκα το πολύ, και μετά παρέλευσιν διετίας εις πέντε το πολύ.

Άρθρον 9

Εντός εξ (6) μηνών από της υπογραφής της προσωρινής συμβά-

σεως, η Εταιρεία Υδάτων υποχρεούται να έχη περατώση την προέκτα-

σιν τον κεντρι κού αγωγού της λεωφόρου Στρατού, διατομής διακοσίων

πεντήκοντα χιλιοστομέτρων, από λεωφόρου Στρατού μέχρι της οδού

Όθωνος.

Άρθρον 10

Η Εταιρεία υποχρεούται να δεχθή την εγκαθίδρυσιν εκ μέρους του

Δη μοσίου υπηρεσίας οικονομικού και τεχνικού ελέγχου.

Άρθρον 11

Η εν άρθρω 1 της παρούσης προσωρινής συμβάσεως οριζομένη

τιμή της πωλήσεως του ύδατος δύναται να ελαττωθή και να αυξηθή

αναλόγως της γενικής οικονομικής καταστάσεως, δι’ αποφάσεως του

Υπουργού της Συγκοινωνίας, μετά γνωμοδότησιν του συμβουλίου των

Δημοσίων Έργων.

Άρθρον 12

Επιτρέπεται τη Εταιρεία όπως, επί τη βάσει των παρά τη Εθνική

Τραπέζη κατατιθεμένων ποσών συμφώνως τω άρθρω 1 της παρούσης,

συνάπτη δάνειον διά την εκτέλεσιν των καθορισθέντων νέων έργων. Εν

τοιαύτη περιπτώσει ουδεμιάς δαπάνης η πληρωμή δύναται να γίνη εκ

των παρά τη Τραπέζη καταθέσεων, πριν η εξασφαλισθή το διά την

υπηρεσίαν του δανείου πο σόν.

Αι εκ του δανείου αναλήψεις θα γίνωνται κατόπιν εγκρίσεως του

κυ βερνητικού επιτρόπου.

Άρθρον 13

Εάν η Εταιρεία δεν προβή εις την έναρξιν ή δεν αποπερατώση

εμπροθέ σμως τας εν τω άρθρω 1 της παρούσης προσωρινής συμβά-

σεως αναγραφομένας εργασίας, ο Υπουργός της Συγκοινωνίας, μετά

γνωμοδότησιν του συμβουλίου των Δημοσίων Έργων, δύναται δι’ απο-

φάσεώς του να ελαττώση αναλόγως το υπό της Εταιρείας εισπραττό-

μενον ποσόν της δραχμής μιας και λεπτών τεσσαράκοντα ανά κυβικόν

μέτρον, μέχρι της συμβατικής τιμής των λεπτών ογδοήκοντα πέντε.

Τούτ’ αυτό ισχύει και εις την περίπτωσιν καθ’ ην η Εταιρεία δεν κατα-

θέσει εντός είκοσι ημερών από της λήξεως δι μήνου τινός χρονικού δια-

στήματος, τας εν τω άρθρω 2 αναγραφομένας κατα θέσεις εις το εν

Θεσσαλονίκη υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης της Ελ λάδος.

Εάν η Εταιρεία δεν συμμορφωθή προς τας διά της παρούσης προ-

σωρινής συμβάσεως υποχρεώσεις αυτής, δικαιούται ο Υπουργός κατό-

πιν αποφάσεως του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά γνωμοδότησιν του

συμβουλίου Δημοσίων Έργων, να κηρύξη ταύτην έκπτωτην, συμφώνως

προς το άρθρον 19 της αρχικής συμβάσεως.

Άρθρον14

Άπαντες οι όροι της αρχικής συμβάσεως και συγγραφής υποχρεώ-
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σεων οίτινες δεν μεταβάλλονται διά της παρούσης προσωρινής συμβά-

σεως θέλουσι παραμείνει εν ισχύι.

Άρθρον15

Τα εκ του εξωτερικού μέλλοντα να εισαχθώσιν υλικά εργαλεία και

μηχανήματα, τα αναγκαιούντα διά την κατασκευήν των εν τη πα-

ρούση συμβάσει διαλαμβανομένων έργων, απαλλάσσονται παντός τέ-

λους τελωνειακού και δημοτικού πλην των λιμενικών.

Άρθρον16

Η διά της παρούσης προσωρινής συμβάσεως ορισθείσα τιμή του

ύδατος ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 1923.

Άρθρον 17

Εν περιπτώσει εξαγοράς του προνομίου της Εταιρείας υδάτων υπό

του Κράτους, συμφώνως τω άρθρω 15 της αρχικής συμβάσεως, το

αντίτιμον της εξαγοράς θέλει ελαττωθή κατά το δαπανηθησόμενον διά

την κατασκευήν των έργων ποσόν εκ των παρά τη Εθνική Τραπέζη της

Ελλάδος καταθέσε ων.

Άρθρον 18

Η παρούσα σύμβασις ισχύει από της δημοσιεύσεως εν τη Εφημε-

ρίδι της Κυβερνήσεως του κυρούντος ταύτην Νομ. διατάγματος. 

Εν Αθήναις, τη 10η Μαρτίου 1923.

Ο επί της Συγκοινωνίας Υπουργός
Λ. Σακελλαρόπουλος

Ο πληρεξούσιος της Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης
Α. Κάιπερς

Άρθρον δεύτερον

Εγκρίνεται και κυρούται καθ’ όλα αυτής τα μέρη, η μεταξύ του δη-

μάρχου Θεσσαλονίκης κ. Πέτρου Συνδίκα, ενεργούντος ως αντιπροσώ-

που του δήμου Θεσσαλονικέων αφ’ ενός, και του κ. Α. Κάιπερς,

διευθυντού της Εταιρείας Υδάτων εν Θεσσαλονίκη, ενεργούντος ως

αντιπροσώπου της Ανωνύμου Βελγικής Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονί-

κης αφ᾽ ετέρου, συνομολογηθείσα τη 10η Μαρτίου 1923 σύμβασις διά

την συμβολήν του δήμου προς βελτίωσιν της υδρεύσεως της πόλεως

Θεσσαλονίκης, έχουσα ούτω:

«Σύμβασις μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και Εταιρείας Υδάτων»

Μεταξύ των κάτωθι υπογεγραμμένων, Πέτρου Συνδίκα, δημάρχου

Θεσσαλονίκης αφ’ ενός, ενεργούντος υπό την ιδιότητά του ταύτην και

διά λογαριασμόν του δήμου Θεσσαλονικέων, και Α. Κάιπερς, διευθυ-

ντού της Εταιρείας Υδάτων εν Θεσσαλονίκη αφ’ ετέρου, ενεργούντος

υπό την ιδιότητα του πληρεξουσίου της Ανωνύμου Βελγικής Εταιρείας

Υδάτων Θεσσαλονίκης, συνεφωνήθησαν τα εξής:

Α) Διά δαπάνης του δήμου θα διατρηθώσιν αρτεσιανά φρέατα εις

την θέσιν Λεμπέτι πέριξ της Θεσσαλονίκης, το δε ύδωρ των φρεάτων

τούτων θα διοχετευθή εις το ήδη υφιστάμενον υδραγωγείον του Λε-

μπέτ, και εκείθεν θα διοχετεύηται εις το δίκτυον της διανομής του

ύδατος.

Πάντως όμως η κυριότης των φρεάτων και του ύδατος παραμένει

άνευ ουδενός περιορισμού, πλην των ρητώς αναλαμβανομένων διά της

παρού σης εις τον δήμον Θεσσαλονικέων.

Β) Το ύδωρ τούτο, ως και πάντα τα περισσεύοντα ύδατα των ήδη

υφισταμένων δημοτικών πηγών, υποχρεούται η Εταιρεία να διοχετεύη

εν τω δικτύω αυτής, προς διανομήν διά τας ανάγκας των κατοίκων και

επί τιμή ορισθησομένη αρμοδίως, εκτός της αναγκαιούσης ποσότητος

ύδατος διά την τροφοδότησιν των δημοσίων κρηνών και των εχόντων,

δυνάμει τίτλων, δι καιώματα χρήσεως ύδατος εκ των υδραγωγείων

τούτων ιδιωτών.

Γ) Η Εταιρεία αφ’ ετέρου θα καταβάλλη εις το ταμείον του δήμου

και εις το εκάστου μηνός διά τα άνω ύδατα 25 λεπτά της δραχμής

κατά κυβόμετρον, από 1ης Ιανουαρίου 1923.

Δ) Η τιμή αύτη εκανονίσθη κατ’ αναλογίαν της τιμής της

καταναλώσε ως προς δραχ. 2 κατά κυβόμετρον, θα αυξομειούται δε

αναλόγως αλλ’ ουχί κάτω των 15 λεπτών. Η Εταιρεία υποχρεούται να

παραχωρή εις τον δήμον το απαιτούμενον διά τας ανάγκας των υπη-

ρεσιών αυτού ύδωρ εις το ήμισυ της τιμής, ήτοι προς δραχμήν μίαν

κατά κυβικόν μέτρον.

Ε) Η Εταιρεία υποχρεούται να παραχωρήση εις τον δήμον πάντα

τα τε χνικά μέσα και το τεχνικόν προσωπικόν διά την ανόρυξιν των

φρεάτων.
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Εννοείται όμως ότι πάσα δαπάνη θέλει βαρύνει τον δήμον, όστις

υπο χρεούται να καταβάλλη και εύλογον ενοίκιον διά τα εργαλεία της

διατρήσε ως.

Ζ) Η διάρκεια της παρούσης συμβάσεως έσται διετής, από της

ημέρας της υπογραφής.

Εν Αθήναις, τη 10η Μαρτίου 1923

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονικέων Ο αντιπρόσωπος
Πέτρος Συνδίκας της Εταιρείας Υδάτων

Διευθυντής εν Θεσσαλονίκη Α. Κάιπερς

Η σύμβαση του 1923 κάνει λόγο για τον Κυβερνητικό Επίτροπο.

Έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί ποιες ακριβώς ήταν οι αρμοδιότητες

του Κυβερνητικού Επιτρόπου και από πότε θεσμοθετήθηκαν.

Ο Κυβερνητικός Επίτροπος ήταν από την αρχή θεσμοθετημένη κυ-

βερνητική θέση, και υπήρξε ήδη από την αρχική σύμβαση μεταξύ του

οθωμανικού κράτους και της βελγικής εταιρείας υδάτων.

Μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης και την αλλαγή της δι-

οίκησης διορί στηκε Έλληνας Κυβερνητικός Επίτροπος, και η έδρα του

ήταν μέσα στο Διοικητήριο (Υπουργείο Βορείου Ελλάδος). Ήταν

αυτοτε λής υπηρεσία που υπαγόταν στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, και

ήταν ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο κράτος και τη βελγική εται-

ρεία. Με άλλα λόγια αποτελούσε το μάτι του κράτους. Η βελγική

εταιρεία, για οποιοδήποτε θέμα, από το πιο απλό, όπως τη διακοπή

του νερού σε πελάτες που δεν πλήρωναν, μέχρι σοβαρότερα, όπως την

εφαρμογή διακρατικών συμβάσεων ή τη λήψη δανείων για την εκτέ-

λεση έργων, ήταν υποχρεωμένη να πάρει την έγκριση του Κυβερνητι-

κού Επιτρόπου. Στην ουσία η εταιρεία δεν είχε καμιά εκτελεστική

εξουσία, ούτε είχε το δικαίωμα να επικοινωνήσει με ιδιώτη ή υπηρεσία

απευθείας, αλλά πάντα μέ σω του Κυβερνητικού Επιτρόπου. Ο θεσμός

αυτός ίσχυε και για τη γαλλική εταιρεία υδάτων (Ε.Δ.Υ.Θ.), που διαδέ-

χτηκε τη βελγική.

Η παραπάνω σύμβαση δεν έλυσε οριστικά το πρόβλημα. Ωστόσο,

υ ποχρέωσε την εταιρεία να προβεί σε ορισμένες τεχνικές βελτιώσεις,

που προσωρινά ανακούφισαν την πόλη στο θέμα της ύδρευσης. Δημι-

ούργησε όμως και ορισμένα διοικητικά προβλήματα, γι’ αυτό αμέσως

σχεδόν έγιναν τροποποιήσεις με το Ν.Δ. της 11ης Ιουλίου 1923, που δη-

μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 195/18.7.1923. Η τροποποίηση ήταν η εξής:

«Περί τροποποιήσεως διατάξεως του από 31 Μαρτίου 1923 Νομο-

θετικού Διατάγματος περί κυρώσεως συμβάσεως μεταξύ του Υπουρ-

γού της Συγκοινωνίας, του Διευθυντού της Εταιρείας Υδάτων Θεσ-

σαλονίκης και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης μετά του αυτού Διευθυ-

ντού, διά την βελτίωσιν υδρεύσεως της πόλεως Θεσσαλονίκης»

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’ όψιν την υπ’ αριθμόν 1 παράγραφον της από 15 Σε-

πτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει

του ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου απεφασίσαμεν και διατάσσομεν:

Άρθρον 1

Μετά το άρθρον 1, μετονομαζόμενον πρώτον, του από 31 Μαρτίου

1923 Νομοθετικού Διατάγματος «Περί κυρώσεως μεταξύ του Υπουρ-

γού Συγκοινωνίας, του Διευθυντού της Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονί-

κης κ.λπ.», προστίθεται άρθρον δεύτερον έχον ως ακολούθως: «Μέχρις

εξοφλήσεως των υπό της Εταιρείας, εγκρίσει του Υπουργείου, συνη-

φθησομένων τυχόν δα νείων μετά της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος,

βάσει του κατ᾽ άρθρον 1 της ανωτέρω συμβάσεως εξηκονταλέπτου ή

κατά το άρθρον 11 της αυτής συμβάσεως η ελαττωθησομένη τιμή της

πωλήσεως του ύδατος πρέπει να περιλαμβάνη πάντοτε το εξηκοντά-

λεπτον τούτο, ρητώς καθοριζομένου τούτου εν τη αποφάσει της ελατ-

τώσεως της τιμής».

Άρθρον 2

Τα άρθρα δεύτερον και τρίτον του αυτού Νομοθετικού Διατάγμα-

τος μετονομάζονται κατά σειράν εις τρίτον και τέταρτον.

Επιτρέπεται η διά Β. Διατάγματος κωδικοποίησις του από 31 Μαρ-

τίου 1923 Νομοθετικού Διατάγματος και του παρόντος, ούτινος η

ισχύς άρχεται α πό της δημοσιεύσεώς του.

Εις τον ημέτερον επί της Συγκοινωνίας Υπουργόν ανατίθεμεν την

δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Ν. Διατάγματος. 

Εν Αθήναις, τη 11η Ιουλίου 1923 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β´
Το Υπουργικόν Συμβούλιον
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Παρ᾽ όλ᾽ αυτά όμως οι διαφορές της ξένης εταιρείας με το ελληνικό

κράτος οξύνθηκαν περισσότερο. Έτσι, σε εφαρμογή του πρωτοκόλλου

XII της διακρατικής Συνθήκης της Λωζάνης, η επίλυση των διαφορών

αυτών παραπέμφθηκε σε πραγματογνώμονες και από τις δύο πλευ-

ρές. Μετά από γραφειοκρατικές διαδικασίες που κράτησαν τρία χρό-

νια, η απόφαση οριστικοποιήθηκε στις 6 Απριλίου 1927 και δη μο-

σιεύτηκε στο ΦΕΚ 90/19.5.1927, τεύχος Α´.

Με τη σύμβαση του 1923, η τιμή του νερού είχε αυξηθεί από 0,85

δρχ. το κυβικό σε 2 δρχ., από τις οποίες οι 0,60 δρχ. κατατίθονταν

στην Εθνική Τράπεζα, το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, για την εκτέ-

λεση έργων και ως εγγύηση της πιστής εφαρμογής της σύμβα σης.

Επίσης, βάσει σύμβασης η εταιρεία υποχρεώθηκε να κάνει ορισμένες

βελτιώσεις στα έργα κατασκευής, οι οποίες ήταν:

Α. Η ολοκλήρωση το 1924 της κατασκευής της δεξαμενής Καλλι-

θέας, η οποία λειτουργεί και σήμερα. Η χωρητικότητά της είναι 8.300

κ.μ., είναι χωρισμένη σε δύο ισομεγέθης θαλάμους και ο πυθμένας της

βρίσκεται σε υψόμετρο 37,2 μ., με υπερπλήρες ύψος νερού 5,3 μ., και

επομένως το ανώτερο σημείο πίεσης είναι σε υψόμετρο 42,5 μ. Η δε-

ξαμενή προοριζόταν να αποθηκεύει νερό για την εξυπηρέτηση του δυ-

τικού τομέα της πόλης, εντός κι εκτός των τειχών, δηλαδή της

περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Β. Η εγκατάσταση αγωγού χυτοσιδήρου Φ500, που ξεκινούσε από

το Κ.Α.Σ. και κατέληγε στη δεξαμενή Καλλιθέας, μέσω της 26ης

Οκτω  βρίου, της πλατείας Δημοκρατίας και της Διοικητηρίου.

Γ. Η εγκατάσταση στο Κ.Α.Σ. και λειτουργία το 1929 της πετρελαι-

ομηχανής ΜΑΝ, 300 ίππων, που έστελνε νερό στις δεξαμενές Καλλι-

θέας και Ευαγγελίστριας.

Δ. Η έναρξη κατασκευής νέας, μεγαλύτερης δεξαμενής, στο χώρο

δίπλα από την ήδη υπάρχουσα της Ευαγγελίστριας, χωρητικότητας

3.500 κ.μ., τη στιγμή που η παλιά ήταν 1.300 κ.μ. Επομένως και στις
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δύο αποθηκεύονταν 4.800 κ.μ. νερό. Η κατασκευή της δεξαμενής αυ-

τής ή ταν απόλυτα αναγκαία, λόγω της αλματώδους ανάπτυξης της

ανατολικής περιοχής των Εξοχών.

Με τη νέα σύμβαση του 1927, οι εμπειρογνώμονες θέσπισαν ορι -

σμένους όρους, υποχρεωτικούς και για τις δύο πλευρές. Η τελική

συμφω νία προέβλεπε:

α) Αύξηση της τιμής του κυβικού από 2 δρχ., όπως προέβλεπε η

σύμβαση του 1923, σε 4 δρχ., από τις οποίες 0,60 δρχ. κατατίθονταν

στην Εθνική Τράπεζα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, για να διατεθούν

κατά βούληση.

β) Αύξηση της παροχής των υδροληψιών, ώστε να φτάσουν τα

18.000 κ.μ./24ωρο.

γ) Ολοκλήρωση της νέας δεξαμενής Ευαγγελίστριας, που η έναρξη

κατασκευής της προβλεπόταν στη σύμβαση του 1923, με όριο

αποπερά τωσης τα 2 χρόνια.
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δ) Εγκατάσταση στο σταθμό εναλλαγής (δεξαμενή Κασσάνδρου)

νέων μηχανημάτων, σε αντικατάσταση των παλιών με το πτωχό αέ-

ριο5. Συγκεκριμένα, το 1928 εγκαταστάθηκε μια πετρελαιομηχανή

Scandia, 140 ίππων.

ε) Εξάπλωση του δικτύου διανομής, κατά 600 τόνους χυτοσιδήρων

σωλήνων, κυρίως στο τμήμα των Εξοχών, όπου το πρόβλημα υδροδό-

τησης ήταν οξύτερο.

στ) Λήξη της σύμβασης με τη βελγική εταιρεία στις 5 Ιουνίου 1939,

σύμφωνα με την αρχική του 1888.

Η εταιρεία, για να αυξήσει την ποσότητα του νερού, όπως προέ-

βλεπε η σύμβαση, πραγματοποίησε πολλές καινούργιες γεωτρήσεις,

επεκτείνοντας ταυτόχρονα στην περιοχή των γεωτρήσεων και το συλ-

λεκτικό υδραγωγείο.

Συγκεκριμένα ανορύχθηκαν οι γεωτρήσεις με αριθμό:
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62, 63, 64                                              το 1927,

65, 66, 67                                              το 1928,

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79          το 1929, και

75, 77, 78, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88    το 1930.

Με την ανόρυξη των νέων γεωτρήσεων μειωνόταν η παροχή των

παλιών, και η εταιρεία σταδιακά έφτασε σχεδόν στη ποσότητα παρο-

χής του νερού που προέβλεπε η σύμβαση του 1927.

Ωστόσο, δεν έφτανε ακέραιη η ποσότητα του αντλούμενου νερού

στις βρύσες των καταναλωτών, γιατί υπήρχαν μεγάλες απώλειες, της

τάξης των 30-40%, όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα (βλ.

Πιν. 5). Έτσι, από τα 17.680 κ.μ. ημερησίως, όπως ήταν η παροχή του

νερού το 1930, οι απώλειες ήταν 7.062 κ.μ. Συνεπώς, η πόλη ωφελού-

νταν μόνο κατά 10.068 κ.μ. ημερησίως.

Όλα τα έργα που αναφέρθηκαν παραπάνω κόστισαν στην εταιρεία

πάνω από 9.000.000 φράγκα και ολοκληρώθηκαν το 1930 (Χριστο-

δούλου 1936: 252-253). Αυτό βέβαια δε ση μαίνει ότι η εταιρεία ζημιώ-

θηκε. Μια εικόνα της οικονομι κής κατάστασής της για τα έτη

1918-1921 φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα (βλ. Πιν. 6).

Όπως προκύπτει, λοιπόν, η εταιρεία είχε σοβαρό οικονομικό όφε-

λος α πό την ύδρευση της Θεσσαλονίκης. Πρέπει όμως να τονιστεί ότι

όλα τα έργα ύδρευσης που ανέλαβε ήταν άρτια τόσο από άποψη σχε-

δίου εγκαταστάσεως, όσο και από την άποψη της ποιότητας των υλι-

κών και της κατασκευής. Οι τεχνικοί εκείνοι μελετούσαν και κατα-

σκεύαζαν με φαντασία και προοπτική για το μέλλον, όταν ο πληθυ-

σμός θα αυξανόταν, ώστε να μπορούν αυτές οι εγκαταστάσεις να

ανταποκριθούν στη μελλοντική ζήτηση. Η εταιρεία δαπάνησε μεγάλα

ποσά για την αγο ρά υλικού για τα έργα κατασκευής, επιβοηθούμενη

Έτος Εισπράξεις Δαπάνες λειτουργίας Κέρδη Ζημίες

1918 767.385 743.825 23.530 _

1919 793.929 621.702 127.227 _

1920 717.774 769.723 _ 51.949
1921 882.806 830.865 51.941 _

Πιν. 6. οικονομικός απολογισμός της βελγικής εταιρείας για την πε-
ρίοδο 1918-1921
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ΑΝΤΛοΥΜΕΝο ΠωΛοΥΜΕΝο ΑΠωΛΕιΕΣ

Έτος ιανουάριος ιούλιος ιανουάριος ιούλιος ιανουάριος ιούλιος

1932 10.666 14.333 6.166 9.000 4.500 5.333

1933 9.833 13.500 6.166 7.833 3.833 5.667

1934 10.500 13.000 5.166 9.666 5.334 3.334

1935 10.833 12.833 5.333 9.166 5.500 3.660

1936 11.500 14.166 6.666 8.333 4.834 5.833

1937 11.150 13.833 6.150 9.000 5.000 4.833

1938 12.600 16.000 6.800 10.500 5.800 5.500

1939 12.600 16.500 7.200 10.000 5.400 6.500

Πιν. 5. Πίνακας αντλούμενου και πωλούμενου νερού ημερησίως την περίοδο 1932-1939 (σε κ.μ./24ωρο)



και από τα χαμηλά μεροκάματα. Πρέπει επίσης να τονιστεί πως οι

προοδευτικοί μηχανικοί που εργάστηκαν για την ύδρευση της πόλης

την εποχή εκείνη, έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στην προστασία της ποι-

ότητας του νερού, κι έτσι από πολύ νωρίς, γύρω στο 1900, ξεκίνησε η

χλωρίωση στο Κ.Α.Σ., με υποχλωριώδες ασβέστιο από τη Γαλλία.

Σχετικά ο Κ.Ν. Κυριαζίδης αναφέρει6:
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6Κ.Ν. Κυριαζίδου, Η Θεσσαλονίκη από Υγιεινής Απόψεως, Αθήναι 1917, Παράρτημα του Υγειονομικού Δελτίου, τεύχος 2ον, Απρίλιος 1917.

Eπομένως, το νερό που έδιναν οι γεωτρήσεις Καλοχωρίου τότε

ήταν υγιεινό, κατάλληλο προς πόσιν και προσεγμένο, μέχρι να φτάσει

στους καταναλωτές-πελάτες της εταιρείας, κάτι που συμβαίνει ακόμα

στις μέρες μας.

Τὸ ὕδωρ εἶναι τελείας διαυγείας καὶ ἀναψυκτικὸν τὴν γεῦσιν 
γενομένην ὑπὸ τοῦ ἐν Βρυξέλλαις καθηγητοῦ Gody.

Κατὰ τὴν ὑπὸ τοῦ ὑποφαρμακοποιοῦ δὲ κ. Ἰατρίδου ἐνεργηθεῖσαν 
ἐξέτασιν ἡ χημικὴ σύστασις τοῦ ὕδατος τούτου ἔχει ὡς ἐξῆς:

Κατὰ δὲ τὴν μικροβιολογικὴν ἐξέτασιν τοῦ ὕδατος τούτου τοῦ δείγ-
ματος ληφθέντος, 1ον ἐκ τῶν ἀρτεσιανῶν φρεάτων, ἀνευρέθησαν 6-10
μικρόβια εἰς 1 κ .ἑκ., 2ον ἐκ τῆς δεξαμενῆς τῶν ἀνυψωτικῶν ἀντλιῶν
ὑπῆρχον 30-40 μικρόβια εἰς 1 ἑ., καὶ 3ον ἐκ τῶν κρηνῶν τῆς πόλεως
ἀνευρέθησαν 80-100 μικρόβια εἰς 1 κ.ἑ.

Ἐκ τῆς χημικῆς καὶ μικροβιολογικῆς ταύτης ἐξετάσεως ἀποδει-
κνύεται ὅτι τὸ ὕδωρ τοῦτο διοχετεύεται εἰς τὰς οἰκίας (κατ᾽ ἀντίθεσιν
πρὸς τὸ ὕδωρ τῶν περιγραφέντων τριῶν παλαιῶν ὑδραγωγείων),
χωρὶς νὰ ὑφίσταται κατὰ τὴν διαδρομὴν αὐτοῦ μόλυνσιν ἢ ρύπανσίν
τινα.

Διαύγεια Τελεία

Ὀσμὴ Οὐδεμία

Στερεὸν ὑπόλειμμα 0,350 ‰

Ἀπώλεια διὰ πυρώσεως 0,110 ‰

Ἄσβεστος 0,090 ‰

Χλώριον 0,0245 ‰

Χλωριοῦχον νάτριον 0,040 ‰

Ὀργανικαὶ οὐσίαι (Kubel-Tiemanu) 0,036 ‰

Νιτρῶδες ὀξὺ 0

Νιτρικὸν ὀξὺ 0

Θειικὸν ὀξὺ 0,0233 ‰

Ἀμμωνία 0

Φωσφορικὸν ὀξὺ 0

Σκληρότης 24

Ἀντίδρασις Οὐδετέρα

Στερεὸν ὑπόλειμμα 0,335 ‰

Σκληρότης ὁλικὴ 16 ‰

Ἄσβεστος 0,118 ‰

Μαγνησία 0,047 ‰

Χλωριοῦχον νάτριον 0,052 ‰

Ἀμμωνία 0

Νιτρῶδες ὀξὺ 0

Ὀργανικαὶ οὐσίαι 0,0012 ‰
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Εικ. 106. Η πρώτη σελίδα από ένα μπορντερό, όπως ονομαζό-

ταν η τεχνική έκθεση

Εικ. 107. Υπηρεσιακό σημείωμα προς την αποθήκη της βελ-

γικής εταιρείας για παροχή 10 οκάδων δέρματος, για κατα-

σκευή παρεμβησμάτων (ροδέλων), με ημερομηνία 11 Ιανουα-

ρίου 1907

Εικ. 108: Κάλυμμα δικλείδος (bausheacle), που τε-

λικά έμεινε να την ονομάζουμε σήμερα μουσά-

κλες, κατά παράφραση της γαλλικής λέξης



Ε. Σχέσεις προσωπικού - εταιρείας και συμβάσεις 
εργασίας
Κλείνοντας το κεφάλαιο για τη βελγική εταιρεία υδάτων, αξίζει να

προστεθούν και ορισμένα στοιχεία για τις σχέσεις ανάμεσα στην εργο-

δοσία και το εργατικό προσωπικό, που βέβαια είχαν διάφορες διακυ-

μάνσεις, με τις θετικές και τις αρνητικές τους πλευρές. Οι σχέ σεις

αυτές, όπως και οι συμβάσεις εργασίας, δεν άλλαξαν σχεδόν καθόλου,

όταν τη βελγική εταιρεία υδάτων την αντικατέστησε η γαλλική εται-

ρεία.

Τα στοιχεία προέρχονται από τις μαρτυρίες του συναδέλφου Ι. Στα-

νίνο, που είχε προσληφθεί το 1929 με σύμβαση από τη βελγική εται-

ρεία.

Συγκεκριμένα, λοιπόν, για το προσωπικό της εταιρείας ίσχυαν τα

ακόλουθοι:

• Το σύνολο του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού δεν υπερέβαινε

τους 70.

• Οι προσλήψεις γίνονταν με δίμηνες συμβάσεις, και το ημερομίσθιο

των εργαζομένων ήταν 60 δρχ., ενώ ο μηνιαίος μισθός 1.800 δρχ.

• Το ωράριο εργασίας ήταν το χειμώνα 8:30 - 12:30 και 15:00 - 18:00,

ενώ το καλοκαίρι ήταν 8.30 - 12.30 και 16.30 - 19.30.

• Οι υπάλληλοι δικαιούνταν τον πρώτο χρόνο πρόσληψής τους 14 μέ-

ρες άδεια, και κατόπιν 1 μήνα.

• Η εταιρεία παραχωρούσε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,

ενώ γιατρός της εξέταζε δωρεάν τους υπαλλήλους και ενέκρινε τις

αναρρωτικές τους άδειες. Ωστόσο όμως, δεν παρείχε κοινωνική

ασφάλεια (σύνταξη και ταμείο αλληλοβοήθειας).

• Τέλος, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα δώριζε στους υπαλλήλους

τρόφιμα και διοργάνωνε γιορτές. 

Υπήρχαν όμως και αρνητικά σημεία στη μεταχείριση των υπαλλή-

λων εκ μέρους της εταιρείας. Συγκεκριμένα προωθούσε ένα διασπα-

στικό κλίμα, προσπαθώντας να δημιουργήσει αντιπάθειες, ανταγωνι -

σμούς και οξύτητες μεταξύ των υπαλλήλων. Αυτό το πετύχαινε δίνο-

ντας απροειδοποίητα αυξήσεις, χωρίς να υποχρεώνεται γι’ αυτό από

κανέναν, σε ορισμένους, που έκρινε ότι ήταν αποδοτικοί.

Ωστόσο, το μελανότερο σημείο στην ιστορία της βελγικής εται-

ρείας, όσον αφορά το προσωπικό της, σημειώθηκε το 1928. Τότε, το

τεχνικό προσωπικό της εται ρείας έκανε απεργία σε ένδειξη συμπαρά-

στασης προς την απεργία των καπνεργατών. Ο γενικός διευθυντής
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Εικ. 109. Η σύμβαση πρόσληψης του Ι. Στανίνο



της εταιρείας, ο μηχανικός Βαμπιουλέρ, που είχε ανα λάβει καθήκοντα

την ίδια χρονιά, κάλεσε τους εκπροσώπους των εργατών και ζήτησε

να μάθει τα αίτια της απεργίας. Μετά τις εξηγήσεις που δόθηκαν,

τους κάλεσε να διακόψουν την κινητοποίησή τους, η απάντηση όμως

που πήρε ήταν αρνητική. Μετά από 15 μέρες απεργίας, η διεύθυνση

της εταιρείας έστειλε τους διοικητικούς υπαλλήλους και δούλεψαν

στην παρακολούθηση της λειτουργίας των μηχανών –υπήρχαν ακόμη

ατμομηχανές και οι δύο πετρε λαιομηχανές– στο Κ.Α.Σ. και στο

σταθμό εναλλαγής. Στη συνέχεια, χωρίς καμιά προειδοποίηση, απέ-

λυσε όλους τους απεργούς, γύρω στα 18 άτομα, χωρίς να τους αποζη-

μιώσει, και προσέλαβε νέο προσωπικό. Για την ενέργεια αυτή δε

λογοδότησε πουθενά, και οι συμπαραστάτες των καπνεργατών βρέθη-

καν χω ρίς δουλειά.

Ύστερα από τα γεγονότα αυτά, εμφορούμενοι και από το ριζοσπα-
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Εικ. 111. Το προσωπικό της εταιρείας σε κάποια γιορτή στον περίβολο του

Κεντρικού Αντλιοστασίου Σφαγείων

Εικ. 112. Η πινακίδα της εταιρείας, αποσπασμένη από μια παλιά, διαλυμένη

ζυγαριά

Εικ. 110. Απόσπα-

σμα τηλεφωνικού

καταλόγου, όπου

φαίνονται τα τηλέ-

φωνα εξυπηρέτη-

σης της εταιρείας

ύδρευσης και η δι-

εύθυνση των γρα-

φείων της



στικό πνεύμα του εργατικού κινήματος της εποχής, οι εργαζόμενοι

στην ύδρευση ίδρυσαν το πρώτο συνδικαλιστικό τους όργανο, που το

ονόμασαν Σύνδεσμο Προσωπικού Εταιρείας Υδάτων Θεσσαλονίκης. 

Μετά την αγορά της βελγικής εταιρείας από τη γαλλική, το προ-

σωπικό παρέμεινε το ίδιο, όπως και οι κανονισμοί των συμβάσεων ερ-

γασίας. Ε ξακολούθησε μάλιστα να γράφεται η αλληλογραφία της

εταιρείας στη γαλλι κή γλώσσα, όπως και με τη βελγική εταιρεία.
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Εικ. 113. Άδεια εισόδου (ταυτότητα) που δόθηκε στο γενικό διευθυντή της

βελγικής εταιρείας υδάτων, Άιμε Κάιπερς), για να εισέρχεται στις εγκαταστά-

σεις της βάσης του γαλλικού εκστρατευτικού σώματος, Armée d’Orient (1915)

Εικ. 114. Έγγραφο με την υπογραφή του πρώτου γενικού διευθυντή της βελ-

γικής εταιρείας Άιμε Κάιπερς



Εικ. 115. Χάρτης-σχεδιάγραμμα του δικτύου διανομής της βελγικής εταιρείας το 1930, όπως παραδόθηκε στη γαλλική εταιρεία



Μετά την απελευθέρωση της Θεσσα-

λονίκης από τους Οθωμανούς Τούρ-

κους το 1912, υπεύθυνος φορέας υδρο -

δότησης της πόλης έγινε ο δήμος. Τα

τρία υδραγωγεία, του Χορτιάτη, του

Ρετζικίου και του Λεμπέτ, περιήλθαν στην κυριότητά του, και αυτός

φρόντιζε για την καλή λειτουργία και την εκμετάλλευση των υδρολη-

ψιών τους. Παράλληλα, πραγ ματο ποιήθη καν πολλές γεωτρήσεις μέσα

στην πόλη για την κάλυψη της συνεχώς αυξανό μενης ζήτησης νερού.

Αρκετές πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εντόπισα στα αρχεία

του δήμου αφορούν την ύδρευση της πόλης. Μέσα από τα πρακτικά

αυτά του Δημοτικού Συμβουλίου διαφαίνεται η έντονη ανησυχία των

δημοτικών αρχόντων για εξεύρεση πόσιμου νερού, τα χρόνια από το

1915 μέχρι το 1939, οπότε παρέδωσαν στο νεοσύστατο ΟΥΘ τα τρία

υδραγωγεία. Μέσα σε δύσκολους καιρούς (πόλεμοι, προσφυγιά, εθνι-

κές ανακατατάξεις κ.λπ.) και με μια αθηνοκεντρική εξουσία, αντιμε-

τώπισαν το δύσκολο πρόβλημα με φαντασία και καινοτόμες ιδέες.

Στις πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν αναφορές για τη

συντήρηση και γενικά τη μέριμνα του δήμου για τα τρία υδραγωγεία

που είχε στην αρμοδιότητά του. Το 1918 ξεκίνησε ένα ευρύ πρό-

γραμμα ανακαίνισης και βελτίωσής τους, επί δημαρχίας Κ. Αγγελάκη

–μάλιστα στις πηγές του Χορτιάτη υπάρχει μαρμάρινη πλάκα που

μνημονεύει στο έργο του–, το οποίο απαίτησε σημαντικά χρηματικά

ποσά. Με την Πράξη 64/16.4.1918, αποφασίστηκε η ανακαίνιση των

υδραγωγείων του Χορτιάτη, του Ρετζικίου και του Λεμπέτ, ενώ με την

Πράξη 60/28.3.1918 εγκρίθηκε για το σκοπό αυτό δαπάνη 516.000

δρχ. Τέλος, με την Πράξη 81/25.4.1918 η εργασία ανατέθηκε στο μει-

οδότη εργολάβο Κ. Μανωλάκη. Η ανακαίνιση του υδραγωγείου του

Χορτιάτη κόστισε 108.500 δρχ. (Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου

157/19.6.1919), ενώ η αντίστοιχη του Λεμπέτ 29.900 δρχ. (Πράξη Δη-

μοτικού Συμβουλίου 348/24.10.1918).

Το 1919, με την πράξη 236/1919 του Δημοτικού Συμβουλίου, απο-

φασίζεται για πρώτη φορά η χλωρίωση του νερού: «Λαβόν υπ᾽ όψιν το

υπό του κ. Δημάρχου υποβληθέν υπ’ αριθ. 2359 ε.ε. έγγραφον του κ.

Διευθυντού της Δημοσίας Υγείας, δι’ ου συνιστά την ταχίστην και άνευ

ουδεμιάς διατυπώσεως επισκευήν του εσωτερικού δικτύου και των

τριών δημοτικών υδραγωγείων, επιβαλλομένην εκ του κινδύνου της εν-

σκήψεως της χολέρας, ης έχει παρουσιασθή το πρώτον κρούσμα με-

ταξύ των εκ Ρωσίας αφιχθέντων προσφύγων, ως και την προμήθειαν

του διά την αποστείρωσην των υδάτων χρησιμοποιημένου αντιδραστη-

ρίου Ζαβέλ προς τακτικήν αποστείρωσιν των υδάτων […]».

Το αντιδραστήριο Ζαβέλ είναι το υποχλωριώδες ασβέστιο, χημική

ένωση του χλωρίου, που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα τα επόμενα χρό-

νια για την απολύμανση του νερού. Είναι ορυκτό στερεό, που διαλύε-

ται στο νερό και παράγεται από το 1789. Ονομάστηκε έτσι από το

χωριό Javel της Γαλλίας, που βρίσκεται στα περίχωρα του Παρισιού.

Από εκεί το προμηθευόταν η βελγική εταιρεία, και αργότερα χρησιμο-

ποιήθηκε και από το δήμο. Το υλικό αυτό χρησιμοποιούνταν και για οι-

κιακές χρήσεις, για τη λεύκανση των βαμβακερών και λινών υφα-

σμάτων, και ονομαζόταν τζαβέλα ή βρωμούσα (Ταμιωλάκης, 2002).

Η προετοιμα σία της χλωρίωσης γινόταν στις κεντρικές εγκαταστά-

σεις του δήμου, στο σημείο που ήταν το Γενικό Συνεργείο Επισκευών,

κάτω από το Καυτανζόγλειο Στάδιο. Στο χώρο αυτό, διαλυόταν το υπο-

χλωριώδες ασβέστιο στο νερό, και στη συνέχεια συγκεντρωνόταν το

υπερκείμενο αποστειρωτικό υλικό και μεταφερόταν με ζώα μέσα σε

νταμιτζάνες, στα σημεία χλωρίωσης, που ήταν για το Χορτιάτη, επάνω

στις πηγές και στο Καρατεπέ (έτσι ονομαζόταν τότε η περιοχή), έξω

από το Επταπύργιο, στη σημερινή ομώνυμη δεξαμενή Επταπυργίου,

για το Ρετζίκι, σε έ να φρεάτιο του χτιστού υδραγωγείου στο 4ο χιλιόμε-

τρο Θεσσαλονίκης-Ρετζικίου, και για το Λεμπέτ, στο φρεάτιο των στρα-

τώνων που υπήρχαν τότε εκεί και σήμερα στεγάζουν το γηροκομείο. 

Στα σημεία χλωρίωσης, το αποστειρωτικό υλικό τοποθετούνταν σε

κιούπια με κάνουλα, κι από εκεί έσταζε στο νερό ρυθμικά, 150 σταγόνες

το λεπτό. Την πληροφορία αυτή μου την έδωσε το 1968 ο συνταξιούχος

υπεύθυνος της χλωρίωσης Α. Σωτηρχόπουλος, και την επιβε βαίω σε ο

τότε συνάδελφος Μιχ. Μπάγιας, με τον οποίο συνυπήρξαμε για λίγο

στην υπηρεσία του ΟΥΘ, αν και εκείνος προερχόταν από το δήμο.

Από το περιεχόμενο πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται
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Η ύδρευση από το
Δήμο Θεσσαλονίκης
(1913 - 1939)



αντιληπτό πόσο αναγκαία διαδικασία ήταν για την εποχή εκείνη η

χλωρίωση. Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Ήκουσον του κ. Δημάρχου την ανακοίνωσιν ότι οι εντεταλμένοι
την φύλαξιν του Υδραγωγείου του Χορτιάτη δημοτικοί υπάλληλοι κα-
τήγγειλαν εις τους αρμοδίους ότι πολίται ήνοιξαν το υδραγωγείον εις
τι σημείον και έπλυναν εντός αυτού ενδύματα ακάθαρτα...»

(Πράξις Δημοτικού Συμβουλίου 63/29.1.1920)

Το 1919 το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε για πρώτη φορά την

εφαρμογή της χλωρίωσης του νερού για την αποστείρωσή του και στα

τρία υδραγωγεία (Πράξη Δ.Σ. 197/17.7.1920). Την ανάγκη για την

προστασία της ποιότητας του νερού με χλωρίωση επέβαλε και η από

το 1917 υγειονομική επιθεώρηση του Κ.Ν. Κυριαζίδη, Υγειονομικού

Επιθεωρητή του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος έγραφε: «Εκ της

επιθεωρήσεως του υδραγωγείου και της μικροβιολογικής εξετάσεως

του ύδατος, συνάγεται ότι το δι᾽ αυτού διοχετευόμενον ύδωρ υπόκειται

εις μόλυνσιν, και είναι συνεπώς λίαν επικίνδυνος η χρήσις αυτού εις την

δημοσίαν υγείαν» (Κυριαζίδης 1917: 52). Η συγκεκριμένη γνωμοδό-

τηση, αν και αφορά το υδραγωγείο του Λεμπέτ, ισχύει ενδεχομένως

και για τα άλλα δύο υδραγωγεία.

Συγχρόνως με την ανακαίνιση των υδραγωγείων ανοίχτηκαν και

πολλές γεωτρήσεις μέσα στην πόλη, κυρίως κατά τη διάρκεια του Α´

Παγκοσμίου Πολέμου, από τα συμμαχικά στρατεύματα που είχαν

στρατοπεδεύσει στη Θεσσαλονίκη και αντιμετώπι ζαν προβλήματα

ύδρευσης. Μετά την αποχώρηση των συμμαχικών στρατευμάτων, οι

γεωτρήσεις αυτές πέρασαν στην κυριότητα του δήμου.

Οι σύμμαχοι κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο άνοιξαν γεωτρήσεις

στην όχθη του χειμάρρου που βρί σκεται στην κοιλάδα του Λεμπέτ

(Νέα Ευκαρπία). Οι γεωτρήσεις αυτές αρχικά έδωσαν αρτεσιανό νερό

και τροφοδοτούσαν τα στρατόπεδά τους (σημερινό στρατόπεδο Παύ-

λου Μελά κ.ά.). Όταν περιήλθαν στην κυριότητα του δήμου, χρησιμο-

ποιήθηκαν για την υδροδότηση της πόλης. Το 1912 οι γεωτρήσεις

ήταν συνολικά 20, με διάμετρο 40-50 χιλ., και έδιναν 400 περίπου

κ.μ./24ωρο (Ταμιωλάκης, 1985).

Το πρόβλημα της υδροδότησης της πόλης εξακολούθησε να υφί-
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σταται, μάλιστα οξύνθηκε το 1917, όταν η μεγάλη πυρκαγιά κατέ-

στρεψε το δίκτυο διανομής. Παρά τη ριζική ανακαίνιση των πηγών του

Χορτιάτη, του Ρετζικίου και του Λεμπέτ, καθώς και τις προσπάθειες

του δήμου για την αύξηση της ποσότητας του νερού, η λειψυδρία μά-

στιζε την πόλη. Το 1920, σύμφωνα με την Πράξη 269/6.7.1920, απο-

φασίστηκε η διοργάνωση συλλαλητηρίου, για την καταγγελία «της

επικρατούσης αφορήτου καταστάσεως».

Οι ανάγκες επιπλέον υδροδότησης έγιναν επιτακτικότερες το

1922, μετά την άφιξη στην πόλη χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά

Ασία. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, κα-

τέβαλε συστηματικές προσπάθειες για την αύξηση της ποσότητας του

πόσιμου νερού. Για το σκοπό αυτό τοποθέτησε στις υπάρχουσες γεω-

τρήσεις αντλητικά συγκροτήματα, άνοιξε νέες γεωτρήσεις και αντικα-

τέστησε το απλό κανάλι μεταφοράς υδάτων με σιδηροσωλήνες. Οι

Πράξεις 33/11.1.1921, 144/29.3.1921, 169/9.6.1922, 243/6.10.1922,

348/28.12.1922 και 198/30.4.1924 αφορούν προβλήματα της ύδρευ-

σης, και κυρίως την αντιμετώπιση της λειψυδρίας. Το 1922 ο καθαρι-

σμός και η συντήρηση των φρεάτων και των πηγών του Λεμπέτ

στοίχισε 20.000 δρχ., ενώ οι επισκευές του Χορτιάτη κό στισαν περισ-

σότερο, αλλά αύξησαν και την ημερήσια παροχή του νερού α πό 1.000

σε 8.500 κ.μ.

Τα προβλήματα της ύδρευσης της πόλης επιδεινώθηκαν, λόγω της

ξαφνικής επέκτασής της, μετά τη δημιουργία πολλών συνοικισμών έξω

από τα τείχη, για την εγκατάσταση των προσφύγων. Οι καινούργιοι

προσφυγικοί συνοικισμοί υδροδοτούνταν από τα τρία υδραγωγεία,

Χορτιάτη, Ρετζικίου, Λεμπέτ, καθώς και από γεωτρήσεις που διανοί-

χτηκαν μέσα στην πόλη. Οι γεωτρήσεις αυτές ήταν εφοδιασμέ νες με

αντλιοστάσια και ανοίχτηκαν σε πολλές περιοχές. Την περίοδο 1914-

1920 κατασκευάστηκαν τα αντλιοστάσια Ρυσίου στην Καλαμαριά,

πίσω από τη Σχολή του Αριστοτέλη, με βάθος γεώτρησης 120 μ. και

παροχή νερού 40 κ.μ./ώρα, για την υδροδότηση της Καλαμαριάς. Το

1925 (Πράξη Δ.Σ. 194/4.6.1925) διατέθηκαν 558.000 δρχ., για την επι -

σκευή του γαλλικού και του αγγλικού σωληνωτού υδραγωγείου, και

για τη διάνοιξη γεωτρήσεων στις περιοχές Καλαμαριάς, Χαριλάου και

Ντεπώ, ώστε να υδρεύονται κανονικά οι συνοικισμοί αυτοί. Για τον ίδιο

σκοπό κατασκευάστηκαν τα αντλιοστάσια Κατιρλί (Καλαμαριά), με

βάθος γεώτρησης 60 μ. και παροχή νερού 15 κ.μ./ώρα, Παπάφη, με

βάθος γεώτρησης 70 μ. και παροχή νερού 20 κ.μ./ώρα, και Πλατάνου

(στη σημερινή διασταύρωση των οδών Νέας Εγνατίας και Καυταντζό-

γλου), με βάθος γεώτρησης 80 μ. και παροχή νερού 15 κ.μ./ώρα, που

εξυπηρετούσαν τις περιοχές Τούμπας, Χιρς και Εξοχών. Τα αντλιοστά-

σια αυτά παρουσίαζαν ποικιλία εγκαταστάσεων, ήταν ανεξάρτητα το

ένα από το άλλο, και κατασκευάζονταν πάντα προσωρινά, κάτω από

την άμεση πίεση της λειψυδρίας, χωρίς βέβαια να λύνουν οριστικά το

πρόβλημα της ύδρευσης της πόλης, Η κίνησή τους γινόταν με πετρε-

λαιομηχανές χαμηλής ιπποδύναμης, και είχαν διάφορα συστήματα

άντλησης του νερού, από εμβολοφόρες αντλίες μέχρι φυγοκεντρικές.

Στη διετία 1924-1926, ανοίχτηκαν οκτώ γεωτρήσεις στο ρέμα του

Αγίου Φανουρίου, πάνω από την ΥΦΑΝΕΤ, μεταξύ των γεφυρών στις

οδούς Παπάφη και Κονίτσης (σημερινή Γρ. Λαμπράκη), καθώς και στο

τέρμα της οδού Βαλτετσίου, με ημερήσια παροχή 109 κ.μ., για την

ύδρευση των περιοχών Τούμπας, Μαλακοπής και Αγίου Φανουρίου. Οι
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γεωτρήσεις αυτές παροχέτευαν με νερό τη δεξαμενή της Τούμπας και

ήταν σε λειτουργία μέχρι το 1966.

Το 1925, επειδή το πρόβλημα της πλήρους υδροδότησης παρέμενε

οξύ και τα πρόχειρα μέτρα του δήμου δεν το είχαν λύσει, έγινε προ-

σπάθεια για παροχή νερού από άλλες πηγές. 

Στην Πράξη 38/29.1.1925, καταγράφεται συζήτηση του Δημοτικού

Συμβουλίου αναφορικά με «δύο προτάσεις […], μία να φέρωμεν ύδωρ

από τον Αξιόν και μία από τας πηγάς του Όμπαρ». Επιπλέον με την

ίδια πράξη ψηφίστηκε δαπάνη 50.000 δρχ. «διά την καταβολήν τού-

των τω ως άνω κ. Α. Κορυζή, διά την υπ’ αυτού καταρτιζομένην και

υποβληθησομένην τω Δήμω προμελέτην της μεταφοράς ύδατος εκ των

πηγών του Όμπαρ7, διά την υδρευσιν της πόλεώς μας». Όσον αφορά

το συγκεκριμένο έργο, ήταν θαυμαστή η «ταχύτητα» με την οποία υλο-

ποιήθηκε, αφού εγκαινιάστηκε 53 χρόνια μετά, το 1978. Το ίδιο και η

άλλη πρόταση, για μεταφορά νερού από τον Άξιο, που υλοποιήθηκε

όμως το 1975, 50 χρόνια μετά την εκπόνηση προμελέτης, που ανατέ-

θηκε στην εταιρεία Γ. Σμίθσης, σύμφωνα με τις Πράξεις 492/22.10.

1926, 141/17.3.1927 και 273/1927. Σχετικές με την ύδρευση της πόλης

είναι και οι Πράξεις 194/4.6.1925, 428/6.12.1925, 210/27.5.1926,

209/19.5.1926, 219/27.5.1926, 333/7.7.1926, 361/15.9.1926 και

624/3.12.1926.

Παράλληλα, η υπηρεσία ύδρευσης του δήμου ε πέκτεινε και επι-
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7 Το Όμπαρ είναι η παλιά τουρκική ονομασία της Αραβησσού.

Πιν. 6. Δεξαμενές του δήμου στη δεκαετία του 1930

ονομασία Δεξαμενής Υψό μετρο χωρητικό τητα κ. μ. Πηγές - Αντ λιοστάσιο τρο φοδοσίας Τρόπος τροφοδοσίας

Συκεών 122 200 Πηγές Ρετζικίου Φυσική Ροή

Νεάπολης 95 200 Πηγές Λεμπέτ - Αντλ. Αγίας Παρασκευής Άντληση

Καλλιθέας 90 100 Πηγές Ρετζικίου Φυσική Ροή

Αγίας Παρασκευής 35 50 Πηγές Λεμπέτ Φυσική Ροή

Στρατοπέδου Π. Μελά 74 100 Πηγές Λεμπέτ Φυσική Ροή

Σταυρούπολης 72 30 Πηγές Λεμπέτ - Αντλ.Σταυρούπολης Άντληση

Αμπελοκήπων 18 80 Πηγές Λεμπέτ Φυσική Ροή

Μαλακοπής 30 30 Γεώτρηση Αγίου Φανουρίου - Πλατάνου Άντληση

Πλατάνου 58 155 Γεώτρηση Αγίου Φανουρίου - Πλατάνου Άντληση

Τροχιοδρομικών 63 50 Α′ Οικοδομική Εταιρεία Χαριλάου Φυσική Ροή

Κατιρλίου 31 25 Γεωτρήσεις Ρυσίου - Ασύλου Άντληση

Καλαμαριάς 45 150 Γεωτρήσεις Ρυσίου - Ασύλου Άντληση

Τέκτων 34 125 Γεωτρήσεις Ρυσίου - Ασύλου Άντληση

Δέρκων 45 100 Α′ Οικοδομική Εταιρεία Χαριλάου Φυσική Ροή

Ρυσίου 35 100 Γεωτρήσεις Ρυσίου Άντληση

Συνοικίας 151 1000 Γεωτρ. Αγ. Φανουρίου - Πλατάνου Άντληση

Αγ. Φανουρίου 28 120 Γεωτρήσεις Αγ. Φανουρίου Άντληση

40 Εκκλησιών 112 28 Πηγές Χορτιάτη Φυσική Ροή



σκεύασε το δίκτυο υδροδότησης της πόλης, κι αντικατέστησε τους

παλιούς αγωγούς, για να μη χάνεται νερό από τις διαρροές τους και

για να προστατεύεται αυτό από τη μόλυνση (Πράξη Δ.Σ. 270/22.4.

1932). Επιπλέον, ο δήμος, στην 25ετία 1915-1939, κατασκεύασε σε

διάφορους συνοικισμούς μικρές δεξαμενές, για την αποθήκευση και

διανομή της πενιχρής ποσότητας του νερού.

Οι δεξαμενές αυτές, όπως φαίνεται κι από τον Πίνακα 7, δεν είχαν

δυνατότητα μεγάλης αποθήκευσης. Kύρια χρήση τους ήταν η ανύ-

ψωση του νερού και η διανομή του στο δίκτυο της ύδρευσης. Με άλλα

λόγια, δε γινόταν αποθήκευση νερού κατά τις ώρες μειωμένης ζήτη-

σης, που να παρέχεται τις ώρες αιχμής, γιατί τα μικρά ανυψωτικά μη-

χανήματα δεν μπορούσαν να τροφοδοτήσουν απευθείας το δίκτυο,

που βρισκόταν σε άθλια κατά σταση και αποτελούνταν από παλιούς

σιδηροσωλήνες και μικρά χτιστά υδραγωγεία. Έτσι, οι δεξαμενές αυ-

τές χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως σταθμοί εναλλαγής.

Και στη δεκαετία του 1930 υπάρχουν πολλές πράξεις για θέματα

που αφορούν την ύδρευση. Με την Πράξη 576/1931, αποφασίστηκε

για πρώτη φορά η τοποθέτηση υδρογνωμόνων (μετρητών ύδατος)

υδρομέτρων. Στην Πράξη 270/1932, εγκρίνεται το ποσό των 10.800

δρχ. «ως αμοιβή διά τας υπ’ αυτού γενομένας χημικάς αναλύσεις πο-

σίμων υδάτων». Στις Πράξεις 259/1935, 487/1938, 646/1937,

1028/1938 και 1161/1939, αποφασίστηκε ο καθαρισμός και η συντή-

ρηση των τριών υδραγωγείων, καθώς και η σωλήνωση, τμηματικά, του

υδραγωγείου Λεμπέτ. Στην έκθεση πεπραγμένων της διετίας 1934-

1936, επί δημαρχίας Νικολάου Μάνου, που δημοσιεύτηκε το 1936, κα-

ταγράφεται μια σειρά έργων για τη βελτίωση της ποσότητας του

νερού. Διατέθηκαν για το σκοπό αυτό 1.321.531 δρχ., και έγιναν επε-

κτάσεις δικτύων, συντηρήσεις και σωληνώσεις υδραγωγείων και μηχα-

νημάτων, ανορύχθηκαν νέες γεωτρήσεις στο Λεμπέτ, που έδιναν

αρτεσιανό νερό, και ακόμα κατασκευάστηκαν 35 κοινόχρηστες βρύ-

σες, σε διάφορα σημεία της πόλης (Δήμος Θεσσαλονίκης, δημαρχία

Νικολάου Μάνου, Έκθεσις Πεπραγμένων της διετίας από 1η Απριλίου

1934 μέχρι 31 Μαρτίου 1936).

Παράλληλα, ο δήμος για να καλύψει τις ανάγκες υδροδότησης, αγό-

ραζε νερό από τη βελγική εταιρεία, στην οποία είχε αναθέσει τη βελ-

τίωση και την επέκταση των αγωγών διανομής του εσωτερικού δικτύου

της πόλης. Η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου δε σχεδιάστηκε συ-

νολικά, για όλο τον αστικό ιστό, αλλά κατασκευαζόταν ακανόνιστα, σε

αραιά διαστήματα, και επεκτεινόταν ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες

της ανάπτυξης της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, τοποθετήθηκαν αγωγοί

υδροδότησης σε διάφορους συνοικισμούς, χωρίς να υπάρχει ένα συγκε-

κριμένο δομικό σχέδιο που να προβλέπει μελλοντικές χρήσεις κι ανά-

γκες. Το αποτέλεσμα αυτής της πρόχειρης λύσης έκανε το δίκτυο την

επόμενη μέρα της κατασκευής του να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις

ανάγκες υδροδότησης, εξαιτίας της μικρής διατομής των αγωγών που

τοποθετήθηκαν. Οι προχειρότητες αυτές οφείλονταν κατά ένα μεγάλο

βαθμό στην πίεση της έλλειψης νερού, που δεν άφηνε στους αρμόδιους

περιθώρια συντονισμένης μελέτης για την οριστική λύση του προβλή-

ματος. Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για το θέμα αυτό υπάρ-

χουν στις εκθέ σεις του Φ. Κουμπούλη, αρχιμηχανικού του ΟΥΘ κατά το

1946, και του Δ. Αρλιώτη, προϊσταμένου του Γραφείου Μελετών του

Υπουργείου Δημοσίων Έργων το 1947 (αρχείο συγγραφέα).

Τον Ιανουάριο του 1939 εκδηλώθηκε στην πόλη επιδημία τυφοει-

δούς πυρετού, με σημαντικό αριθμό θυμάτων. Οι υγειονομικές έρευνες

διαπίστωσαν ότι η επιδημία οφειλόταν στο νερό των πηγών του Λε-

μπέτ, που είχε μολυνθεί από βόθρους, κατά τη διαδρομή του από το λι-

θόκτιστο υδραγωγείο στην οδό Παναγίας Φανερωμένης. Αμέσως

αντικαταστάθηκε το τμήμα αυτό του υδραγωγείου με σωλήνες από

χυτοσίδηρο. Σχετικές είναι και οι Πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου

με αριθμό 1028/1938 και 1161/1939.

Τον Ιανουάριο του 1939, με τον Α.Ν. 1563/1939, που δημοσιεύτηκε

στο ΦΕΚ 15/4.1.1939, ιδρύθηκε ο ΟΥΘ και ανέλαβε την υδροδότηση

της Θεσσαλονίκης, μαζί με τις εγκαταστάσεις του δήμου και της γαλ-

λικής εταιρείας.

Έτσι έληξε η ύδρευση της Θεσσαλονίκης από το δήμο. Αν και η ευ-

θύνη για την ύδρευση της πόλης έφυγε από τους δημοτικούς άρχο-

ντες, η σχέση διατηρήθηκε, γιατί πάντοτε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του

ΟΥΘ ήταν ο εκάστοτε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με μέλη δημάρχους

των γύρω δήμων.
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Εικ. 120. Το εσωτερικό των πηγών του Χορτιάτη
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Εικ. 124. Aρτεσιανή γεώτρηση σε λειτουρ-

γία

Εικ. 127. Χάρτης του 1930 του υδρονομικού δικτύου της Θεσσαλονίκης

Εικ. 126. Δημοσίευμα της εφημερίδας Μακεδονία
το 1962 για τη λειψυδρία

Εικ. 125. Δημοσίευμα εποχής σχετικό με την
υδροδότηση της Καλαμαριάς (Ιστορικό Αρχείο
Προσφυγικού Ελληνισμού, Η Καλαμαριά στο Με-
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8 Εποικισμός ήταν η κρατική υπηρεσία που είχε σκοπό να καλύψει τις οικιστικές ανάγκες των προσφύγων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Εικ. 128. Η δεξαμενή Δέρκων στη σημερινή οδό Πασαλίδη, στην Καλα-

μαριά (πάνω). Κατασκευάστηκε το 1925, όπως μαρτυρεί η εντοιχισμένη

πλάκα (κάτω), κατά τον Εποικισμό8, και λειτούργησε περίπου μέχρι το

1960

Εικ. 129. Η δεξαμενή (πάνω) και το αντλιοστάσιο Τούμπας (κάτω),

όπως είναι σήμερα (2017), που χρησιμοποιούνται από το Συνεργείο Δι-

κτύου Ανατολικού Τομέα της Διεύθυνσης Δικτύων Ύδρευσης. Το αντλιο-

στάσιο κατασκευάστηκε στη δεκαετία του 1920 και λειτούργησε μέχρι

το 1960 περίπου. Ήταν ένα από τα περιφερειακά αντλιοστάσια, όπως

τα ονόμαζαν στη δεκαετία του 1950



Hσύμβαση του ελληνικού δημοσίου

με τη βελγική εταιρεία έληγε

στις 5 Ιουνίου 1939. Ωστόσο, οι Βέλ-

γοι, απροειδοποίητα και χωρίς να ζη-

τήσουν την τυπική έστω συγκατάθεση

του ελληνικού δημοσίου, τον Οκτώβριο του 1929, επί γενικής διεύθυν-

σης Βαμπιουλέρ, πούλησαν την εταιρεία στην πολυεθνική Energie In-

dustrielle με έδρα το Παρί σι, αντί του ποσού των 175.000 φράγκων. 

Οι νέοι εργοδότες ονόμασαν την εταιρεία τους Societe de Distribu-
tion des Eaux de Thessalonique (Εταιρεία Διανομής Υδάτων Θεσσαλο-
νίκης - Ε.Δ.Υ.Θ.). Διευθυντής της γαλλικής εταιρείας ορίστηκε ο

μηχανικός Rene Giles, ο οποίος αναδιοργάνωσε τις διοικητικές και τε-

χνικές υπηρεσίες της Ε.Δ.Υ.Θ., ενώ ο Δημήτριος Αμηράς διορί στηκε

εντεταλμένος σύμβουλος. Οι δύο αυτοί άνθρωποι κατέβαλαν αξιό -

λογες προσπάθειες για τη βελτίωση της ύδρευσης της πόλης, καθώς

και της ίδιας της εταιρείας.

Για την υλοποίηση του επενδυτικού τους προγράμματος για την

αύξηση και βελτίωση της ποιότητας του παροχετευόμενου νερού, εξέ-

δωσαν τον Ιούλιο του 1931 μετοχές ονομαστικής αξίας 8.750.000 γαλ-

λικών φράγκων.

Με τα χρήματα αυτά η εταιρεία υλοποίησε ένα πρωτοποριακό για

την εποχή πρόγραμμα ζεστού νερού. Αυτό συνίστατο στην προμήθεια

των καταναλωτών με θερμοσίφωνες πιέσεως, στους οποίους το νερό

ζεσταινόταν από φωτιά με ξύλα ή κάρβουνα, που έκαιγαν σε ειδική

θέση στη βάση. Τους θερμοσίφωνες αυτούς η εταιρεία τους εισήγε από

τη Γαλλία, και τους εγκαθιστούσε η ίδια στα σπίτια των καταναλωτών.

Η αποπληρωμή τους γινόταν τμηματικά, μέσω των λογαριασμών του

νερού. Από τη δραστηριότητά της αυτή, η εταιρεία αύξησε τους πελά-

τες της, αποκομίζοντας μεγάλο κέρδος.

Για τη βελτίωση της ύδρευσης ανορύχθηκαν νέα φρέατα στην πε -

διάδα του Καλοχωρίου και μέσα στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού, κι

αυξήθηκαν έτσι από 88 σε 97. Τις γεωτρήσεις αυτές ανέλαβε και ανό-

ρυξε για λογαριασμό της γαλλικής εταιρείας η γερμανική εταιρεία

ERECA. Τα προβλήματα όμως εξακολούθησαν να υφίστανται, γιατί δεν

υπήρχαν τα απαιτούμενα δίκτυα διανομής για να υδροδοτήσουν τους

γύρω συνοικισμούς.

Οι δύο νέες μηχανές Körting που είχε στο Κ.Α.Σ. η βελγική εται-

ρεία, η μία του 1914, η άλλη του 1924, καθώς και η μηχανή ΜΑΝ του

1928, σε αντικα τάσταση των παλιών ατμομηχανών, μπορούσαν να

στείλουν στις τέσσερις δεξαμενές της πόλης όλο το νερό που αντλού-

σαν από τις γεωτρήσεις του Καλοχωρίου. Παράλληλα αυξήθηκε και ο

αριθμός των πελατών της εταιρείας, που το 1936 ήταν περίπου

10.500, με ημερήσια κατανάλωση περίπου 7.000 κ.μ.

Όταν έληξε η σύμβαση, το 1939, η εταιρεία παρέδωσε το νερό που

προ βλεπόταν από τις διατάξεις της, δηλαδή γύρω στα 18.000 κ.μ.

ημερησίως. 

Ο Rene Giles αυτοκτόνησε, άγνωστο γιατί, με υδροκυάνιο, το

Μάρτη του 1937, και στη θέση του γενικού διευθυντή τον διαδέχτηκε

ο Colas, μέχρι τη λήξη της σύμβασης.

Μια καλή εικόνα για την ύδρευση της Θεσσαλονίκης κατά το 1930,

μας δίνει η αναφορά του Κυβερνητικού Επιτρόπου της Εταιρείας Υδά-

των Θεσσαλονίκης, που υποβλήθηκε στον Υπουργό - Γενικό Διοικητή

Μακεδονίας την 8η Νοεμβρίου του ίδιου έτους, και που παραθέτουμε

παρακάτω (βλ. Εικ. 130).
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Οι συμβάσεις εργασίας και οι σχέσεις του προσωπικού με την εται -

ρεία δεν άλλαξαν ουσιαστικά μετά την αγορά της από τους Γάλλους.

Ωστόσο, αργότερα οι συνθήκες εργασίας βελτιώθηκαν, με τη δημοσί-

ευση στο ΦΕΚ 167/18.4.1936 βασιλικού διατάγματος που κύρωνε τον

κανονισμό για το προσωπικό της εταιρείας. Με τον κανονισμό αυτό

προβλέπονταν και ρυθμίζονταν οι θέσεις του προσωπικού, καθώς και οι

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομέ νων στην εταιρεία, ενώ

αποτέλεσε ένα βασικό βήμα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 
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Εικ. 130. Έγγραφη αναφορά του Κυβερνητικού Επιτρόπου της Εταιρείας Υδά-

των Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό - Γενικό Διοικητή Μακεδονίας για την

ύδρευση της πόλης (σελίδες 115-119)
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Α. Η ίδρυση του ΟΥΘ 
και τα δύσκολα χρόνια 
του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου

Σ
ύμφωνα με τις διατάξεις της αρχικής σύμβασης του 1888,
αυτή έληγε στις 5 Ιουνίου του 1939. Από την ημερομηνία αυτή
και εξής έπρεπε είτε να ανανεωθεί, είτε να εξαγοραστεί η

εταιρεία από το ελληνικό δημόσιο. Ως συμφερότερη λύση κρίθηκε τε-
λικά η δεύτερη.

Η Ε.Δ.Υ.Θ. ζήτησε δίμηνη παράταση, η οποία δόθηκε με τον A.N.
1781/1939, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 225/3.6.1939, τεύχος Α´. Πα-
ράλληλα, με τον Α.Ν. 1563/1939 «Περί συστάσεως Οργανισμού
Υδρεύσεως Θεσ/νικης», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 15/1939, τεύχος
Α´, συστάθηκε το Ειδικό Ταμείο Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.

Με τον ιδρυτικό νόμο του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης,
άρχισε η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων της Ε.Δ.Υ.Θ., και
υπογράφτηκε σύμβαση αγοραπωλησίας μεταξύ του δημάρχου Κων-
σταντίνου Μερκουρίου, που εκπροσωπούσε σύμφωνα με τον Α.Ν.
1563/1939 το Ειδικό Ταμείο Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, και του Δημη-
τρίου Αμηρά, που εκπροσωπούσε την Ε.Δ.Υ.Θ. Η κύρωση της σύμβα-
σης αυ τής έγινε με τον Α.Ν. 2318/1940, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
138/1940, ε νώ με ειδική διάταξη του ιδίου νόμου το Ειδικό Ταμείο
Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης μετονομάστηκε σε Οργανισμό Υδρεύσεως
Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ).

Από τις 6 Αυγούστου 1939, λοιπόν, ο ΟΥΘ διαδέχτηκε την Ε.Δ.Υ.Θ.,
και λειτούργησε οριστικά ως ο μοναδικός φορέας υδροδότησης της
Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους νόμους που παρατίθενται, στις 2 Αυγού στου
1939 υπογράφηκε το πρωτόκολλο παραλαβής των εγκαταστάσεων

της εταιρείας από ειδική επιτροπή, εξουσιοδοτημένη από το Ειδικό
Ταμείο Ύδρευσης.

Υπήρχε ωστόσο κάποια οικονομική διαφορά μεταξύ της Ε.Δ.Υ.Θ.
και του ελληνικού δημοσίου από το παρελθόν, που δε λύθηκε με την
αγοραπωλησία. Το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με την απόφαση επι-
διαιτησίας Οstertag στις 20 Μαΐου 1930, έπρεπε να αποζημιώσει την
Ε.Δ.Υ.Θ. Η υπόθεση κατέληξε στη δικαστική οδό και η διαφορά τελικά
λύθηκε με νομοθετική ρύθμιση στη δεκαετία του 1950. Την πληροφο-
ρία αυτή μου την έδωσε ο παλιός συνάδελφος Γιώργος Αμηράς, πρώην
Διευθυντής Οικονομικού του ΟΥΘ και ανιψιός του Δημήτρη Αμηρά,

Ο Οργανισμός
Ύδρευσης 
Θεσσαλονίκης

Εικ. 137. Καρτέλα για τη συντήρηση υδρομέτρων, με το λογότυπο του Ειδικού
Ταμείου Υδρεύσεως

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1939-1996
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που διετέλεσε γενικός διευθυντής και εκπρόσωπος της γαλλικής εται-
ρείας ύδρευσης.

Παίρνοντας την ιστορία από την αρχή, το 1929, με το Νόμο
4180/1929 «Περί προστασίας εφέδρων αξιωματικών και παλαιών πο-
λεμιστών», όπως όλες οι επιχειρήσεις, έτσι και η Ε.Δ.Υ.Θ. υποχρεώθηκε
να προσλάβει 5 εφέδρους αξιωματικούς. Για να καλύψει τα έξοδα μι-
σθοδοσίας τους, της δόθηκε το δικαίωμα να αυξήσει την τιμή του κυ-
βικού μέτρου κατά ένα πεντάλεπτο. Όμως τα χρήματα που εισέ-
πραττε η εταιρεία από την αύξηση αυτή δεν κάλυπταν τα έξοδα μι-
σθοδοσίας των εφέδρων, γιατί η κατανάλωση νερού ήταν μικρή και οι
εισπράξεις χαμηλές. Τα επόμενα χρόνια, λοιπόν, άρχισε μια έντονη αλ-
ληλογραφία μεταξύ της Ε.Δ.Υ.Θ. και του ελληνικού δημοσίου, για την
απόλυση των εφέδρων, που όπως υποστήριζε η γαλλική εταιρεία μι-
σθοδοτούνταν χωρίς να προσφέρουν καμιά υπηρεσία. Το ελληνικό δη-
μόσιο, ωστόσο, αντιμετώπιζε με ιδιαίτερη ευαισθησία τους εφέδρους
αξιωματικούς του μετώπου της Μικράς Ασίας, και ανάγκασε τη γαλ-
λική εταιρεία να τους κρατήσει. Κατά την αγοραπωλησία της Ε.Δ.Υ.Θ.
από τον ΟΥΘ, η πρώτη ζήτησε αποζημίωση για τα έξοδα μισθοδοσίας
των εφέδρων. Τελικά, χωρίς ο ΟΥΘ να επέμβει, η διαφορά λύθηκε με
νομοθετικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 205/17.11.1958,
τεύχος Α´.

Με τη σύμβαση αγοραπωλησίας, η Ε.Δ.Υ.Θ. πούλησε στο Ε.Τ.Υ.Θ.

(Ειδικό Ταμείο Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης) τις εγκαταστάσεις της, αντί
του ποσού των 4.000.000 δρχ., και επιπλέον ο μετέπειτα ΟΥΘ ανέ-
λαβε το χρέος του δήμου προς την Ε.Δ.Υ.Θ., ύψους 20.000.000 δρχ.,
από κατανάλωση νερού στις κοινόχρηστες βρύσες και στις εγκατα-
στάσεις του δήμου. Μαζί με τις εγκαταστάσεις της γαλλικής εταιρείας
ο ΟΥΘ ανέλαβε επίσης τις διοικητικές υπηρεσίες και τις εγκα -
ταστάσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτά τα χρήματα οι Γάλλοι δεν
τα εισέπραξαν ποτέ, όπως με είχε πληροφορήσει ο συνάδελφος Γιώρ-
γος Αμηράς, αφού αμέσως μετά ξέσπασε ο πόλεμος. Την πληροφορία
αυτή μου επιβεβαίωσε και ο Αντώνης Οικονόμου, γενικός διευθυντής
του ΟΥΘ στα χρόνια 1978-1988.

Ο νεοσύστατος φορέας (ΟΥΘ), ως διάδοχος της γαλλικής εταιρείας
και του δήμου, είχε πλέον την ευθύνη για την υδροδότηση της Θεσσα-
λονίκης, και επανδρώθηκε με το ήδη υπάρχον εργατικό, διοικητικό και
επιστημονικό προσωπικό των δύο προηγούμενων φορέων, το οποίο
ήταν έμπειρο σχετικά με την ύδρευση της πόλης.

Για το προσωπικό που προερχόταν από το δήμο, η αλλαγή της ερ-
γοδοσίας σήμαινε βελτίωση της μισθοδοσίας και της οργάνωσης του
τεχνικού και διοικητικού δυναμικού. Οι πρώην υπάλληλοι όμως της
γαλλικής εταιρείας αναπολούσαν την εποχή της, γιατί, παρ᾽ όλα τα
αρνητικά της, οι συνθήκες μισθοδοσίας και εργασίας ήταν καλύτερες
απ’ ό,τι στον ΟΥΘ, στα αρχικά τουλάχιστον στάδια της ίδρυσής του.

Εικ. 138. Το λογότυπο του Ειδικού Ταμείου Ύδρευσης: σε έγγραφο του 1939 (αριστερά), στη σιδερένια πινακίδα που είχε τοποθετηθεί στη Μονή Βλατάδων και
σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο Ύδρευσης (δεξιά).



Πολλούς από αυτούς τους συνάντησα στον ΟΥΘ τη δεκαετία
του 1970, και συχνά μου μιλούσαν νοσταλγικά για τις συνθή-
κες εργασίας στην Ε.Δ.Υ.Θ. 

Τα πρώτα χρόνια ίδρυσης και λειτουργίας του οργανισμού
ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Σχεδόν αμέσως μετά την ίδρυσή του ξέ-
σπασε ο Β´ Παγκόσμιος Πόλεμος, που παρέσυρε στη δίνη του και την
Ελλάδα. Κάθε δραστηριότητα στον ΟΥΘ, όπως και κάθε προσπάθεια
για εκτελέσεις νέων έργων και βελτίωση της ποιότητας του νερού στα-
μάτησε. Ο οργανισμός στερήθηκε κεφάλαια κινήσεως και δάνεια από
το κράτος εξαιτίας του πολέμου, αλλά το σημαντικότερο όλων, στερή-
θηκε το προσωπικό του, που επιστρατεύτηκε.

Όσον αφορά τη διοικητική οργάνωσή του, πρώτος γενικός διευθυ-
ντής του Ειδικού Ταμείου Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης ήταν ο Νικόλαος
Παππάς, διευθυντής του Υπουργείου Δημοσίων Έργων. Επίσης, σύμ-
φωνα με τον Ιδρυτικό Νόμο 1563/1939, ορίστηκε διοικούσα επιτροπή
με πρόεδρο το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνο Μερκουρίου, και
μέλη τούς: Ι. Μάνεση, εφέτη, Ι. Σεργάκη, Κ. Πάλα, Γ. Τζωάννο, Ι. Φού -
κα, Γ. Βασι λείου, Θ. Αθανασιάδη και Γ. Γιαννόπουλο.

Οι εγκαταστάσεις του νέου ΟΥΘ, που σύμφωνα με τον Α.Ν.
1563/1939 ανέλαβε από τη γαλλική εταιρεία και από τους Δήμους
Θεσσαλονίκης, Νεάπολης και Συκεών, ήταν οι ακόλουθες (μέσα σε πα-
ρένθεση δηλώνεται η προέλευση των εγκαταστάσεων):
1) Οι πηγές και το υδραγωγείο Χορτιάτη, με τα δίκτυα διανομής των

συνοικισμών Σαράντα Εκκλησιών, Δέρκων, Αγίου Παύλου, Αρσακλή
και Επταλόφου (Δήμος Θεσσαλονίκης).

2) Οι πηγές και τα υδραγωγεία Λεμπέτ και Ρετζικίου, με τα δίκτυα
διανομής των συ νοικισμών Ξηροκρήνης, Αμπελοκήπων, Νεαπόλεως
και Καλλιθέας (Δήμος Θεσσαλονίκης και Νεάπολης).

3) Το Κ.Α.Σ. με το υδραγωγείο και τις 97 γεωτρήσεις Καλοχωρίου.
Επίσης, τις δεξαμενές Καλλιθέας, Κασσάνδρου, Ευαγγελίστριας και
Βλατάδων, με τα αντίστοιχα αντλιοστάσια μέσα στην πόλη, καθώς
και τα δίκτυα διανομής νερού στο κέντρο της πόλης, στην Άνω
Πόλη και στις Εξοχές, μέχρι το Καραμπουρνάκι (Ε.Δ.Υ.Θ.).

4) Το αντλιοστάσιο Πλατάνου για την ύδρευση των συνοικισμών Άνω
και Κάτω Τούμπας (Δήμος Θεσσαλονίκης).

5) Το αντλιοστάσιο με τις γεωτρήσεις και τη δεξαμενή του
Αγίου Φανουρίου, για την ύδρευση του ομώνυμου συνοικισμού

(Δήμος Θεσσαλονίκης).
6)    Το αντλιοστάσιο Κατιρλί, για την υδροδότηση της γύρω από
το συνοικισμό Καλαμαριάς περιοχής (Δήμος Θεσσαλονίκης).

7) Το αντλιοστάσιο Νέας Κρήνης, για την ύδρευση του συνοικισμού
Νέας Κρήνης και Ρυσίου (Δήμος Θεσσαλονίκης).

8) Το αντλιοστάσιο του Στρατιωτικού Νοσοκομείου (Δόξης), για την
υδροδότηση του συνοικισμού Δόξης (Δήμος Θεσσαλονίκης).

9) Τα δίκτυα διανομής των συνοικισμών, που αποτελούνταν από σι-
δηροσωλήνες μικρής διαμέτρου, πρόχειρα τοποθετημένους και σε
κακή κατάσταση (Ε.Δ.Υ.Θ. και δήμοι).

10) 550 κοινόχρηστες βρύσες, που εξυπηρετούσαν περίπου 15.000
κατοίκους. Στις βρύσες αυτές περιλαμβάνονταν και οι κοινόχρη-
στες βρύσες του συνοικισμού Χαριλάου, που υδροδοτούσε η Πρώ -
τη Οικοδομική Εταιρεία Χαριλάου, στην οποία ο ΟΥΘ έδινε ως
αντάλλαγμα δωρεάν 100 κ.μ. νερού ημερησίως, από το αντλιοστά-
σιο του Αγίου Φανουρίου.

Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διανομής που παρέλαβε ο ΟΥΘ
βρίσκονταν σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί οι μελέτες για την
ύδρευση των πολυπληθών συνοικισμών έγιναν ξεχωριστά για τον κα-
θένα, σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, και δεν αποτέλεσαν ένα
ενιαίο οργανικό σχέδιο για όλους τους συνοικισμούς. Επιπλέον, τα δί-
κτυα διανομής είχαν κατασκευαστεί από σιδηροσωλήνες πολύ μικρής
διατομής, ενώ η σύνδεση και τοποθέτησή τους είχε γίνει πλημμελώς.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα αυτά αφορούσαν τις εγκαταστάσεις και
τα δίκτυα του δήμου, σε αντίθεση με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις
της βελγικής και στη συνέχεια της γαλλικής εταιρείας, που είχαν με-
λετηθεί επαρκώς και υπήρξε η απαραίτητη υποδομή ώστε να κατα-
σκευαστούν σωστά.

Στα σχέδια των Εικόνων 139 και 140 αποτυπώνεται ότι η υδροδό-
τηση της πόλης καλυπτόταν από 10 αντλιοστάσια και 30 δεξαμενές.
Η ανάγκη συντήρησης και αντικατάστασης σε πολλές περιπτώσεις
αυτών των προβληματικών εγκαταστάσεων, σε συνδυασμό με το ξέ-
σπασμα του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου και τις συνέπειές του για τον
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ΟΥΘ, και γενικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης, είχε ως αποτέλεσμα
να βρεθεί ο νέος φορέας, στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, σε δυ-
σβάσταχτη οικονομική κατάσταση και σε πλήρη αδυναμία, για μια
έστω υποτυπώδη βελτίωση των εγκαταστάσεων αυτών.

Οι διοικητικές υπηρεσίες του οργανισμού στεγάστηκαν στο κτήριο
των διοικητικών υπηρεσιών της γαλλικής εταιρείας (Τσιμισκή 80), που
ήταν ιδιοκτησία του κ. Ντέκα. Υπάρχει και σήμερα το σχετι κό μισθω-
τήριο συμβόλαιο του συμβολαιογράφου Ζ. Νάσιου (αριθμ. 11444/
1940), που το υπογράφει ο γενικός διευθυντής Δημήτριος Κάκκαβος.

Για τις ανάγκες μεταφοράς ο οργανισμός χρησιμοποιούσε δύο αυτο-
κίνητα: ένα ημιφορτηγό (αρ. 33875) και ένα επιβατικό (αρ. 26644). Τα
δύο αυτά οχήματα όμως δεν επαρκούσαν, και γι’ αυτό συχνά μισθώνο-
νταν κάρα. Επίσης, όλος ο οργανισμός εξυπηρετούνταν από επτά αυτό-
ματα τηλέφωνα (36-61, 37-16, 36-14, 34-94, 52-93, 53-53 και 47-95).

Από τη μελέτη των πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής του ορ-
γανισμού, διαπιστώνει κανείς ότι ο πόλεμος είχε επηρεάσει σημαντικά
τη δραστηριότητα και οργάνωση της ύδρευσης με αρνητικές επιπτώ-
σεις, όπως ο καλπάζοντας πληθωρισμός, με αποτέλεσμα την αύξηση
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Εικ. 139. Χάρτης του 1950 με διαίρεση της πόλης σε υδρευτικές ζώνες



από μήνα σε μήνα του τιμολογίου του νερού, η έλλειψη καυσίμων και
η υποχρεωτική υπακοή στις εντολές της γερμανικής διοίκησης. Είναι
χαρακτηριστικό μάλιστα ότι την περίοδο εκείνη, η πόλη της Θεσσαλο-
νίκης εξασφάλιζε το νερό ως αγαθό πρώτης ανάγκης, κυρίως χάρη
στον απεγνωσμένο αγώνα των υπαλλήλων του οργανισμού ύδρευσης.

Πιο συγκεκριμένα, στις πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής κατα-
γράφεται:
– Υπήρχε Γερμανός επιμελητής με την αρμοδιότητα του γενικού προϊ-

σταμένου στον ΟΥΘ.
– Η τιμή του νερού το Μάιο του 1942 ήταν 125 δρχ. το κυβικό μέτρο.

– Στις αρχές του 1942 μετατράπηκε η μια πετρελαιομηχανή Körting
του Κ.Α.Σ., σε μηχανή με καύσιμο πτωχό αέριο (το γνωστό γκαζο-
ζέν), λόγω της έλλειψης καυσίμων. Τα απαραίτητα κάρβουνα για
την παραγωγή του πτωχού αερίου ο οργανισμός τα προμηθευόταν
από παραγωγούς της ορεινής Χαλκιδικής.

– Η ποσότητα παροχής καυσίμων από τις αρχές κατοχής ήταν ελάχι-
στη.
Το ηλεκτρικό ρεύμα που απαιτούνταν για την κίνηση των ηλεκτρο-

κινητήρων ο ΟΥΘ το έπαιρνε από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της επο-
χής, καθώς δεν υπήρχε ακόμη τότε η ΔΕΗ.
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Εικ. 140. Χάρτης του 1950 με τη γενική διάταξη του δικτύου ύδρευσης της εποχής
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Εικ. 141. Έγγραφα της περιόδου της Κατοχής (σ. 130-131)
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Εικ. 142. Τα αποτελέσματα της χημικής και μικροβιολογικής ανάλυσης του νε-
ρού από τις γερμανικές αρχές το Μάιο του 1944

Εικ. 143. Η αλληλογραφία των γερμανικών αρχών με τον ΟΥΘ για τη χλω-
ρίωση του νερού, με ημερομηνίες 8 και 10 Μαΐου 1944
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Εικ. 144. Έγγραφες οδηγίες των γερμανικών αρχών κατοχής που αφορούν τη χλωρίωση του νερού



Εξάλλου, συχνά οι υπάλληλοι ζητούσαν δάνεια από την υπηρεσία
για να καλύψουν τον καλπάζοντα πληθωρισμό.

Παράλληλα, η έλλειψη τροφίμων και γενικά των ειδών πρώτης ανά-
γκης ανάγκαζε τους Γερμανούς να επισιτίζουν το προσωπικό, κι ακόμη
να παρέχουν καύσιμα, ιματισμό, άρβυλα κ.λπ. Η ιδιαίτερη αυτή μετα-
χείριση οφειλόταν στο γεγονός ότι ήταν απαραίτητο στις γερμανικές
αρχές.

Οι ελλείψεις προσωπικού καλύφθηκαν στις πιο επείγουσες περι-
πτώσεις από το προσωπικό άλλων υπηρεσιών, που μετατέθηκε στον
ΟΥΘ. Το 1942 έγινε μια προσπάθεια να επισκευαστεί η «κουρασμένη»
πια, εξαι τίας της μακρόχρονης χρήσης της, πετρελαιομηχανή ΜΑΝ
του Κ.Α.Σ., με παραγγελία ανταλλακτικών από τη Γερμανία. Τα
ανταλλακτικά αυτά δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους, με απο-
τέλεσμα να επισκευαστεί η πετρελαιομηχανή με τα εδώ υπάρχοντα,
και εντέλει να αχρηστευτεί τελείως.

Από τα πρακτικά της Διοικούσας Επιτροπής αντιλαμβάνεται κα-
νείς την αγωνία και τις τεράστιες προσπάθειες των ανθρώπων ε κείνων
για την ύδρευση του πληθυσμού με υγιεινό νερό. Για το σκοπό αυτό
συχνά γινόταν χημική και μικροβιολογική εξέτασή του από ιδιώτη μι-
κροβιολόγο. Επιπλέον, γινόταν κανονικά χλωρίωση με υποχλωριώδες
ασβέστιο, που αγόραζαν οι υπεύθυνοι από την Ηλεκτροχημική Αθη-
νών, προς 332 δρχ. το κιλό. 

Σε αλληλογραφία με ημερομηνίες 8, 10 και 28 Μαΐου 1944, μεταξύ
του οργανισμού και του γερμανικού τεχνικού τάγματος ΜΟΤ 43, με
διοικητή τον Γκούντερ, στην αρμοδιότητα του οποίου υπαγόταν, ανα-
φέρεται με αυστηρότητα η επιβαλλόμενη προσοχή ως προς τη χλω-
ρίωση του νερού σε κάθε υδροληψία χωριστά, και ακόμη αναφέρονται
τα αποτελέσματα χημικής και μικροβιολογικής εξέτασης για το έτος
1944.

Από την αλληλογραφία αυτή προκύπτει ότι η ποσότητα χλωρίου
που πρόσθεταν στο νερό ήταν ίση με 0,5 έως 0,9 γρ./κ.μ. νερού, περί-
που δηλαδή στο ίδιο επίπεδο με τις σημερινές ποσότητες.

Στον Πίνακα 8 φαίνονται οι παροχές νερού κατά υδροληψία ανά
24ωρο, το Μάιο του 1944 (Πηγή Αρχεία ΟΥΘ, γερμανικές αρχές κα-
τοχής).

Το 1942 διορίστηκε γενικός διευθυντής ο μηχανικός Λάλας, μέλος
της Διοικούσας Επιτροπής, σε αντικατάσταση του στρατηγού Δημή-
τριου Κάκκαβου, που τον απομάκρυναν οι Γερμανοί, αλλά επανήλθε
όταν έφυ γαν αυτοί από τη χώρα.

Β. Ο μεταπολεμικός ΟΥΘ μέχρι το 1950

Η μεταπολεμική περίοδος ήταν δύσκολη για τον ΟΥΘ. Ιδιαίτερα τα
χρόνια 1945-1950 σφραγίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα δεινά του
πολέμου. Αμέσως μετά το τέλος του, οι υπεύθυνοι του οργανισμού άρ-
χισαν έναν αγώνα για την ανασυγκρότησή του και την επάνδρωση με
όσο το δυνατόν κατάλληλο προσωπικό. Ωστόσο, όσοι υπάλληλοι γύρι-
σαν από το μέτωπο και ζήτησαν να επαναπροσληφθούν, βρίσκονταν
σε άθλια κατάσταση από τις κακουχίες, ενώ ο ολοένα αυξανόμενος
πληθωρισμός, καθώς και η έλλειψη των απαραίτητων ειδών επιβίωσης,
έκαναν τη ζωή προβληματική, με άμεσο αντίκτυπο στην αποδοτικό-
τητά τους.

Το 1945 ανέλαβε και πάλι γενικός διευθυντής ο στρατηγός Δημή-
τριος Κάκκαβος, ενώ διορίστηκε νέα Διοικούσα Επιτροπή με πρόεδρο το
δήμαρχο Π. Λεβή, και μέλη τούς Κ. Γρηγοριάδη, πρόεδρο Ε.Ε.Θ., Ναθ.
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Υδροληψία ανά 24ωρο κ.μ. Είδος παροχής

Λεμπέτ 3.700 Πηγές
Ρετζίκι 1.300 Πηγές
Χορτιάτη 3.000 Πηγές
Ρύσιον 3.000 Άντληση γεώτρησης
Κατιρλί 50 Άντληση γεώτρησης
Πλατάνου 50 Άντληση γεώτρησης
Πλατάνου 60 Πηγές
Άγιος Φανούριος 350 Άντληση γεωτρήσεων
Καλαμαριά 100 Άντληση γεώτρησης
Κεντρικό
Aντλιοστάσιο Σφαγείων

26.400 Από γεωτρήσεις Καλοχωρίου

Σύνολο 35.135

Πιν. 8. Παροχές νερού κατά υδροληψία / 24ωρο



Εκιντζόγλου, Γ. Καραμουσαλάκη, Δ. Κάκκαβο, Λάλα και Γ. Τζωάννο.
Τον Ιανουάριο του 1946 προσλήφθηκε ο Φώτιος Κουμπούλης, πο-

λιτικός μηχανικός, ο οποίος με το έργο του, την προσωπικότητά του
και την τεχνική του κατάρτιση άφησε έντονη τη σφραγίδα του στον
οργανισμό τα επόμενα χρόνια. Ο Φώτιος Κουμπούλης γράφει σχετικά
με την πετρελαιομηχανή ΜΑΝ, στην έκθεσή του για την ύδρευση της
Θεσσαλονίκης το 1946: «Το ότι παρέχει ακόμη τας υπηρεσίας της δύ-
ναται να θεωρηθή ως μια εξαιρετική ευεργεσία, η οποία οφείλεται εις
την βασικώς καλήν ποιότητα της κατασκευής, ουχί δε ολιγώτερον εις
το δαιμόνιον και ικανότατον προσωπικόν το οποίον χειρίζεται όλας αυ-
τάς τας παλαιοντολογίας».

Οι υπεύθυνοι του ΟΥΘ, πέρα από την ανασυγκρότηση της διοίκη-
σης και του προσωπικού, προχώρησαν και στην ανασυγκρότηση της
υλικοτεχνικής υποδομής. Τον Ιανουάριο του 1946 σταμάτησαν τη μη-
χανή Körting, που είχε μετατραπεί από τους Γερμανούς σε μηχανή
πτωχού αερίου, γιατί η λειτουργία της ήταν ασύμφορη. Επίσης, μέσα
από το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, ο ΟΥΘ κατάφερε να πάρει
υλικά από την αμερικανική UNRRA. Χάρη στις μελέτες και προτάσεις
του Φ. Κουμπούλη, προμηθεύτηκε επίσης χλωράσβεστο, που ήταν
απαραίτητη για την απολύμανση του νερού, σωλήνες μαντεμένιους με-
γάλων διαμέτρων, πετρελαιομηχανές και γεωτρύπανο.

Το Φεβρουάριο του 1946 οι Άγγλοι χορήγησαν στον ΟΥΘ μια πετρε-
λαιομηχανή Caterpillar, με φυγόκεντρο αντλία, ενώ αργότερα, ύστερα
από ενέργειες του οργανισμού, χορηγήθηκαν ακόμη δύο ίδιες μηχανές,
65 ίππων η καθεμιά.

Η τιμή του νερού την εποχή αυτή ήταν 40 δρχ. το κυβικό, ενώ τον
Αύγουστο του 1946 αυξήθηκε σε 75 δρχ., τον Οκτώβριο σε 150 δρχ.,
και το Δεκέμβριο του ίδιου έτους σε 300 δρχ. το κυβικό. Μέσα από το
ρυθμό αύξησης του τιμάριθμου του νερού διαφαίνεται και ο ρυθμός αύ-
ξησης του πληθωρισμού σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, με τις
γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων. Χαρακτηρι-
στικά είναι τα στοιχεία του Πίνακα 9 με προϋπολογισμούς του ΟΥΘ
εκείνη την περίοδο:

Μετά από τη γενική εικόνα που δόθηκε για το μεταπολεμικό ΟΥΘ,
παρακάτω εξετάζεται αναλυτικότερα η κατάσταση που επικρατούσε
στον οργανισμό κατ’ έτος, από το 1945 ως το 1949.

1) 1945

Το σημαντικότερο πρόβλημα, κατά το 1945, που υπήρχε όμως και πα-
λαιότερα, ήταν η μηχανική κίνηση του Κ.Α.Σ., που δεν μπορούσε να
εξυπηρετηθεί από τις μικρές μηχανές που χορήγησαν οι Άγγλοι. Επι-
πλέον, η επισκευή της μηχανής ΜΑΝ ήταν αδύνατη εξαιτίας της έλ-
λειψης ανταλλακτικών, ενώ η συνεχής λειτουργία της είχε ως απο -
τέλεσμα την επιδείνωση της κατάστασής της.

Οι αρμόδιοι για να περιορίσουν κάπως το πρόβλημα και για να αυ-
ξήσουν την ποσότητα του διατιθέμενου νερού, φρόντισαν να καθαρι-
στούν οι ορεινές πηγές, του Χορτιάτη, του Ρετζικίου και του Λεμπέτ,
κι ακόμη, τον Αύγουστο του ίδιου έτους, απομόνωσαν τις πηγές της
Τούμπας, που έδιναν νερό στη δεξαμενή της Μαλακοπής, για να συν-
δέσουν τη δεύτερη στην ανυψωτική στήλη του αντλιοστασίου Πλατά-
νου. Παρ᾽ όλες αυτές τις ενέργειες, ο ΟΥΘ, την περίοδο αυτή, αδυ -
νατούσε να εξασφαλίσει ικανοποιητικές ποσότητες υγιεινού πόσιμου
νερού στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας τόσο εσωτερικών
προβλημάτων του οργανισμού, όσο και εξωτερικών παραγόντων, που
επηρέαζαν τις ανάγκες ύδρευσης της πόλης. Ως εσωτερικά αίτια της
αδυναμίας αυτής μπορούν να θεωρηθούν η έλλειψη νερού από τις πη-
γές, η αδυναμία προώθησης του νερού εξαιτίας της έλλειψης ενέρ-
γειας, η έλλειψη δικτύων διανομής, η α δυναμία επισκευής ή αντι-
κατάστασης των μηχανών, καθώς και η έλλειψη αποθηκευτικών δεξα-
μενών. Στους εξωτερικούς παράγοντες συγκαταλέγεται κυρίως η από-
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Πιν. 9. Προϋπολογισμός ΟΥΘ περιόδου 1944-1948



τομη πληθυσμιακή αύξηση, με τη μεταφορά μεγάλων μαζών από την
ύπαιθρο στο κέντρο. Τέλος, ένας επιπλέον εξωτερικός παράγοντας
ήταν η αδυναμία εισπράξεως της δαπάνης του νερού από το κατανα-
λωτικό κοινό, εξαιτίας της οικονομικής εξαθλίωσης που επέφερε ο πό-
λεμος, και ως άμεσο αποτέλεσμα του τελευταίου, η πενιχρή βοήθεια
από το κράτος προς τον ΟΥΘ, που επιδείνωσαν την οικονομική δυ-
σπραγία του οργανισμού. 

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα αντιμετώπιζε και το προσωπικό
του ΟΥΘ, που πέτυχε, ύστερα από απεργία,  να δοθεί σε κάθε υπάλ-
ληλο ένα δάνειο ύψους 5.000 δρχ. για την κάλυψη των άμεσων ανα-
γκών επιβίωσης. Επίσης, έγινε εισήγηση από το προσωπικό για την
ίδρυση ενός ταμείου πρόνοιας, το οποίο ύστερα από επίμονες προσπά-
θειες εγκρίθηκε από το Υπουργείο Συγκοινωνίας το 1949, και νομιμο-
ποιήθηκε, μετά από πολλούς αγώνες, το 1979.

Ενδεικτική της εικόνας που είχε ο ΟΥΘ το 1945, είναι η Πράξη της
Δ.Ε. 1007/18.9.1945, στην οποία ο προϊστάμενος του τμήματος κατα-
ναλωτών Αρ. Χαραλαμπίδης υποβάλλει αναφορά και περιγράφει την
τραγική και χαώδη κατάσταση που υπήρχε. Στην εισήγησή του με-
ταξύ άλλων αναφέρει «[...] την εξαφάνισιν, μετά την περίοδον της Κα-
τοχής εις την διαδεχθείσαν ταύτην εσωτερικήν ανωμαλίαν πάσης ά νευ
συνδρομής αντικανονικής υδροληψίας την σύνταξιν βιβλίου εμφαίνο-
ντος πάσαν διακλάδωσιν εν ενεργεία ή νεκράν». Σε άλλο σημείο στην
ίδια πράξη αναφέρεται: «Ο κ. Εκιντζόγλου ερωτά εάν υπάρχη βιβλίον
εις ο να ευρίσκωνται καταχωρημέναι όλαι αι διακλαδώσεις. Ο παρι-
στάμενος προϊ στάμενος λογιστηρίου κ. Χατζηλάμπρου αναφέρει ότι η
εταιρεία αφήκε παρόμοιον βιβλίον, όπερ όμως σήμερον δεν υπάρχει εις
το Τεχνικόν Τμήμα όπου ετηρείτο τούτο. Ο κ. Χαραλαμπίδης αναφέρει
ότι γνωρίζει την ύπαρξιν του βιβλίου και πως ετηρείτο τούτο, αλλά
αγνοεί εάν απωλέσθη, παρέπεσεν ή εκλάπη, φρονεί όμως ότι, μετά τας
επελθούσας κατά το διάστημα της Κατοχής μεταβολάς δι᾽ αφαιρέ-
σεων διακλαδώσεων και κατασκευών νέων παρά των αρχών κατοχής
ή ιδιωτών, εν αγνοία των υπηρεσιών του ΟΥΘ, η καταγραφή των δια-
κλαδώσεων, έστω και αν υπάρχη το παλαιόν βιβλίον, είναι ενδεδειγ-
μένη».

Στην ίδια πράξη διαπιστώνεται ότι ο αρχιμηχανικός του ΟΥΘ δεν
ήταν σε θέση να γνωρίζει τη διατιθέμενη ποσότητα νερού, την απώλεια
από τις διαρροές και γενικά την ποιότητα και ποσότητα του νερού που
διακινούσε η υπηρεσία.

Ο γενικός διευθυντής, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει την
όλη κατάσταση, υποστηρίζει: «Κατά την διάρκειαν της Κατοχής είχον
ν’ αντιμετωπίσω φθοράν των μηχανών, τας εκ της ελλείψεως συντηρή-
σεως προερχομένας ανωμαλίας του δικτύου, την έλλειψιν ανταλλακτι-
κών και εξαρτημάτων, την νομισματικήν αστάθειαν, την λόγω της
στυγνής βιοπάλης πτώσιν της στάθμης της υπαλληλικής ευσυνειδη-
σίας εκ μέρους τινών εκ του προσωπικού, και οργανικάς θέσεις κατει-
λημμένας εξ υπαλλήλων ακαταλλήλων, αλλά προστατευομένων από
διάφορα εν ισχύι εισέτι νομοθετήματα».

Σε άλλο σημείο ο Ι. Σεργάκης αναφέρει: «Εφ’ όσον διαπιστούνται

ότι αι Υπηρεσίαι δεν λειτουργούσιν κανονικώς, η δ’ εν γένει κατάστα-

σις είναι οία διαπιστούται ανωτέρω, παρίσταται ανάγκη προσκλήσεως

οικονομολόγων, μηχανικών και ειδικών διά την αναδιοργάνωσιν».
Ο Αρ. Χαραλαμπίδης ανταπαντά παρακάτω ότι «είναι άδικον να

επιρρίπτωνται όλαι αι ευθύναι διά την μη κατά τρόπον πρότυπον,

μετά τον πενταετή σάλον, λειτουργίαν του Οργανισμού εις το προσω-

πικόν, ενώ διεπράχθησαν βασικά σφάλματα κατά την ανάληψιν της

εκμεταλλεύσεως, διά τα οποία δεν ευθύνεται το προσωπικόν, και των

σφαλμάτων δρέπομεν τους πικρούς καρπούς σήμερον. Το βασικό

σφάλμα είναι η απόφασις να προσαρμοσθή η επιχείρησις προς το Δη-

μόσιον Λογιστικόν, ενώ έδει να προσδιοριστή λογιστικόν σύστημα προ-

σαρμοζόμενον προς τας απαιτήσεις της επιχειρήσεως. Παρελάβομεν

σύστημα και αντί να το εφαρμόσωμεν βελτιωμένον το κατηργήσαμεν

διά Νόμου».
Τελικά αποφασίζεται από τη Δ.Ε. «όπως προ της εκτελέσεως της

προτεινομένης εργασίας εν τω συνόλω της, ενεργηθή εις ένα ή δύο το-
μείς της πόλεως και υποβληθή εις την Διοικούσαν Επιτροπήν το απο-
τέλεσμα, ίνα αύτη κρίνη εάν ενδείκνυται η εκτέλεσις της όλης ερ -
γασίας ή μη».
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2) 1946

Το 1946 εγκαινιάστηκε με την πρόσληψη του πολιτικού μηχανικού
Φώτιου Κουμπούλη, γεγονός που σηματοδοτεί σημαντικές εξελίξεις
στην αναδιοργάνωση του ΟΥΘ. Ο Φ. Κουμπούλης, προσωπικότητα δυ-
ναμική και άριστα καταρτισμένη, υπέβαλε τον Αύγουστο του ίδιου
χρόνου στη Διοικούσα Επιτροπή μια εμπεριστατωμένη μελέτη, που
αφορούσε τα προβλήματα του οργανισμού, με κριτική αλλά και προ-
τάσεις για την αντιμετώπισή τους. Η μελέτη αυτή ταρακούνησε τα λι-
μνάζοντα νερά στον ΟΥΘ και έθεσε προ των ευθυνών της τη Δ.Ε., η
οποία, σε συνεργασία με τον Κουμπούλη, κινητοποιήθηκε και προσπά-
θησε να βελτιώσει τις συνθήκες λει τουργίας του οργανισμού.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, το 1946, όπως και τα επόμενα χρόνια,
ήταν ο μηχανολογικός εξοπλισμός στο Κ.Α.Σ. Οι μηχανές, που λειτουρ-
γούν μέχρι σήμερα, ήταν η ΜΑΝ και οι τρεις Caterpillar. Η επισκευή
τους στοίχισε 10.000.000 δρχ., ενώ η ΜΑΝ, που ήταν σε κακή κατά-
σταση, σταμάτησε να λειτουργεί για 60 ημέρες προκειμένου να επι-
σκευαστεί. Για την προσωρινή αντικατάστασή της τέθηκαν σε
λειτουργία οι παλαιότερες Körting. Επίσης, η μηχανή Scandia του Σταθ-
μού Εναλλαγής Κασσάν δρου, επειδή η λειτουργία της γινόταν προβλη-
ματική, σταμάτησε για λίγο για να επισκευαστεί. Οι επισκευές αυτές
ήταν κατορθώματα για την εποχή εκείνη, γιατί πραγματοποιήθηκαν
με φοβερές ελλείψεις ανταλλακτικών. 

Τη χρονιά αυτή έγινε και πάλι τμηματικός καθαρισμός κι επισκευές
στις ορεινές πηγές, που στοίχισαν, για το Χορτιάτη 8.000.000 δρχ. και
για το Ρετζίκι 5.500.000 δρχ. Παράλληλα, οι πηγές του Λεμπέτ, με
βάση τη σχετική μελέτη του Κουμπούλη, εγκιβωτίστηκαν, ώστε να πε-
ρισυλλέγεται όσο το δυνατό περισσότερο νερό. Ακόμη, ο Κουμπούλης
πέτυχε να δοθεί από τους Άγγλους ένα κρουστικό γεωτρύπανο για την
ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στην ίδια περιοχή.

Ενδιαφέρουσα είναι η έκθεση που έγινε ύστερα από εντολή της Γε-
νικής Διοίκησης Μακεδονίας από τους Γ. Τζωάννο, Α. Ξηρομερίτη, Χ.
Μαλα κή και Φ. Κουμπούλη, για τον τρόπο που θα εξασφαλίζονταν τα
μηχανικά μέ σα άντλησης νερού στο Κ.Α.Σ. Η έκθεση υποβλήθηκε τον
Οκτώβριο του 1946 στη Διοικούσα Επιτροπή, και παραθέτουμε τα κύ-
ρια σημεία, σύμφωνα με την Πράξη 774/22.10.1946.

«Το Κ.Α.Σ. αντλεί 700 κ.μ. νερό την ώρα:

Αι κινητήριοι μηχαναί του Κ.Α.Σ. δεν παρέχουσιν ασφάλειαν κανο-

νικής λειτουργίας, λόγω της καταστάσεως εις ην περιήλθαν, ως εκ της

μα κροχρονίου και υπό δυσμενεστάτας κατά την περίοδον της Κατοχής

συνθήκας λειτουργίας αυτών, καθιστώσαι ούτω την υδροδότησιν της

πόλεως επισφαλή.

Διά την εξασφάλισιν των μηχανικών μέσων αντλήσεως διά την

υδροδότησιν της πόλεως υφίστανται αι εξής δύο λύσεις:»

Λύση πρώτη: Προμήθεια δύο πετρελαιοκινητήρων ίδιου τύπου,
όπως η ΜΑΝ, κι ενός ισοδύναμου, νέου τύπου, Körting.

Λύση δεύτερη: Η ηλεκτροκίνηση του αντλιοστασίου με παραγωγή
η λεκτρικού ρεύματος μέσα σε αυτό, ισχύος 400 ίππων, ή με παροχή
ρεύματος από το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης.

Κατόπιν ακολουθεί μια οικονομοτεχνική μελέτη αυτών των λύσεων,
με βάση την προϋπόθεση ότι στο μέλλον θα κατασκευαστεί νέα δεξα-
μενή (ρυθμιστήρ) σε ύψος 80-90 μ., που θα ρυθμίζει την υδροδότηση
όλης της πόλης, και το οποίο συνεπάγεται επομένως την κατάργηση
όλων των περιφερειακών αντλιοστασίων. Έτσι, η έκθεση καταλήγει
στο πόρισμα ότι «η μάλλον ενδεδειγμένη λύσις είναι η προμήθεια δύο

πετρελαιοκινητήρων ομοίου τύπου προς τους υ πάρχοντας ΜΑΝ και

Körting, αλλά ισχύος κατά τι ανωτέρας, ήτοι του μεν πρώτου 320-350

ίππων, του δε δευτέρου 180-200 ίππων».

Τελικά, η Δ.Ε. υιοθέτησε τη λύση που προτάθηκε, και έδωσε εντολή
να προχωρήσουν στην προμήθεια αυτών των μηχανών από τη διεθνή
αγορά. Δυστυχώς όμως η προμήθεια αυτή δεν έμελλε να πραγματο-
ποιηθεί, καθώς εξαιτίας του πολέμου στο εξωτερικό δεν υπήρχαν τέ-
τοιες μηχανές. Έτσι, μπροστά στο αδιέξοδο, αποφασίστηκε η
αναστολή κάθε είδους νέων υδροδοτήσεων, προκειμένου να παρέχεται
νερό τουλάχι στον στους υπάρχοντες πελάτες. 

Τα προβλήματα κατά το 1946 δε σταματούν μόνο στον τεχνικό το-
μέα του ΟΥΘ, αλλά είναι εξίσου σημαντικά και στις συνθήκες εργα-
σίας του προσωπικού. Η όλη κατάσταση που επικρατούσε στα
μεταπολεμικά χρόνια ήταν κάθε άλλο παρά αισιόδοξη. Δεν υπήρχε κα-
νείς εσωτερικός κανονισμός που να ρυθμίζει τις αρμοδιότητες και τις
θέσεις του προσωπικού, ούτε μονιμότητα, αλλά συμβάσεις εργασίας
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ανάλογα με τα εκτελούμενα έργα, με αποτέλεσμα να προσλαμβάνεται
και να απολύεται προσωπικό κατά περιόδους, με φοβερές βέβαια επι-
πτώσεις στην απόδοση του εργατικού δυναμικού.

Οι προσλήψεις, ακόμη και οι έκτακτες, είχαν ως προϋπόθε ση την
πιστοποίηση της εθνικής νομιμοφροσύνης των εργαζομένων, το γνω-
στό Πιστοποιητικό Κοινωνικών Φρονημάτων που έδινε η αστυνομία. Η
ανασφάλεια δημιουργούσε φόβο για το αύριο, ραγιαδισμό, ρουσφετο-
λογία και εκμετάλλευση των πολλών από τους λίγους, που κατείχαν
θέσεις κλει διά στον ΟΥΘ και αποφάσιζαν με αυθαίρετα και αναξιο-
κρατικά κριτήρια για τις προσλήψεις. Γενικά, η όλη κατάσταση στις
σχέσεις του προσωπικού και στις συνθήκες δουλειάς θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί μεσαιωνική.

Ο συνεχώς αυξανόμενος πληθωρισμός ανάγκαζε το σύνδεσμο του
προσωπικού να ζητήσει δάνεια από τον ΟΥΘ, ενώ παράλληλα πρό-
βαλλε διαμαρτυρίες για την καθυστέρηση της έγκρισης του εσωτερι-
κού κανονισμού, με τον οποίον ζητούσε:
– Πρόσληψη υπαλλήλων σε αντικατάσταση των συνταξιοδοτούμενων.
– Χορήγηση χειμερινής ενδυμασίας.
– Πληρωμή των μη χορηγούμενων αδειών.
– Χορήγηση επιδόματος 15%.

3) 1947

Το 1947 ξεκίνησε με τις ίδιες συνθήκες του περασμένου χρόνου, αλλά
και με την ίδια διάθεση για ανασυγκρότηση. Έτσι, άρχισε μια προσπά-
θεια για τη σύνταξη μητρώου καταναλωτών και διακλαδώσεων των
σωλήνων. Η Τε χνική Διεύθυνση με το Φ. Κουμπούλη επιδόθηκε σε έναν
απεγνωσμένο αγώνα για εξεύρεση νερού, αύξηση της υπάρχουσας πο-
σότητας και βελτίωση των δικτύων, γιατί λόγω της έλλειψης αγωγών
υπήρχαν πολλές απώλειες. Με το γεωτρύπανο που προμηθεύτηκε ο
οργανισμός το 1946 από τους Άγγλους πραγματοποίησε γεωτρήσεις
στο Λεμπέτ με θετικά αποτελέσματα. Επί σης, πραγματοποιήθηκε κα-
θαρισμός 40 γεωτρήσεων στο Καλοχώρι, που λειτουργούσαν ήδη, κα-
θώς και στις αντίστοιχες του Λεμπέτ, με στόχο να αυξηθεί η ποσότητα
του νερού. Ακόμη, καθαρίστηκε η δεξαμενή καθιζήσεως και το περί-
πτερο καταμετρήσεως του υδραγωγείου Καλοχωρίου (pavillοn). Με

βάση το πρόγραμμα αυτό, έγινε απόφραξη των αγωγών διανομής, που
είχαν γεμίσει από ασβεστολιθικά ιζήματα και δεν είχαν καθόλου αγω-
γιμότητα, επειδή δεν υπήρχαν καινούργιοι αγωγοί γι’ αντικατάσταση
(Βλ. Εικ. 173).

Η απόφραξη γινόταν με χημικά μέσα. Διοχέτευαν δηλαδή μέσα
στους α γωγούς υδροχλωρικό οξύ, που διαλύει τα ασβεστολιθικά πε-
τρώματα, και στη συνέχεια διοχέτευαν νερό για ξέπλυμα, αφού βέβαια
έκλειναν όλες τις οικιακές διακλαδώσεις. Παράλληλα, το νερό απο-
στειρωνόταν πάντα με υποχλωριώδες ασβέστιο, κοινώς τζαβέλα ή
βρωμούσα, σε 12 σημεία σε όλη την πόλη, όπου υ πήρχε αντλιοστάσιο.

Στα τέλη του 1947 η Κ.Ε.Τ.Η.Θ. (Κρατική Εκμετάλλευση Τροχιο-
δρόμων και Ηλεκτρισμού Θεσσαλονίκης) αναλαμβάνει την ηλεκτροδό-
τηση του Κ.Α.Σ. και του αντλιοστασίου του Ρυσίου. Πραγματο ποιή-
θηκε επίσης καθαρισμός του υδραγωγείου Ρετζικίου και αντικατά-
σταση των παλιών σωλήνων με σιδηροσωλήνες. 
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Εικ. 145. Εργαζόμενοι στον ΟΥΘ, στις καινούργιες ηλεκτροκίνητες αντλίες του
Κ.Α.Σ., το 1948



Στο Λεμπέτ τοποθετήθηκαν στις γεωτρήσεις για πρώτη φορά
αντλητικά συγκροτήματα βαθέων φρεάτων, τύπου πομόνας, με πολύ
θετικά αποτελέσματα, κάτω από την καθοδήγηση του Φώτιου Κου-
μπούλη και του Ιωάννη Στανίνο. Η πρώτη πομόνα μπήκε στο φρέαρ
Νο 6, κι από 6 κ.μ./ώρα η παροχή του νερού αυξήθηκε σε 54 κ.μ./ώρα.
Οι δοκιμές αυτές άνοιξαν για τον ΟΥΘ ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο
τρόπο προμήθειας νερού, που έμελ λε να γνωρίσει στη συνέχεια ευρύ-
τατη εφαρμογή και να γίνει ο βασικός τρόπος λειτουργίας του. Από
τον επόμενο κιόλας χρόνο άρχισε η σταδιακή τοποθέτηση σε όλες τις
γεωτρήσεις του Καλοχωρίου αντλιών βαθέων φρεάτων, τύπου πομό-
νας, που κινούνταν στην αρχή με πετρελαιομηχανές, και αργότερα,
στη δεκαετία του 1950, αντικαταστάθηκαν από ηλεκτροκινητήρες. Η
ραγδαία αυτή εξέλιξη στον τρόπο άντλησης του νερού είχε σοβαρές
επιπτώσεις στο περιβάλλον, και διαμόρφωσε εκ νέου την επιφάνεια
του εδάφους στις περιοχές όπου τοποθετήθηκαν οι αντλίες αυτές. Στο
Καλοχώρι, για παράδειγμα, η καθίζηση του εδάφους έχει αποδοθεί
στην εξαντλητική άντληση, όχι μόνον από τον ΟΥΘ, αλλά και από
τους ιδιώτες και την κοινότητα Καλοχωρίου.

4) 1948

Με την έναρξη του 1948, στο πρόβλημα της μηχανικής κίνησης του
Κ.Α.Σ. σημειώθηκε νέα εξέλιξη, καθώς η Κ.Ε.Τ.Η.Θ. υπέβαλε πρόταση
να ηλεκτροδοτήσει την κίνηση των αντλιών. Ο ΟΥΘ όμως αδυνατούσε
να αποδεχθεί την πρόταση αυτή, γιατί του έλειπε η κατάλληλη υλικο-
τεχνική υποδομή, και συγκεκριμένα δε διέθετε τους κατάλληλους ηλε-
κτροκινητήρες, ώστε να λυθεί αμέσως το πρόβλημα. Πέρα απ’ αυτό
και άλλοι λόγοι δημιουργούσαν εμπόδια στην υλοποίηση της πρότα-
σης, όπως οι υπερβολικές απαιτήσεις και οι δυσβάστακτοι όροι που
επέβαλλε η Κ.Ε.Τ.Η.Θ. για την ηλεκτροκίνηση του Κ.Α.Σ., οι οποίοι
έγιναν αντικείμενο συσκέψεων, διαβουλεύσεων, αλληλογραφίας και
χαοτικής γραφειοκρατίας μεταξύ υ πουργείων και υπηρεσιών. Έτσι,
στην αρχή του 1948, ο μηχανολόγος Β. Πομπόρτσης, υπάλληλος του
ΟΥΘ, υπέβαλε στη Δ.Ε. μια οικονομοτεχνική μελέτη με τίτλο «Περί
επιλογής μηχανημάτων διά το Κεντρικόν Αντλιοστάσιον του ΟΥΘ»,
στην οποία επιχειρούσε μια εκτεταμένη ανάλυση του θέματος, ενώ πα-
ράλληλα διατύπωνε προτάσεις. Η Πράξη 222/6.4.1948, που αναφέρε-
ται στην έκθεση αυτή, καταλήγει στην υιοθέτηση της πρότασης του Β.
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Εικ. 146. Εικόνες από τη σωλήνωση του υδραγωγείου Ρετζικίου (φωτ. Μιχ. Κεραμιδάς)



Πομπόρτση, και συγκεκριμένα στην προμήθεια δύο πετρελαιοκινητή-
ρων, που θα συνδέονται απευθείας με γεννήτρια (ηλεκτροπαραγωγό
ζεύγος) για την ηλεκτροκίνηση του Κ.Α.Σ. Η λύση αυτή κρίθηκε ως η
μόνη πρόσφορη, καθώς η πρόταση της Κ.Ε.Τ.Η.Θ. με τους δυσβάστα-
κτους όρους της δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. 

Τελικά, όμως, το Νοέμβριο του ίδιου χρόνου, μετά από νέες δια-
πραγματεύσεις, υπογράφτηκε σύμβαση χορήγησης ηλεκτρικού ρεύμα-
τος στον ΟΥΘ από την Κ.Ε.Τ.Η.Θ., με όρους βελτιωμένους και αρκετά
συμφέροντες για τον οργανισμό. Ωστόσο, ως εναλλακτική λύση του
προβλήματος της ηλεκτροκίνησης, εγκαταστάθηκε στο Κ.Α.Σ. η πετρε-
λαιομηχανή Βuckeye, που συνδεόταν απευθείας με γεννήτρια.

Επίσης, στις αρχές του έτους, εγκαταστάθηκε στο σταθμό εναλλα-
γής μία νέα πετρελαιοκίνητη υδραντλία, τύπου Hudson, και το κα -
λοκαίρι της ίδιας χρονιάς δύο βενζιναντλίες στη δεξαμενή της Αγίας
Παρασκευής, δυναμικότητας παροχής 140 κ.μ./ώρα. Ακόμη μεταφέρ-
θηκε εκεί η μία μηχανή Caterpillar από το Κ.Α.Σ.

5) 1949

Κατά το 1949 τέθηκε το πρόβλημα της μεταφοράς του νερού του Κα-
λοχωρίου. Το παλιό χτιστό υδραγωγείο, μετά από 70 χρόνια συνεχούς
λειτουργίας, δεν κάλυπτε πλέον τις υπάρχουσες ανάγκες, γιατί είχε
φράξει από ιζήματα και ρίζες, καθώς και γιατί είχαν αλλάξει οι μηχα-
νολογικές εγκαταστάσεις στο Κ.Α.Σ. Παράλληλα, γινόταν διαρκώς με-
γαλύτερη η ανάγκη για την αύξηση της ποσότητας του νερού από το
Καλοχώρι, καθώς η πληθυσμιακή αύξηση της Θεσσαλονίκης ήταν τα-
χεία. Έτσι η αντικατάσταση του υδραγωγείου αυτού προέβαλλε επι-
τακτική.

Το πρόβλημα της ύδρευσης της πόλης εξακολουθούσε να υφίστα-
ται, και γι’ αυτό άρχισε κινητοποίηση για την εφαρμογή των λύσεων
που είχαν προταθεί κατά καιρούς, από τον καθηγητή του Πολυτε-
χνείου Α. Σίνο, το διευθυντή του Υπουργείου Δημοσίων Έργων Δ. Αρ-
λιώτη, καθώς επίσης και από τον αρχιμηχανικό του ΟΥΘ Φ. Κου  -
μπούλη9.
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Εικ. 147. Εικόνες από την κατασκευή του υδραγωγείου Καλοχωρίου

9 Οι επί μέρους μελέτες υπάρχουν στο προσωπικό αρχείο του συγγραφέα, για τον ερευνητή- αναγνώστη που θα ήθελε να διαμορφώσει προσωπική αντίληψη για το θέμα.



Έτσι, λοιπόν, το 1949, οι Α. Σίνος και Δ. Αρλιώτης, κατόπιν εντολής
και αμοιβής που δόθηκε από τη Δ.Ε. του ΟΥΘ, υπέβαλαν μελέτη, όπου
πρότειναν λύση στο πρόβλημα, με την προμήθεια νερού από τη λίμνη
του Αγίου Βασιλείου. Την ίδια πρόταση είχε υποβάλει με έκθεσή του
στη Δ.Ε. το 1947 ο Δ. Αρλιώτης.

Στη νέα, λοιπόν, μελέτη του 1949 γνωμοδότησαν:
«Ομοίως ελπίζομεν ότι η παρ’ ημών προκρινομένη λύσις τής υδρεύ-

σεως της πόλεως διά των υδάτων της λίμνης του Αγ. Βασιλείου, παρέ-

χει όχι μόνον σημαντικά οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα, αλλά

και ευρύτατα περι θώρια επαρκείας, ώστε η διοίκησις του οργανισμού

αδιστάκτως να στραφή προς τη χαρασσομένη διά της εισηγήσεώς μας

ταύτης κατεύθυνσιν προς οριστικήν του ζητήματος επίλυσιν».
Η πρόταση αυτή δεν υλοποιήθηκε ποτέ, και δε γνωρίζουμε αν θα

έλυνε όντως το πρόβλημα υδροδότησης της πόλης. Σύμφωνα με τα λε-
γόμενα του Φ. Κουμπούλη, σε προσωπική μας συζήτηση, η εφαρμογή
της λύσης προσέκρου σε στη δική του αντίθετη γνώμη. Η αντίρρησή
του βασιζόταν στα πορίσματά του για τη συμπεριφορά της λίμνης,
όπως προέκυπταν από τα στοιχεία της μελέτης Σίνου - Αρλιώτη. Συ-
γκεκριμένα η συμπεριφορά της λίμνης ήταν:

1. Πρώτη περίπτωση

Παροχέτευση 31.000.000 κ.μ./έτος:
α) σε διάστημα 26 ετών: 2 φορές αποστραγγίστηκε, 1 φορά απο-

ξηράνθηκε, 4 φορές κατέβηκε κάτω από το άνω χείλος της σήραγγας,
και 6 φορές υπερχείλισε.

β) σε διάστημα 30 ετών: 3 φορές αποστραγγίστηκε, 1 φορά απο-
ξηράνθηκε, 7 φορές κατέβηκε κάτω από το άνω χείλος της σήραγγας,
και 6 φορές υπερχείλισε.

2. Δεύτερη περίπτωση

Παροχέτευση 41.000.000 κ.μ./έτος:
α) σε διάστημα 26 ετών: 6 φορές αποστραγγίστηκε, 3 φορές απο-

ξηράνθηκε, 7 φορές κατέβηκε κάτω από το άνω χείλος της σήραγγας,
και 2 φορές υπερχείλισε. 

β) σε διάστημα 30 ετών: 7 φορές αποστραγγίστηκε, 5 φορές απο-
ξηράνθηκε, 8 φορές κατέβηκε κάτω από το άνω χείλος της σήραγγας.

Από τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι δικαιολογημέ να ο αρχι-
μηχανικός του ΟΥΘ δε δέχτηκε αυτήν τη λύση, που παρουσίαζε σο-
βαρά λάθη και μειονεκτήματα. 

Την ίδια χρονιά, ύστερα από προσπάθειες και δυσκολίες, ο ΟΥΘ
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πήρε δάνειο ύψους 3.000.000.000 δρχ., για να χρηματοδοτήσει έργα
επείγουσας ανάγ κης για την ανακούφιση της πόλης. Τα έργα αυτά εί-
χαν μέγιστη σημασία και πραγματικά έλυσαν πολλά προβλήματα.

Σύμφωνα με την Πράξη 783/4.10.1949 της Δ.Ε., οι δαπάνες για τα
έργα αυτά ήταν:

1. Δαπάνες για προμήθειες και έργα στο Κ.Α.Σ.

α) Ηλεκτροδότηση αντλιών από την Κ.Ε.Τ.Η.Θ. 150.000.000 δρχ.

β) Προμήθεια ηλεκτροκινητήρα και αντλίας 300 ίππων 250.000.000 δρχ.

2. Δαπάνες για προμήθειες και έργα στο σταθμό εναλλαγής Κασσάνδρου

α) Προμήθεια 3 αντλιών για τις υπάρχουσες Caterpillar 90.000.000δρχ.

β) Επισκευή αυτών και εγκατάσταση 40.000.000 δρχ.

3. Δαπάνες έργων και προμηθειών για τη διεύρυνση του υδραγωγείου Καλοχωρίου και τις εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων

α) Κατασκευή υδραγωγείου σε μήκος 832,7 μ. 600.000.000 δρχ.

β) Προμήθεια 3 ρουφρακτών στο ίδιο υδραγωγείο 30.000.000 δρχ.

γ) Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων 200.000.000 δρχ.

4. Δαπάνες έργων και προμηθειών για τη διεύρυνση του υδραγωγείου Λεμπέτ και τις εγκαταστάσεις αντλητικών συγκροτημάτων

α) Κατασκευή υδραγωγείου σε μήκος 1.000 μ., από τα οποία τα 600 μ. μέσα στην περιοχή υδροληψίας 200.0000.000 δρχ.

β) Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων για τις νέες γεωτρήσεις Λεμπέτ 80.000.000 δρχ.

5. Γενικές δαπάνες

α) Προμήθεια αγωγών και εξαρτημάτων τους, μεγάλων διαμέτρων 220.000.000 δρχ.

β) Παραλαβή των διά του σχεδίου Marshall χρηματοδοτούμενων χυτοσιδήρων αγωγών 40.000.000 δρχ.

γ) Παραλαβή 1.500 υδρομέτρων διά του σχεδίου Marshall, διασκευή της θέσεως τοποθετήσεως 
στην υδροληψία κι εγκατάσταση αυτών 100.000.000 δρχ.

δ) Μελέτη του εσωτερικού δικτύου και σύνταξη μητρώου διακλαδώσεων 210.000.000 δρχ.

ε) Κατασκευή αγωγών υδροδοτήσεως προς Καλαμαριά και οδό Παρασκευοπούλου 150.000.000 δρχ.

6. Επιπλέον δαπάνες

α) Ανόρυξη νέων γεωτρήσεων στο Καλοχώρι και στο Λεμπέτ 200.000.000 δρχ.

β) Κατασκευή υδραγωγείου Καλοχωρίου 340.000.000 δρχ.

γ) Κατασκευή οδού προσπελάσεως του υδραγωγείου Καλοχωρίου 100.000.000 δρχ.

Σύνολο: 3.000.000.000 δρχ.



Με τα έργα αυτά, που η κατασκευή τους κράτησε περίπου τρία
χρόνια, ανακουφίστηκε η Θεσσαλονίκη και παράλληλα οι αρμόδιοι
προέβησαν στην άρση της απαγόρευσης για νέες υδροδοτήσεις.
Ωστόσο, δεν έλυσαν οριστικά κι ολοκληρωτικά το πρόβλημα της ύ -
δρευ σης της πόλης.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σχέδιο Marshall χορηγούσε σωλήνες κι
εξαρτήματα στον ΟΥΘ, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες, όπου υπήρχαν

μελέτες έτοιμες και προγράμματα κατασκευής έργων και γενικά ανα-
συγκρότησης. Από το ίδιο πρόγραμμα, ο ΟΥΘ πήρε τρεις πετρελαιο-
κινητήρες Μirrlees, με ηλεκτρογεννήτριες, για την κίνηση των ηλεκτρο-
κινητήρων, που εγκαταστάθηκαν στις παλιές βάσεις των μηχανών στο
Κ.Α.Σ., όπου και βρίσκονται σε πλήρη λειτουργικότητα εάν παρουσια-
στεί ανάγκη.
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Εικ. 152. Χειροποίητο σχεδιάγραμμα του Κ.Α.Σ. από το Σ. Τσιλιγκίρογλου,
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Εικ. 151. Οι εργαζόμενοι Σαμιώτης και Μεϊμάρης δίπλα στη μηχανή ΜΑΝ στο
Κ.Α.Σ.



Αυτοί που περνούσαν τη σιδερόφραχτη πύλη του Κεντρικού Αντλιοστασίου
Σφαγείων και το Γερμανό φρουρό, που ήταν αμίλητος και βλοσυρός σαν

πέτρα, αυτοί μόνο μπορούν να μας δώσουν το μέγεθος του φόβου που ένιωθαν,
σαν ερχόταν η ώρα να διαβούν αυτήν την είσοδο.

Σ’ αυτούς τους ανθρώπους, που αθόρυβα, με κίνδυνο της ζωής τους, σ’ όλη
τη διάρκεια της Κατοχής, δεν άφησαν τους Θεσσαλονικείς να διψάσουν, σ’ αυ-
τούς αφιερώνω τούτη την ιστορία μου, σαν μια απειροελάχιστη αναγνώριση
των θυσιών τους, που μόνο η δική τους μνήμη έσωσε.

Η αφήγησή μου, φτιαγμένη με πολύ μεράκι, λίγη φαντασία και πολλή
πραγματικότητα, αναφέρεται σε απλούς ανθρώπους του λαού, που χωρίς
όπλα, μα σε ένα άλλο είδος πολέμου, έδιναν καθημερινά τη μάχη, για να απα-
λύνουν τη «σκληριά» που πλάκωσε ξαφνικά και αναπάντεχα τον τόπο μας. 

«Χειμώνας 1942. Βαριά σύννεφα σκεπάζουν τον ουρανό της Θεσσαλονί-
κης. Το διαπεραστικό, υγρό κρύο, που μόνο οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν, φτά-
νει ως το μεδούλι, έτσι που να σε κάνει να το νιώθεις πραγματικά. Ο Μανόλης
είναι να πιάσει βάρδια στο αντλιοστάσιο. Είκοσι πέντε χρονών παλικάρι, και η
ψυχή του το λέει. Θέλει να ζήσει και να γνωρίσει τον κόσμο χωρίς πόλεμο, χω-
ρίς φόβο, χωρίς σκοτωμούς και προδοσίες. Έχει τελειώσει την Τεχνική Σχολή
και είναι άριστος τεχνίτης, γι’ αυτό η γαλλική εταιρεία –που ήταν πριν τον
ΟΥΘ– τον είχε πάρει στη δούλεψή της με καλό μεροκάματο.

Μα ο πόλεμος έφερε τα πάνω κάτω, και κουμάντο έκαναν άλλου είδους
αξίες. Και ο Μανόλης έμεινε να κάνει βάρδια, να προσέχει δηλαδή τις μηχανές
που έστελναν νερό στην πόλη. Οι μηχανές ήταν δύο: η μία ήταν μια πολύ πα-

λιά Körting, η άλλη ήταν μια ΜΑΝ, που είχε έρθει στην Ελλάδα το 1927. Μα
καλύτερα να σας τις πω με τα ονόματα που τους είχε δώσει ο Μανόλης. Τη
ΜΑΝ την έλεγε "Μάνα", όχι μόνο γιατί ταίριαζε στο όνομά της, μα γιατί ήταν
σαν Μάνα τους∙ τους «αγαπούσε» όλους∙ έκοβε απ’ το «φαγί» της και τους
έδινε, όπως θα δούμε παρακάτω. Κι ύστερα δεν ήταν και λίγο πως 30 χρόνια
έστελνε μέρα-νύχτα νερό στη Θεσσαλονίκη. Την άλλη την έλεγε Κερκέζα, γιατί
ήταν ντελικάτη και ευαίσθητη, χαλούσε συχνά και δεν άντεχε σε δυσκολίες.

Μέσα στο αντλιοστάσιο, εκεί στον ίδιο χώρο, ήταν και τα συνεργεία επι-
σκευών. Ο Χατζάρας ήταν μάστορας. Δούλευε τη λαμαρίνα, που την έκανε να
μιλάει. Ήταν βλέπεις πρώτα καζαντζής, έφτιαχνε ρακοκάζανα. Κι επειδή ήταν
καλός τεχνίτης, η ξένη εταιρεία τον πήρε να φτιάχνει ό,τι χρειαζόταν.

Τότε, εκείνα τα μαύρα χρόνια της Κατοχής, το πετρέλαιο είχε φυσικά με-
γάλη αξία. Οι Γερμανοί το έλεγχαν με μεγάλη αυστηρότητα. Από την εί σοδο
έπρεπε να περνάς με άδεια χέρια. Αλίμονό σου αν σε έπαιρναν χαμπάρι ότι
βγάζεις έξω πετρέλαιο. Η τιμωρία ήταν ο θάνατος. Μα ο Μανόλης είχε κιόλας
δύο παιδιά, που έπρεπε να φάνε και να ζεσταθούν. Και μια Στέλλα, τη γυναίκα
του, που να μη δει άνθρωπο να πονά ή να πεινά... Έπρεπε αμέσως να τρέξει
να βοηθήσει. Τέτοιος χαρακτήρας ήταν. Και καλά όταν δεν ήταν πόλεμος, μα
τώρα; Αυτός ο χαρακτήρας ήταν σίγουρα επιζήμιος και επικίνδυνος!

Ο Χατζάρας, όπως είπαμε, έκανε τη λαμαρίνα να μιλάει. Είχανε και τη
Μάνα, που έστελνε νερό και με λιγότερο πετρέλαιο. Αλλά πώς να το βγάλουν
απ’ την είσοδο, που έπρεπε να περάσεις με άδεια χέρια;

Μια μέρα ο Χατζάρας αποφασίζει και παίρνει μέτρα από την πλάτη του
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Η Μάνα και η Κερκέζα

Μια ιστορία που μοιάζει με παραμύθι, όμως πολύ αληθινό…

O P
...Παιγνίδι μᾶσε φαίνεται, τὸ δοῦμε φουσκωμένη 1629

ἀπὸ μακρὰ τὴ θάλασσα κι ἄγρια καὶ θυμωμένη
μὲ κύματα ἄσπρα καὶ θολά, βρυγιὰ νεκατωμένα,
καὶ τὰ χαράκια ὅντε κτυποῦν κι ἀφρίζουν ἕναν ἕνα…

κ’ ἐκείνους τσ’ ἀνακατωμοὺς καὶ ταραχὲς γροικοῦμε 1635

καὶ δίχως φόβο ἀπὸ μακρὰ γελώντας τσὶ θωροῦμε·

μὰ κεῖνος ποὺ στὰ βάθη της εἶναι καὶ κιντυνεύγει
καὶ νὰ γλυτώση ἀπ’ τὴ σκληριὰ ξετρέχει καὶ γυρεύγει, 
αὐτὸς κατέχει νὰ σοῦ πῆ κι ἀπόκριση νὰ δώση
ἴντά ᾽ναι ὁ φόβος τοῦ γιαλοῦ, ἂν εἶναι καὶ γλυτώση,... 1640

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 
Β. Κορνάρου



Μανόλη. 
—Τι θα με κάμεις, βρε Χατζάρα, πολεμιστή του παλιού καιρού; Τούτες τις

σφαίρες δεν τις σταματά αυτή η λαμαρίνα σου. 
—Περίμενε, Μανολάκη, και θα περνάς από την είσοδο με οκάδες πετρέ-

λαιο, μα θα είσαι με άδεια χέρια.
Και του φτιάχνει ο Χατζάρας πλάτη διπλή, που ήταν δοχείο, και που ούτε

ο ράφτης δε θα ταίριαζε τόσο πολύ το ύφασμα, και περνούσε την είσοδο με
άδεια χέρια, όμως με γεμάτη πλάτη.

Έτσι, η δουλειά πήγαινε καλά και τα παιδιά κάτι έτρωγαν. Ε, και η κυρία
Στέλλα, να μην τα λέμε, βόλευε αρκετούς γύρω στη γειτονιά.

Μα οι καλοθελητές και οι προδότες πάντα υπάρχουν. Φροντίζουν να βγά-
λουν τα μάτια του δικού τους ανθρώπου, τόσο βαθιά, όσο περισσότερο δικός
τους είναι. Ο κανόνας αυτός δεν αποτέλεσε εξαίρεση και στην ιστορία μας.

Προϊστάμενος του Μανόλη ήταν ο κ. Πετεφρής, και έμενε μαζί με τη γυ-
ναίκα του, την Άννα, μέσα στο χώρο του αντλιοστασίου. Εκεί, στη γωνιά, ήταν
ένα διώροφο, που κάποτε χρησιμοποιήθηκε για κατοικία του διευθυντή της ξέ-
νης εταιρείας που εκμεταλλευόταν την ύδρευση της πόλης. Τώρα ο κ. Πετε-
φρής το χρησιμοποιούσε για κατοικία της οικογένειάς του.

Η Άννα, λοιπόν, θέλησε να χρησιμοποιήσει τα προϊσταμενιλίκια του άντρα
της.

Μα πρέπει πρώτα να σας πω πως η “Μάνα” έδινε κι άλλα πράγματα χρή -
σιμα στην περίοδο του πολέμου. Εκτός από πετρέλαιο, έδινε και τις πατσα-
βούρες που την καθάριζαν. Οι πατσαβούρες αυτές ρουφούσαν αρκετά λάδια
και πετρέλαιο, και ήταν άριστο θερμαντικό μέσο. Ήταν, λοιπόν, και αυτές πε-
ριζήτητες, και τις μοίραζε όπως μπορούσε στον τυραννισμένο κοσμάκη ο Μα-
νόλης, μαζί με τα άλλα παιδιά που δούλευαν βάρδια. Η Άννα, λοιπόν, πολλές
φορές πήγαινε μέσα στις μηχανές και έπαιρνε πατσαβούρες. Τις έβαζε σε ένα
καλάθι, τις έβγαζε έξω και τις πουλούσε στον απέναντι γαλατά, κι εκείνος
πάλι, με το δικό του κέρδος.

Ο Μανόλης, όταν το αντιλήφθηκε δεν το σήκωσε και της το ᾽πε. Γιατί να
τις πουλά, αφού ο κόσμος πεινά και ξεπαγιάζει; Γιατί να τις παίρνει αφού δεν
έχει ανάγκη; Όμως ο Μανόλης βρέθηκε σε δύο μέρες σε ένα άλλο αντλιοστά-
σιο, μακριά, έξω απ᾽ την πόλη.

Εκεί στρατοπέδευε μια πυροβολαρχία Πρώσων Γερμανών. Αυτοί οι Πρω-
σωγερμανοί, όπως μας λένε οι γερασμένοι πια ήρωες της ιστορίας μας, ήταν
φημισμένοι για την αγριότητά τους. Όταν πήγε την πρώτη μέρα ο Μανόλης,
ένιωσε για καλά αυτήν την αγριότητα. Προσπαθώντας να βάλει μπροστά την
πετρελαιομηχανή, επειδή η ίσκα δεν έπαιρνε φωτιά, γιατί ήταν υγρή, έβαλε

φωτιά από κάτω για να την προθερμάνει, να ζεσταθεί και να πάρει εύκολα
μπροστά. Μα οι άγριοι εκείνοι στρατιώτες νόμισαν ότι ήθελε να κάνει σαμπο-
τάζ, και τον άρχισαν έτσι στα καλά καθούμενα στο ξύλο. Ξύλο να δουν τα μά-
τια σου! Ώσπου να καταφέρει να τους εξηγήσει ο ίδιος τι ήθελε να κάνει, είδε
το χάρο με τα μάτια του.

Μα αυτό ήταν μια παρένθεση, γιατί μερικές μέρες αργότερα αναγκάστη-
καν να τον ξανακαλέσουν στο κεντρικό αντλιοστάσιο, γιατί ήταν, όπως εί-
παμε, καλός τεχνίτης, και η Κερκέζα, η ντελικάτη μηχανή, τον αναζήτησε για
να την επισκευάσει.

Ο Μανόλης άρχισε την ίδια δουλειά. Ο Χατζάρας είχε εφαρμόσει το ίδιο
σχέδιο και στους άλλους που δούλευαν εκεί. Τους είχε φτιάξει σε άλλον κοιλιά,
σε άλλον κνήμες, και όλοι, 4 άτομα ακόμη, είχαν τακτοποιηθεί ανάλογα. Ο
καιρός κυλούσε. Οι πεινασμένοι και παγωμένοι γεί τονες και φίλοι του Μανόλη
και των άλλων παιδιών, έβρισκαν λίγη ζεστασιά από τα ‘‘γεννήματα’’ της Μά-
νας και της Κερκέζας.

Μα μια μέρα, σύννεφα άρχισαν να εμφανίζονται στον ορίζοντα. Τα σύννε -
φα είχαν όνομα: Σωκράτης. Ο Σωκράτης ήταν συνάδελφος. Εκείνη τη μέρα
ήρθε να τους κάνει επίσκεψη. Τα παιδιά αμέσως φοβήθηκαν, γιατί ήξεραν τις
στενές σχέσεις του με τους Γερμανούς. Ο Σωκράτης τούς γύρεψε πετρέλαιο,
μα τα παιδιά δεν του αποκάλυψαν τίποτα. Όμως αυτός επέμενε. Η κυρα-Άννα
τον είχε ενημερώσει κατάλληλα. Έτσι, για να τους εκδικηθεί. Τελικά τους γύ-
ρεψε μερικές πατσαβούρες, γιατί και γι’ αυτές του είχε μιλήσει η κυρία. Τα
παιδιά επέμειναν ότι δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτε γιατί απαγορευόταν.

Την επομένη το πρωί, τους καλεί όλους στο γραφείο του ο Μόισπερ, ο
προϊστάμενος ύδρευσης των αρχών κατοχής. Όταν μπήκαν μέσα και είδαν τον
κ. Πετεφρή και ένα Γερμανό αξιωματικό των Ες-Ες μαζί του τα χρειάστηκαν.
Του Μόισπερ ο πατέρας ήταν πριν τον πόλεμο, μα και τότε ακόμα, μηχανικός
στο διπλανό εργοστάσιο μπίρας, και τα παιδιά τον γνώριζαν. Ήταν σχετικά
γνωστοί. Μόλις τους είδαν τα παιδιά, λοιπόν, κατάλα βαν τι είχε γίνει, γιατί εί-
δαν εκεί στη γωνιά τις πανοπλίες τους· είδαν τις τενεκεδένιες πλάτες, κνήμες,
και κοιλιές τους, που είχε φτιά ξει ο Χατζάρας, να τους κοιτούν ψυχρά, αψευ-
δείς μάρτυρες του εγκλήματος.

Ο Γερμανός τούς έβλεπε βλοσυρός και αμίλητος σαν πέτρα. Τα τενεκεδά-
κια, ενώ τα έκρυβαν κάθε πρωί σε κρυψώνα, τώρα ήταν φανερά, εκεί, στη γω-
νιά, να τους μαρτυρούν. Αυτά τα άψυχα δοχεία, που τόσο τα είχαν αγαπήσει,
αυτήν τη στιγμή ήταν τα πιο μισητά πράγματα στον κόσμο, και από μέσα
τους εύχονταν να είχαν εξαϋλωθεί, για να μην τους προδίδουν.

Στο γραφείο πήγαν ο Μανόλης, ο Χατζάρας και ο Βασίλης. Έλειπε μόνο ο
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μαστρο-Παναγιώτης, που είχε φύγει το πρωί και κατέβηκε στην αγορά. Ο μα-
στρο-Παναγιώτης πρέπει να σας πω πως ήταν χρυσοχέρης∙ και ως μηχανικός
ήξερε πολλά, μα και ως μάστορας τα χέρια του και το μυαλό του έκαναν χρυ-
σές δουλειές.

Και τους τρεις τούς είχε λούσει κρύος ιδρώτας, γιατί φαντάζονταν και από
το μυαλό τους περνούσαν χίλια δυο, για το αποτέλεσμα που θα είχε αυτή η
σύναξη.

Μετά από λίγο, που για τα παιδιά φάνηκε χρόνος ατελείωτος, ο Γερμανός
τούς είπε να πάρουν όλοι τα τενεκεδάκια τους στα χέρια, μα απ’ την τρομάρα
τους δεν μπόρεσαν να βρει ο καθένας το δικό του. Μ’ αυτό ο Γερμανός ήθελε
να δει πόσο πετρέλαιο έπαιρνε ο καθένας τους. Ο Μόισπερ, που ήξερε και Ελ-
ληνικά, τους ρώτησε τι τα έκαναν αυτά. Με κομμένη ανάσα ο Μανόλης κατά-
φερε να πει πως εκεί μέσα στραγγίζουν τις πατσαβούρες που σκουπίζουν τις
μηχανές, και παίρνουν τα καμένα λάδια για να ζεσταθούν. Δηλαδή, ρωτάει ο
Γερμανός, δεν παίρνετε πετρέλαιο; Όλοι, με μια φωνή, το αρνήθηκαν. Τότε ο
Γερμανός των Ες-Ες, φοβερά εκνευρισμένος, άρχισε να τους χτυπά στο πρό-
σωπο με το ραβδί που κρατούσε. Το Μανόλη και το Χατζάρα ιδιαίτερα, μέχρι
που έτρεξε αίμα. Ο Μόισπερ κάτι του είπε τελικά στα Γερμανικά και σταμά-
τησε.

Είχαν μείνει όμως στη γωνιά ακόμα τέσσερα τενεκεδάκια και ένα κα λάθι.
Ο Γερμανός ρώτησε τίνος ήταν αυτά και του είπαν του μαστρο-Παναγιώτη.
Αυτά ταίριαζαν το ένα με το άλλο, έτσι που να μπαίνουν στον πάτο του καλα-
θιού και να ταιριάζουν χωρίς να φαίνονται. Προσπάθησαν να τα βάλουν μέσα,
αλλά δεν ήξεραν το συνδυασμό και δεν μπορούσαν να τα χωρέσουν, ειδικά με
την τρομάρα που είχαν και με το ξύλο που έφαγαν. Τότε προσπάθησε και ο
Γερμανός, αλλά ήταν αδύνατο να τα καταφέρει. Χαμογέλασε ειρωνικά και
είπε να φωνάξουν και τον Παναγιώτη.

Ο Παναγιώτης είχε γυρίσει πριν από λίγο και είχε μάθει τα κακά νέα. Δεν
ήξερε πού να πάει να κρυφτεί. Όταν τον φώναξαν, σε εκείνη τη δύσκολη
στιγμή το μυαλό του δούλεψε και σκέφτηκε τη Μάνα. Αν την έκανε να αγκο-
μαχήσει, η προσοχή όλων των Γερμανών και των άλλων θα στρεφόταν στη λει-
τουργία της μηχανής, και ίσως να κέρδιζαν χρόνο για να σκεφτούν τι θα
κάνουν. Γρήγορα-γρήγορα περνά από το μηχανοστάσιο και “γαργαλάει” τη
μηχανή, έτσι που μετά από 5 λεπτά να αρχίσει να σκούζει, και τρέχει μέσα στο
γραφείο που τον είχαν φωνάξει.

Άρχισε ο Γερμανός να τον ρωτάει για το καλάθι και τα τενεκεδάκια, του
έδωσε μια δυνατή κλωτσιά και τον πρόσταξε να τα βάλει μέσα. Ο Παναγιώ-

της, χωρίς δυσκολία, με μια γρήγορη κίνηση, τα έβαλε όλα στη θέση τους.
Τόσο ταίριαζαν, που πήγαν όλα στον πάτο του καλαθιού. Ο Γερμανός προ-
σβλήθηκε, γιατί του έβαλε τα γυαλιά ο Έλληνας Παναγιώτης, και άρχισε να
τον δέρνει με κλοτσιές, έτσι που ήταν σκυμμένος. Μα εκείνη τη στιγμή η
Μάνα τούς “σκέφτηκε” και τους γλίτωσε απ’ του Γερμανού τα νύχια. Άρχισε
να βογκάει και να θέλει να σταματήσει, γιατί ο Παναγιώ της της είχε κόψει τα
πετρέλαια. Όλοι μόλις άκουσαν τον ακανόνιστο θόρυβο της μηχανής, φοβήθη-
καν ότι θα είχαν βλάβη, και έτρεξαν να δουν τι συμβαίνει. Μέχρι να πάνε η μη-
χανή είχε σταματήσει. Τώρα;

Τι θα κάνουμε τώρα; αναρωτιόταν ο Γερμανός.
Ο Μόισπερ και ο Πετεφρής, που γύρευαν αιτία για να γλιτώσουν τα παι-

διά απ’ τον άγριο Ες-Ες, τον καθησύχασαν και του είπαν ότι ο Μανόλης θα την
κάνει να δουλέψει, έστω και αν χρειαστεί να δουλέψουν και τη νύχτα.

Τα παιδιά έπεσαν πάνω στη μηχανή σαν τις μέλισσες που φτιάχνουν την
κερήθρα, και σε λίγη ώρα η μηχανή πάλι δούλευε κανονικά, όπως πρώτα,
αφού τώρα ο Παναγιώτης, χωρίς να πάρει χαμπάρι ο Γερμανός, που έστεκε
από πάνω τους και τους περιεργαζόταν, άνοιξε τα πετρέλαια κανονικά.

Την ίδια ώρα βέβαια και ο “άγιος” Μόισπερ κάτι έλεγε στον αυστηρό συ-
μπατριώτη του, και από το ύφος της συζήτησης καταλάβαινε κανείς ότι προ-
σπαθούσε να τα μπαλώσει. Και φαίνεται πως μπαλώθηκαν κιόλας προς
στιγμήν, γιατί έφυγαν οι δυο τους, χωρίς να πάρουν μαζί τους κανέναν.

Την επόμενη μέρα έμαθε τα συμβάντα και ο γενικός διευθυντής της ύδρευ-
σης, ένας απόστρατος στρατηγός του ελληνικού στρατού, και κατέβηκε στο
αντλιοστάσιο για να κάμει ένα γενικό έλεγχο, μα και για να μάθει τα διατρέ-
ξαντα από πρώτο χέρι. 

Ύστερα από αρκετή συζήτηση με τους εργαζόμενους, βγήκε συνοδεία και
του Πετεφρή να κάμει έναν έλεγχο στον περίβολο του αντλιοστασίου, που
ήταν ένας χώρος γεμάτος καλαμιές και άγρια φυτά, γιατί του είχαν πει πως
κάποιοι εργαζόμενοι κλέβουν πετρέλαια από τους Γερμανούς, τα αφήνουν την
ημέρα στα χόρτα, και το βράδυ, με κίνδυνο της ζωής τους, πηγαίνουν από
πίσω που ο χώρος είναι έρημος και τα παίρνουν.

Κάποια στιγμή ο στρατηγός είδε πράγματι ένα δοχείο καλά κρυμμένο. Το
έμπειρο μάτι του εννόησε περί τίνος πρόκειται και κοίταξε στα μάτια τον Πε-
τεφρή. Μ’ εκείνη τη ματιά είπαν πολλά, συνέχισαν όμως να προχωρούν αμίλη-
τοι. Κάποια στιγμή ο στρατηγός είπε: 

— Η ελληνική φυλή πρέπει και οφείλει να επιβιώσει!
— Με κάθε τρόπο, συμπλήρωσε ο Πετεφρής. 
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Mετά το 1950, ξεκίνησε για τον
ΟΥΘ ένας διαρκής αγώνας για

την ικανοποίηση της αλματώδους αύ-
ξησης της ζήτησης νερού, λόγω του

πληθυσμού που αυξήθηκε απότομα, ως αποτέλεσμα της αστυφιλίας, που
επικράτη σε τα επόμενα χρόνια. Μια μικρή εικόνα αυτής της αύξησης
μας δίνει ο πίνακας του απολογισμού του οικονομικού έτους 1989, που
συνέταξε ο τότε προϊστάμενος λογιστηρίου του ΟΥΘ Χρ. Γραμμένος και
είχε υποβληθεί στο Δ.Σ. το Μάιο του 1990. Η περίοδος αυτή ήταν πολύ
δύσκολη για τον ΟΥΘ. Τα διαγράμματα που παρατίθενται (Εικ. 153) δί-
νουν μια εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε τη δεκαετία 1980.

Αμέσως μετά τον πόλεμο, ξεκίνησε μια τιτάνια προσπάθεια βελτίω-
σης των εγκαταστάσεων (δίκτυα, δεξαμενές, αντλιοστάσια κ.λπ.) του
ΟΥΘ. Η αστυφιλία δημιούργησε τεράστια προβλήματα, επειδή τα δί-
κτυα κατασκευάζονταν χωρίς μελέτες, πρόχειρα, για να καλύψουν τις
άμεσες ανάγκες υδρο δότησης των οικογενειών που εγκαθίσταντο
στην πόλη. Οι νέοι συνοικισμοί δημιουργήθηκαν χωρίς πολεοδομικό
σχέδιο και χωρίς υποδομές ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας κ.τ.λ.

Αργότερα, από το 1950 και εξής, προγραμματίστηκαν και εκτελέ-
στηκαν μεγάλα έργα υδροδότησης στην πόλη, που ανακαίνισαν και
εκσυγχρόνισαν το σύστημα ύδρευσης. Επιγραμματικά, τα σημαντικό-
τερα έργα που πραγματοποιηθήκαν μέχρι σήμερα είναι:
– Προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλητικά συγκρο-

τήματα, ηλεκτροκινητήρες κ.λπ.).
– Προμήθεια αγωγών, διαφόρων διαμέτρων και υλικών (κυρίως χυτο-

σιδήρων αγωγών), και υδρομέτρων.
– Ανακαίνιση του υδραγωγείου Καλοχωρίου (1950).
– Μελέτη και ανακαίνιση του εσωτερικού δικτύου της πόλης.
– Κατασκευή του χτιστού υδραγωγείου Καλοχωρίου-Δενδροποτάμου,

που λειτούργησε από το 1954 μέχρι το 1996, και σωληνώθηκε με
χυτοσίδηρο αγωγό Φ800.

– Κατασκευή του αντλιοστασίου Καλοχωρίου, που εγκαινιάστηκε το
1956.

– Επέκταση του υδραγωγείου Καλοχωρίου στην περιοχή Σίνδου, με
την κατασκευή γεωτρήσεων και αγωγού Φ800 (περίοδος 1965-

1974). Η μέση ημερήσια παροχή μέσα στο χρόνο ήταν 35.000 κ.μ.
– Ηλεκτροδότηση των γεωτρήσεων Καλοχωρίου και εγκατάσταση

ηλεκτροκινητήρων για την κίνηση (άντληση νερού) των αντλιών το
1955, σε αντικατάσταση των πετρελαιοκινητήρων, που είχαν εγκα-
τασταθεί μετά τον πόλεμο, το 1948.

– Κατασκευή της δεξαμενής καθιζήσεως κοντά στο Κεντρικό Αντλιο-
στάσιο Καλοχωρίου, για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού,
ύστερα από το πρόβλημα που παρουσιάστηκε το 1972 με τα σιδη-
ροβακτηρίδια.

– Κατασκευή υδραγωγείου περιοχής Νάρρες (στην κοίτη του Γαλλι-
κού ποταμού), με ημερήσια παροχή, ανάλογα με τις βροχοπτώσεις
και τις χιονοπτώσεις, από 5.000 μέχρι 45.000 κ.μ.

– Κατασκευή υδροληψίας της περιοχής Ελεούσας του ποταμού Αξιού
(1976). Από τις 14 γεωτρήσεις σήμερα λειτουργεί μόνο μία, για την
ύδρευση του χωριού Ελεούσα.

– Κατασκευή γεωτρήσεων περιοχής ποταμού Αξιού και Νέας Χαλκη-
δόνας, οι οποίες λειτουργούν από το 1975.

– Κατασκευή υδραγωγείου πηγών Αραβησσού, που λειτουργεί από το
1978 με μεταβαλλόμενη ημερήσια παροχή (ανάλογα με τις χιονο-
πτώσεις και τις βροχοπτώσεις) της τάξεως των 90.000 μέχρι
145.000 κ.μ.

– Κατασκευή του Κεντρικού Αντλιοστασίου Δενδροποτάμου, που
αντικατέστησε το Κ.Α.Σ. και δέχτηκε τα νερά των γεωτρήσεων του
Καλοχωρίου και της Σίνδου, και μέσω δεξαμενής καθιζήσεως, του
Αξιού, της Χαλκηδόνας και των πηγών Αραβυσσού. Είναι η ναυαρ-
χίδα και ο ρυθμιστής των εγκαταστάσεων υδροδότησης, και εγκαι-
νιάστηκε τον Ιούλιο του 1978.

– Κατασκευή του κτηρίου των κεντρικών γραφείων στην πλατεία Σι-
ντριβανίου (οδός Εγνατία 127), που εγκαινιάστηκε το 1973.

– Κατασκευή όλων των μεγάλων δεξαμενών και αντλιοστασίων μέσα
στην πόλη (Βλ. Πίν. 10, σ. 164)

– Προγραμματισμός της ύδρευσης από τα νερά του Αλιάκμονα μέσω
του διυλιστηρίου, και σύνταξη της σχετικής μελέτης, η οποία εγκρί-
θηκε το 1978. Η δημοπράτηση και η έναρξη της κατασκευής του έρ-
γου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. έγινε το 1990, εγκαινιάστηκε το 2000, και
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Ο ΟΥΘ την περίοδο

1950-1996
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Εικ. 153. Πίνακες στατιστικών στοιχείων του ΟΥΘ από την έκθεση του Χρ. Γραμμένου το 1989



άρχισε να λειτουργεί και να υδροδοτεί τη Θεσσαλονίκη από το 2002.
– Προγραμματισμός της συντήρησης και επέκτασης του δικτύου δια-

νομής, και ανάθεση της εκπόνησης της σχετικής μελέτης με τίτλο

«Βασικά Έργα Ύδρευσης Θεσσαλονίκης» (1994).
Το 1997 ο ΟΥΘ από Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία,

με το Π.Δ. 156/25.6.1997.
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Εικ. 154. Χάρτης του 1954 με τους κεντρικούς αγωγούς υδροδότησης της Θεσσαλονίκης
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Εικ. 155. Τοποθέτηση του μαντεμένιου αγωγού Φ600 το 1956, για την τροφο-
δοσία της δεξαμενής Ευαγγελιστρίας από το Κ.Α.Σ.

Εικ. 156. Τα κεντρικά γραφεία του ΟΥΘ στην πλατεία Σιντριβανίου (οδός
Εγνατίας 127)

Εικ. 157. Η αίθουσα του Δ.Σ.
του ΟΥΘ
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Εικ. 158. Εικόνες από την κατασκευή του αγωγού Φ1000 το 1968, που ξεκινούσε από το αντλιο-
στάσιο Δενδροποτάμου, συνέχιζε στην πλατεία Δημοκρατίας (Βαρδαρίου), μετά στο αντλιοστά-
σιο της οδού Κασσάνδρου, και νωρίτερα με διακλάδωση έδινε νερό και στη δεξαμενή της
Καλλιθέας. Λειτουργεί και σήμερα (2017), και είναι ο πρώτος και μεγαλύτερος αγωγός υδροδό-
τησης της πόλης
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Εικ. 159. Εικόνες από την κατασκευή της πετρόκτιστης δεξαμενής στη
Δενδροφυτεία Συκεών το 1954-55, που λειτουργεί και σήμερα, παίρνο-
ντας νερό από το αντλιοστάσιο της δεξαμενής Καλλιθέας. Στην ίδια δε-
ξαμενή κατέληγε και το νερό των πηγών του Ρετζικίου, μέχρι την παύση
της λειτουργίας τους, το 1985, λόγω μείωσης και μόλυνσης του νερού.
Στη δεξαμενή χλωριωνόταν το νερό με υποχλωριώδες ασβέστιο. Επίσης
υπήρχε εγκατάσταση για την προδιάλυση της χλωρασβέστου μέχρι το
1975, που αντικαταστάθηκε με υποχλωριώδες νάτριο. Στη νότια πλευρά
της δεξαμενής υπήρχε αντλιοστάσιο που έστελνε νερό στη δεξαμενή
Επταπυργίου, για την κατανάλωση των περιοχών Συκεών, Νεάπολης,
Βάρνας κ.τ.λ.
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Εικ. 160. Η ηγεσία του ΟΥΘ (Ι. Παπαηλιάκης, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και πρόεδρος Δ.Σ., Σ. Αυ-
γουστινιάτος, αρχιμηχανικός, Ιω. Στεργίου, πρόεδρος Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Α. Οικονόμου,
διευθυντής ΜΗΕ-ΟΥΘ, Αρ. Χαραλαμπίδης, διευθυντής οικονομικών) επιθεωρεί παρουσία δημοσιο-
γράφων το 1956 την κατασκευαζόμενη δεξαμενή στη Δενδροφυτεία Συκεών

Εικ. 161. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΥΘ το 1959
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Εικ. 162. Εικόνες από την κατασκευή της δεξαμενής των 40 Εκκλησιών μέσα στο δάσος, πάνω από το συνοικισμό, το 1955-56. Η δεξαμενή, που λειτουργεί και
σήμερα, παίρνει νερό από το αντλιοστάσιο της δεξαμενής Ευαγγελίστριας, και υδροδοτεί το συνοικισμό των 40 Εκκλησιών και τα υψηλά σημεία της Άνω Τούμπας
(Κρυονέρι)

Εικ. 164. Κατασκευή του αγω-
γού Φ800 έξω από το Καυταν-
ζόγλειο, που ξεκινούσε από το
αντλιοστάσιο Κασσάνδρου, και
περνούσε από την οδό Κασσάν-
δρου, την Ευαγγελίστρια, την
Αγ. Δημητρίου, το Καυταντζό-
γλειο και την Τριανδρία, για να
καταλήξει στη δεξαμενή Τού-
μπας (Κρυονερίου). Ο αγωγός
λειτουργεί και σήμερα, και τρο-
φοδοτεί με νερό τις ανατολικές
συνοικίες της πόλης (Τούμπα,
Χαριλάου, Πανόραμα, Καλα-
μαριά κ.λπ.)

Εικ. 163. Καπάκι φρεατίου δικλείδων ΟΥΘ



156 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

Εικ. 165. Η τρίδυμη δεξαμενή με το αντλιοστάσιο Τούμπας (Κρυονερίου), κατασκευής του 1974. Παίρνει νερό από το αντλιοστά-
σιο Κασσάνδρου και υδροδοτεί την ανατολική Θεσσαλονίκη (Τούμπα, Χαριλάου, Καλαμαριά, Πανόραμα κ.τ.λ.). Τροφοδοτεί επί-
σης με νερό και τις δύο δεξαμενές Κόστα Μπόδα και Ουτσάρσο μέσα στο δάσος του Σέιχ Σου για πυρόσβεση. Είναι η μεγαλύτερη
δεξαμενή και σήμερα παίρνει νερό και από το διυλιστήριο του Αλιάκμονα

Εικ. 166. Το αντλιοστάσιο Ευαγγελίστριας, κατασκευής
1970, δίπλα στην παλιά δεξαμενή. Παίρνει νερό από το
αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου, και μέσω των αγωγών
Φ800 και Φ500 στέλνει νερό στη δεξαμενή των 40 Εκκλη-
σιών και στη νέα δίδυμη δεξαμενή της Ευαγγελίστριας. Η
δεξαμενή αυτή υδροδοτεί το κέντρο, τη Διεθνή Έκθεση,
και κάτω μέχρι την οδό Αγίας Τριάδος

Εικ. 167. Η δίδυμη δεξαμενή της Ευαγγελίστριας, που
υδροδοτεί το κέντρο της πόλης



Ο ΟΥΘ της δεκαετίας του 1970 μέσα από δύο υπηρε-
σιακά έγγραφα

Μια εικόνα της κατάστασης στον ΟΥΘ τα χρόνια εκείνα μας δίνει το
ενημερωτικό του σημείωμα προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος, με
Αριθ. Πρωτ. 5884/23.7.1968, ύστερα από λειψυδρία που είχε επικρα-
τήσει λόγω καύσωνα.

«Δεν αποτελεί υπερβολήν, εάν είπωμεν ότι κατά την τελευταίαν δε-

καετίαν, και ιδία κατά την τελευταίαν τριετίαν, ο Οργανισμός Υδρεύ-

σεως επραγματοποίησε περισσότερα από όσα εγένοντο κατά την

προηγουμένην πεντηκονταετίαν, είναι δε εις εκ των ελαχίστων φο-

ρέων, όστις συνέχισε και μετά το 1963 την δραστηριότητά του με ολο-

νέν εντεινόμενον ρυθμόν, και παρά τάς αντιξοότητας της τετραετίας

1963-1967, εκ της ελλείψεως πολιτικής σταθερότητος και συναφών

δυσχερειών.

Από του έτους 1963, αν μη παλαιότερον, διεγνώσθη και ετέθη επί

τάπητος υπό των Υπηρεσιών μας, και δη υπό της Τεχνικής Υπηρε σίας

του Οργανισμού, το θέμα της ανάγκης της ριζικής αναδιοργανώσεως

του Οργανισμού, επί συγχρονισμένων βάσεων λειτουργίας του, χωρίς

μέχρι σήμερον πρακτικόν τι αποτέλεσμα, πλήν μιας σχετικής προμε-

λέτης, εκπονηθείσης υπό ειδικού Οίκου Αλλοδαπής, ήτις ευρί σκεται

υπό μετάφρασιν.

Εν τω μεταξύ, με ελάχιστον επιστημονικόν τεχνικόν προσωπικόν, ο

Οργανισμός ηδυνήθη να εξασφαλίση την επάρκειαν ύδατος διά τας ση-

μερινάς ανάγκας της πόλεως και των συνοικισμών, διά της ταχείας με-

λέτης καί εκτελέσεως των κοινών έργων υδροδοτήσεως της ΕSSΟ

ΡΑΡΡΑS και της Θεσσαλονίκης, πλην το πρόγραμμα των βασικών έργων

του δικτύου διανομής ευρίσκεται εν καθυστερήσει, με επακόλουθον να

έχωμεν μεν επάρκειαν ύδατος εις τας πηγάς μας, το οποίον όμως να μη

δυνάμεθα να διοχετεύσωμεν καθ’ άπασαν την έκτασιν του δικτύου.

Προκύπτει όθεν ανάγκη συγκεντρώσεως όλων των προσπαθειών

του ΟΥΘ εις την προώθησιν των έργων του εσωτερικού υδραγωγείου

του, διά της αξιοποιήσεως του εγκριθέντος δανείου των 270.000.000

δρχ., εξ ου διετέθη εις τον ΟΥΘ η 1η δόσις, ποσού 50.000.000 δρχ., εκ

του οποίου ηξιοποιήθη ήδη ποσόν 27.000.000 δρχ.
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Εικ. 168. Το έγγραφο του ΟΥΘ προς τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος για τη λει-
ψυδρία



Πλέον συγκεκριμένως η εκτασις και αι ανάγκαι υδρεύσεως της ζώ-

νης Θεσσαλονίκης εμφαίνονται εις την χωροταξικήν μελέτην (προμε-

λέτη) της Θεσσαλονίκης, την εκπονουμένην υπό του καθηγητού

Τριανταφυλλίδη, συνεργασθέντος μετά της παρ’ ημίν Τεχνικής Υπηρε-

σίας εις το υδρευτικόν θέμα».

«Επείγουσα μορφή του υδρευτικού προβλήματος 
της μείζονος Θεσσαλονίκης»

«Αι κάτωθι διαπιστώσεις δίδουν οξύτητα εις το υδρευτικόν πρό-

βλημα της μείζονος Θεσσαλονίκης, υπερκαλύπτουσαν την τοιαύτην

της πόλεως, και δημιουργούν κατάστασιν αδιεξόδου και διά τον ΟΥΘ

και διά τας Προϊσταμένας Αρχάς, επιβάλλουσαν την λήψιν επειγόντων

καί αποτελεσματικών μέτρων. Ούτω:

1. Εις την περιοχήν της πεδιάδος Θεσσαλονίκης, και δη από Δεν-

δροποτάμου μέχρι π. Αξιού, και από της οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας

μέχρι της θαλάσσης, διά νομίμως ληφθείσης αποφάσεως της νομαρ-

χίας Θεσσαλονίκης, έχει απαγορευθή οιαδήποτε υδροληψία εκ των

υπογείων υδάτων επί μίαν τριετίαν, ήτοι μέχρι τέλους του έτους 1970,

ίνα εν τω μεταξύ ο ΟΥΘ μελετήση το υδατικόν ισοζύγιον των εκείσε

υπογείων υδροφόρων στρωμάτων, επί τω τέλει της αποσοβήσεως της

λήψεως παροχών μεγαλυτέρων από τας παροχάς τροφοδοτήσεως της

υπογείου υδαταποθήκης, και της αποτροπής των ακολούθων κινδύνων

διεισδύσεως θαλασσίου ύδατος, πράγμα όπερ θα εσήμαινε καταστρο-

φήν του σημαντικωτάτου τούτου Κέντρου υδροληψιών, εξ ου υδρεύε-

ται σήμερον κατά τα 90% η Θεσσαλονίκη και οι πέριξ συνοικισμοί.

Το αδιέξοδον έγκειται εις το γεγονός ότι εις την αυτήν ως α νωτέρω

περιοχήν, κατόπιν νομίμως χορηγουμένων αδειών, ιδρύθησαν ή είναι

υπό ίδρυσιν μεγάλαι υδροβόροι βιομηχανίαι.

Τοιαύτη περίπτωσις είναι η υπό εγκατάστασιν χαρτοβιομηχανία

ΜΕΛ, η οποία κατά την ανάπτυξίν της πιθανώς να απαίτησε ποσότη -

τα ύδατος μεγαλυτέραν από όσην σήμερον χορηγεί ο ΟΥΘ εις την πό-

λιν και εις την ESSO PAPPAS ομού. Διευκρινίζεται δε ότι η υδροληψία

της Εταιρείας ταύτης επιδιώκεται εκ των εκείσε υπογείων υδροφόρων

στρωμάτων, και ουχί εξ άλλης τινός πηγής ασχέτου –προς το παρόν–

με την ύδρευσιν της Θεσσαλονίκης (π.χ. εξ επιφανειακών υδάτων, του

π. Αξιού ή εκ των πηγών Αραβησσού κ.λπ.), ο δε ΟΥΘ έλαβε γνώσιν

της τοιαύτης καταστάσεως εκ του ημερησίου τύπου και εκ τυχαίων

πληροφοριών.

2. Εις την μεταξύ Δενδροποτάμου καί Γαλλικού περιοχήν (Καλοχω-

ρίου) καθ’ εκάστην ιδρύονται βιομηχανίαι, διάσπαρτοι και άνευ ουδε-

νός γενικωτέρου ρυθμιστικού σχεδίου, ώστε εγκαίρως να μελετηθώσι

και εκτελεσθώσι τα αναγκαιούντα έργα υποδομής, μετα ξύ των οποίων

και αι εγκαταστάσεις υδρεύσεως των βιομηχανιών τούτων.

3. Εις την αυτήν ως άνω περιοχήν, όπου προσωρινώς απηγορεύθη-

σαν αι υδροληψίαι υπό τρίτων –πλην του ΟΥΘ ή κοινοτήτων δι’ υδρευ-

τικούς σκοπούς– οι αγρόται δανειοδοτούνται, καθ’ α οι ενδιαφερόμενοι

αναφέρουσι, παρά της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος, διά την προ-

μήθειαν και εγκατάστασιν αντλητικών συγκροτη μάτων, προς βελτίω-

σιν της αποδόσεως των καλλιεργουμένων εκτάσεων.

4. Παρομοία με την προηγουμένην κατάστασις δημιουργείται εις

την περιοχήν του μέσου και άνω Γαλλικού, εις Νομόν Κιλκίς, όπου ολο-

νέν πληθύνονται αι χρησιμοποιούμεναι αντλίαι, διά των οποίων οι

αγρόται αντλούν εκ των επιφανειακών ή υπογείων υδάτων της κοίτης

του Γαλλικού, με δυσμενή επίπτωσιν, κατά τους θερινούς μήνας, επί

της αποδόσεως των προσφάτως τεθέντων εις λειτουργίαν έργων υδρο-

ληψίας Νάρρες, ου μην αλλά και πιθανώς επί της αποδόσεως των

υδροληψιών του ΟΥΘ, περιοχής Καλοχωρίου.

Προς αντιμετώπισιν της ως άνω δημιουργουμένης καταστάσεως,

ενδεί κνυται η μεγίστη δυνατή επιτάχυνσις των αναγκαιουσών ενερ-

γειών, φύσεως τεχνικής και διοικητικής, αφ’ ενός μεν προς διασφάλισιν

της υπαρχούσης υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, αφ’ ετέρου δε και κυρίως

προς δημιουργίαν νέων Κέντρων υδροληψίας και εκτέλεσιν των ανα-

γκαιούν των έργων και συναφών εγκαταστάσεων, προς ταχείαν και

οριστικήν επίλυσιν διά πολλάς δεκαετηρίδας του όλου υδρευτικού

προβλήματος της μείζονος Θεσσαλονίκης.

Δεν αποτελεί λύσιν η απαγόρευσις φέρ’ ειπείν της δημιουργίας νέων

βιομηχανιών ή η αγνόησις της υπάρξεως πολυπληθών συνοικισμών,

εκτός των ορίων της ζώνης ευθύνης του ΟΥΘ, οίτινες υποφέρουν από

πραγματικήν λειψυδρίαν.
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Είναι επάναγκες όπως επιταχυνθή η συγχρονισμένη υδροδότησις,

βάσει γενικού σχεδίου και εφαρμοσίμου προγράμματος, ολοκλήρου

της ευρυτέρας περιοχής της μείζονος Θεσσαλονίκης, ήτοι από του

Εμβό λου μέχρι του Αξιού, και από θαλάσσης μέχρι των υψηλοτέρων

περιοχών (Ωραιοκάστρου, Ρετζικίου, Πανοράματος κ.λπ.).

Το αντικείμενον εις υδρευτικά έργα και εγκαταστάσεις, ικανάς ίνα

καλύψουν τας ανάγκας της προσεχούς 50ετίας, είναι της τάξεως των

4.500.000 δρχ., κατά τους υπολογισμούς του αναδόχου της χωροταξι-

κής μελέτης.

Τα έργα ταύτα δέον να επιταχυνθώσι και να αρχίσωσι αποδίδοντα

εντός της αμέσως προσεχούς 5ετίας, κατά την γνώμην δε της Τεχνι κής

Υπηρεσίας μας, να ολοκληρωθώσι κατά τα πλέον βασικά τμήματα αυ-

τών το βραδύτερον εντός της αμέσως προσεχούς 15ετίας».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. ΓΕΝΙΚΑ

1. Περίοδος μέχρι του 1950

Ο ΟΥΘ, συσταθείς διά του Α.Ν. 1863/1939, με αρμοδιότητα και ευ-

θύνην την υδροδότησιν της περιοχής του τέως Δήμου Θεσσαλονίκης,

διεδέχθη αφ’ ενός μεν την αλλοδαπήν ιδιωτικήν εταιρείαν (ΕΔΥΘ) την

ασκούσαν την εκμετάλλευσιν της υδρεύσεως της κεντρικής κυρίως πε-

ριοχής της πόλεως, αφ’ ετέρου δε τον Δήμον Θεσσαλονίκης και τας πέ -

ριξ τότε Κοινότητας, εις τας υπό τούτων ασκουμένας τοπικάς

εκμεταλλεύσεις υδρεύσεως.

Ήδη περιλαμβάνονται εις την περιοχήν ευθύνης του ΟΥΘ οι κάτωθι

Δήμοι και Κοινότητες:

1) Θεσσαλονίκης

2) Συκεών

3) Νεαπόλεως

4) Αμπελοκήπων 

5) Καλαμαριάς

6) Σταυρουπόλεως    

Κοινότητες:   

1) Μενεμένης 

2) Αγίου Παύλου

Ο ΟΥΘ παρέλαβεν εγκαταστάσεις πορισμού ύδατος και δίκτυα

διανομής, είτε καλής αρχικής κατασκευής, αλλά κατά το πλείστον

πεπαλαιω μένα, ως ήτο και είναι εισέτι το δίκτυον της κεντρικής περιο-

χής της πόλεως, το οποίον ήρχισε κατασκευαζόμενον από του έτους

1892, είτε υποτυπώδους μορφής, ως ήσαν αι εγκαταστάσεις υδρεύ-

σεως των διαφόρων Συνοικισμών, αίτινες κατεσκευάζοντο εκ των ενό-

ντων και άνευ σχεδίου, διά προχείρων δε μέσων (π.χ. διά σιδηρο -

σω λήνων, οι οποίοι εντός ολί γων ετών οξειδούντο και διέρρεον).

Ούτω και σήμερον ακόμη κατά τάς ερεύνας των Υπηρεσιών μας,

προς εντοπισμόν και επισκευήν υπογείων διαρροών, εις μεν την πυρί-

καυστον περιοχήν της πόλεως επισημαίνονται αγωγοί διαρρέοντες και

εις μέγα βάθος, λόγω των εκ των ερειπίων επιχώσεων, εις δε τους Συ-

νοικισμούς συναντώνται ενίοτε σιδηροσωλήνες διαρρέοντες υπό τα θε-

μέλια ανεγερθεισών οικοδομών.

Αξιόλογοι δεξαμεναί υπήρχον καί λειτουργούν εισέτι, συντηρούμε-

ναι εις καλήν κατάστασιν, πλην δεν δύνανται πλέον να εξυπηρετήσουν

λόγω θέσεως, τας μεγάλας, πολυωρόφους οικοδομάς.

Η πολεμική περίοδος, με την παντελή έλλειψιν οικονομικών μέσων

διά την συντήρησιν και βελτίωσιν των κληρονομηθεισών εγκαταστά-

σεων, συνεχισθείσα με την περίοδον του συμμοριτοπολέμου, επεδεί-

νωσε την κακήν κατάστασιν υδρεύσεως της Θεσσαλονίκης, με

αποτέλεσμα κατά την λήξιν της ανωμάλου πολεμικής περιόδου, και δη

κατά το 1950, να έχη δημιουργηθή οξύτατον υδρευτικόν πρόβλημα

και κίνδυνοι επιδημιών».

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Αι καταβληθείσαι καθ’ όλην την μεταπολεμικήν περίοδον προσπά-

θειαι του ΟΥΘ, με την αμέριστον πάντοτε συμπαράστασιν των Προϊ-

σταμένων Κρατικών Αρχών, και δη της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης και

των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, απέδωσαν αρκού-

ντως ικανοποιητικά αποτελέσματα, τινά των οποίων, ως χαρακτηρι-

στικά, παραθέτομεν κατωτέρω, και τα όποια αναφέρονται εις την

διαρρεύσασαν 11ετίαν:
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Ήδη η ύδρευσις του κοινού εν τω συνόλω έχει μεγάλως βελτιωθή,

πλην πρέπει να πραγματοποιηθούν εισέτι πολλά.

Ήδη η εκτέλεσις των αναγκαιούντων έργων ευρίσκεται εις προχωρη-

μένον στάδιον, ηδυνήθη δε ο ΟΥΘ να ανταποκριθή εις τας αναληφθεί  σας

διά της από του μηνός Απριλίου 1964 υπογραφείσης Συμ βάσεως υπο-

χρεώσεις του, ενωρίτερον κατά 8 μήνας της συμβατικής η μερομηνίας

ενάρξεως υδρεύσεως του Βιομηχανικού τούτου Συγκροτήματος.

Ήδη από 12.000 κ.μ. ύδατος, τα όποια ήρχισαν χορηγούμενα από

του μηνός Ιανουαρίου 1966, παρέχονται άνω των 20.000 κ.μ. ημερη-

σίως, με πρόβλεψιν να υπερβή η κατανάλωσις αύτη τα 30.000 κ.μ.

ημερησίως μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους.

Βάσει του καταρτισθέντος σχετικού Προγράμματος, προβλέπεται

εκτέλεσις Νέων Έργων Υδροληψίας και μεταφοράς μέχρι της περιο-

χής Δια βατών –όπου η Βιομηχανία ESSO ΡΑΡΡΑS– συνολικού ύψους

150.000.000 δρχ., εκ των οποίων τα 120.000.000 εξησφαλίσθησαν

διά δανεισμού και τα υπόλοιπα εξ ιδίων πόρων του ΟΥΘ.

Διά του ως άνω Προγράμματος επιδιώκεται:

α) Η εξασφάλισις της κανονικής υδρεύσεως της σημερινής περιο-

χής ευθύνης του ΟΥΘ, επεκτεινομένης σημαντικώς προς βιομηχανικήν

και τουριστικήν περιοχήν μέχρι του έτους περ. 1975.

β) Η δημιουργία των απαραιτήτων προϋποθέσεων διά την έναρξιν

εκτελέσεως έργων ευρυτέρου προγράμματος διά την μελλοντικήν

ύδρευσιν της μείζονος Θεσσαλονίκης (αξιοποίησις λίμνης Βόλβης, λε-

κάνης Γαλλικού, ενδεχομένης χειμερινής ροης Αξιού κ.λπ.).

2) Λόγω της στεγάσεως των Υπηρεσιών ανεπαρκώς επί μισθίων εις

4 ακίνητα, απεφασίσθη η ανέγερσις νέου κτηρίου επί ιδιοκτήτου οικο-

πέδου του ΟΥΘ, εις το οποίον θα στεγασθούν άπασαι αι Υπηρεσίαι του

Οργανισμού.

Η οριστική Μελέτη και τα Τεύχη δημοπρατήσεως του Έργου ενε-

κρίθησαν. Εντός της εβδομάδος θέλει δημοπρατηθή το Έργον. 

Δαπάνη προϋπολογισμού 12.500.000 δρχ.

Εν Θεσσαλονίκη τη 16η Ιουλίου 1968

Ο γενικός διευθυντής
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1956 1967 Αύξησις%

α) Εξυπηρετούμενοι συνδρομηταί 23.800 110.000 462 

β) Σύνολον δαπανών 16.400.000 111.100.000 677 

Εκ τούτων διετέθησαν διά νέα έργα βελτιωτικά 2.700.000 54.800.000 2.030

γ) Μήκος δικτύου διανομής περ. 280 χλμ. άνω των 550 χλμ. 196

δ) Δυνατή ημερησία απόδοσις  πηγών (κατά το θέρος) 31.000 κ.μ. 100.000 κ.μ. 323

ε) Διατεθείσα ποσότης ύδατος 11.300.000 κ.μ. 27.670.000 κ.μ. 245 

στ) Βεβαιωθείσα προς πληρωμήν 4.700.000 κ.μ. 17.260.000 κ.μ. 3.366

α) Βασικά έργα συνολικής αξίας 215.000.000 δρχ.
β) Βελτιωτικά έργα υδροληψίας 30.000.000 δρχ.
γ) Τοπικόν κέντρον υδροληψίας (εις λεκάνην Ανθεμούντος) 28.000.000 δρχ. 
δ) Μελέται και γεωτεχνικαί έρευναι μελλοντικών πηγών 

υδροληψίας 45.000.000 δρχ.
Σύνολον 318.000.000 δρχ.

Αντικείμενον προγράμματος Νέων Έργων διά τήν βελτίωσιν της υδρεύ-
σεως του κοινού:



Στην επόμενη δεκαετία (1950-1960), έγιναν σημαντικά βήματα από
τον ΟΥΘ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αρχικά, σε όλες τις
γεωτρήσεις του Καλοχωρίου και σε αυ τές του Λεμπέτ τοποθετήθηκαν
αντλίες βαθέων φρεάτων, τύπου πομόνας, με πετρελαιομηχανές, και
έτσι αυξήθηκε σημαντικά η ποσότητα του αντλούμενου νερού. Οι πε-
τρελαιομηχανές αυτές των γεωτρήσεων αντικαταστάθηκαν το 1955 με
ηλεκτροκινητήρες, μέσω δικτύου χαμηλής τάσεως (Χ.Τ.), το οποίο κα-
τασκεύασε ο ΟΥΘ με την καθοδήγηση του μηχανολόγου Αντώνη Οικο-
νόμου.

Μετά το 1950, παρέμεναν σε λειτουργία τα περιφερειακά, μικρά
αντλιοστάσια που διατηρούσε ο δήμος μέσα στην πόλη, στην Τούμπα
και στην Καλαμαριά. Λειτουργούσαν επίσης οι γεωτρήσεις του Καλο-
χωρίου, με άντληση του νερού με αντλίες βαθέων φρεάτων, τύπου πο-
μόνας, αφού δεν έδιναν πλέον αρτεσιανό νερό (χωρίς άντληση), γιατί
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Εικ. 169. Αυτοκίνητο του συμμαχικού στρατού που το δαιμόνιο του Έλ-
ληνα το μετέτρεψε σε γεωτρύπανο στην υπηρεσία του ΟΥΘ

Εικ. 170. Σύγχρονος ανυψωτικός γερανός

Εικ. 171. Εργαζόμενοι στο πε-
ριφερειακό αντλιοστάσιο Άνω
Τούμπας το 1953, όπως το
αναφέρει ο συνάδελφος Θ. Δά-
κος, που μου παραχώρησε τη
φωτογραφία
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Εικ. 172. Αποδείξεις πληρωμής νερού διαφόρων εποχών από το 1943 μέχρι το 1996



κατέβηκε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. Η στάθμη αντλήσεως αρ-
χικά ήταν 6 μ. από το έδαφος, με τάση καθόδου λόγω συνεχούς άντλη-
σης. Ως όριο τέθηκε το ύψος των 26-27 μ., λίγο πιο πάνω από το
πρώτο υδροφόρο στρώμα.

Θυμάμαι τους τεχνικούς του Συνεργείου Πομονών του ΟΥΘ, όπως
λεγόταν τότε, που με αγανάκτηση απορούσαν πώς αντλούσαν από τα
18 μ. το 1968. Αργότερα, το 1990, η στάθμη ηρεμίας του νερού μέσα
στη γεώτρηση ήταν στα 40 μ., και κατά την άντληση κατέβαινε στα
70 μ. περίπου. Τα νούμερα αυτά εξαρτώνταν από την εποχή και τις
βροχοπτώσεις του έτους. Το νέο χτιστό υδραγωγείο Καλοχωρίου-Δεν-
δροποτάμου, που τελείωσε το 1954, έφερνε το νερό που έδιναν οι γε-
ωτρήσεις Καλοχωρίου, οι οποίες σταδιακά αυξήθηκαν με την ανόρυξη
νέων. 

Μέσα στην πόλη υπήρχαν μικρές υδροληψίες (γεωτρήσεις) για την
ενίσχυση της υδροδότησης τοπικά, στην Τούμπα, στη Νεάπολη, στην
Καλαμαριά, καθώς και τα τρία υδραγωγεία Χορτιάτη, Ρετζικίου και
Λεμπέτ. Σε όλα οι υπάλληλοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες
για τη συντήρηση και τον καθαρισμό τους, καθώς και για την αύξηση
της ποσότητας του νερού. Έκαναν, λοιπόν, διάφορες «μαστοριές» και

ευρεσιτεχνίες, πυροσβεστικά, εκ των ενόντων, για να αντιμετωπίσουν
τη λειψυδρία, ιδιαίτερα τα καλοκαίρια.

Πιο συγκεκριμένα, πολλές φορές καθάριζαν ή σωλήνωναν τα εξω-
τερικά υδραγωγεία. Άλλες φορές πάλι, καθάριζαν τμήματα του εσω-
τερικού δικτύου διανομής που η διάμετρός τους είχε ελαχιστοποιηθεί
από τις εναποθέσεις ανθρακικού ασβεστίου (πουρί), με υδροχλωρικό
οξύ, αφού δεν υπήρχε η οικονομική ευχέρεια αντικατάστασης. Έκλει-
ναν δηλαδή τις διακλαδώσεις προς τις οικιακές καταναλώσεις, διοχέ-
τευαν το οξύ και γέμιζαν τον αγωγό με τη χημική αυτή ουσία, που
διέλυε το πουρί. Ύστερα από αρκετές ώρες, άδειαζαν τον αγωγό και
τον έπλεναν με καθαρό νερό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση
της διατομής και της αγωγιμότητάς του.

Επιπλέον, έλειπε η μεγάλη πηγή, όπως και οι δεξαμενές μέσα στην
πόλη, που θα αποθήκευαν το νερό. Ουσιαστικά, τα τελευταία χρόνια,
η ύδρευση της Θεσσαλονίκης, από το 1950 μέχρι τη λειτουργία του
διυλιστηρίου, ανακαινίστηκε από την αρχή και δημιουργήθηκε η υπο-
δομή με την κατασκευή νέων υδροληψιών και μεγάλων δεξαμενών για
τα επόμενα χρόνια. 
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Εικ. 173. Αγωγός ύδρευσης που γέμισε πουρί (αν-
θρακικό ασβέστιο) Εικ. 174. Αγωγοί με πουρί (ανθρακικό ασβέστιο) και ένα υδρόμετρο



Οι υδροληψίες χρονολογικά και με τις κατευθύνσεις της η καθεμιά
είναι:
• Πηγές Χορτιάτη → χτιστό υδραγωγείο → δεξαμενή Επταπυργίου

→ κατανάλωση → 40 Εκκλησιές → δεξαμενή Βλατάδων (3ος αιώνας-
1975) → κατανάλωση

• Πηγές Ρετζικίου → χτιστό υδραγωγείο → κατανάλωση → δεξαμενή
Συκεών (ρωμαϊκή περίοδος-1985) → κατανάλωση

• Λεμπέτ → χτιστό υδραγωγείο → δεξαμενή Δώδεκα Αποστόλων, Νε-
άπολης, Αγ. Παρασκευής → κατανάλωση (ρωμαϊκή περίοδος-1985)

• Γεωτρήσεις Καλοχωρίου → χτιστό υδραγωγείο → μικρό αντλιοστά-
σιο Δενδροποτάμου → Κ.Α.Σ. → Κασσάνδρου → κατανάλωση (1892-
2002)

• Γεωτρήσεις Σίνδου → αγωγός Φ800 → Κ.Α.Κ. → Κ.Α.Σ. →Κασσάν-
δρου → κατανάλωση (1965-2004)

• Γεωτρήσεις Μίκρας και Ρυσίου → κατανάλωση → δεξαμενή Καλα-
μαριάς (1953-2000) → κατανάλωση

• Γεωτρήσεις και πηγάδια Νάρρες → αγωγός Φ1100 → δεξαμενή Δια-
βατών → δεξαμενή Ευόσμου → κατανάλωση (1968-2004)

• Γεωτρήσεις Αξιού και Ελεούσας → αγωγός Φ800 → δεξαμενή Αξιού
→ δεξαμενή ΒΙ.ΠΕ.Θ. → Κ.Α.Κ. →Κ.Α.Σ → Κασσάνδρου → κατανά-
λωση (1975-2004)

• Πηγές, φρεάτια και γεωτρήσεις Αραβησσού → αγωγός Φ1650 →
αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου → Κασσάνδρου → κατανάλωση
(1978-σήμερα)

• Φράγμα Αλιάκμονα, Αγ. Βαρβάρα Βέροιας → ανοιχτό αρδευτικό κα-
νάλι, Αντλιοστάσιο Σίνδου → Διυλιστήριο → δεξαμενή και Αντλιο-
στάσιο Ν. Ιωνίας → κατανάλωση (2004-σήμερα)

Από τον παραπάνω πίνακα, λοιπόν, βλέπουμε συνοπτικά πώς ερ-
χόταν και πώς έρχεται σήμερα το νερό στην πόλη. 

Τα νερά όλων των υδροληψιών, μέχρι το 1978, έρχονταν στο Κ.Α.Σ.
Εκεί χλωριώνονταν, και στη συνέχεια, με πίεση, διοχετεύονταν στις δε-

ξαμενές μέσα στην πόλη. Από το 1978 μέχρι σήμερα αυτήν τη δουλειά
την κάνει το Κ.Α.Δ. (Κεντρικό Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου), που αντι-
κατέστησε το Κ.Α.Σ. και το μικρό αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου. 

Παράλληλα με τις αλλαγές και την αύξηση των υδροληψιών όλα
αυτά τα χρόνια, μετά το 1950, κατασκευάστηκαν και προστέθηκαν οι
νέες δεξαμενές μέσα στην πόλη και στους συνοικισμούς, σε διάφορα
σημεία, ώστε να καλύπτουν την υδροδότηση όλων των κατοίκων.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι δεξαμενές αυτές, με το
έτος κατασκευής, την αποθηκευτική τους δυνατότητα και το υψόμε-
τρο του πυθμένα από τη θάλασσα.

Πίν. 10. Δεξαμενές του ΟΥΘ που λειτουργούσαν το 1950

Δεξαμενή Χωρητικότητα Έτος Yψόμετρο από
σε κ.μ. κατασκευής θάλασσα

ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 800 1892 39
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 4.800 1911 48
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 8.400 1926 39
ΣΥΚΕΩΝ 1.500 1956 151
40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 1.500 1956 137
ΔΙΑΒΑΤΩΝ 4.500 1968 20
ΒΙ.ΠΕ.Θ. 6.000 1970 11
ΤΟΥΜΠΑΣ* 10.000 1970 110
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 4.000 1970 61
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.000 1975 105
ΚΑΥΚΑΣΟΥ 5.000 1975 71
ΝΕΑ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟΥ 5.000 1985 223
ΝΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 6.000 1985 80
ΜΕΤΕΩΡΩΝ 5.000 1990 226

*Στη δεξαμενή της Τούμπας προστέθηκαν επιπλέον δύο θάλαμοι τα επό-
μενα χρόνια, και σήμερα έχει χωρητικότητα 30.000 κ.μ.
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Εικ. 175. Η κατασκευή του αγωγού Φ800 το 1970, μπροστά στον
ΟΤΕ, στο Βαρδάρη (πλ. Δημοκρατίας). Ο αγωγός λειτουργεί και
σήμερα με την ακόλουθη πορεία: Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου
→ πλατεία Δημοκρατίας Φ800→ Εγνατία Φ500→ Σιντριβάνι
Φ600→ Πανεπιστημίου→ δεξαμενή Ευαγγελίστριας→ αντλιο-
στάσιο. Μάλιστα υδροδοτεί συγχρόνως και το κέντρο της πόλης,
και γι’ αυτό θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι σε καιρούς λειψυ-
δρίας, ενώ οι γύρω συνοικισμοί υπέφεραν από έλλειψη νερού, το
κέντρο πάντα είχε έστω λιγοστό, αφού περνούσε υποχρεωτικά
από τον αγωγό Φ500, για να προωθηθεί και στις άλλες δεξαμενές

Εικ. 176. Εικόνες από εργαζόμενους στον ΟΥΘ, την περίοδο 1950-1960, κατά την τοποθέ-
τηση αγωγών μέσα στην πόλη, χωρίς βοήθεια από εργολάβους ή μηχανήματα. Μόνο με
ψυχή και σώμα… Έτσι στήθηκε η ύδρευση της Θεσσαλονίκης!
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Εικ. 177. Εργαζόμενοι στον ΟΥΘ, κατά την επισκευή και συντήρηση των γεωτρήσεων κάπου στο Καλοχώρι, με το συμμαχικό αυτοκί-
νητο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που το μετέτρεψαν σε γερανό για… ειρηνικούς σκοπούς (φωτ. Θ. Δάκος)



Στη δεκαετία του 1950 ηλεκτροδοτήθηκαν σταδιακά οι γεωτρήσεις
του Καλοχωρίου, που κινούνταν με πετρελαιομηχανές και είχαν

ονομαστεί Κ1, Κ2, Κ3 έως Κ100. 
Το νερό των γεωτρήσεων αυτών, μέσω του χτιστού υδραγωγείου,

που ήταν ορθογώνιας διατομής, έφτανε με φυσική ροή στο αντλιοστά-
σιο Δενδροποτάμου. Από εκεί, με μία ηλεκτροκίνητη αντλία, χαμηλού
μανομετρικού ύψους (5-7 μ.) και μεγάλης παροχής (1.600-2.000
κ.μ./ώρα), αξονικού τύπου, που είχε εφεδρεία μια πετρελαιομηχανή
Caterpillar, προωθούνταν προς το Κ.Α.Σ. (Εικ. 201).

Στην πεδιάδα Καλοχωρίου-Σίνδου, κυρίως όμως κοντά στο Καλο-
χώρι, παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της ολικής
καθίζησης του εδάφους, κατά την άποψή μου λόγω εξαντλητικής
άντλησης από τον ΟΥΘ, αλλά και από τις βιομηχανίες και τις βιοτε-

χνίες που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
Έτσι, αν και η γεώτρηση προεξείχε του εδάφους, στην πραγματι-

κότητα δεν ανέβαινε το νερό, αλλά κατακάθιζε το έδαφος. Ο πυθμέ-
νας της, που ήταν στα 180 μ. βάθος, ήταν σταθερός, ενώ τα ανώτερα
στρώματα εδάφους συμπυκνώνονταν από την εξαντλητική άντληση.
Περίπου 2.000 κ.μ. νερού ανά ώρα αφαιρούνταν μεταξύ επιφάνειας
και σταθερού πυθμένα, με αποτέλεσμα όλη η περιοχή να κατακαθίσει
σε αρκετό βάθος, περίπου στο ένα μέτρο. Η Εικόνα 182 είναι αψευδής
μάρτυρας του φαινομένου.

Το 1968 συμμετείχα στη μεγάλη επιχείρηση καθαρισμού του χτι-
στού υδραγωγείου Καλοχωρίου, το οποίο ήταν ήδη 15 χρόνια σε λει-
τουργία. Η εργασία ήταν απαραίτητη, γιατί είχε γεμίσει με ιλύ
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Εικ. 178. Η τράπεζα χειρισμών του αντλιοστασίου
Καλοχωρίου

Εικ. 179. Οικίσκος γεώτρησης Καλοχωρίου. Τα
βαρέλια που διακρίνονται προορίζονταν για τη
μεταφορά του πετρελαίου των μηχανών που κι-
νούσαν τη γεώτρηση (φωτ. Φ. Κουμπούλης)

Εικ. 180. Οικίσκος ηλεκτροκίνητης γεώτρησης Κ2.
Ο υπάλληλος διενεργεί δειγματοληψία και έρευνα
της ποιότητας του νερού

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1950



(λάσπη) και άμμο, που προέρχονταν από την άντληση των γεωτρή-
σεων. Είχαν δε αναπτυχθεί τόσα πολλά σιδηροβακτηρίδια10, που κα-
τέληγαν στους καταναλωτές. Γι’ αυτούς τους λόγους, αλλά και γιατί
το χτιστό υδραγωγείο ήταν ο κύριος μεταφορέας νερού στην πόλη, κα-
τέστη επιτακτική η ανάγκη καθαρισμού του. 

Η χλωρίωση του νερού γινόταν στο Κ.Α.Σ., αφού καθάριζε από τις
πηγές και τις γεωτρήσεις.

Με τα έργα αυτά το πρόβλημα της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης

βελτιώθηκε. Ιδιαίτερη βοήθεια προσέφερε το χτιστό υδραγωγείο Καλο-
χωρίου-Δενδροποτάμου, που μετέφερε περισσότερο νερό μετά τον κα-
θαρισμό και λειτούργησε με επιτυχία μέχρι το 1995, οπότε και σω -
ληνώθηκε εσωτερικά, εγκιβωτίστηκε δηλαδή ο αγωγός Φ800 μέσα στο
χτιστό υδραγωγείο. Το νερό ερχόταν με φυσική ροή, έτσι που το κανάλι
αυτό λειτουργούσε και σαν δεξαμενή καθιζήσεως, γιατί σε όλη τη δια-
δρομή του οι φερτές ύλες (άμμος, σιδηροβακτηρίδια κ.λπ.) είχαν το
χρόνο να κατακαθίσουν, αφού η ταχύτητα του νερού ήταν πολύ μικρή.
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10 Τα σιδηροβακτηρίδια είναι μικροοργανισμοί, που αναπτύσσονται στο νερό, σε σκοτεινό περιβάλλον, παρουσία σιδήρου,  και εναποτίθενται υπό τύπον σκουριάς στα τοιχώματα των αγωγών
μεταφοράς. Όταν μάλιστα παραφορτωθούν τα τοιχώματα από αυτά, με την παραμικρή αλλαγή της ταχύτητας του νερού στον αγωγό, αποκολλώνται και παρασύρονται με το νερό προς την
κατανάλωση. Έτσι φυσικά το νερό καθίσταται ακατάλληλο προς πόση. 

Εικ. 182. Ανυψωμένη γεώτρηση στο Καλοχώρι, λόγω καθίζησης του εδάφους
από την εξαντλητική άντληση

Εικ. 181. Το εσωτερικό ενός αντλιοστασίου (γεώτρησης) στο Καλοχώρι, εξο-
πλισμένου με την πετρελαιομηχανή μάρκας Pelapone, που λειτουργούσε τη δε-
καετία του 1950 για κίνηση με λουρί της αντλίας βαθέων φρεάτων τύπου
πομόνας



Στη δεκαετία του 1960, η υδροληψία Καλοχωρίου επεκτάθηκε στα-
διακά στην πεδιάδα της Σίνδου, όπου αρχικά ανορύχθηκαν 27 γε-

ωτρήσεις, αλλά αργότερα έφτασαν μέχρι τις 39, και είχαν ονομαστεί
Σ1 έως Σ39. Κατασκευάστηκε επίσης ένας συγκεντρωτικός, χαλύβδι-
νος αγωγός Φ800, που έφερνε τα νερά των γεωτρήσεων στο Κ.Α.Κ.
Εκεί κατασκευάστηκε δεξαμενή και εγκαταστάθηκαν ηλεκτροκίνητες
αντλίες, που προωθούσαν το νερό με έναν αγωγό Φ800 στο Κ.Α.Σ. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ο μηχανολόγος μηχανικός Αντώνιος
Οικονόμου, ο οποίος προσλήφθηκε στον ΟΥΘ στα 1956, και μελέτησε
και κατασκεύασε το αντλιοστάσιο Καλοχωρίου με έναν πρώτης γενιάς
αυτοματισμό, αφού από το αντλιοστάσιο για πρώτη φορά μπορούσε ο
μηχανικός βάρδιας να ελέγχει τις γεωτρήσεις του Καλοχωρίου και της
Σίνδου, να τις θέτει εντός ή εκτός λειτουργίας, και ακόμα να ελέγχει
την παροχή και τη στάθμη του νερού στην κάθε γεώτρηση χωριστά.
Τα στοιχεία αυτά μεταδίδονταν ενσύρματα, αφού κάθε γεώτρηση είχε

συνδεθεί με το αντλιοστάσιο.
Μέχρι τότε οι μηχανικοί και ο ηλεκτρολόγος βάρδιας στο Κ.Α.Κ.,

κάθε φορά που ήθελαν μείωση ή αύξηση του νερού στην πόλη, πήγαι-
ναν στην κάθε γεώτρηση, πολλές από τις οποίες βρίσκονταν χιλιόμε-
τρα απόσταση από το Κ.Α.Κ., και ανάλογα την έθεταν εντός ή εκτός
λειτουργίας. Αυτό γινόταν πολλές φορές το 24ωρο, με τα πόδια ή με
ποδήλατο, αν ο καιρός το επέτρεπε, μιας και δεν υπήρχε αυτοκίνητο
ούτε και αμαξιτός δρόμος. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν επιβεβλημένη,
γιατί δεν υπήρχαν μεγάλες αποθηκευτικές δεξαμενές μέσα στην πόλη,
για να αποθηκεύσουν το νερό όταν μειωνόταν η κατανάλωση, και να
συμπληρώσουν στις ώρες αιχμής. 

Αντιλαμβάνεται κανείς τον κόπο αυτών των ανθρώπων όλο το
24ωρο, χειμώνα-καλοκαίρι, νύχτα-μέρα, Πάσχα ή Χριστούγεννα, για
να εξασφαλίσουν το πολύτιμο αγαθό στους Θεσσαλονικείς.

Θα ήταν σίγουρα παράλειψη αν δε γινόταν αναφορά στην ουσια-
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Εικ. 183. Εικόνες από τον καθαρισμό του υδραγωγείου Καλοχωρίου το 1968, όταν είχε γεμίσει με άμμο και σιδηροβακτηρίδια 

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΙΝΔΟΥ 1965



στική συμβολή του τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού του ΟΥΘ
στην υδροδότηση της πόλης μας, όλα αυτά τα χρόνια μετά τον πόλεμο
και μέχρι να έρθει το νερό από την Αραβησσό και από τον ποταμό
Αλιάκμονα. Συχνά δίναμε λύσεις σε σοβαρότατα θέματα υδροδότησης
με ευρεσιτεχνίες της στιγμής, με ρίσκο πολλές φορές ακόμα και της
ζωής μας. Μετατρέπαμε τα άψυχα μηχανήματα σε ζωντανούς οργα-
νισμούς. Η συνηθισμένη έλλειψη ανταλλακτικών επιστράτευε το δαι-
μόνιο του Έλληνα για να λειτουργήσουν οι παλαιοντολογίες.
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Εικ. 186. Το εσωτερικό της δεξαμενής καθιζήσεως άδειο

Εικ. 184. Η δεξαμενή καθιζήσεως εξωτερικά Εικ. 185. Το ποδήλατο που χρησιμοποιούσαν τότε πολλά συνεργεία δι-
κτύου, καθώς και στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου, φορτωμένο πάντα
πίσω με την τσάντα των εργαλείων



Στα 1975 κατασκευάστηκε κοντά στο αντλιοστάσιο Καλοχωρίου η
δεξαμενή καθιζήσεως, για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού

των γεωτρήσεων Σίνδου, η οποία υποβαθμίστηκε, λόγω σοβαρού προ-
βλήματος που παρουσιάστηκε. Συγκεκριμένα, επειδή το νερό αυτό πε-
ριέχει διαλυμένο σίδηρο, αναπτύχθηκε στα τοιχώματα των αγωγών,
υπό τύπον σκουριάς, ένα σιδηροβακτηρίδιο (Κρινόθριξ), το οποίο ανα-
πτύσσεται σε σκοτεινό περιβάλλον με την ύπαρξη σιδήρου. Αφού φορ-
τώθηκαν τα τοιχώματα, με την πάροδο του χρόνου άρχισαν, με την
παραμικρή αλλαγή της ταχύτητας του νερού μέσα στον αγωγό, να ξε-
κολλούν και να παρασύρονται με αυτό τα γνωστά στους Θεσσαλονι-
κείς μαυράδια. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος
κατασκευάστηκε η δεξαμενή καθιζήσεως, με σκοπό την κατακράτηση
των φερτών υλών και της άμμου που έφερναν οι γεωτρήσεις. Πιο συ-

γκεκριμένα, στη δεξαμενή γίνεται η χλωρίωση του νερού με αέριο χλώ-
ριο (άνυδρο υγρό χλώριο) για το σταμάτημα της περαιτέρω ανάπτυξης
των βακτηριδίων. Επίσης, αρχικά γινόταν και προσθήκη θειικού αργι-
λίου για την υποβοήθηση της ταχύτητας καθιζήσεως, αν και σε αυτά εί-
ναι πολύ μικρή και δεν κατακάθιζαν όλα, ώστε μια μικρή μόνο ποσό -
τητα πήγαινε στην κατανάλωση. Από την άλλη βέβαια, ασχέτως που
αυτά δεν είναι παθογόνα και δε δημιουργούν πρόβλημα στη δημόσια
υγεία, δεν μπορεί κάποιος να πιει νερό που έχει μαυράδια…

Η υδροληψία αυτή έδινε περίπου 2.000 κ.μ./24ωρο. Το νερό, με φυ-
σική ροή, πήγαινε στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Καλοχωρίου (Κ.Α.Κ.),
από εκεί με αντλίες προωθούνταν στο Κ.Α.Σ. και μετά στο αντλιοστά-
σιο Δενδροποτάμου, με σιδερένιο αγωγό Φ800.
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Εικ. 187. Εγκατάσταση χλωριωτήρων με αέριο χλώ-
ριο

Εικ. 189. Συνεργείο απολυμάνσεων του ΟΥΘ εφαρμό-
ζει πρόγραμμα υπερχλωρίωσης της γεώτρησης Σ26
για τη βελτίωση του αντλούμενου νερού, με τη φθορά
των σιδηροβακτηριδίων (1980)

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ 1975

Εικ. 188. Εγκατάσταση φιαλών άνυνδρου υγρού χλω-
ρίου των 900 χγρ.



Τ ην ίδια δεκαετία (1960-1970) ολοκληρώθηκε και το έργο υδρολη-
ψίας Νάρρες στο Γαλλικό ποταμό, που εγκαινιάστηκε το 1968. Η

υδροληψία βρίσκεται στον παλιό δρόμο Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, κοντά
στα χωριά Μεσαίο και Νέα Φιλαδέλφεια (θέση Νάρρες). Στην κοίτη
του ποταμού ανόρυξαν τρία στεγανά φρέατα, διαμέτρου 5 μ. και βά-

θους περίπου 30 μ.
Ακτινωτά, οριζόντια στον πυθμένα, κάθετα δηλαδή προς τη διεύ-

θυνση του πηγαδιού, έχουν τοποθετηθεί διάτρητοι σωλήνες 12 μ. περί-
που. Οι σωλήνες αυτοί συλλέγουν το νερό που διαπερνά το υπέδαφος
της κοίτης του ποταμού, και αυτό με φυσική ροή και διύλιση εισέρχε-
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Εικ. 190. Η διαμορφωμένη κοίτη του Γαλλικού πο-
ταμού στη θέση Νάρρες

ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΝΑΡΡΕΣ 1968

Εικ. 191. Το συγκεντρωτικό φρεάτιο των γεωτρή-
σεων Ν8, Ν9 και Ν10, όπου γίνεται η προχλω-
ρίωση του νερού της υδροληψίας Νάρρες

Εικ. 192. Εικόνα από την κατασκευή φρέατος (πη-
γαδιού) στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού

Εικ. 193. Πηγάδι στην κοίτη του Γαλλικού στο Νάρ-
ρες



ται μέσα στο πηγάδι. Έπειτα ανέρχεται μέχρι την επιφάνεια περίπου,
για να ισορροπήσει την υδροστατική πίεση (αρχή των συγκοινωνού-
ντων δοχείων), λίγο όμως πιο κάτω από αυτή, υπάρχει αγωγός που το
οδηγεί στον κεντρικό αγωγό Φ1100, ο οποίος το μεταφέρει στη δεξα-
μενή και στο αντλιοστάσιο των Διαβατών. Ο αγωγός αυτός είναι μή-
κους 11 χλμ. και έχει υψομετρική διαφορά, είναι πιο ψηλά δηλαδή οι
πηγές Νάρρες κατά 20 μ.

Τα επόμενα χρόνια, για να αυξηθεί η ποσότητα του νερού, ανόρυ-
ξαν δέκα γεωτρήσεις στην κοίτη του ποταμού, κοντά στα πηγάδια,
στην ίδια δηλαδή περιοχή, οι οποίες με άντληση έστελναν το νερό στον
κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό. Οι γεωτρήσεις αυτές πήραν τη διακρι-
τική ονομασία Ν1 έως Ν10. 

Η υδροληψία κατασκευάστηκε για να υδροδοτήσει το βιομηχανικό
συγκρότη μα της ΕSSΟ ΡΑΡΡΑS, με χρηματοδότηση της εταιρείας και
με συμφωνία τα επόμενα χρόνια να παίρνει νερό με ειδικό, φθηνότερο
τιμολόγιο. 

Σχεδόν αμέσως κατασκευάστηκε ένα μικρό, προσωρινό αντλιοστά-
σιο, έξω από τη δεξαμενή Διαβατών, που προωθούσε το νερό προς τις
δυτικές συνοικίες: το Κορδελιό, τον Εύοσμο και τη Σταυρούπολη. Η

χλωρίωση αυτού του νερού γινόταν στο αντλιοστάσιο Διαβατών με αέ-
ριο χλώριο. Το μεγάλο, οριστικό αντλιοστάσιο, εγκαινιάστηκε πολύ αρ-
γότερα, το 1995.

Η υδροληψία αυτή έδινε, ανάλογα με την εποχή, περίπου 20.000
κ.μ. νερού το 24ωρο, ποσότητα που ανακούφισε ουσιαστικά τους κα-
τοίκους των δυτικών συνοικιών από το πρόβλημα της λειψυδρίας. 

Για την καλύτερη απόδοση της υδροληψίας υπήρχε καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου μηχάνημα που ανακάτευε την επιφάνεια του εδά-
φους, της κοίτης δηλαδή του ποταμού, για να μην κατακαθίζει η ιλύς
και για να παρεμποδίζει τη διείσδυση του νερού στο αμμώδες υπέδα-
φος.

Το 1995 άρχισε η προχλωρίωση του νερού (αρχικά με υποχλωριώ-
δες νάτριο και στη συνέχεια με αέριο χλώριο) και στις πηγές, πάνω
στο Νάρρες, γιατί διαπιστώθηκε ρύπανσή του από τις βιομηχανίες και
τις βιοτεχνίες που εγκαταστάθηκαν εκεί χωρίς βιολογικούς καθαρι-
σμούς, όπως υποχρεώνονταν από το νόμο. Οι πηγές του ποταμού βρί-
σκονται στο νομό Κιλκίς, που είναι παραμεθόριος, και γι’ αυτόν το
λόγο έχει προνόμια και φοροαπαλλαγές που ευνοούν την εγκατά-
σταση παρόμοιων επιχειρήσεων.
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Εικ. 194. Εικόνες από την κατασκευή του αγωγού Φ1100 (Νάρρες - Διαβατά, 1968)
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Εικ. 195. Συμφωνητικό υδροληψίας μεταξύ ΟΥΘ και ESSO-PAPAS Εικ. 197. Συνεργείο ελέγχου ποιότητας του νερού (Α. Μιχαηλίδης, Μ. Τσίρτου,
Α. Γρεβενίτης) στην υδροληψία Νάρρες

Εικ. 196. Yδροληψία Νάρρες



Η υδροληψία λειτούργησε μέχρι το 2004, οπότε και άρχισε να λει-
τουργεί το διυλιστήριο, που αντικατέστησε το νερό του Νάρρες και
πολλών άλλων γεωτρήσεων. Διατηρείται σε κατάσταση λειτουργίας
όμως, και σε περίπτωση ανάγκης μπορεί, με το άλλαγμα μιας δικλεί-
δας, αμέσως το νερό να διοχετευθεί στο αντλιοστάσιο Διαβατών και
από εκεί στην κατανάλωση.
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Εικ. 198. Το εσωτερικό της δεξαμενής Διαβατών το 1970

Εικ. 200. Tο αντλιοστάσιο Διαβατών
εσωτερικά

Εικ. 199. Tο αντλιοστάσιο Διαβατών
εξωτερικά



ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΥ 1975

Τον Ιούνιο του 1975 εγκαινιάστηκε το έργο που κατασκεύασε το
Υπουργείο Δημοσίων Έργων στον Αξιό. Συγκεκριμένα ανορύχθη-

καν 12 γεωτρήσεις στην περιοχή Ελεούσας (έναν οικισμό δίπλα στο
ποτάμι, προς την κατεύθυνση της Χαλκηδόνας), με τη διακριτική ονο-
μασία Ε1 έως Ε12. Αρχικά ανορύχθηκαν 5 γεωτρήσεις στο ανάχωμα
του Αξιού από τη μεριά της Θεσσαλονίκης, οι οποίες τα επόμενα χρό-
νια αυξήθηκαν σε 35 και πήραν το χαρακτηριστικό όνομα Α1 έως Α35.
Επίσης, κατασκευάστηκε συλλεκτήριος κεντρικός αγωγός Φ800, ο
οποίος μετέφερε τα νερά των γεωτρήσεων της Ελεούσας σε δεξαμενή
ψηλά στο λόφο, πάνω από το αρδευτικό φράγμα του Αξιού. 

Στη συνέχεια, με αγωγό της ίδιας διαμέτρου, δηλαδή Φ800, το νερό
μεταφερόταν με φυσική ροή στη δεξαμενή ΒΙ.ΠΕ.Θ., που κατασκευά-
στηκε στο τέλος της δεκαετίας του 1960 για να υδροδοτήσει τις βιο-
μηχανίες και τις βιοτεχνίες της περιοχής, ενώ κατόπιν ο ίδιος αγωγός
έφτανε μέχρι το Κ.Α.Κ. 

Κατά τη διαδρομή του δεχόταν και τα νερά των ανατολικών γεω-
τρήσεων του Αξιού, παροχής κατά μέσο όρο περίπου 2.500 κ.μ./ώρα.

Η χλωρίωση του νερού αυτών των γεωτρήσεων γινόταν στην αρχή
του αγωγού, λίγο μετά τη δεξαμενή που αναφέρθηκε παραπάνω, δίπλα
από το ανατολικό φράγμα του Αξιού, αρχικά με υποχλωριώδες νάτριο,
που έπεφτε με δοσομετρική αντλία απευθείας στον αγωγό στο Σταθμό
Ελέγχου Αντλιοστασίων Αξιού. Εκεί υπήρχε βάρδια ηλεκτροτεχνιτών, που
παρακολουθούσε την καλή λειτουργία των γεωτρήσεων και της χλωρίω-
σης. Μετά το 1980 όμως η χλωρίωση γινόταν στο αντλιοστάσιο
ΒΙ.ΠΕ.Θ., γιατί απολύθηκαν οι ηλεκτροτεχνίτες, με αέριο χλώριο (άνυδρο
υγρό χλώριο) πλέον, από κυλίνδρους των 50 χγρ.

Μετά το 1970 η προμήθεια του χλωρίου γινόταν από το βιομηχα-
νικό συγκρότημα ESSO PAPPAS, που παρήγε αυτό το χημικό προϊόν
και τότε είχε αρχίσει η λειτουργία του.

Η ειδικότητά μου ως υπαλλήλου του ΟΥΘ ήταν υπεύθυνος χλωρίω-
σης όλου του νερού της Θεσσαλονίκης, σε όλα τα αντλιοστάσια και
στις πηγές.

ΤΟ ΧΤΙΣΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-
ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1949-1995

Το 1949 τέθηκε το πρόβλημα της μεταφοράς του νερού του Καλο-
χωρίου. Το παλιό χτιστό υδραγωγείο, μετά από 70 χρόνια συνε -

χούς λειτουργίας, δεν επαρκούσε πλέον για τις αυξημένες ανάγκες
ζήτησης. Το βασικό πρόβλημα όμως ήταν ότι είχε φράξει λόγω ριζών
και ιζημάτων, που μείωναν την ικανότητα μεταφοράς νερού.

Μπορώ να επιβεβαιώσω, λόγω της συμμετοχής μου το 1968 στον
καθαρισμό του, ότι λόγω της ιλύος και των ριζών η απόδοση του αγω-
γού μειωνόταν κατά 50% τουλάχιστον. Παράλληλα, λόγω της αύξη-
σης του πληθυσμού η ανάγκη για την αύξηση της ποσότητας του
νερού από το Καλοχώρι γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη. Έτσι η ανά-
γκη της αντικατάστασης του υδραγωγείου του Καλοχωρίου πρόβαλλε
επιτακτική.

Στα 1949 άρχισε η κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα ενός χτι-
στού υδραγωγείου, ορθογώνιας διατομής, διαστάσεων 1,2 × 1 μ. Επι-
πλέον, κάθε 100 μ. υπήρχε και ένα φρεάτιο επισκέψεως (Βλ. Εικ. 148).
Τα φρεάτια αυτά αποδείχτηκαν, στη μετέπειτα λειτουργία του, πολύ
χρήσιμα για τον έλεγχο και τον καθαρισμό του νερού.

Το υδραγωγείο ξεκινούσε από το Κ4, δίπλα από το ανατολικό ανά-
χωμα του Γαλλικού, στο τέλος της σημερινής οδού Ολύμπου της περιο-
χής Καλοχωρίου, και έφτανε σε ευθεία γραμμή μέχρι το αντλιοστάσιο
Δενδροποτάμου. Η απόσταση είναι περίπου 5.400 μ. και είχε τη δυνα-
τότητα μεταφοράς νερού 2.000 κ.μ./ώρα, με φυσική ροή. Το προηγού-
μενο υδραγωγείο ξεκινούσε πάλι από το Κ4, αλλά έφτανε μέχρι το
περίπτερο καταμετρήσεως και τη δεξαμενή καθιζήσεως, και στη συ-
νέχεια μετατρεπόταν σε διπλό αγωγό Φ300 μέχρι το Κ.Α.Σ. Στο Δεν-
δροπόταμο, όπου και σήμερα βρίσκεται το κεντρικό αντλιοστάσιο,
εγκαταστάθηκε μια ηλεκτροκίνητη αντλία χαμηλής πίεσης και υψηλής
παροχής, που αναρροφούσε το νερό απευθείας από το χτιστό υδραγω-
γείο και το προωθούσε στο Κ.Α.Σ. με χυτοσιδερένιο αγωγό Φ800. Αυτή
η αντλία εναλλακτικά κινούνταν και με πετρελαιομηχανή, σε περί-
πτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Το υδραγωγείο κατά τη λειτουργία του, εκτός από τη μεταφορά του
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νερού, λειτούργησε και ως δεξαμενή καθιζήσεως, αφού η ταχύτητα του
μεταφερόμενου νερού ήταν πολύ μικρή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, μετά
από πολυετή λειτουργία να υποστεί μεγάλη ζημιά από ρίζες φυτών,
αλλά κυρίως από την ιλύ και την άμμο που κατακάθισε στον πυθμένα.

Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη μακρόχρονη λειτουρ-
γία του ήταν η ανάπτυξη σιδηροβακτηριδίων (μύκητας κρινόθριξ) στα
τοιχώματά του, που με την παραμικρή αλλαγή της ταχύτητας του νε-
ρού, λόγω της μεγάλης συσσώρευσης, άρχισαν να ξεκολλούν από τα
τοιχώματα και κατέληγαν στην κατανάλωση, με δυσάρεστες επιπτώ-
σεις στην ποιότητα του παροχετευόμενου νερού. Το ίδιο συνέβη και
στον αγωγό Φ800 μεταφοράς του νερού των γεωτρήσεων Σίνδου, και
για το λόγο αυτόν κατασκευάστηκε η δεξαμενή καθιζήσεως. 

Στα 1968 αποφασίστηκε ο καθαρισμός του χτιστού υδραγωγείου για

τη βελτίωση της ποιότητας του παροχετευόμενου νερού, αλλά και την
αύξηση της μεταφερόμενης ποσότητας. Αξίζει να αναφερθεί πως όλο το
προσωπικό του ΟΥΘ συμμετείχε σε αυτήν την επιχείρηση, ακόμη και δι-
οικητικοί υπάλληλοι, γιατί έπρεπε να τελειώσει το συντομότερο δυνατό,
αφού όλη η πόλη τροφοδοτούνταν από αυτό το υδραγωγείο.

Το υδραγωγείο που οι υπάλληλοι αποκαλούσαν «χτιστό» λειτούρ-
γησε μέχρι το 1995, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε μέσα σε αυτό σι-
δερένια σωλήνα Φ800, γιατί τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε μεγάλες
διαρροές, επειδή χτίστηκαν διάφορες βιοτεχνίες και σε αρκετά σημεία
έμεινε κάτω από δρόμους, που ανοίχτηκαν λόγω της μεγάλης ανάπτυ-
ξης της περιοχής. Επίσης, σωληνώθηκε για να μπορεί να μεταφέρεται
περισσότερο νερό με πίεση από τις αντλίες του Κεντρικού Αντλιοστά-
σιου Καλοχωρίου (Κ.Α.Κ.).
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Εικ. 201. Η ηλεκτροκίνητη αντλία του μικρού αντλιοστασίου Δενδροποτά-
μου, η οποία εγκαταστάθηκε για την προώθηση των νερών του χτιστού
υδραγωγείου του Καλοχωρίου στο Κ.Α.Σ.

Εικ. 202. Εργαζόμενοι στο συνεργείο-μηχανουργείο του Κ.Α.Σ.



ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

Το 1969 ο ΟΥΘ υπέγραψε σύμβαση με την κοινοπραξία της τεχνικής
εταιρείας ΥΔΡΕΜ Ε.Π.Ε. με το τεχνικό γραφείο Εξάρχου, η οποία

ανέθετε σε αυτήν την εκπόνηση της μελέτης του εξωτερικού υδραγω-
γείου της Θεσσαλονίκης από τις πηγές Αραβησσού. Η Αραβησσός είναι
ένα χωριό έξω από τα Γιαννιτσά, στο νομό Πέλλας. Εκεί υπήρχαν πηγές
που ανέβλυζαν στην επιφάνεια μεγάλη ποσότητα νερού, περίπου
200.000 κ.μ./24ωρο. Το νερό αυτό τροφοδοτούσε τη λίμνη των Γιαννι-
τσών, που αποξηράνθηκε το 1928. Μετά την αποξήρανση της λίμνης
χρησιμοποιούνταν για την άρδευση του κάμπου που δημιουργήθηκε.

Στη Θεσσαλονίκη υπήρχε έλλειψη μεγάλης ποσότητας νερού, και
επειδή το νερό αυτό των πηγών ήταν άριστης ποιότητας, αποφασί-
στηκε η εκμετάλλευσή του, με στόχο να δώσει οριστική λύση στο πρό-
βλημα της λειψυδρίας που μάστιζε κάθε καλοκαίρι τους Θεσσαλονι-
κείς. Η Αραβησσός ήταν και παραμένει η βασική πηγή για την ύδρευση
της Θεσσαλονίκης. Στις 26 Φεβρουαρίου 1976 εκδόθηκε κοινή υπουρ-
γική απόφαση των υπουργών Γεωργίας και Δημοσίων Έργων, για την
παραχώρηση «του δικαιώματος χρήσεως του ύδατος υπέρ του ΟΥΘ, εκ
των πηγών Αραβησσού (Όμπαρ) του νομού Πέλλας». Ήδη, από το
1972, με την απόφαση 83368/2300/409/27.9.1972, είχε καθορισθεί η
τύχη των πηγών, και το 1973 η αναγκαστική τους απαλλοτρίωση.

Παράλληλα, σταμάτησε η χρήση του νερού των πηγών για άρδευση,
και για να καλυφθούν οι γεωργικές ανάγκες της περιοχής διοχε τεύθηκε
νερό από τον Αλιάκμονα. Για το σκοπό αυτό, κατασκευάστηκε ένα
αντλιοστάσιο σε κοντινό χωριό της περιοχής, στην Καρυώτισσα. Ακόμη,
κατασκευάστηκαν τα απαιτούμενα κανάλια, οι αγωγοί και όλα τα τε-
χνικά έργα που ήταν απαραίτητα για να αρδεύονται οι αγροί.

Η πρώτη ιδέα για τη μεταφορά του νερού των πηγών της Αραβησ-
σού (Όμπαρ), όπως αναφέρεται και σε άλλο σημείο του κειμένου, δό-
θηκε το 1925, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Με την Πράξη 38/29.1.1925 εγκρίθηκε πίστωση 50.000 δρχ. «διά την
καταβολήν τούτων τω ως άνω κ. Α. Κορυζή, διά την υπ’ αυτού καταρ-
τιζομένην και υποβληθησομένην τω Δήμω προμελέτην της μεταφοράς
ύδατος εκ των πηγών του Όμπαρ διά την ύδρευσιν της πόλεώς μας».

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 1978 και έλυσε για τα
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Εικ. 203. Εικόνες από την υδροληψία Αραβησσού



επόμενα χρόνια το πρόβλημα της ύδρευσης.
Η υδροληψία περιλαμβάνει δύο φρέατα τροφοδοσίας με φυσική

ροή, ένα φρέαρ τροφοδοσίας με άντληση, και 10 γεωτρήσεις, που κα-
τασκευάστηκαν αργότερα και οι οποίες, με άντληση μέσω αγωγών
συνδέσεως, τροφοδοτούν το υδραγωγείο Αραβησσού και το αντλιο-
στάσιο Δενδροποτάμου. Η παροχή των πηγών εξαρτάται πάντα από
τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις στο απέναντι βουνό, το Πάικο.
Η ποσότητα νερού που λαμβάνεται από τις πηγές Αραβησσού είναι
περίπου 120.000 κ.μ./24ωρο.

Το νερό αυτό μεταφέρεται μέχρι το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου
(μια απόσταση 56 χλμ.), με αγωγό διαμέτρου Φ1650 από προεντετα-
μένο σκυρόδεμα, σε εξάμετρες βέργες. Οι βέργες κατασκευάζονταν σε
εργοστάσιο που ιδρύθηκε γι’ αυτόν το σκοπό έξω από το χωριό Γέ-
φυρα Θεσσαλονίκης, κοντά δηλαδή στον άξονα του έργου.

Ενδιάμεσα, το υδραγωγείο Αραβησσού υδροδοτούσε και τη ΒΙ.ΠΕ.Θ.,
καθώς και τη δεξαμενή Διαβατών, μέσω χαλύβδινου αγωγού Φ800 και
αντλιοστασίου ωθήσεως (μπούστερ), που βρισκόταν κοντά στη ΒΙ.ΠΕ.Θ.,
επάνω στον αγωγό.

Το νερό των πηγών εξετάστηκε επισταμένως ποιοτικά από το χη-
μικό και υγιεινολογικό εργαστήριο του ΟΥΘ, καθώς και από άλλα χη-
μικά και μικροβιολογικά εργαστήρια του ΑΠΘ και του εξωτερικού.
Την εποχή εκείνη πραγματοποιούσα ο ίδιος τις δειγματοληψίες και τις
αποστολές. Το νερό έδινε πάντοτε άριστα αποτελέσματα και ήταν τε-
λείως στείρο από μικρόβια (Βλ. ενδεικτικά Πιν. 11). Είναι σταθερής
ποιότητας χειμώνα-καλοκαίρι, καθώς και σταθερής θερμοκρασίας
16°C. Το έργο, που στοίχισε περίπου ένα δισεκατομμύριο δραχμές,
είναι σε λειτουργία συνεχώς μέχρι σήμερα, τροφοδοτώντας τη Θεσσα-
λονίκη με νερό εξαιρετικής ποιότητας. Στα χρόνια της λειτουργίας του
ο αγωγός έσπασε δύο ή τρεις φορές από εγγενείς τεχνικούς λόγους.
Επισκευάστηκε όμως αμέσως από τα συνεργεία του ΟΥΘ, αφού η
πόλη τις περιόδους αυτές έμενε χωρίς νερό.

Το υδραγωγείο Αραβησσού είναι συνδεμένο με τον αγωγό Φ800 του
υδραγωγείου Αξιού, στο σημείο που συναντώνται τα δύο υδραγωγεία,
ακριβώς πριν τον Αξιό, πηγαίνοντας προς Χαλκηδόνα, κοντά στο αρ-
δευτικό κανάλι, δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Θεσσαλονίκης- Βέροιας.

Σε αυτό καταλήγουν και τα νερά των γεωτρήσεων της Χαλκηδό-
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Εικ. 204. Εικόνες από την επισκευή του αγωγού Αραβησσού το 1995 Εικ. 205. Αγωγοί στις αποθήκες του ΟΥΘ



νας, οι οποίες κατασκευάστηκαν αργότερα, κατά τη δεκαετία 1985-
1995, δίπλα ακριβώς από τους οικίσκους (φρεάτια) που καλύπτουν
τους αεροεξαγωγούς του αγωγού Αραβησσού. Στην περιοχή της Χαλ-
κηδόνας υπάρχουν τα φρεάτια Φ50, Φ52, Φ53, Φ54, Φ55, Φ58, Φ60,
Φ60Α, Φ60Β, Φ62, Φ63, Φ64, Φ79, Φ80, Φ83 και Φ85. Επίσης, στο
ίδιο υδραγωγείο καταλήγουν και τα νερά των γεωτρήσεων της Γέφυ-
ρας και του Αξιού.
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ΕΤΟΣ 1992

Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Ι

Χρώμα 0 Απορρυπαντικά 0
Θολερότητα 0,35 Σίδηρος Fe mgr/l 0,004
Οσμή 0 Μαγγάνιο Μn mgr/l 0
Γεύση 0 Χαλκός Cu mgr/l 0,0023
Θερμοκρασία νερού σε oC 16,3 Ψευδάργυρος Ζn mgr/l 0
pΗ 7,49 Φωσφόρος P2O5 mgr/l 0,078
Αγωγιμότητα στους 20oC 665 Φθόριο F mgr/l 0,2
Χλωριούχα Cl mgr/Ι 34 Ύλες εν αιωρήσει 0,002
Θειικά SO4 mgr/l 50,8 Βάριο Ba mgr/l 0,0502
Ασβέστιο Ca mgr/l 80,40 Άργυρος Ag mgr/l (°) 0,0001
Μαγνήσιο Mg mgr/l 21,50 Αρσενικό Ar mgr/l 0,0042
Νάτριο Νa mgr/l 25,2 Κάδμιο Cd mgr/1 0,0001
Κάλιο Κ mgr/l 1,70 Κυανιούχα CN- mgr/l 0
Αργίλιο Αl mgr/l 0,0122 Χρώμιο Cr mgr/l 0,0015
Ολική σκληρότητα Υδράργυρος

CaCO3 mgr/l 289 Hg mgr/1 0

Ξηρό υπόλειμμα Νικέλιο Νi mgr/l 0,007
mgr/l στους 180°C 354,6
Διαλελυμένο Οξυγόνο %O2 7,2 Μόλυβδος Ρb mgr/l 0,0011
Νιτρικά ΝΟ3 mgr/l 12,75 Αντιμόνιο Sb mgr/l 0,0028
Νιτρώδη ΝΟ2 mgr/l 0 Σελήνιο Se mgr/l 0,0034
Αμμωνία ΝΗ4 mgr/l 0
Οξειδωσιμότητα Υδρόθειο S mgr/l 0
ΚΜnΟ4 mgr/l Ο2 0,56 Φαινόλες C6Η5ΟH mgr/l 0

Πιν. 11: Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων νερού από τον αγωγό
Αραβησσού

Εικ. 206. Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της πεδιάδας της Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ, Δι-
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Μελέτη εξωτερικού υδραγωγείου Θεσσαλονίκης εκ
των πηγών Αραβησσού, Ανάδοχος ΥΔΡΕΜ Ε.Π.Ε.-Μ. ΕΞΑΡΧΟΥ, Μάιος 1970)
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Εικ. 207. Η πρώτη επιτόπια
χημική ανάλυση του νερού
των πηγών Αραβησσού, το
1965, από το χημικό του
ΟΥΘ Νικ. Ασπροδίνη και το
βοηθό του Μιχ. Μπάγια. Μα-
ζί τους ο οδηγός Χρ. Μεϊμά-
ρης

Εικ. 208. Η επισκευή του υδραγωγείου Αραβησσού το 2004

Εικ. 209. Το συγκεντρωτικό (αριστερά), το ανατολικό (κέντρο) και το δυτικό φρεάτιο (δεξιά) των πηγών Αραβησσού, όπως ήταν κατά την κατασκευή
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Εικ. 210. Τοπογραφικό σχέδιο της Θεσσαλονίκης

το 1987, όπου φαίνονται τα αντλιοστάσια και οι

δεξαμενές μέσα στην πόλη





ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 1978

Το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 1978,
μετά το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στο ίδιο ση-

μείο με το παλιό, δίπλα στο Δενδροπόταμο, στη διακλάδωση του κεντρι-
κού δρόμου προς το Καλοχώρι. Εκεί συγκεντρώνεται το νερό:

1. Των γεωτρήσεων Καλοχωρίου, μέσω του χτιστού υδραγωγείου,
με φυσική ροή.

2. Των γεωτρήσεων Σίνδου, μέσω της δεξαμενής καθιζήσεως, και
ακολούθως μέσω του αντλιοστασίου Καλοχωρίου.

3. Των πηγών Αραβησσού με φυσική ροή, μέσω τσιμεντένιου (προ-
εντεταμένο σκυρόδεμα) αγωγού, διαμέτρου Φ1650 και συνολικού μή-
κους 56 χλμ. Η υψομετρική διαφορά Αραβησσού-Δενδροποτάμου είναι
20 μ. Από το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου ένας αγωγός, διαμέτρου
Φ1000, στέλνει το νερό στο αντλιοστάσιο Κασσάνδρου και στη δεξα-
μενή Καλλιθέας, και ένας δεύτερος, διαμέτρου Φ800, στέλνει το νερό
στη δεξαμενή Ευαγγελίστριας.
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Εικ. 211. Το συγκεντρωτικό φρεάτιο των πηγών Αραβησσού, κατά την
κατασκευή του το 1977

Εικ. 212. Το κεντρικό αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου, που εγκαινιάστηκε το
1978 σε αντικατάσταση του Κ.Α.Σ.



ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ηδεξαμενή Καλλιθέας χτίστηκε το 1926 με σχέδια του Βέλγου μη-
χανικού Trulemans. Στο αρχείο του Μουσείου Ύδρευσης φυλάσ-

σονται τα αρχικά σχέδια του κτηρίου. Το 1983 έγινε εκκαθάριση του
αρχείου του ΟΥΘ, και μαζί με άλλα σημαντικά έγγραφα είχε αποφα-
σιστεί να καταστραφούν και να γίνουν χαρτόμαζα. Το υλικό αυτό σώ-
θηκε την τελευταία στιγμή, καθώς είχα την ευκαιρία να το πάρω από
το φορτηγό που θα το μετέφερε προς καταστροφή. 

Η δεξαμενή Καλλιθέας κατασκευάστηκε σε ιδιοκτησία του ελληνι-
κού κράτους, που αγοράστηκε για το σκοπό αυτό από τη βελγική
εταιρεία. Βρισκόταν έξω από τα τείχη, κοντά στον τεκέ των περιστρε-
φόμενων δερβίσηδων, όπως αναφέρει ο Trulemans στην τεχνική ανα-
φορά που υπέβαλε στη διεύθυνση της εταιρείας το 1912.

Λειτουργεί ακόμα και σήμερα, και τροφοδοτεί με το νερό που παίρ-

νει από το αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου τις δυτικές συνοικίες της πό-
λης, τη δεξαμενή Καυκάσου, που κατασκευάστηκε το 1968, και τη δε-
ξαμενή Συκεών, όπως φαίνεται στο γενικό σχέδιο (Εικ. 210). Η
χωρητικότητά της είναι 8.400 κ.μ., έχει ωφέλιμο ύψος νερού 3,50 μ.
και βρίσκεται σε υψόμετρο 39 μ. από την επιφάνεια της θάλασσας.
Χωρίζεται σε δύο όμοιους θαλάμους, ώστε σε περιπτώσεις βλαβών ή
άλλων αιτίων να μπορεί να λειτουργήσει ο καθένας μεμονωμένα.

Οι μελετητές και κατασκευαστές είχαν προβλέψει και την κατα-
σκευή οικίας δίπλα στη δεξαμενή, για να κατοικεί ο εκάστοτε χειρι-
στής (τεχνικός υδραυλικός) αυτής και του δικτύου διανομής. 

Το ίδιο συνέβη και στη δεξαμενή της Ευαγγελίστριας, που κατα-
σκευάστηκε το 1911 για να υδροδοτήσει την αναπτυσσόμενη τότε πε-
ριοχή των Εξοχών, όπως ονόμαζαν την ανατολική Θεσσαλονίκη. Στη
θητεία μου θυμάμαι το Χρ. Μενεξέ κλειδούχο στην Καλλιθέα, και τον
υδραυλικό Πρόδρομο Ουζούνογλου στην Ευαγγελίστρια.
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Εικ. 213. Η δεξαμενή Καλλιθέας το 1926
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Εικ. 214. Σχέδια του 1912 της δεξαμενής Καλλιθέας
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Εικ. 215. Εικόνες από την ανακατασκευή της δεξαμενής Καλλιθέας το 1971

Εικ. 216. Εικόνες από την εξωτερική κατασκευή της δεξαμενής Ευαγγελίστριας, που είναι εξ ολο-
κλήρου πετρόκτιστη (1911)

Εικ. 217. Συνεργείο της ΕΥΑΘ κατά τον καθαρισμό της
δεξαμενής Καλλιθέας το 2000



Είναι απαραίτητο ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για το Κεντρικό Αντλιο-
στάσιο Σφαγείων (Κ.Α.Σ.), που για 90 χρόνια περίπου υπήρξε η

καρδιά της ύδρευσης και ο κύριος μοχλός τροφοδότησης νερού της
πόλης. Σε αυτό το κτήριο ξενύχτησαν πολλοί άνθρωποι σε δύσκολους
καιρούς, για να εξασφαλίσουν την αδιάκοπη τροφοδοσία νερού στους
κατοίκους της Θεσσαλονίκης. 

Το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σφαγείων (Κ.Α.Σ.) κατασκευάστηκε στα
1889-90, στην ίδια θέση που βρίσκεται και σήμερα, κοντά στα παλιά
δημοτικά σφαγεία, 1.800 μ. από την πρώην πλατεία Βαρδαρίου, τη
σημερινή πλατεία Δημοκρατίας.

Τις εργασίες κατασκευής διηύθυνε ο Βέλγος μηχανικός Άιμε Κάι-
περς. Ο Κάιπερς διετέλεσε επί σειρά ετών γενικός διευθυντής της βελ-
γικής εταιρείας, και είναι ο άνθρωπος που οργάνωσε την υπηρεσία σε
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, προσλαμβάνοντας υπαλλήλους κυ-
ρίως από το ελληνικό στοιχείο της πόλης, που διακρινόταν για την ευ-
στροφία και για την εργατικότητά του. 

Το συγκρότημα του αντλιοστασίου περιλαμβάνει μεγάλα κτίσματα,
κατασκευασμένα με εμφανή μεταλλική, φέρουσα κατασκευή και με
τοίχους πλήρωσης από πλίνθους (τούβλα), οι οποίοι αρχικά ήταν κα-
λυμμένοι με επίχρισμα.

Η κεντρική μονάδα του συγκροτήματος είναι ένα εξαίρετο μονώ-
ροφο κτήριο, δείγμα της πρώτης εποχής των βιομηχανικών κτηρίων.
Τα ανοίγματά του πλαισιώνονται από τη μεταλλική κατασκευή, που
χωρίζεται σε ίσα μέρη, και είναι συμμετρικά τοποθετημένα. Αποτελεί-
ται από μια αίθουσα ορθογώνιας κάτοψης (12,90×25,50×6,60 μ.), 325
τ.μ., που καλύπτεται από δίρριχτη μεταλλική στέγη, με κεντρικό υπε-
ρυψωμένο φωταγωγό.

Στο συγκρότημα περιλαμβάνονται επίσης άλλα τέσσερα κτήρια
συνοδείας. Το ένα ήταν η σάλα των μηχανών, όπως το ονόμαζαν οι

Βέλγοι, αφού εκεί ήταν εγκαταστημένες οι αντλίες, ένα άλλο ήταν μια
οικία που είχε οικοδομηθεί για χρήση της διοίκησης, ενώ τα άλλα χρη-
σιμοποιούνταν ως αποθήκες καυσίμων και συνεργείο γενικών επι-
σκευών και συντήρησης του αντλιοστασίου.

Συγκεκριμένα, δίπλα στη νοτιοανατολική πλευρά της σάλας των
μηχανών, όπως φαίνεται και στο πρωτότυπο σχέδιο του αντλιοστασίου,
υπήρχε μηχανουργείο και συνεργείο επισκευών-κατασκευών. Ήταν
ακριβώς εκεί όπου βρίσκεται σήμερα ο λέβητας για τη θέρμανση του
μουσείου, και επικοινωνούσε με μια πόρτα με τη σάλα. Παλιότερα,
αλλά ακόμα και σήμερα, όλες οι μεγάλες βιομηχανίες είχαν στο προσω-
πικό τους και τα απαραίτητα συνεργεία επισκευών (ηλεκτρολόγους,
μηχανικούς κ.τ.λ.) ανάλογα με τις ανάγκες τους. Στο Κ.Α.Σ. συγκεκρι-
μένα υπήρχε συνεργείο επισκευών-κατασκευών που επισκεύαζε και συ-
ντηρούσε όλο το μηχανολογικό εξοπλισμό, ή ακόμα και κατασκεύαζε
ορισμένα ανταλλακτικά και ειδικά τεμάχια που χρειάζονταν για την
αντικατάσταση των φθαρμένων τμημάτων των μηχανών, λόγω της συ-
νεχούς λειτουργίας τους. Έτσι, στο μηχανουργείο υπήρχε καμίνι για τη
σφυρηλάτηση και την κατασκευή των ειδικών τεμαχίων, τόρνος, δρά-
πανο (τρυπάνι) και τροχός ακονίσματος και λείανσης. Όλα αυτά ήταν
ιμαντοκίνητα, και σήμερα πλέον έχουν αναπαλαιωθεί και λειτουργούν
σε άλλο σημείο στον περίβολο του μουσείου.

Πρόλαβα το αντλιοστάσιο σε λειτουργία για δέκα χρόνια, αφού
προσλήφθηκα στον ΟΥΘ το 1968. Έζησα και άκουσα πολλά για τη
λειτουργία και την ιστορία του, τα οποία διασταύρωσα στη συνέχεια
με έρευνες σε κείμενα, φωτογραφίες και σχέδια, που τα συγκέντρωσα
στην πρώτη έκδοση της Ιστορίας της Ύδρευσης, το 1985, και αργό-
τερα, όταν μετατράπηκε το συγκρότημα σε μουσείο από την 4η Εφο-
ρεία Νεότερων Μνημείων.
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΦΑΓΕΙΩΝ (Κ.Α.Σ.)
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Εικ. 218. Το Κ.Α.Σ. όπως είναι σήμερα Εικ. 219. Η περιοχή του Κ.Α.Σ. το 1970, όπως φαίνεται πάνω από τα πα-

γοποιεία Χαριλάου

Εικ. 221. Η μακέτα του Κ.Α.Σ. στον αρχικό χάρτη (πλάγια όψη από

ανατολικά)

Εικ. 220. Το αρχικό σχέδιο κατασκευής του Κ.Α.Σ. (λεπτομέρεια από το μεγάλο χάρτη)



1. Περίοδος ατμομηχανών

Στο κτήριο Α, το κεντρικό του αντλιοστασίου, οι
Βέλγοι κατασκευαστές εγκατέστησαν δύο
ατμομηχανές, που κινούσαν δύο εμβολοφόρες

αντλίες. Μπροστά από το κτήριο Β (βλ. σχέδιο της αρχικής κατα-
σκευής, Εικ. 214), εγκατέστησαν δύο ατμολέβητες για την παραγωγή
του ατμού. Πολύ κοντά, απέναντι από αυτά, κατασκεύασαν το κτήριο
Γ, που χρησιμοποιήθηκε ως αποθήκη κάρβουνου. Έξω από αυτά κατα-
σκεύασαν ένα φουγάρο ύψους 15 μ. περίπου, για την απαγωγή, με
εφελκυσμό των καυσαερίων, του καπνού από τα κάρβουνα. Η χωροθέ-
τηση αυτή των κτηρίων αποτελεί τυπική διάταξη για αντλιοστάσια
που κινούνταν με τη δύναμη του ατμού, όπως φαίνεται και από αντί-
στοιχα παραδείγματα σε άλλες πόλεις. 

Το 1892 λειτούργησαν για πρώτη φορά οι δύο ατμομηχανές που κι-
νούσαν τις δύο εμβολοφόρες αντλίες, με ταχύτητα 24 στροφών το λε-
πτό, και έστελναν η κάθε μία 1.600 κ.μ./24ωρο. Οι ατμομηχανές
λειτουργούσαν με τη δύναμη της πίεσης του ατμού. Ο ατμός παραγό-
ταν στους ατμολέβητες, που έκαιγαν κάρβουνα και ξύλα, και που τα
έπαιρναν από το κτήριο Γ. Το κάρβουνο έφτανε στο λιμάνι της Θεσσα-
λονίκης, και από εκεί μεταφερόταν στην αποθήκη της εταιρείας με μι-
κρό τρενάκι τύπου Decauville. Η διαδρομή του τρένου ήταν μικρή,
λόγω της γειτνίασης του αντλιοστασίου με το λιμάνι.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναπαλαίωσης του αντλιοστασίου
και της μετατροπής του σε μουσείο, το 1997, εντοπίστηκαν στη νοτιο-
ανατολική πλευρά του οικοπέδου, προς τη θάλασσα, εκεί που είναι σή-
μερα το συνεργείο ηλεκτρονικών της μηχανολογικής διεύθυνσης της
ΕΥΑΘ, μεταλλικές κολώνες με χυτοσιδηρένια κεφαλή-βάση, που πιθα-
νώς αποτελούσαν στοιχεία στήριξης αποβάθρας ή των γραμμών του
τρένου για την εκφόρτωση του κάρβουνου (Βλ. Εικ. 222). Επίσης, στην
ίδια εκσκαφή βρέθηκαν υπολείμματα κάρβουνου και στάχτης, που με-
τέφεραν σε όλη τη διαδρομή εργάτες με καρότσια ή με το τρενάκι.
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Λειτουργία
Κ.Α.Σ.

Εικ. 222. Βάσεις για τη στερέωση της αποβάθρας και τη γραμμή του μικρού
τρένου Decauville (φωτ. Αθ. Χατζηγώγας)

Εικ. 223. Λεπτομέρεια από χάρτη που φαίνεται η γραμμή του τρέ-
νου που μετέφερε το κάρβουνο από το λιμάνι



Το 1903 έγινε η πρώτη μετατροπή. Συγκεκριμένα, αποσυνδέθηκε η
μία αντλία από την πρώτη ατμομηχανή και συνδέθηκε στη δεύτερη,
που είχε περισσότερη δύναμη. Σε αυτήν που απελευθερώθηκε συνδέ-
θηκε μία καινούργια αντλία, διπλής ενέργειας, που έστελνε 4.320
κ.μ./24ωρο.

Οι Βέλγοι για πρώτη φορά παρείχαν νερό μέσα στα σπίτια, με εσω-
τερική υδραυλική εγκατάσταση, το 1892. Η ζήτηση νερού ήταν με-
γάλη και ως αποτέλεσμα κατέστη απαραίτητη η αύξηση της πα -
ραγωγής, με τη διάνοιξη νέων γεωτρήσεων και τη βελτίωση των μηχα-
νολογικών εγκαταστάσεων.

Το 1908 πραγματοποιήθηκε μεγάλη επισκευή των μηχανών, με
ελάττωση του τύπου των βαλβίδων. Έτσι η ταχύτητα λειτουργίας από
24 έφθασε στις 45 στροφές το λεπτό, και αυξήθηκε η παροχή του νε-
ρού από 3.200 σε 4.300 κ.μ./24ωρο. 

Επίσης, κατασκευάστηκε φρεάτιο αναρρόφησης, που σκεπάστηκε
με μεταλλική, στεγανή κατασκευή, έτσι ώστε η αναρρόφηση των
αντλιών να βοηθά στη φυσική ροή του διπλού μεταλλικού αγωγού
Φ300, που έφερνε το νερό από το περίπτερο καταμετρήσεως (pavil-
lon). Το φρεάτιο και σήμερα διατηρείται μπροστά στο μουσείο.

2. Περίοδος πετρελαιομηχανών

Το 1914 άρχισε η περίοδος των πετρελαιομηχανών, με την εγκατά-
σταση μιας μηχανής τύπου Körting (Γερμανίας), ισχύος 150 ίππων, που
έδινε κίνηση με ιμάντα (λουρί) σε φυγοκεντρική αντλία. Το 1924 εγκα-
ταστάθηκε και δεύτερη, ίδια πετρελαιομηχανή, για να τροφοδοτήσει τη
νέα δεξαμενή Καλλιθέας, που εγκαινιάστηκε το 1926. Το 1929 τελείωσε
οριστικά η περίοδος του ατμού, με την εγκατάσταση μιας μεγάλης πε-
τρελαιομηχανής, τύπου ΜΑΝ (Γερμανίας), ισχύος 300 ίππων, που έδινε
κίνηση σε φυγοκεντρικές αντλίες, οι οποίες αντικατέστησαν τις εμβολο-
φόρες των ατμομηχανών. Η πετρελαιομηχανή λειτούργησε ανελλιπώς
μέχρι το 1956, όταν και αντικαταστάθηκε από ηλεκτροκινητήρα. Η
αντλία της όμως συνέχισε να λειτουργεί κινούμενη από τον ηλεκτροκι-
νητήρα μέχρι το 1978, οπότε έπαψε να λειτουργεί όλο το αντλιοστάσιο.

Το 1942, λόγω έλλειψης υγρών καυσίμων, μετατράπηκε μια πετρε-
λαιομηχανή Körting σε μηχανή που έκαιγε πτωχό αέριο, το οποίο πα-
ράγεται από την ατελή καύση των υδρογονανθράκων. Στο Κ.Α.Σ.
αυτό παραγόταν από ξυλοκάρβουνα που έφερναν από τη Χαλκιδική,
όπως καταγράφεται στις πράξεις της Διοικούσας Επιτροπής του
ΟΥΘ. Προστέθηκε, λοιπόν, ένα κτίσμα δίπλα στη σάλα των μηχανών,
και εγκαταστάθηκαν τα μηχανήματα παραγωγής του πτωχού αερίου.
Σε αυτό το κτίσμα, όταν ηλεκτροδοτήθηκε το Κ.Α.Σ. και καταργήθη-
καν οι πετρελαιομηχανές, εγκατέστησαν το 1964 τους χλωριωτήρες
που χλωρίωναν το νερό με αέριο χλώριο, το οποίο το προμήθευε η Ηλε-
κτροχημική Αθηνών.
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Εικ. 224. Το φρεάτιο που τοποθετήθηκε στο τέλος των δύο αγωγών Φ300, οι
οποίοι έφερναν το νερό για να υποβοηθήσουν τη ροή του από το pavillon στο
Κ.Α.Σ. Στο κάτω μέρος φαίνεται η οπή απ’ όπου έριχναν το υποχλωριώδες
ασβέστιο στο νερό για την απολύμανσή του. Χαρακτηριστική είναι και η διά-
βρωση που προκαλούσε το ισχυρό διαβρωτικό χλώριο.



Το 1946 καταργήθηκε η πετρελαιομηχανή που είχε μετατραπεί σε
πτωχού αερίου κατά τη διάρκεια του πολέμου, και εγκαταστάθηκαν
τρεις πετρελαιομηχανές τύπου Caterpillar, ισχύος 65 ίππων η καθεμία,
που έδιναν κίνηση σε φυγοκεντρικές αντλίες.

3. Περίοδος ηλεκτρομηχανών

Το 1948 αρχίζει η ηλεκτροδότηση του Κ.Α.Σ. από την Κρατική Εκμε-
τάλλευση Τροχιοδρόμων και Ηλεκτρισμού (Κ.Ε.Τ.Η.Θ.). Στη θέση της
μηχανής πτωχού αερίου, που καταργήθηκε το 1946, εγκαταστάθηκε
μια πετρελαιομηχανή τύπου Buckeye, που ήταν απευθείας συνδεδε-
μένη με γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, τύπου Westinghouse,
ισχύος 400 ίππων, ως εναλλακτική λύση σε περίπτωση διακοπής του
ηλεκτρικού ρεύματος. Παράλληλα εγκαταστάθηκε και ηλεκτροκίνητη
αντλία, ισχύος 300 ίππων.

Το 1948 εγκαταστάθηκαν τρία ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη τύπου Mir-
rlees, ισχύος 320 ίππων το καθένα, που χορηγήθηκαν από το σχέδιο
Marshall, ύστερα από αίτηση του ΟΥΘ. Αυτά ήταν απευθείας συνδεδε-
μένα με γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος 220V, για την ηλεκτρο-
δότηση των ηλεκτροκίνητων αντλιών που εγκαταστάθηκαν στη σάλα
των μηχανών.

192 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

Εικ. 226. Τεχνικοί υπάλληλοι του ΟΥΘ (Παγκάκης και Μαργαριτόπουλος) 
στο Κ.Α.Σ., το 1949

Εικ 225. Το κτίσμα που προστέθηκε το 1942 για τις
εγκαταστάσεις πτωχού αερίου, την εποχή της κατα-
σκευής του (πάνω) και αργότερα, το 1980 (κάτω)
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Εικ. 227. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Mirrlees αποκατεστημένο στο μουσείο Εικ. 228. Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Buckeye αποκατεστημένο στο μουσείο

Εικ. 229. Οι ηλεκτροκίνητες αντλίες του Κ.Α.Σ., μετά από την αποκατάσταση Εικ. 230. Μακέτα (μικρογραφία) ατμομηχανής με εμβολοφόρο αντλία, ίδιου
τύπου με εκείνη που λειτουργούσε μέχρι το 1929 στο Κ.Α.Σ.



Τα δυο ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη Mirrlees και Buckeye έχουν απο-
κατασταθεί και βρίσκονται στο χώρο του Κ.Α.Σ. Το 1956 καταργήθηκε
η μηχανή ΜΑΝ, σηματοδοτώντας το τέλος των πετρελαιομηχανών. Η
ΔΕΗ, που είχε εντωμεταξύ ιδρυθεί, εξασφάλισε τη συνεχή και αδιάλει-
πτη παροχή ρεύματος. Mάλιστα για εφεδρεία το αντλιοστάσιο τροφο-
δοτείται από δύο παροχές, ώστε ποτέ να μη μείνει χωρίς ρεύμα.

194 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ
KORTING 1

ΑΝΤΛΙΑ ∆ΙΠΛΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ
∆ΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

∆ΥΟ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
Ο
Υ
Ρ
Γ
Ε
Ι

Ο

ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ

Τοποθέτηση
κώδωνος

στο φρεάτιο
αναρρόφησης

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΑΝΘΡΑΚΑΣ)

1914

Β

Ν

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ ∆ΥΟ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΕΣ

Μ
Η
Χ
Α
Ν
Ο
Υ
Ρ
Γ
Ε
Ι

Ο

ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ

Επέκταση, προσθήκη
κτίσματος στη δυτική

πλευρά του
αντλιοστάσιου

ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΑΝΘΡΑΚΑΣ)

1924

KORTING 1 KORTING 2 KORTING 1 KORTING 2

ΚΑΜΙΝΙ

Αντικατάσταση
ατμοκίνητων αντλιών
με πετρελαιομηχανή

ΜΑΝ 300 ΗΡ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΝ Μ

Η
Χ
Α
Ν
Ο
Υ
Ρ
Γ
Ε
Ι

Ο

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
(ΑΝΘΡΑΚΑΣ)

1928

Εικ. 231. Ο ηλεκτρικός πίνακας που λειτουργούσε στο Κ.Α.Σ. το 1948,
όπως εκτίθεται σήμερα

Εικ. 232. Σχεδιάγραμμα μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κ.Α.Σ. σε διάφορες εποχές, στο οποίο φαίνονται οι αλλαγές
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KORTING 1

Μετατροπή μιας πετρελαιομηχανής
Korting σε πτωχού αερίου

KORTING 2

ΚΑΜΙΝΙ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΝ Μ

Η
Χ
Α
Ν
Ο
Υ
Ρ
Γ
Ε
Ι

Ο

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΤΩΧΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

(ΚΑΥΣΙΜΟ) ΓΙΑ
ΜΗΧΑΝΗ KORTING 2

1942

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
BUCKEYE KORTING 2

ΚΑΜΙΝΙ

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
CATERPILLAR

Αντικατάσταση της μηχανής πτωχού
αερίου με εγκατάσταση

σε νέο κτίσμα 3 πετρελαιομηχανών
που κινούσαν φυγοκεντρικές

αντλίες

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΝ Μ

Η
Χ
Α
Ν
Ο
Υ
Ρ
Γ
Ε
Ι

Ο

ΑΠΟΘΗΚΗ

1946-1948

ΚΑΜΙΝΙ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
MIRRLEES 1

3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
CATERPILLAR

MIRRLEES 2

ΠΡΟΣΘΗΚΗ
∆ΑΠΕ∆ΟΥ

BUCKEYE

Εγκατάσταση 3 Η/Ζ για
την ηλεκτροδότηση

ηλεκτροκίνητων αντλιών

MIRRLEES 3

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΗ
ΜΑΝ Μ

Η
Χ
Α
Ν
Ο
Υ
Ρ
Γ
Ε
Ι

Ο

ΑΠΟΘΗΚΗ

1950

ΚΑΜΙΝΙ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
MIRRLEES 1 MIRRLEES 2

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

BUCKEYE

MIRRLEES 3

ΑΠΟΘΗΚΗ

1956

Κατάργηση και καταστροφή
της ΜΑΝ. Η κίνηση των αντλιών

γίνεται πλέον με ηλεκτροκινητήρες

ΚΑΜΙΝΙ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
MIRRLEES 1 MIRRLEES 2BUCKEYE

MIRRLEES 3

ΧΛΩΡΙΟΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
ΧΛΩΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

1970

Εγκατάσταση μηχανημάτων
χλωρίωσης του νερού με αέριο-

χλώριο από φιάλες 50 χγρ. στο χώρο
που ήταν οι τρεις πετρελαιομηχανές.

ΚΑΠΝΟ∆ΟΧΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΜΗΧΑΝΕΣ
MIRRLEES 1 MIRRLEES 2BUCKEYE

MIRRLEES 3

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ

ΣΗΜΕΡΑ



ΟΟΥΘ ιδρύθηκε το 1939 ως Ν.Π.Δ.Δ. του
ελληνικού κράτους, με έδρα τη Θεσσα-

λονίκη και με αρμοδιότητα την υδροδότηση
της πόλης. Αρχικά στελεχώθηκε από το τότε
προσωπικό της γαλλικής εταιρείας και από

το προσωπικό της Υπηρεσίας Υδρεύσεως του δήμου. Ενοποιήθηκαν
δηλαδή τα δύο μέρη σε μία πλέον υπηρεσία, με νέο μισθολόγιο, των
δημοσίων υπαλλήλων, και ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ, που προσφάτως
είχε δημιουργηθεί.

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, το προσωπικό υπέ-
φερε, όπως όλη η ελληνική κοινωνία. Το δίκτυο διανομής του νερού επι-
σκευαζόταν και συντηρούνταν με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οι
υπάλληλοι αναγκάζονταν να επισκευάζουν τα μηχανήματα με ό,τι
υλικά είχαν στη διάθεσή τους. Πάντως, κάτω από αντίξοες συνθήκες,
οι άνθρωποι αυτοί κατάφεραν στα δύσκολα εκείνα χρόνια να παρέ-
χουν νερό στο λαό της Θεσσαλονίκης.

Μετά τον πόλεμο, ξεκίνησαν πυρετώδεις προετοιμασίες, επισκευές
και συντηρήσεις, για την αύξηση της παρεχόμενης ποσότητας νερού.
Όλες οι εργασίες έγιναν από το προσωπικό με τεράστιες δυσκολίες. Η
μεγάλη ανανέωση για τον ΟΥΘ ξεκίνησε το 1948-49, με την κατα-
σκευή του χτιστού υδραγωγείου Καλοχωρίου.

Στις γεωτρήσεις του Καλοχωρίου, που μέχρι τότε έδιναν αρτεσιανό
νερό, εγκαταστάθηκαν αντλίες βαθέων φρεάτων, τύπου πομόνας. Αρ-
χικά, εγκαταστάθηκαν πετρελαιομηχανές, που αργότερα αντικατα-
στάθηκαν από ηλεκτροκινητήρες, η λειτουργία των οποίων γινόταν
από το προσωπικό του ΟΥΘ. Το προσωπικό ήταν ακόμη υπεύθυνο για
την εξάπλωση του δικτύου διανομής, την αύξηση των υδρομέτρων, την
καταγραφή της κατανάλωσης και τις εισπράξεις. Ποτέ, σε αυτά τα 70
χρόνια λειτουργίας του οργανισμού, δεν παρουσιάστηκαν φαινόμενα
κατάχρησης ή δωροληψίας. Το προσωπικό δούλευε πάντοτε τίμια και
με αυταπάρνηση, ανεξαρτήτως του ύψους του μισθού, για την υδροδό-
τηση της πόλης.

Από την ίδρυση του ΟΥΘ, οι εργαζόμενοι δεν έπαψαν με συνεχείς
αγώνες να διεκδικούν τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους. Το
συνδικαλιστικό κίνημα ξεκίνησε με το Σύνδεσμο Εργατών Τεχνιτών

Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το 1928 (Α.Μ. 415), ενώ το
καταστατικό του εγκρίθηκε με την απόφαση 260/31.12.1928 του
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Αργότερα, τροποποιήθηκε σε ορισμένα
άρθρα, με τις αποφάσεις 654/1.8.1935 και 671/16.4.1936 του Πρωτο-
δικείου Θεσσαλονίκης, για να προσαρμοστεί στις διατάξεις της δικτα-
τορίας του Μεταξά. Με αυτό το καταστατικό λειτούργησε μέχρι το
1972, οπότε με την απόφαση 989/23.3.1972 του πρωτοδικείου, εγκρί-
θηκε η τροποποίηση ορισμένων άρθρων, που πρότεινε η διοίκηση του
συνδέσμου, με πρόεδρο το Μιχάλη Βουλώνη. Παράλληλα, ο τίτλος του
σωματείου άλλαξε σε Σύνδεσμος Προσωπικού ΟΥΘ (Σ.Π.Ο.Υ.Θ.) και
περιελάμβανε όλους τους υπαλλήλους, τεχνικούς και διοικητικούς. Με
αυτό το καταστατικό λειτούργησε μέχρι το 1989. Σήμερα, παρ᾽ ότι δεν
έχει διαγραφεί από το πρωτοδικείο, η λειτουργία του έχει ατονήσει. Εί-
ναι γεγονός ότι λειτούργησε 60 χρόνια σε δύσκολους καιρούς, σε πο-
λέμους και δικτατορίες, προσφέροντας πολλά στα μέλη του.
Δημιουργήθηκε μετά τη μεγάλη απεργία των καπνεργατών το 1928,
όταν τεχνικοί του Κ.Α.Σ. απήργησαν ως ένδειξη συμπαράστασης. Η
βελγική εταιρεία ύδρευσης απέλυσε με αυταρχικό τρόπο όλους τους
απεργούς, και έστειλε διοικητικούς υπαλλήλους για να λειτουργήσουν
το αντλιοστάσιο. Οι άνθρωποι αυτοί υπήρξαν οι πρωτοπόροι του συν-
δικαλιστικού κινήματος της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, και με τις θυ-
σίες και τους αγώνες τους κατέκτησαν αυτά που εμείς οι μεταγενέ-
στεροι υπάλληλοι θεωρούσαμε αυτονόητα.

Το 1936, μετά από διεκδικήσεις του σωματείου, η ξένη εταιρεία
αναγκάστηκε να συντάξει τον πρώτο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας (ΦΕΚ 167/18.4.1936), που προέβλεπε τις θέσεις προσωπικού, τα
ωράρια εργασίας κ.ά. 

Το 1948, με σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στο σύνδεσμο και
τη διεύθυνση του ΟΥΘ, δημιουργήθηκε το Ταμείο Πρόνοιας Προσω-
πικού. Ο σύνδεσμος πέτυχε τη χορήγηση εφάπαξ παροχής στους συ-
νταξιοδοτούμενους ή στις οικογένειες των υπαλλήλων που είχαν
πεθάνει. Λεπτομέρειες για τις κρατήσεις και τις παροχές μπορεί ο
ερευνητής να δει στο επίσημο καταστατικό του Ταμείου Πρόνοιας
Προσωπικού ΟΥΘ.

Μετά από αιτήματα και αγώνες του συνδέσμου δημιουργήθηκε ο
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Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεταιρισμός Υπαλλήλων του
ΟΥΘ. Ο συνεταιρισμός αυτός είχε εκλεγμένο Δ.Σ. από υπαλλήλους του
οργανισμού, ενώ ο ταμίας ήταν και διαχειριστής του. Οι εργαζόμενοι,
λοιπόν, λάμβαναν από το συνεταιρισμό μία διατακτική, με την οποία
πήγαιναν στα συμβεβλημένα καταστήματα, όπου είχαν τη δυνατό-
τητα να αγοράζουν αγαθά, που αργότερα ο καταστηματάρχης πλη-
ρωνόταν από τον ταμία του συνεταιρισμού. Το ανάλογο ποσό της
δόσης κρατούνταν στη συνέχεια από το μισθό του κάθε εργαζόμενου.

Είναι βέβαιο, κατά τη γνώμη μου, πως ο συνδικαλισμός συνέβαλε
τα μέγιστα στη μισθολογική εξέλιξη, στη βελτίωση της ποιότητας των
συνθηκών εργασίας και στη σύνταξη των εσωτερικών κανονισμών του
ΟΥΘ, που κατά καιρούς ψηφίζονταν.

Στις πράξεις του Δ.Σ. του ΟΥΘ καταγράφονται σε πολλές περιπτώ-
σεις τα αιτήματα του συνδέσμου για την επίλυση προβλημάτων του
προσωπικού. Κατά την εξέτασή τους είναι απαραίτητο να ληφθούν
υπόψη οι συνθήκες που επικρατούσαν στη μεταπολεμική Ελλάδα, με-
ταξύ άλλων η φτώχεια της πλειονότητας του πληθυσμού και το αρνη-
τικό για συνδικαλιστική δραστηριότητα μετεμφυλιακό κλίμα. Παρ᾽ όλ᾽
αυτά, οι συνδικαλιστές κατάφεραν να βοηθήσουν το προσωπικό με
παρεμβάσεις και αιτήματα στις διοικήσεις του ΟΥΘ και στο προϊστά-
μενο υπουργείο.

Οι αποδοχές του προσωπικού του ΟΥΘ καθορίστηκαν πρώτη φορά
το 1948, ύστερα από πιέσεις του συνδέσμου, με υπουργική απόφαση
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 68/29.4.1948 και ίσχυε μέχρι το 1956,
οπότε με το Β.Δ. 56/13.9.1956 «Περί Οργανισμού Υπηρεσιών ΟΥΘ»
καθορίστηκε ότι: «διά το προσωπικόν ισχύει το μισθολόγιον το προβλε-
πόμενον εκάστοτε υπό των περί Διοικητικού Προσωπικού διατάξεων
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»∙ δηλαδή το ενιαίο μισθο-
λόγιο όπως λεγόταν, μέχρι που ο ΟΥΘ μετατράπηκε σε ανώνυμη εται-
ρεία και υπογράφηκε συλλογική σύμβαση εργασίας, μεταξύ της
εταιρείας και της μεγαλύτερης συνδικαλιστικής οργάνωσης, όπως
προέβλεπε ο σχετικός νόμος.

Οι αγώνες για καλύτερες αποδοχές δε σταμάτησαν ποτέ, πάντα
όμως προσέκρουαν στο ενιαίο μισθολόγιο και στο ότι αυτό έπρεπε να

περάσει από τη Βουλή. Υπήρχαν όμως και οι τρίτες αποδοχές, που
βοηθούσαν οικονομικά σε δύσκολους καιρούς, με αντάλλαγμα βέβαια
την υπερωριακή εργασία και την εργασία κατά τις Κυριακές και τις
εξαιρέσιμες.

Στη δεκαετία του 1960 υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες από πλευ-
ράς τεχνικών υπαλλήλων, που ζητούσαν διαφορετικές, υψηλότερες
αποδοχές, λόγω των διαφορετικών συνθηκών εργασίας και της διαφο-
ρετικής ποιότητας της εργασίας στο ύπαιθρο, όπου ήταν εκτεθειμένοι
στις καιρικές συνθήκες. Επίσης, επειδή εργάζονταν Κυριακές και αρ-
γίες, διεκδικούσαν τρίτες αποδοχές, να αμείβονται δηλαδή χωριστά
για τη δουλειά κατά τις αργίες και τις εξαιρέσιμες.

Οι τεχνικοί θεωρούσαν ότι ο σύνδεσμος προσωπικού δεν τους βοη-
θούσε, γιατί τις διοικητικές θέσεις τις κατείχαν κυρίως διοικητικοί
υπάλληλοι. Τότε κάποιοι πρωτοπόροι συνάδελφοι αποφάσισαν να δη-
μιουργήσουν ένα νέο σωματείο. Το 1963, λοιπόν, δημιουργήθηκε ένα
σωματείο αποτελούμενο αποκλειστικά από τεχνικούς υπαλλήλους, με
την επωνυμία Ένωσις Τεχνικών Υπαλλήλων ΟΥΘ (Ε.Τ.Υ.Ο.Υ.Θ.) και
Α.Μ. 712, που αναγνωρίστηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με
την απόφαση 3189/22.6.1963.

Αργότερα, το 1973, τροποποι-
ήθηκε το καταστατικό του, και
με την απόφαση 223/15.2.1973,
άλλαξε επωνυμία και μετονομά-
στηκε σε Σύλλογος Τεχνικών
Υπαλλήλων ΟΥΘ. Επίσης, με την
απόφαση 789/11.8.1976, έγινε
ξανά τροποποίηση του καταστα-
τικού σε ορισμένα άρθρα, αλλά ο
τίτλος και οι σκοποί του έμειναν
οι ίδιοι. Ο σύλλογος λειτούργησε
μέχρι το 1986, με πολλούς αγώ-
νες και επιτυχίες στο ενεργητικό του. Από τη διοίκηση του Συλλόγου
Τεχνικών Υπαλλήλων πέρασαν κατά καιρούς διάφοροι συνάδελφοι,
ενώ τη διετία 1978-1980 χρημάτισα ο ίδιος γενικός γραμματέας.
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Από το 1969 ο ΟΥΘ προσλάμβανε προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου και με σύμβαση αορίστου χρόνου (Ν.Δ. 385/22.12.
1969 στο ΦΕΚ 279, τεύχος Α΄). Οι θέσεις αυτές ήταν προσωποπαγείς
και οι νεοδιοριζόμενοι δεν ήταν τακτικοί υπάλληλοι, όπως προέβλεπε
ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, που υπήρχε από το 1956 (Β.Δ.
5/13.9.1956 στο ΦΕΚ 201).

Το 1974 δημιουργήθηκε ένα ακόμη σωματείο, με την επωνυμία
Σύλλογος Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ΟΥΘ (Σ.Π.Ι.Δ.Ο.Υ.Θ.), που

μέλη του ήταν οι έκτακτοι υπάλληλοι που είχαν τις ίδιες ειδικότητες με
τους μόνιμους, αλλά διαφορετικό μισθολόγιο, τρίτες αποδοχές και
ωράρια εργασίας. Ο σύλλογος αυτός λειτούργησε μέχρι το 1986, με
πολλούς αγώνες και επιτυχίες, όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών
εργασίας των μελών του. 

Το 1980 θεωρήθηκε νομίμως συσταθέν Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 1027/28.2.1980,
άρθ. 25 στο ΦΕΚ 49, τεύχος Α΄) το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού
ΟΥΘ, που λειτουργούσε από το 1949. Το ταμείο λειτουργεί μέχρι σή-

198 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Γ΄ ΜΕΡΟΣ 

Εικ. 233. Μισθολόγιο τεχνικού υπαλλήλου το 1975 Εικ. 234. Ψηφοδέλτιο του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων (10.11.1978)



Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1939-1996................................................................................................................................................................................................................. 199

Εικ. 235. Ανακοίνωση του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων, όπου διακρίνεται η σφραγίδα του (20.12.1977)



μερα, με αρκετά προβλήματα και τροποποιήσεις στη λειτουργία του.
Σχετικές είναι οι παρακάτω τροποποιητικές αποφάσεις του Υπουρ-

γείου Εργασίας: 
Απόφαση 19539/Ε460/11.4.52 στο ΦΕΚ 66/14.4.52
Απόφαση 62447/Σ1205/13.2.1952 στο ΦΕΚ 38/18.2.1952
Απόφαση 41180/Σ956/30.6.1955 στο ΦΕΚ 126/ 22.7.1955
Απόφαση 5041/Σ73/13.2.1962 στο ΦΕΚ 72 /5.3.1962
Απόφαση 35011/Σ321/25.4.1963 στο ΦΕΚ.191/4.5.1963

Ο κανονισμός παροχών του Ταμείου Πρόνοιας Υπαλληλικού και Ερ-
γατοτεχνικού Προσωπικού του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 38/18.2.1952, τεύχος Β΄, με αριθμό απόφασης
62447/Σ1205/13.2.1952. Στον κανονισμό αυτό καθοριζόταν ποια πρό-
σωπα δικαιούνται το εφάπαξ βοήθημα. Στις επόμενες δεκαετίες, του
1960 και του 1970, το ταμείο καταληστεύτηκε από «συναδέλφους»,
γιατί τους έδινε αυτή τη δυνατότητα το καταστατικό. Έτσι, οι εισροές
χρημάτων ήταν λιγότερες από τις εκροές. Το 1985, με πρωτοβουλία
του σωματείου εργαζομένων, ξεκίνησε μια προσπάθεια εξυγίανσης,
οπότε και έγινε αναλογιστική μελέτη, που δεν εφαρμόστηκε όμως αμέ-

σως. Το 2001 έγινε τροποποίηση του καταστατικού και βελτιώθηκε
ουσιαστικά η κατάσταση, αυξήθηκαν οι εισροές χρημάτων και οι χο-
ρηγήσεις μπήκαν σε σωστότερη και λογικότερη βάση.

Κάθε μήνα οι υπάλληλοι συνεισφέρουν στο ταμείο 4,5% και ο εργο-
δότης 3% του μισθού τους. Το 2001, το Δ.Σ. της ΕΥΑΘ Α.Ε., με την
απόφαση 480/4.12.2001, κατέβαλε 586.940,57 ευρώ, για να καλύψει
τις ανάγκες συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού συναδέλφων, λόγω
ανεπάρκειας του ταμείου. Να σημειωθεί εδώ πως τα διαθέσιμα χρή-
ματα του ταμείου, όπως και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., ήταν κατατεθειμένα
στην Τράπεζα της Ελλάδος, και επί σειρά ετών, μέχρι το 1989, δεν
απέφεραν κανένα έσοδο από τους τόκους, που κανονικά ανήκαν στους
εργαζόμενους, οι οποίοι όμως δεν τους εισέπραξαν ποτέ. 

Ευτυχής συγκυρία, για το προσωπικό του ΟΥΘ και της ΕΥΑΘ, ήταν
η παρουσία, τα τελευταία χρόνια, στο τιμόνι του συνδικαλιστικού κι-
νήματος του Μανόλη Σουάνη, ενός ανθρώπου τίμιου, που συνέβαλε ου-
σιαστικά στη βελτίωση των αποδοχών και των συνθηκών εργασίας
των εργαζομένων, ενώ παράλληλα φρόντισε για την επίλυση χρόνιων
συλλογικών προβλημάτων και συσπείρωσε το προσωπικό γύρω από το
σωματείο.
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Μέχρι το 1986 λειτουργούσαν στον ΟΥΘ τρεις συνδικαλιστικές ορ-
γανώσεις: ο Σ.Π.Ο.Υ.Θ. (Σύνδεσμος Προσωπικού), ο Σ.Τ.Υ.Ο.Υ.Θ. (Σύλ-
λογος Τεχνικών Υπαλλήλων) και ο Σ.Π.Ι.Δ.Ο.Υ.Θ. (Σύλλογος Προ -
σωπικού Ιδιωτικού Δικαίου). Τη χρονιά εκείνη μονιμοποιήθηκαν όλοι οι
υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου. Τότε συστάθηκε μια επιτροπή με μέλη
από τα τρία σωματεία, με σκοπό την ενοποίησή τους σε ένα, που θα
κάλυπτε όλους τους εργαζόμενους. Οι προσπάθειες ευοδώθηκαν την
ίδια χρονιά, οπότε έλαβαν χώρα οι πρώτες εκλογές του νέου σωμα-
τείου, με την επωνυμία Σ.Ε.Ο.Υ.Θ. (Σωματείο Εργαζομένων ΟΥΘ). Οι
διοικητικοί υπάλληλοι τελικά όμως υπαναχώρησαν και διατήρησαν το
σύνδεσμό τους, με μέλη αποκλειστικά διοικητικούς, μέχρι που το 1989
αφομοιώθηκαν τελικά από το Σ.Ε.Ο.Υ.Θ., με αποτέλεσμα τα επόμενα
χρόνια να υπάρχει μια συνδικαλιστική οργάνωση στον οργανισμό.
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Έτος

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

Αριθμός
πελατών

248.719
268.208
288.819
294.457
301.904
310.378
317.476
324.135
331.087
339.184
348.174
357.134
364.646
370.500
376.616
382.899
388.900
389.000

525
515
499
509
541
539
523
507
539
520
476
461
465
466
450
437
490
458

Αριθμός
προσωπικού

Εικ. 237. Πίνακας με τους αριθμούς πελατών και εργαζομένων του
ΟΥΘ, την περίοδο 1980-1997



Το 1939 ο διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Θεσσα-

λονίκης Νίκος Παπάς τοποθετήθηκε πρώτος γενικός διευθυντής

του ΟΥΘ.

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, διορίστηκε διευθυντής από τους

Γερμανούς ο απόστρατος στρατηγός Δημήτριος Κάκκαβος. Μετά το

1950, διορίστηκε για μικρό διάστημα πάλι ο Νίκος Παπάς, και στη συ-

νέχεια ο Φώτιος Κουμπούλης, πολιτικός μηχανικός και αρχιμηχανικός

του ΟΥΘ από το 1946. Το Σεπτέμβριο του 1953 ο Κουμπούλης εξε-

λέγη παμψηφεί από το Δ.Σ. του οργανισμού. Αμέσως, με παρέμβαση

του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπουργού Δημοσίων Έργων, καταργή-

θηκε το Δ.Σ. και ορίστηκε άλλο, που όρισε τον Ιανουάριο του 1954 γε-

νικό διευθυντή το Δαμιανό Μιχαήλ, ο οποίος παρέμεινε σε αυτήν τη

θέση μέχρι το 1978.

Το 1978 ορίστηκε σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του ΟΥΘ

γενικός διευθυντής ο μέχρι τότε διευθυντής της Μηχανολογικής Διεύ-

θυνσης του οργανισμού Αντώνιος Οικονόμου, ο οποίος παρέμεινε μέχρι

το 1988, αφήνοντας έντονη τη σφραγίδα του στο μεταπολεμικό ΟΥΘ.

Τα επόμενα δύο χρόνια, 1988-1990, ορίστηκε από τον Υπουργό Βο-

ρείου Ελλάδος γενικός διευθυντής ο καθηγητής του ΑΠΘ Νικόλαος

Παναγιωτόπουλος.

Από το 1990 μέχρι το Μάιο του 1994, τη θέση κατέλαβε η Ευάνθη

Μιτώση, ένας άνθρωπος ικανός, δίκαιος και τίμιος.

Στη συνέχεια, από το 1994 μέχρι την κατάργηση του ΟΥΘ, το

1998, γενικός διευθυντής διετέλεσε ο Δήμος Παπαδημητρίου.

Όταν ο οργανισμός έγινε ανώνυμη εταιρεία με την ονομασία ΕΥΑΘ,

πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ανέλαβε, από το 1999 μέχρι το

2004, ο Χρήστος Τσόγκας, καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ο

οποίος συνέβαλε σημαντικά στον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Επόμενος

πρόεδρος, το 2004-2005, ορίστηκε ο Σταύρος Χατζηπέτρου, και διευ-

θύνων σύμβουλος ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελ-

λάδος Σάκης Τζακόπουλος, ο οποίος δεν πρόλαβε όμως να εφαρμόσει

τις νέες μεθόδους που οραματιζόταν, λόγω αντικατάστασής του τον

Ιούνιο του 2005 από το Γ. Σκόδρα, με πρόεδρο τον αντιδήμαρχο του

Δήμου Θεσσαλονίκης Σταμάτη Καραμανλή.

Τον Δεκέμβριο του 2009 ανέλαβε πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-

λος της ΕΥΑΘ ο καθηγητής του ΑΠΘ Νίκος Παπαδάκης, και τον Ιού-

νιο του 2016 ορίστηκε για την ίδια θέση ο Ι. Κρεστενίτης, καθηγητής

στο ΑΠΘ επίσης.

Από τον Αύγουστο του 2019 πρόεδρος της ΕΥΑΘ Α.Ε. είναι ο κα-

θηγητής ΑΠΘ Άγις Μ. Παπαδόπουλος, με διευθύνοντα σύμβουλο

από τον Απρίλιο του 2020 τον Άνθιμο Αμανατίδη (ολιγόμηνη θητεία

στην ίδια θέση είχε ο Ν. Γεωργιάδης).
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Α ξίζει οπωσδήποτε να παραθέσουμε αυτούσια τη διήγηση του
Αντώνη Οικονόμου, που χρημάτισε προϊστάμενος της Μηχανολο-

γικής Διεύθυνσης του ΟΥΘ από το 1955 μέχρι το 1978, και στη συνέ-
χεια γενικός διευθυντής από το 1978 ως το 1988. Πρόκειται στην
ουσία για τη ζωντανή ιστορία του μεταπολεμικού ΟΥΘ, καθώς κατά
τη γνώμη μου είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ύδρευση της Θεσσα-
λονίκης.

Στις 15 Φεβρουαρίου 1955 διορίσθηκα για εξάμηνη θητεία στον

ΟΥΘ ως μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός, προϊστάμενος του μη-

χανολογικού και ηλεκτρολογικού τμήματος. Το μηχανολογικό τμήμα

είχε δύο τομείς δραστηριοτήτων: τις πάσης φύσεως μηχανολογικές και

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, και το συνεργείο τοποθέτησης, επι-

σκευής και ελέγχου των υδρομετρητών.

Οι υφιστάμενες τότε μηχανολογικές εγκαταστάσεις περιλάμβαναν:

1. Τις γεωτρήσεις Καλοχωρίου (λειτουργία με πετρελαιοκίνητα

αντλητικά συγκροτήματα βαθέων φρεάτων, τύπου πομόνας).

Επειδή οι ανάγκες σε νερό της πόλης ήταν μεγαλύτερες από την

τότε αντλούμενη ποσότητα, αμέσως με το διορισμό μου αποφασίσαμε

την κατασκευή γεωτρήσεων, με την ΥΕΒ του Υπουργείου Γεωργίας (Υπη-

ρεσία Εγγείων Βελτιώσεων). Μάλιστα, με τη σύμφωνη γνώμη των γεω-

λόγων της της εν λόγω υπηρεσίας, θεωρήθηκε καλό οι νέες γεωτρήσεις

να φθάσουν σε βάθος μέχρι τα 120 μ. περίπου (αντί των 30 μ. περίπου

που ήταν οι τότε υφιστάμενες), για να γίνει η εκμετάλλευση και άλλων

τριών υδροφόρων στρωμάτων (στα 60, 90 και 120 μ. αντιστοίχως). Συγ-

χρόνως μελέτησα την κατασκευή του εναέριου ηλεκτρικού δικτύου, κα-

θώς και τις ηλεκτρολογικές κατασκευές όλων των γεωτρήσεων (πα-

λαιών και νέων), ενώ με το προσωπικό του συνεργείου της μηχανολογι-

κής υπηρεσίας του ΟΥΘ, με αυτεπιστασία, έγινε η ηλεκτροκίνησή τους

τον Ιούνη του 1955 – μέχρι τότε η κίνηση των αντλιών βαθέων φρεάτων

γινόταν με πετρελαιοκινητήρες.

2. Το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Σφαγείων (το σημερινό Μουσείο της

ΕΥΑΘ)

Στο αντλιοστάσιο αυτό υπήρχαν δύο ηλεκτροκίνητα αντλητικά συ-

γκροτήματα, που λειτουργούσαν με τη βοήθεια ισάριθμων ηλεκτροπα-

ραγωγών ζευγών ΜirrlEES, και ένα τρίτο πετρελαιοκίνητο αντλη -

τικό συγκρότημα ΜΑΝ, το οποίο είχε δύο διαφορετικών χαρακτηριστι-

κών αντλίες. Η μία τροφοδοτούσε με νερό τη δεξαμενή Καλλιθέας

(υψομέτρου 40 μ.) και η δεύτερη τη δεξαμενή Ευαγγελίστριας (υψομέ-

τρου 70 μ.). Για την εξυπηρέτηση των νέων γεωτρήσεων μελετήσαμε,

και με το προσωπικό της υπηρεσίας τοποθετήσαμε ένα νέο ηλεκτρο-

κίνητο αντλητικό συγκρότημα, με ηλεκτροκινητήρα 415 ίππων, και

αντλία που τροφοδοτούσε την δεξαμενή της Ευαγγελίστριας. Το

αντλητικό αυτό συγκρότημα άρχισε να λειτουργεί συνεχώς από τις 4

Αυγούστου 1955, μέχρι τη διακοπή της λειτουργίας του νέου αντλιο-

στασίου Δενδροποτάμου το ίδιο έτος. Με άλλα λόγια, η αντλία που

χρησιμοποιήθηκε λειτούργησε επί 23 χρόνια. Σε αυτά αν προστεθούν

και τα 28 χρόνια από την αρχική τοποθέτησή της (1927), μιλάμε για

51 συνεχή χρόνια, γεγονός που είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Το

αντλητικό αυτό συγκρότημα, όπως και τα αρχικά (1955), ευρίσκονται

σήμερα στο Μουσείο της ΕΥΑΘ.

3. Το αντλιοστάσιο Κασσάνδρου (ή σταθμό εναλλαγής)

Το αντλιοστάσιο αυτό τροφοδοτούσε τις δεξαμενές Βλατάδων, Τού-

μπας και Νεάπολης.

Εντωμεταξύ, η αρχική σύμβαση πρόσληψής μου μετατράπηκε σε

σύμβαση αορίστου χρόνου, και το 1956, με την ψήφιση του νέου κανο-

νισμού του τότε ΟΥΘ, τοποθετήθηκα προϊστάμενος του μηχανολογι-

κού τμήματος του οργανισμού, ως τακτικός πλέον υπάλληλος.

Από την ημέρα διορισμού μου ως τακτικού υπαλλήλου, πέρα των

συνήθων καθηκόντων μου, στο τμήμα μου έγιναν τα εξής εν συντομία:

1. Κατασκευή νέων γεωτρήσεων, τόσο στην περιοχή του Καλοχω-

ρίου, όσον και στην περιοχή της Σίνδου.

2. Εξοπλισμός των γεωτρήσεων με σύγχρονες τεχνολογίες, και

ιδίως με σύστημα αυτόματης λειτουργίας και επίβλεψης αυτών από

τον κεντρικό σταθμό του νέου αντλιοστασίου Καλοχωρίου.
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3. Κατασκευή του νέου αντλιοστασίου Καλοχωρίου, γνωστού στη

συνέχεια και ως εγκεφάλου. Το αντλιοστάσιο αυτό έχει τον εξής εξο-

πλισμό:

i. αυτόματο σταθμό ζεύξης δύο ηλεκτρικών γραμμών μεταφοράς

μέσης τάσης 15 kW

ii. γενικό πίνακα παρακολούθησης της λειτουργίας και τηλεχειρι-

σμού 30 αντλητικών συγκροτημάτων βαθέων φρεάτων των γεωτρή-

σεων Καλοχωρίου και Σίνδου

iii. τέσσερα αντλητικά συγκροτήματα εξυπηρέτησης των αναγκών

του βιομηχανικού συγκροτήματος ESSO PAPPAS και της πόλης

iv. τράπεζα ελέγχου και τηλεχειρισμού όλων των αντλητικών συ-

γκροτημάτων των ανωτέρω περιοχών.

Για την ιστορία να αναφερθεί ότι το παραπάνω έργο μελετήθηκε

και επιβλέφθηκε η κατασκευή του από εμένα προσωπικά. Ενδεικτική

μάλιστα είναι και η από 14 Φεβρουαρίου 1996 εσωτερική αλληλογρα-

φία της εταιρείας ΗΟΝΕΥWEll, προμηθεύτριας των οργάνων αυτο-

ματισμού κ.λπ., για το εν λόγω αντλιοστάσιο.

4. Κατασκευή νέων, σύγχρονων αντλιοστασίων, για την εξυπηρέ-

τηση των αυξημένων αναγκών των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και

της ευρύτερης περιοχής. Πιο συγκεκριμένα αναφέρομαι στα αντλιο-

στάσια Καλλιθέας, Συκεών, Τούμπας, Πυλαίας, της περιοχής Πανορά-

ματος (που είναι γνωστό και ως αντλιοστάσιο Λύκων, επειδή κάποιος

κάτοικος στην περιοχή αυτή εξέτρεφε ένα ζευγάρι λύκων), της περιο-

χής γυμνασίου Πανοράματος, της τερματικής γραμμής στο λόφο Πα-

νοράματος (Ανάληψης), όπως και στην επέκταση του αντλιοστασίου

Κασσάνδρου. Μάλιστα η λειτουργία των αντλιοστασίων Τούμπας,

Πυλαίας, Λύκων και της περιοχής γυμνασίου ελεγχόταν από το

αντλιοστάσιο Πυλαίας μέσω υπολογιστή, γεγονός που απετελούσε

ευχάριστη πρωτοτυπία για τη χώρα μας, και μάλιστα με πολύ μικρό

κόστος.

5. Μελέτη (δωρεάν) για λογαριασμό της ΕΤΒΑ και επακόλουθη επί-

βλεψη κατασκευής αντλητικού σταθμού, δυναμικότητας 1.200 κ.μ. νε-

ρού ανά ώρα, στη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης, που βοήθησε

στην αποφυγή κατασκευής πολυδάπανου υδατόπυργoυ. Η πρωτοτυ-

πία του αντλιοστασίου αυτού ήταν ότι τα αντλητικά συγκροτήματα

λειτουργούσαν αυτόματα, μέσω πιεστικών δοχείων, οργάνου μέτρησης

παροχών νερού, τύπου Venturi, και ηλεκτρονικών διακοπτών. Πρέπει

επίσης να τονισθεί ότι τόσης δυναμικότητας αντλιοστάσιο (με χρήση

πιεστικών δοχείων) για εξυπηρέτηση υδρευτικών και όχι αρδευτικών

αναγκών δεν είχε κατασκευασθεί. Μάλιστα, έως ότου λειτουργήσει

αυτό το αντλιοστάσιο, τόσο η τεχνική υπηρεσία της ΕΤΒΑ, όσο και άλ-

λοι πανεπιστημιακοί παράγοντες είχαν αντίθετη άποψη για την ομαλή

λειτουργία του με πιεστικά δοχεία, διαψεύσθηκαν όμως. Γενικά, έχω

κάνει κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου ως μηχανικός πάρα

πολλές μελέτες και κατασκευές εντός κι εκτός ΟΥΘ, αυτό όμως το

αντλιοστάσιο κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου.

Στην περιοχή της υδροληψίας Αραβησσού, η όλη κατασκευή έγινε

με σκοπό να αποδώσει το έργο όλη την ποσότητα νερού με φυσική

ροή. Η υδροληψία όπως έγινε δεν απέδωσε τις ποσότητες νερού που

προβλεπόταν από τη μελέτη, καθώς με την έναρξη λειτουργίας η πο-

σότητα του νερού που πήγαινε στην πόλη Θεσσαλονίκης ήταν σχεδόν

η μισή. Επειδή όμως ο υδροφόρος ορίζοντας της Αραβησσού είχε πε-

ρισσότερο νερό, γι’ αυτόν το λόγο εισηγήθηκα και έγινε δεκτό από

τους μελετητές του όλου έργου και στη συνέχεια αρμοδίως, η κατα-

σκευή μέσα στην περιοχή υδροληψίας εννέα γεωτρήσεων, η τοποθέ-

τηση ισάριθμων αντλητικών συγκροτημάτων βαθέων φρεάτων, με τις

σχετικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (υποσταθμό Μ.Τ./Χ.Τ.

και σύστημα παρακολούθησης και λειτουργίας μέσω υπολογιστή). Το

έργο αυτό λειτουργεί παράλληλα με τη φυσική ροή, ενώ οι ποσότητες

νερού με αυτόν τον τρόπο υπερδιπλασιάστηκαν.

6. Κατασκευή στην περιοχή Νάρρες, σε απόσταση 20 χλμ. από τη

Θεσσαλονίκη, στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού, υδροληψίας, για τη

συμπληρωματική ενίσχυση των υδρευτικών αναγκών του βιομηχανικού

συγκροτήματος ESSO PAPPAS. Μιας και εδώ παρουσιάστηκε το ίδιο

φαινόμενο με την υδροληψία Αραβησσού, εισηγήθηκα την ίδια λύση.

Συγκεκριμένα κατασκευάσαμε εννέα γεωτρήσεις μέσα στην κοίτη του

ποταμού, και με το προσωπικό της μηχανολογικής υπηρεσίας του

ΟΥΘ εγκαταστήσαμε ισάριθμα ηλεκτροκίνητα αντλητικά συγκροτή-

ματα, τα οποία αντικατέστησαν τη διά φυσικής ροής προώθηση του

νερού προς τις εγκαταστάσεις της ESSO PAPPAS.
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7. Κατασκευή ενός νέου αντλιοστάσιου στην περιοχή Δενδροποτά-

μου, εγκατεστημένης ισχύος περίπου 5.000 ΚW (σε αντικατάσταση

του Κ.Α.Σ.), για την προώθηση ολόκληρης της ποσότητας του νερού

από τις υδροληψίες Καλοχωρίου-Σίνδου και Αραβησσού, καθώς και μέ-

ρους από τη Νάρρες. Το αντλιοστάσιο αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου,

η ναυαρχίδα των αντλητικών εγκαταστάσεων του ΟΥΘ, το πλέον σύγ-

χρονο κατά την εποχή της κατασκευής του (ίσως και σήμερα), και το

οποίο λειτουργεί ικανοποιητικότατα με τη συνεχή και επιμελημένη συ-

ντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της Μηχανολογικής Διεύθυνσης

της σημερινής ΕΥΑΘ.

8. Επίβλεψη του τμήματος υδρομετρητών, το εργαστήριο του

οποίου αναδιοργανώθηκε από την αρχή, και εξοπλίστηκε με σύγχρονα

μηχανήματα για την επισκευή και τον έλεγχο των υδρομετρητών.

Τα ανωτέρω σε γενικές γραμμές είναι οι δραστηριότητες στα χρό-

νια που ήμουν στη μηχανολογική υπηρεσία του ΟΥΘ.

Ένα γεγονός που το θεωρώ από τα σημαντικότερα της υπαλληλι-

κής μου προσφοράς στον οργανισμό (χωρίς να έχω «τυπική» αρμοδιό-

τητα), ήταν η παρέμβασή μου στη διαμόρφωση της τιμής χρέωσης της

κατανάλωσης νερού στο βιομηχανικό συγκρότημα ESSO PAPPAS. Μό-

λις έλαβα γνώση ότι το Δ.Σ. του ΟΥΘ αποφάσισε η τιμή χρέωσης του

νερού να διαμορφωθεί σταθερά και για μια εικοσαετία στις 0,80

δρχ./κ.μ. (ή σε 0,00235 ευρώ/κ.μ.), υπέβαλα στο Δ.Σ. του ΟΥΘ μελέτη

με σχετική εισήγηση ότι η συμφωνηθείσα ως ανωτέρω τιμή του νερού

θα ήταν καταστροφική για τον οργανισμό. Σημειωτέον ότι η τιμή για

τους κατοίκους της πόλης ήταν 4,50 δρχ./κ.μ., και για τις βιομηχανίες

3,50 δρχ./κ.μ. (0,013 και 0,01027 ευρώ, αντίστοιχα). 

Η παρέμβασή μου αυτή, όπως ανέμενα, είχε πολλές αντιδράσεις

από τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Η μελέτη μου, μετά από σχε-

τικό αίτημα της ESSO PΑPPAS, στάλθηκε στο τμήμα μελετών της

ESSO στην Αμερική, και ύστερα από έναν περίπου μήνα οι εκεί αρμό-

διοι δέχθηκαν την ορθότητά της. Έτσι, η τιμή τελικά διαμορφώθηκε

υψηλότερα από την αντίστοιχη των λοιπών βιομηχανιών. Σε αυτό όμως

συντέλεσε και η παρέμβαση του ΥΔΕ.

Σημειωτέον ότι η σχετική σύμβαση που υπογράφηκε προέβλεπε

και αναθεώρηση της χρέωσης. Έτσι, σε λίγα χρόνια η τιμή έγινε υψη-

λότερη και αυτής του οικιακού τιμολογίου. Όταν όμως έφυγε η ESSO

PAPPAS και ανέλαβε η ελληνική ΕΚΟ, κατόπιν προσφυγής στα δικα-

στήρια η χρέωση του κυβικού μέτρου μειώθηκε στα επίπεδα των λοι-

πών βιομηχανιών, αν και υπήρχε σε ισχύ η σχετική σύμβαση

υ δρο δότησης, επειδή οι ποσότητες νερού που κατανάλωνε το βιομη-

χανικό συγκρότημα ήταν μεγάλες, όπως και τα αντίστοιχα έσοδα.

Έτσι, ο ΟΥΘ μπόρεσε να κρατήσει σταθερή την τιμή του νερού για

τους οικιακούς καταναλωτές σε όλη την περίοδο από το 1955 μέχρι το

1978, εκτελώντας συγχρόνως και το τεχνικό πρόγραμμά του, χωρίς οι-

κονομικές στεναχώριες.

Από 1978 μέχρι το καλοκαίρι του 1988 τοποθετήθηκα γενικός διευ-

θυντής του ΟΥΘ. Οι ευθύνες αυξήθηκαν και το αντικείμενο που έπρεπε

να διεκπεραιώσω διαφοροποιήθηκε. Τα δέκα αυτά τελευταία χρόνια

της υπηρεσίας μου στον οργανισμό ήταν αποδοτικά. Δε θα αναφερθώ

σε λεπτομέρειες, διότι χωρίς να το θέλω θα παρασυρθώ σε υποκειμε-

νικές αναφορές. Το μόνο που θέλω να πω, και για μένα είναι σημα-

ντικό, είναι ότι ανεξάρτητα από τις γενικότερες ευθύνες που έχει ένας

γενικός διευθυντής, ποτέ δεν απέβαλα την επιστημονική μου ιδιότητα,

με τη στενή έννοια του όρου, και μέχρις αποχώρησής μου από τον ορ-

γανισμό, ήμουν σε άμεση επαφή με την τεχνική υπηρεσία του ΟΥΘ

στο σύνολό της.

Δύο σημαντικά θέματα διευθετήθηκαν με πολλές δυσκολίες κατά

τη θητεία μου ως διευθυντή:

1. Η απορρόφηση των υποτυπωδών υδρευτικών εγκαταστάσεων

των Δήμων Ευόσμου, Συκεών, Πολίχνης, Ελευθερίου και Σταυρούπολης,

στην περιοχή ευθύνης του ΟΥΘ. Μάλιστα σε σύντομο διάστημα τέθηκε

ένα πρόγραμμα αντικαταστάσεως των δικτύων διανομής νερού και κα-

τασκευάστηκαν νέες δεξαμενές (Ηλιούπολης χαμηλής ζώνης, Ηλιούπο-

λης υψηλής ζώνης, Μετεώρων, επέκταση των δεξαμενών Τούμπας) και

τα απαραίτητα αντλιοστάσια (Διαβατών, Ηλιούπολης, Τούμπας).

2. Η εισαγωγή της λειτουργίας άτυπου, αλλά πλήρους διπλογραφι-

κού λογιστικού συστήματος, παράλληλα με την υποχρεωτική εφαρ-

μογή του δημόσιου λογιστικού – ο ΟΥΘ ήταν Ν.Π.Δ.Δ. Με το

διπλογραφικό σύστημα αποτυπώσαμε όλα τα περιουσιακά στοιχεία

του ΟΥΘ, και με τη μελέτη του πρώτου ισολογισμού διαπιστώσαμε μια
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αναμενόμενη έκπληξη, ότι ήταν από τις πιο υγιείς επιχειρήσεις στον

τομέα του.

Το γεγονός αυτό αναγνωρίστηκε τόσο από τις προϊστάμενες του ορ-

γανισμού αρχές, όσο και από τους εκπρόσωπους της παγκόσμιας Τρά-

πεζας, που μας έκανε εξονυχιστικό έλεγχο των οικονομικών εν γένει

στοιχείων, για τη χορήγηση δανείου τριών δισεκατομμυρίων δραχμών,

που ζήτησε το Υπουργείο Δ.Ε. για λογαριασμό του ΟΥΘ. Εάν δεν είχαμε

προβεί στην έστω και άτυπη εφαρμογή του διπλογραφικού συστήμα-

τος, δε θα ήμαστε σε θέση να δώσουμε την πραγματική οικονομική κα-

τάσταση του ΟΥΘ. Για την ιστορία και μόνο, το δάνειο δόθηκε ολόκληρο

στο ΥΔΕ, χωρίς να το απολαύσει ο πραγματικός δικαιούχος!

Το έργο μου κατά την περίοδο που διετέλεσα Γενικός Διευθυντής

στον ΟΥΘ αναγνωρίστηκε από τις προϊστάμενες αρχές ως επιτυχές. Η
αναγνώριση όμως του έργου μου από το προσωπικό του ΟΥΘ, που
ήταν συνάδελφοι, φίλοι και στα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας μου
δάσκαλοί μου, θα μου μείνει για όσο καιρό θα ζήσω, από τις ευτυ-
χέστερες στιγμές της ζωής μου.

Την όλη υπαλληλική μου σταδιοδρομία στον ΟΥΘ θεωρώ με τη
βοήθεια των συναδέλφων μου, όλου του προσωπικού του οργανι-
σμού, επιτυχή. Για μένα ήταν και συναρπαστική.
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Eικ. 238. Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Μιχ. Παπαδόπουλος και πρό-
εδρος του Δ.Σ. του ΟΥΘ, ο απερχόμενος γενικός διευθυντής του ΟΥΘ
Δαμιανός Μιχαήλ, και ο Αντώνιος Οικονόμου, ο νέος γενικός διευθυ-
ντής του οργανισμού, κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής, το
1978



ΟΕπαμεινώνδας Χαρίλαος
γεννήθηκε στο Γαλάζιο της

Ρουμανίας το 1874, και πέθανε
στην Αθήνα το 1947. Ήταν μια
πολυσχιδής προσωπικότητα.

Σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά ασχολήθηκε κυρίως
με τη βιομηχανία και το εμπόριο, στα οποία άφησε ανεξίτηλη τη
σφραγίδα του. Χρημάτισε δε και υπουργός στην κυβέρνηση Σπυρίδω-
νος Λάμπρου, το 1916.

Μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η επιχειρηματική του
δραστηριότητα στράφηκε σε τρεις νέους κλάδους: τον οικοδομικό, τον
ψυκτικό και τη βιομηχανία. Έτσι, όταν με τη λήξη του πολέμου έγινε
γνωστό ότι οι Γάλλοι σύμμαχοι εγκαταλείπουν και εκποιούν τις εγκα-
ταστάσεις των νοσοκομείων που είχαν χτίσει στη Θεσσαλονίκη, ο Χα-
ρίλαος δεν έχασε την ευκαιρία και ίδρυσε στις 3 Σεπτεμβρίου 1919 το
«Γαλλοελληνικό Συνδικάτο Μελετών Προς Ανοικοδόμησιν της Θεσσα-
λονίκης». Μέτοχοι του συνδικάτου αυτού, που είχε σκοπό την αγορά
των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων, ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελ-
λάδος, ο Επαμεινώνδας Χαρίλαος (εκπρόσωπος-διαχειριστής), ο Αθα-
νάσιος Μακρής, ο Γεώργιος Καρβουνίδης, ο Εμμανουήλ Μπενάκης, ο

Αλέξανδρος Ζάννας και πολλοί άλλοι.
Η εξαγορά των εγκαταστάσεων επιβεβαιώθηκε με τη συμβολαιο-

γραφική πράξη 12261/24.5.1921 του συμβολαιογράφου Θεσσαλονί-
κης Βασίλη Κατωπόδη, στον οποίο: «ο κ. Ιωσήφ Πλεϋμπέρ εδήλωσεν
ότι, από του έτους 1919 και εφ’ εξής, διεπραγματεύθη και επέτυχε την
παραχώρησιν, παρά τε της Γαλλικής Στρατιωτικής Επιμελητείας Θεσ-
σαλονίκης και παρά του Γαλλικού Κον σόρτσιουμ Μακεδονίας, του επι-
φορτισμένου την εκποίησιν στρατιωτικού υλικού, των κάτωθι έργων
και εγκαταστάσεων, ήτοι την αφοράν (sic) των τέως Γαλλικών Νοσο-
κομείων, με αριθ. 1,2,3,9,10,12, 16 και 17, επίσης δε των υδραυλικών
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Πηγές και Υδραγωγείο
Χαριλάου

Εικ. 239. Έγγραφο με τη φίρμα της Πρώτης Οικοδομικής Εταιρείας Θεσσα-
λονίκης (Χαριλάου) προς την Εταιρεία Διανομής Ύδατος Θεσσαλονίκης, με
ημερομηνία 21.6.1922

Εικ. 240. Ο Επαμεινών-
δας Χαρίλαος, ιδρυτής
της Πρώτης Οικοδομι-
κής Εταιρείας Θεσσα-
λονίκης



εγκαταστάσεων των από του Χορτιάτου αρχομένων και μέχρι της δε-
ξαμενής παρά το χωρίον Καπουτζίδαν κειμένης».

Την παράδοση των νοσοκομείων του γαλλικού στρατού υπέγραψε
εκ μέρους της Γαλλίας ο στρατηγός Σαράιγ, ενώ ως πληρεξούσιος του
Επαμεινώνδα Χαρίλαου υπέγραψε ο Γάλλος μηχανικός Ιωσήφ Πλεϋ-
μπέρ, ο οποίος στη συνέχεια συνεργάσθηκε με την εταιρεία για αρ-
κετά χρόνια.

Λίγο καιρό αργότερα, το συνδικάτο σταμάτησε τις εργασίες του,
χωρίς να πάψει να υφίσταται ως εταιρεία, και το 1920 ιδρύθηκε η
«Πρώτη Οικοδομική Εταιρεία Θεσσαλονίκης», με εταιρικό κεφάλαιο
5.000.000 δρχ., που αντιστοιχούσε σε 50.000 μετοχές, των 100 δρχ.
καθεμιά. Βασικό έργο της εταιρείας αυτής ήταν η ίδρυση του συνοικι-
σμού Χαριλάου. Το συνδικάτο, λοιπόν, μεταβίβασε στην εταιρεία το
σύνολο των ακινήτων που είχε αγοράσει από το γαλλικό κράτος, και ο
Επαμεινώνδας Χαρίλαος συνεισέφερε εκτάσεις πολλών στρεμμάτων
που είχε αγοράσει από χωρικούς της Πυλαίας και Εβραίους. Έτσι, ξε-
κίνησε το έργο της η εταιρεία στη Θεσσαλονίκη, στη σημερινή περιοχή
Χαριλάου, όπου και τα αγορασθέντα αγροτεμάχια. Τα γαλλικά νοσο-
κομεία που αγοράστηκαν, διαμορφώθηκαν από τον Πλεϋμπέρ σε σπί-
τια των δύο ή τριών δωματίων, με σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο και αυλές,
μπροστά και πίσω. Τα σπίτια αυτά νοικιάζονταν ή πωλούνταν με δό-
σεις, όπως και όσα χτίζονταν με παραγγελία στα ελεύθερα οικόπεδα,
σε όσα δηλαδή δεν υπήρχαν νοσοκομεία.

Μετά τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, πολλοί Ρώσοι μετοίκησαν
στη Θεσσαλονίκη, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν αξιωματικοί
του τσαρικού στρατού. Η εταιρεία, λοιπόν, μερίμνησε για τη στέγασή
τους, με συμβολικό ενοίκιο, σε θαλάμους που βρίσκονταν στον επάνω
συνοικισμό.

Στη δεκαετία του 1920, υπήρχαν στην οδό Πόντου 6 (τώρα Ξυγγο-
πούλου) τα περίφημα λουτρά Χαριλάου. Τα λουτρά ήταν ιδιοκτησία
του Νικολάου Βιδάλη, και εξυπηρετούσαν, εκτός από τους κατοίκους
της περιοχής Χαριλάου, και αυτούς της Τούμπας και της Καλαμαριάς,
καθώς εκείνη την εποχή τα σπίτια με μπάνιο ήταν ολιγάριθμα.

Το 1922, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, χιλιάδες πρόσφυγες
εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, ο πληθυσμός της οποίας παρου-
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Εικ. 241. Τίτλος 25 μετοχών της Πρώτης Οικοδομικής Εταιρείας Θεσσαλονί-
κης, που εκδόθηκε στην Αθήνα, στις 14 Απριλίου 1923, με κεφάλαιο 5.000.000
δρχ.
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Εικ. 242. Ευχαριστήριο έγγραφο του νομάρχη Θεσσαλονίκης προς το Χαρίλαο, με ημερομηνία 7.10.1922



σίασε απότομη αύξηση. Έτσι, τη χρονιά εκείνη η Θεσσαλονίκη είχε πε-
ρίπου 170.000 κατοίκους. Το 1928 ο αριθμός αυτός έφτασε τις 245.000.
Οι πρόσφυγες κατέ κλυσαν τα σχολεία, τις εκκλησίες, τα τζαμιά και τα
δημόσια κτήρια. Το κράτος, παρά το ισχυρό πλήγμα που είχε δεχτεί,
κατέβαλε τιτάνιες προσπάθειες για να τους βοηθήσει. Σε αυτές τις τρα-
γικές συνθήκες η εταιρεία δεν έμεινε αδιάφορη. Στέγασε όσους ξεριζω-
μένους μπορούσε σε ακατοίκητα κτίσματά της, και προσέλαβε πολλούς
από αυτούς στο οικοδομικό τμήμα και στο τμήμα υδρεύσεως.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας όμως δεν περιορίζονταν μόνο στις
οικοδομικές εργασίες. Ένα από τα πρώτα μελήματά της υπήρξε και η
ύδρευση περιοχών της Θεσσαλονίκης. Την 7η Νοεμβρίου 1920 υπογρά-
φτηκε πρακτικό παράδοσης «των υδραυλικών εγκαταστάσεων του
Όρους Χορτιάτη (υδρομαστεύσεις και δίκτυα διανομής) εις την Πρώ-
την Οικοδομικήν Εταιρείαν Θεσσαλονίκης, ανακηρυχθείσα εκδοχεύς
των έργων αυτών υπό του Κονσόρτιουμ11 Μακεδονίας». Στο πρακτικό
που φυλάσσεται στο αρχείο της εταιρείας12, αναφέρονται λεπτομερώς
οι εγκαταστάσεις του γαλλικού στρατού που αγοράστηκαν.

Η αγορά επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του πολεοδόμου-αρχιτέ-
κτονα και λοχαγού του γαλλικού στρατού Ιωσήφ Πλεϋμπέρ, ο οποίος
υπήρξε μέλος της επιτροπής Hébrard, που ετοίμασε το νέο σχέδιο της
Θεσσαλονίκης, μετά την πυρκαγιά του 1917. Αυτός ο ικανότατος Γάλ-
λος μηχανικός παρέμεινε στη Θεσσαλονίκη μέχρι το θάνατό του, μετά
την απελευθέρωση της πόλης από τους Γερμανούς.

Το υδραγωγείο Χορτιάτη κατασκευάστηκε το 1917 από Γάλλους
μηχανικούς, αξιωματικούς του συμμαχικού στρατού, για να καλύψει
τις ανάγκες ύδρευσης της γαλλικής στρατιωτικής μονάδας και των νο-
σοκομείων που ήταν εγκατεστημένα στο συνοικισμό Χαριλάου. Η κα-
τασκευή του ήταν μια επίπονη εργασία, γιατί περνούσε από το βουνό
και απαιτούσε πολλά εργατικά χέρια. Με τη διάλυση του σερβικού
στρατού κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα τμήμα του κατάφυγε
στη Θεσσαλονίκη, για να αποφύγει την αιχμαλωσία από τους Γερμα-
νούς. Ο γαλλικός στρατός χρησιμοποίησε τους Σέρβους σε διάφορα
έργα. Ένα από αυτά ήταν και η κατασκευή του υδραγωγείου του
Χορτιάτη.
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11 Το Κονσόρτιουμ Μακεδονίας ήταν υπηρεσία του γαλλικού στρατού για την εκκαθάριση των αποθεμάτων.
12 Το αρχείο της Πρώτης Οικοδομικής Εταιρίας Θεσσαλονίκης (Π.Ο.Ε.Θ.) σώθηκε και φυλάσσεται από τον Ευστράτιο Χατζόπουλο, πολιτικό μηχανικό και τοπογράφο, ο οποίος είναι μέλος του
Δ.Σ. της εταιρείας και διευθυντής του τεχνικού τμήματος.
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Εικ. 243. Σχέδιο του υδραγωγείου Χαριλάου, από τις πηγές μέχρι τη δεξαμενή στην Αγία Κυριακή, στην κορυφή του συνοικισμού Χαριλάου, όπου διατηρείται ο
υδατόπυργος



Οι πηγές βρίσκονται μετά το συνοικισμό του Πανοράματος, στην
επαρχιακή οδό προς Χορτιάτη, μετά το στρατόπεδο Παπαπασχάλη,
στη νότια πλευρά του βουνού, σε υψόμετρο 400 μ., στο εσωτερικό ενός
κτηρίου, και η πρόσβαση σε αυτές γίνεται με σιδερένια σκάλα. Η μι-
κρή είσοδος του κτηρίου προστατεύεται από σιδερένια πόρτα. Στο
υπέρθυρο υπάρχουν δύο μαρμάρινες επιγραφές. Η πρώτη, που έχει
τοποθετηθεί από το γαλλικό στρατό, γράφει «Αrmée Francaise D’ Ori-
ent» (Γαλλική Στρατιά της Ανατολής), ενώ η άλλη γράφει «Πρώτη Οι-
κοδομική Εταιρεία Θεσσαλονίκης (Π.Ο.Ε.Θ.)» (Βλ. Εικ. 254).

Το υδραγωγείο είναι ένα πολύ σημαντικό για την εποχή του έργο.
Εξωτερικά φαίνεται η λεκάνη υδρομαστεύσεως, τα υπέργεια χτιστά κα-
νάλια, καθώς και τα φρεάτια επισκέψεως και καθαρισμού. Γενικά, ο χώ-
ρος των πηγών και όλη η διαδρομή του αγωγού από την υδρομάστευση
μέχρι τον τελευταίο σίφωνα, είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Κατά τη
διαδρομή του, το υδραγωγείο περνάει από την Κοιλάδα των Αηδονιών,
από ένα μικρό καταρράκτη, μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, καθώς ακόμα και από μια μικρή λίμνη. Υπάρχουν επίσης
υπόγεια χτιστά κανάλια, σιφόνια και σωληνώσεις πολλών χιλιομέτρων,
που φέρνουν το νερό, με φυσική ροή, μέχρι την κεντρική δεξαμενή, κο-
ντά στην εκκλησία της Αγίας Κυριακής, και από εκεί στα σπίτια.

Η έκταση από τις πηγές μέχρι την κεντρική δεξαμενή είχε απαλλο-
τριωθεί με δαπάνες της Π.Ο.Ε.Θ. το 1933, με σκοπό να γίνουν εργασίες
καθαρισμού, κατά μήκος του δικτύου της. Η ζώνη απαλλοτρίωσης ήταν
διαφορετική, ανάλογα με την περιοχή. Έτσι, στις πηγές ήταν 300 ×
200 μ., συνέχιζε με μία λωρίδα διαστάσεων 1.300 × 100 μ., κατόπιν γινό-
ταν 785 × 40 μ., και τέλος, μέχρι την κεντρική δεξαμενή, είχε πλάτος 4
και 3 μ.

Το υδραγωγείο, όπως φαίνεται στο σχέδιο (Εικ. 243), ξεκινά με χτι-
στό αγωγό, συνεχίζει με σιδηροσωλήνες, και μετά είναι πάλι χτιστό,
ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους. Το βουνό σε πολλά σημεία
ήταν δύσβατο και είναι πραγματικά εντυπωσιακή η τεχνική, καθώς
και η αντοχή της κατασκευής, η οποία λειτούργησε μέχρι το 1985,
οπότε σωληνώθηκε εξολοκλήρου μέσα στο βουνό, γιατί έφραζε συχνά
από ρίζες δέντρων κ.ά. Το μήκος του υδραγωγείου, από τις πηγές μέ-
χρι τη δεξαμενή στην Αγία Κυριακή, ήταν 9.939 μ.

Η εταιρεία ύδρευε την περιοχή Χαριλάου, κατοικίες και κοινόχρη-
στες βρύσες, την Κοινότητα Πανοράματος, το στρατόπεδο Νταλίπη,
το συνοικισμό Βότση, τους ξενώνες αξιωματικών στο Βότση, τις εργα-
τικές κατοικίες της Νέας Κρήνης, κατοικίες λιμενεργατών και κατοι-
κίες στον Άγιο Παντελεήμονα. Έδινε επίσης δωρεάν νερό στο σχολείο
και στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Συνδρομητής της Π.Ο.Ε.Θ.
ήταν και ο ΟΥΘ, που έπαιρνε αρκετά κυβικά με υδρομετρητές, σε πε-
ριοχές που δεν υπήρχε δίκτυο.

Την περίοδο 1952-56 πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των σιδη-
ροσωλήνων του υδραγωγείου με χυτοσίδηρους. Η τοποθέτησή τους έγινε
βάσει μελέτης εγκεκριμένης από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων το
1952, με τίτλο «Μελέτη Ανακαινίσεως και Επεκτάσεως του Εξωτερικού
Δικτύου του Υδραγωγείου Χαριλάου (οριζοντιογραφία και μηκοτομή)».

Λόγω της αλματώδους ανοικοδόμησης και παρά τις γεωτρήσεις
που έκανε η εταιρεία, το νερό δεν επαρκούσε και παρουσιάζονταν
πολλά προβλήματα στην υδροδότηση, των υψηλών κυρίως ορόφων
των πολυκατοικιών. Μετά από διαπραγματεύσεις, οι εγκαταστάσεις
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Εικ. 244. Ο υδατόπυργος στην κορυφή του λόφου στην Αγία Κυ-
ριακή Χαριλάου, που σήμερα χρησιμοποιείται ως βάση κεραιών κι-
νητής τηλεφωνίας
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Εικ. 245. Μέρος του υδρονομικού δικτύου της Θεσσαλονίκης, όπου φαίνεται το δίκτυο διανομής και η περιοχή που υδροδοτούσε η εταιρεία Χαριλάου. Το σχέδιο,
αν και αχρονολόγητο, είναι μάλλον του 1930



της εταιρείας εκμισθώθηκαν στον ΟΥΘ, ως τον αποκλειστικό φορέα
ύδρευσης της Θεσσαλονίκης. Προέκυψε όμως το πρόβλημα της ιδιο-
κτησίας των πηγών.

Ο ΟΥΘ ισχυριζόταν ότι αυτές ανήκουν στο κράτος, και επομένως
στον ίδιο. Τη διαφορά αυτήν έλυσε ύστερα από χρόνια η Δικαιοσύνη. Η
εταιρεία, με απόφαση του Αρείου Πάγου, δικαιώθηκε, και έτσι ο ΟΥΘ
πλήρωνε το νερό που έπαιρνε, ανάλογα με την απόδοση των πηγών.

Η Π.Ο.Ε.Θ. διατηρούσε πλήρες μηχανουργείο, καθώς και αποθήκη
υδραυλικών εξαρτημάτων και σωλήνων. Διέθετε επίσης προσωπικό για
την κάλυψη των αναγκών καλής λειτουργίας του υδραγωγείου. Το
προσωπικό αποτελούσαν ο προϊστάμενος, ο γραφέας, ο εργοδηγός, ο
τορναδόρος, οι υδραυλικοί, οι χωματουργοί εργάτες, οι ηλεκτρολόγοι,
οι φύλακες, οι διανομείς αποδείξεων και ο σημειωτής εισπράκτορας
(Βιδάλης 1994).

Το 1978 μετονομάστηκε σε Πρώτη Κτηματική και Εμπορική Εται-
ρεία Χαριλάου Α.Ε., η οποία λειτουργεί ως σήμερα (2016), με ουσια-
στική παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας, υπό την
καθοδήγηση του Γιώργου Χαίνε, οικονομολόγου, απογόνου του Επα-
μεινώνδα Χαρίλαου.

Το 1923 το ελληνικό δημόσιο επίταξε τις εγκαταστάσεις της εται-
ρείας, που αποτελούνταν από μία δίδυμη δεξαμενή, διαστάσεων
20×20×280 μ. και χωρητικότητας 200 κ.μ., στο χωριό Πυλαία, ένα λιθό-
κτιστο αγωγό, μήκους 1.500 μ. και διαστάσεων 40×60 εκ., έναν αγωγό
διατομής Φ 150 χιλ. και μήκους 3.500 μ., έναν αγωγό διατομής Φ 125
χιλ. και μήκους 7.000 μ., και το εσωτερικό δίκτυο διανομής, μήκους πε-
ρίπου 16.000 μ., διαφόρων διατομών, από Φ 10 χιλ. έως Φ 175 χιλ. Τις
εγκαταστάσεις αυτές τις εκμεταλλεύτηκε από το 1923 ως το 1927,
οπότε σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 53976/23.9.1927 διαταγή του Υπουρ-
γείου Συγκοινωνιών, αποδόθηκαν και πάλι στην Πρώτη Οικοδομική
Εταιρεία Χαριλάου.

Το 1928 συντάχθηκε ο κανονισμός υδροληψίας της εταιρείας, που
εγκρίθηκε με την 72891/1928 απόφαση του Υπουργείου Συγκοινωνιών
(Βλ. Εικ. 251). Στον κανονισμό προβλέπονταν οι υποχρεώσεις της εται-
ρείας προς τους πελάτες της, η περιοχή ευθύνης της, καθώς και οι

υποχρεώσεις των πελατών προς αυτή (διακοπές ή συνδέσεις νερού,
πληρωμές κ.τ.λ.).

Το 1939 δημοσιεύτηκε ο ιδρυτικός νόμος του ΟΥΘ, σύμφωνα με τον
οποίο, η δικαιοδοσία του νερού της εταιρείας Χαριλάου περνούσε σε
αυτόν, και με την 7289/21.12.1938 απόφαση του Υπουργείου Συγκοι-
νωνίας έπρεπε ή να αγοράσει τις εγκαταστάσεις ύδρευσης ή να τις
αποσύρει η εταιρεία. Ο νεοσύστατος όμως ΟΥΘ δεν είχε τη δυνατό-
τητα ν’ αγοράσει τις εγκαταστάσεις, γι’ αυτό συμφώνησε ν’ αφήσει
την εκμετάλλευση του νερού στην εταιρεία, η οποία θα αναλάμβανε
την υποχρέωση να του πληρώνει ένα ετήσιο μίσθωμα, ύψους 200.000
δρχ. (Πράξη 859/1940 της Δ.Ε. του ΟΥΘ).

Το 1942 το μίσθωμα αυξήθηκε σε 400.000 δρχ., ενώ το 1945 έληξε
η πενταετής σύμβαση της εταιρείας, οπότε τέθηκε πάλι θέμα στη Δ.Ε.
του οργανισμού ή να εξαγοραστούν οι εγκαταστάσεις της ή να τις
αποσύρει αυτή, χωρίς όμως να δοθεί και πάλι κάποια λύση.
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Εικ. 246. Το φρεάτιο 30 στο δρόμο προς Πανόραμα, στη διακλά-
δωση του δρόμου προς τον οικισμό Ν 751, ήταν πάνω στον κε-
ντρικό αγωγό μεταφοράς του νερού των πηγών Χαριλάου από το
Χορτιάτη. Η χρήση του ήταν και παραμένει η διανομή του νερού



Εικ. 247. Έγγραφο του Κονσόρτιουμ Μακεδονίας, με ημερομηνία 27.8.1921,
που παρουσιάζει την κοστολόγηση του υδραγωγείου Χορτιάτη και των εγκα-
ταστάσεων που αγόρασε ο Ε. Χαρίλαος από τη στρατιωτική επιμελητεία του
γαλλικού στρατού, για λογαριασμό του συνδικάτου που είχε ιδρύσει ο ίδιος
(αρχείο Ε. Χατζόπουλου Π.Ο.Ε.Θ.)
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Εικ. 248. Το τετρασέλιδο πρακτικό παράδοσης του υδραγωγείου Χορτιάτη
και των εγκαταστάσεών του στην Πρώτη Οικοδομική Εταιρεία Θεσσαλονίκης
(Π.Ο.Ε.Θ.) από το γαλλικό στρατό, με ημερομηνία 7.11.1920 (αρχείο Ε. Χα-
τζόπουλου Π.Ο.Ε.Θ.)



Μετά το 1950, λόγω της αστυφιλίας και της συνεχούς αυξανόμενης
ζήτησης νερού από νέους καταναλωτές, καθώς και λόγω της μείωσης
της παροχής των πηγών Χορτιάτη, η Π.Ο.Ε.Θ. ανόρυξε γεωτρήσεις
στην περιοχή γύρω από το συνοικισμό Χαριλάου, κοντά στο σημερινό
γήπεδο του ΑΡΗ, που τότε ήταν ακατοίκητη περιοχή (Βλ. Πιν. 13 για
πληροφορίες για τις γεωτρήσεις αυτές).

Οι πηγές Χορτιάτη (Χαριλάου), μέχρι το 1950, έδιναν περίπου 750
έως 1.200 κ.μ./24ωρο το καλοκαίρι, και το χειμώνα 2.000 έως 2.750
κ.μ./24ωρο. Από το 1950 και έπειτα όμως έπεσε σταδιακά η παροχή,
και το 1960 έδιναν μόνο 250 έως 300 κ.μ./24ωρο. Αυτό οφειλόταν,
όπως παρατηρεί ο Α. Κορτέσης, πολιτικός μηχανικός που υπέβαλε
σχετική μελέτη στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Θ. στις 7 Δεκεμβρίου 1960, στη συ-
νεχιζόμενη ανομβρία. Συγκεκριμένα αναφέρει: «Οπωσδήποτε σήμερον

ουδείς λόγος δύναται να γίνη διά την εκτέλεσιν έργων προς αύξησιν
της παροχής των ανωτέρω πηγών, μοιραίως δέον να αναμένη τις περιό-
δους βροχερωτέρας, οπότε και μόνον θ’ αυξηθή η παροχή των πηγών,
ουδείς όμως δύναται να προβή εις οιανδήποτε πρόβλεψιν, πότε θα
κλείση ο κύκλος αυτός της παρατηρουμένης ανομβρίας, όστις εμφανί-
ζεται και γενικώτερον, πέραν της περιοχής Θεσσαλονίκης και Μακεδο-
νίας, εις ολόκληρον σχεδόν την Ελλάδα και μεγάλας περιοχάς της
Ευρώπης». Ο κύκλος που αναφέρει ο Κορτέσης δυστυχώς όχι μόνο δεν
έκλεισε, αλλά μπορούμε να πούμε πως χειροτέρεψε από την αλόγιστη
παραβίαση του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Το νερό που παρέ-
χουν σήμερα οι πηγές είναι ελάχιστο, της τάξης των 15-20 κ.μ./ώρα.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η ολική παραγωγή νερού από τις
εγκαταστάσεις της Π.Ο.Ε.Θ. το 1960.
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Εικ. 249. Εργαζόμενοι του ΟΥΘ στις πηγές Χαριλάου Εικ. 250. Το εσωτερικό των πηγών Χαριλάου



Σύμφωνα με τον Κορτέση, οι ανάγκες για την εξυπηρέτηση των
3.000 συνδρομητών, των κατασκηνώσεων, των στρατοπέδων, καθώς
και της ποσότητας που χορηγούσε η εταιρεία στον ΟΥΘ (περίπου 130
κ.μ./24ωρο) ήταν συνολικά 1.100 κ.μ. την ημέρα. Το νερό αυτό δεν
επαρκούσε, λόγω των διαρροών, των λαθροϋδροληψιών και των λαν-
θασμένων μετρήσεων.

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε επενδύσεις στον τομέα ύδρευσης,
αφού γνώριζε ότι τις εγκαταστάσεις της θα απορροφούσε ο ΟΥΘ,
όπως και έγινε τελικά το 1975-77.

Με την απόφαση Δ102216/18.2.1977 του Υπουργείου Δημοσίων
Έργων και ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του οργανισμού, οι 18 τεχνι-
κοί υπάλληλοι της Π.Ο.Ε.Θ. μετατέθηκαν σε αυτόν, αφού η εταιρεία
διέκοψε τη δραστηριότητά της στον τομέα της ύδρευσης της Θεσσα-
λονίκης.

Ο ΟΥΘ συνέχισε τη χλωρίωση του νερού, την οποία η εταιρεία
πραγματοποιούσε με υποχλωριώδες ασβέστιο, σ’ έναν οικίσκο που
χρησιμοποιούνταν και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σαν χλωριωτή-
ριο. Ο οικίσκος αυτός βρίσκεται έξω από το Πανόραμα, δίπλα στο ξε-
νοδοχείο «Διόνυσος», και εκεί είχε εγκατασταθεί (2006) συσκευή
χλωριώσεως με υποχλωριώδες νάτριο. Σε αυτήν τη δεξαμενή καταλή-
γουν και οι γεωτρήσεις που ανορυχτήκαν το 2000 στο βουνό και στο
ρέμα, στα Πλατανάκια Πανοράματος, που έδωσαν όμως ελάχιστο

Πιν. 12: Παροχή νερού των πηγών της Π.Ο.Ε.Θ. το 1960

ΠΗΓΗ ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΡΟΧΗ
Λειτουργίας ανά ώρα σε κ.μ./24ωρο

Χορτιάτη 24 10-15 250
Γεώτρηση Γ 20 20 400
Δ 20 8 160
Ε 20 12 240
Η 20 36 720

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1.770 
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Εικ. 251. Πρωτόκολλο με αριθμό 53976/23.9.1927
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Εικ. 252. Σελίδες από τον πρώτο κανονισμό υδροληψίας

Πιν. 13: Κατάλογος γεωτρήσεων που ανόρυξε η Π.Ο.Ε.Θ. μετά το 1950 στην περιοχή Χαριλάου

Γεώτρηση Έτος κατασκευής Βάθος Παροχή ανά ώρα Παρατηρήσεις

Α 1950 205 5-8
Β 1950 200
Γ 1951-52 178 25-35 Σκληρότητα 56 Γ.Β.
Δ 1958 163 36

Το 1960 χάλασε και έδινε μόνο 8 κ.μ./ ώρα

Ε 1959 163 15-25 Απέχει 50 μ. από τη Γ
Η 1960 193 70
Θ 1960 200 30 Κοντά στην περιφερειακή



νερό, για να ενισχύσουν την υδροδότηση του τοπικού οικισμού.
Συνοπτικά, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κ. Χατζόπου-

λος (μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Θ. και τεχνικός σύμβουλος της εται-
ρείας), μας πληροφόρησε πως: 

• Έως το 1975-76 η περιοχή Χαριλάου υδροδοτούνταν και από την
Π.Ο.Ε.Θ.

• Έως το 1986 ο ΟΥΘ ήταν μισθωτής και πλήρωνε μίσθωμα στην
εταιρεία για όλο το δίκτυο, από τις πηγές μέχρι την κεντρική δεξα-
μενή (έναρξη μισθώσεως το 1978).

• Από τα έτη 1991-92 έγιναν προσπάθειες από τον ΟΥΘ για νέα μί-
σθωση των εγκαταστάσεων της εταιρείας από τις πηγές μέχρι τη
θέση «Διόνυσος», επί διεύθυνσης Μιτώση. Οι συζητήσεις συνεχίστη-
καν έως το 1998, οπότε και υπογράφηκε νέο μισθωτήριο, που με
ετήσιες αναπροσαρμογές έληξε το Δεκέμβριο 2006.
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Εικ. 253. Ο αγωγός απαγωγής του νερού στην αρχή του υδραγω-
γείου Χαριλάου

Εικ. 254. Πλάκες που μνημονεύουν το έτος κατασκευής του υδραγωγείου Χαριλάου ΑRΜÉE FRANÇAISE D’ORIENT SERVICE DES
EAUX 1916-1917 και η διάδοχος Πρώτη Οικοδομική Εταιρεία Θεσσαλονίκης (Π.Ο.Ε.Θ.)



• Από το Σεπτέμβριο του 2007 το νερό των πηγών της εταιρείας χύ-
νεται στο ρέμα, διότι η ΕΥΑΘ επέλεξε τη λύση της μη μίσθωσης των
πηγών και του δικτύου της, καθώς και την εκμετάλλευση της δικής
της γεώτρησης στη θέση Καλλιράχη, σε απόσταση 200 μ. περίπου
από τις πηγές της εταιρείας.

• Μετά την υπογραφή του μισθωτηρίου το 1998, η ΕΥΑΘ, με δική της
επιμέλεια, δαπάνη και ευθύνη, προέβη σε εργασίες εγκατάστασης
αγωγού Φ 200 χιλ. εντός του υπάρχοντος χτιστού υδραγωγείου της
Π.Ο.Ε.Θ., και βελτίωσης του δικτύου της εταιρείας.
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Εικ. 255. Η υδρομάστευση των πηγών Χαριλάου

Εικ. 257. Απόδειξη πληρωμής κατανάλωσης
νερού στην Πρώτη Οικοδομική Εταιρεία Θεσ-
σαλονίκης (Πηγή: αρχείο Ε. Χατζόπουλου)

Εικ. 256. Χτιστά φρεάτια επισκέψεως
των εγκαταστάσεων, αμέσως μετά την
υδρομάστευση της πηγής. Εκεί υπάρχουν
μικρές κατασκευές για την καθίζηση και
τον καθαρισμό των φερτών υλών, καθώς
και για τη μέτρηση της ποσότητας του
νερού και τις υπερχειλίσεις





Δ
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Η
ΕΥΑΘ δημιουργήθηκε με τη

συγχώνευση δύο οργανισμών,

της υδρεύσεως ΟΥΘ Α.Ε. και

της αποχέτευσης ΟΑΘ Α.Ε.

Συγκεκριμένα13, η εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Ύδρευσης

και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης» και το διακριτικό τίτλο ΕΥΑΘ ιδρύ-

θηκε το 1998, με το Ν. 2651/3.11.1998 (ΦΕΚ 248/2.11.1998, τόμος Α΄),

διέπεται δε από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 (ΦΕΚ 37, τόμος Α΄),

του Ν. 2937/2001 (ΦΕΚ 169, τόμος Α΄), του Α.Ν. 1563/39 (ΦΕΚ 14, τό-

μος Α΄), του Ν.Δ. 787/70 (ΦΕΚ 292, τόμος Α΄), των Π.Δ. 156/97 (ΦΕΚ

132, τόμος Α΄) και 157/97 (ΦΕΚ 133, τόμος Α΄), και του άρθρου 20 του

Ν. 2651/98, και τελεί υπό την εποπτεία των υπουργών Εθνικής Οικο-

νομίας και Μακεδονίας - Θράκης.

Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.), με

αριθμό 41913/62/Β/98/264, η δε διάρκειά της ορί σθηκε σε ενενήντα εν-

νέα (99) έτη, από την 3η Νοεμβρίου 1998, δηλαδή μέχρι την 3η Νοεμ-

βρίου 2097.

Η έδρα της είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και η διοίκησή της στεγά-

ζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, επί της οδού Μελενίκου και Εγνα-

τίας 127.

Η πρώτη εταιρική χρήση άρχισε την 1η Ιανουαρίου 1999 και έληξε

την 31η Δεκεμβρίου 2000. Το μετοχικό κεφάλαιο ορίστηκε σε

95.000.000.000 δρχ., με την υπ’ αριθμ. 219/27.6.2000 απόφαση του

Δ.Σ., μετά από το πέρας της εκτίμησης, όπως προβλέπεται από το άρ-

θρο 2 του καταστατικού της εταιρείας.

Η συνένωση των εταιρειών ΟΥΘ και ΟΑΘ έγινε με γνώμονα τη συ-

γκέντρωση των δραστηριοτήτων τους σε έναν ενιαίο φορέα, σύμφωνα

με τη σύγχρονη διεθνή πρακτική, προκειμένου να υπάρχει μία κοινή

αντιμετώπιση της διαχείρισης και της λειτουργίας ενός ολοκληρωμέ-

νου καθετοποιημένου δικτύου (άντλησης, καθαρισμού, μεταφοράς,

απόληψης, επεξεργασίας και αποβολής) ύδρευσης και αποχέτευσης.

Οι συνέργειες της κοινής αντιμετώπισης του ολοκληρωμένου και

καθετοποιημέ νου δικτύου είναι προφανείς, δεδομένου ότι η φυσική ροή

του ύδατος, από τις πηγές άντλησης έως και την αποβολή των ακά -

θαρτων στον τελικό τους προορισμό, είναι ουσιαστικά ενιαία και αδιά-

κοπη, καθώς και το ότι ο πελάτης-καταναλωτής είναι ο ίδιος και για

τις δύο υπηρεσίες (ύδρευση-αποχέτευση). Έτσι, τα προγράμματα

επενδύσεων, η συντήρηση του δικτύου και τέλος η ευθύνη για τις πα-

ρεχόμενες υπηρεσίες, την ποιότητα του ύδατος προς κατανάλωση και

την καταλληλότητα των αποβαλλόμενων λυμάτων δεν αντιμετωπίζονται

αποσπασματικά. Από την άλλη οι πελάτες-καταναλωτές αντιμετωπί-

ζουν ένα μοναδικό φορέα-προμηθευτή υπηρεσιών, και τιμολογούνται πιο

αντικειμενικά, βάσει της χρήσης την οποία και κάνουν.

Στους σκοπούς της εταιρείας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4

του καταστατικού της, περιλαμβάνονται:

α) Η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και η με-

λέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, δια -

χείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύ -

δρευσης και αποχέτευσης. Στις δραστηριότητες και τα έργα αυτά,

συμπεριλαμβάνονται η άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, απο -

θήκευση, μεταφορά, διανομή και διαχείριση των προς τους σκο-

πούς αυτούς αποδιδόμενων υδάτων πάσης φύσεως, καθώς και τα

έργα και οι δραστηριότητες συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας,

αποθήκευσης και διαχείρισης των πάσης φύσεως λυμάτων (πλην

των τοξικών), και η επεξεργασία, διανομή, διάθεση και διαχείριση

των προϊόντων των δικτύων αποχετεύσεως.

Η ΕΥΑΘ Α.Ε.

13 Οι πληροφορίες προέρχονται από το Ενημερωτικό Δελτίο που εξέδωσε η ΕΥΑΘ Α.Ε. τον Αύγουστο του 2001, για την προσφορά νέων μετοχών, κατόπιν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, την πώ-
ληση υφιστάμενων μετοχών κυριότητας του ελληνικού δημοσίου με δημόσια εγγραφή, και την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Aξιών Αθηνών. 

Η ευαθ α.ε.
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β) Η πραγματοποίηση επενδύσεων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3

και 4 του άρθρου 4 του καταστατικού. 

γ) Η παροχή πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ιδίως

μέσω των δικτύων υδρεύσεως ή αποχετεύσεως.

δ) Η παραγωγή, ιδίως με την εκμετάλλευση του ύδατος που προέρχε-

ται από πηγές, φράγματα, υδραγωγεία και αγωγούς, και με την

εκμετάλλευση των προϊόντων της επεξεργασίας λυμάτων (βιοαε-

ρίου), καθώς και η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία δύναται

ιδίως: 

α) Να συνάπτει παντός είδους συμβάσεις.

β) Να συνιστά εταιρείες ή κοινοπραξίες, ή να συμμετέχει σε επιχειρή-

σεις ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός Ελλάδος. 

γ) Να παρέχει τεχνικές ή συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή

νομικά πρόσωπα.

δ) Να συνάπτει δάνεια ή να λαμβάνει και να χορηγεί πιστώσεις κάθε

μορφής.

Η περιοχή δραστηριότητας της ΕΥΑΘ καθορίζεται από το άρθρο

26 του Νόμου 2937/2001.

Το δίκτυο ύδρευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των Δήμων Θεσσαλο-

νίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Νεάπολης, Αγίου Παύλου, Πολί-

χνης, Ευόσμου, Σταυρούπολης, Μενεμένης, Ελευθερίου - Κορδελιού,

Τριανδρίας, Πανοράματος, Ρετζικίου, Πυλαίας, καθώς και τη ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Το δίκτυο αποχέτευσης εξυπηρετεί τις περιοχές των Δήμων Θεσσα-

λονίκης, Καλαμαριάς, Αμπελοκήπων, Σταυρούπολης, Συκεών, Αγίου

Παύλου, Πολίχνης, Μενεμένης, Τριανδρίας, Πυλαίας, Ιωνίας, Ευόσμου,

Ελευθερίου - Κορδελιού, Πανοράματος, Ωραιοκάστρου, Ευκαρπίας,

Μηχανιώνας, Καλοχωρίου, Θέρμης και Φιλύρου.

Τα σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την τελευταία

δεκαετία στην ύδρευση και αποχέτευση έχουν ως εξής:

• Το 1990 σηματοδοτήθηκε από τη δημοπράτηση και την έναρξη κα-

τασκευής από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. του έργου μεταφοράς νερού από τον

Αλιάκμονα, το οποίο έλυσε οριστικά το χρόνιο πρόβλημα υδροδότη-

σης της Θεσσαλονίκης. Το έργο πέρα από την κατασκευή αγωγού

μεταφοράς και διανομής νερού, περιλαμβάνει την κατασκευή σύγ-

χρονων εγκαταστάσεων επεξεργασίας του (διυλιστήριο), για βελ-

τίωση της ποιότητάς του (Βλ. περιγραφή λειτουργίας του διυλιστη-

ρίου στο οικείο κεφάλαιο).

• Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Κεντρικού Αποχετευ-

τικού Αγωγού (Κ.Α.Α.), μήκους 15.800 μ., στο οποίο από το Δεκέμ-

βριο του 1990 συνδέθηκε όλο το υφιστάμενο παντορροϊκό και

χωριστικό δίκτυο υπονόμων της πόλης. Παράλληλα, συνεχίστηκαν

Εικ. 258. Λογότυπα ΟΑΘ, ΟΥΘ και ΕΥΑΘ
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τα έργα επέκτασης του Κ.Α.Α. στις περιοχές της Καλαμαριάς, της

Θέρμης και του αεροδρομίου.

• Το 1992 τέθηκε σε λειτουργία το Στάδιο Ι της Εγκατάστασης Επε-

ξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Σίνδου, με δυνατότητα επεξεργα-

σίας 40.000 κ.μ. λυμάτων ημερησίως, που αποτελεί περίπου το 1/3

των αστικών λυμάτων της Θεσσαλονίκης.

• Το 1997 εγκαινιάστηκε στη Νέα Μηχανιώνα η λειτουργία της

Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών, με

την ονομασία «ΑΙΝΕΙΑΣ», η οποία επιδρά καθοριστικά στην αντιρ-

ρύπανση του ανατολικού τμήματος του Θερμαϊκού κόλπου.

• Το 1997 άρχισε να κατασκευάζεται το Στάδιο ΙΙ της Ε.Ε.Λ. Σίνδου,

με προοπτική αύξησης της ποσότητας επεξεργασίας λυμάτων σε

300.000 κ.μ. ημερησίως.

• Στις αρχές του 2000 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Σταδίου II, και

το Νοέμβριο του ίδιου έτους ξεκίνησε εκεί η συγκέντρωση και επε-

ξεργασία του συνόλου των λυμάτων της Θεσσαλονίκης, παρέχοντας

πλέον πλήρη αντιρρυπαντική προστασία στο δυτικό τμήμα του

Θερμαϊκού κόλπου.

Πέρα από τις ως άνω πρώτης γραμμής δραστηριότητες της ΕΥΑΘ,

την ίδια περίοδο υλοποιήθηκαν μια σειρά από ερευνητικά και πιλοτικά

προγράμματα, που διεύρυναν την τεχνογνωσία της εταιρείας και ανα-

βάθμισαν τη δυνατότητα διαχείρισης φυσικών πόρων. Στο πλαίσιο των

προγραμμάτων αυτών, η εταιρεία συνεργάζεται με το ΑΠΘ, το ΤΕΙ

Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.), το

ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, το Ι.Γ.Μ.Ε. κ.λπ.

Ειδικότερα:

• Ετησίως εξετάζονται στο Εργαστήριο Ύδρευσης της ΕΥΑΘ σε ημε-

ρήσιες χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, περίπου 1.700-1.800

δείγματα πόσιμου νερού, από διάφορα σημεία μέσα στην πόλη και

από τα σημεία πορισμού του, ώστε να διαπιστώνεται η καθαρότητα

και η καταλληλότητά του. Παράλληλα, εκτελείται έρευνα ειδικής

εργαστηριακής μικροβιολογικής εξέτασης σε δείγματα νερού, από

το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής του ΑΠΘ.

• Το Εργαστήριο Ύδρευσης ελέγχει επίσης καθημερινά το υπόλειμμα

ελεύθερου χλωρίου, που χρησιμοποιείται στην απολύμανση, σε πε-

ρίπου 80-100 σημεία του δικτύου διανομής του πολεοδομικού συ-

γκροτήματος Θεσσαλονίκης.

• Σε εξέλιξη βρίσκεται ερευνητικό πρόγραμμα παρακολούθησης του

επιφανειακού νερού από τη θέση υδροληψίας Ρουφράκτης, στον πο-

ταμό Αλιάκμονα, στο χωριό Βαρβάρες Βέροιας, ως προς την περιεκτι-

κότητα σε ίνες αμιάντου, με τη συνεργασία του ΑΠΘ και του Ι.Γ.Μ.Ε.

• Το 1997 ανατέθηκε από τον τότε ΟΑΘ, στο Ινστιτούτο Ωκεανογρα-

φίας του Ε.Κ.Θ.Ε., πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των

υδάτων και του πυθμένα του Θερμαϊκού σε μηνιαία βάση.

• Με την ψήφιση του Νόμου 2651/3.11.1998, η ΕΥΑΘ Α.Ε. έγινε

πλέον ενιαίος φορέας, που έχει την ευθύνη της υδροδότησης της πε-

ριοχής Θεσσαλονίκης, αλλά και της συλλογής και μεταφοράς των

λυμάτων στους σταθμούς επεξεργασίας.

• Το 1999, στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας LΙFΕ, η ΕΥΑΘ

συμμετέχει σε πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής των μεθόδων της

άρδευσης και της υπόγειας διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

από την Ε.Ε.Λ. Σίνδου σε υδροφορείς, με σκοπό την αντιμετώπιση

του φαινομένου της διείσδυσης του θαλάσσιου νερού και της καθί-

ζησης του εδάφους.

• Το 2000 η ΕΥΑΘ ξεκίνησε μια συνεργασία με το Εργαστήριο Σαρωτι-

κού Μικροσκοπίου του ΑΠΘ, για τη δημιουργία βάσης δεδομένων,

σχετικά με τα χαρακτηριστικά ποιότητας των υλικών κα  τασκευής

των σωλήνων ύδρευσης που χρησιμοποιεί και προμηθεύεται, ως απα-

ραίτητη προϋπόθεση για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας.

• Το Σεπτέμβριο του 2000, με πρωτοβουλία του πρώτου προέδρου

και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΥΑΘ κ. Χρ. Τσόγκα, υπογρά-

φθηκε το ιδρυτικό καταστατικό της Ένωσης Εταιρειών Ύδρευσης

Αποχέτευσης Βαλκανικών Χωρών, από εκπροσώπους της ΕΥΑΘ,

της VΙΚ Skopie από την ΠΓΔΜ, της Vodofod από την Ομοσπον-

διακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, και της VΙΚ Sofia από τη

Βουλγαρία. Σκοπός της μη κυβερνητικής και μη κερδοσκοπικής αυ-

τής οργάνωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, είναι η προστασία και δια-

χείριση των υδάτινων πόρων στις συμμετέχουσες χώρες, και η

ανάπτυξη ενός διαβαλκανικού δικτύου επικοινωνίας και συνεργα-

σίας μεταξύ των μελών της.
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Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του διευθύνο-

ντα σύμβουλο ή διευθύνοντες συμβούλους, όπως επίσης και γενικό δι-

ευθυντή ή γενικούς διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις

αρμοδιότητές τους. Η ιδιότητα του προέδρου και του διευθύνοντος

συμβούλου μπορεί να ανατεθεί στο ίδιο πρόσωπο.

Το πρώτο Δ.Σ. της εταιρείας είχε προκύψει βάσει των όσων προέ-

βλεπε ο Νόμος 2651/1998, ενώ συγκροτήθηκε σε σώμα με την υπ’

αριθμόν 273α/15.6.1999 απόφαση για πενταετή θητεία. Συγκεκρι-

μένα, η σύνθεσή του φαίνεται στον παραπάνω πίνακα (Βλ. Πιν. 14).

Από τα παραπάνω μέλη, οι κ.κ. Σκλαβούνος, Ρίγανης, Ντουσκίδου,

Λεμπετλής, Γκουντουλάκης, Λαδόπουλος και Καραμανλής αποτελούν

ανεξάρτητα μέλη, υπό την έννοια ότι δε συνδέονται με άλλη σχέση με

την εκδότρια και το μέτοχό της (ελληνικό δημόσιο), πλην της εν λόγω

συμμετοχής τους στο Δ.Σ. της εταιρείας.

Το προσωπικό της ΕΥΑΘ

Σύμφωνα με το προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων της πρώ-

της εταιρικής χρήσης την περίοδο 1.1.1999-31.12.2000, ο μέσος όρος

του προσωπικού που απασχόλησε η εταιρεία ανήρχετο σε 609 άτομα,

και οι συνολικές δαπάνες προσωπικού σε 12,4 δισ. δρχ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η αριθμητική εξέλιξη του προ-

σωπικού της, κατά το διάστημα 1998-2000 (τέλος χρήσης) είναι η

ακόλουθη, όπως φαίνεται στον Πιν. 15.

Συνολικά, 607 εργαζόμενοι απασχολούνταν από την εταιρεία, κατά

τον Ιούνιο του 2001, και ειδικότερα: 143 εργαζόμενοι ως διοι κητικό

προσωπικό, 363 εργαζόμενοι ως τεχνικό προσωπικό, 98 εργαζόμενοι

ως βοηθητικό προσωπικό και 3 νομικοί σύμβουλοι.
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Πιν. 14. Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Όνομα Θέση στο Δ.Σ Ιδιότητα

Χρήστος Τσόγκας του Ερατοσθένη Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος Τοπογράφος μηχανικός

Σπυρίδων Σκλαβούνος του Αλεξάνδρου Αντιπρόεδρος Αν. Καθηγητής Γεωλογίας

Ιωάννης Λεμπετλής του Νικολάου Μέλος Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσ/νίκης

Σοφία Ντουσκίδου του Πέτρου Μέλος Μηχανικός Τεχ. Εφαρμογών

Χαράλαμπος Γκουντουλάκης του Αντωνίου Μέλος Οικονομολόγος

Δημήτριος Ρίγανης του Γεωργίου Μέλος Γεωλόγος

Σάββας Λαδόπουλος του Νικολάου Μέλος Τοπογράφος Μηχανικός

Ηλίας Κοντόπουλος Μέλος Χημικός Μηχανικός

Σταμάτης Καραμανλής του Δημητρίου Μέλος Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης

Εμμανουήλ Σουάνης του Δημητρίου Μέλος Υπάλληλος ΕΥΑΘ

Νικόλαος Δελήμπεης του Δημητρίου Μέλος Υπάλληλος ΕΥΑΘ



Tιμολόγιο ύδρευσης

Από το 1998 μέχρι το Μάιο του 2001, οπότε έγινε και αναπροσαρμογή

των τιμολογίων της ΕΥΑΘ Α.Ε., ήταν σε ισχύ η από φαση του Υπουρ-

γού Μακεδονίας Θράκης 4980/7.9.1998, η οποία όριζε τις τιμές με τις

οποίες η εταιρεία χρέωνε τους πελάτες της (Βλ. Πιν. 16).

Με την κοινή υπουργική απόφαση 1008/9.2.2001 των Υπουργών

Εθνικής Οικονομίας και Μακεδονίας-Θράκης, προβλέπο νται σημαντι-

κές αλλαγές τόσο στην τιμολόγηση του νερού, αλλά κυρίως στις κλί-

μακες κατανάλωσης, με στόχο την περιστολή της σπατάλης, στο

πλαίσιο της συντηρητικής και ορθολογιστικής διαχείρισης των υδάτι -

νων πόρων που είναι σε ανεπάρκεια (Βλ. Πιν. 17).

228 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Δ΄ ΜΕΡΟΣ 

Τιμολόγια Νερού
Είδος Διάρκεια Κατανάλωση Χρέωση/κ.μ.

1. Οικιακό Τιμολόγιο 4 μήνες 0-20 κ.μ. 77 δρχ.

4 μήνες 21-60 κ.μ. 118 δρχ.

4 μήνες 61-120 κ.μ. 191 δρχ. 

4 μήνες 121-200 κ.μ. 259 δρχ.

4 μήνες 201-400 κ.μ. 362 δρχ.

4 μήνες 401 κ.μ. και άνω 518 δρχ. 

2. Δημόσιο - ΟΤΑ: Χρέωση μέχρι την τρίτη κλίμακα

3. Βιομηχανικό: 78 δρχ./κ.μ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης

4. Επαγγελματικό: 207 δρχ./κ.μ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης

5. Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ: 38,5 δρχ./κ.μ.

6. Πολύτεκνοι: Η χρέωση γίνεται στο 50% της κατανάλωσης

7. ΕΚΟ-ΕΛΔΑ Α.Ε. 62 δρχ./κ.μ.

Πιν. 15. Απασχολούμενο προσωπικό ΕΥΑΘ την περίοδο 1998-2000

Πιν. 16. Τιμολόγιο της ΕΥΑΘ για την περίοδο 1998-2001

Απασχολούμενο προσωπικό

Ειδικότητα 1998 1999 2000

Διοικητικοί-Οικονομικοί (ΠΕ) 32 33 29

Δικηγόροι (ΠΕ) 3 3 3

Μηχανικοί (ΠΕ) 34 36 36

Χημικοί (ΠΕ) 5 5 5

Διοικητικοί-Λογιστικοί (ΤΕ) 11 10 10

Τεχνολογικών εφαρμογών (ΤΕ) 24 25 22

Επόπτες Δημ. Υγείας – 2 1 1

Τεχνολ. Τροφίμων (ΤΕ) 2 1 2

Διοικητικοί-Λογιστικοί (ΔΕ) 87 89 89

Δακτυλογράφοι (ΔΕ) 2 2 2

Τεχνικοί (ΔΕ) 299 314 299

Τηλεφωνητές (ΔΕ) 1 2 2

Βοηθητικό Προσωπικό (ΥΕ) 11 9 9

Προσωπικό Καθαριότητας (ΥΕ) 7 7 7

Φύλακες-Νυκτοφύλακες (ΥΕ) 8 10 10

Εργάτες (ΥΕ) 73 77 75

Εισπράκτορες (ΥΕ) 10 13 13
Σύνολο 610 638 614

Σημείωση: ΠΕ: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, ΤΕ: Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 

ΔΕ: Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΥΕ: Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης



Τιμολόγιο Αποχέτευσης

Με την κοινή υπουργική απόφαση 5276/26.7.2000 (ΦΕΚ 990Β/30.7.

2001) των Υπουργών Μακεδονίας-Θράκης και Εθνικής Οικονομίας, η

τιμολόγηση των υπηρεσιών αποχέτευσης καθορίστηκε σε ποσοστό

50% επί της εκάστοτε τιμολογημένης κατανάλωσης νερού (αρχής γε-

νόμενης από 1.9.2000), και με προοπτική το ποσοστό αυτό να αναπρο-

σαρμόζεται σταδιακά, ώστε να ανέλθει στο 60% μέχρι το 2005.

Σημειώνεται ότι μέχρι το 2000 η ΕΥΑΘ τιμολογούσε τις υπηρεσίες

αποχέτευσης με 34 δρχ. ανά κ.μ. καταναλισκόμενου νερού. Η εν λόγω

τιμολόγηση αντιστοιχούσε στο 27% περίπου της τιμολογημένης κατα-

νάλωσης νερού.

Η υδροδότηση της Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα

Μετά το 1978 η πόλη άρχισε να υδροδοτείται και από τις πηγές Αρα-

βησσού, με αποτέλεσμα η ποσότητα νερού που διέθετε ο ΟΥΘ στους

καταναλωτές να αυξηθεί σημαντικά. Ωστόσο, κατά τους καλοκαιρι-

νούς μήνες υπήρχε πρόβλημα ανεπάρκειας νερού, παρ’ ότι λειτουργού-

σαν συγχρόνως όλες οι υδροληψίες από τις γεωτρήσεις Καλοχωρίου,

Σίνδου, Αξιού, Ελεούσας και Νάρρες, όπως και η υδροληψία Μίκρας

στο Φοίνικα.

Η Θεσσαλονίκη είναι μια μεγαλούπολη, με ένα εκατομμύριο κατοί-

κους, περίπου 400.000 υδρόμετρα (καταναλωτές) και απαιτούνται

280.000 - 300.000 κ.μ./24ωρο. Τη λύση έδωσε το έργο «Ύδρευση Θεσ-

σαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα», η μεταφορά δηλαδή μέρους του

νερού από τον ποταμό στην πόλη, μέσω διυλιστηρίου, στις ήδη υπάρχου-

σες δεξαμενές μέσα και έξω από αυτήν (ΒΙ.ΠΕ.Θ., Διαβατών, Ευόσμου,

Πολίχνης, Νεαπόλεως, Κασσάνδρου, Βλατάδων, Τούμπας, Καλαμαριάς).
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Τιμολόγια Νερού

Είδος Διάρκεια Κατανάλωση Χρέωση/κ.μ.

1.  Οικιακό Τιμολόγιο 4 μήνες 0-10 κ.μ. 75 δρχ.

« 11-30 κ.μ. 120 δρχ.

« 31-60 κ.μ. 150 δρχ.

« 61-120 κ.μ. 300 δρχ.

« 121-180 κ.μ. 600 δρχ.

« 181 κ.μ. και άνω 1200 δρχ.

2.  Κοινόχρηστα Υδρόμετρα Πολυκατοικιών 250 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης

3.  Δημόσιο - ΟΤΑ 150 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης

4.  Βιομηχανικό 0-500 κ.μ. 150 δρχ.

4.  Βιομηχανικό 501 κ.μ. και άνω 250 δρχ.

5.  Επαγγελματικό 250 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης

6.  Ενίσχυση Δικτύων ΟΤΑ 75 δρχ.

7.  ΕΚΟ 120 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης

8.  ΟΛΘ 300 δρχ. ανεξαρτήτως κατανάλωσης

9.  Πολύτεκνοι Η χρέωση γίνεται στο 50% της κατανάλωσης

Πιν. 17. Τιμολόγιο της ΕΥΑΘ από το 2001 και μετά



Ο ποταμός Αλιάκμονας, μήκους 350 χλμ. και με λεκάνη απορροής

έκτασης 11.100 τ. χλμ., είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της Ελ-

λάδος. Διαθέτει μεγάλη και κατάλληλη ποσότητα νερού, με ετήσια

απορροή 1,2 δισ. κ.μ. Το έργο βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, και δημι-

ουργεί έναν εναλλακτικό τρόπο ύδρευσης, που αυξάνει τις διαθέσιμες

παροχές και αντιμετωπίζει οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης

της πόλης. Με το έργο αυτό εξασφαλίζεται η μελλοντική επάρκεια νε-

ρού σε μια πόλη που αναπτύσσεται συνεχώς πληθυσμιακά, ενώ πα-

ράλληλα δίνεται η δυνατότητα αποδέσμευσης των άλλων πηγών

(γεωτρήσεων) που δημιουργούν προβλήματα στο περιβάλλον. 

Περίπου 100.000-130.000 κ.μ./24ωρο μεταφέρονται σήμερα από

τον Αλιάκμονα, και συγκεκριμένα από το τρίτο υδροηλεκτρικό φράγ -

μα του, στη θέση Αγία Βαρβάρα, κοντά στη Βέροια, από όπου ξεκινά

το αρδευτικό κανάλι του κάμπου της Μακεδονίας. Στο τέλος αυτού

του καναλιού, που βρίσκεται στη Βραχιά, ξεκινάει κλειστός αγωγός

έως το Αντλιοστάσιο Σίνδου, που προωθεί το νερό για επεξεργασία

στο διυλιστήριο (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού), στη θέση Πα-

ναγία, ανατολικά της Αγχιάλου και της Ν. Ιωνίας, και πίσω από τη

Βιοχάλκο, στο δρόμο Θεσσαλονίκης-Βέροιας. 

Από τα 130.000 κ.μ., τα 40.000 πόσιμου πλέον νερού προωθούνται

με φυσική ροή στη ΒΙ.ΠΕ.Θ., ενώ τα υπόλοιπα στη Θεσσαλονίκη. Οι

ποσότητες δεν είναι σταθερές και εξαρτώνται πάντα από τη ζήτηση,

την εποχή και την απόδοση των πηγών Αραβησσού. Μελλοντικά θα

μπορούν να προωθηθούν στο διυλιστήριο (Εγκατάσταση Επεξεργα-
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Εικ. 260. Χάρτης που δείχνει τη διαδρομή του υδραγωγείου (ανοιχτό κανάλι) από το φράγμα του Αλιάκμονα στην Αγία Βαρβάρα Βέροιας, μέ-

χρι την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ-Διυλιστήριο Ύδρευσης) στη Νέα Ιωνία, πίσω από τη Βιοχάλκο



σίας Νερού) και στη συνέχεια στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσα-

λονίκης 300.000 κ.μ. νερού σε ημερήσια βάση.

Αναλυτικότερα, το νερό μεταφέρεται με φυσική ροή, μέσα από κα-

νάλι ελεύθερης επιφάνειας, μήκους περίπου 50 χλμ., από τον Αλιάκ-

μονα μέχρι το δυτικό ανάχωμα του Αξιού. Στη συνέχεια περνά με

βαρύτητα (ροή υπό πίεση, αντεστραμμένος σιφώνας, μήκους 1,5 χλμ.)

κάτω από την κοίτη του Αξιού, και συνεχίζει με κλειστό κανάλι ορθο-

γώνιας διατομής, διαστάσεων 3×3,5 μ. και μήκους 8,5 χλμ., με φυσική

ροή, μέχρι το αντλιοστάσιο δίπλα στο νεκροταφείο της Σίνδου. Η αρ-

χική κατασκευή του αντλιοστασίου χρονολογείται το 1970, και είναι

εξοπλισμένο με ωθητικό (καταθλιπτικό) αγωγό, μήκους 4,7 χλμ. και

διαμέτρου Φ1100. Μέσω του αγωγού, το νερό μεταφέρεται στο διυλι-

στήριο, στη δεξαμενή Δ2. Μετά τις διάφορες φάσεις επεξεργασίας,

καθαρό πλέον, καταλήγει στη δεξαμενή Δ3, χωρητικότητας 75.000 κ.μ.

Από τη δεξαμενή Δ3 προωθείται με φυσική ροή στο αντλιοστάσιο -

δεξαμενή Δ4 Ν. Ιωνίας, βορειοανατολικά των Διαβατών. Από εκεί ξε-

κινά το τελικό τμήμα του εξωτερικού υδραγωγείου υδροδότησης Θεσ-

σαλονίκης από τον Αλιάκμονα. Ξεκινά δηλαδή ένας αγωγός Φ1100

από τα Διαβατά και πίσω από τη Θεσσαλονίκη, κοντά στην εξωτερική

περιφερειακή (Εγνατία οδό). Συνεχίζει έπειτα κάτω από τη διακλά-

δωση Ωραιοκάστρου και ακολουθεί την οδό Λαγκαδά, μέχρι την οδό

Αγ. Νέστορος. Στη συνέχεια από την οδό Αγίου Δημητρίου ανεβαίνει

στη συνοικία Σαράντα Εκκλησιές, από το παλιό νεκροταφείο Ευαγγε-

λίστριας, και καταλήγει στην τρίδυμη δεξαμενή Κρυονερίου, στην Άνω

Τούμπα. Το τελικό αυτό τμήμα λειτουργεί με ροή υπό πίεση, και με κα-

τάλληλες διακλαδώσεις τροφοδοτεί τις δεξαμενές Ευόσμου, Πολίχνης,

Νεάπολης, Μονής Βλατάδων, Τούμπας και Καλαμαριάς.
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Εικ. 261. Εικόνες από την εκσκαφή στην οδό Αγίου Δημητρίου, για την τοποθέτηση

του σιδερένιου αγωγού Φ1100, που έφερε το νερό από την ΕΕΝ μέχρι τη δεξαμενή

Τούμπας (Κρυονερίου)

Εικ. 262. Αρχαιολογικά ευρήματα που

ήρθαν στο φως κατά την εσκαφή για την

τοποθέτηση του αγωγού Φ1100



Περιγραφή λειτουργίας του διυλιστηρίου
(Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού) Θεσσαλονίκης

Μέσω δίδυμου καταθλιπτικού αγωγού, το νερό από το αντλιοστάσιο

Σίνδου προωθείται στη δεξαμενή Δ2, χωρητικότητας 4.000 κ.μ., η

οποία ρυθμίζει την παροχή νερού του διυλιστηρίου και η οποία είναι

κατασκευασμένη ώστε να εξυπηρετεί το σύνολο των έργων Α΄ και Β΄

φάσης (600.000 κ.μ./24ωρο).

Ακολουθεί η μονάδα προοζόνωσης, όπου γίνεται μια πρώτη απολύ-

μανση του νερού και οξείδωση οργανικών ουσιών, που είναι πιθανό να

προκαλέσουν προβλήματα στα φίλτρα διύλισής του. Από εμπειρικά

δεδομένα, έχει παρατηρηθεί ότι η προοζόνωση δημιουργεί ευνοϊκές

συνθήκες και στο στάδιο της κροκίδωσης. Στη συνέχεια γίνεται ρύθ-

μιση του pH σε επίπεδα 6,5-7, με προσθήκη θειικού οξέος (Η2SO4),

ώστε η κροκίδωση και η καθίζηση να είναι οι καλύτερες.

Έπειτα το νερό εισέρχεται στη μονάδα ταχείας ανάμειξης, όπου

προστίθεται το κροκιδωτικό μέσο (διάλυμα θειικού αργιλίου) και ανα-

232 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Δ΄ ΜΕΡΟΣ 

Εικ. 263. Το αντλιοστάσιο Διαβατών

Εικ. 265. Το εσωτερικό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού στη Ν. Ιωνία

Εικ. 264. Η λίμνη στο υδροηλεκτρικό φράγμα του Αλιάκμονα, από όπου υδρο-

δοτείται η Θεσσαλονίκη



δεύεται γρήγορα. Στη μέγιστη παροχή, η ανάδευση διαρκεί 2 λεπτά. 

Αμέσως μετά την ανάμειξη, το νερό οδηγείται στο φρεάτιο διανο-

μής της παροχής, το οποίο τροφοδοτεί τις τρεις κυκλικές δεξαμενές

κροκίδωσης-καθίζησης, διαμέτρου 30 μ. καθεμιά, από τις οποίες μπο-

ρεί να απομονωθεί με κατάλληλα θυροφράγματα, που είναι τοποθετη-

μένα σε κάθε κανάλι του φρεατίου αυτού. Οι δεξαμενές αυτές

διαθέτουν ξεχωριστές ζώνες κροκίδωσης-καθίζησης, η τροφοδοσία των

οποίων γίνεται στο κέντρο του πυθμένα τους. Σε αυτό το στάδιο προ-

στίθεται πολυηλεκτρολύτης. Επιπλέον, στο χώρο κροκίδωσης προβλέ-

πεται ανακυκλοφορία λάσπης, ώστε να συσσωματώνονται ακόμα

καλύτερα οι φλόκοι.

Το διαυγασμένο νερό υπερχειλίζει σε κυκλικό κανάλι και οδηγείται

στις κλίνες διύλισης. Εδώ γίνεται η μηχανική φίλτρανση και διύλισή

του. Πρόκειται για μια φυσική διεργασία, κατά την οποία απομακρύ-

νεται το 90% του βιολογικού φορτίου και το 60-80% των στερεών.

Αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας είναι η μικρή θολότητα του νερού

στην έξοδο. 

Συγκεκριμένα, υπάρχει συστοιχία 10 δίδυμων και 2 μονών φίλτρων,

διαστάσεων 12×6,5 μ. και βάθους κλίνης 1,40 μ., που λειτουργούν πα-

ράλληλα, με μέγεθος κόκκου άμμου 0,6 χιλ. Το νερό κατανέμεται ομοι-

όμορφα με υπερχείλιση στα φίλτρα, και περνά με βαρύτητα από το

ενεργό στρώμα άμμου, όπου και συγκρατούνται τα αιωρούμενα στε-

ρεά. Η τροφοδοσία των φίλτρων γίνεται από φρεάτιο φόρτισης, που

τροφοδοτεί μέσω δύο βαλβίδων δύο ανοιχτά, πλευρικά για κάθε φίλ-

τρο κανάλια. Η διαδικασία ανάστροφης πλύσης ξεκινά όταν η πτώση

στάθμης μέσα στα φίλτρα φτάσει τη μέγιστη τιμή. Μέσα σε 48 ώρες

γίνεται η πλύση ολόκληρης της συστοιχίας των φίλτρων. Η πλύση των

φίλτρων γίνεται διαδοχικά, με αέρα, με νερό και αέρα, και τέλος μόνο

με νερό. Το νερό των πλύσεων ανακυκλώνεται, γεγονός που συμβάλλει

στη μικρή ποσότητα υγρών αποβλήτων από τη μονάδα επεξεργασίας.

Ακολούθως, το νερό αποθηκεύεται σε δεξαμενή και μετά προωθεί-

ται προς οζόνωση. Στη μονάδα προσθήκης όζοντος υπάρχουν 2 πα-

ράλληλες δεξαμενές, 500 κ.μ. έκαστη. Ο χρόνος επαφής με το όζον

είναι 15 λεπτά, και η μέγιστη δόση του για την αντιμετώπιση των συ-
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Εικ. 266. Η υποδοχή της δεξαμενής εισόδου του νερού στο διυλιστήριο (Εγκα-

τάσταση Επεξεργασίας Νερού)

Εικ. 267. Δεξαμενή κροκίδωσης-καθίζησης
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Εικ. 268. Τα ξέστρα του πυθμένα της δεξαμενής

κροκίδωσης-καθίζησης

Εικ. 269. Φίλτρα άμμου

Εικ. 270. Χώρος φίλτρων ενεργού άνθρακα

Εικ. 271. Δεξαμενή κροκίδωσης-καθίζησης Εικ. 272. Τράπεζα χειρισμών και ελέγχου του διυλιστηρίου



γκεντρώσεων αιχμής των βιοκτόνων 2 mg/l. Ως βιοκτόνα χαρακτηρίζο-

νται ουσίες που περιέχονται στα φυτοφάρμακα. Ο ρόλος της οζόνω-

σης είναι διπλός: αφενός να απολυμάνει το νερό, και αφετέρου να

οξειδωθούν οι οργανικές ενώσεις.

Η μονάδα κοκκώδους ενεργού άνθρακα (GAC) που ακολουθεί,

απομακρύνει το υπόλοιπο ποσοστό βιοκτόνων, τα προϊόντα της οξεί-

δωσης και ένα ευρύ φάσμα οργανικών ρύπων. Αποτελείται από 8 φίλ-

τρα σε παράλληλη διάταξη, με βάθος κλίνης 2,40 μ. και μέγεθος

κόκκου άνθρακα 1-2 χιλ. Το νερό που εισέρχεται στις κλίνες ενεργού

άνθρακα είναι πολύ μικρής θολότητας. Η αναγέννηση του εξαντλημέ-

νου άνθρακα πραγματοποιείται με θερμική επεξεργασία του, σε ειδική

μονάδα στην ΕΕΝ, κάθε 2 χρόνια.

Μετά τη μονάδα κοκκώδους ενεργού άνθρακα, γίνεται χλωρίωση

του νερού, ώστε να υπάρχει υπολειμματική δράση του χλωρίου στους

αγωγούς μεταφοράς. Η συγκέντρωσή του στην έξοδο της ΕΕΝ ανέρ-

χεται στα 0,4-0,5 mg/l. Το τελικό στάδιο πριν την αποθήκευση του νε-

ρού στη δεξαμενή Δ3 είναι η ρύθμιση του pH με προσθήκη άσβεστου.

Η δεξαμενή καθαρού νερού Δ3 επαρκεί για την αποθήκευση παρα-

γωγής 12 ωρών στη μέγιστη δυναμικότητα 1ου σταδίου Α΄ φάσης

(300.000 κ.μ./24ωρο), και 3 ωρών στη μέγιστη δυναμικότητα Β΄ φάσης

(600.000 κ.μ./24ωρο). Ο καθαρός ωφέλιμος όγκος της είναι 75.000 κ.μ.

και βρίσκεται σε υψόμετρο 53.10 μ.

Όσον αφορά την ιλύ, προβλέπεται μονάδα πάχυνσης και μηχανι-

κής αφυδάτωσης με ταινιοφιλτρόπρεσσες, ενώ ανά τακτά χρονικά δια-

στήματα συλλέγεται από την ΕΥΑΘ και οδηγείται για αξιοποίηση-

διαχείριση.

Στο διυλιστήριο (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού) και στα

άλλα αντλιοστάσια η μέτρηση χλωρίου γίνεται πλέον αυτόματα, με όρ-

γανα που καταγράφουν συνεχώς τις ενδείξεις των ηλεκτρονικών ανα-

λυτών του νερού.Τις πληροφορίες για τη λειτουργία του διυλιστηρίου

μας τις έδωσε η συνάδελφος κα Σερετούδη Γεωργία, χημικός, που είναι

η υπεύθυνη λειτουργίας του.
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Εικ. 273. Διάγραμμα ροής του νερού στο διυλιστήριο



Προστασία της ποιότητας
του νερού και χλωρίωσή του

Ηεξασφάλιση της ποιότητας και καθα-

ρότητας του πόσιμου νερού απασχό-

λησε πολύ νωρίς τις ανθρώπινες κοινωνίες ανά τον κόσμο. Στο

κεφάλαιο της εισαγωγής έγινε αναφορά σε ενδείξεις για πρώιμες μορ-

φές προσπάθειας καθαρισμού και διύλισης του νερού, που προέρχο-

νται από αρχαιολογικά ευρήματα ήδη από την Εποχή του Χαλκού

(Κνωσός, Αίγυπτος κ.ά.). Η πρώτη «τεχνική έκθεση» για τον καθαρι-

σμό του νερού της Ρώμης εκπονήθηκε από τον επίτροπο ύδρευσης το

98 μ.Χ., και περιγράφει τις δεξαμενές καθιζήσεως ενός υδραγωγείου

και τις κατασκευές για τη συγκράτηση των φερτών υλών (Παρθενιά-

δης 1980: 14). 

Το 1685, ο Ιταλός γιατρός Lucantonio Porzio δημοσίευσε την πρώτη

εικονογραφημένη περιγραφή αμμοδιυλιστηρίου. Από τότε μέχρι σή-

μερα έχουν αναπτυχθεί παγκοσμίως διάφορες εγκαταστάσεις βελτίω-

σης της ποιότητας του νερού.

Στη Θεσσαλονίκη, ήδη από την πρώτη κατασκευή του υδραγω-

γείου του Χορτιάτη, αλλά και των άλλων δύο υδραγωγείων, Ρετζικίου

και Λεμπέτ, υπήρξε πρόβλεψη για την εξασφάλιση της ποιότητας του

νερού. Οι πηγές καλύφθηκαν και στο εσωτερικό των υδραγωγείων

χρησιμοποιήθηκε υδραυλικό κονίαμα (κουρασάνι), που απέτρεπε τόσο

τις διαρροές εκτός της κατασκευής, όσο και την εισροή επιφανειακών

νερών στο εσωτερικό της. Κατά την οθωμανική περίοδο, το υδραγω-

γείο φυλασσόταν.

Σύμφωνα με εργαστηριακές, χημικές και μικροβιολογικές αναλύ-

σεις, τα αποτελέσματα των οποίων τηρούνται στο αρχείο του χημείου

του πρώην ΟΥΘ, τουλάχιστον για τα τελευταία 38 χρόνια η ποιότητα

του νερού των πηγών Χορτιάτη, Ρετζικίου και Λεμπέτ δεν άλλαξε.

Κατά τις δειγματοληψίες για τις αναλύσεις αυτές πραγματοποιούνταν

πάντα και μετρήσεις της θερμοκρασίας των συγκεκριμένων πηγών. Για

30 χρόνια που ήμουν υπεύθυνος αυτής της εργασίας, το αποτέλεσμα

ήταν σταθερό στους 10οC. Στη θερμοκρασία αυτή το νερό είναι κρύο,

συνεπώς δικαιολογημένα ο Εβλιγιά Τσελεμπή το χαρακτηρίζει «ψυ-

χρόν ως πάγον».

Το ίδιο συμβαίνει και με την ποιότητα και τη θερμοκρασία του νε-

ρού των πηγών Αραβησσού. Σε αυτές το νερό έχει σταθερή θερμοκρα-

σία 16οC. Από αυτό συμπεραίνεται ότι τα πηγαία νερά έχουν συνήθως

σταθερή ποιότητα, και είναι καθαρά και υγιεινά για τον άνθρωπο. Το

νερό περνώντας πάνω από αμμοαργιλώδες έδαφος (30μ. περίπου),

διυλίζεται και καθαρίζει. Πρόκειται για μια φυσική διεργασία, κατά

την οποία, μέσω της καθίζησης, καθίσταται απόλυτα υγιεινό και κα-

τάλληλο για πόση.

Τις τελευταίες δεκαετίες, με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος

εξαιτίας της αλόγιστης ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτό, έγινε ανα-

γκαία η εφαρμογή πρόσθετων τεχνικών για τη βελτίωση και την εξα-

σφάλιση της καλής ποιότητας του πόσιμου νερού. Βασική τεχνική που

εφαρμόστηκε είναι αυτή της χλωρίωσής του. Το χλώριο χρησιμοποιεί-

ται για την καταστροφή μικροοργανισμών ικανών να μεταδώσουν

ασθένειες στον άνθρωπο.

Το νερό αποτελεί άριστο υπόστρωμα για την ανάπτυξη όλων ή σχε-

δόν όλων των μικροβίων. Σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν, μεγά-

λες επιδημίες οφείλονταν σε μολύνσεις του. Από τις αρχές του 20ού αι.

πολλές επιδημίες αντιμετωπίστηκαν ή και αποφεύχθηκαν με την απο-

λύμανσή του μέσω της χλωρίωσης (Φλωράς 1962: 215). Σήμερα, νερό

που χορηγείται σε πόλεις ή οικισμούς χωρίς προσθήκη χλωρίου (αχλω-

ρίωτο) δε θεωρείται ασφαλές.

Η χρήση του χλωρίου στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1823, για την απο-

λύμανση του εξοπλισμού των νοσοκομείων, ενώ το 1831 χρησιμοποιή-

θηκε για την αντιμετώπιση της μεγάλης επιδημίας της χολέρας (Με -

γαλόπουλος 1977). Το χλώριο είναι και σήμερα το πιο διαδεδομένο χη-

μικό αντισηπτικό, και βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην απολύμανση του

πόσιμου νερού και των αστικών λυμάτων. Είναι πολύ δραστικό και το-

ξικό, και λόγω της ιδιότητάς του να προσβάλλει τα αναπνευστικά όρ-

γανα, χρησιμοποιήθηκε κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από τους

Γερμανούς ως πολεμικό αέριο (βιολογικός πόλεμος) για πρώτη φορά

στις 22 Απριλίου 1915, στην Υπρ του Βελγίου εναντίον των Γάλλων

(Σακελλαρίδης 1957).

Σήμερα, στην ΕΥΑΘ, αλλά και σε άλλα δίκτυα ύδρευσης στη χώρα,

το χλώριο χρησιμοποιείται χημικώς καθαρό, σε φιάλες των 50 ή 900 χι-
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λιογράμμων, και με ειδικά μηχανήματα προστίθεται στο νερό. Τα

προηγούμενα χρόνια, χρησιμοποιούνταν κυρίως ενώσεις του χλωρίου,

αρχικά το υποχλωριώδες ασβέστιο σε σκόνη, και αργότερα το υπο-

χλωριώδες νάτριο, που είναι υγρό. 

Το υποχλωριώδες ασβέστιο (χλωράσβεστος) παράγεται σήμερα

από χλώριο και υδροξείδιο του ασβεστίου, και χρησιμοποιείται ως λευ-

καντικό υφασμάτων. Διεθνώς ονομάζεται «Eau de Javel» (νερό της Ζα-

βέλ), από τη μικρή πόλη Javel (Ζαβέλ), σημερινό προάστιο του

Παρισιού, όπου ξεκίνησε η παραγωγή του το 1785 από το C.L.

Berthollet, και χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά ως χημικό λευκαντικό

(Lord 1989).

Στην Ελλάδα είναι γνωστό ως βρωμούσα ή τζαβέλα (παραφθορά

του γαλλικού Javel). Το χρησιμοποιούσαν ως λευκαντικό, και εξαιτίας

της έντονης και δυσάρεστης μυρωδιάς του ονομάστηκε βρωμούσα.

Όταν προσλήφθηκα στο Εργαστήριο Χημικού και Υγιεινολογικού

Ελέγχου του νερού στον ΟΥΘ, μαθήτευσα δίπλα στο Μιχάλη Μπάγια,

ο οποίος με εκπαίδευσε στην παρασκευή της τζαβέλας. Η χλωρίωση

του νερού με υποχλωριώδες ασβέστιο γινόταν στο Χορτιάτη και στο

Επταπύργιο για το ίδιο νερό, στη δεξαμενή κοντά στη Δενδροφυτεία

Συκεών για το νερό των πηγών Ρετζικίου, στις πηγές Λεμπέτ και στο

Φοίνικα για το νερό των γεωτρήσεων Μίκρας. Στη Θεσσαλονίκη έγινε

για πρώτη φορά χλωρίωση του νερού στο Κ.Α.Σ. από τους Βέλγους,

την πρώτη δεκαετία του 20ού αι. Οι Βέλγοι, όπως με πληροφόρησε ο

παλιός συνάδελφος Ιωάννης Στανίνο, που προσλήφθηκε στην εταιρεία

το 1929 και ήταν υπεύθυνος για τη χλωρίωση, το έφερναν με τρένο

από τη Γαλλία.

Στο Κ.Α.Σ., το υποχλωριώδες ασβέστιο σε στερεή μορφή σκόνης,

ήταν αποθηκευμένο σε μια υπερυψωμένη δεξαμενή, στο σημείο που

αργότερα εγκαταστάθηκε το ξυλουργείο και το φυλάκιο της πύλης.

Στη δεξαμενή αυτή γινόταν η προετοιμασία του υλικού αυτού, κατά
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Εικ. 274. Το σημείο εισαγωγής του υποχλωριώδους ασβεστίου στο φρεάτιο

του Κ.Α.Σ. για την απολύμανση του νερού

Εικ. 275. Μετρητής υπολείμματος ελεύθερου χλωρίου για μέτρηση τοπικά

του χλωρίου στο νερό με το αντιδραστήριο της ορθοτολιδίνης



την οποία το διέλυαν σε νερό, με αναλογία ένα προς τέσσερα. Το

υπερκείμενο υγρό περιέχει περίπου 10% ενεργό χλώριο. Στη συνέχεια,

από τη δεξαμενή του χλωρίου υπήρχε αγωγός μικρής διαμέτρου, που

οδηγούσε το υγρό στο φρεάτιο αναρροφήσεως των αντλιών. Ακόμη

και σήμερα είναι ορατό το σημείο που έπεφτε το χλώριο, από τη

φθορά που έχει προκληθεί ελαφρώς στο μέταλλο της σφαιροειδούς

κατασκευής (κώδων), στο τέλος των δύο αγωγών Φ300. Το καπάκι

αυτό τοποθετήθηκε κάποια στιγμή για να αναρροφούν οι αντλίες, και

έτσι να βοηθούν την αγωγιμότητα των δύο αγωγών Φ300, μέσω των

οποίων ερχόταν το νερό από το περίπτερο καταμετρήσεως (pavillon).

Η παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της χλωρίωσης γινόταν από

εκπαιδευμένους τεχνίτες.

Η χλωρίωση στο Κ.Α.Σ. με υποχλωριώδες ασβέστιο συνεχίστηκε μέ-

χρι το 1964. Τη χρονιά εκείνη χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά αέριο

χλώριο από το νεοπροσληφθέντα χημικό υγιεινολόγο Νικόλαο Ασπρο-

δίνη. Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόφαση αυτή ήταν, από τη μια η

ανεπάρκεια του υποχλωριώδους ασβεστίου για τις ολοένα και μεγαλύ-

τερες ποσότητες νερού που ήταν αναγκαίες για την υδροδότηση της

πόλης, και από την άλλη η ευκολία εύρεσης στο εμπόριο συσκευασιών

με αέριο χλώριο, που εντωμεταξύ είχαν κυκλοφορήσει κυρίως από ξέ-

νες εταιρείες.

Μέχρι το 1978, που σταμάτησε η λειτουργία του Κ.Α.Σ., η χλωρίω -

ση γινόταν με φιάλες των 50 χιλιογράμμων, που προμηθευόταν ο ΟΥΘ

αρχικά από τη χημική βιομηχανία Ηλεκροχημική Αθηνών, και στη συ-

νέχεια από την ESSO PAPPAS Θεσσσαλονίκης.

Από το 1978 μέχρι και το 2008, η χλωρίωση γινόταν στο Κεντρικό

Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου με μεγάλες φιάλες των 900 χιλιογράμμων

καθαρού χλωρίου (άνυδρο υγρό χλώριο), από αυτόματα μηχανήματα.

Την περίοδο από το 1912 έως το 1939 υπεύθυνος φορέας για την

ύδρευση της πόλης ήταν και ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και στη δικαιοδο-
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σία του ήταν και η χλωρίωση των τριών υδραγωγείων, του Χορτιάτη,

του Ρετζικίου και του Λεμπέτ. Σχετικές είναι οι πράξεις του Δημοτικού

Συμβουλίου που παρατίθενται στις Εικόνες 38, 49 και 119. Η χημική

εξέταση του νερού είχε ανατεθεί από το δήμο σε ιδιώτη χημικό, αφού

δε διέθετε δικά του εργαστήρια. Στο σχετικό κεφάλαιο, για την πε-

ρίοδο μέχρι το 1939, παρατίθεται σχετική απόφαση έγκρισης πίστω-

σης από το Δημοτικό Συμβούλιο του 1930 (Βλ. Εικ. 282).

Οι υπάλληλοι που ήταν αρμόδιοι χλωρίωσης τόσο την περίοδο που

υπεύθυνος ήταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης (Μιχάλης Μπάγιας), όσο και

την περίοδο της γαλλικής εταιρείας (Σωτηρχόπουλος), παρέμειναν στη

θέση τους όταν δημιουργήθηκε ο ΟΥΘ. Οι Μπάγιας και Σωτηρχόπου-

λος συνέχισαν τη χλωρίωση του νερού και για τα επόμενα χρόνια, και

στελέχωσαν το χημικό εργαστήριο του ΟΥΘ, που οργανώθηκε για

πρώτη φορά το 1964 από το χημικό-υγειονολόγο Νικόλαο Ασπροδίνη.

Το εργαστήριο εγκαταστάθηκε στο ισόγειο του κτηρίου διοίκησης του

σημερινού μουσείου, μέσα στο Κ.Α.Σ. Με τη δημιουργία του εργαστη-

ρίου, ο ΟΥΘ συμμορφώθηκε με τις υγειονομικές διατάξεις που προέ-

βλεπαν την απολύμανση του νερού (Υ.Μ. 5673/4.12.57, ΔΕΚ 5/9.1.58

και Γ3α/761/6.3.1968 στο ΦΕΚ 154 «Περί ποιότητας του πόσιμου νε-

ρού»). Το 1976 το χημείο μεταφέρθηκε στην οδό Πλουτάρχου, στο κέ-

ντρο της πόλης, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Το 1968 προσλήφθηκε το απαιτούμενο επιστημονικό και βοηθητικό

προσωπικό για τον έλεγχο και την προστασία της ποιότητας νερού

της πόλης. Τα επόμενα χρόνια οι προσλήψεις συνεχίστηκαν με εξειδι-

κευμένο για αυτή την εργασία προσωπικό. 

Μέχρι το 1972 η ποσότητα περίσσειας χλωρίου που έπρεπε να έχει

το νερό ήταν 0,2 γρ./κ.μ. στα ακρότατα σημεία του δικτύου διανομής.

Ύστερα όμως από μια επιδημία χολέρας που ξέσπασε στις Ινδίες,

αποφασίστηκε να αυξηθεί η δόση στα 0,5 γρ./κ.μ., που ισχύει μέχρι

σήμερα.
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Εικ. 278. Το προσωπικό του Χημικού και Υγειονομικού Εργαστηρίου του ΟΥΘ
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Καθισμένοι οι Ν. Φωτιάδης, Α. Δρόσου και Δ. Παπαθεοδώρου)



Η χλωρίωση του νερού τα προηγούμενα χρόνια γινόταν ως εξης: 

ΠΡΟΧΛΩΡΙΩΣΗ

Για τις γεωτρήσεις Καλοχωρίου, στην αρχή του χτιστού υδραγωγείου,

στη γεώτρηση Κ4.

Για την υδροληψία (γεωτρήσεις) Σίνδου, στην είσοδο της δεξαμενής

καθιζήσεως.

Για την υδροληψία Νάρρες, στο συγκεντρωτικό φρεάτιο των γεω-

τρήσεων Ν8, Ν9, Ν10 στο Νάρρες.

Για τις γεωτρήσεις Αξιού, στο συγκεντρωτικό αγωγό εισαγωγής

Φ800 στη δεξαμενή Αξιού.

ΤΕΛΙΚΗ ΧΛΩΡΙΩΣΗ

Στο Κ.Α.Σ. μέχρι το 1978, και κατόπιν στο αντλιοστάσιο Δενδροποτά-

μου μέχρι σήμερα.

Στο αντλιοστάσιο ΒΙ.ΠΕ.Θ., για το νερό των γεωτρήσεων Αξιού.

Στο αντλιοστάσιο Διαβατών, για το νερό του Νάρρες.

Στο αντλιοστάσιο Μίκρας, για τις γεωτρήσεις Μίκρας και της ανα-

τολικής περιοχής με υποχλωριώδες νάτριο.

Στο αντλιοστάσιο Ρυσίου, για τη γεώτρηση Ρυσίου.

Στο Χορτιάτη, στο συγκεντρωτικό φρεάτιο των πηγών, για το νερό

που τροφοδοτεί σήμερα μόνο το νοσοκομείο Παπανικολάου, με υπο-

χλωριώδες νάτριο.

Στο αντλιοστάσιο Πανοράματος (Διόνυσος), για το νερό των πηγών

Χαριλάου και των γεωτρήσεων που ανωρύχθηκαν τα τελευταία χρόνια

στα γύρω βουνά και ρέματα με ελάχιστη απόδοση, με υποχλωριώδες

νάτριο. 

Στο χημικό και υγιεινολογικό εργαστήριο του ΟΥΘ, από το 1968

και έπειτα, γίνονταν όλες οι χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις του

πόσιμου νερού, από τα σημεία πορισμού του και από διάφορα σημεία

μέσα στην πόλη του δικτύου διανομής. Ο φόρτος εργασίας ήταν μεγά-

λος, αφού υπήρχαν πολλές διαφορετικές πηγές και πολλές γεωτρή-

σεις, και το νερό της καθεμιάς χωριστά εξεταζόταν για την καταλ-

ληλότητα και την καθαρότητά του. Στα αρχεία του ΟΥΘ υπάρχουν

όλες οι μηνιαίες και ετήσιες χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις για

κάθε πηγή και γεώτρηση, από τις οποίες ενδεικτικά παρατίθεται ένα

έγγραφο μίας τυχαίας ημερομηνίας (Πιν. 20 και Εικ. 285).

Οι πηγές Νάρρες και οι γεωτρήσεις Μίκρας και Ρυσίου λειτούργη-

σαν μέχρι το 2004, όταν ήρθε το νερό από το διυλιστήριο. Η αναφερό-

μενη ημερομηνία είναι από την τελευταία δειγματοληψία (Εικ. 285).
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Εικ. 281. Εικόνες από το εσωτερικό του χημικού εργαστηρίου

Εικ. 282. Αντίγραφο της απόφασης 270/22.4.1932 του Δημοτικού
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χημικές εξετάσεις του νερού

Εικ. 280. Ο συγγραφέας έξω από το

κτήριο του Χημείου το 1974
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EYΡΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ

ΕΤΟΣ 1993

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Απορρυπαντικά 0 0 0 0

Σίδηρος Fe (mg/l) 0,007 0,002 0,006 0,004

Μαγγάνιο Mn (mg/l) 0 0 0 0

Χαλκός Cu (mg/l) 0,0024 0,0021 0,0027 0,0025

Ψευδάργυρος Zn (mg/l) 0 0 0 0

Φωσφόρος P2O5 (mg/l) 0,076 0,075 0,082 0,08

Φθόριο F (mg/l) 0,02 0,19 0,2 0,24

Ύλες εν αιωρήσει 0,003 0 0 0,001

Βάριο Ba (mg/l) 0,0432 0,0511 0,0475 0,0482

Άργυρος Ag (mg/l) 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

Αρσενικό As (mg/l) 0,004 0,004 0,004 0,004

Kάδμιο Cd (mg/l) 0,0002 0,0001 0,0002 0,0001

Κυανιούχα CN (mg/l) 0 0 0 0

Xρώμιο Cr (mg/l) 0,0015 0,0022 0,0018 0,0016

Yδράργυρος Hg (mg/l) 0 0 0 0

Nικέλιο Ni (mg/l) 0,0076 0,0071 0,0074 0,0072

Μόλυβδος Pb (mg/l) 0,0011 0,001 0,0011 0,0011

Aντιμόνιο Sb (mg/l) 0,0024 0,0037 0,0028 0,0031

Σελήνιο Se (mg/l) 0,0041 0,0039 0,0038 0,004

Ο αγωγός μεταφέρει στο αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου τα νερά των πηγών Αραβησσού και των γεωτρήσεων Χαλκηδόνας και Γέφυρας, που

βρίσκονται στον κάμπο της Θεσσαλονίκης (πηγή αρχεία ΟΥΘ).

Πιν. 18. Χημική ανάλυση του νερού των πηγών της Αραβησσού
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EYΡΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΟΥ ΣΙΝΔΟΥ

ΕΤΟΣ 1993

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Θολότητα 0,17 0,23 0,23 0,22

Οσμή 0 0 0 0

Γεύση 0 0 0 0

Θερμοκρασία °C 18,1 18,4 18,7 18,7

pH 7,44 7,43 7,53 7,61

Aγωγιμότητα 20°C 1038 1055 1116 1118

Χλωριούχα Cl (mg/l) 181 181 189 184

Θειικά SO4 32 33 34 29,4

Aσβέστιο Ca (mg/l) 70,20 70,49 74,45 76,55

Mαγνήσιο Mg (mg/l) 33,60 32,50 31,70 29,20

Nάτριο Na (mg/l) 87 85 82 83

Kάλιο Κ (mg/l) 5,02 4,94 4,20 4,22

Αργίλιο Al (mg/l) 0,0245 0,0106 0,027 0,0348

Oλ. σκληρότητα CaCO3 (mg/l) 313 309 316 311

Ξηρό υπόλειμμα mg/l 180°C 634,8 626,8 638,4 634,1

Διαλελυμένο οξυγόνο %Ο2 7,2 7,4 7,6 7,4

Νιτρικά ΝΟ3 (mg/l) 6,16 6,45 5,30 6,23

Νιτρώδη ΝΟ2 (mg/l) 0 0 0 0

Αμμωνία ΝΗ4 (mg/l) 0 0 0 0

Οξειδοσιμότητα ΚΜΝΟ4 mg/l O2 0,37 0,32 0,52 0,48

Yδρόθειο S (mg/l) 0 0 0 0

Φαινόλες C6H5011 (mg/l) 0 0 0 0

Ο αγωγός μεταφέρει τα νερά των γεωτρήσεων Σίνδου.

Πιν. 19. Χημική ανάλυση του νερού των γεωτρήσεων Σίνδρου
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Παράμετρος Μονάδα
Μίκρα

Γεωτρήσεις

Ρύσιο

Γεώτρηση

Χορτιάτης

Πηγές

Χαριλάου

Διόνυσος

Πηγές
Αραβησσός Νάρρες Αλιάκμονας

10/8/2004 19/4/2004 28/2/2006 28/2/2006 11/1/2006 7/6/2004 16/2/2006

1 Θολότητα NTU 0,742 0,426 0,41 0,18 0,52 0,287 3,2

2 Αμμώνιο mg/l NH4+ 0 0 0 0 0 0 0

3 Χλωριούχα mg/l Cl– 156 138 17 34 6 196 7

4 Οσμή - - - - - - -

5 Γεύση - - - - - - -

6 pH pH 8,1 7,81 7,54 7,4 7,48 7,8 8,15

7 Αγωγιμότητα cm 1220 1360 570 810 570 1420 420

8 Νιτρώδη mg/l NO2
– 0 0 0 0 0 0 0

9 Νιτρικά mg/l NO3
– 24,3 11,46 6,95 10,57 4,71 16,23 3,77

10 Σίδηρος mg/l Fe 0 0 0 0 0 52 0

11 Μαγγάνιο mg/l Mn 0 0 0 0 0 0 0

12 Θειικά mg/l SO4
2– 80,57 174,2 16,67 35,08 4,86 117,78 26,22

13 Κυανιούχα mg/l CN– 0 0 0 0 0 0 0

14 Φθοριούχα mg/l F– 0,32 0,569 0,053 0,092 0,013 0,82 0,105

15 Οξειδωσιμότητα mg O2/l 0,56 0,36 0,24 0,4 0,2 0,88 1,76

Οι πηγές Νάρρες και οι γεωτρήσεις Μίκρας και Ρυσίου λειτούργησαν μέχρι το 2004, όταν ήρθε το νερό από το διυλιστήριο. Η αναφερόμενη

ημερομηνία είναι από την τελευταία δειγματοληψία (Πηγή ΕΥΑΘ).

Πιν. 20. Χημική ανάλυση του νερού των πηγών



Η ΕΥΑΘ Α.Ε. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 245

Εικ. 283. Το προσωπικό του Εργαστηρίου Χημικού και Υγιεινολογικού Ελέγχου

του ΟΥΘ το 1972 (από αριστερά οι Δ. Παπαθεοδώρου, Δ. Μπεχλιβανίδης, Δ.Α.

Δρόσου, Ι. Ταμιωλάκης, Ν. Φωτιάδης, Ν. Ασπροδίνης, Ι. Στογιάννης και οι Ι. και

Κ. Στογιάννης)

Εικ. 285. Συγκεντρωτική κατάσταση αποτελεσμάτων χημικών αναλύσεων

του νερού των υδροληψιών του ΟΥΘ, βάσει δειγματοληψίας που διενερ-

γήθηκε στις 14.7.1967

Εικ. 284. Ο συγγραφέας παίρνει δείγμα νερού από νεοτοποθετημένο αγωγό

για τον έλεγχο της καθαρότητάς του. Η δειγματοληψία πρέπει να γίνει από

εκκένωση της ίδιας διαμέτρου με τον καθαριζόμενο αγωγό και υπό συνθήκες

λειτουργίας, για να έχουμε αντιπροσωπευτικό δείγμα και σωστό έλεγχο



Το 1978 σταμάτησε οριστικά η λει-

τουργία του Κεντρικού Αντλιοστα-

σίου Σφαγείων, και μέχρι το 1993,

οπότε άρχισε η αναπαλαίωσή του, είχε

μετατραπεί σε αποθήκη άχρηστων υλι-

κών του ΟΥΘ (παλιά υδρόμετρα, εξαρτήματα, χαρτιά, παλιά γραφεία

κ.τ.λ.). Είναι βέβαιο πως αν δεν παρενέβαινε η Εφορεία Νεωτέρων

Μνημείων, το συγκρότημα θα είχε κατεδαφιστεί. Το ιστορικό της μου-

σειακής του αξιοποίησης ξεκίνησε με την Πράξη 776/10.10.1984 της

31ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΥΘ, όπου αποφα-

σίστηκε, μετά από πρόταση του συγγραφέα, να μετατραπεί σε μου-

σείο νερού. Στη συνέχεια, ύστερα από εισήγηση της Όλγας Τραγα-

νού-Δεληγιάννη, αρχιτέκτονα της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων

Θεσσαλονίκης, με ομόφωνη απόφαση (81/1.4.85) του Τοπικού Αρχαι-

ολογικού Συμβουλίου Μνημείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,

όπου ήμουν παρών ως εκπρόσωπος του ΟΥΘ, το συγκρότημα κηρύ-

χτηκε διατηρητέο μνημείο. Το 1985, ανάλογη ήταν και η απόφαση του

Υπουργείου Πολιτισμού (ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/24914/29.5.1985), στην οποία

περιλαμβανόταν μαζί και ο ηλεκτρομηχανολογικός του εξοπλισμός, που

χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας, σύμφωνα με το Ν. 1469/1950.

Το έργο της αποκατάστασης, που κράτησε από το 1995 μέχρι το

2000, χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού, με κονδύλια

του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης από το Περιφερειακό Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα (Π.Ε.Π.) Κεντρικής Μακεδονίας 1994-1999, ενώ

ένα τμήμα του είχε ενταχθεί στο πλαίσιο των έργων του Οργανισμού

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης (Ο.Π.Π.Ε.Θ.) Θεσσαλονίκη

’97, και κόστισε συνολικά 800.000.000 δρχ. Οι εργασίες έγιναν υπό

την επιστημονική διεύθυνση της Όλγας Τραγανού-Δεληγιάννη, με

στόχο το συγκρότημα να αποτελέσει ένα ειδικό τεχνικό μουσείο, με

τον υπάρχοντα ιστορικό μηχανολογικό εξοπλισμό του σε λειτουργία,

αλλά συγχρόνως και ένα μουσείο κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας.

Πιο συγκεκριμένα, αποκαταστάθηκαν τρία από τα τέσσερα κτήρια

του ιστορικού συνόλου, και διαμορφώθηκε ο περιβάλλων χώρος, έκτα-

σης 3.000 τ.μ.

Το Μουσείο Ύδρευσης είναι ανοιχτό στο κοινό από την άνοιξη του

2001. Λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης για την ιστορία της ύδρευσης

της Θεσσαλονίκης, και ιδιαιτέρως της νεότερης περιόδου, από το 19ο

έως τον 20ό αιώνα. Επίσης, λειτουργεί και ως κέντρο πληροφόρησης

του κοινού, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, όσον αφορά τη ση-

μασία του νερού ως πολύτιμου φυσικού αγαθού, διαθέτοντας ένα πρω-

τότυπο και πρότυπο Πάρκο του Νερού. Μέχρι σήμερα το έχουν

επισκεφτεί περίπου 100.000 μαθητές όλων των βαθμίδων, και έχουν

ενημερωθεί για την ιστορία της ύδρευσης της Θεσσαλονίκης, ενώ πα-

ράλληλα ευαισθητοποιήθηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Τη μουσειακή πολιτική του Μουσείου Ύδρευσης διαμορφώνουν:

Α) Η διάσωση και ανάδειξη των κτισμάτων, των έργων, των εγκα-

ταστάσεων, των μηχανημάτων, του εξοπλισμού και των αρχείων που

τεκμηριώνουν την ιστορία της ύδρευσης της πόλης.

Β) Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα που αφορούν την προστασία

του νερού ως φυσικού αγαθού.

Γ) Η ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε θέματα ιστορίας και

θεωρίας της τεχνολογίας των έργων ύδρευσης και των σύγχρονων τε-

χνολογιών προστασίας των υδάτινων πόρων.

Δ) Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η παραγωγή

μουσειο-παιδαγωγικού υλικού, με θέματα σχετικά με την ιστορία της

ύδρευσης και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις υδροδότησης.

Περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες για το Κ.Α.Σ. κάθε εν-

διαφερόμενος μπορεί να δει στα αρχεία του μουσείου, και συγκεκρι-

μένα στην Τεκμηρίωση του Μηχανολογικού Εξοπλισμού στο Κεντρικό

Αντλιοστάσιο του ΟΥΘ του Αθανάσιου Χατζηγώγα, μηχανολόγου μη-

χανικού, που κατά την αναπαλαίωση το 1995 ήταν ο ειδικός σύμβου-

λος της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

Το Μουσείο Ύδρευσης βρίσκεται στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου

19, δίπλα από το παλιό εργοστάσιο μπίρας ΦΙΞ.
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Moυσείο Ύδρευσης
Θεσσαλονίκης
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Εικ. 286. Η Πράξη 776/10.10.1984 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΥΘ, σύμ-

φωνα με την οποία το κεντρικό αντλιοστάσιο μετατράπηκε στο σημερινό

Μουσείο Ύδρευσης

Εικ. 287. Καπάκι φρεατίου δικλείδων

Φ800, από την πρώτη εγκατάσταση το

1890, το οποίο εκτίθεται στο μουσείο

Εικ. 289. Εξωτερική όψη του Μουσείου Ύδρευσης

Εικ. 288. Το λογότυπο της οθωμανι-

κής εταιρείας ύδρευσης της πόλης
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Εικ. 290. Χάρτης της περιοχής όπου βρίσκεται το μουσείο

Εικ. 292. Κοινόχρηστη βρύση στον περίβολο του μουσείου Εικ. 293. Εμπρόσθια όψη του ατμολέβητα, όπως έχει αναπαλαιωθεί στο μουσείο

Εικ. 291. Καπάκι φρεατίου δικλείδων με το

λογότυπο του Δήμου Θεσσαλονίκης
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Εικ. 294. Το γενικό συνεργείο επισκευών, όπως αναπαλαιώθηκε στον

περίβολο του μουσείου

Εικ. 295. H βόρεια όψη του κτηρίου που στεγάζει το μουσείο

Εικ. 296. Δικλείδα Φ800 με συρτάρι, έκθεμα στον περίβολο του

μουσείου

Εικ. 297. Πυροσβεστική αντλία (1900)





Ηιστορία της υδροδότησης της Θεσσαλονίκης είναι συνυφασμένη

με την ιστορική πορεία της πόλης, και ξεκινάει τον 3ο μ.Χ.

αιώνα, όταν ο Ρωμαίος διοικητής Γαλέριος μεταφέρει σ᾽ αυτήν το νερό

των πηγών Χορτιάτη. Ήταν τεράστιο έργο για την εποχή του, καθώς

περιλάμβανε χτιστό υδραγωγείο ορθογώνιας διατομής, υδατογέφυρα

μεταφοράς του νερού και δεξαμενές για να υδροδοτηθούν οι θέρμες

και οι φιάλες. Το νερό των πηγών του Χορτιάτη ενίσχυαν δύο ακόμα

υδραγωγεία: του Λεμπέτ και του Ρετζικίου.

Το 1888 το Οθωμανικό κράτος αναθέτει την εκμετάλλευση της

υδροδότησης σε βελγική εταιρεία, με την επωνυμία Companie Οttοmane

des Eaux de Salonique. Οι Βέλγοι με γεωτρήσεις στην περιοχή

Καλοχωρίου μεταφέρουν αρτεσιανό νερό σε δύο νέες δεξαμενές στην

πόλη, διαμέσου του ατμοκίνητου Κεντρικού Αντλιοστασίου Σφαγείων.

Το 1927 η ατμοκίνηση μετατρέ πε ται σε πετρελαιοκίνηση, με την

εγκατάσταση πετρελαιομηχανής 300 ίππων, που λειτούργησε μέχρι

το 1956.

Το 1912, μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, τα υδραγω -

γεία Χορτιάτη, Λεμπέτ και Ρετζικίου περιέρχονται στην ιδιοκτησία του

δήμου.

Το 1930 η βελγική πωλείται στη γαλλική Εnergie Industrielle, και

μετονομάζεται σε Société de Distribution d’ Eaux de Salonique.

Το 1939 ιδρύεται ο Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ),

στην κυριότητα του οποίου περιέρχονται και τα υδραγωγεία Χορτιά -

τη, Λεμπέτ και Ρετζικίου.

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι πετρελαιοκίνητες γεωτρήσεις

του Καλοχωρίου μετατρέπονται σε ηλεκτροκίνητες, και προστίθενται

νέες στην περιοχή της Σίνδου.

Το 1968, με αγωγό διατομής Φ1100 και μήκους 20 χιλιομέτρων

μεταφέρονται από το Γαλλικό ποταμό νέες ποσότητες νερού για την

υδροδότηση της δυτικής Θεσσαλονίκης και της ΕSSO ΡΑΡΡΑS, ενώ το

1975 η υδροδότηση ενισχύεται από γεωτρήσεις στον Αξιό, στο χωριό

Ελεούσα.

Το 1978 εγκαινιάζεται το Κεντρικό Αντλιοστάσιο Δενδροποτάμου

και το μεγάλο έργο μεταφοράς του νερού των πηγών Αραβησσού, με

αγωγό διατομής Φ1650 και μήκους 50 χιλιομέτρων, για να ικανοποιη -

θούν οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες.

Το 1997 ο ΟΥΘ από Ν.Π.Δ.Δ. μετατρέπεται σε ανώνυμη εταιρεία,

και τον επόμενο χρόνο ενώνεται με τον Οργανισμό Αποχέτευσης Θεσ -

σα λονίκης (ΟΑΘ), για να πάρει τη σημερινή της μορφή η Εταιρεία

Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ Α.Ε.).

Σήμερα η Θεσσαλονίκη υδροδοτείται από το μεγάλο έργο μεταφο -

ράς νερού από τον Αλιάκμονα μέσω του διυλιστηρίου (περίπου

150.000 κ.μ./24ωρο), και από τις πηγές Αραβησσού (περίπου 120.000

κ.μ./24ωρο).

Γιάννης Ι. Ταμιωλάκης

Ανεξάρτητος Ερευνητής

Συνταξιούχος ΟΥΘ
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ΠΕριλΗψΗ



The history of water supply of the city of Thessaloniki is interwoven

with its historical progression. It begins in the 3rd century AD when

the Roman Emperor Galerius built a network to transport water to the

city from the springs of mountain Chortiatis. A massive project in its

time that included the construction of  aquaducts, tanks and pipelines

to supply with water the baths and the fountains of the city. Along with

the Chortiatis two more springs in Lebet and Retziki supplied with wa-

ter the city.

In 1888 the ottoman authority assigned the operation of the water

supply of the city to a Belgian company, named Compagnie Ottoman des

Eaux de Salonique, Ottoman water Company of Thessaloniki. After con-

ducting drilling works at Kalochori area the Belgians transferred into the

city artesian water with the use of the new steam driven machine from

the Central Pumping Station of Sfageia. In 1927 the steam driven engine

was converted to petroleum driven with the installation of a 300 petro-

leum machine which was in use until 1956.

After the liberation of the city in 1912, the water reservoirs of the

Chortiatis, Lebet and Retziki were placed under the ownership of the

Municipality of Thessaloniki. 

In 1930 the Water Company of Thessaloniki was sold to the french

Energie Industrielle and its name was changed to Société de Distribution

d’Eaux de Salonique, Water Distribution Company of Thessaloniki.

In 1939 the water Supply Company of Thessaloniki (OYTH) was

founded. The possessions of the company included the water reservoir of

Chortiatis, Lebet and Retziki. After the Second World War the petroleum

driven drillings of the Kalochori area were electrified and new ones were

added in the area of Sindos. 

In 1968 new quantities of water for the supply of western Thessa-

loniki and the petrol depots of ESSO PAPPAS were transported from the

Gallikos River through a 1.100 mm lumen and 20 km length pipeline.

In 1975 water supply was consolidated from drillings in the Axios River

near the village of Eleoussa.

In 1978 the Central Pumping Station of Dendropotamos was built

and a large project for the transference of water from the springs of Ar-

avissos with a pipeline 1.650 mm lumen and 50 km length was inaugu-

rated in order to cover the ever-increasing needs. 

Thessaloniki Water Supply and Sewerage Co. S.A. (EYATH S.A.) was

founded in 1998 (by law 2651/3.11.1998, Government Gazette 248/Α/

3.11.1998) as a result of the merger of Thessaloniki Water Supply Or-

ganization (OYTH S.A.) and the Thessaloniki Sewerage Company

(OATH S.A.). Prior to that OYTH and OATH were governed by public

law after their merger on 25.06.1997 they were converted to one com-

pany (EYATH S.A.) listed on the Athens Stock Exchange. The company’s

offices are situated in a company owned building at 127 Egnatia str. In

Thessaloniki.

The company’s possessions pursuant to the 27.07.2001 contract with

the Greek State include: a) water abstraction works, b) external aquaducts,

boreholes and pipelines, c) pumping stations and tanks and d) the distri-

bution network comprised of pipelines and water metres.

EYATH S.A. uses the karst system of aquifers of the Paiko mountain,

specially its point of discharge at the Aravissos springs for the supply of

water to the city of Thessaloniki. Water is abstracted from the Aravissos

springs from two natural supply shafts, a spring fitted with a pump and

11 water boreholes which pump water via connecting pipes to the Ar-

avissos aquaduct. The quality of water obtained from the Aravissos

springs ranges from 65,00 to 130 cubic metres per day, depending to a

large degree on snowfall and rainfall recorded every year.
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L’histoire de l’approvisionnement en eau de Thessalonique est intimement
liée à l’histoire de la ville. Elle commence au 3ème siècle après JC,

lorsque le empereur romain Galère transporte l’eau des sources de Chortiatis
à Thessalonique. Un projet immense en son temps, où il y avait un aqueduc
romain en forme rectangulaire et un pont d’eau pour transférer l’eau et des ré-
servoirs dans la ville pour alimenter les thermes et les fontaines. L’eau des
sources de Chortiatis se renforçait par les  deux autres aqueducs d’eau, ceux
de Lebet et de Retziki.

En 1888, l’empire ottoman confie l’exploitation de l’approvisionnement
en eau à une société belge, sous le nom de “Compagnie Ottomane des Eaux
de Salonique”. Après avoir percé dans le domaine de Kalochori, les Belges
tranfèrent de l’eau artésienne à deux nouveaux réservoirs de la ville, à travers
la station centrale de pompage à vapeur de Sphaghia. En 1927, la vapeur est
convertie en pétrole entraînée, avec l’installation d’une machine de pétrole de
300 chevaux, qui a fonctionné jusqu’en 1956.

Après la libération de Thessalonique en 1912, les acqueducs d’eau  de
Chortiatis, de Lebet et de Retziki reviennent à la propriété de la municipalité
de Thessalonique.

En 1930, la Compagnie Ottomane des Eaux de Thessalonique est vendue
à la société française “Énergie Industrielle”, et puis elle est renommée en “So-
ciété de Distribution d’Eaux de Salonique”.

En 1939, l’Organisme d’approvisionnement en eau de Thessalonique

(O.A.TH.) est fondé et il devient le propriétaire des aqueducs d’eau de Chor-
tiatis, de Lebet et de Retziki.

Après la Seconde Guerre Mondiale, les forages de pétrole de Kalochori
sont remplacés par des forages électriques. De nouveaux forages s’installent
dans la région de Sindos.

En 1968, de nouvelles quantités d’eau pour l’approvisionnement en eau de
l’ouest de Thessalonique et de l’industrie “ESSO PAPPAS” sont transportées
par la rivière Gallikos via une conduite de 1100 millimètres de diamètre et à
20 kilomètres de longueur, tandis que l’approvisionnement en eau en 1975 est
renforcée par des forages de la rivière d’Axios dans le village d’Eleoussa.

En 1978, la station centrale de pompage de Dedropotamos et le grand projet
de transférer l’eau des sources d’Aravissos via  une conduite de 1650 milli-
mètres de diamètre et à 50 kilomètres de longueur sont  inaugurés  pour satis-
faire les besoins sans cesse croissants.

En 1997, “O.A.TΗ.” à partir d’une entité publique est modifié en société
anonyme. L’année suivante il est fusionné avec l’Organisme de l’Assainisse-
ment de Thessalonique qui prend sa forme actuelle sous le nom “Société d’Eau
et d’Assainissement de Thessalonique” (E.Y.A.TΗ. S.A).

Aujourd’hui, Thessalonique s’approvisionne en eau par deux points prin-
cipaux: l’eau de la rivière d’Aliakmonas à travers la raffinerie (150.000 c3

d’eau par jour) et les sources d’ Aravissos (120.000 c3 d’eau par jour).
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ΟΙωάννης Ιωαν. Ταμιωλάκης γεννή-
θηκε στο χωριό Γαρίπα του Δήμου

Μινώα Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου
στην Κρήτη, το 1946. Τελείωσε το Δημο-
τικό στο χωριό του το 1958, και το Α΄
Εξατάξιο Γυμνάσιο Αρρένων στο Ηρά-
κλειο το 1964.

Από το 1965 έως το 1967 υπηρέτησε
τη στρατιωτική του θητεία στην Αεροπο-
ρία. Συγχρόνως με τη στρατιωτική του
θητεία φοιτούσε και στην Υγειονομική
Σχολή Αθηνών, από όπου πήρε το πτυχίο

τού Επόπτη Δημόσιας Υγείας το 1967. Το 1978 πήρε το πτυχίο τού τε-
χνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων από τη Σχολή Στελεχών Υγείας των
Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Το 1968 προσλήφθηκε στον Οργανισμό Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης
ως έκτακτος επόπτης Δημόσιας Υγείας στην αρχή, και κατόπιν ως μό-
νιμος υπάλληλος στο Εργαστήριο Χημικού και Υγιεινολογικού Ελέγχου.

Το 1985, μετά από άοκνες προσπάθειες έρευνας πέντε ετών και
κάτω από αντίξοες συνθήκες, εξέδωσε την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, από τον εκδοτικό οίκο University Studio Press
της Θεσσαλονίκης.

Το 2002 εξέδωσε την Εξυγίανση του πόσιμου νερού από τις εκ-
δόσεις Αθ. Αλτιντζή, που αναφερόταν στο κύριο αντικείμενο της ερ-
γασίας του στον ΟΥΘ και την ΕΥΑΘ. Το βιβλίο αυτό ήταν το
απόσταγμα της επί 35ετών εμπειρίας του στην εξυγίανση - χλωρίωση
του πόσιμου νερού της Θεσσαλονίκης, και στην αντιμετώπιση εστιών
ρύπανσης και μόλυνσής του.

Επιμελήθηκε το 1985 την έκδοση του συλλόγου Φίλοι Λαογραφικού

και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης με τίτλο Θεσσαλο-

νίκη 2300 χρόνια, και το 1987 την έκδοση του ίδιου συλλόγου με τίτλο
Τα λαϊκά επαγγέλματα της Θεσσαλονίκης.

Το 2002 επιμελήθηκε την έκδοση Λεύκωμα της ΕΥΑΘ, με φωτο-
γραφίες που ανήκουν στο προσωπικό του αρχείο.

Το 2002 στην αίθουσα του Δήμου Θεσσαλονίκης Κ. ΚΡΥΣΤΑΛΗΣ
πραγματοποίησε έκθεση ψηφιδωτών και γλυπτών έργων του.

Το 2005 εκδόθηκε από την ΕΥΑΘ Α.Ε. το πόνημά του με τίτλο Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από τον εκ-
δοτικό οίκο ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ.

Από το 2000 μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2007 και στη συνέ-
χεια ανιδιοτελώς μέχρι σήμερα είναι ο υπεύθυνος για τη λειτουργία του
Μουσείου της Ύδρευσης της Θεσσαλονίκης.

Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε περιοδικά της Θεσσαλονίκης με θέμα
την ιστορία της ύδρευσης, και έχει λάβει μέρος ως ομιλητής σε ημερί-
δες και συμπόσια του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Βυζαντινού Μου-
σείου Θεσσαλονίκης.

Συμμετείχε επίσης ως εισηγητής σε σεμινάρια περιβαλλοντικής εκ-
παίδευσης που οργάνωσαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
του Υπουργείου Παιδείας και άλλοι δημόσιοι φορείς της Θεσσαλονί-
κης, με θέμα πάντα το πόσιμο νερό.

Ήταν για πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου Φίλοι Λαο-
γραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης. Επίσης
ήταν μέλος του Δ.Σ. της Παγκρήτιας Αδελφότητας Μακεδονίας, από
το 1992 έως το 2001.

Έκανε για πολλά χρόνια παραγωγή και παρουσίαση δίωρης ραδιο-
φωνικής εκπομπής, με θέμα την παραδοσιακή μουσική και τη λαογρα-
φία της πατρίδας του της Κρήτης, σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης στην παραγωγή ντοκιμαντέρ 
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Ο κύκλος του νερού της Θεσσαλονίκης της Μαρίας Οικο-
νόμου.

Το 2013 εξέδωσε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαρίπας Η -
ρακλείου ΚΡΗΤΗΣ το πόνημά του με θέμα: Η ΤΟΠΙΟΓΡΑ-

ΦΙΑ ΤΗΣ ΓΑΡΙΠΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΑΡΙΠΙΑΝΟΙ ΤΙΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ

1950-60, Εκδόσεις Δετοράκη. Στο βιβλίο αυτό κατα   γρά φει
όλους τους κατοίκους της Γαρίπας στα 1960, τα ήθη και
έθιμά τους, τι δουλειές έκαναν και πώς τις έκαναν, με
πλούσιο φωτογραφικό υλικό εκείνης της εποχής.

Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και είναι παντρεμέ-
νος από το 1972 με την κα Άρτεμη Παπαδοπούλου, η οποία
εργαζόταν στο ΑΠΘ, και έχουν τέσσερα παιδιά, τη Μα-
ριάνθη, δικηγόρο, το Μιχάλη, οικονομολόγο, την Ασπασία,
πτυχιούχο Δ.Ε.Ο.Π.Σ. από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
και τη Δανάη, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΑΠΘ.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1982 Τεχνικής αναφοράς για
την ύδρευ ση της Θεσσαλονίκης το 1912 του Βέλγου μη-
χανικού TRULEMANS.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 1985
Εκδόσεις University Studio Press.

ΕΚΘΕΣΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΩΝ, Οκτώβρης 2001
Σε αίθουσα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 2002 Εκδόσεις Αλ-
τιντζής.

ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΕΥΑΘ 2002.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ, 2005 Ελληνικές Εκδόσεις.

Συμμετοχή στην ομαδική ΕΚΘΕΣΗ Έργων τέχνης των ερ-
γαζομένων στην ΕΥΑΘ στο Μουσείο Ύδρευσης το 2013. 
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