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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Iσχύουν οι εγκεκριμένες Ε.ΤΕ.Π. και Π.Ε.ΤΕ.Π. και συμπεριλαμβάνονται Συμπληρωματικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές που εφαρμόζονται στο έργο «Α Ομάδα Επειγόντων Έργων 
Αποχέτευσης Έτους 2020».  

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
  
ΤΠ 1.1 - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ 
 
1.  AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή διέπει όλες τις εκσκαφές που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση του έργου του τίτλου δηλ. εκσκαφές για την κατασκευή αγωγών, φρεατίων, 
οδοστρωσίας, εξυγιάνσεως του εδάφους, τεχνικών έργων, οικοδομικών εργασιών και κάθε 
είδους συμπληρωματικές εκσκαφές οποιωνδήποτε διαστάσεων που θα κριθούν απαραίτητες 
για να αποπερατωθεί σωστά το έργο είτε με πρόταση του Αναδόχου και έγκριση της  
Επιβλέψεως είτε με την οίκοθεν εντολή της Επιβλέψεως. 

Στην τιμή των εκσκαφών συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη δυσκολία εκτελέσεως εργασιών σε 
κατοικημένη περιοχή, η πρόσθετη δυσκολία εκσκαφής με ταυτόχρονη ροή υδάτων 
οποιασδήποτε προελεύσεως η ύπαρξη εντός του ορύγματος ύδατος και η προσωρινή 
εκτροπή ρεόντων υδάτων προς τον πλησιέστερο αποδέκτη (πλην των αντλήσεων, οι οποίες 
αποζημιώνονται ιδιαιτέρως) η μόρφωση του πυθμένα και των παρειών των τάφρων, η 
αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφής μέχρι τις θέσεις προσπελάσεως αυτοκινήτων, η περίφραξη των προϊόντων 
εκσκαφής με κατάλληλα μέσα ώστε να μη διασκορπίζονται από την κίνηση πεζών και 
οχημάτων και να μην παρασύρονται σε περίπτωση ροής επιφανειακών υδάτων κλπ, εργασίες 
που περιγράφονται κατωτέρω. 

 
2.  ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ισχύουν οι Π.Τ.Π. ΧΙ, Τ50 και Τ110. Όπου στην παρούσα Τ.Π. υπάρχουν όροι που έρχονται 
σε αντίθεση για το ίδιο θέμα με εκείνους που αναφέρονται στις ανωτέρω Π.Τ.Π. 
επικρατέστεροι θα θεωρούνται οι όροι εκείνοι που αναφέρονται στην παρούσα Τ.Π. 

 
3.  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΈΡΕΥΝΕΣ 
 
Όχι μόνο πριν από την εκτέλεση του έργου, αλλά και πριν από την σύνταξη της προσφοράς 
του, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί σε προσεκτική αναγνώριση του εδάφους στο οποίο θα 
γίνει η κατασκευή του έργου.  

Εκτός από τα εμφανή εμπόδια πρέπει να αναζητήσει και τα αφανή και ιδίως τα δίκτυα άλλων 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. 

 Η αναζήτηση αυτή θα επεκταθεί υποχρεωτικά και σε γειτονικά εμπόδια, κοντά στις εκσκαφές, 
εάν αυτά για λόγους αποστάσεως και είδους μπορεί να πάθουν ζημίες κατά την εκτέλεση του 
έργου. Η αναζήτηση γίνεται με συλλογή πληροφοριών και κυρίως από σχεδιαγράμματα τα 
οποία πρέπει να προμηθευθεί ο Ανάδοχος από τους Ο.Κ.Ω. σχετικά με τα δίκτυα τους στην 
περιοχή του έργου καθώς επίσης και με ερευνητικές τομές, τις οποίες μπορεί να εκτελέσει ο 
Ανάδοχος ύστερα από εντολή της Επιβλέψεως.  

Μετά την έρευνα και προτού αρχίσει η κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 
να συντάξει και να παραδώσει στην Επίβλεψη σχεδιάγραμμα στο οποίο θα υπάρχουν τα 
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στοιχεία που βρέθηκαν από την αρχική έρευνα καθώς και όλα αυτά που ζητήθηκαν ή 
βρέθηκαν συμπληρωματικά με καθορισμό της θέσεώς τους με ακρίβεια στην οριζοντιογραφία. 

Για όλα τα παραπάνω ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση εκτός από την πληρωμή των 
ερευνητικών τομών σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου, ύστερα από έγκριση της 
Επιβλέψεως. 

 
 
4.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Από την Επίβλεψη θα παραδοθούν στον Ανάδοχο οι υπάρχουσες τοπογραφικές αφετηρίες 
(REPERS) με τις διαθέσιμες απόλυτες τιμές συντεταγμένων και υψομέτρων τους στα οποία 
βασίσθηκε η σύνταξη της παρούσης μελέτης και από τα οποία θα εξαρτώνται όλα τα 
χωματουργικά (όπως και τα Τεχνικά) έργα που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο. Πριν από 
την έναρξη των εργασιών εκσκαφών ο Ανάδοχος οφείλει χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση να 
προβεί στις εξής εργασίες: 

Χάραξη, πασσάλωση και χωροστάθμηση των αξόνων των έργων με όλα τα αναγκαία σήματα 
για τον καθορισμό της θέσεώς τους σε οριζοντιογραφία και μηκοτομή. 

Μεταφορά των παραπάνω αξόνων εκτός του πλάτους της ζώνης των εκσκαφών και 
εναποθέσεως των προϊόντων εκσκαφής και χωροστάθμηση των νέων πασσάλων ώστε να 
είναι ευχερής η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των εκσκαφών και λοιπών εργασιών 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά.  

Λήψη κατά πλάτος τομών του εδάφους σε όλες τις χαρακτηριστικές θέσεις. 

Εφόσον τυχόν προκύψουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών υψομετρικών εδάφους και των 
αντιστοίχων υψομέτρων της μελέτης τέτοιες ώστε να έχουν δυσμενή επίδραση επί της πιστής 
εφαρμογής της μελέτης, τότε ο Ανάδοχος σε συνεννόηση και με έγκριση της Εταιρείας θα 
προβαίνει σε κατάλληλες διορθώσεις και προσαρμογές με βάση πάντοτε την πιστότερη 
δυνατή εφαρμογή της μελέτης.  

Όλες οι παραπάνω τοπογραφικές εργασίες καθώς και ο έλεγχος της τοποθετήσεως των 
αγωγών και των τεχνικών έργων πάνω στο έδαφος θα γίνουν από έμπειρο τοπογραφικό 
συνεργείο με σφάλματα που επιτρέπονται, όπως αυτά ορίζονται στις προδιαγραφές 
τοπογραφικών. 

Με βάσει τα παραπάνω θα καταρτισθούν από τον Ανάδοχο τα αναγκαία κατασκευαστικά 
διαγράμματα, τα οποία θα συμπληρώνουν αυτά της μελέτης πάνω σε αντίτυπα της 
οριζοντιογραφίας και της μηκοτομής του αγωγού όπου θα φαίνονται σαφώς τα υψόμετρα των 
αξόνων των έργων και των βοηθητικών, οι κατά πλάτος τομές κλπ. Τα σχέδια αυτά θα 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο και θα εγκριθούν από την Επίβλεψη. 

Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να ζητήσει άδεια εκσκαφής από τις αρμόδιες αρχές και να 
συμμορφωθεί προς τους όρους που θα καθορίσει η άδεια εκσκαφής. 

Όταν απαιτείται διακοπή κυκλοφορίας της οδού ή λήψη περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας, ο 
Ανάδοχος πριν οποιαδήποτε εργασία, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε σύνταξη μελέτης 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων χωρίς πρόσθετη αποζημίωση και να μεριμνήσει για την υποβολή 
της στις αρμόδιες υπηρεσίες προς έγκριση και να συμμορφωθεί προς τους όρους της σχετικής 
απόφασης – έγκρισης. 

Σε συνεννόηση λοιπόν με την Επίβλεψη και τις Αρμόδιες Αρχές ο Ανάδοχος θα καταρτίσει 
λεπτομερές πρόγραμμα εφαρμογής που θα εγκριθεί από την Επίβλεψη. Από τώρα ορίζεται ότι 
οι προθεσμίες ενάρξεως των εκσκαφών και λοιπών εργασιών μέχρι της πλήρους 
αποπερατώσεως των εργασιών δηλ. μέχρι της ανακατασκευής του οδοστρώματος και 
αποκαταστάσεως της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων θα είναι οι ελάχιστες δυνατές, 
πράγμα που θα απαιτείται με αυστηρότητα. 

Για το λόγο αυτό, η κατασκευή του έργου θα προγραμματισθεί τμηματικά όπου κριθεί 
απαραίτητο. 
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5.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος ευθύνεται τόσο για την τήρηση των τοπογραφικών στοιχείων όσο και για την 
εξασφάλιση των σταθερών υψομετρικών αφετηριών αξόνων και σημείων χαράξεως, τον επί 
τόπου έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής των σχεδίων εκτελέσεως και είναι υποχρεωμένος να 
προβαίνει με δαπάνες τους στην εκ νέου χάραξη, καθορισμό και αποκατάσταση αυτών σε 
περίπτωση βλάβης ή καταστροφής των από οποιαδήποτε αιτία. 

Δεδομένου ότι οι υψομετρικές αφετηρίες των Δήμων, Κοινοτήτων κλπ, βρίσκονται σε μεγάλες 
αποστάσεις μεταξύ των, θα γίνεται με μέριμνα και δαπάνες του Ανάδοχου πύκνωσή τους με 
καθορισμό νέων βοηθητικών αφετηριών κατά μήκος του έργου, εφόσον η απόσταση των 
υφισταμένων υψομετρικών αφετηριών είναι από 200 μέτρα.   

Ο καθορισμός των απολύτων υψομέτρων των νέων αφετηριών θα γίνεται με διπλή 
χωροστάθμηση εξηρτημένη από τις υφιστάμενες αφετηρίες των Δήμων κλπ. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη να θέτει στη διάθεση του Επιβλέποντος το 
απαιτούμενο προσωπικό, εργαλεία και υλικά για την επαλήθευση των τοπογραφικών 
στοιχείων. 

Με τα άρθρα του τιμολογίου αποζημιώνονται οι εκσκαφές με οποιοδήποτε μέσο και αν 
εκτελεστούν δια χειρών ή μηχανικών μέσων αποκλειόμενης της χρήσεως εκρηκτικών υλών. 
Στις θέσεις των αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας προβλέπεται από το τιμολόγιο 
πρόσθετη αποζημίωση με την οποία αποζημιώνονται όλες οι πρόσθετες εργασίες για την 
διερεύνηση και τον προσδιορισμό τους, η καθυστέρηση, οι εργασίες και τα υλικά 
υποστηρίξεως, αντιστηρίξεως ή κρεμάσεως των αγωγών σύμφωνα με τις υποδείξεις της 
Επιβλέψεως, πρόσθετη δυσχέρεια στην εκσκαφή, σωλήνωση, επίχωση, πρόσθετα υλικά 
επιχώσεως π.χ. τούβλα, λιθοδομή κλπ. 

Κοντά στους στύλους Ο.Κ.Ω. ή οπουδήποτε παραστεί ανάγκη είναι δυνατό να αφήνονται κατά 
διαστήματα τμήματα εδάφους μήκους όσο το δυνατό μικρότερου τα οποία θα σκάπτονται σε 
στοά. Τα τμήματα αυτά θα υπολογισθεί να μη συμπίπτουν με τις συνδέσεις των σωλήνων. 
Μετά τη διάνοιξη της στοάς και την κατασκευή του αγωγού ο Ανάδοχος οφείλει να πληρώσει 
ολόκληρο τον κενό χώρο που θα απομείνει με υλικό επίχωσης σύμφωνα με τις εγκεκριμένες 
ΕΤΕΠ και τις οδηγίες της επιβλέψεως 

Τα προϊόντα εκσκαφής εφόσον δεν μεταφέρονται, θα εναποτίθενται σε απόσταση τουλάχιστον 
0,60 μ. από τα χείλη της τάφρου προς αποφυγή ατυχημάτων και από την αντίθετη πλευρά του 
βοηθητικού άξονα.  

Σε όλο το μήκος των τάφρων και κοντά στα άκρα τους ο Ανάδοχος θα κατασκευάσει σε 
προέκταση των αντιστηρίξεων φράγματα σε μικρό ύψος, που θα είναι ικανά να συγκρατήσουν 
σκύρα, λίθους ή χώματα που θα φθάνουν μέχρι εκεί για να μην πέσουν μέσα στην τάφρο και 
προκαλέσουν ατυχήματα (σχετ. το άρθρο 9 του ΠΔ 1073/81 ΦΕΚ 260Α). 

Στις τιμές των εκσκαφών περιλαμβάνονται όπως προαναφέρθηκε η μόρφωση των πρανών 
και του πυθμένα ώστε το όρυγμα να έχει την ακριβή ευθυγραμμία και κλίση. Τα πρανή των 
τάφρων πρέπει να είναι σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και επαρκώς μορφωμένα και ο 
πυθμένας επίπεδος και μορφωμένος πλήρως ώστε να έχει τις καθορισμένες κλίσεις κατά 
πλάτος δε να είναι οριζόντιος. 

Οι κλίσεις και τα βάθη πρέπει να επιτυγχάνονται με συνεχή ελεγχόμενα  κατάλληλα εργαλεία 
τα οποία πρέπει να διαθέτει συνεχώς ο Ανάδοχος επί τόπου των έργων (χωροβάτη, 
σταυρούς, ράμματα).  

Κάθε τμήμα της τάφρου μεταξύ δύο φρεατίων θα είναι σε κάτοψη ευθύγραμμο και με ενιαία 
κλίση. 

Εάν οι αποστάσεις μεταξύ των φρεατίων που αναγράφονται στη μελέτη διαφέρουν από τις 
πραγματικές, ο ανάδοχος θα ενημερώνει την επίβλεψη με πρότασή του που θα αποβλέπει 
στην εφαρμογή του στόχου της μελέτης. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 
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Σε περίπτωση ανευρέσεως νέων εμποδίων, πέραν όσων ανευρέθησαν κατά την 
προκαταρκτική έρευνα ο Ανάδοχος οφείλει επίσης  να ειδοποιήσει αμέσως εγγράφως την 
επίβλεψη και να πάρει την έγκρισή της για τυχόν τροποποίηση υψομέτρων. 

Οι εκσκαφές των τάφρων πρέπει να εκτελούνται με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό, ιδιαίτερα 
όπου υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Κατά γενικό κανόνα δεν πρέπει να μεσολαβεί 
διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών από την έναρξη των εκσκαφών ως την αποπεράτωση 
της επιχώσεως σ' ένα σημείο. Σε κάθετη διάβαση δρόμου η προθεσμία αυτή μπορεί να 
μειωθεί με εντολή της Επιβλέψεως σε μία μέρα ή να δοθεί εντολή για τμηματική κατασκευή ή 
προσωρινή γεφύρωση και κατάλληλη αντιστήριξη του ορύγματος για να μη διακοπεί η 
κυκλοφορία, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση του Αναδόχου. 

Η εκσκαφή οποιουδήποτε τμήματος της τάφρου θα αρχίζει πάντοτε από το χαμηλότερο 
σημείο προς το ψηλότερο για την ευχερή συγκέντρωση, άντληση ή διοχέτευση των υδάτων 
οποιασδήποτε προελεύσεως τα οποία με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να βρεθούν στην τάφρο. 

Τέλος, πριν από την έναρξη των εκσκαφών ο ανάδοχος οφείλει να έχει την σχετική άδεια 
εκσκαφής του οδοστρώματος καθώς και όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες άδειες εγκεκριμένες 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες,  επιβαρυνόμενος και τις σχετικές δαπάνες για την έκδοση τους 
και συμμορφούμενος προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 

 
6.  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ 
 
Επί πλέον των λοιπών μέτρων ασφαλείας τα οποία είναι υποχρεωμένος ο Ανάδοχος να έχει 
κατά την εκτέλεση των έργων κατά τις εργάσιμες ή μη ώρες για την πρόληψη ατυχημάτων στο 
εργατοτεχνικό προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, θα τοποθετηθούν κατά μήκος των 
σκαμμάτων καθώς και στην αρχή  και στο τέλος αυτών περιφράξεις ανθεκτικές, συνεχείς και 
ασφαλείς ξύλινες ή μεταλλικές για την πρόληψη ατυχήματος πτώσεως εργατών ή διαβατών 
στα ορύγματα. Η μορφή των περιφράξεων και η στήριξη αυτών πρέπει να εγκριθούν από την 
Επίβλεψη. 

Ο Ανάδοχος επίσης οφείλει να εξασφαλίσει την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών του 
σκάμματος με κατασκευή στις θέσεις που θα του υποδείξει η επίβλεψη, πεζογεφυρών ή 
γεφυρών για τροχοφόρα. 

Στην περιοχή εκτελέσεως των έργων θα τοποθετούνται τα κατάλληλα σήματα, φωτεινά τη 
νύχτα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέψεως, και της Αστυνομίας για την πρόληψη 
ατυχημάτων. 

Για τις παραπάνω εργασίες δεν καταβάλλεται ιδιαίτερη αποζημίωση γιατί περιλαμβάνονται 
στις τιμές των εκσκαφών. 

 
7.  ΑΓΩΓΟΙ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ  
 
Κάθε φορά που οι τάφροι ή οι εκσκαφές θα συναντήσουν αγωγούς κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, 
ΟΤΕ, ύδρευση, υπόνομοι κλπ) ο Ανάδοχος εργολάβος θα πρέπει έγκαιρα και πριν αρχίσουν 
στις θέσεις αυτές οι εργασίες να ειδοποιεί τους αντίστοιχους αρμοδίους φορείς και να παίρνει 
οδηγίες για τα μέτρα προστασίας των αγωγών από οποιαδήποτε βλάβη που πιθανό να 
δημιουργηθεί από τις εκσκαφές (δηλαδή εκσκαφή με προσοχή, ανάρτηση από ξύλινες δοκούς 
ή κατάλληλη στήριξη κλπ). 

Τα υλικά που υπήρχαν στη θέση του αγωγού ΟΚΩ π.χ. τούβλα, πρέπει να τοποθετούνται 
πάλι πριν από την επίχωση και επί πλέον να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας στην 
επίχωση και στη συμπύκνωση. Κάθε βλάβη στους αγωγούς Ο.Κ.Ω. που θα διαπιστωθεί 
ακόμη και μετά την επίχωση βαρύνει τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι υπεύθυνος γι' αυτήν. Σε 
περίπτωση βλάβης ο Ανάδοχος θα αποζημιώνει αυτούς στους οποίους προκάλεσε τη ζημία. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί τις αρμόδιες Υπηρεσίες αμέσως μόλις 
παρουσιασθεί βλάβη σε αγωγούς τους και η επανόρθωση της βλάβης θα γίνεται από την 
Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αγωγός, αλλά με δαπάνες του Αναδόχου. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 
2020" 

 

 
Τεύχος - 5   Τεχνικές Προδιαγραφές  ΣΕΛΙΔΑ 7 /108 

 

Σε περίπτωση που ο αγωγός Ο.Κ.Ω. πρέπει να μετατοπισθεί, η μετατόπιση θα γίνεται από τον 
φορέα του με δαπάνες του Εργοδότη. Ο Ανάδοχος  είναι πάντως υποχρεωμένος να 
διευκολύνει με κάθε τρόπο την μετατόπιση αυτή αναφέροντας εγκαίρως την ανάγκη 
μετατοπίσεως στην Υπηρεσία και παρέχοντας κάθε απαιτούμενο σχετικό στοιχείο 
(οριζοντιογραφία κλπ). 

Για τις κάθε είδους αντιστηρίξεις, υποστηρίξεις κλπ αγωγών Εταιρειών και Οργανισμών Κοινής 
Ωφελείας καθώς και για τις σχετικές καθυστερήσεις και πρόσθετα μέτρα ασφαλείας σε όλα τα 
στάδια των εργασιών, ο Ανάδοχος αποζημιώνεται με την τιμή του τιμολογίου "Προσαύξηση 
τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών 
από διερχόμενα δίκτυα Ο.Κ.Ω ". 

 
8.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 
 
Οι εκσκαφές των ορυγμάτων κατατάσσονται σε γαίες, ημίβραχο και βράχο. 

Διευκρινίζεται ότι οι γαίες και ο ημίβραχος αποζημιώνονται με την ίδια τιμή του τιμολογίου, 
δηλαδή δεν υπάρχει για τον ημίβραχο επιπλέον αποζημίωση από ότι στις γαίες. 

Ως προς τον χαρακτηρισμό των εδαφών ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΧΙ Π.Τ.Π που ορίζει τα 
εξής: 

Γαίες 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως εδάφη των οποίων η εκσκαφή είναι δυνατή 
δια μόνης της χρήσεως της σκαπάνης, τέτοια εδάφη π.χ. είναι : η άργιλος, η μάργα, ο πηλός, 
τα αμμοχάλικα, οι χάλικες, οι κροκάλες ή οι λατύπες, οι λίθοι, οι μεμονωμένοι ογκόλιθοι όγκου 
μικρότερου των 0,20 μ3 κλπ. 

Διευκρινίζεται ότι δεν μεταβάλλεται η κατηγορία κατατάξεως αυτών στην περίπτωση κατά την 
οποία ο Ανάδοχος για διευκόλυνση του χρησιμοποιήσει για την εκσκαφή και άλλα εργαλεία ή 
Ειδικές μεθόδους. 

Ημίβραχος 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως εδάφη και πετρώματα, τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στην κατηγορία των γαιών και μπορούν να εκσκαφθούν ή να εξορυχτούν και 
χωρίς τη χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών. 

Στην κατηγορία "ημίβραχος" περιλαμβάνονται τα είδη πετρωμάτων, τα οποία είναι εντόνως 
διερρηγμένα ή κατακερματισμένα, τα εύθρυπτα, τα εύθραυστα, τα αποφλοιούμενα ή 
αποσαθρούμενα, οι σταθεροποιημένες λόγω χημικών αντιδράσεων στρώσεις άμμου ή 
χαλίκων, οι στρώσεις μάργας οι οποίες έχουν αρκούντως συγκολληθεί μετά λίθων διαμέτρου 
μεγαλύτερης των 200 χιλιοστών οι συμπαγείς και σκληρές άργιλοι κλπ. 

Γενικά στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα είδη εδαφών, τα οποία είναι αρκούντως 
συνδεδεμένα ή συγκολλημένα, αλλά λόγω της δομής τους λύονται και χωρίς εκρήξεις. 

Διευκρινίζεται ότι δεν μεταβάλλεται η κατάταξη αυτών αν για διευκόλυνση  της εκσκαφής 
χρησιμοποιηθούν εκρηκτικές ύλες για την χαλάρωσή τους. 

Βράχος 
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα κάθε φύσεως μεγάλης ανθεκτικότητας πετρώματα των 
οποίων η εξόρυξη μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση εκρηκτικών υλών. 

Έτσι ενδεικτικά ως βράχος χαρακτηρίζονται όλα τα μη αποσαθρωμένα συμπαγή πετρώματα 
υφιστάμενα σε μεγάλους όγκους κατά στρώματα, τα ισχυρώς συσσωματωμένα κροκαλοπαγή 
καθώς και οι μεμονωμένοι βράχοι όγκου τουλάχιστον 0,50 μ3. 

Σε ειδικές περιπτώσεις όπου δεν επιτρέπεται χρήση εκρηκτικών υλών, η εξόρυξη του βράχου 
θα γίνεται με ειδικές εγκεκριμένες μεθόδους. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
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Συμπληρωματικά διευκρινίζεται ότι με την τιμή του τιμολογίου για εκσκαφές σε βραχώδες 
έδαφος αποζημιώνονται και τα γρανιτικά και κροκαλοπαγή πετρώματα. 

 
9.   ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
 
Για τους όγκους των εκσκαφών που προέρχονται από βάθος μεγαλύτερο των 3,0 μέτρων 
πληρώνεται πέραν της αντίστοιχης τιμής των εκσκαφών με την οποία θα αποζημιωθούν και οι 
εκσκαφές μικρότερου βάθους, πρόσθετη τιμή σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο του 
τιμολογίου. 

 
10.   ΌΓΚΟΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ  
 
Οι εκσκαφές αποζημιώνονται με την ίδια τιμή, ανεξάρτητα από τον συνολικό όγκο εκσκαφής 
σε μία θέση υπάρχει προσαύξηση στις τιμές εκσκαφών μόνον εφόσον αναφέρεται στο 
τιμολόγιο. Δεν αποζημιώνονται ιδιαιτέρως οι εκσκαφές όταν σημειώνεται ότι περιλαμβάνονται 
σε σύνθετο άρθρο του τιμολογίου. 

 
11.   ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ 
 
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση στις τιμές ανάλογα με τον τρόπο εκτελέσεως. 

 
12.   ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
 
Ανάλογα με το πλάτος εκσκαφής οι εκσκαφές κατατάσσονται σε εκσκαφές πλάτους 
μεγαλυτέρου των 3 μέτρων και μικρότερου ή ίσου των 3 μέτρων. Ως πλάτος θεωρείται το 
πλάτος μεταξύ βάσεως και κορυφής της εκσκαφής μετρούμενο σε μήκος μεταξύ δύο 
φρεατίων. Οι εκσκαφές των φρεατίων κατατάσσονται όπως το πλάτος εκσκαφής του αγωγού. 

 
13.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής ενός τμήματος ή ενός  μεμονωμένου έργου οφείλει ο 
Ανάδοχος να καλέσει την Επίβλεψη για τη σύνταξη πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού εδάφους. 

Εάν για ορισμένα τμήματα ο Ανάδοχος παραλείψει την αίτηση για σύνταξη πρωτοκόλλου 
χαρακτηρισμού εδάφους, οι εκσκαφές θα χαρακτηρισθούν γαιώδεις- ημιβραχώδες. 

Το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού των εκσκαφών συντάσσεται απαραίτητα προ της 
επικαλύψεώς τους με μέριμνα του Αναδόχου και υπογράφεται αρμοδίως. Σ' αυτό αναγράφεται 
σαφώς το τμήμα του έργου και το ποσοστό επί τοις εκατό του όγκου του βράχου που 
αντιστοιχεί στο τμήμα αυτό. 

Διευκρινίζεται ότι οι τυχόν αναγραφόμενες αναλογίες στην προμέτρηση ή στον 
προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές και δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Οι τυχόν ενστάσεις του Αναδόχου επί του πρωτοκόλλου χαρακτηρισμού εδάφους επιδίδονται 
και εκδικάζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των Δημοσίων Έργων και εντός των 
προθεσμιών που ορίζονται από αυτές. 

ΤΠ 1.2 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
α. Τα άχρηστα και τα πλεονάζοντα, εν γένει, προϊόντα εκσκαφών και κατεδαφίσεων θα 
αποκομισθούν και θα αποτεθούν μακριά από τον τόπο των έργων σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν από την επίβλεψη και θα επιτραπούν από την αρμόδια αστυνομική Αρχή. 
 
β. Άχρηστα προϊόντα για αποκόμιση θεωρούνται: 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
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1.Τα πάσης φύσεως προϊόντα άρσης μονίμων οδοστρωμάτων και πλακοστρώσεων 
πεζοδρομίων. 
2. Τα πάσης φύσεως προϊόντα κατεδαφίσεων. 
3. Τα προϊόντα βραχωδών εκσκαφών καθώς και άλλα ανάλογα υλικά που εξάγονται κατά την 
εκτέλεση των διαφόρων εκσκαφών και τα οποία θα χαρακτηρίζονταν τοιαύτα από την 
επίβλεψη. 
 
γ. Πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών είναι εκείνα, τα οποία δεν πρόκειται να 
επαναχρησιμοποιηθούν για επιχώσεις, αφ’ ενός λόγω του όγκου που καταλαμβάνουν οι 
αγωγοί και οι συναφείς κατασκευές, και αφ’ ετέρου λόγω του όγκου άλλων υλικών, με τα 
οποία θα επανεπιχωθούν, εν όλω ή εν μέρει τα ορύγματα. 
 
δ. Διευκρινίζεται ότι τα προϊόντα των εκσκαφών σε όλη γενικά την έκταση της καθαίρεσης 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων, είτε λόγω πυκνότητας της κυκλοφορίας και στενότητας χώρου, 
είτε λόγω της ανάγκης χρησιμοποίησης υγιέστερων υλικών για επιχώσεις και άσχετα από το 
αν είναι κατάλληλα για επανεπίχωση ή όχι, θα απομακρύνονται το ταχύτερο δυνατόν μετά 
από την εναπόθεση τους ή και αμέσως μετά την εκσκαφή με απ’ ευθείας φόρτωση στα μέσα 
μεταφοράς. 

ε. Σε περίπτωση που επιτραπεί από την επίβλεψη η επαναχρησιμοποίηση επιφανειακής 

στρώσης εδάφους (φυτικής γης) για την επαναφορά του χώρου στη φυσική του μορφή, ο 

ανάδοχος οφείλει να φροντίσει έτσι ώστε η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά και προσωρινή θέση 

απόθεσης να γίνεται χωριστά από τα υπόλοιπα προϊόντα εκσκαφής και μόνο σε θέσεις 

επιτρεπόμενες από τις αρμόδιες υπηρεσίες.  

 

2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
 Στην εργασία αποκόμισης των πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων, 

περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: 

 α) Φόρτωση επί ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου, είτε με μηχανικούς φορτωτές,  είτε 

με τα χέρια. 

 β) Μεταφορά των προϊόντων απόθεση και διάστρωση σε κατάλληλες θέσεις. 

 

Απόθεση των προϊόντων από τον ανάδοχο σε θέσεις για τις οποίες δεν έχει εξασφαλίσει άδεια 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνει το δικαίωμα στην ΕΥΑΘ ΑΕ να μην προβεί σε πληρωμή του 
και επιστροφή των κρατήσεων, μέχρι να απομακρυνθούν σε επιτρεπόμενη θέση από τις 
αρμόδιες αρχές και αποζημιώσει οποιονδήποτε θιγόμενο, ώστε να εξασφαλισθεί η ΕΥΑΘ από 
πιθανές μελλοντικές αξιώσεις του, από την πράξη του αναδόχου. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
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ΤΠ 1.3 - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝO 
 
Επιχώσεις με θραυστό αμμοχάλικο σταθεροποιημένου τύπου θα κατασκευάζονται σε 
δρόμους με ασφαλτικό οδόστρωμα. Επίσης μπορεί να γίνουν στο επάνω τμήμα του 
ορύγματος ενώ στο κάτω τμήμα θα υπάρχει επίχωση με προϊόντα εκσκαφής, αν αυτό 
προβλέπεται από την Τεχν. Περιγραφή και τα σχέδια. 
 
2. ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 
 
Ισχύει η Π.Τ.Π. 0155 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω. 

 
3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ 
 
Η επίχωση των τεχνικών έργων μπορεί να γίνει όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει την 
απαιτούμενη αντοχή. Η επίχωση των τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων ή οποιονδήποτε 
κατασκευών μπορεί να γίνει μετά τη σύνδεση των αγωγών αφού θα έχει προηγηθεί η δοκιμή 
στεγανότητας. Επίσης δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε επίχωση σε αφανή εργασία πριν 
από τον έλεγχο και την παραλαβή από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος θα καλεί την Επίβλεψη και 
όλη η διαδικασία (έλεγχος κτλ) θα γίνεται με μεριμνά του. 

Η επίχωση θα γίνεται σε ξερό όρυγμα ενώ το υλικό θα έχει την βέλτιστη υγρασία. Το υλικό θα 
διαστρώνεται και θα συμπυκνώνεται κατά στρώσεις πάχους 0,25 μ. Στη θέση του αγωγού και 
περίπου 2-3 στρώσεις (δηλ. συνολικά περ. 0,75 μ.) υπεράνω της στέψεως του αγωγού, η 
συμπύκνωση θα γίνεται με χειροκίνητους κόπανους υπεράνω της στάθμης αυτής η 
συμπύκνωση γίνεται υποχρεωτικά με μηχανικά μέσα τα οποία πάντως δεν θα βλάπτουν την 
ασφάλεια του αγωγού. Προσοχή θα δίνεται στη συνεχή διατήρηση της βέλτιστης υγρασίας. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επίχωση και συμπύκνωση στις θέσεις αγωγών 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Τυχόν βλάβη αυτών που θα παρουσιασθεί κατά την επίχωση ή 
αργότερα εξαιτίας υποχωρήσεως του οδοστρώματος βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 

Ανοχή στο πάχος της στρώσεως θα υπάρχει ανάλογα με το είδος του μηχανήματος 
συμπυκνώσεως, του αριθμού διαδρομών και κρούσεων. Πάντως σε καμιά περίπτωση το 
χαλαρό πάχος της προς συμπύκνωση στρώσεως δεν θα υπερβαίνει τα 0,50 μ. 

Ακαταλληλότητα του υλικού επιχώσεως, ή αστοχία της συμπύκνωσης οδηγεί σε σημαντικές 
κινήσεις και καθιζήσεις, οι οποίες προστίθενται στις πρωτογενείς μετακινήσεις λόγω εκσκαφής 
και ανακούφισης των εδαφικών τάσεων που αυξάνονται  δραματικά με την πάροδο του 
χρόνου. 

Ο βαθμός συμπυκνώσεως θα είναι τουλάχιστον 95% της τροποποιημένης μεθόδου 
PROCTOR ή και μεγαλύτερο ποσοστό, αν αυτό απαιτείται από την οικεία άδεια εκσκαφής 

Διευκρινίζεται ότι τα δοκίμια συμπυκνώσεως που θα παίρνονται από θέση και βάθος 
οριζόμενα από την Επίβλεψη (πάντως όχι επιφανειακά) θα παίρνονται μόλις τελειώσει η 
κατασκευή της στρώσεως στη θέση αυτή και όχι με την εκ των υστέρων διάνοιξη οπών. Η 
Επίβλεψη πάντως έχει το δικαίωμα και μετά το πέρας των εργασιών να προσδιορίζει θέση και 
βάθος λήψεως νέων δοκιμίων επιχώσεως. 

Επισημαίνεται ότι και η παραμικρή υποχώρηση των ορυγμάτων είναι απαράδεκτη και, αν δεν 
αποφευχθεί, η κακοτεχνία θα αποκαθίσταται αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου σύμφωνα με 
τις λεπτομερείς εντολές της επιβλέψεως. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε περίπτωση που εμφανισθεί υποχώρηση μετά την κατασκευή του 
ασφαλτικού τάπητα, η κακοτεχνία θα αποκαθίσταται με δαπάνη του αναδόχου και 
απομάκρυνση του ασφαλτικού τάπητα σύμφωνα με την αντίστοιχη προδιαγραφή, εν συνεχεία 
σωστή συμπύκνωση και ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα, απαγορευμένης ρητώς της 
συμπληρώσεως με ασφαλτικό του τμήματος που έχει υποχωρήσει.  



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
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ΤΠ 1.4 - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 
 
1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής θα κατασκευασθούν υπεράνω του εγκιβωτισμού των 
αγωγών σε χωματόδρομους ή όπου αλλού απαιτηθεί κατόπιν εντολής της επίβλεψης. 

Τα προϊόντα εκσκαφής μπορεί να βρίσκονται είτε δίπλα στο όρυγμα είτε να έχουν μεταφερθεί 
σε κοντινό χώρο και να επιστραφούν για επίχωση. 

 
2.  ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Ισχύουν οι Π.Τ.Π. και Τ110. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η παρούσα Τ.Π. 

 
3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ 
 
Η επίχωση των τεχνικών έργων μπορεί να γίνει όταν το σκυρόδεμα αποκτήσει την 
απαιτουμένη αντοχή. Η επίχωση των τάφρων τοποθετήσεως σωλήνων ή οποιονδήποτε 
κατασκευών μπορεί να γίνει μετά τη σύνδεση των αγωγών αφού θα έχει προηγηθεί η δοκιμή 
στεγανότητας. Επίσης δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε επίχωση σε αφανή εργασία πριν 
από τον έλεγχο και την παραλαβή από την Επίβλεψη. Ο Ανάδοχος θα καλεί την Επίβλεψη και 
η όλη διαδικασία (έλεγχος κλπ) θα γίνεται με μέριμνά του. 

Τα υλικά των επιχώσεων πρέπει να είναι απαλλαγμένα από επιβλαβείς οργανικές ύλες π.χ. 
φύλλα χλόης, ρίζες, βορβορώδη υλικά κλπ. καθώς επίσης και από προϊόντα αποσυνθέσεως 
ασφαλτικών, καθαιρέσεως κατασκευών από σκυρόδεμα κλπ. Προς τούτο θα γίνεται διαλογή 
των διαθεσίμων προϊόντων εκσκαφής ώστε να απορρίπτονται τα ακατάλληλα. 

Τα βραχώδη υλικά δεν πρέπει να έχουν μεγάλες διαστάσεις (μέση διάσταση κόκκου 20 χιλ). 
Εάν χρειασθεί, τα βραχώδη προϊόντα εκσκαφής, θα κοσκινίζονται και τα μεγαλύτερα κομμάτια 
θα θρυμματίζονται. 

Τα χονδρόκκοκα υλικά πρέπει να περιβάλλονται με λεπτόκκοκα ώστε να αποκλείεται ο 
σχηματισμός φωλεών ή κενών ή τοπικές συγκεντρώσεις λίθων. 

Η συμπύκνωση των υλικών θα εκτελείται υπό την βέλτιστη περιεχόμενη υγρασία. Για το 
σκοπό αυτό θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα προσαρμοζόμενα προς τις 
κλιματολογικές και καιρικές συνθήκες π.χ. σε περίπτωση μη συνεκτικών εδαφών, εάν η 
διάστρωση και συμπύκνωση των υλικών εκτελείται σε εποχή ξηρασίας και υψηλών 
θερμοκρασιών πρέπει το υλικό κάθε στρώσεως να αναμοχλεύεται και να διαβρέχεται 
ομοιόμορφα ώσπου να επιτευχθεί η βέλτιστη υγρασία η οποία πρέπει να διατηρείται καθ' όλη 
τη διάρκεια της συμπυκνώσεως. Σε περίπτωση συνεκτικών εδαφών, εάν η περιεχόμενη 
υγρασία είναι ανωτέρα της βέλτιστης, τότε με αναμόχλευση και αερισμό με τη βοήθεια ειδικών 
μηχανικών μέσων θα επιδιώκεται ο υποβιβασμός της περιεχόμενης υγρασίας μέχρι της 
βέλτιστης. 

Επίσης απαγορεύεται να εκτελεσθεί επίχωση σε τάφρους των οποίων το έδαφος έχει 
μαλακώσει από βροχή. Κατά τη διάρκεια λοιπόν συνεχούς βροχοπτώσεως απαγορεύεται η 
εκτέλεση εργασιών επιχώσεως. 

Η εκσκαφή, η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά και η προσέγγιση των προϊόντων εκσκαφής 
μέχρι των χειλέων θα εκτελείται γενικά με μηχανικά μέσα και επικουρικά δια χειρών. 

Εν συνεχεία τα προϊόντα εκσκαφής θα διαστρωθούν σε στρώση χαλαρού πάχους περίπου 
0,25 μ. Το πάχος θα είναι μικρότερο όταν τα εδάφη είναι συνεκτικά. Ανοχή στο πάχος της 
στρώσεως θα υπάρχει ανάλογα με τη φύση του εδάφους, το είδος του μηχανήματος 
συμπυκνώσεως, του αριθμού των διαδρομών και κρούσεων. Πάντως σε καμία περίπτωση το 
χαλαρό πάχος της προς συμπύκνωση στρώσεως δεν θα υπερβαίνει τα 0,40 μ. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 
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Η συμπύκνωση κάθε στρώσεως θα γίνεται δια χειρών μόνο για 2-3 στρώσεις υπεράνω του 
αγωγού δηλ. ως ύψος περίπου 0,75 μ. ανάλογα και με το είδος του αγωγού και την αντοχή 
του σε κρούσεις. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επίχωση και συμπύκνωση στις 
θέσεις αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας. Τυχόν βλάβη αυτών που θα παρουσιασθεί 
κατά την επίχωση αργότερα εξαιτίας υποχωρήσεως του οδοστρώματος βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Οι υπόλοιπες στρώσεις θα συμπυκνώνονται υποχρεωτικά με μηχανικά μέσα, οδοστρωτήρες, 
μηχανήματα κρούσεως τα οποία πάντως δεν θα βλάπτουν την ασφάλεια του αγωγού. Ο 
βαθμός συμπυκνώσεως θα είναι τουλάχιστον 95% της τροποποιημένης μεθόδου PROCTOR. 
ή και μεγαλύτερο ποσοστό, αν αυτό απαιτείται από την οικεία άδεια εκσκαφής 

Ακαταλληλότητα του υλικού επιχώσεως, ή αστοχία της συμπύκνωσης οδηγεί σε σημαντικές 
κινήσεις και καθιζήσεις, οι οποίες προστίθενται στις πρωτογενείς μετακινήσεις λόγω εκσκαφής 
και ανακούφισης των εδαφικών τάσεων που αυξάνονται  δραματικά με την πάροδο του 
χρόνου. 

Διευκρινίζεται ότι τα δοκίμια συμπυκνώσεως που θα παίρνονται από θέση και βάθος 
οριζόμενα από την Επίβλεψη (πάντως όχι επιφανειακά) θα παίρνονται μόλις τελειώσει η 
κατασκευή της  στρώσεως στη θέση αυτή και όχι με την εκ των υστέρων διάνοιξη οπών. Η 
Επίβλεψη πάντως έχει το δικαίωμα και μετά το πέρας των εργασιών να προσδιορίζει θέση και 
βάθος λήψεως νέων δοκιμίων επιχώσεως. 

Επισημαίνεται ότι υποχώρηση των ορυγμάτων είναι απαράδεκτη και αν δεν αποφευχθεί, η 
κακοτεχνία θα αποκαθίσταται αμέσως με δαπάνες του Αναδόχου σύμφωνα με τις λεπτομερείς 
εντολές της Επιβλέψεως. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 
2020" 
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ΤΠ 1.5 (ΣΧΕΤ. ΕΛΟΤ 1501-11-02-02-00:2009) - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΑΣΣΑΛΟΣΑΝΙΔΕΣ 
 
Εφαρμόζεται η Ε.ΤΕ.Π. ΕΛΟΤ 1501-11-02-02-00:2009 “Αντιστηρίξεις με μεταλλικές 
πασσαλοσανίδες” του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. εκτός από το Άρθρο 8 – Τρόπος επιμέτρησης εργασιών. 
Η επιμέτρηση και πληρωμή των εργασιών αυτών θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα αντίστοιχα Άρθρα του Τιμολογίου της Μελέτης και του Ενιαίου Τιμολογίου 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Ε.Τ.Υ.Α.) της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 
2020" 
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ΤΠ 1.6 -  ΔΙΔΥΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ 
 
 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η παρούσα  προδιαγραφή αφορά όλες τις περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθούν δίδυμα 
μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα για την αντιστήριξη των παρειών της τάφρου 
τοποθέτησης των αγωγών ή κατασκευής φρεατίων, ή οποιωνδήποτε άλλων τεχνικών έργων 
της εργολαβίας. Δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα αντιστήριξης 
τοποθετούνται σε θέσεις όπου προβλέπεται από την εδαφοτεχνική μελέτη του αναδόχου 
όπως θα εγκριθεί από την Εταιρεία. Δίδυμα αυτοαντιστηριζόμενα μεταλλικά  διαφράγματα 
κεκλιμένα δεν θα τοποθετηθούν. Δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα διαφράγματα 
προτιμώνται στις θέσεις όπου η ύπαρξη λίθων θα εμπόδιζε την απρόσκοπτη έμπηξη των 
πασσαλοσανίδων και όπου δεν υπάρχουν υπόγεια ύδατα σε στάθμη υψηλή. 

 
 
2. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 
 
Τα δίδυμα μεταλλικά διαφράγματα θα είναι βιομηχανικής κατασκευής ανεγνωρισμένου οίκου, 
δηλαδή  KRINGS ή ισοδύναμα,  και όχι αυτοσχέδια. 

 
3.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΧΗΜΑ 
 
Η απαιτούμενη ροπή αντιστάσεως της διατομής για τα δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα 
διαφράγματα καθώς και τα λοιπά χαρακτηριστικά αυτών  θα προκύψουν από την σχετική 
μελέτη που θα συντάξει ο ανάδοχος, όπως αυτή θα εγκριθεί από την Εταιρεία.  Η μελέτη θα 
συνταχθεί σύμφωνα με τους σχετικούς Ελληνικούς ή Ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα 
παρέχει πλήρη ασφάλεια για το όρυγμα, τοις εργαζόμενους, τους διερχόμενους, τα 
μηχανήματα, τις γειτονικές οικοδομές και γενικά για κάθε κίνδυνο επί οσοδήποτε χρονικό 
διάστημα χρειασθεί. Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν δίδυμα μεταλλικά αυτοαντιστηριζόμενα 
διαφράγματα διατομής όχι μικρότερης ροπής αντιστάσεως από αυτές που θα προκύψουν 
στους υπολογισμούς της μελέτης. 

 
Το σύστημα των διδύμων μεταλλικών αυτοαντιστηριζόμενων διαφραγμάτων που θα 
χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα πολλά που υπάρχουν, αρκεί 
να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του παρόντος έργου (κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερη υδατοστεγανότητα, ευκολία τοποθέτησης, επαρκής αντιστήριξη των 
διαφραγμάτων μεταξύ τους κλπ). Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί θα περιγράφεται 
πάντως λεπτομερώς στην μελέτη που θα συνταχθεί από τον ανάδοχο για τον τρόπο 
αντιστήριξης. 

 
Η εξωτερική πλευρά των διαφραγμάτων πρέπει να είναι επίπεδη και να μην έχει οριζόντιες 
δοκίδες, ώστε η αφαίρεση του διαφράγματος μετά την περαίωση της επίχωσης να είναι 
δυνατή. 

 
4. ΜΕΘΟΔΟΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΩΝ  
 
Οι αντιστηρίξεις των πρανών, που θα προκριθούν μετά από σχετική εδαφοτεχνική μελέτη, 
πρέπει να τοποθετούνται με σχολαστικότητα και σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής 
των. 

Η τοποθέτηση των μεταλλικών διαφραγμάτων  (KRINGS  πρέπει να γίνεται το συντομότερο 
δυνατό συγχρόνως με την πρόοδο της εκσκαφής (top-down εκτέλεση εκσκαφής-αντιστήριξης). 
Η απομάκρυνσή των πρέπει να γίνεται σταδιακά, σε συνδυασμό με τη διαδικασία επίχωσης-
συμπύκνωσης, γεγονός που μετριάζει τις πιθανότητες σημαντικών εδαφικών  κινήσεων και 
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διαφορικών καθιζήσεων γειτονικών κτιρίων. Απαραίτητη είναι η δευτερογενής  συμπύκνωση 
μετά την αφαίρεση των διαφραγμάτων για την αντιμετώπιση των κενών που παρουσιάζονται. 
Οι μεταλλικοί οδηγοί των και το κάτω μέρος των πάνελς  πρέπει να εμπήγνυνται κάτωθεν του  
πυθμένα περιορίζοντας την πιθανότητα αστοχίας του, λόγω υδραυλικής υποσκαφής, σε μη 
συνεκτικά εδάφη (πχ αμμώδη) και υψηλό υδροφόρο ορίζοντα  ή λόγω ανύψωσης του 
πυθμένα στην περίπτωση συνεκτικών  (πχ αργιλικών) εδαφών και μεγάλων βαθών εκσκαφής. 
Ακόμη πρέπει να αποφεύγεται η περίπτωση εκ των υστέρων πλήρωσης με κάποιο υλικό 
μεταξύ των πάνελς και φυσικού εδάφους (διαρροές του υλικού πλήρωσης και επικίνδυνες 
μετακινήσεις εδάφους), αλλά να επιτυγχάνεται εξαρχής πλήρης επαφή των πάνελς με το 
υπάρχον έδαφος.  

 
Οι μονάδες  επενδύσεως μπορούν να κατασκευασθούν είτε με την μέθοδο της τοποθετήσεως 
είτε με τη μέθοδο της διεισδύσεως. Δεν πρέπει βασικά να μπαίνουν στο έδαφος παρά μόνο 
εκεί που επιτρέπεται κατηγορηματικά.  Η  αποδοχή  προϋποθέτει την λήψη πολύπλευρων 
κατασκευαστικών μέτρων που πρέπει να εξασφαλίζουν  την σταθερότητα του τρόπου 
χρησιμοποίησης. 

Εάν για την μείωση του ύψους της επενδυμένης παρειάς του ορύγματος γίνεται μια 
προεκσκαφή, πρέπει μεταξύ της επενδύσεως και του ποδός της κλίσεως να αφήνεται και από 
τις δύο πλευρές ένα οριζόντιο πάτωμα προστασίας πλάτους τουλάχιστον 0,60 μ. Έτσι  
εξασφαλίζεται μια ασφαλής εργασία στην άκρη του ορύγματος Κενοί χώροι, οι οποίοι με την 
κατασκευή των μονάδων επενδύσεων παραμένουν μεταξύ των πλακών και των παρειών των 
ορυγμάτων πρέπει αμέσως να γεμίζουν απολύτως, ώστε να εμποδίζεται μια εκ των υστέρων 
θραύση του εδάφους και να εξασφαλίζεται μια επαφή μεταξύ όλης της επιφάνειας των πλακών 
και του εδάφους. Ομοίως πρέπει να προσεχθεί και η αποφυγή μιας εκ των υστέρων θραύσης 
του εδάφους καθώς και προβλημάτων σε γειτονικές κατασκευές. Μετά την τοποθέτηση του 
αγωγού,  την  κατά στρώσεις επίχωση και συμπύκνωση, θα αφαιρούνται τα διαφράγματα και 
θα γίνεται νέα συμπύκνωση για να καλυφθούν τα τυχόν κενά που θα έχουν δημιουργηθεί κατά 
την αφαίρεση των διαφραγμάτων. 

 
4α. Μέθοδος τοποθετήσεως 
 
Με τη μέθοδο της τοποθετήσεως το έδαφος εκσκάπτεται με μηχανικά μέσα σ' όλο το βάθος 
και δημιουργείται ένα ύψος επενδύσεων στο ύψος του βάθους εκσκαφής  +10 εκατ.. Η 
μέθοδος τοποθετήσεως είναι τότε μόνο επιτρεπτή όταν πληρούνται οι παρακάτω 
προϋποθέσεις : 
 
 ο το έδαφος να είναι σταθερό προσωρινά 
 ο οι παρειές της εκσκαφής να είναι κατακόρυφες 
 ο πλάτος εκσκαφής που παραμένει σταθερό κατά μήκος μιας 
                      μονάδας επενδύσεως 
 
Σαν σταθερό έδαφος προσωρινά θεωρείται αυτό το οποίο για λίγο χρόνο μεταξύ της ενάρξεως 
της εκσκαφής και της τοποθετήσεως της επενδύσεως δεν παρουσιάζει καμία σημαντική 
θραύση. 

Το μήκος του εκσκαπτομένου και μη εξασφαλισμένου τμήματος εκσκαφής πρέπει να 
περιορίζεται σ' αυτό που είναι απαραίτητο για την κατασκευή μιας μονάδας επενδύσεως. 

Οι ανεπένδυτες παρειές ορύγματος πρέπει επίσης να μην επιφορτίζονται από κυκλοφορία 
π.χ. από τα μηχανήματα του έργου διότι έτσι μεγαλώνει ο κίνδυνος καταρρεύσεως. 
Είναι αυτονόητο ότι στα ορύγματα πρέπει να κατεβαίνουν άτομα μόνο όταν οι παρειές είναι 
άψογα εξασφαλισμένες. 

Για βαθιά ορύγματα πρέπει οι μονάδες επενδύσεως να τοποθετηθούν οι μία πάνω στην άλλη  
και να συνδεθούν μεταξύ τους έξω από το όρυγμα και σαν σύνολο να τοποθετηθούν στο 
όρυγμα. 
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Δεν  επιτρέπεται  με κανένα τρόπο να ενεργεί κανείς έτσι ώστε να μπαίνει κατ' αρχήν μια 
μονάδα στο όρυγμα και μετά στην μόνο μισοεξασφαλισμένη παρειά να κατεβαίνει κανείς για 
να τοποθετεί  περαιτέρω τις μονάδες. 

 
 
4β.  Μέθοδος διεισδύσεως 
 
Με την μέθοδο της διεισδύσεως οι μονάδες επενδύσεως πιέζονται στο έδαφος σε αλληλουχία 
με την εκσκαφή. 

Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες εφαρμόζεται προεκσκαφή και έπεται η βαθύτερη εκσκαφή 
υπό την προστασία των μονάδων επενδύσεως όπου η εκσκαφή που προηγείται κάτω από τις 
πλάκες δεν μπορεί να ξεπερνάει τα 0,50 μ.  

Είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η απόσταση των πλακών των μονάδων μεταξύ τους 
στο κάτω τμήμα είναι λίγο μεγαλύτερη από ότι επάνω. Εάν δεν προσεχθεί αυτή η απαίτηση, 
τοποθετείται το ζευγάρι των πλακών κατά τη διάρκεια της εκσκαφής σαν σφήνα και 
εμποδίζεται η περαιτέρω διείσδυση. Το μέγεθος αυτό δίνεται από τον κατασκευαστή. 

Η σταδιακή βύθιση των πλακών από τις δύο πλευρές μιας μονάδας επενδύσεως πρέπει να 
ακολουθεί μικρά βήματα. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται η δημιουργία μεγάλης δύναμης 
ειδικά στις αντηρίδες λόγω του διαφορετικού πλάτους του συστήματος. 

Για να κρατηθεί η δύναμη αυτή μικρή πρέπει η κλίση των αντηρίδων ως προς το οριζόντιο να 
περιορίζεται στο 1:20. 

Για τη μέθοδο διεισδύσεως πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τέτοιες μονάδες επενδύσεως 

που στο κάτω άκρο έχουν κοπτικές ακμές. 

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για την αντιστήριξη των πρανών κατά 

τη διάρκεια των εκσκαφών. Παράλειψη ή καθυστέρηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας να 

δώσει εντολές ή να εγκρίνει μελέτες δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την πλήρη και 

αποκλειστική ευθύνη ώστε οι εργασίες εκσκαφής να εκτελούνται με ασφάλεια. Ο ανάδοχος, σε 

οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη, θα ενεργεί αμέσως για την τοποθέτηση των απαραιτήτων 

μέσων υποστήριξης και θα υποβάλει εκ των υστέρων χωρίς καθυστέρηση τα σχετικά σχέδια 

και την μελέτη για έγκριση, μαζί με τις απόψεις του. 

Οποιαδήποτε αναφορά των εγκεκριμένων συμβατικών τευχών σχετική με τα μέσα 

υποστήριξης των εκσκαφών δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από την αποκλειστική ευθύνη για 

την ασφάλεια των εργασιών υπαίθριων και υπόγειων εκσκαφών ή από την αστική και ποινική 

ευθύνη για βλάβη ή θάνατο προσώπων ή για ζημιές σε ιδιοκτησίες. 
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2. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
ΤΠ 2.1 - ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Πρόκειται για την αποσύνθεση και την ανακατασκευή του ασφαλτικού τάπητα σε όση έκταση 
χρειασθεί για την κατασκευή του αγωγού ή των σχετικών τεχνικών έργων. 

 
2.  ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά παραπάνω, ισχύουν οι ΑΣ12,50, ΑΣ20 και ΕΤΕΠ 05-03-
011-04  

 
3.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Για την κοπή και αποσύνθεση του ασφαλτικού χρωματίζονται πρώτα τα ακραία όρια κοπής 
στο πλάτος του ορύγματος. Τα όρια αυτά κόβονται με ειδικό ασφαλτοκόπτη με τροχό σε όλο 
το βάθος του ασφαλτικού οδοστρώματος. 

Εάν το υπάρχον ασφαλτικό οδόστρωμα έχει πάχος μεγαλύτερο των 10 εκατ. αποζημιώνεται 
ξανά η κοπή και αποσύνθεση των υπολοίπων στρώσεων 10 εκατ. ή κλάσματος αυτών. Εάν 
χρειασθεί γίνονται και ενδιάμεσες τομές με αεροσυμπιεστή. Η όλη εργασία θα γίνει με τέτοιο 
τρόπο ώστε η γραμμή κοπής της ασφάλτου να είναι απολύτως ευθύγραμμη. 

Εν συνεχεία και αφού κατασκευασθεί το έργο και γίνει συμπύκνωση της επιχώσεως σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες προδιαγραφές χρωματίζεται και κόβεται ξανά με ασφαλτοκόπτη με 
ευθύγραμμη και βαθιά κοπή, λωρίδα πλάτους 30 εκατ. εκατέρωθεν των χειλέων του 
ορύγματος. Η εργασία αυτή θα γίνει μόνο εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια ή 
στη Τεχνική Περιγραφή της μελέτης. 

Σε περίπτωση αστοχίας κατά την κοπή ή μη καλής περιφράξεως του έργου (σύμφωνα με την 
ΕΣΥ και την αντίστοιχη ΤΠ) με αποτέλεσμα την καταστροφή των χειλέων της αποσυνθέσεως, 
ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την κοπή κατασκευάζοντας τις επιπλέον 
ποσότητες με δικές του δαπάνες. Πριν από την κατασκευή του ασφαλτικού τάπητα θα γίνει 
σχολαστικός καθαρισμός με σάρωθρο των παρειών των τομών του υπάρχοντος 
ασφαλτοτάπητα καθώς και όλου του υπάρχοντος ασφαλτικού οδοστρώματος. Ομοίως 
απομακρύνεται από τη βάση κάθε χαλαρό υλικό. 

Η βάση του οδοστρώματος, η οποία θα έχει συμπυκνωθεί με κατάλληλη διαβροχή μέχρις 
αρνήσεως, θα αφεθεί να στεγνώσει και μετά θα γίνει προεπάλειψη με κατάλληλο ασφαλτικό 
διάλυμα.  

Επίσης θα επαλειφθούν και τα χείλη του τιμηθέντος οδοστρώματος με ασφαλτικό γαλάκτωμα 
για την καλύτερη πρόσφυση του νέου ασφαλτικού με το παλαιό. 

Εφόσον πρόκειται για κατασκευή ασφαλτικού τάπητα πάνω από άλλον τάπητα, θα προηγηθεί 
κατασκευή συγκολλητικής επαλείψεως της υφισταμένης ασφαλτικής επιστρώσεως με 
ασφαλτικό γαλάκτωμα.  

Εν συνεχεία θα κατασκευασθεί ο ασφαλτικός τάπητας με ασφαλτικό μίγμα ΑΣ12,50 ή ΑΣ20 
βαρείας κυκλοφορίας. 

Θα χρησιμοποιηθούν όλα τα απαραίτητα μηχανήματα και λοιπά υλικά και εργαλεία, η δε 
συμπύκνωση θα γίνει μέχρι πλήρους αρνήσεως με τελικό πεπιεσμένο πάχος 5 εκατ. 

Διευκρινίζεται ότι η κατασκευή των ασφαλτικών θα γίνεται υποχρεωτικά με ΦΙΝΙΣΕΡ και μόνο 
όπου δεν χωράει να γίνει η κατασκευή με ΦΙΝΙΣΕΡ, αυτή γίνεται με ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ (όχι δια 
χειρών), και θα χρησιμοποιείται ο κατάλληλος οδοστρωτήρας. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού & Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης έτους 
2020" 

 

 
Τεύχος - 5   Τεχνικές Προδιαγραφές  ΣΕΛΙΔΑ 18 /108 

 

Προκειμένου περί περισσοτέρων από μία στρώσεων ασφαλτικού τάπητα, η κάθε στρώση θα 
κατασκευάζεται και θα συμπυκνώνεται χωριστά. 

Κατά την αποκατάσταση της ανωτάτης στρώσεως θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να 
βρίσκεται αυτή στο ίδιο απολύτως επίπεδο με το υπάρχον ασφαλτικό καθώς και ειδική 
επιμέλεια ασφαλτεργάτου κατά τη διάρκεια της κατασκευής του νέου ασφαλτικού τάπητα ώστε 
ο αρμός μεταξύ παλαιού και νέου ασφαλτικού να μη παρουσιάζει καμία ανωμαλία στην 
επιφάνεια και να είναι δυσδιάκριτος αν όχι αόρατος. 

ΤΠ 2.2 - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
Η επίχωση του ορύγματος θα γίνει σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η στάθμη της 
υπόβασης θα υπολογισθεί σύμφωνα με την υπάρχουσα κατάσταση του οδοστρώματος. Η 
υπόβαση μετά την συμπύκνωση της, θα διαστρωθεί από σκυρόδεμα των 200 χγρ. τσιμέντου. 
Το πάχος του νέου σκυροδέματος θα είναι το ίδιο με το πάχος του υφισταμένου 
σκυροδέματος. 
 
Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος ο πυθμένας της σκάφης και τα χείλη της πρέπει να 
καθαριστούν καλά και να βραχούν με νερό. Στα χείλη της πρέπει να εφαρμοστεί υδαρές 
διάλυμα τσιμέντου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση του υφιστάμενου με το 
υποκατασκευή οδόστρωμα. 
 
Οποιαδήποτε καθίζηση του οδοστρώματος δεν είναι αποδεκτή, μέχρι την οριστική παραλαβή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις τυχόν καθιζήσεις που θα συμβούν (με άρση και 
ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση διότι η εργασία αυτή θεωρείται ότι είναι συμβατική 
και περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του να συντηρήσει το έργο. 
 
ΤΠ 2.3 - ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
 
Κατά την διάρκεια των εργασιών αποξηλώσης των κυβόλιθων , πρέπει να αποφευχθεί η 
καταστροφή αυτών, ώστε να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για την επαναφορά του οδοστρώματος 
στην πρότερη κατάσταση. Η επίχωση του ορύγματος θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές. Η στάθμη του επιχώματος θα υπολογισθεί σύμφωνα με την υπάρχουσα 
κατασκευή του οδοστρώματος. Πάνω από την επιφάνεια της επίχωσης θα γίνει διάστρωση 
χονδρόκοκκης άμμου σε συμπιεσμένο πάχος, ίδιο με την υφισταμένη άμμο. Στη συνέχεια θα 
τοποθετηθούν οι κυβόλιθοι που θα έχουν καθαριστεί καλά και στη συνέχεια θα γίνει το 
αρμολόγημα τους με άμμο και η τύπανση. 
 
Οποιαδήποτε καθίζηση του οδοστρώματος δεν είναι αποδεκτή, μέχρι την οριστική παραλαβή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις τυχόν καθιζήσεις που θα συμβούν (με άρση και 
ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση διότι η εργασία αυτή θεωρείται ότι είναι συμβατική 
και περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του να συντηρήσει το έργο. 
 
ΤΠ 2.4 - ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
 

1. ANTIKEIMENO 
 

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αφορά στην καθαίρεση και αποκατάσταση των κρασπέδων των 
πεζοδρομίων, των ρείθρων και των πεζοδρομίων που είναι στρωμένα από σκυρόδεμα, ή 
τσιμεντόπλακες  ή κυβόλιθους  ή λίθους για την κατασκευή του αγωγού ή των σχετικών 
τεχνικών έργων. 
 

2. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Για την εκτέλεση των εργασιών της αποκατάστασης των κρασπεδορείθρων και των 
πεζοδρομίων, πρέπει να έχει προηγηθεί η επίχωση και η συμπύκνωση του σκάμματος 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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Τα προϊόντα καθαίρεσης θα φορτώνονται, θα μεταφέρονται, θα εκφορτώνονται και θα 
απορρίπτονται σε επιτρεπόμενους από τι Αρχές χώρους. 
Απόθεση των προϊόντων από τον ανάδοχο σε θέσεις για τις οποίες δεν έχει εξασφαλίσει άδεια 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνει το δικαίωμα στην ΕΥΑΘ ΑΕ να μην προβεί σε πληρωμή του 
και επιστροφή των κρατήσεων, μέχρι να απομακρυνθούν σε επιτρεπόμενη θέση από τις 
αρμόδιες αρχές και αποζημιώσει οποιονδήποτε θιγόμενο, ώστε να εξασφαλισθεί η ΕΥΑΘ από 
πιθανές μελλοντικές αξιώσεις του, από την πράξη του αναδόχου. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει, αν τυχόν έχουν υποστεί βλάβη τα παρακείμενα της εκσκαφής τμήματα 
του πεζοδρομίου, να τα αποκαθιστά υποχρεωτικά, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 
 
Η πρόσθετη αυτή αποξήλωση θα εκτελείται δια χειρών έτσι ώστε τα χείλη της τάφρου να 
καταλήγουν σε ευθύγραμμα τμήματα και στην περίπτωση τσιμεντοπλακών να συμπίπτουν με 
ακέραιες πλάκες. Τα προϊόντα αποξήλωσης θα αποκομίζονται αμέσως από τον Ανάδοχο, 
σύμφωνα τα παραπάνω. 
 
Η στάθμη της συμπυκνωμένης επίχωσης του ορύγματος του αγωγού θα καθορίζεται από την 
υπάρχουσα κατασκευή του πεζοδρομίου. 
 
Για την ανακατασκευή του πεζοδρομίου θα χρησιμοποιηθούν υλικά της ίδιας ποιότητας και 
σχεδίου με τα υπάρχοντα, ενώ η τοποθέτησή τους θα εκτελεστεί με τρόπο όμοιο με το σχέδιο 
του υφισταμένου πεζοδρομίου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τελική στάθμη, η 
οποία πρέπει να συμπίπτει απόλυτα με την στάθμη του υφιστάμενου πεζοδρομίου. 
 
Εφόσον τμήματα του πεζοδρομίου έχουν υποστεί βλάβη κατά το διάστημα από το χρόνο 
εκσκαφής, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης των πεζοδρομίων, ο Ανάδοχος οφείλει να 
αποκαταστήσει τα ως άνω καταστραμμένα τμήματα πεζοδρομίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή. 
Μετά το πέρας των εργασιών αποκατάστασης του πεζοδρομίου, ο Ανάδοχος οφείλει να 
καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο από τα υπολείμματα υλικών πριν το παραδώσει στην 
κυκλοφορία. 
 

3. ΑΡΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΩΝ 
 

Τα κράσπεδα και τα ρείθρα των πεζοδρομίων όταν υπάρξει ανάγκη, λόγω της όδευσης των 
εκσκαφών του αγωγού και των υπόλοιπων εργασιών, αφαιρούνται από τη θέση τους. 
 
Όταν τα κράσπεδα είναι κατασκευασμένα από λαξευτούς φυσικούς λίθους, αποξηλώνονται με 
προσοχή και φυλάσσονται για να τοποθετηθούν εκ νέου. Τα κράσπεδα και τα ρείθρα από 
σκυρόδεμα αφαιρούνται με αποσύνδεση του σκυροδέματος, ή και με κοπή του τυχόν 
υπάρχοντος οπλισμού τους. 
 
Τα κράσπεδα από λαξευτούς λίθους, αφού καθαριστούν και λαξευτούν προσεκτικά, 
επανατοποθετούνται σε υπόστρωμα από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 
Τα κράσπεδα και τα ρείθρα από σκυρόδεμα ανακατασκευάζονται στις αρχικές τους διαστάσεις 
με σκυρόδεμα της παραπάνω σύνθεσης, περιλαμβανομένης στην τιμή μονάδας και των 
απαραίτητων ξυλοτύπων. Στην γωνία του από σκυρόδεμα κρασπέδου, ανατοποθετείται και η 
τυχόν υπάρχουσα πακτωμένη σιδερένια γωνία. Τυχόν καταστραφέντα κράσπεδα ή/και ρείθρα 
εκτός του σκάμματος θα αντικαθίστανται με καινούργια χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. 
 

4. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 

Μετά την συμπύκνωση της επίχωσης του ορύγματος, θα διαστρωθεί άοπλο σκυρόδεμα με 
περιεκτικότητα τσιμέντου 200 χλγ./μ3 και σε πάχος, ίδιο με το υφιστάμενο πεζοδρόμιο. 
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Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέματος ο πυθμένας της σκάφης και τα χείλη της πρέπει να 
καθαριστούν καλά και να βραχούν με νερό. Στα χείλη του σκυροδέματος που κόπηκε πρέπει 
να εφαρμοστεί υδαρές διάλυμα τσιμέντου για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση του παλιού με 
το υπάρχων σκυρόδεμα. 
 
Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα μορφωθεί με πήχυ, που θα εδράζεται στο παλιό 
οδόστρωμά και στις δύο μεριές της τάφρου, έτσι ώστε να οι επιφάνειες του παλιού και του 
νέου οδοστρώματος να συμπέσουν. 
 
Οποιαδήποτε καθίζηση του οδοστρώματος δεν είναι αποδεκτή, μέχρι την οριστική παραλαβή. 
Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις τυχόν καθιζήσεις που θα συμβούν (με άρση και 
ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση διότι η εργασία αυτή θεωρείται ότι είναι συμβατική 
και περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις συντήρησης του έργου. 
 
 

5.  ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
 

Ο Ανάδοχος πρέπει να μεριμνήσει , κατά την αποξήλωση πεζοδρομίων από πλάκες, ώστε να 
αποφευχθεί, αν είναι δυνατόν η καταστροφή του, δεδομένου ότι μπορεί να 
επαναχρησιμοποιήσει τις ακέραιες πλάκες ή πλακίδια κατά την αποκατάσταση του 
πεζοδρομίου. Η αποξήλωση των πλακών θα εκτελείται στο προβλεπόμενο πλάτος του 
ορύγματος όταν οι πλάκες έχουν το ίδιο πλάτος με το όρυγμα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος 
προβεί σε αποξήλωση πλακών πέραν του προβλεπόμενου πλάτους του ορύγματος, 
υποχρεούται να τις επαναφέρει υποχρεωτικά, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.  
 
Η άρση των πλακών θα γίνεται με προσοχή, για να αποφευχθούν ζημιές στις πλάκες. Οι 
πλάκες μετά την αφαίρεσή τους θα τοποθετούνται σε στοίβες σε ασφαλές σημείο για την 
διέλευση πεζών και οχημάτων και θα φυλάγονται με ευθύνη του Αναδόχου μέχρι την 
επανατοποθέτησή τους. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει κατά την επανατοποθέτηση των πλακών να μην χρησιμοποιήσει όσες δεν 
επανορθώνονται, αλλά νέες πλάκες του ίδιου τύπου. Αν δεν υπάρχει στο εμπόριο ο ίδιος 
τύπος πλακών και στις ίδιες διαστάσεις, θα χρησιμοποιηθεί τύπος πλακών παραπλήσιος που 
θα εγκριθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία 
 
Το υπόστρωμα των πλακών θα είναι από σκυρόδεμα ή συμπιεσμένο αμμοχάλικο (3Α), 
σύμφωνα με το υφιστάμενο, με διάστρωση ασβεστοκονιάματος αναλογίας 1:3 με προσθήκη 
τσιμέντου 150 χγρ./μ3 πάχους ανάλογο με το πάχος των πλακών. 
 
Οι τσιμεντόπλακες που θα τοποθετηθούν θα είναι της ίδιας ποιότητας και του σχεδίου με τα 
υφιστάμενα, ενώ η τοποθέτησή τους θα γίνει με γαλάκτωμα τσιμέντου και σε χρωματισμό 
αντίστοιχο με τον ήδη υφιστάμενο. 
 
Το ύψος του συμπυκνωμένου επιχώματος θα εξαρτηθεί από το πάχος των πλακών ή 
πλακιδίων, και το είδος του υποστρώματος. Μετά το πέρας των εργασιών η στάθμη του 
ανακατασκευασμένου τμήματος του πεζοδρομίου θα συμπίπτει απόλυτα με τη στάθμη του 
υπόλοιπου υφιστάμενου πεζοδρομίου. 
 
 

6. ΚΥΒΟΛΙΘΟΣΤΡΩΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
 

Οι εργασίες αποξήλωσης των κυβολιθοστρώτων πεζοδρομίων, θα γίνεται με προσοχή έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή των κυβόλιθων προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν 
για την αποκατασταση του πεζοδρομίου. Η υπόβαση των κυβόλιθων θα είναι όμοια με την 
υπάρχουσα, όσον αφορά στην ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν και τον τρόπο 
κατασκευής αυτής. 
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Οι κυβόλιθοι θα είναι απόλυτα όμοιοι, όσον αφορά στην ποιότητα και τις διαστάσεις με τους 
υφιστάμενους και θα τοποθετηθούν σύμφωνα με το σχέδιο των υφιστάμενων, αφού 
προηγουμένως θα καθαριστούν καλά και θα έχει γίνει το αρμολόγημα τους με άμμο και η 
τύπανση. Η τοποθέτηση κυβόλιθων σε στάθμη υψηλότερη ή χαμηλότερη από την κανονική 
δεν είναι αποδεκτή. Ο  Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε καθίζηση του 
κυβολιθόστρωτου που θα συμβεί ως την οριστική παραλαβή του έργου με άρση και 
ανακατασκευή, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, καθώς περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου για την συντήρηση του έργου. 
 
Στις εργασίες κατασκευής του κυβολιθόστρωτου συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες κατασκευής 
της υπόβασης, διάστρωσης της άμμου, μεταφοράς και τοποθέτησης των κυβόλιθων, οι 
εργασίες αρμολόγησης και τύπανσης. Επίσης περιλαμβάνεται η αξία των κάθε είδους υλικών 
που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου (όπως σκυρόδεμα, άμμος, 
κυβόλιθοι κλπ.). 
 

7. ΛΙΘΩΣΤΡΩΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 
 

Οι εργασίες αποξήλωσης των λιθόστρωτων πεζοδρομίων, θα γίνεται με προσοχή έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η καταστροφή των λιθων προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν για την 
αποκατασταση του πεζοδρομίου.  
 
Πάνω από την επίχωση θα γίνει διάστρωση χονδρόκοκκης άμμου με συμπιεσμένο πάχος ίδιο 
με το πάχος της υπάρχουσας κατασκευής του πεζοδρομίου. Ακολούθως θα τοποθετηθούν οι 
πέτρες που θα έχουν καθαριστεί καλά και στη συνέχεια θα γίνει το αρμολόγημά τους με άμμο 
και η τύπανση. 
 
Η τοποθέτηση κυβόλιθων σε στάθμη υψηλότερη ή χαμηλότερη από την κανονική δεν είναι 
αποδεκτή. Ο  Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε καθίζηση του 
κυβολιθόστρωτου που θα συμβεί ως την οριστική παραλαβή του έργου με άρση και 
ανακατασκευή, χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση, καθώς περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου για την συντήρηση του έργου. Στην εργασία κατασκευής του λιθόστρωτου 
περιλαμβάνονται και οι εργασίες συμπίεσης του καθαρισμού του, οι μεταφορές των λίθων και 
των άλλων υλικών καθώς και η τοποθέτησή τους. Ο Ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί ιδιαίτερα 
για τις εργασίες κατασκευής βάσης από άμμο που θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνονται στις 
υποχρεώσεις του. Επίσης δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζημίωση για την αξία των κάθε 
είδους υλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου. 
 
 

8. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα προληπτικά μέτρα για την πρόληψη 
ζημιάς ή ατυχήματος σε τρίτους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οτιδήποτε προκύψει στο 
έργο, λόγω παραλείψεων του στην τήρηση των σχετικών μέτρων ασφαλείας. 
Τα μέτρα αυτά θα λαμβάνονται σε όλο το μήκος του σκάμματος και θα εξασφαλίζεται η 
προστασία τους, μέχρι την πλήρη πήξη του σκυροδέματος και του κονιάματος, ώστε να 
αποφευχθεί η δημιουργία αποτυπωμάτων στο νωπό σκυρόδεμα ή και η μετακίνηση 
τσιμεντοπλακών και των κυβόλιθων ή λίθων. 
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ΤΠ 2.5 - ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
Η τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην καθαίρεση των πάσης φύσης κατασκευών ή 
μέρος των κατασκευών αυτών από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα, εξαιρούμενων τμημάτων 
αγωγών από σκυρόδεμα τα οποία θα καθαιρούνται με υδροκοπή ή άλλο τρόπο που θα 
προτείνει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Στις σχετικές υποχρεώσεις 
του Αναδόχου περιλαμβάνεται  καθαίρεση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, κατασκευών 
από σκυρόδεμα σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από την επιφάνεια του εδάφους με τα 
κατάλληλα για την περίπτωση μηχανικά μέσα ή με τα χέρια, η φορτοεκφόρτωση των 
προϊόντων καθαίρεση σε αυτοκίνητο και η μεταφορά τους για απόρριψη σε κατάλληλες θέσεις 
που θα καθοριστούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, ανεξάρτητα από την απόσταση 
μεταφοράς. 
        Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει την καθαίρεση δομικών στοιχείων από σκυρόδεμα 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και κατά τρόπο ώστε να μην θέσει σε κίνδυνο γειτονικά 
έργα ή την ακεραιότητα της υπόλοιπης κατασκευής εφόσον πρόκειται για μερική καθαίρεση. 
        Οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από τον Ανάδοχο εκτελώντας τις παραπάνω 
εργασίες , στο έργο ή σε ιδιοκτησίες τρίτων, είναι αποκλειστική ευθύνη του ίδιου και όποιες 
δαπάνες προκύψουν για την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση τρίτων τον 
βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου. 
 
 
ΤΠ 2.6 - ΑΝΤΛΗΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

        Η τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στην άντληση υδάτων από τα ορύγματα των 
εκσκαφών που προορίζονται για την κατασκευή τεχνικών έργων και την εγκατάσταση των 
αγωγών. 
        Ο Ανάδοχος πάντως για να αποφύγει τις τυχόν αντλήσεις είναι υποχρεωμένος να 
οργανώσει την εκτέλεση των έργων τεχνικά και χρονικά έτσι ώστε να τα υπόγεια νερά να 
οδηγούνται, εφόσον τούτο είναι δυνατό, με φυσική ροή στους αποδέκτες τους. Κριτήριο για τη 
δυνατότητα απομάκρυνσης των υδάτων με ελεύθερη ροή είναι το υψόμετρο του πυθμένα του 
ορύγματος σε σχέση με τον αποδέκτη. 
         Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να διαθέσει όλα τα απαραίτητα εφόδια, υλικά, 
μηχανήματα και εργατικό δυναμικό που απαιτούνται για τη διευθέτηση ροής των 
επιφανειακών υδάτων, έτσι ώστε να απομακρύνονται από τους χώρους θεμελίωσης, 
κατασκευάζοντας όλα τα αναγκαία έργα εκτροπής τους. Ακόμη για τη στεγανοποίηση των 
θεμελίων από υπόγεια ύδατα, με τα ενδεικνυόμενα σε κάθε περίπτωση μέτρα, για τη 
παρεμπόδιση εισροής υπερβολικής ποσότητας νερού ή εισχώρησης άμμου, λάσπης ή άλλων 
υλικών ή και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις ταυτοχρόνως, έχοντας την υποχρέωση να 
ελέγχει τα ύδατα σε όλη τη διάρκεια των κατασκευών μέχρι το τέλος του συνολικού έργου και 
την αποκατάσταση ή διαμόρφωση του χώρου των θεμελίων κατά ή τι υποδείξεις της 
Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 
         Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει όλα τα απαραίτητα εφόδια, υλικά, μηχανήματα και 
εργατικό δυναμικό για την απομάκρυνση των υδάτων από τους χώρους εκσκαφής θεμελίων 
και τη διατήρησή τους σε σχετικά ξηρή κατάσταση σε όλη τη διάρκεια των κατασκευών μέχρι 
το τέλος του έργου. 
 

2.   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ 
 

Στις περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων δεν είναι δυνατή η διοχέτευση 
των υδάτων του σκάμματος με φυσική ροή εκτός ορύγματος, ή στις περιπτώσεις που έχουν 
κατασκευαστεί στραγγιστήρια, η απομάκρυνση των υδάτων θα γίνεται με αντλήσεις. 
       Για να είναι δυνατή και αποτελεσματική η άντληση των υδάτων θα πρέπει τα νερά να 
οδηγούνται μέσω των στραγγιστηρίων ή του πυθμένα του σκάμματος σε ειδικά φρεάτια εκτός 
ή στην άκρη του ορύγματος όταν πρόκειται για κατασκευή αγωγών, απ’ όπου θα γίνεται η 
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άντληση. Οι παρειές των φρεατίων αυτών θα υποστηρίζονται με κατάλληλες ξυλοζεύξεις, οδε 
πυθμένας τους θα έχει στάθμη κατά 0,60 μ. χαμηλότερη από την κατώτατη στάθμη των 
στραγγιστηρίων. 
      Για την άντληση των υδάτων ο Ανάδοχος θα εγκαθιστά στο φρεάτιο αντλία, επαρκούς 
ιπποδύναμης η οποία θα λειτουργεί όσο χρειάζεται προκειμένου να εξασφαλίζεται η εν ξηρώ 
κατασκευή των έργων. Μετά το τέλος των εργασιών το φρεάτιο θα επιχωθεί σύμφωνα με τη 
σχετική τεχνική προδιαγραφή. 
Σε περίπτωση εμφάνισης υδάτων επιφανειακών ή υπογείων, κατά το στάδιο της εκσκαφής, 
αλλά και κατασκευής του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες 
εργασίες για την απομάκρυνσή τους, είτε με την κατάλληλη εκτροπή των επιφανειακών 
υδάτων, είτε σε περίπτωση υπογείων υδάτων με την εκτροπή τους σε φυσικούς αποδέκτες ή 
εγκαταστάσεις άντλησης, ώστε οι εκσκαφές και η κατασκευή των έργων να 
πραγματοποιηθούν εν ξηρώ. Στις περιπτώσεις που υπόγεια νερά εισρέουν στις τάφρους 
εκσκαφής, για την τοποθέτηση των αγωγών είναι σκόπιμο η εκσκαφή να διακόπτεται κατά 
τμήματα ώστε να αποφεύγεται η ροή των υδάτων σε μεγάλα μήκη μέσα στην τάφρο και η 
συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων αντλούμενων υδάτων. Επίσης αν υπάρχουν υπόγεια νερά 
στα θεμέλια των τεχνικών έργων στο τελευταίο στάδιο της εκσκαφής τους, η εκσκαφή αυτή θα 
γίνεται με μικρή κλίση και πάνω σ’ αυτή θα κατασκευάζεται λιθορριπή έτσι ώστε τα νερά που 
εισρέουν στο άνοιγμα να συγκεντρώνονται σε αβαθές φρεάτιο και η άντληση να γίνεται απ’ 
αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται εφόσον τούτο είναι δυνατόν, να οργανώσει το εργοτάξιό του 
έτσι ώστε τα επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα, να οδηγούνται με φυσική ροή στους αποδέκτες, 
χωρίς άντληση. Σημειώνεται ότι όλες οι δαπάνες για την εκτέλεση των απαιτούμενων 
εργασιών διευθέτησης, άντλησης υδάτων κτλ., σύμφωνα με τα παραπάνω, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο του έργου, ο οποίος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής. Σε όλες 
γενικά τις περιπτώσεις για τις οποίες δεν καθίσταται δυνατή, η με φυσική ροή απομάκρυνση 
των υδάτων της τάφρου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις εργασίες που 
απαιτούνται, για τη συγκέντρωση των υδάτων σε κατάλληλες θέσεις του ορύγματος, στις 
θέσεις που θα υποδειχθούν από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με προσωρινή μόρφωση και 
συντήρηση αυλακιού ροής στα άκρα του πυθμένα του ορύγματος, πλήρωση αυτών με 
στραγγιστήριους χάλικες ή λίθους, τοποθέτηση σωληνωτών συλλεκτήρων, μόρφωση 
φρεατίων άντλησης με λίθους και χάλικες κ.α. και την απομάκρυνση των υδάτων του 
ορύγματος από τα φρεάτια με άντληση προς τους αποδέκτες, μακριά από τα 
κατασκευάζομενα έργα. 
       Ο Ανάδοχος θα μεριμνά για την προμήθεια και καλή λειτουργία όλων των αντλιών που 
χρησιμοποιούνται για την άντληση των υπογείων υδάτων. Επίσης θα φροντίζει να 
κατασκευάζει όλους τους αγωγούς ή αύλακες τους απαραίτητους, ώστε η απομάκρυνση των 
νερών που αντλούνται και η διοχέτευσή τους στο φυσικό αποδέκτη να γίνεται με αποδεκτό 
τρόπο από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και 
αυτοκινήτων. Οι μικροκατασκευές που απαιτούνται για την ασφαλή απομάκρυνση των νερών 
δεν πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο, αφού θεωρείται ότι οι εργασίες και τα εφόδια που 
απαιτούνται συμπεριλαμβάνονται στις τιμές μονάδος της προσφοράς του. 
             Όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών 
εκτροπής και άντλησης υδάτων, βαρύνουν τον Ανάδοχο, ο οποίος δεν δικαιούται ιδιαίτερης 
αμοιβής. 
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3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 
ΤΠ 3.1 -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή ή διέπει όλες τις κατασκευές από άοπλο ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα του έργου, ανεξαρτήτως είδους, ή διαστάσεων, τόσο από απόψεως ποιότητας 
σκυροδέματος όσο και από απόψεως τρόπου εκτελέσεως των εργασιών. 

 
2.  ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

α)   Νέος   Κανονισμός    Τεχνολογίας   Σκυροδέματος  -  1997   που    εγκρίθηκε    με    την 

απόφαση Δ 14/19164/28-3-97 απόφαση Υφ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η υπ. αριθ. Δ14/50504 (ισχύει 

από1.5.2002) κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Ανάπτυξης σύμφωνα με την 

οποία ανασυντάσσονται ορισμένα άρθρα και πίνακες του Κανονισμού Τεχνολογίας 

Σκυροδέματος (ΚΤΣ 2016) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΛΟΤ 

ΕΝ 197-1. 

β)   Ο Νέος Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα που εγκρίθηκε 

αρχικά με τη Δ11ε/0/30123/21.10.91 (ΦΕΚ1068Β/91) και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τη 

ΔΠβ/13/03.03.95 (ΦΕΚ 227Β/28.03.95) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, ο Ελληνικός Κανονισμός 

για τη μελέτη και κατασκευή έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα που εγκρίθηκε με την 

Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329Β/06.11.00) Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ και 

συμπληρώθηκε με την απόφαση Δ17/α/32/10/Φ.Ν.429/20.02.04 (Β’ 447) και Δ17α/78/4/ΦΝ 

429/21.;;.2005 (B’/576) όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Δ17α/01/45/ΦΝ429/3.3.2010 

του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και ισχύει σήμερα.   

γ)    Π.Δ. 244/80 (ΦΕΚ 69 Α'/28-3-80). Περί Κανονισμού Τσιμέντων γιο έργο από  σκυρόδεμα. 

δ)    DIN 1047 και DΙΝ 1045 που αναφέρονται στο άοπλο σκυρόδεμα. 

ε)    DIN 4226 που αφορά τα αδρανή και 

στ)  DIN 1045 και DΙΝ 1048 για οπλισμένο σκυρόδεμα. 

         Τέλος ισχύουν τα ακόλουθα ΕΛΟΤ και προδιαγραφές του τ. ΥΠΔΕ. 

ΕΛΟΤ 344: Συσχέτιση αντοχής πυρήνα σκυροδέματος προς τη συμβατική αντοχή 

ΕΛΟΤ 345: Το νερό ανάμιξης και συντήρησης σκυροδέματος  

ΕΛΟΤ 346: Το έτοιμο σκυρόδεμα, έλεγχος ομοιομορφίας ανάμιξης  

ΕΛΟΤ 408: θραυστά αδρανή και συνήθη σκυροδέματα  

ΕΛΟΤ 515: Σκυροδέτηση υπό χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος  

ΕΛΟΤ 517: Σκυροδέτηση υπό υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος  

ΕΛΟΤ 739: Έλεγχος αντοχής δοκιμίων σε κάμψη 

Προδιαγραφές ΥΠΕΧΩΔΕ 

ΣΚ-300:     Σκυρόδεμα μικρού όγκου 

ΣΚ-301:     Προσδιορισμός ειδικού βάρους και υγρασίας απορρόφησης 

                  χονδρόκοκκων υλικών  

ΣΚ-303:     Μέθοδος παρασκευής και συντήρησης δοκιμίων σκυροδέτησης 

                  (ΕΛΟΤ 671)  

ΣΚ-304:     Έλεγχος αντοχής δοκιμίων σκυροδέματος σε θλίψη (ΕΛΟΤ 722. 

                  671, 344)  

ΣΚ-306:     Μέθοδος προσδιορισμού σβώλων αργίλου κλπ. στα αδρανή 

                  χονδρόκοκκων υλικών 

ΣΚ-307:     Αερακτικά πρόσθετα σκυροδέματος  
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ΣΚ-308:     Χημικά πρόσθετα σκυροδέματος  

ΣΚ-309:     Δοκιμή κάθισης (ΕΛΟΤ 521)  

ΣΚ-310:     Δοκιμή Vebe (ΕΛΟΤ 520, 521, 516)  

ΣΚ-313:     Προσδιορισμός χρόνου πήξης σκυροδέματος  

ΣΚ-350:     Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος (ΕΛΟΤ 516) 

ΣΚ-368:     Μέτρηση περιεκτικότητας σκυροδέματος σε αέρα 
 
3.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
 
Το σκυρόδεμα κατατάσσεται σε κατηγορίες βάσει της τάσεως θραύσεως δοκιμίων αυτού 
παρασκευαζομένων σύμφωνα με τους οικείους κανονισμούς και θραυομένων μετά 28 ημέρες 
από της παρασκευής τους. Δεδομένου ότι εκτός από την αντοχή απαραίτητο είναι να υπάρχει 
και η απαιτούμενη στεγανότητα, πρέπει να υπάρχει πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία του 
σκυροδέματος, η απαιτουμένη περιεκτικότητα σε τσιμέντο. 

 
4.  ΥΛΙΚΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
 
α) Τσιμέντο 
Το τσιμέντο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Πόρτλαντ για το Β225 και Πόρτλαντ Ελληνικού 
τύπου (περιέχον δηλ.10% κατά βάρος συναλεθομένη θηραϊκή γη) για το Β160 και το Β120. Το 
τσιμέντο θα είναι συσκευασμένο σε σάκους καλά σφραγισμένους με σαφείς ενδείξεις της 
ποιότητας αυτού και της επωνυμίας ή σήματος του εργοστασίου παραγωγής, θα είναι 
προσφάτου εκκαμινεύσεως και θα προφυλάσσεται από την υγρασία με κατάλληλη 
αποθήκευση. Ο χώρος αποθήκευσης των χαρτοσάκων τσιμέντου θα πρέπει να είναι κλειστός 
αλλά καλά αεριζόμενος. Η αποθήκευση τους θα γίνεται σε υπερυψωμένα δάπεδα ώστε να μη 
κινδυνεύει από την υγρασία και τα επιφανειακά νερά.Το τσιμέντο που περιέχει βώλους ή 
όγκους που δεν διαλύονται εύκολα με κατάλληλη επαφή με το χέρι, χαρακτηρίζεται ως 
ακατάλληλο και απορρίπτεται. 

 
β) Αδρανή υλικά 
Τα σκύρα θα προέρχονται από υγιή ασβεστολιθικά ή πυρίμαχα πετρώματα με μέγεθος 
κόκκων από 7 ως 30 χιλιοστά η δε άμμος με μέγεθος κόκκων που δεν θα υπερβαίνει τα 7 χιλ. 
και δεν θα περιέχει η παιπάλη σε ποσοστό πάνω από 2% του βάρους. Τα αδρανή υλικά 
πρέπει να είναι καθαρά και να μην περιέχουν ξένες προσμίξεις επιβλαβείς για την σκλήρυνση, 
την αντοχή ή τους οπλισμούς (αργιλικές προσμίξεις, οργανικά χουμώδη υλικά, ανθρακούχα 
θεϊκά και θειούχα, τεμάχια οπτής ασβέστου κλπ). 

 
γ) Ύδωρ 
Θα χρησιμοποιηθεί καθαρό πόσιμο νερό. Θαλασσινό νερό δεν επιτρέπεται για την παραγωγή 
σκυροδέματος. 

δ) Πρόσθετα σκυροδέματος   
Στεγανωτικό μάζας θα χρησιμοποιείται στα σκυροδέματα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης που 
θα προορίζονται για την κατασκευή δεξαμενών και όπου αλλού δοθούν σχετικές Οδηγίες από 
την Υπηρεσία. Ο τύπος και η αναλογία πρόσμιξης του στεγανωτικού που θα χρησιμοποιηθεί 
θα προταθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
Κατά τα λοιπά πρόσθετα σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από σχετική έγκριση 
της Υπηρεσίας και γενικά πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του Άρθρου 4, 
παρ. 4.5 του ΚΤΣ. Απαγορεύεται η χρήση πρόσθετων που δημιουργούν ιόντα χλωρίου σε 
περίπτωση που στο σκυρόδεμα θα ενσωματωθούν εξαρτήματα από αλουμίνιο. Τα αερακτικά 
πρόσθετα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-307. Τα 
επιταχυντικά, επιβραδυντικά, ρευστοποιητικά, υπερ-ρευστοποιητικά ή άλλα πρόσθετα πρέπει 
να συμφωνούν με τις απαιτήσεις της Ειδικής Προδιαγραφής ΣΚ-308 για τον αντίστοιχο τύπο.  
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Ο Ανάδοχος πρέπει να εφοδιάσει την Υπηρεσία με τα πιστοποιητικά ελέγχου του πρόσθετου 
καθώς επίσης και με τις ακόλουθες πληροφορίες :  
• Λεπτομερείς οδηγίες χρήσης.  
• Τυπική δόση και βλαβερές επιδράσεις σε περίπτωση χρησιμοποίησης μεγαλύτερης δόσης.  
• Χημική ονοματολογία των κυρίως ενεργών συστατικών του πρόσθετου.  
• Εάν το πρόσθετο προκαλεί ανάπτυξη φυσαλλίδων αέρα.  
• Τον επιτρεπόμενο χρόνο αποθήκευσης και οδηγίες για τις απαιτούμενες συνθήκες 
αποθήκευσης.  
• Δήλωση συμβατότητας των πρόσθετων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται συγχρόνως 
δύο ή περισσότερα πρόσθετα.  
Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικό ελέγχου από το αναγνωρισμένο 
εργαστήριο της προτίμησής της.  
Η μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος πρέπει να έχει γίνει με πρόσμιξη του πρόσθετου ή των 
πρόσθετων, αν αυτά είναι περισσότερα. Το πρόσθετο ή τα πρόσθετα θα προστίθενται στο 
μίγμα με την αναλογία που προβλέπει η Μελέτη σύνθεσης του σκυροδέματος. Μεταβολή 
αυτής της αναλογίας μπορεί να γίνει μόνο μετά από έγκριση της Υπηρεσίας.  
Τα πρόσθετα και οι χημικές ενώσεις για τη συντήρηση του σκυροδέματος πρέπει να 
διατηρούνται στις αρχικές τους συσκευασίες και να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες, 
τις ακραίες θερμοκρασίες και την αλλοίωση. Για την αποθήκευση πρέπει να τηρούνται οι 
οδηγίες του κατασκευαστή.  
 
ε) Στεγανωτικές ταινίες – Στεγανωτικά υλικά  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία για έγκριση τα χαρακτηριστικά των 
υλικών που θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή των αρμών, μαζί με τα χαρακτηριστικά των 
ταινιών στεγάνωσης.  
Δεν θα επιτραπεί να ξεκινήσουν οι εργασίες σκυροδέτησης εάν δεν έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία τα παραπάνω υλικά. Τα υλικά πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους.  
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι στεγανωτικές ταινίες που θα χρησιμοποιηθούν σε 
αρμούς διακοπής εργασίας ή μερικής συστολής, πρέπει να είναι από ελαστικό ή PVC, 
ανθεκτικό στη φθορά από γήρανση, στις μηχανικές τριβές και στις προσβολές από νερό και 
φυσικά άλατα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-02-02. Οι ταινίες που 
θα χρησιμοποιηθούν σε αρμούς συστολής/διαστολής πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος 240 
mm.   
Οι εσωτερικές ταινίες στεγάνωσης στους αρμούς διαστολής και σε αρμούς πλήρους συστολής 
πρέπει να έχουν κεντρικό κοίλο βολβό, ενώ οι επιφανειακές ταινίες στεγάνωσης πρέπει να 
είναι τύπου διαστολής και θα τοποθετούνται μόνο κάτω από πλάκες βάσεως.  
Τα ελαστομερή στεγανωτικά θα είναι πολυθειούχα ή παρόμοιων συνθέσεων, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του πρότυπου BS 4254 κατάλληλα για εφαρμογή σε κατακόρυφους και 
οριζόντιους αρμούς, με καλή πρόσφυση στο σκυρόδεμα, κατάλληλες για εμβύθιση στο νερό 
και με αντοχή σε διαλυμένα οξέα και βάσεις, ζωικά, φυτικά και ορυκτά έλαια.  
Τα μαστιχοειδή στεγανωτικά θα πρέπει να παρέχουν καλή πρόσφυση σε ξύλο, γυαλί και 
σκυρόδεμα και να παραμένουν ελαστικά και στεγανά σε μετακίνηση, κρούση ή κραδασμούς. 
Το υλικό θα πρέπει να παρουσιάζει μεγαλύτερη από 100% επιμήκυνση αλλά μικρή 
επαναφορά, δηλαδή κάτω του 10%.  
Στις κατασκευές συγκράτησης του νερού θα χρησιμοποιούνται υλικά πλήρωσης με συνδετική 
ασφαλτική ύλη. Το υλικό δεν θα πρέπει να είναι απορροφητικό και πρέπει να δύναται να 
υποστεί συμπίεση μέχρι του 50% του αρχικού του πάχους και μετά να έχει άμεση επαναφορά 
στο 80%, όταν υγρανθεί. 
 
5.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Προκειμένου περί σκυροδέματος C12/15 τα αδρανή υλικά πρέπει να προσκομίζονται σε δύο 
κοκκομετρικές διαβαθμίσεις, δηλ. κάτω από 7 χιλιοστά και άνω των 7 χιλ. Για το σκυρόδεμα 
Β225 τα αδρανή υλικά πρέπει να προσκομίζονται σε τρεις κοκκομετρικές διαβαθμίσεις δηλ. 0-
3 χιλ., 3-7 χιλ., 3-30 χιλ.,7-30 χιλ. η δε κοκκομετρική καμπύλη της άμμου όσο και του όλου 
μίγματος βρίσκεται εντός της εξαιρετικής καλής περιοχής. 
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Για τις αναλογίες αναμείξεως του σκυροδέματος συντάσσεται με μέριμνα του Αναδόχου από 
το εργαστήριο Δημ. Έργων μελέτη η οποία τηρείται με ακρίβεια εφόσον τα αδρανή 
παραμείνουν τα ίδια. Σε περίπτωση αλλαγής των αδρανών υλικών, συντάσσεται νέα μελέτη. 

Πάντως η ποσότητα του τσιμέντου δεν θα είναι μικρότερη από αυτήν που αναφέρεται στην 
παρ.3. 

Η ανάμιξη του σκυροδέματος γενικώς θα εκτελείται με μηχανικούς αναμικτήρες, η τροφοδοσία 
θα γίνεται με κατάλληλα μετρητικά μέσα και το προσωπικό θα είναι έμπειρο και εξασκημένο 
στην παραγωγή σκυροδέματος σταθεράς συνεκτικότητας. 

Η ανάμειξη των αδρανών υλικών και του τσιμέντου θα γίνεται κατ αρχάς εν ξηρώ έως ότου το 
μίγμα γίνει ομοιόμορφο και ομοιογενές και κατόπιν θα ρίχνεται βαθμιαία το ύδωρ μέχρις ότου 
η μάζα γίνει ομοιόμορφη. 

Η μεταφορά του σκυροδέματος από τη θέση αναμίξεως στη θέση διαστρώσεως θα γίνεται με 
μεγάλη προσοχή ώστε να εξασφαλισθεί η διατήρηση της ομοιομορφίας του μίγματος. 

Η διάστρωση του σκυροδέματος πρέπει να γίνεται αμέσως μετά την παρασκευή του και 
συγκεκριμένα σε μεν περιπτώσεις ξηρού και θερμού καιρού προ της παρελεύσεως 1/2 ώρας 
ενώ  σε περιπτώσεις υγρού και ψυχρού καιρού προ της παρελεύσεως 1 ώρας από της 
παρασκευής του. 

Προ της ενάρξεως της διαστρώσεως οι ξυλότυποι πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς και να 
διαβρέχονται. Με κανένα τρόπο δεν επιτρέπεται να προστίθεται ύδωρ κατά τη διάστρωση του 
σκυροδέματος 

Η συμπύκνωση του σκυροδέματος C12/15  και C16/20 θα γίνεται δια μηχανικών δονητών.  

Κατά τη διάρκεια εκτελέσεως των έργων από σκυρόδεμα C12/15  και C16/20  θα ελέγχεται 
απαραίτητα η αντοχή και η συνεκτικότητα αυτού. 

Μπορεί επίσης η Εταιρεία να διατάξει δοκιμή αντοχής κατασκευασμένου και σκληρυνθέντος 
σκυροδέματος με προσεκτική αποκοπή καρότων. Οι δοκιμασίες πρέπει να επαναλαμβάνονται 
εφόσον μεταβάλλονται τα υλικά ή οι συνθήκες παρασκευής του σκυροδέματος ή και τα δύο. 

Τα δοκίμια παίρνονται από το αρμόδιο Εργαστήριο Δ.Ε. ή άλλο εγκεκριμένο από την 
Διευθύνουσα Υπηρεσία εργαστήριο, παρουσία της επιβλέψεως με μέριμνα και παρουσία του 
Αναδόχου ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ορθή και αντιπροσωπευτική λήψη τους. 

Γενικώς επί σταθερών συνθηκών πρέπει να λαμβάνονται δοκίμια κατά τα καθοριζόμενα στην 
ΕΣΥ. 

 
6.  ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ 
 
Θα γίνει χρήση χάλυβος ST I ή ST III ή δομικού πλέγματος ST IV σύμφωνα με τα σχέδια της 
μελέτης. 

Ο χάλυβας προ της τοποθετήσεως του θα καθαρίζεται από τυχόν ακαθαρσίες, χώματα, λίπη 
και χαλαρή σκωρία. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην τήρηση, της προβλεπομένης μορφής και ακριβούς 
θέσεως των οπλισμών καθώς και στην καλή σύνδεση με σύρμα των κυρίων οπλισμών με τον 
οπλισμό διανομής. Ο άνω οπλισμός των πλακών και δοκών πρέπει να εξασφαλίζεται από 
βύθιση εντός του σκυροδέματος. Εφόσον παρίσταται ανάγκη μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
μικροί κύβοι από σκυρόδεμα για την διατήρηση του οπλισμού στη θέση του κατά τη διάρκεια 
διαστρώσεως του σκυροδέματος. 

Η δια σκυροδέματος επικάλυψη όλων των οπλισμών και των συνδετήρων πρέπει να είναι 
τουλάχιστον: 

- Στις πλάκες 2,5 εκατ. 

- Στα υπόλοιπα στοιχεία της κατασκευής 3,5 εκατ. 
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- Στα έργα υπό την επιφάνεια των υδάτων 4,0 εκατ. 

Οι παραπάνω επικαλύψεις θα τηρούνται οπωσδήποτε αν δεν αναφέρονται στα σχέδια ακόμη 
μεγαλύτερες. 

Επενδύσεις ή επιχρίσματα δεν λαμβάνονται υπόψη σαν επικάλυψη. 

Προ της διαστρώσεως του σκυροδέματος ο οπλισμός πρέπει να ελέγχεται από την επίβλεψη 
και ο έλεγχος αυτός θα σημειώνεται με μέριμνα του Αναδόχου στο ημερολόγιο. 

Κατά τη διάρκεια της διαστρώσεως και συμπυκνώσεως του σκυροδέματος, ο οπλισμός 
πρέπει να συγκρατείται στην θέση του και να περιβάλλεται πυκνά από τη μάζα του 
σκυροδέματος. 

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διατάξει έλεγχο των σιδηρών οπλισμών, ο οποίος θα εκτελείται 
σύμφωνα με το κεφ. II του Δ' μέρους των Ελληνικών Κανονισμών έργων οπλισμένου 
σκυροδέματος. 

Επίσης μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ομαλή εξωτερική επιφάνεια του σκυροδέματος, 
ιδιαιτέρως τη θέση ροής χυτού αγωγού. Επίσης απαγορεύεται η έδραση του ξυλοτύπου άνω 
πλάκας πλαισιωτού αγωγού επί της κάτω πλάκας χωρίς παρεμβολή καταλλήλου 
σανιδώματος ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή της επιφανείας του σκυροδέματος, από την 
έδραση και το κάρφωμα των ορθοστατών. 
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ΤΠ 3.2 - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ 
 
1.  AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Θα επιχρισθούν εσωτερικά τα φρεάτια επισκέψεως στη ροή εφόσον δεν αναφέρεται 
διαφορετικά στα σχέδια, στα πεζοδρόμια και πάνω από τα πεζοδρόμια σε ύψος 30 εκατ. 
εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια ή στην τεχνική περιγραφή. Επίσης θα 
επιχρισθούν όλες οι εσωτερικές επιφάνειες των φρεατίων υδροσυλλογής. 

 
2.  ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
Ως υλικά κατασκευής θα χρησιμοποιούνται τσιμέντο Πόρτλαντ Ελληνικού τύπου και άμμος 
λεπτόκοκκος ποτάμια απαλλαγμένη γαιωδών ή οργανικών προσμίξεων που δεν υφίσταται τα 
αναγκαία κοσκινίσματα και σε περίπτωση υπάρξεως ξένων προσμίξεων θα πλένεται. 

Η μέτρηση της άμμου πρέπει να γίνεται με κιβώτιο ορισμένου όγκου. Το τσιμέντο προστίθεται 
σε βάρος. Η ανάμιξη των υλικών και ην κατασκευή των μειγμάτων πρέπει να γίνεται σε 
επίπεδες λαμαρίνες. Συνιστάται επίσης η χρήση ειδικών αναμικτήρων για την παρασκευή 
κονιαμάτων. 

Η κατασκευή των επιχρισμάτων θα γίνει σε τρεις στρώσεις ως εξής: 

 
Πρώτη στρώση (πιτσιλιστό) πάχος 6 χιλιοστών αναλογίας 600 χλγ. 
τσιμέντου ανά μ3. 
 
Δεύτερη στρώση (λάσπωμα) πάχους 8 χιλιοστών αναλογίας 600 χλγ. 
τσιμέντου ανά μ3. 
 
Τρίτη στρώση  (πατητή) αναλογίας 900 χλγ. τσιμέντου ανά μ3. Η  
στρώση αυτή εκτελείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (αστάρωμα) διαστρώνεται το 
κονίαμα σε λεπτό πάχος και ωθείται μέσα στους πόρους και των πολύ μικρών κοιλοτήτων της 
δευτέρας στρώσεως. 

Εν συνεχεία μόλις η εργασία της πρώτης φάσεως (αστάρωμα) εμφανίζεται ότι αποδίδει 
(αρχίζει "να τραβάει") και να συνδέεται με την δευτέρα στρώση (λάσπωμα), διαστρώνεται 
ελαφρά η εξωτερική μεμβράνη (το ψιλό) της δευτέρας φάσεως της τελευταίας στρώσεως. 

Το συνολικό πάχος του επιχρίσματος θα είναι 2 εκατοστά. 

Προ της επιθέσεως οποιασδήποτε στρώσεως επιχρίσματος, πρέπει η επιφάνεια που θα 
επιχρισθεί να καθαρίζεται επιμελώς με καθαρό σάρωθρο, ή εν ανάγκη με συρμάτινη ψήκτρα 
ούτως ώστε να αφαιρεθούν τα τυχόν πλεονάζοντα κονιάματα και κάθε ρύπος και να 
διαβρέχεται με άφθονο καθαρό νερό και εν συνεχεία με γαλάκτωμα τσιμέντου (αριάνι). 

Ιδιαίτερα, μέριμνα πρέπει να ληφθεί στην επίθεση και σκλήρυνση της 1ης στρώσεως 
(πιτσιλιστό) η οποία πρέπει να σκληρυνθεί  επαρκώς (τουλάχιστον επί 3 ώρες) για να 
πραγματοποιηθεί επαρκής πρόσφυση του όλου επιχρίσματος με την προς επίχριση 
επιφάνεια. 

Τα επιχρίσματα πρέπει να εμφανίζουν επίπεδο ομοιογενή επιφάνεια. Στις γωνίες πρέπει να 
γίνεται στρογγύλευση με κατάλληλα εργαλεία. 

Μετά το πέρας των επιχρισμάτων θα καθαρίζεται καλά η κατασκευή και θα απομακρύνονται 
τα άχρηστα υλικά. 
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ΤΠ 3.3 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ 
 
Α. Καλύμματα 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο που θα 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των φρεατίων επίσκεψης του δικτύου αποχέτευσης ή 
ομβρίων της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. 
 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ  

Τα καλύμματα φρεατίων καθώς και τα πλάισιά τους θα είναι κατασκευασμένα από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, ποιότητας σύμφωνης με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 Ε2 - 

Τεχνολογία χυτηρίων - Χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη - Founding - Spheroidal graphite 
cast irons.  
Τα καλύμματα φρεατίων και τα πλαίσιά τους θα πρέπει να ανταποκρίνονται σωρευτικά στις 
απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ EN 124 - Καλύμματα φρεατίων αποχέτευσης και φρεατίων 
επίσκεψης σε περιοχές κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών - Απαιτήσεις σχεδιασμού, δοκιμή 
τύπου, σήμανση, έλεγχος ποιότητας - Gully tops and manhole tops for vehicular and 
pedestrian areas - Design requirements, type testing, marking. 
Τα καλύμματα θα φέρουν καθαρό άνοιγμα 600 mm και θα ανήκουν στην κλάση D400 με 
φορτίο θραύσης > 400 kN. 
Τα καλύμματα θα συνδέονται επί του πλαισίου τους μέσω άρθρωσης χωρίς τη χρήση 
κοχλιών και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν ανοικτά υπό γωνία >100ο. 
Τα καλύμματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αφαιρούνται από το πλαίσιο τους, ενώ η 
άρθρωση θα πρέπει να μπλοκάρει το απότομο κλείσιμο του καλύμματος σε γωνίες ≥ 90ο για 
την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής ασφάλειας στον εργαζόμενο εντός του φρεατίου. 
Τα καλύμματα θα πρέπει να εφαρμόζουν απόλυτα στο πλαίσιο τους κατά το κλείσιμό τους και 
να είναι πλήρως κεντραρισμένα. Οι επιφάνειες έδρασης μεταξύ του καλύμματος και του 
πλαισίου θα πρέπει να φέρουν ειδικό ελαστικό δακτύλιο από πολυαιθυλένιο, ο οποίος θα 
μπορεί να αντικαθίσταται εύκολα, χωρίς τη χρήση (ειδικών για το σκοπό αυτό) εργαλείων. 
Τα καλύμματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα ασφάλισης του καλύμματος στο 
πλαίσιο κατά το κλείσιμό του χωρίς χρήση περιστροφικού μηχανισμού ασφάλισης, ώστε 
να αποτρέπεται το άνοιγμα του από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Επίσης το κάλυμμα θα φέρει 
εσωτερικά αλυσίδα διαμέτρου 4mm από ανοξείδωτο χάλυβα (κατά AISI 316) η οποία θα 
κουμπώνει με «αχλάδα» στο κάλυμμα ώστε να διασφαλίζεται ελάχιστο δυνατό άνοιγμα του 
καλύμματος σε περιπτώσεις υπερχείλισης των φρεατίων αλλά ταυτόχρονα να επιτρέπεται η 
εύκολη ασφάλιση και απασφάλιση της αλυσίδας μεταξύ του καλύμματος και του πλαισίου από 
τον εργαζόμενο. Ενδεικτικά, το κάτω μέρος της αλυσίδας μπορεί να δένεται στο πλαίσιο του 
καλύμματος και να πακτώνεται με τσιμέντο κατά την τοποθέτησή του.  
Η εξωτερική διάσταση του πλαισίου θα πρέπει να είναι 850 mm και το ύψος του κατ’ ελάχιστο 
80 mm ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή και χωρίς ρηγματώσεις  πάκτωση και έδραση 
του πλαισίου στο φρεάτιο. Τα καλύμματα γενικά θα πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η πλήρης απουσία θορύβου. 
Η άνω επιφάνεια του καλύμματος θα είναι κατάλληλης αντιολισθητικής κατασκευής που θα 
διευκολύνει την απομάκρυνση των ομβρίων υδάτων. Τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας αυτής 
θα πρέπει να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124. 
Τα καλύμματα θα παραδίδονται βαμμένα με εποξειδική ή μη τοξική μαύρη βαφή βάσης νερού 
(Bitumen). 
 

3. ΣΗΜΑΝΣΗ 

Τα καλύμματα θα πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την παρακάτω σήμανση: 

• Την προδιαγραφή «ΕΛΟΤ EN 124». 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%AC%CE%BB%CF%85%CE%B2%CE%B1%CF%82
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• Την κλάση φόρτισης «D400». 

• Το όνομα ή / και το σήμα αναγνώρισης του κατασκευαστή. 

• Την εμπορική ονομασία του καλύμματος. 

• Τον τόπο κατασκευής τους (χυτήριο) ή τον αντίστοιχο κωδικό. 

• Το όνομα ή / και το σήμα του Ανεξάρτητου Φορέα Πιστοποίησης που έχει 

πιστοποιήσει την καταλληλότητα του προσφερόμενου τύπου καλύμματος σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124. 

• Το λογότυπο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. 

Όλες οι παραπάνω ανάγλυφες σημάνσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες και ανθεκτικές στο 
χρόνο. Πρέπει δε να είναι ορατές και μετά την εγκατάσταση των καλυμμάτων. 
 

4. ΕΛΕΓΧΟΣ  

Για την ποιοτική εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των προδιαγραφόμενων καλυμμάτων είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω τεχνικών εγγράφων: 
 

• Πιστοποίηση του εργοστασίου παραγωγής των καλυμμάτων κατά ISO 9001:2008, με 

σαφή αναφορά στον τόπο παραγωγής τους. 

• Δήλωση συμμόρφωσης του τύπου καλύμματος που θα ενσωματωθεί σε Έργο της 

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε., κατά ΕΛΟΤ EN 124 και ISO 9001:2008. 

• Αποτελέσματα μηχανικών δοκιμών (άσκησης περιοδικού και σταθερού φορτίου) 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πρότυπο ΕΛΟΤ EN 124, συμβατά με το χρόνο 

προμήθειας. 

• Αποτελέσματα χημικής ανάλυσης και μηχανικών δοκιμών του σφαιροειδή γραφίτη 

ελατού χυτοσιδήρου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1563 Ε2 ή ISO 1083 (βαθμού 

500-7), χρονικά συμβατά με το χρόνο προμήθειας. Η κατάθεση των παραπάνω 

πιστοποιητικών και η σωρευτική συμμόρφωση με τα οριζόμενα στην παρούσα 

προδιαγραφή είναι υποχρεωτική.  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα προδιαγραφόμενα, όλη η παρτίδα των 

καλυμμάτων θα επιστρέφεται ως ακατάλληλη και θα απαγορέυεται η χρήση τους σε 

οποιοδήποτε Έργο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.. 

Β. Σχάρες 
 
Οι σχάρες θα είναι κατηγορίας C250 δηλ. αντοχής σε φορτία μεγαλύτερα των 25 τόνων.  

Θα είναι ορθογωνικής διατομής με διαστάσεις ανοίγματος προσπελάσεως που θα πλησιάζουν 
τις διαστάσεις προσπελάσεως των σχαρών που υπάρχουν στο εμπόριο από χυτοσίδηρο με 
φυλλοειδή γραφίτη και αναφέρονται στα σχέδια φρεατίων υδροσυλλογής. 

Κατά τα λοιπά όπως στα καλύμματα φρεατίων επισκέψεως. 

 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΑΡΩΝ 
 
Τα καλύμματα και οι σχάρες θα τοποθετηθούν σε τέτοια υψόμετρα ούτως ώστε να ταυτίζονται 
με αυτά του παρακειμένου οδοστρώματος. 

Τα πλαίσιά τους θα πακτωθούν στα στόμια των φρεατίων με σκυρόδεμα και οπλισμό για την 
αγκύρωσή τους ούτως ώστε να αποφευχθεί τυχόν μετατόπισή τους από τα βαριά οχήματα. 

Η πάκτωση θα σταματά 5 εκατ. κάτωθεν του καλύμματος ούτως ώστε να καλυφθεί με 
ασφαλτικό τάπητα. 
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ΤΠ 3.4 - ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείμενο της παρούσας προδιαγραφής είναι η προμήθεια, η μεταφορά και η πλήρης 
ενσωμάτωση στο έργο προκατασκευασμένων φρεατίων δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων. 
Τα τυποποιημένα φρεάτια δικτύων διακρίνονται σε: 

• Φρεάτια επίσκεψης σωληνωτών ή ορθογώνιων αγωγών. 

• Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης, κλίσης, διαμέτρων ή/και συμβολής αγωγών. 

• Φρεάτια πτώσης (συμβολής αγωγών με διαφορετικές στάθμες ροής). 

• Φρεάτια υπερχείλισης. 

• Φρεάτια υδροσυλλογής σε δίκτυα αγωγών ομβρίων. 
 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

2.1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
Τα προκατασκευασμένα φρεάτια θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 1917:2002 
«Concrete manholes and inspection chambers, unreinforced, steel fibre and reinforced -- 
Ανθρωποθυρίδες και φρεάτια επίσκεψης από σκυρόδεμα άοπλο ή οπλισμένο ή ενισχυμένο με 
ίνες χάλυβα». 
Το πρότυπο ΕΝ 1917:2002 αναφέρεται σε προκατασκευασμένα στοιχεία φρεατίων και 
θυρίδες επίσκεψης (ανθρωποθυρίδες) για δίκτυα διατομής κυκλικής, ορθογωνικής ή 
ελλειπτικής διαμέτρου έως Φ 1250 mm, βαρύτητας υπό χαμηλή πίεση. 
Στο πρότυπο αυτό περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις για τις ενώσεις των φρεατίων με χρήση 
ελαστομερών, πλαστομερών ή άλλων σφραγιστικών υλικών. 
 

 
 

Σχήμα 1 : Τυπικές μορφές φρεατίων – χαρακτηριστικά στοιχεία 

 
1. Λαιμός φρεατίου 
4. Βάση φρεατίου 
2. Πλάκα κάλυψης φρεατίου 
6. Σπόνδυλος θαλάμου 
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7. Πλάκα απομείωσης διατομής 
3. Σπόνδυλος φρεατίου πρόσβασης 
5. Λοξός σπόνδυλος προσαρμογής διατομής (κολουροκωνικό τμήμα) 

 

2.2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
Οι αναφερόμενες στην συνέχεια απαιτήσεις για τα ενσωματούμενα υλικά έχουν εφαρμογή στα 
στοιχεία των φρεατίων που προκατασκευάζονται στο εργοτάξιο (εφόσον διατίθεται ο 
απαραίτητος σχετικός εξοπλισμός). 
Στην περίπτωση στοιχείων φρεατίων βιομηχανικής προέλευσης που μεταφέρονται έτοιμα στο 
εργοτάξιο προς συναρμολόγηση/ τοποθέτηση, ο Ανάδοχος θα προσκομίζει με το Πρόγραμμα 
Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) στην Εταιρεία προς έλεγχο και αποδοχή, πλήρη φάκελο των 
τεχνικών χαρακτηριστικών των φρεατίων με πιστοποιητικά εργαστηριακών δοκιμών 
καταλληλότητας των επιμέρους ενσωματούμενων υλικών. 

Σκυρόδεμα 
Το σκυρόδεμα κατασκευής όλων των στοιχείων των φρεατίων θα είναι κατηγορίας 
τουλάχιστον C16/20 και θα ελέγχεται κατά την παραγωγή τους στο εργοστάσιο ή στις 
εργοταξιακές εγκαταστάσεις προκατασκευής. 
Η εκ των υστέρων δειγματοληψία πυρήνων σκυροδέματος, εφόσον κρίνεται απαραίτητη από 
την Εταιρεία, θα γίνεται σε σημεία του φρεατίου με επαρκές πάχος για την λήψη κυλινδρικού 
δοκιμίου όπως π.χ. στα στοιχεία βάσης των φρεατίων. 
Ο λόγος Ν/Τ (νερό προς τσιμέντο) του σκυροδέματος δεν θα υπερβαίνει το 0,45 και η 
υδατοτοαπορροφητικότητα το 6%. Η περιεκτικότητα σε χλωριόντα του σκυροδέματος δεν θα 
υπερβαίνει το 1,0% για άοπλο σκυρόδεμα και το 0,4% για οπλισμένο 
Οι ορατές επιφάνειες του σκυροδέματος δεν θα παρουσιάζουν ανωμαλίες, απολεπίσεις και 
ρηγματώσεις με πάχος μεγαλύτερο από 0,15 mm. 

Προκειμένου περί δικτύου ακαθάρτων θα χρησιμοποιείται τσιμέντο τύπου IV Πόρτλαντ 

ανθεκτικού στα θειϊκά (τσιμέντα SR). 

Οπλισμός 
Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός (όταν προβλέπεται) θα είναι κατηγορίας S400s ή S500s και 
θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων και της αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ 
01-02-01-00 «Χαλύβδινοι Οπλισμοί». 
Ο οπλισμός θα διαμορφώνεται ως μονή ή διπλή εσχάρα ομόκεντρων δακτυλίων ή θα 
αποτελείται από σπείρες που θα σχηματίζουν κλωβό. 
Θα χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την 
επίτευξη της προβλεπόμενης επικάλυψης. 
Για τα φρεάτια που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή 
πλησίον της θάλασσας συνιστάται το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 35mm. 

Οπλισμός από χαλύβδινες ίνες 
Οι χαλύβδινες ίνες (εφόσον προβλέπονται) θα έχουν εφελκυστική αντοχή τουλάχιστον 1000 
Μpα και θα πληρούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 10002-1:2001 «Metallic materials - Tensile testing 
- Part 1: Method of test at ambient temperature -- Μεταλλικά υλικά. Δοκιμές εφελκυσμού. 
Μέρος 1: Μέθοδος δοκιμής υπό θερμοκρασία περιβάλλοντος».  
Το ποσοστό των χαλύβδινων ινών εντός της μάζας του σκυροδέματος θα είναι αυτό που θα 
καθορίζεται από την Μελέτη και τα στοιχεία που προσκομίζει το εργοστάσιο παραγωγής. 

Χυτοσιδηρές βαθμίδες 
Τα φρεάτια βάθους μεγαλύτερου από 1,25 m φέρουν χυτοσιδηρές βαθμίδες σύμφωνα με την 
ΠΕΤΕΠ 07-04-01-05 «Βαθμίδες φρεατίων» 
Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες θα εξέχουν τουλάχιστον κατά 120 mm από το τοίχωμα του φρεατίου 
και θα είναι τοποθετημένες ανά 250 mm σε σταθερές αποστάσεις. 
Οι βαθμίδες θα πρέπει να παραλαμβάνουν οριζόντια δύναμη εξόλκυσης 5 kN και κατακόρυφη 
δύναμη 2 KN. 
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Το βέλος κάμψης κατά την εφαρμογή δυνάμεως 2 kN κατακόρυφα δεν θα υπερβαίνει τα 5 mm 
για μονά σκαλιά και τα 10 mm για διπλά σκαλιά (διπλά σκαλιά εννοούνται αυτά που έχουν 
σχεδιαστεί με μεγαλύτερο πλάτος για την στήριξη και των δύο ποδιών του αναβάτη). 

Ελαστομερείς δακτύλιοι στεγάνωσης 
Οι ελαστομερείς δακτύλιοι θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου:  

ΕΝ 681-1:1996 Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in 
water and drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- 
Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης 
συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - 
Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό. 

Τα ελαστομερή υλικά μπορεί να είναι ενσωματωμένα στα στοιχεία των προκατασκευασμένων 
φρεατίων ή να παραδίδονται μεμονωμένα προς τοποθέτηση επί τόπου. 
Η στεγανότητά τους θα επαληθεύεται με τις μεθόδους δοκιμής που περιγράφονται στο 
Παράρτημα ΙΙΙ (Annex C) του προτύπου ΕΝ 1917:2002 (σχετικά στοιχεία θα αναφέρονται στο 
πιστοποιητικό ή/και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή). 

 
 

Σχήμα 2: Τυπικές συνδέσεις σπονδύλων 

 

2.3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
Τα στοιχεία των προκατασκευασμένων φρεατίων (σπόνδυλοι, βάσεις κ.λπ.) θα ικανοποιούν 
τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Θα έχουν ελάχιστο πάχος τοιχώματος 150 mm. 

• Θα είναι σχεδιασμένα για υδραυλική πίεση τουλάχιστον 1atm. 

• Θα μπορούν να παραλάβουν τα κινητά φορτία που προβλέπονται από την Μελέτη 

και κατ’ ελάχιστον 300 kN σύμφωνα με το ΕΝ 1917:2002.  

• Θα διαθέτουν άνοιγμα επίσκεψης διαμέτρου τουλάχιστον 600 mm. 
 

2.4. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
Στην περίπτωση βιομηχανικής προκατασκευής των φρεατίων το εργοστάσιο κατασκευής θα 
διαθέτει πιστοποίηση συστήματος ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001 (Quality Systems Model for 
Quality Assurance in Design, Development, Production, Installation and Servicing [ISO 9001 : 
1994] [Supersedes EN 29001 : 1987] - Συστήματα διασφάλισης ποιότητος για τον σχεδιασμό, 
ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση και εξυπηρέτηση [αντικαθιστά το πρότυπο ΕΝ 
290011987]). 
Τα επιμέρους στοιχεία των φρεατίων επίσκεψης, συμβολής, πτώσης κ.λπ. σύμφωνα με το 
σχήμα 1 θα παράγονται με χρήση ειδικών τύπων με δονητική ή φυγοκεντρική μέθοδο 
σκυροδέτησης. 
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία θα φέρουν κατάλληλη επισήμανση (π.χ. αρίθμηση) για την 
ευχερή αναγνώρισή τους κατά την συναρμολόγηση και την τοποθέτηση. 
Οι σπόνδυλοι θα φέρουν προδιαμορφωμένες οπές για την σύνδεση με τους αγωγούς. 
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3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

3.1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ 
Ο πυθμένας των προκατασκευασμένων φρεατίων θα εδράζεται σε στρώση από θραυστό 
αμμοχάλικο πάχους 0,10 m, απόλυτα οριζοντιωμένη και καλά συμπυκνωμένη. Η πλήρωση 
του ορύγματος των φρεατίων, μέχρι το ύψος όπου αρχίζει η οδοστρωσία, θα γίνεται με 
θραυστό αμμοχάλικο. Σε περίπτωση μικρών περιθωρίων μεταξύ φρεατίων και ορύγματος που 
δεν επιτρέπουν την συμπύκνωση του θραυστού υλικού, είναι δυνατόν, μετά από την σύμφωνη 
γνώμη της Εταιρείας, να πληρωθεί το διάκενο με ισχνό σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10. 
Η σύνδεση των σπονδύλων των φρεατίων θα γίνεται με επικάθησή τους στην εντορμία του 
υποκείμενου στοιχείου, αφού τοποθετηθούν βαθιά εντός της εσοχής οι αντίστοιχοι ελαστικοί 
δακτύλιοι, εκτός αν είναι ήδη τοποθετημένοι από το εργοστάσιο, οπότε απλώς θα ελέγχεται η 
κατάστασή τους. 
Επιπρόσθετα οι συνδέσεις των σπονδύλων στεγανοποιούνται επιμελώς με τσιμεντοκονία 
πάχους 2 cm ή με ειδικό μείγμα ασφαλτικής μαστίχης ή με άλλο κατάλληλο σφραγιστικό υλικό, 
ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον, της έγκρισης της Εταιρείας ή σύμφωνα με τις οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής. 
Οι λαιμοί των φρεατίων θα προσαρμόζονται στο κύριο σώμα με ιδιαίτερη προσοχή για την 
προσαρμογή της τελικής στάθμης στο προβλεπόμενο από την μελέτη ερυθρό υψόμετρο της 
οδού. 
Η σύνδεση των αγωγών με το φρεάτιο θα γίνεται με εισχώρηση στις προδιαμορφωμένες οπές 
τεμαχίων σωλήνα και πάκτωση αυτών με ισχυρή τσιμεντοκονία (των 600 Kg τσιμέντου), ώστε 
να εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα. 
Σε περιπτώσεις κατασκευής δικτύων σε μαλακά (ενδοτικά) εδάφη συνιστάται η πάκτωση 
στοιχείων  άφιξης/αναχώρησης σωλήνα μήκους όχι μεγαλύτερου των 50 cm. Με τον τρόπο 
αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανομή των διαμήκων παραμορφώσεων (υποχωρήσεων) 
του δικτύου και αποφεύγεται η άκαμπτη σύνδεση απ’ ευθείας επί του φρεατίου που μπορεί να 
οδηγήσει σε διαρροές μεταξύ του πρώτου (από το φρεάτιο) και του δεύτερου σωλήνα 
(κατανομή της πιθανής απόκλισης στην σύνδεση των σωλήνων επί δύο ή περισσοτέρων 
στοιχείων). 
Τα καλύμματα των φρεατίων θα εδράζονται σε χυτοσιδηρά πλαίσια που θα εφαρμόζουν 
ακριβώς στον λαιμό του φρεατίου και θα προσαρμόζονται επακριβώς σ’ αυτόν με 
τσιμεντοκονία ώστε να μην δημιουργείται κενό ή αναβαθμός. 
 

3.2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
Φρεάτια από οπλισμένα προκατασκευασμένα στοιχεία (δακτυλίους) για δίκτυα ακαθάρτων ή 
τοποθετούμενα σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της θάλασσας θα φέρουν 
προστατευτικές επιστρώσεις, εξωτερικά μεν από ασφαλτικό ή εποξειδικό υλικό (σε έντονα 
διαβρωτικό περιβάλλον) εσωτερικά δε από εποξειδικής βάσης υλικό (εφόσον πρόκειται περί 
δικτύων ακαθάρτων). 
Οι παραπάνω επιστρώσεις θα εφαρμόζονται στο εργοστάσιο κατασκευής. 
 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Ανάδοχος θα υποβάλλει στην Εταιρεία βεβαίωση του κατασκευαστή από την οποία θα 

προκύπτει ότι τα παραδοθέντα προκατασκευασμένα στοιχεία έχουν υποβληθεί 

δειγματοληπτικά στις δοκιμές που προβλέπονται από το πρότυπο ΕΝ 1917:2002. Εάν τα 

προκατασκευασμένα φρεάτια φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με το ΕΝ 1917:2002 δεν 

απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι. 

Ο Ανάδοχος θα φροντίσει να παρασχεθεί πλήρης ελευθερία επίσκεψης, παρακολούθησης 

και ελέγχου της παραγωγής των προκατασκευασμένων φρεατίων στις εγκαταστάσεις του 
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προμηθευτή σε εκπροσώπους της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει να εκτελεστούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου 

πρόσθετες σποραδικές δοκιμές επί δειγμάτων από τα προσκομιζόμενα στο εργοτάξιο 

στοιχεία σε αναγνωρισμένο εργαστήριο αντοχής υλικών της έγκρισής της. 

Η αποδοχή των υλικών προς εγκατάσταση δεν προδικάζει την τελική παραλαβή τους, 

δεδομένου ότι κατά την μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμασίες και 

επίχωση είναι δυνατόν να προκληθούν φθορές ή βλάβες οφειλόμενες σε μη ορθούς 

χειρισμούς ή ενέργειες. 

 

4.2. ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΝ 1917:2002 

Δοκιμές αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο 

Η κλάση αντοχής του φρεατίου σε κατακόρυφο φορτίο θα καθορίζεται στην Μελέτη.  

Εφόσον επί του φρεατίου προβλέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, σύμφωνα με το EN 

1917:2002 τα φρεάτια θα μπορούν να παραλάβουν συγκεντρωμένο φορτίο 300 kN 

(minimum vertical crushing load) εφαρμοζόμενο επί επιφανείας 300 x 300 mm έκκεντρα στο 

κάλυμμά τους. 

Τα ειδικά τεμάχια τύπου 1, 2, 7, 5 του σχήματος 1 θα ελέγχονται εργαστηριακά σύμφωνα με 

το Annex B του EN 1917:2002.   

Δοκιμές στεγανότητας σπονδύλων και συνδέσεων 

Σύμφωνα με το Annex C του ΕΝ 1917:2002.  

 

4.3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Συνιστάται η εκτέλεση μακροσκοπικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου 

διαπίστωση των ιδιοτήτων των σωλήνων. 

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σπονδύλων και των 

επιμέρους τεμαχίων των φρεατίων. 

• Κατά την κρούση των σπονδύλων με σφυρί πρέπει να παράγεται ήχος μεταλλικής 

χροιάς (κωδωνισμός). 

• Κατά την θραύση τμήματος του σπονδύλου τα αδρανή πρέπει να θραύονται χωρίς 

να αποκολλούνται. 

• Οι σπόνδυλοι θα πρέπει να εμφανίζουν εικόνα συμπαγή, χωρίς ελαττώματα, 

ρωγμές, φυσαλίδες και αποκολλημένα τμήματα. 

• Τόρμοι και εντορμίες μη ομαλοί ή φθαρμένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή 

σύνδεση των σπονδύλων και την στεγανότητα. Σπόνδυλοι με αυτές τις ατέλειες είναι 

ακατάλληλοι και θα απορρίπτονται. 

• Σπόνδυλοι με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

• Οι σπόνδυλοι δεν πρέπει να εμφανίζουν ρωγμές και η εσωτερική τους επιφάνεια 

πρέπει να είναι ομαλή και λεία και να αποτελούνται από λεία και ευθύγραμμα 

τμήματα. 
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4.4. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 
Κατά την παραλαβή των φρεατίων θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη. 

• Έλεγχος ταύτισης υψομέτρων ερυθράς και εμφανούς καλύμματος φρεατίων. 

• Έλεγχος συνδεσμολογίας με τους σωλήνες. 

• Έλεγχος της εσωτερικής στρώσης προστασίας των προκατασκευασμένων φρεατίων 

(εφόσον προβλέπεται από την μελέτη). 
 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Κατά την μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των προκατασκευασμένων φρεατίων: 

• Εκφόρτωση και συναρμολόγηση βαρέων τεμαχίων μέσω γερανοφόρου οχήματος.  

• Διακίνηση αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Εργασία σε ορύγματα, κίνδυνοι από πτώση και ολίσθηση τμημάτων γαιών.  

• Εργασία σε περιορισμένους χώρους.  

• Εργασία σε χώρους με κίνδυνο αναθυμιάσεων (στην περίπτωση ήδη λειτουργούντων 

δικτύων). 
 

5.2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα: 
Συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΕ “Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 
Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων” και την Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και 
Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.) 
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Προδιαγραφής θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις 
υδραυλικές εργασίες σε υπόγεια δίκτυα.  
Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των 
εργασιών. Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

Προστατευτική 
ενδυμασία  

EN 863:1995: Protective clothing - Mechanical properties - Test 
method: Puncture resistance - Προστατευτική ενδυμασία. Μηχανικές 
ιδιότητες. Δοκιμή αντοχής σε διάτρηση. 

Προστασία 
χεριών και 
βραχιόνων  

EN 388:2003: Protective gloves against mechanical risks -- Γάντια 
προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

Προστασία 
κεφαλιού  

EN 397:1995: Industrial safety helmets  (Amendment A1:2000) -- 
Κράνη προστασίας. 

Προστασία 
ποδιών  

EN 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 - 
Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε 
από το πρότυπο EN ISO 20345:2004). 

Προστασία 
οφθαλμών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial 
and non-industrial use against mechanical hazards and/or heat -- 
Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού 
πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση έναντι 
μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας 
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4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

 
ΤΠ 4.1 – ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ PVC 
 
Α)  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 
 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και των εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 

Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη - μέλη του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, 

θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος 

κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη 

προστασίας ως προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 

 

Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο 

Ανάδοχος θα υποβάλει στην Εταιρεία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων, 

- πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα/ εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές 

διατάξεις (ΕΝ ISO/IEC  17025:2005-08: General requirements for the competence of testing 

and calibration laboratories -- Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών 

και διακριβώσεων), από τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις 

απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων (βλ πίνακα προτύπων), 

- πίνακες/ στοιχεία αναλόγων εφαρμογών των προϊόντων, 

- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων, 

- σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει 

- το εργοστάσιο, 

- οδηγίες εγκατάστασης/ σύνδεσης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ' ελάχιστον θα 

περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική. 

 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9000:2000-12 

(Quality management systems - Fundamentals and vocabulary -- Συστήματα διαχείρισης ποιότητος. 

Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

 
ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - 
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ 
 

Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια από συμπαγές πολυβινυλοχλωρίδιο θα πληρούν τις απαιτήσεις των 

παρακάτω προτύπων: 

 

• ΕΝ 1401-1:1998  Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and 

sewerage - Unplasticized poly(νinyl chloride) (PVC-U) - Part 1: Specifications for pipes, fιttings 

and the system -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων αποχετεύσεων και 

αποστραγγίσεων χωρίς πίεση - Μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) - Μέρος 

1: Προδιαγραφές  

 

      για σωλήνες, εξαρτήματα και το σύστημα. 
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• ΕΝ 1437:2002  Plastics piping systems - Piping systems for underground drainage and 

sewerage - Test method for resistance to combined temperature cycling and external loading -- 

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Συστήματα σωληνώσεων υπόγειας αποχέτευσης και 

αποστράγγισης - Μέθοδος δοκιμής για αντοχή στην άσκηση εξωτερικού φορτίου με ταυτόχρονη 

εναλλαγή θερμοκρασιών. 
 

• ΕΝ 580:2003   Plastics piping systems – Unplasticized poly(νinyl chloride) (PVC-U) pipes Test 

method for the resistance to dichloromethane at a specified temperature (DCMT) -- Συστήματα 

πλαστικών σωληνώσεων - Σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυ(βινυλοχλωρίδιο) (PVC-U) 

- Μέθοδος δοκιμής της αντοχής σε διχλωρομεθάνιο σε καθορισμένη θερμοκρασία (DCMT). 
 

• ΕΝ 727:1994  Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes and fittings –
Determination of Vicat softening temperature (VST) -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και 
αγωγών - Θερμοπλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα - Προσδιορισμός της θερμοκρασίας 
μαλθακώσεως VICAΤ (VST). 

 

• ΕΝ 921:1994 Plastics piping systems - Thermoplastics pipes - Determination of resistance to 
internal pressure at constant temperature -- Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - 
Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό σταθερή 
θερμοκρασία 

 

• ΕΝ 744:1995   Plastics piping and ducting systems - Thermoplastics pipes - Test method for 
resistance to external blows by the round-the-clock method -Θερμοπλαστικοί σωλήνες - 
Μέθοδος δοκιμής της αντίστασης σε εξωτερικέςκρούσεις με την «ωρολογιακή μέθοδο» (κατά 
την περίμετρο). 

 

• DΙΝ ΕΝ 1610:1979   Construction and testing off drains and sewers -- Κατασκευή και δοκιμές 

και ομβρίων και αποχετεύσεων. 
 

• ΕΝ 13508-1:2003    Condition of drain and sewer systems outside buildings - Part 1: General 

requirements -- Κατάσταση δικτύων αποχέτευσης εξωτερικά των κτιρίων - Μέρος 1: Γενικές 

απαιτήσεις. 
 

ΣΤΕΓΑΝΩΤIΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 
 

Οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγανότητας των σωλήνων θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

 

• ISO 4633:2002-04 Rubber seals - Joint rings for water supply, drainage and sewerage 

pipelines - Specification for materials -- Ελαστικοί δακτύλιοι για εφαρμογές ποσίμου νερού και 

δίκτυα αποχέτευσης - αποστράγγισης. Πρότυπα υλικών. 

 

• ΕΝ 681-1:1996   Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water 

and drainage   applications - Part 1: Vulcanized rubber - Ελαστομερή στεγανωτικά - Απαιτήσεις 

για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης και αποχέτευσης - 

Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό. 
 

Οι στεγανωτικοί δακτύλιοι μπορεί να είναι είτε τοποθετημένοι και στερεωμένοι στο εργοστάσιο 

παραγωγής των σωλήνων είτε να τοποθετούνται επί τόπου. 

 

Το υλικό κατασκευής των ελαστικών στεγανωτικών δακτυλίων μπορεί να είναι SBR (Styrene Butadiene 

Rubber), NBR (Acrylonitrile - Butadiene rubber) ή ΕΡDΜ (Ethylene Propylene Diene Monomer) με 

συνηθέστερα εφαρμοζόμενο το EPDM. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης που προσκομίζονται στο εργοτάξιο θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από 

τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωσή τους με τα ως άνω πρότυπα. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μετά 

από εντολή της Επίβλεψης θα εκτελεστούν δοκιμές σε δείγματα ελαστικών δακτυλίων για την 
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διαπίστωση της συμμόρφωσης (η επιβάρυνση θα είναι του Αναδόχου). 

 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Σε κάθε σωλήνα θα αναγράφονται τουλάχιστον τα παρακάτω: 

• η ονομαστική διάμετρος, 

• η ακαμψία του δακτυλίου (SN) και το πάχος του σωλήνα (SDR) 

• ο κατασκευαστής, 

• το πρότυπο αναφοράς των σωλήνων (ΕΝ 1401-1:1998 για σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος), 

• η σήμανση του φορέα πιστοποίησης, 

• η ημερομηνία παραγωγής. 

Το χρώμα των σωλήνων θα είναι γενικώς πορτοκαλί. Σε περιπτώσεις όπου η μελέτη έχει καθορίσει τη 

χρήση σωλήνων άλλου χρώματος θα αναγράφεται στο πάνω μέρος της άντυγας στην περιοχή των 

συνδέσεων η λέξη SEWER (ή άλλη ένδειξη που θα καθορισθεί από τον κύριο του έργου). 

 

Β) ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
 

α. Μεταφοοά και αποθήκευση σωλήνων 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την 

αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από 

την καρότσα. Η καρότσα θα έχει λείες επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα 

μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες. 

Οι σωλήνες θα παραδίδονται πωματισμένοι. Η αφαίρεση του πώματος θα γίνεται λίγο πριν την σύνδεσή 

τους. 

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Μέχρι την 

τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. 

διάταξη πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου 

βάρους. Κάθε διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Ορθή πρακτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 7 στρώσεις ή έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων 

κατά γενέτειρα. Το πλάτος της στοίβας δεν θα υπερβαίνει τα 3,0 m. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα, (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες) τα άκρα αυτά θα 

προεξέχουν και δεν θα αποτελούν σημεία στήριξης. 

Η αποθήκευση των σωλήνων θα γίνεται σε επίπεδες επιφάνειες χωρίς προεξοχές αιχμηρών λίθων που 

θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό των σωλήνων. 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

 

α)       Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή 

των μπλε σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες 

β)  Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ' όσον μπορεί να 

προκαλέσει στρέβλωση ή λυγισμό στο σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ' όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση κατά 

διάμετρο  (ovalίty). 

δ) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. υψηλές στοιβασίες). 

 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται και θα μετακινούνται κατά τρόπο ώστε να μη ρυπαίνονται από χώματα, 
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λάσπη, βρώμικα νερά κλπ. ρυπαντές. Επίσης θα προφυλάσσονται από την άμεση έκθεση στην 

ακτινοβολία του ήλιου και την επαφή με λιπαντικά, χρώματα, καύσιμα κλπ. Οι σωλήνες όταν 

παραμένουν στο εργοτάξιο επί μακρόν θα αποθηκεύονται σε στεγασμένουs χώρουs ή θα 

επικαλύπτονται με αδιαφανή πλαστικά φύλλα. Κατά την στοίβαση θα διαχωρίζονται ανά στρώση, με 

ξύλινα τεμάχια ή φύλλα χαρτονιού ή ψάθαs. 

Κατά τις φορτοεκφορτώσειs και μεταφορές των σωλήνων θα αποφευχθούν κρούσειs και φθορές που 

μπορούν να μειώσουν την μηχανική αντοχή των σωλήνων. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τον 

χειρισμό των σωλήνων από PVC σε χαμηλέs θερμοκρασίες που προσεγγίζουν το όριο παγετού. 

 

β. Αποθήκευση ελαστικών δακτυλίων 

Εφόσον οι ελαστικού δακτύλιοι παρέχονται χωριστά θα αποθηκεύονται κατάλληλα σε κλειστό χώρο 

μακριά από μηχανήματα που παράγουν όζον (λάμπες υδραργύρου, εξοπλισμός υψηλής τάσης, 

ηλεκτροκινητήρες). Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε χαλαρή κατάσταση, και δεν θα αναρτώνται από 

καρφιά ή άλλα στηρίγματα. 

 

Θα αποφεύγεται η άμεση έκθεσή τους στον ήλιο (γενικώς εμφανίζουν ευαισθησία στην υπεριώδη 

ακτινοβολία). 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ & ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 

Καθαρίζεται ο πυθμένας της τάφρου από προεξέχοντες αιχμηρούς λίθους. Ο πυθμένας της τάφρου 

μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού, στην στάθμη των χωματουργικών, θα είναι ομαλός χωρίς 

προεξέχοντες αιχμηρούς λίθους. Στην συνέχεια διαμορφώνεται η προβλεπόμενη από τη μελέτη στρώση 

έδρασης πάχους συνήθως 12cm, από σκυρόδεμα C12/15 (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη 

μελέτη). 

Η επιφάνεια έδρασης θα ελέγχεται επιμελώς ως προς την ομαλότητά της και τα υψόμετρα τα οποία θα 

πρέπει να υλοποιούν με ακρίβεια την προβλεπόμενη κλίση από την μελέτη. 

Πριν από τον καταβιβασμό τους στο όρυγμα οι σωλήνες θα τοποθετούνται κατά μήκος του, θα 

επιθεωρούνται με προσοχή για εξακρίβωση τυχόν βλαβών ή φθορών κατά την μεταφορά τους και θα 

καθαρίζονται με επιμέλεια από τυχόν ρύπους, ιδιαίτερα στα άκρα τους. 

Στην συνέχεια θα τοποθετούνται με προσοχή στο όρυγμα, ανάλογα με το βάρος τους και το βάθος του 

ορύγματος, είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα. Εάν το βάθος ξεπερνάει τα 2,0 m η καταβίβασή τους 

θα γίνεται με την βοήθεια σχοινιών ή μηχανικών μέσων. 

Η κατασκευή των αγωγών θα αρχίζει από τα κατάντη προς τα ανάντη της ροής. 

Κατά την τοποθέτηση των σωλήνων θα τηρούνται επακριβώς οι κλίσεις της εγκεκριμένης μελέτης και θα 

αποφεύγονται οποιεσδήποτε τοπικές κοιλότητες ή εξάρσεις κατά μήκος του άξονα. 

Σε κάθε περίπτωση θα επιτευχθεί απόλυτα συνεχής και ομοιόμορφη έδραση των σωλήνων σε όλο το 

μήκος του. 

Πριν από κάθε, έστω και μερική, πλήρωση των σκαμμάτων θα γίνεται λεπτομερής έλεγχος των 

υψομέτρων των σωλήνων. Συνιστάται η χρήση εξοπλισμού ελέγχου ευθυγράμμισης με ακτίνες laser 

(επισημαίνεται ότι η χρήση συστημάτων ευθυγράμμισης με ακτίνες laser μπορεί να επιβάλλεται και από 

την μελέτη του έργου). 

Καθ' όλη την διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα 

απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. 

Σε κάθε διακοπή των εργασιών τοποθέτησης των σωλήνων το άκρο της σωληνογραμμής θα 

εμφράσσεται με κατάλληλο πώμα για την προστασία του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 

Οι τοποθετημένοι αλλά μη συνδεδεμένοι σωλήνες στο όρυγμα δεν θα υπερβαίνουν το μήκος που 

αντιστοιχεί σε εργασία 2 ημερών. 
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Τοποθετείται ο σωλήνας και εγκιβωτίζεται. 

 
 
  1η φάση 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  2η φάση  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

   
 3η φάση 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Δεν θα γίνεται αποδεκτή η τοποθέτηση του σωλήνα σε πέτρες, τακάκια, κομμάτια ασφάλτου 
κλπ. και ο εκ των υστέρων εγκιβωτισμός του αγωγού περιλαμβανομένης και της επιφάνειας 
έδρασης. 
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 

Για την επιτυχή σύνδεση τύπου μούφας - ελαστικού δακτυλίου (όταν οι ελαστικοί δακτύλιοι δεν είναι 

ενσωματωμένοι στον σωλήνα από το εργοστάσιο) εφαρμόζονται γενικώς τα ακόλουθα: 

1) Καθαρίζεται με επιμέλεια η εσωτερική επιφάνεια της μούφας και η εξωτερική επιφάνεια του 

ευθύγραμμου άκρου. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον καθαρισμό της εγκοπής υποδοχής του 

δακτυλίου στεγάνωσης. 

 

2) Τοποθετείται ο δακτύλιος στην υποδοχή και στρώνεται καλά περιμετρικά ώστε να εισχωρήσει στην 

εγκοπή. Το παχύτερο άκρο του δακτυλίου τοποθετείται προς το εσωτερικό της εγκοπής. Λιπαίνεται η 

επιφάνεια του λάστιχου και το ευθύγραμμο άκρο του σωλήνα με κατάλληλο ουδέτερο λιπαντικό (π.χ. 

υγρό σαπούνι). Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται λίπανση με γράσσο ή ορυκτέλαιο, ούτε λίπανση 

της εγκοπής υποδοχής του ελαστικού δακτυλίου. 

3) Ευθυγραμμίζονται οι δύο σωλήνες και ωθείται το ευθύγραμμο άκρο μέσα στην μούφα μέχρι να  

τερματίσει Αφού τερματίσει ο σωλήνας μέσα στη μούφα, τραβιέται πάλι πίσω, κατά 20 mm περίπου, 

για να εξασφαλισθεί περιθώριο για την παραλαβή των μικρομετακινήσεων της σωλήνωσης. Στους 

μεγάλης διαμέτρου σωλήνες, που δεν είναι εύκολη η απόσυρση, σημειώνεται πριν από την σύνδεση 

πάνω στο ευθύγραμμο άκρο το βάθος που πρέπει να εισχωρήσει ο σωλήνας, ώστε το απαιτούμενο 

διάκενο (αέρας) να εξασφαλισθεί εξ αρχής κατά την εισχώρηση. 

4) Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης των δύο σωλήνων θα γίνεται έλεγχος για την ορθή τοποθέτηση 

του ελαστικού δακτυλίου 

 

Όταν απαιτείται, η κοπή ενός σωλήνα θα γίνεται με σιδηροπρίονο χειροκίνητο ή μηχανοκίνητο, και πάντοτε 

κάθετα στον άξονα με την βοήθεια οδηγού. Θα ακολουθεί φρεζάρισμα του άκρου κατά γωνία 150 με χονδρή 

λίμα ή ράσπα και θα απομακρύνονται τα γρέζια με αιχμηρή λεπίδα. 

Κατά την κατασκευή δικτύων εντός κατοικημένων περιοχών, όταν προβλέπονται ιδιωτικές συνδέσεις με τον 

αγωγό αποχέτευσης στα σημεία σύνδεσης, θα τοποθετείται υποχρεωτικά ειδικό τεμάχιο από PVC, τύπου 

«ταυ» ή «ημιταύ» γωνίας 900 ή «σαμάρι με μούφα» διαμέτρου διακλάδωσης 160 mm (ή όσο προβλέπεται από 

την μελέτη). Στις περιπτώσεις διαμόρφωσης αναμονών σύνδεσης (όταν δεν έχει τοποθετηθεί ο ιδιωτικός 

αγωγός) θα τοποθετείται πώμα από PVC για την προστασία της αναμονής. 

 
 
Γ) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟIΟTlΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

• Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματουμένων υλικών (σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και ελαστικών 

δακτυλίων στεγάνωσης). 

 

• Έλεγχος πιστοποιητικών εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών. 

 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής συμμόρφωσης του δικτύου με την εγκεκριμένη μελέτη και 

έλεγχος συνδεσμολογίας δικτύου. 

 

• Έλεγχος με την χρήση τηλεκατευθυνόμενων συσκευών βιντεοσκόπησης (εάν προβλέπεται). 

 

Τα εμφανή τμήματα της εγκατάστασης σωληνώσεων θα ελέγχονται ως προς την συνέχεια, την έδρασή τους, 

τις κλίσεις τους, την σταθερότητά τους κλπ. 

Εξαρτήματα ή τμήματα σωληνώσεων που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις ή διάβρωση δεν θα 

γίνονται αποδεκτά και θα δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

Η εγκατάσταση θα ελέγχεται σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, προκειμένου να διαπιστωθεί 
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εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς τα προβλεπόμενα υψόμετρα και οι κλίσεις ανά τμήμα του δικτύου. 

 

Στην περίπτωση κατασκευής δικτύων εντός κατοικημένων περιοχών και όπου γενικώς υπάρχει δυσχέρεια 

ελέγχων και δοκιμών συνιστάται η επιθεώρηση του εσωτερικού δικτύου με εφαρμογή τεχνικών 

βιντεοσκόπησης. Οι τεχνικές αυτές, οι οποίες θα εφαρμόζονται πριν να τεθεί το δίκτυο σε λειτουργία, 

παρέχουν την δυνατότητα εντοπισμού αστοχιών, ρωγμών, κακών συνδέσεων, τυχόν εμποδίων στην ροή των 

υδάτων, παρανόμων συνδέσεων κλπ. 

Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού για την εσωτερική βιντεοσκόπηση είναι δυνατόν να ελεγχθεί και η 

επιτευχθείσα μηκοτομή του δικτύου. 

 

 
Δ) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕIΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

• Χρήση γερανών ή γερανοβραχιόνων. 

• Διακίνηση με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

• Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου.  

• Χρήση εξοπλισμού και εργαλείων χειρός. 

• Χρήση εργαλείων κοπής σωλήνων. 

• Χειρισμός - εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

Ο χειρισμός του ανυψωτικού εξοπλισμού θα γίνεται μόνον από αδειούχους χειριστές. 

 

ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της οδηγίας 92/57/ΕΕ "Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας 

Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων" καθώς και οι εν ισχύ διατάξεις θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 

17/96, Π.Δ. 159/99 κ.λπ.). 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τ.Π.  θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές Ι 

σωληνουργικές εργασίες. 

Το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο και θα χρησιμοποιεί υποχρεωτικά τα 

ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ): 

Προστασία χεριών και 
βραχιόνων   
 

ΕΝ 388:2003:Protective gloves against mechanical risks—Γάντια προστασίας έναντι 
μηχανικών κινδύνων 

Προστασία κεφαλιού ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment Α1 :2000) -- Κράνη προστασίας. 

Προστασία ποδιών 
ΕΝ 345-2:1996: Safety Footwear for Professional Use - Part 2. Additional  
Specifιcations Superseded by ΕΝ ISO 20345:2004 - Υποδήματα ασφαλείας για 
επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004). 

Προστασία οφθαλμών   

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-industrial 
use against mechanical hazards and/or heat -- Μέσα προστασίας ματιών και 
προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη βιομηχανική χρήση 
έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας 

 

Επισημαίνονται τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν στις εργασίες εκσκαφής χανδάκων για υπόγεια δίκτυα. 
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ΤΠ 4.2 - ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ 
 
 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
α) Πρόκειται για αφανή εμπόδια που συναντώνται και αποκαλύπτονται κατά την διάνοιξη της τάφρου 
και δεν μπορούν να αρθούν. Τέτοια εμπόδια είναι κυρίως αγωγοί ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς 
και καλώδια ΔΕΗ και ΟΤΕ, ελεύθερα ή μέσα σε προστατευτικούς σωλήνες (απλούς ή πολλαπλούς). 

β) Η παρούσα ΤΠ αναφέρεται στα εμπόδια αυτά για την καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης λόγω 
των συνεπαγομένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών και κυρίως στην τοποθέτηση των 
σωλήνων η οποία απαιτεί αξιόλογη πρόσθετη απασχόληση μηχανημάτων και προσωπικού για τις 
οριζόντιες μετακινήσεις τους κάτω από τα εμπόδια αυτά, με τρόπον ακίνδυνο και άσχετα από την 
λήψη ή μη άλλων μέτρων προστασίας. 

 
2.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 

 
α) Για να ληφθούν υπ’ όψη τα ανωτέρω εμπόδια (για καταβολή πρόσθετης αποζημίωσης) πρέπει να 
διασχίζουν την τάφρο εγκάρσια ή λοξά και να παρεμποδίζουν ουσιαστικά το κατέβασμα και την 
οριζόντια μετακίνηση των σωλήνων μέχρι την τελική τους θέση, το ξεπέρασμα των σχετικών 
δυσκολιών που απαιτεί πρόσθετες μετακινήσεις μηχανημάτων και ενέργειες του προσωπικού πέραν 
των συνηθισμένων όπως αυτές αναφέρονται στην Τ.Π. που διέπει την μόρφωση του αγωγού. 

β) Κάθε βλάβη που θα προκληθεί στις ως άνω εγκαταστάσεις από την εκτέλεση των έργων, πρέπει 
να αποκαθίσταται χωρίς αναβολή με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου, ο οποίος θα φέρει στο 
ακέραιο την ευθύνη για την πρόκληση της βλάβης και την υποχρέωση για την αποκατάσταση της. 

γ) Τα εμπόδια αυτά θεωρούνται της αυτής σημασίας άσχετα από την πυκνότητα, το βάθος και τη 
γωνία που σχηματίζουν με τον ιδεατό άξονα του αγωγού. 

δ) Για τα κάθε είδους υπέργεια εμφανή εμπόδια, (όπως στύλοι με το υπόγειο τμήμα τους, εναέρια 
καλώδια) που είναι γνωστά εκ των προτέρων, δεν καταβάλλεται  ιδιαίτερη  αποζημίωση  (εκτός  από  
την  ενδεχόμενα απαιτούμενη ειδική αντιστήριξη των στύλων), διότι αυτά υπάγονται στις γνωστές 
συνθήκες, κάτω από τις οποίες εκτελείται το έργο (όπως π.χ. οι δυσχέρειες από την κυκλοφορία). 

ε) Εμπόδια, των οποίων η άρση ή η μετατόπιση θα θεωρείτο αναπόφευκτη δεν εμπίπτουν στο 
αντικείμενο της παρούσης ΤΠ. 
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ΤΠ 4.3 - ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (HDPE) (ΠΕΤΕΠ 
08-06-03-00) 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα ΠΕΤΕΠ του Ι.Ο.Κ. αφορούν στην 
κατασκευή υπόγειων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
υψηλής πυκνότητας (HDPE) κλάσης ΡΕ 80 και ΡΕ 100. 
 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΑΠΟΔΟΧΗΣ  ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ 

2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ  ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 

14. Σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE) από πρώτες ύλες 2ης και 
3ης γενιάς. 

15. Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ίδιων ιδιοτήτων με τους 
σωλήνες, ή λοιπά υλικά. 

Οι σωλήνες ονομαστικής πίεσης μεγαλύτερης των 16 atm κατασκευάζονται κατά κανόνα από 
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς (ΡΕ 100). 

Η ονομαστική πίεση των σωλήνων δεν πρέπει να συγχέεται με την κλάση του υλικού (ΡΕ 80, 
ΡΕ 100). 

Το πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE (High Density Polyethylene), το πολυαιθυλένιο 
χαμηλής πυκνότητας LDPE (Low Density Polyethylene) και το πολυπροπυλένιο (ΡΡ) 
υπάγονται στην κατηγορία των πολυολεφινών. 

Τα πολυαιθυλένια είναι θερμοπλαστικά, δηλαδή μπορούν να μορφοποιηθούν θερμαινόμενα 
και να επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 

Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2.000 έως 40.000. 

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

Ιδιότητα Μονάδα Μέθοδος δοκιμής Τιμή 

Δείκτης ροής MFI 190/5 g/10min EN ISO 1133:2000-021 0,3-0,7 

Μηχανικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 23ο C και σχετική υγρασία 50% 

Όριο διαρροής N/mm2 EN ISO 527-1:19962 22 

Επιμήκυνση στο σημείο διαρροής % EN ISO 527-1:19962 15 

Αντοχή εφελκυσμού στην θραύση N/mm2 Ταχύτητα δοκιμής 32 

Επιμήκυνση στην θραύση % 125 mm/min >800 

Αντοχή στην κάμψη N/mm2 EN ISO 178:20033 28 

Μέτρο κάμψεως N/mm2  800 

Σκληρότητα Shore D - DIN 53505:2000-084 60 

Αντοχή σε κρούση - EN ISO 8256:20045 χωρίς θραύση 

 
1 Plastics – Determination of the melt mass – flow rate (MFR) and the melt volume – flow rate (MVR) of thermoplastics 

(ISO 1133:1997) – Πλαστικά – Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος 
(MVR) των θερμοπλαστικών. 
2 Plastics – Determination of tensile properties – Part 1: General principles (ISO 527-1:1993 including corr 1:1994).—

Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικών ιδιοτήτων. Μέρος 1: Γενικές αρχές. 

 
3 Plastics – Determination of flexural properties (ISO 178:2001) – Πλαστικά. Προσδιορισμός καμπτικών ιδιοτήτων. 
4 Testing of rubber – Shore A and Shore D hardness test – Μέθοδοι δοκιμής σκληρότητας ελαστικού Shore A και B. 
5 Plastics – Determination of tensile-impact strength (ISO 8256:2004) – Πλαστικά. Προσδιορισμός εφελκυστικής αντοχής 

από κρουστικά φορτία. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού &  Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης  
έτους 2020” 

  

Τεύχος - 5   Τεχνικές Προδιαγραφές  ΣΕΛΙΔΑ 47 /108 
 

Θερμικές ιδιότητες 

Περιοχή τήξεως οC  130 

Συντελεστής γραμμικής διαστολής Κ-1 ASTM D 696-036 1,7 • 10-4 

Θερμική αγωγιμότητα στους 20ο C W / m • K DIN 52612-17 0,43 

Ηλεκτρικές ιδιότητες σε θερμοκρασία 20ο C και σχετική υγρασία 50%. 

Ειδική αντίσταση Ω • cm ASTM D257-998 >1016 

Επιφανειακή αντίσταση Ω ASTM D257-998 >1013 

 

2.2.  ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

        2.2.1    Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ύδρευσης 

EN 12201-1:2003   Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 1: General –    
Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο (PE). Μέρος 1: 
Γενικότητες. 

EN 12201-2:2003  Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 2: Pipes –    
Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 2: 
Σωλήνες. 

EN 12201-3:2003  Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 3: Fittings –    
Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 3: 
Εξαρτήματα. 

         N 12201-4:2001   Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 4: Valves –    
Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από πολυαιθυλένιο. Μέρος 4: 
Βάνες. 

EN 12201-5:2003   Plastics piping systems for water supply – Polyethylene (PE) – Part 5: Fitness for 
purpose of the system – Συστήματα πλαστικών σωλήνων για έργα ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο. Μέρος 5: Καταλληλότητα συστημάτων. 

 

          2.2.2  Πρότυπα για σωλήνες δικτύων ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση για σωλήνες υπογείων 
και υπέργειων δικτύων 

EN 13244-1: 2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for 
general purposes, drainage and sewerage – Polyethylene (PE) – Part 1: General – 
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, 
αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (PE). Μέρος 1: Γενικά. 

EN 13244-2: 2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for 
general purposes, drainage and sewerage – Polyethylene (PE) – Part 2: Pipes – 
Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων υπογείων και υπέργειων δικτύων, ύδρευσης, 
αποστράγγισης και αποχέτευσης, από πολυαιθυλένιο (PE). Μέρος 2: Σωλήνες. 

EN 13244-3: 2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for 
general purposes, drainage and sewerage – Polyethylene (PE) – Part 3: Fittings – 
Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα 
ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 3: Εξαρτήματα, σύνδεσμοι. 

EN 13244-4: 2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for 
general purposes, drainage and sewerage – Polyethylene (PE) – Part 4: Valves – 

 
6 Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -30ο C and 30ο C With a Vitreous 

Silica Dilatometer – Πρότυπη δοκιμή προσδιορισμού της γραμμικής θερμικής διαστολής των πλαστικών μεταξύ  -30ο 
C και 30ο C, με χρήση παραμορφωσιμέτρου. 

7 Testing of Thermal Insulating Materials; Determination of Thermal Conductivity by the Guarded Hot Plate. Apparatus; 

Test Procedure and Evaluation. Δοκιμές θερμομονωτικών υλικών. 
8 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials – Πρότυπη δοκιμή ηλεκτρικής 

αντίστασης και αγωγιμότητας μονωτικών υλικών (το πρότυπο DIN 53482 έχει αποσυρθεί, χωρίς να αντικατασταθεί). 
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Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα 
ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 4: Δικλείδες. 

EN 13244-5: 2002   Plastics piping systems for buried and above-ground pressure systems for water for 
general purposes, drainage and sewerage – Polyethylene (PE) – Part 5: Fitness for 
purpose of the system – Συστήματα πλαστικών σωλήνων από πολυαιθυλένιο για 
υπόγεια ή υπέργεια δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων, Πολυαιθυλένιο (PE) - Μέρος 5: 
Καταλληλότητα συστημάτων. 

 

          2.2.3  Πρότυπα εξαρτημάτων 

EN 1680:1997          Plastics piping systems – Valves for polyethylene (PE) piping systems – Test 
method for leaktightness under and after bending applied to the operating 
mechanisms –Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων – Βαλβίδες για συστήματα 
σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (PE) – Μέθοδος δοκιμής για στεγανότητα υπό 
κάμψη του μηχανισμού λειτουργίας και μετά από αυτή. 

EN 10284:2000        Malleable cast iron fitting with compression ends for polyethylene (PE) piping 
systems – Λυόμενοι σύνδεσμοι μαλακού χυτοσιδήρου για συστήματα σωληνώσεων 
πολυαιθυλενίου (PE). 

EN 12100:1997        Plastics piping systems – Polyethylene (PE) valves – Test method for resistance to 
bending between supports – Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων – Βαλβίδες 
πολυαιθυλενίου (PE) – Μέθοδος δοκιμής της αντοχής σε κάμψη μεταξύ 
στηριγμάτων.          2.2.4  Πρότυπα δοκιμών 

EN 12099         Plastics Piping Systems – Polyethylene Piping Materials and Components – 
Determination of Volatile Content – Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων – Υλικά και 
συστατικά μέρη σωληνώσεων πολυαιθυλενίου – Προσδιορισμός της περιεκτικότητας 
των πτητικών. 

EN 921:1994          Plastics Piping Systems – Thermoplastics pipes – Determination of resistance to 
internal pressure at constant temperature – Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων – 
Θερμοπλαστικοί σωλήνες – Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση υπό 
σταθερή θερμοκρασία. 

EN 12119:1997      Plastics Piping Systems – Polyethylene (PE) valves – Test method for resistance to 
thermal cycling – Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων – Βάνες πολυαιθυλενίου (PE) 
– Μέθοδος δοκιμής για την αντοχή σε κυκλική θερμική εναλλαγή. 

 

2.3.  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

          2.3.1  Γενικά 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 
Προδιαγραφών (ΕΝ) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 

Προϊόντα από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη – μέλη του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, 
θεωρούνται ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος 
κατασκευής, όταν με αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως 
προς την ασφάλεια, την υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 

Για την αποδοχή των προτεινόμενων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος θα 
υποβάλλει στην Εταιρία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

• Παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE, 

• Πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα / εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις 
(EN ISO/IEC 17025:2005-08: General requirements for the competence of testing and calibration 
laboratories – Γενικές απαιτήσεις για την επάρκεια των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων), από 
τα οποία θα προκύπτει συμμόρφωση των προϊόντων προς τις απαιτήσεις των ισχυόντων προτύπων 
(βλ. πίνακα προτύπων), 

• Πίνακες / στοιχεία ανάλογων εφαρμογών των προϊόντων, 
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• Πίνακες διαστάσεων / χαρακτηριστικών των παραγόμενων προϊόντων, 

• Σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το 
εργοστάσιο, 

• Οδηγίες εγκατάστασης / σύνδεσης. 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον θα 
περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα / στοιχεία στην Αγγλική. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά EN ISO 9000:2000-12 (Quality 
management systems – Fundamentals and vocabulary – Συστήματα διαχείρισης ποιότητος – Βασικές αρχές 
και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματά τους θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε δίκτυα 
πόσιμου νερού, από επίσημη Αρχή, Οργανισμό ή Ινστιτούτο χώρας της ΕΕ (π.χ. DVGW, Drinking Water 
Inspectorate for use in Public Water Supply and Swimming pools). 

Οι σωλήνες θα έχουν παραχθεί το πολύ για ένα εξάμηνο πριν την προσκόμισή τους στο έργο προς 
τοποθέτηση. 

 

          2.3.2  Σύνθεση της πρώτης ύλης πολυαιθυλενίου (compound) – Τιμή MRS 

To μίγμα του πολυαιθυλενίου – υψηλής πυκνότητας HDPE (compound) των σωλήνων θα είναι: 

 

• δεύτερης γενιάς, τύπου PE 80 (MRS 8 κατά EN ISO 9080:2003-109,  EN ISO 1167-1:2003-0710,  EN 
ISO 12162:1996-0411) ή 

• τρίτης γενιάς, τύπου PE 100 (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003-101,  EN ISO 1167-1:2003-072,  EN 
ISO 12162:1996-043) 

MRS: Minimum Required Strength: ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή: είναι η αντοχή του υλικού όπως προκύπτει 
από υδραυλικές δοκιμές πίεσης κατά EN ISO 1167-1:2003-07 ή κατά EN 921:1994 (αναμενόμενη αντοχή μετά 
από περίοδο 50 ετών που προσδιορίζεται με τουλάχιστον 30 δοκιμές πίεσης σε θερμοκρασίες 20ο, 60ο, 80ο C). 

Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζονται τα αποτελέσματα δοκιμής υλικού κατηγορίας PE 100. 

 
9 Plastics piping and ducting systems – Determination of the long – term hydrostatic strength of thermoplastics materials in 

pipe form by extrapolation (ISO 9080:2003) – Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών. Προσδιορισμός της 
μακρόχρονης υδροστατικής αντοχής των σωληνοποιημένων υλικών με τη μέθοδο της εξωτερικής παρεμβολής. 

10 Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal 

pressure – Part 1: General method (ISO/DIS 1167-1:2003) – Θερμοπλαστικοί σωλήνες και εξαρτήματα για τη 
μεταφορά ρευστών. Προσδιορισμός της αντοχής σε εσωτερική πίεση. Μέρος 1: Γενική Μέθοδος δοκιμής. 

11 Classification of thermoplastic materials in pipe form based on the resistance against internal hydrostatic pressure – 

Material designation and calculations (ISO 12162:1995) – Κατάταξη θερμοπλαστικών υλικών σωληνώσεων ως προς 
την αντοχή σε εσωτερική υδροστατική πίεση. Σήμανση υλικού και υπολογισμοί. 
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Η κλάση 100 είναι περίπου κατά 25% ανθεκτικότερη σε πίεση από την κλάση 80, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
μικρότερα πάχη τοιχωμάτων για την αυτή ονομαστική πίεση του σωλήνα.  

Η επιλογή της κλάσης PE 100 ή PE 80 καθορίζεται στη Μελέτη. Εάν δεν καθορίζεται στη Μελέτη, συνίσταται η 
επιλογή της κλάσης PE 100 καθώς η κλάση αυτή παρουσιάζει καλύτερη αντίσταση στη δοκιμή RCP (Rapid 
crack propagation: Ταχεία επέκταση ρηγματώσεων) και μειώνει την πιθανότητα διαρροών του δικτύου. 

 

 

          2.3.3  Ειδικό βάρος 

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή 953 – 960 Kg/m3 στους 23ο C και σε 
κάθε περίπτωση μεγαλύτερη από 930 Kg/m3. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί στη διαπίστωση ότι δεν 
εμπεριέχεται πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας στα μίγματα. 

Για τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων κλάσεων πολυαιθυλενίου και τον έλεγχο τυχόν ενσωμάτωσης υλικού 
άλλης ποιότητας παρατίθενται οι πυκνότητες διαφόρων κατηγοριών πολυαιθυλενίου: 

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) :                          940 – 965 Kg/m3  

MDPE (Πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας) :                            930 – 940 Kg/m3  

LLDPE (Γραμμικό, χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο) :       910 – 930 Kg/m3  

LDPE (Πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) :                          900 – 910 Kg/m3  

Δείκτης ροής 

Θα τηρούνται τα όρια που προβλέπονται στο EN 12201-1:2003. Η δοκιμή αφορά στην συμπεριφορά του 
ρευστού υλικού (σχετικό πρότυπο EN ISO 1133:2000-02: Plastics – Determination of the melt mass – flow 
rate (MFR) and the melt volume – flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 1133:1997) – Πλαστικά – 
Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος (MVR) των 
θερμοπλαστικών). 

Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 0,4 – 0,5 g/10 min. 

Περιεκτικότητα σε πτητικά και νερό 

Μετράται η απώλεια υλικού μετά από 1 ώρα σε φούρνο στους 105ο C κατά EN 12118:1997 (Plastics piping 
systems – Determination of moisture content in thermoplastics by coulometry – Συστήματα πλαστικών 
σωληνώσεων – Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε υγρασία στα θερμοπλαστικά με κουλλομετρία). 

Η επιτρεπόμενη απώλεια πτητικών ανέρχεται σε 350 Kg/m3, η δε επιτρεπόμενη απώλεια νερού κάτω από 300 
mg/kg. 

Αντίσταση σε επέκταση ρωγμής (Resistance to crack propagation - RCP) 

Για τον έλεγχο αυτό υπάρχουν δύο μέθοδοι δοκιμής. 

α) Η πλήρης δοκιμή (full scale test)  σύμφωνα με το EN ISO 13478:2005-04 (Thermoplastics pipes for the 
conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation [RCP] – Full – scale test [FST] 
[ISO/DIS 13478:2004] – Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη μεταφορά ρευστών – Προσδιορισμός της αντίστασης 
σε γρήγορη ανάπτυξη ρήγματος [RCP] – Δοκιμή πλήρους κλίμακος [FST]). 

β) Η μικρής κλίμακας δοκιμή (Small scale Steady state – S4 – Test) κατά EN ISO 13477:2005-05 
(Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids – Determination of resistance to rapid crack propagation 
[RCP] – Small–scale steady-state test [S4 test] [ISO/DIS 13477:2005] – Θερμοπλαστικοί σωλήνες για τη 
μεταφορά υγρών. Προσδιορισμός της αντίστασης σε ταχεία επέκταση ρηγμάτωσης. Δοκιμή μικρής κλίμακας 
υπό σταθερές συνθήκες). 

Κατά τη δοκιμή αυτή δημιουργείται μια ρωγμή συγκεκριμένου μεγέθους. Κατόπιν αυξάνεται η πίεση του 
αγωγού και μετράται η κρίσιμη πίεση η οποία και καταγράφεται. 
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2.4.  ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι σωλήνες θα φέρουν δύο σειρές σήμανσης χρώματος λευκού αντιδιαμετρικά τυπωμένες και ανά μέτρο 
μήκους σωλήνα, που θα έχουν την εξής ενδεικτική μορφή π.χ. Για PE 100: 

Φορέας 'Εργου – ΑΓΩΓΟΣ HDPE / Φ ΑΑΑ Χ ΒΒΒ PN 12,5 

XXXX=YYYY=ZZZZ=PE 100= 

όπου: 

HDPE                  =     πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 

ΦΑΑΑ Χ ΒΒΒ       =     εξωτερική διάμετρος Χ πάχος τοιχώματος 

PN 12,5               =     κλάση πίεσης σε atm ή bar 

XXXX                   =     όνομα κατασκευαστή 

ΥΥΥΥ                   =     χρόνος  παραγωγής από τη μία πλευρά και αύξων αριθμός μήκους από την    

                                    αντιδιαμετρική 

ΖΖΖΖ                    =     τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για την παραγωγή και τη δοκιμασία των σωλήνων στο  

                                    εργοστάσιο των σωλήνων αυτών και για τον έλεγχο αυτών 

PE 100                 =     η κατάταξη της πρώτης ύλης 

 

2.5.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα αντίστοιχα πρότυπα. 

Ενδεικτικά δίνεται ο παρακάτω πίνακας τυπικών διαστάσεων για σωλήνες «PE 100 των 12,5 atm» 

 

Διάμετρος Πάχος τοιχωμάτων (mm) Βάρος 

(mm) Min Max (Kg/m) 

110 8,1 9,1 2,60 

125 9,2 10,3 3,35 

140 10,3 11,5 4,20 

160 11,8 13,1 5,49 

180 13,3 14,8 6,96 

200 14,7 16,3 8,54 

225 16,6 18,4 10,80 

250 18,4 20,4 13,40 

280 20,6 22,8 16,70 

315 23,2 25,7 21,20 

355 26,1 28,9 26,90 

400 29,4 32,5 34,10 

450 33,1 36,6 43,20 
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3. ΜΕΘΟΔΟΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  -  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

3.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΚΑΙ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  ΥΛΙΚΩΝ 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την 
αποφυγή φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο, ώστε να μην εξέχουν από την καρότσα. 

Για τη φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων για τους 
χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη 
πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε 
διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας 
τους. 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

α) Η μεγάλη παραμονή σε υψηλές θερμοκρασίες και η έκθεση στον ήλιο. Η μέγιστη παραμονή των μπλε 
σωλήνων στο ύπαιθρο σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες. 

β) Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στη διατομή, καθ' όσον μπορεί να προκαλέσει 
στρέβλωση ή λυγισμό στο σωλήνα. 

γ) Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ΄όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της διαμέτρου. 

δ) Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με 
συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

ε) Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω 
στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄όλο το μήκος των σωλήνων. Κατά την 
αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται στο κάτω 
μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. 

Τα άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με λείες 
επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες. 

 

 

3.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Ο πυθμένας του ορύγματος θα διαμορφώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα βάθη και κλίσεις από την 
εγκεκριμένη μελέτη, θα είναι επίπεδος και απαλλαγμένος από πέτρες. Οι σωλήνες τοποθετούνται επί 
αμμοχαλικώδους στρώσης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Η τοποθέτηση των σωλήνων στο όρυγμα θα γίνεται με χρήση ιμάντων. Η χρήση μεταλλικών αλυσίδων, 
καλωδίων, αγκίστρων και λοιπών εξαρτημάτων που μπορεί να βλάψουν την προστατευτική επένδυση 
απαγορέυεται. 

Η εκτροπή κάθε σωλήνα από τον επόμενο, τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά δε θα υπερβαίνει τις 
γωνίες που συνιστά ο κατασκευαστής για το είδος των χρησιμοποιούμενων συνδέσμων, και σε κάθε 
περίπτωση δε θα υπερβαίνει τα εξής όρια: 

Φ 500 mm                       : 3,0ο 

Φ 600 έως 900 mm         : 2,0ο 

Φ 1000 έως 1400 mm     : 1,0ο 

Φ 1400 mm                     : 0,5ο 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού &  Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης  
έτους 2020” 

  

Τεύχος - 5   Τεχνικές Προδιαγραφές  ΣΕΛΙΔΑ 53 /108 
 

Κατά την επίχωση του σωλήνα τα υλικά επίχωσης θα διευθετούνται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να περιβάλλουν 
τον αγωγό και να συμπληρώνουν πλήρως το διάκενο μεταξύ σωλήνος και ορύγματος (πλήρες πλευρικό 
σφήνωμα αγωγού). Στη συνέχεια η στρώση εγκιβωτισμού του σωλήνα θα συμπυκνώνεται επαρκώς με χρήση 
ελαφρού δονητικού εξοπλισμού. 

Καθ' όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης και του εγκιβωτισμού των σωλήνων ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκληθεί βλάβη στις σωληνώσεις από οποιαδήποτε αιτία. 

Σε κάθε διακοπή της εργασίας τοποθέτησης των σωλήνων το τελευταίο άκρο θα εμφράσσεται για προστασία 
του σωλήνα από την εισχώρηση ρυπαντών. 

 

 

3.3 ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  

Η μέθοδος σύνδεσης των σωλήνων πολυαιθυλενίου τόσο μεταξύ τους όσο και με τα ειδικά τεμάχια PE 
εξαρτάται από τη διάμετρο και την πίεση λειτουργίας τους. 

Για διαμέτρους σωλήνων έως και Φ225 και πίεση λειτουργίας έως 12,5 bar κατά κανόνα η σύνδεση γίνεται με 
ηλεκτροσυγκόλληση (electrofusion welding). 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους ή υψηλότερες πιέσεις λειτουργίας εφαρμόζεται η μετωπική θερμική συγκόλληση 
(butt fusion welding). Το PE συγκολλάται αυτογενώς. Σε κατάσταση τήξης, στους 220ο C και υπό πίεση 
δημιουργούνται νέοι δεσμοί μεταξύ των μορίων του PE και έτσι επιτυγχάνεται η συγκόλληση δύο διαφορετικών 
τεμαχίων σωλήνων, η κατανομή των φορτίων σε ολόκληρο το μήκος της σωληνογραμμής και η διατήρηση 
λείας εσωτερικής επιφάνειας. 

 

          3.3.1  Ηλεκτροσυγκόλληση 

Η συγκόλληση επιτυγχάνεται με χρήση ειδικού τεμαχίου από PE με ενσωματωμένη σπειροειδή διάταξη 
ηλεκτρικής αντίστασης: ηλεκτρομούφα (electrofusion socket). Η ηλεκτρομούφα τροφοδοτείται από 
ηλεκτρογεννήτρια, η έξοδος της οποίας ρυθμίζεται αναλόγως της διαμέτρου του σωλήνα. 

Προετοιμασία: οι άκρες του σωλήνα κόβονται κάθετα (υπό ορθή γωνία ως προς τον άξονα του σωλήνα) με 
κατάλληλο εργαλείο κοπής σωλήνων επιστρωμάτων επιφανειακής οξείδωσης. Καθαρίζεται επιμελώς το 
επίστρωμα και στα δύο τμήματα που πρόκειται να συγκολληθούν και σε μήκος κατά τουλάχιστον 10 mm 
μεγαλύτερο της ημιδιάστασης της ηλεκτρομούφας. Οι επιφάνειες που έχουν αδροποιηθεί θα καθαρίζονται με 
καθαρό ύφασμα χωρίς χνούδι ή με μαλακό χαρτί εμποτισμένο σε απορρυπαντικό (π.χ. ασετόν). Σε κάθε 
περίπτωση θα αποφεύγεται η χρήση υλικών απόξεσης (γυαλόχαρτου, λίμας, τροχού λείανσης) καθώς και η 
χρήση διαλυτικών, που περιέχουν τριχλωροαιθυλένιο, βενζίνη, αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα). 

Τα προς σύνδεση τμήματα θα ευθυγραμμίζονται και θα διατηρούνται ομοαξονικά με χρήση συσφιγκτήρων, οι 
οποίοι θα παραμένουν μέχρι να ψυχθεί πλήρως η ηλεκτρομούφα. 

Κατά τη συγκόλληση δεν επιτρέπεται η μετακίνηση του συνδετήρα ευθυγράμμισης, η άσκηση πίεσης στο 
σημείο σύνδεσης, καθώς και η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας (με νερό, πεπιεσμένο αέρα κλπ.). 

Για τη δοκιμή του συγκολλημένου σωλήνα είναι απαραίτητο να παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο 
ωρών μετά την ηλεκτροσυγκόλληση. 

          3.3.2  Μετωπική συγκόλληση 

Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιμελής προετοιμασία των άκρων που πρόκειται να συγκολληθούν. Τα 
προς σύνδεση τμήματα σωλήνων εξαρτημάτων θα στερεώνονται ατις σιαγόνες στερέωσης της μηχανής 
μετωπικής συγκόλλησης και θα ευθυγραμμίζονται. Η απόκλιση από την ευθυγραμμία δε θα υπερβαίνει το 10% 
του πάχους τοιχώματος του σωλήνα ή τα 2 mm (ό,τι είναι μικρότερο). 

Απόκλιση πέρα από αυτό το όριο θα αντιμετωπίζεται είτε με αύξηση της πίεσης των σφιγκτήρων, είτε με 
επαναπροσαρμογή των σωλήνων μέχρι να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επαφή και μικρότερη δυνατή 
απόκλιση. 

Τα άκρα των σωλήνων / εξαρτημάτων θα πλανίζονται πριν την κόλληση και θα καθαρίζονται με 
απορρυπαντικό (ασετόν) από σκόνη, έλαια, υγρασία ή άλλες ξένες ουσίες. Επίσης θα καθαρίζεται και η 
θερμαντική πλάκα από ξένα σώματα, σκόνη ή υπολείμματα πολυαιθυλενίου όταν είναι ακόμη ζεστή και θα 
φυλάσσεται στην ειδική θήκη της, προς αποφυγή φθοράς της επικάλυψης από τεφλόν. 
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Η διαδικασία συγκόλλησης θα πραγματοποιείται σε ξηρό περιβάλλον προφυλαγμένο από υγρασία και 
ρεύματα αέρος, σε θερμοκρασίες στην περιοχή από -5ο C έως +40ο C. 

Η συγκόλληση του πολυαιθυλενίου απαιτεί πίεση σύνδεσης της τάξης των 0,15 Ν/mm2, η οποία θα διατηρείται 
μέχρι να αρχίσει να σχηματίζεται αναδίπλωση τηγμένου υλικού (κορδόνι) στο άκρο του σωλήνα / εξαρτήματος, 
το ύψος του οποίου ποικίλλει, ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος του σωλήνα. Στη συνέχεια θα ελαττώνεται 
η πίεση στα 0,02  Ν/mm2 περίπου, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερχείλιση του υλικού η οποία επιδρά 
δυσμενώς στην ποιότητα της συγκόλλησης και συνεχίζεται η επιφανειακή θέρμανση. Μετά την παρέλευση του 
προβλεπόμενου από τον κατασκευαστή χρόνου απομακρύνεται η θερμαντική πλάκα και τα άκρα των 
σωλήνων πλησιάζουν μεταξύ τους με προσοχή ώστε να μην ωθηθεί όλο το τηγμένο υλικό εκτός της σύνδεσης 
μέχρι να επέλθει η ψύξη (χρονικό διάστημα που εξαρτάται από τη διάμετρο και το πάχος τοιχώματος του 
σωλήνα / εξαρτήματος). Μετά τη σταδιακή ψύξη της ζώνης συγκόλλησης θα αποσυναρμολογούνται οι 
συσφιγκτήρες. 

Σε κάθε περίπτωση αποφέυγεται η απότομη ψύξη των σωλήνων με νερό, πεπιεσμένο αέρα κλπ.. 

 

3.4 ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ 

Σώματα αγκυρώσεως από σκυρόδεμα θα κατασκευασθούν στις θέσεις παρεμβολής ειδικού τεμαχίου, 
διακλαδώσεως, καμπύλης ή συστολής σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

Η εκσκαφή για τη θεμελίωση των σωμάτων αγκυρώσεως στις απαιτούμενες διαστάσεις θα εκτελείται πριν από 
την τοποθέτηση των σωλήνων. 

Κατά την κατασκευή των ξυλοτύπων για τη διάστρωση του σκυροδέματος θα καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή τραυματισμού των σωλήνων. 

 

3.5 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

          3.5.1  Γενικά 

Οι δοκιμές στεγανότητας θα γίνονται μετά από την τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων στο όρυγμα, την 
κατασκευή των σωμάτων αγκύρωσης, την τοποθέτηση των ειδικών τεμαχίων και συσκευών και τη μερική 
επαναπλήρωση του ορύγματος. 

Οι δοκιμές διακρίνονται σε: 

• προδοκιμασία, 

• κύρια δοκιμή υπό πίεση, 

• γενική δοκιμή ολόκληρου του δικτύου. 

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών το μη επιχωμένο τμήμα των ορυγμάτων θα παραμένει ξηρό. Τυχόν εμφάνιση 
υδάτων στο όρυγμα θα αντιμετωπίζεται με αντλήσεις. 

Το μήκος του τμήματος δοκιμής θα είναι της τάξης των 500 έως 1000 m ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρίας. Τα άκρα των τμημάτων του προς δοκιμή δικτύου θα κλείνουν ερμητικά 
με φλαντζωτές τάπες. 

Το προς δοκιμή τμήμα θα πληρούται με νερό προοδευτικά, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης εξαέρωσή του. 

Το αντλητικό συγκρότημα εισπίεσης θα είναι εφοδιασμένο με ογκομετρική διάταξη (όργανο ή καταγραφικό) 
μετρήσεων, ακρίβειας ± 1 lit και αυτογραφικό μανόμετρο με ακρίβεια ανάγνωσης 0,1 atm. Τα όργανα θα 
φέρουν πρόσφατο (το πολύ 6 μηνών) πιστοποιητικό βαθμονόμησης από αναγνωρισμένο εργαστήριο. 

Η εκτέλεση της δοκιμασίας θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό. Δεν επιτρέπεται να εκτελείται καμία εργασία 
στο σκάμμα κατά την ώρα που το τμήμα βρίσκεται υπό δοκιμασία. 

          3.5.2  Προδοκιμασία 

Αφού πληρωθεί με νερό το υπό δοκιμή τμήμα, παραμένει επί 24 περίπου ώρες υπό στατική πίεση. Αν 
διαπιστωθεί απώλεια νερού, θα αναζητηθεί το σημείο/α διαρροής, θα επισκευασθεί η ζημιά και θα 
επαναληφθεί η δοκιμή. 
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  3.5.3  Κυρίως δοκιμασία πίεσης 

Αν κατά την προδοκιμασία δεν παρατηρηθούν μετατοπίσεις σωλήνων ή διαφυγές ύδατος, επακολουθεί η 
κυρίως δοκιμή υπό πίεση. 

Η εφαρμοστέα πίεση δοκιμής καθορίζεται από τη μελέτη ή ορίζεται σε 150% της ονομαστικής πίεσης (PN) των 
σωλήνων. 

Κατά τη σταδιακή αύξηση της πίεσης θα λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή δημιουργίας θυλάκων αέρα. 

Η ολική διάρκεια της δοκιμασίας δε θα είναι μικρότερη από 12 ώρες. 

Η κυρίως δοκιμή θεωρείται επιτυχής αν δεν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη από 0,10 atm και δεν 
παρατηρηθούν παραμορφώσεις του δικτύου. 

Εάν παρατηρηθεί πτώση πίεσης μεγαλύτερη του ορίου αυτού ελέγχεται οπτικά η σωλήνωση για τον εντοπισμό 
ενδεχόμενων διαρροών. Εάν βρεθούν διαρροές επισκευάζονται και η δοκιμασία επαναλαμβάνεται από την 
αρχή. Εάν δεν εντοπισθούν διαρροές ύδατος, παρά το ότι προστίθενται ποσότητες ύδατος για τη διατήρηση 
της πίεσης, σημαίνει ότι έχει εγκλωβισθεί αέρας στο δίκτυο, οπότε απαιτείται εκκένωση και επανάληψη της 
δοκιμής. 

          3.5.4  Γενική δοκιμασία 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή της κυρίως δοκιμασίας θα επαναπληρώνεται πλήρως το όρυγμα κατά τμήματα, 
χωρίς όμως να πληρωθούν οι θέσεις συνδέσεως μεταξύ των τμημάτων του δικτύου που υποβλήθηκαν σε 
κυρίως δοκιμασία πίεσης. 

Κατά τη φάση αυτή η πίεση στο δίκτυο θα διατηρείται σε επίπεδα μικρότερα της ονομαστικής προς 
διαπίστωση τυχόν πίεσης (η πτώση πίεσης θα φαίνεται από τα μανόμετρα). 

Μετά την τμηματική επαναπλήρωση των ορυγμάτων, οι σωληνώσεις θα υποστούν την τελική δοκιμασία με 
πίεση ίση προς 150% της ονομαστικής. 

Η διάρκεια της δοκιμασίας αυτής θα είναι τόση, ώστε να επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο των συνδέσεων μεταξύ 
των χωριστά δοκιμασθέντων τμημάτων κατά την κυρίως δοκιμή πιέσεως. 

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή και της δοκιμασίας αυτής πληρούνται και τα αφεθέντα μεταξύ των τμημάτων κενά. 

          3.5.5  Πρωτόκολλο δοκιμασιών 

Για την καταχώρηση των στοιχείων και αποτελεσμάτων δοκιμασιών θα καταρτίζονται πρωτόκολλα που θα 
υπογράφονται από τον εκπρόσωπο της Επίβλεψης και τον Ανάδοχο. 

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

15.1.1. Έλεγχος δελτίων αποστολής ενσωματούμενων υλικών. 

15.1.2. Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων και συνδεσμολογίας τους 

             σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

15.1.3. Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως. 

15.1.4. Έλεγχος της εγκατάστασης σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, ώστε να διαπιστωθεί εάν 
έχουν τοποθετηθεί όλα τα προβλεπόμενα εξαρτήματα και εάν έχουν τηρηθεί επακριβώς οι κλίσεις (περίπτωση 
δικτύων βαρύτητας). 

15.1.5. Εξαρτήματα που εμφανίζουν κακώσεις, στρεβλώσεις, ή διάβρωση δεν θα γίνονται αποδεκτά και θα 
δίδεται εντολή αντικατάστασης αυτών με δαπάνες του Αναδόχου. 

 

5. ΟΡΟΙ  ΚΑΙ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  -  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Κατά τη μεταφορά, απόθεση και διακίνηση των σωλήνων: 

16. Εκφόρτωση υλικών μέσων γερανοφόρου οχήματος. 
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17. Διακίνηση επιμηκών αντικειμένων υπό συνθήκες στενότητας χώρου. 

18. Χειρισμός – εφαρμογή απολυμαντών (τοξικοί σε υψηλές συγκεντρώσεις). 

19. Μεταφορά διά χειρός ή μηχανικών μέσων αντικειμένων μεγάλου βάρους. 

20. Εξοπλισμός και εργαλεία χειρός. 

21. Χρήση συσκευών ηλεκτροσυγκόλλησης και μετωπικής συγκόλλησης σωλήνων που αναπτύσσουν υψηλές 
θερμοκρασίες. 

22. Ο χειρισμός του εξοπλισμού και των εργαλείων θα γίνεται μόνο από έμπειρο προσωπικό. 

 

5.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ  ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Εφαρμόζεται η οδηγία 92/57/ΕΕ «Ελάχιστες απαιτήσεις Υγιεινής και Ασφάλειας προσωρινών και κινητών 
εργοταξίων» και η Ελληνική Νομοθεσία επί θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99, κλπ.). 

 

Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας ΠΕΤΕΠ θα διαθέτουν επαρκή εμπειρία στις υδραυλικές / 
σωληνουργικές εργασίες και στις θερμικές συγκολλήσεις πλαστικών. 

 

Υποχρεωτική επίσης είναι η χρήση μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών. Οι 
ελάχιστες απαιτήσεις είναι οι εξής: 

 

 

Προστασία χεριών 
και βραχιόνων 

ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – Γάντια προστασίας 
έναντι μηχανικών κινδύνων 

Προστασία κεφαλιού ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) -- Κράνη 
προστασίας 

Προστασία ποδιών ΕΝ 345-2:1996: Safety Footwear for Proffessional Use – Part 2. Additional 
Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 –Υποδήματα ασφαλείας 
για επαγγελματική χρήση (αντικαταστάθηκε από το πρότυπο EN ISO 
20345:2004) 

Προστασία 
οφθαλμών 

ΕΛΟΤ ΕΝ 165-95: Mesh type eye and face protectors for industrial and non-
industrial use against mechanical hazards and / or heat – Μέσα προστασίας 
ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος για βιομηχανική και μη 
βιομηχανική χρήση έναντι μηχανικών κινδύνων ή και θερμότητας 

 

 

ΤΠ 4.4  - ΔΙΚΤΥΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αντικείμενο της παρούσας Προδιαγραφής είναι η κατασκευή υπογείων δικτύων βαρύτητας για την 
αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων, από τσιμεντοσωλήνες άοπλους ή οπλισμένους με ή χωρίς 
προστατευτική επένδυση. 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
Οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 
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- άοπλοι: κατηγορίες Α1 (συνήθους αντοχής) και Α2 (εξαιρετικής αντοχής) με σύνδεση δια 

τόρμου - εντορμίας (της παλαιάς Π.Τ.Π. Τ110 του ΥΠΕΧΩΔΕ). 

- οπλισμένοι: σωλήνες με κώδωνα και ελαστικό δακτύλιο κατηγοριών I, II, III, IV και V, με 

τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/84 (ΦΕΚ 

253/τΒ/84). Από τις κατηγορίες αυτές συνήθεις είναι οι IΙ, IIΙ και IV οι οποίες έχει 

επικρατήσει να χαρακτηρίζονται ως σειρές 75, 100 και 150 (ο αριθμός υποδηλώνει το 

φορτίο θραύσεως σε Ν/m ανά mm διαμέτρου αγωγού). 

- Ειδική κατηγορία οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων αποτελούν οι σωλήνες που 

προορίζονται για τοποθέτηση με τεχνικές χωρίς επιφανειακή εκσκαφή (trenghless 

techniques). 
Η κατηγορία των σωλήνων (τύπος και πάχος τοιχωμάτων) καθώς και ο τρόπος εγκιβωτισμού τους 
θα καθορίζονται στην μελέτη του έργου. 
Οι προκατασκευασμένοι τσιμεντοσωλήνες παράγονται με δονητικές ή φυγοκεντρικές μεθόδους σε 
εργοστασιακές ή εργοταξιακές εγκαταστάσεις κατάλληλα εξοπλισμένες. Συνήθως εφαρμόζονται 
τεχνικές επιτάχυνσης της ωρίμανσης με χρήση ατμού. 
Οι τσιμεντοσωλήνες όλων των κατηγοριών παραδίδονται κατά κανόνα σε τεμάχια μήκους 1,0 m. Οι 
οπλισμένοι σωλήνες διατίθενται και σε μήκη 2,0 m ή 2,5 m. 
Στις περιπτώσεις δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων ή δικτύων διερχομένων από διαβρωτικά εδάφη 
ή κοντά στην θάλασσα συνιστάται η χρήση τσιμεντοσωλήνων με εσωτερική ή και εξωτερική 
προστασία (ασφαλτική ή εποξειδική). 
Για τους σωλήνες από οπλισμένο σκυρόδεμα έχει ισχύ η «Προδιαγραφή Σωλήνων από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα με ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, Βιομηχανικών 
Αποβλήτων και Ομβρίων» (Υπουργική Απόφαση ΕΔ2α/02/44/Φ1.1/84) (ΦΕΚ 253/τΒ/84), η οποία 
καθορίζει τα της δειγματοληψίας, τα υλικά κατασκευής, τις ανοχές ονομαστικών διαστάσεων και τις 
απαιτούμενες δοκιμές αντοχής και υδατοπερατότητας. 
 
 
Σχετικά πρότυπα: 

EN 598:1994 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for sewerage 

application - Requirements and test methods -- Σωλήνες, ειδικά τεμάχια, 

εξαρτήματα και σύνδεσμοί τους από ελατό χυτοσίδηρο για αποχετευτικές 

εφαρμογές - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής. 

ΕΝ 1916:2002  Concrete pipes and fittings, unreinforced, steel fibre and reinforced. 

Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, ινοπλισμένο ή οπλισμένο 

σκυρόδεμα. 

ΕΝ 639:1994 Common requirements for concrete pressure pipes including joints and fittings 

--    Κοινές απαιτήσεις για σωλήνες πίεσης από σκυρόδεμα 

συμπεριλαμβανομένων των συνδέσμων και εξαρτημάτων. 

ΕΝ 12763:2000 Fibre-cement pipes and fittings for discharge systems for buildings - 

Dimensions and technical terms of delivery -- Σωλήνες και εξαρτήματα 

ινοτσιμέντου για συστήματα απορροής κτιρίων - Διαστάσεις και τεχνικοί όροι 

παράδοσης. 

ASTM C497-04 Standard Test Methods for Concrete Pipe, Manhole Sections, or Tile. 

 

Προσφάτως έχει τεθεί σε ισχύ το πρότυπο ΕΝ 1916:2002: Concrete pipes and fittings, unreinforced, 
steel fibre and reinforced. Τσιμεντοσωλήνες και εξαρτήματα, από άοπλο, ινοπλισμένο ή οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Οι διατάξεις του προτύπου αυτού υπερισχύουν όλων των προηγουμένων. 
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Οι προσκομιζόμενοι στο εργοτάξιο προκατασκευασμένοι σωλήνες προς εγκατάσταση θα 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου από τα οποία θα προκύπτει η 
συμμόρφωσή τους προς τις ισχύουσες προδιαγραφές για εκάστη κατηγορία σωλήνων, αόπλων, 
οπλισμένων, επενδεδυμένων και μη. 
Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετες δοκιμές επί τυχαίων δειγμάτων 
προσκομισθέντων σωλήνων. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις απαιτούμενες διευκολύνσεις 
προς τον σκοπό αυτό. 
 

2.2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
Οι εργοστασιακές εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμεντοσωλήνων: 

• θα εφαρμόζουν μεθόδους πλήρους ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας σε όλα τα 

στάδια αυτής, υπό την εποπτεία Διπλωματούχων Μηχανικών. 

• θα διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών των σωλήνων σε κάθε φάση 

παραγωγής τους. 

• θα εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9002:2000 από 

αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης (EQNET). 
Η προκατασκευή σωλήνων στο εργοτάξιο επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της Εταιρείας. Στην 
περίπτωση αυτή ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει προς έγκριση λεπτομερή σχέδια των 
εγκαταστάσεων και λεπτομερή περιγραφή του τρόπου κατασκευής και δοκιμών των 
τσιμεντοσωλήνων. 
Οι αγωγοί αποχέτευσης από σκυρόδεμα μπορεί να είναι και χυτοί επί τόπου, εάν αυτό προβλέπεται 
από την Μελέτη. 
Η κατασκευή χυτών σωληνωτών αγωγών μπορεί εναλλακτικά να γίνει με πνευματικό τύπο 
(φουσκωτό καλούπι) ή λυόμενους ξυλότυπους/ σιδηρότυπους, με εφαρμογή της ποιότητας 
σκυροδέματος, της διάταξης του σιδηροπλισμού και του πάχους τοιχώματος που προβλέπεται 
εκάστοτε από την μελέτη. 
Για την σκυροδέτηση επί τόπου των σωλήνων έχουν εφαρμογή τα καθοριζόμενα στην ΠΕΤΕΠ 01-
01-02-00 «Διάστρωση και Συμπύκνωση Σκυροδέματος». 
 

2.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ  

α. Τσιμέντο  

Το χρησιμοποιούμενο τσιμέντο θα πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Τεχνολογίας 
Σκυροδέματος (Κ.Τ.Σ.), του προτύπου ΕΝ 19712 και της Προδιαγραφής σωλήνων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα με ή χωρίς προστατευτική επένδυση για μεταφορά οικιακών 
λυμάτων, βιομηχανικών αποβλήτων και ομβρίων (ΦΕΚ 253/τΒ/84). 
Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά από την Μελέτη, για τους αγωγούς ομβρίων θα 
επιλέγεται τσιμέντο κατηγορίας CEΜ I κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1:2000.  
Για αγωγούς ακαθάρτων ή εντός διαβρωτικών εδαφών θα επιλέγεται τσιμέντο κατηγορίας 
IV 45 SR (sulfate resistant: ανθεκτικό στα θειϊκά). Η χρήση τσιμέντου ανθεκτικού στο θείο 
θα πιστοποιείται με εργαστηριακούς ελέγχους τεμαχίων σωλήνα (π.χ. με 
κρυσταλλογραφική ανάλυση με περίθλαση ακτίνων Χ, χημική ανάλυση, φασματομετρία 
ατομικής απορρόφησης ή άλλη δόκιμη μέθοδο). 
Η ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου προκατασκευασμένων σωλήνων συνιστάται να είναι 350 
kg ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος. 

β. Αδρανή 

 
12 - ΕΝ 197-1:2000: Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common 

cements -- Τσιμέντο. Μέρος 1: Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα 
κοινά τσιμέντα. 

  - ΕΝ 197-2:2000: Cement - Part 2: Conformity evaluation -- Τσιμέντο - Μέρος 2 : Αξιολόγηση συμμόρφωσης. 
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Τα αδρανή υλικά θα καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. και της «Προδιαγραφής Σωλήνων από 

Οπλισμένο Σκυρόδεμα με ή χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, 

Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (ΦΕΚ 253/Β/84). 

Θα είναι σκληρά, ασβεστολιθικής προέλευσης, με ελεγμένη κοκκομετρική διαβάθμιση και μικρή 

περιεκτικότητα σε παιπάλη. Ο μέγιστος κόκκος αδρανών δεν θα υπερβαίνει τα 20 mm. Η 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η εν γένει σύνθεση του σκυροδέματος θα καθορίζεται 

εργαστηριακά στο εργοστάσιο παραγωγής ανάλογα με την διάμετρο ή /και το πάχος τοιχώματος των 

σωλήνων. 

γ. Οπλισμός  

Ο χρησιμοποιούμενος οπλισμός S 400s ή S 500s θα πληροί τις απαιτήσεις του Κ.Τ.Σ. και της 

αντίστοιχης ΠΕΤΕΠ «Χαλύβδινοι Οπλισμοί». 

Ο οπλισμός θα καθορίζεται με βάση την απαιτούμενη φέρουσα ικανότητα των σωλήνων, είτε από 

την μελέτη του έργου (περίπτωση χυτών επί τόπου σωλήνων) είτε μετά από τις προβλεπόμενες 

δοκιμές στο εργοστάσιο παραγωγής (προκατασκευασμένοι σωλήνες διαφόρων κατηγοριών). 

Οι βασικές απαιτήσεις διαμόρφωσης του εκάστοτε απαιτούμενου οπλισμού είναι οι εξής: 

Ο οπλισμός θα είναι μορφής κλωβού (μονής ή διπλής) με περιφερειακές και διαμήκεις ράβδους. Οι 

ράβδοι του περιφερειακού οπλισμού θα προσδένονται με τις διαμήκεις ράβδους οι οποίες θα 

επεκτείνονται σε όλο το μήκος του σωλήνα, και θα χρησιμοποιούνται αναβολείς (αποστάτες, 

spacers) καταλλήλων διαστάσεων για την προβλεπόμενη επικάλυψη, η οποία δεν πρέπει να είναι 

μικρότερη από 25 mm. 

Η εξωτερική εσχάρα του οπλισμού θα επεκτείνεται μέχρι τα άκρα του σωλήνα, τα οποία (τόσο ο 

κώδωνας όσο και το αρσενικό άκρο) θα φέρουν πρόσθετο οπλισμό ενίσχυσης. 

Οι σωλήνες που προορίζονται για την κατασκευή δικτύων σε διαβρωτικό περιβάλλον ή πλησίον της 

θάλασσας συνιστάται να είναι διαμορφωμένοι με πάχος επικάλυψης οπλισμού τουλάχιστον 35 mm. 

Η διάμετρος των διαμήκων ράβδων (της ίδιας κατηγορίας με τον κύριο οπλισμό) θα είναι 

τουλάχιστον Φ6 και οι αποστάσεις μεταξύ τους δεν θα υπερβαίνουν τα 30 cm. 

δ. Σκυρόδεμα  

Το σκυρόδεμα θα πληροί τις απαιτήσεις της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα ή 

χωρίς Προστατευτική Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων και 

Ομβρίων» (ΦΕΚ Β 253/84). 

Η κατηγορία σκυροδέματος θα είναι τουλάχιστον C20/25. Για ειδικές περιπτώσεις εφαρμογών μπορεί 

να ζητηθεί από την Εταιρεία η προσθήκη προσμίκτων στο σκυρόδεμα ή / και εφαρμογή 

σκυροδέματος C30/37. 

Γενικά το σκυρόδεμα θα περιέχει τουλάχιστον 350 kg τσιμέντο ανά m3 και λόγος νερού προς 

τσιμέντο δεν θα υπερβαίνει το 0,45. 

Στην περίπτωση εργοστασιακής κατασκευής των σωλήνων η διαδικασία παραγωγής και ελέγχων 

του σκυροδέματος θα είναι σύμφωνη με τα καθοριζόμενα στον Κ.Τ.Σ. Η διαδικασία παραγωγής του 

σκυροδέματος θα εξασφαλίζει πλήρη και ομοιόμορφη ανάμιξη και σταθερή ποιότητα όλων των 

μιγμάτων (χαρμανιών), και θα χρησιμοποιούνται αναμικτήρες ηλεκτρονικώς ελεγχόμενοι, με διάταξη 
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προσδιορισμού της περιεχόμενης υγρασίας των αδρανών και αυτόματης ρύθμισης του παρεχόμενου 

νερού και με δυνατότητα έκδοσης δελτίου σύνθεσης του μίγματος από εκτυπωτή. 

Το εργοστάσιο παραγωγής των τσιμεντοσωλήνων θα διατηρεί πλήρες αρχείο (ημερολόγιο) 

καταγραφής των αποτελεσμάτων των δοκιμών αντοχής του σκυροδέματος καθώς και των ελέγχων 

της ποιότητας και της κοκκομετρικής διαβάθμισης των αδρανών. 

 

2.4 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Η ονομαστική διάμετρος των οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων αντιστοιχεί στην εσωτερική διάμετρο και δίνεται 

στους πίνακες της «Προδιαγραφής Σωλήνων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με ή χωρίς Προστατευτική 

Επένδυση για Μεταφορά Οικιακών Λυμάτων, Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ομβρίων» (ΦΕΚ 253/τΒ/84). 

Γίνονται αποδεκτές όλες οι διάμετροι οπλισμένων τσιμεντοσωλήνων του Παραρτήματος της παρούσας 

προδιαγραφής εφ’ όσον έχουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους πίνακες της 

Προδιαγραφής και συνοδεύονται και από στατική μελέτη. 

Πάχος τοιχωμάτων 

Στο ΦΕΚ 253 οι τσιμεντοσωλήνες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα με το πάχος του τοιχώματος 

τους ως κάτωθι: 

Τοίχωμα Α: Λεπτό τοίχωμα 

Τοίχωμα Β: Μεσαίου πάχους τοίχωμα 

Τοίχωμα Γ: Μεγάλου πάχους τοίχωμα 

Ανοχές διαστάσεων 

Η αποδεκτή διαφορά μήκους μεταξύ δύο αντιδιαμετρικών γενετειρών του σωλήνα, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στο ΦΕΚ 253/84, έχει ως εξής: 

 

Ονομαστική διάμετρος (mm) 
Αποδεκτή διαφορά μήκους 

αντιδιαμετρικών γενετειρών (mm) 

300 - 600 6 mm 

600 - 1500 10 mm 

1650 - 2100 16 mm 

2250 και άνω 19 mm 

 

Απόκλιση από την ευθυγραμμία 

Η μέγιστη αποδεκτή απόκλιση από την ευθυγραμμία μετρούμενη κατά γενέτειρα καθορίζεται σε 5 mm ανά 

τρέχον μέτρο μήκους σωλήνα. 
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2.5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Αντοχή σε αντιδιαμετρική θλίψη κατά την μέθοδο των τριών ακμών με την δοκιμή που 
περιγράφεται στην Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497-04. Το φορτίο θραύσης του σωλήνα δεν θα είναι 
μικρότερο από το καθοριζόμενο στους πίνακες του ΦΕΚ 253 Β/84 για την κατηγορία του σωλήνα: 
Σχετικό πρότυπο ASTM C497-04 και ΕΝ 1916:2002. 
Υδατοαπορροφητικότητα σκυροδέματος. Η δοκιμή εκτελείται επί δύο δοκιμίων προερχόμενων 
από το τοίχωμα του σωλήνα, χωρίς οπλισμό, ελάχιστης μάζας 0,10 kg, απαλλαγμένα από εμφανείς 
ρωγμές. Η υδατοαπορροφητικότητα δεν θα υπερβαίνει το 9% (βάρος απορροφούμενου νερού ως 
προς το βάρος αποξηραμένου δείγματος). Σχετικό πρότυπο ASTM C497-04 (μέθοδος Α). 
Υδατοπερατότητα σωλήνων. Η δοκιμή γίνεται σύμφωνα με την Πρότυπη Μέθοδο ASTM C497 Μ 
(§ 7.5.1.). Κατά την δοκιμή αυτή ο σωλήνας υποβάλλεται επί 10 min σε υδροστατική πίεση 70 kPa. 
Η εμφάνιση στην επιφάνεια του σωλήνα υγρών κηλίδων ή μεμονωμένων σταγόνων δεν θεωρείται 
διαρροή. 
Για να γίνει δεκτή μια παρτίδα σωλήνων, όλα τα δοκίμια που θα υποβληθούν στις ανωτέρω τρεις 
δοκιμές θα πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δοκίμια δεν καλύπτει 
μία εκ των απαιτήσεων η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται με δύο επιπρόσθετα δοκίμια, από την ίδια 
παρτίδα σωλήνων. 
 
2.6. ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ – ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΑΡΜΩΝ 

Οι χρησιμοποιούμενοι ελαστικοί δακτύλιοι θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό ελαστικό, κυκλικής ή 

σύνθετης διατομής, και θα είναι συμπαγείς, ομοιογενείς και χωρίς ατέλειες, πόρους και φουσκάλες. Για τα 

χαρακτηριστικά του υλικού κατασκευής των δακτυλίων έχει εφαρμογή το πρότυπο:  

ΕΝ 681-1:1996: Elastomeric seals - Materials requirements for pipe joint seals used in water and 

drainage applications - Part 1: Vulcanized rubber -- Ελαστομερή στεγανωτικά - 

Απαιτήσεις για τα υλικά στεγάνωσης συνδέσμων σωλήνων σε εφαρμογές ύδρευσης 

και αποχέτευσης - Μέρος 1: Βουλκανισμένο ελαστικό. 

Για τους ελέγχους των δακτυλίων στεγάνωσης σε εφελκυσμό, σκληρότητα, υδατοαπορροφητικότητα και 

γήρανση ισχύει το πρότυπο: 

ASTM C443Μ Standard specification for joints for concrete pipe and manholes, using rubber 

gaskets (metric): Πρότυπη προδιαγραφή αρμών τσιμεντοσωλήνων και φρεατίων με 

ελαστικούς δακτυλίους (μετρικό σύτημα). 

Σχετικά Βρετανικά Πρότυπα:  

BS 903-0:2003 Physical testing of rubber. General -- Φυσικοί έλεγχοι ελαστικού. Γενικότητες. 

Εάν προβλέπεται και σφράγιση του αρμού θα χρησιμοποιούνται ελαστομερή υλικά ψυχρού βουλκανισμού, 

δύο συστατικών, σουλφιδικής ή πολυουρεθανικής βάσης, με τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά: 

− Να μην αποκολλώνται από την επιφάνεια του σκυροδέματος υπό εσωτερική πίεση 300 kPa (3,0 

atm). 

− Να διαθέτουν ικανότητα επαναφοράς 85% μετά από επιμήκυνση κατά 100% επί 24 ώρες. 

Ισχύοντα πρότυπα δοκιμών: 

DIN 52453-2:1977-09 Testing of sealing compounds for sealing and glazing in building 

constructions; Migration of binder, paper filter method -- Έλεγχοι 

σφραγιστικών υλικών αρμών και υαλοστασίων δομικών κατασκευών. 
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Προσδιορισμός απωλειών συνδετικού υλικού με την μέθοδο του χάρτινου 

φίλτρου. 

EN ISO 11600:2004-04 Building construction - Jointing products - Classification and requirements for 

sealants (ISO 11600:2002). Δομικές κατασκευές. Προϊόντα αρμών. 

Κατηγοριοποίηση και απαιτήσεις για τα σφραγιστικά. 

 

2.7 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
 
Οι οπλισμένοι τσιμεντοσωλήνες διατίθενται με εσωτερική ή /και εξωτερική προστασία για τις 
περιπτώσεις δικτύων ακαθάρτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, ή δικτύων διερχομένων από 
διαβρωτικό περιβάλλον, σε ζώνες με υψηλό υπόγειο ορίζοντα ή πλησίον της θάλασσας. 
Οι προστατευτικές επενδύσεις σε συνδυασμό με την προσθήκη τσιμέντου ανθεκτικού στο θείο (SR) 
συντελούν στην αύξηση της διάρκειας της ζώνης των σωλήνων. 
Οι συνήθεις τύποι προστασίας και οι ελάχιστες απαιτήσεις που θα πληρούνται έχουν ως εξής: 
α. Εσωτερική προστασία με επάλειψη με εποξειδική ρητίνη 

Θα είναι ισόπαχη και θα εφαρμόζεται σε τρεις στρώσεις πάχους από 0,30 έως 0,50 mm 
αφού προηγουμένως ο σωλήνας καθαριστεί επιμελώς και απαλλαγεί πλήρως από σκόνες 
κ.λπ. 
Θα καλύπτονται πλήρως και οι επιφάνειες των άκρων των σωλήνων. 
Το πάχος της επένδυσης μετράται με παχύμετρο ακριβείας. 
Οι απαιτήσεις προστασίας των τσιμεντοσωλήνων με εποξειδικές ρητίνες περιγράφονται 
λεπτομερώς στο προαναφερθέν ΦΕΚ 253Β/84. 

β. Εφαρμογή αλουμινούχου τσιμέντου σύμφωνα με την Προδιαγραφή BS 
γ. Χυτές αυτοεπιπεδούμενες ρητίνες εποξειδικής βάσης τριών συστατικών πάχους 2-3 mm. 

δ. Επένδυση τσιμεντοσωλήνων με φύλλα πολυαιθυλενίου κατά το στάδιο παραγωγής των 
σωλήνων στο εργοστάσιο. Εφαρμόζονται φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 3,00 mm ή 
μεγαλύτερου, τα οποία στην επιφάνεια επαφής τους με το σκυρόδεμα φέρουν κωνοειδείς 
απολήξεις αγκύρωσης (συνήθως 400 τεμάχια ανά m2 επιφανείας: κάνναβος 5 x 5 cm). 
Η τεχνική αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί και στους χυτούς επί τόπου σωλήνες, με ιδιαίτερη 
προσοχή κατά την σκυροδέτηση για την αποφυγή δημιουργίας πτυχώσεων από 
εγκλωβισμό αέρα. 
Τυπικά χαρακτηριστικά των στοιχείων αγκύρωσης: 

− Αντοχή σε εφελκυσμό (εξόλκυση)  1000 Ν (100 kg) ανά αγκύριο 

− Αντοχή σε διάτμηση  7000 Ν (700 kg) ανά αγκύριο 
Τα φύλλα της επένδυσης κατά μήκος του δημιουργούμενου αρμού θα είναι συγκολλημένα με 
θερμικές μεθόδους (αυτογενής συγκόλληση χωρίς ίχνη ραφής) για την εξασφάλιση στεγανότητας. 
Ισχύοντα πρότυπα για τα φύλλα πολυαιθυλενίου: 

DIN 16925:06.87 High Density Polyethylene (HDPE) Extruded Sheet; Technical Delivery 
Conditions. -- Φύλλα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας δι΄εξωθήσεως. 
Τεχνικοί όροι παράδοσης. 

DIN ΕΝ 1610:1979 Construction and testing of drains and sewers -- Κατασκευή και δοκιμές 
και ομβρίων και αποχετεύσεων. 

ΕΝ 12201-1:2003 Plastics piping systems for water supply - Polyethylene (PE) - Part 1: 
General -- Συστήματα σωληνώσεων υδροδότησης από πολυαιθυλένιο 
(ΡΕ). Μέρος 1: Γενικότητες. 

Οι σωλήνες με προστατευτικές επενδύσεις/ επιστρώσεις θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναγνωρισμένων εργαστηρίων για τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τις ιδιότητές τους. 

Τα πιστοποιητικά θα αναφέρονται κατ’ ελάχιστον στις μετρήσεις του πάχους της επένδυσης, της πρόσφυσης 

και της αντοχής σε όξινο και σε αλκαλικό περιβάλλον. 
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3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

3.1 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες θα μεταφέρονται και θα αποθηκεύονται με προσοχή για την 
αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς. 
Επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

α. Απαγορεύεται η εκφόρτωση με πτώση. 
β. Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασμός) θα γίνεται με ανυψωτικά μέσα 

(γερανούς ή εκσκαφείς) εφοδιασμένα με ειδικό άγκιστρο ανάρτησης σωλήνων. 
γ. Οι σωλήνες θα σταθεροποιούνται κατά την μεταφορά τους με τακαρίες για την αποφυγή 

μετακινήσεων και κρούσεων. 
δ. Οι σωλήνες θα εδράζονται σε ομαλό έδαφος ή επί στρώσεως γαιωδών ή αμμοχαλικωδών 

υλικών χωρίς μεγάλους λίθους και θα ασφαλίζονται έναντι ολισθήσεως με παρεμβολή 
κατάλληλων εμποδίων. 

 

3.2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Η τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται επί του υποστρώματος που προβλέπεται από την μελέτη. 
Οι προκατασκευασμένοι σωλήνες με τόρμο/ εντορμία εδράζονται κατά κανόνα επί υποστρώσεως 
από ισχνό σκυρόδεμα (κοιτόστρωση C 8/10 ή C 10/12). 
Κοιτόστρωση απαιτείται επίσης και για τους κατασκευαζόμενους επί τόπου σωλήνες (είτε 
διαμορφώνονται με πνευματικούς τύπους είτε με λυόμενους συμβατικούς ξυλότυπους ή 
σιδηρότυπους). 
Η γεωμετρική ακρίβεια της στάθμης της κοιτόστρωσης είναι ουσιώδης για την υδραυλική 
συμπεριφορά του δικτύου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη. Απαιτείται ως εκ τούτου 
ιδιαίτερη προσοχή για την διαμόρφωση των απαιτουμένων μηκοτομικών κλίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
σε τακτές αποστάσεις πασσάλων επισήμανσης με χρωματισμένη την στάθμη αναφοράς ή χρήση 
συστημάτων οπτικής καθοδήγησης laser). 
Οι σωλήνες με κώδωνα εδράζονται κατά κανόνα επί κοκκώδους υποστρώματος (π.χ. θραυστό υλικό 
οδοστρωσίας). Το υπόστρωμα διαμορφώνεται ενιαίο στον πυθμένα του ορύγματος στις 
προβλεπόμενες κλίσεις και συμπυκνώνεται. Η τοποθέτηση των σωλήνων γίνεται συνήθως από τα 
κατάντη προς τα ανάντη, οι δε σωλήνες διατάσσονται έτσι ώστε οι κώδωνες να ευρίσκονται ανάντη 
κατά την ροή. 
Για την τοποθέτηση του σωλήνα ανασκάπτεται τοπικά το υπόστρωμα για να εισχωρήσει η προεξοχή 
του κώδωνα. 
Οι τσιμεντοσωλήνες με κώδωνα συνδέονται μεταξύ τους με εφαρμογή ελαστικού δακτυλίου στο 
εσωτερικό του κώδωνα. 
Ο ελαστικός δακτύλιος εφαρμόζεται στην εγκοπή που υπάρχει και ο σωλήνας προωθείται από την 
πλευρά του κώδωνα πριν από τον προηγούμενο ήδη τοποθετημένο σωλήνα με κατάλληλες 
μηχανικές ή υδραυλικές διατάξεις. Κατά την εφαρμογή της δύναμης προώθησης θα λαμβάνονται τα 
κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή μονομερούς φόρτισης της μούφας, που μπορεί να οδηγήσει σε 
θραύση. Η φόρτιση θα είναι ισοκατανεμημένη σε όλη την περίμετρο του κώδωνα. 
Ο αρμός που δημιουργείται μεταξύ των συνδεδεμένων σπονδύλων θα σφραγίζεται με ειδικά 
ελαστομερή υλικά εσωτερικά στην περίπτωση μεγάλων διαμέτρων και εξωτερικά στην περίπτωση 
μικρών διαμέτρων. 
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3.3 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 

α. Εργαστηριακοί έλεγχοι 

• Στην περίπτωση εργοταξιακής παραγωγής τσιμεντοσωλήνων θα πραγματοποιούνται 

εργαστηριακοί έλεγχοι των σωλήνων σε ποσοστό 2% ανά διάμετρο και τύπο 

τσιμεντοσωλήνων και κατ’ ελάχιστον σε 5 τεμάχια ανά διάμετρο, σε κατάλληλα 

εξοπλισμένα και κατά προτίμηση πιστοποιημένα εργαστήρια με δαπάνη και μέριμνα του 

Αναδόχου. Η επιλογή των δειγμάτων θα γίνεται από την Επίβλεψη. 

• Για κάθε δοκιμαζόμενη παρτίδα σωλήνων θα συντάσσεται πρακτικό δοκιμών στο οποίο 

καταγράφονται τα αποτελέσματα των δοκιμών σε καμπτικό φορτίο θραύσης, η 

συμπεριφορά των σπονδύλων σε δοκιμή υδατοστεγανότητας, το πάχος του τοιχώματος, 

η ποιότητα του σκυροδέματος και η διάταξη των ράβδων οπλισμού (περιμετρικών και 

διαμήκων). 

• Μία παρτίδα σωλήνων θα γίνεται αποδεκτή όταν όλα τα εξεταζόμενα δοκίμια δίνουν 

αποδεκτά αποτελέσματα. Για κάθε δοκίμιο που πιθανόν βρεθεί εκτός προδιαγραφής η 

δοκιμή θα επαναλαμβάνεται με δύο πρόσθετα δοκίμια από την ίδια παρτίδα σωλήνων. 

Στην περίπτωση αυτή όλα τα επανελεγχόμενα δοκίμια πρέπει να πληρούν την 

προδιαγραφή. 
Για την εξακρίβωση της χρήσης τσιμέντου ανθεκτικού σε θείο (SR) θα προσκομίζονται 
πιστοποιητικά αναγνωρισμένου εργαστηρίου ή θα ζητείται ανάλογος εργαστηριακός 
έλεγχος (ειδικές χημικές αναλύσεις, κρυσταλλογραφία κ.λπ.). 

β. Μακροσκοπικοί έλεγχοι 

Συνιστάται η εκτέλεση μακροσκοπικών δειγματοληπτικών ελέγχων για την επί τόπου διαπίστωση 

των ιδιοτήτων των σωλήνων. 

Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ενδεικτικά καλής ποιότητας των σωλήνων. 

• Κατά την κρούση του σωλήνα με σφυρί θα παράγεται ήχος μεταλλικής χροιάς 

(κωδωνισμός). 

• Κατά την θραύση τμήματος του σωλήνα τα αδρανή θα θραύονται χωρίς να 

αποκολλούνται. 

• Οι σωλήνες θα εμφανίζουν εικόνα συμπαγή, χωρίς ελαττώματα, ρωγμές, φυσαλίδες και 

αποκολλημένα τμήματα. 

• Κώδωνες μη ομαλοί ή φθαρμένοι από κρούσεις επηρεάζουν την σωστή σύνδεση των 

σωλήνων και την στεγανότητα. Σωλήνες με τέτοιους κώδωνες είναι ακατάλληλοι και θα 

απορρίπτονται. 

• Σωλήνες με εμφανή οπλισμό δεν θα γίνονται αποδεκτοί. 

• Οι σωλήνες δεν θα εμφανίζουν ρωγμές και η εσωτερική τους επιφάνεια θα είναι ομαλή 

και λεία. 

• Σύμφωνα με το άρθρο 12 του ΦΕΚ 253/84 ως μη αποδεκτοί χαρακτηρίζονται οι 

τσιμεντοσωλήνες που εμφανίζουν τα ακόλουθα: 

- σπασίματα ή διαμπερείς ρωγμές 

- ελαττώματα ενδεικτικά κακής αναλογίας, ανάμιξης ή συμπύκνωσης του σκυροδέματος 

- επιφάνεια κυψελωτή ή πορώδη 
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- βλάβες ή σπασίματα στα άκρα, που πιθανόν θα εμποδίσουν την ικανοποιητική 

σύνδεση των σωλήνων 

- οποιοδήποτε συνεχές ράγισμα που έχει επιφανειακά πλάτος ≥ 0,3 mm και μήκος 

≥ 300 mm, ανεξάρτητα από την θέση του στο τοίχωμα του σωλήνα 

• Τα άκρα τους δεν θα εμφανίζουν σκασίματα ή ελαττώματα και το επίπεδό τους θα είναι 

κάθετο προς τον άξονα του σωλήνα. 

• Οι σωλήνες θα είναι λείοι και ευθύγραμμοι. 
 

3.4 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ 
 
Για αγωγούς διαμέτρου άνω των 700 mm η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει έλεγχο 
στεγανότητας με ειδικά όργανα στο σύνολο ή σε τμήμα του αγωγού με χρήση ειδικών τεχνικών και 
εξοπλισμού (π.χ. έμφραξη αρμών με μπαλόνια και εφαρμογή αρχικής υδροστατικής πίεσης 
ελεγχόμενης χρονικά μέσω μανομέτρων). 
Τυχόν ελαττώματα που θα διαπιστώνονται κατά τις δοκιμασίες αυτές θα αποκαθίστανται από τον 
Ανάδοχο, χωρίς ιδιαίτερη προς τούτο αποζημίωση. 
Στις περιπτώσεις αυτές, μετά την αποκατάσταση των ελαττωμάτων θα γίνεται νέα δοκιμασία του 
τμήματος της σωλήνωσης. 
 

4 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Κατά την παραλαβή του δικτύου από τσιμεντοσωλήνες θα διενεργούνται οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

• Έλεγχος φακέλου εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποιητικών. Σε περίπτωση 

προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων που φέρουν σήμανση CE, συμμόρφωσης με το 

νέο ΕΝ 1916:2002 δεν απαιτούνται περαιτέρω εργαστηριακοί έλεγχοι. 

• Έλεγχος οριζοντιογραφικής και υψομετρικής τοποθέτησης σωλήνων σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη. 

• Έλεγχος πρακτικών τέλεσης δοκιμών πιέσεως (εφ’ όσον προβλέπονται από την μελέτη). 

• Η Εταιρεία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει βιντεοσκόπηση του εσωτερικού της 

σωληνογραμμής, εάν αυτό προβλέπεται από την μελέτη και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του 

έργου. 

5 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

5.1 ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης με τσιμεντοσωλήνες απαιτεί την διακίνηση αντικειμένων μεγάλου 
βάρους με μηχανικά μέσα και μάλιστα υπό συνθήκες στενότητας χώρου (εντός του ορύγματος). 
Η προσωρινή εναπόθεση των σωλήνων κατά μήκος του ορύγματος ενέχει πάντοτε τον κίνδυνο 
ολισθήσεων εάν δεν ληφθούν κατάλληλα μέτρα στήριξης/ σταθεροποίησης των σωλήνων. 
Κατά την διάρκεια σφήνωσης των σωλήνων με κώδωνα ασκούνται ισχυρές δυνάμεις στην περίμετρο 
του σωλήνα με υδραυλικά ή μηχανικά μέσα. 
 

5.2 ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Γενικώς έχουν ισχύ οι διατάξεις του Π.Δ. 305/96 περί «Ελάχιστων Απαιτήσεων Υγιεινής και 
Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων», σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/57 ΕΟΚ. 
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Ο χειρισμός των σωλήνων (ανύψωση - καταβιβασμός) θα γίνεται υποχρεωτικά με ειδικές εξαρτήσεις 
ανάρτησης σωλήνων που θα εξασφαλίζουν το αμετακίνητο των σωλήνων κατά τους χειρισμούς. 

− Απαγορεύεται ο χειρισμός των σωλήνων με μονό ιμάντα τοποθετούμενο περιφερειακά. 

 

− Ιδιαίτερη προσοχή θα λαμβάνεται κατά την ευθυγράμμιση των σωλήνων εντός του 

ορύγματος. Η εργασία θα επιτηρείται διαρκώς από έμπειρο εργοδηγό κινούμενο εκτός του 

ορύγματος. 
Το εργαζόμενο προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) που 
προβλέπει το Σχέδιο Ασφάλειας – Υγείας του Έργου (ΣΑΥ). 
 
ΤΠ 4.5 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟ ΥΑΛΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ (GRP) 
Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σύμφωνα με τα πρότυπα EN1796, ISO 10639, EN14364, 
ISO10467 όπου εφαρμόζεται η Π.Ε.ΤΕ.Π. 08-06-06-01 “Δίκτυα από Υαλοπλισμένους Πλαστικούς 
Σωλήνες (GRP)” του  Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.  

 

ΤΠ 4.6 ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΛΕΙΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΤΗ (CORRUGATED) ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ  
Δίκτυα αποχέτευσής ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου τοιχώματος με λεία 
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. 

 

ΤΠ 4.7  ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ 
 
 

1. Γενικά 
 
Θυροφράγματα χρησιμοποιούνται σε φρεάτια επισκέψεως για τη ρύθμιση της ροής και την 
λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι με ποικίλους τρόπους 
λειτουργίας. 

Οι μέθοδοι  λειτουργίας είναι : 

α) Άτρακτος χειρισμού με υποδοχή για προσαρμογή κλειδιού τύπου "ταυ". 

β) Άτρακτος με υποδοχή για στέλεχος χειρισμού τύπου "ταυ". 

γ) Άτρακτος με υποδοχή για φορητό μηχανικό σύστημα χειρισμού. 

δ) Άτρακτος με υποδοχή για φορητό στέλεχος χειρισμού με μηχανικό σύστημα. 

ε) Μόνιμο ηλεκτρικό σύστημα προσαρμοσμένο σε σωλήνα στηριζόμενο στο πλαίσιο του 
θυροφράγματος ο οποίος περιβάλλει το στέλεχος χειρισμού. 

στ) Μόνιμος χειροκίνητος μηχανισμός. 

Τα θυροφράγματα που θα χρησιμοποιηθούν στην παρούσα εργολαβία θα είναι χειροκίνητα, τύπου 
μη ανυψωμένης ατράκτου με υποδοχή για στέλεχος χειρισμού τύπου "ταυ"(μέθοδος λειτουργίας β) 

και θα τοποθετηθούν σε κατακόρυφα τοιχεία φρεατίων επισκέψεως. 

Θα προέρχονται από κατασκευαστές της εγκρίσεως της Εταιρείας, στην οποία θα υποβληθούν για 
έλεγχο οι σχετικές λεπτομέρειες κατασκευής, τα στοιχεία και οι κατάλογοι. 
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2. Υλικά 
 
Τα θυροφράγματα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα σύμφωνα με το ΒS 970 τμήμα 4, βαθμού 
316S16. Κανένα μέρος του θυροφράγματος ή του πλαισίου δεν θα είναι από χαλκό ή ελατό  χάλυβα. 
Η πίσω επιφάνεια των πλαισίων θα είναι επίπεδη, χωρίς προεξοχή, για να μπορεί να τοποθετηθούν 
σε κατακόρυφους τοίχους από σκυρόδεμα. Θα έχουν οδηγούς στην όψη, αύλακες ολισθήσεως και 
ρυθμιζόμενες σφήνες. Οι παρειές του θυροφράγματος και του πλαισίου που έρχονται σ'επαφή κατά 
το κλείσιμο και οι σφήνες θα είναι όλες από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα περικόχλια και οι άτρακτοι 
χειρισμού και όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια συνδέσεως, τα μπουλόνια, τα καρφιά κ.α. θα είναι 
επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι άτρακτοι που δεν ανυψώνονται κατά το χειρισμό, θα 
καταλήγουν, λίγο πάνω από το πλαίσιο, σε άκρο στο οποίο θα μπορεί να προσαρμοσθεί σταθερά το 
στέλεχος χειρισμού. 

Τα σταθερά τμήματα του χειροκίνητου μηχανισμού θα πρέπει να είναι σιδηρά με προστατευτική 
βαφή από ασφαλτικό. Οι άτρακτοι χειρισμού θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα στελέχη χειρισμού των θυροφραγμάτων που ανήκουν στην κατηγορία (β) θα πρέπει να είναι 
κατασκευασμένα από ελατό χάλυβα ελαχίστης διαμέτρου 25 χιλστ. Τα άκρα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένα το μεν κάτω για σύνδεση με τη ανοξείδωτη άτρακτο χειρισμού του 
θυροφράγματος, το δε άνω για τοποθέτηση του κλειδιού τύπου "ταυ". 

Στο  κατακόρυφο τοίχωμα θα πρέπει να τοποθετούνται, κανονικά στηρίγματα, που θα πρέπει να 
είναι τέτοιου τύπου ώστε να είναι δυνατή η αντικατάσταση του στελέχους χειρισμού, και απλώς να το 
συγκρατούν, χωρίς να ασκούν οποιαδήποτε πίεση. Το στέλεχος χειρισμού και τα εν λόγω 
στηρίγματα θα είναι καλυμμένα με προστατευτική ασφαλτική βαφή. Το μήκος κάθε στελέχους 
χειρισμού εξαρτάται από τη στάθμη πυθμένας του θυροφράγματος μετά τη τοποθέτησή του και από 
τη τελική στάθμη της πλάκας επικαλύψεως του αντίστοιχου φρεατίου. Οι διαστάσεις αυτές θα πρέπει 
να υπολογισθούν σε συνεργασία με την Εταιρεία στο κατάλληλο  στάδιο εργασιών. Το στέλεχος 
χειρισμού θα κινείται εντός χυτοσιδηρού σωλήνα διαμέτρου 150 χλστ. εφόσον το απαιτήσει η 
Εταιρεία. 

Στην περίπτωση που η πλάκα επικαλύψεως του φρεατίου κατασκευασθεί χαμηλότερα από την κάτω 
στάθμη του οδοστρώματος τότε το τμήμα του στελέχους χειρισμού που είναι πάνω από αυτήν θα 
κινείται μέσα σε σωλήνα από σκληρό PVC διαμέτρου 160 χλστ. εγκιβωτισμένου με μπετόν Β160. 

Το άνω μέρος του στελέχους χειρισμού θα καταλήγει σε επιφανειακό χυτοσιδηρό κιβώτιο 
διαστάσεων 15 Χ 15 Χ 15 εκατ. που θα εγκιβωτισθεί στο οδόστρωμα. 

Ο ανάδοχος πριν προβεί στην τελική παραγγελία των θυροφραγμάτων θα πρέπει να υποβάλλει 
στην Εταιρεία πλήρη στοιχεία λεπτομερειών των θυροφραγμάτων που προτείνει να 
χρησιμοποιηθούν. Στα εν λόγω στοιχεία λεπτομερειών θα πρέπει να περιλαμβάνονται πλήρη 
λεπτομερή σχέδια και ανάλογα επεξηγηματικά κείμενα που θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα στοιχεία 
και τα τμήματα ολοκλήρου του συγκροτήματος του θυροφράγματος. Όταν τα θυροφράγματα 
παραδοθούν στις θέσεις όπου θα τοποθετηθούν, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά του 
κατασκευαστή για την επιθεώρηση κάθε θυροφράγματος και κάθε μηχανικού χειρισμού. Η 
διαδικασία αυτή δεν απαλλάσσει απ' την ευθύνη τον ανάδοχο που παραμένει μόνος υπεύθυνος 
έναντι του εργοδότη για την αρίστη ποιότητα των υλικών και την καλή εκτέλεση της εργασίας. 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει 2 κλειδιά τύπου "ταυ" κατάλληλα για τη μέθοδο λειτουργίας (β). Το 
κλειδί θα είναι φτιαγμένο από ράβδο από ελατό χάλυβα διαμέτρου 25 χλστ. Θα έχει ύψος 0,9 μ. με 
οριζόντια ράβδο μήκους 0,5 μ. 

 
3. Κατασκευή 
 
Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης, τα θυροφράγματα θα είναι κλειστά. 

Θα πρέπει να εξασφαλισθεί από τον ανάδοχο ότι τα πλαίσια των θυροφραγμάτων έχουν 
τοποθετηθεί απολύτως κατακόρυφα και δεν είναι στρεβλωμένα. Για να το επιτύχει θα πρέπει πρώτα 
να στηρίξει τα οριζόντια μπουλόνια αναρτήσεως τα οποία θα στερεωθούν με εποξειδική ρητίνη σε 
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τρύπες ανηγμένες με τρυπάνι. Η εποξειδική ρητίνη θα είναι ταχείας δράσεως και ακολούθως να 
τοποθετήσει χαλύβδινες ροδέλες ώστε το πλαίσιο να κοχλιωθεί σταθερά χωρίς να εφάπτεται 
απόλυτα στο κατακόρυφο τοίχωμα από σκυρόδεμα. Το κενό μεταξύ του σκυροδέματος και του 
πλαισίου του θυροφράγματος θα πληρωθεί κατόπιν με σκυρόδεμα κατασκευασμένο με αντιθειούχο 
τσιμέντο και στεγανωτικό υλικό έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια έντεχνη και αποτελεσματική σφράγιση 
μεταξύ του πλαισίου και του σκυροδέματος. Κατόπιν πρέπει να τοποθετηθούν  κατακόρυφα τα 
στελέχη χειρισμού και τέλος τα στηρίγματα του στελέχους χειρισμού. 

Οποιεσδήποτε οδηγίες παρεχόμενες από τους προμηθευτές σχετικά με την τοποθέτηση και τη 
λειτουργία των θυροφραγμάτων θα πρέπει να μελετηθούν. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει μόλις είναι δυνατόν, να επιδείξει στην Εταιρεία την άψογη λειτουργία κάθε 
θυροφράγματος μετά την τοποθέτησή του, συμπεριλαμβανομένου και του στελέχους χειρισμού. 

Η επίδειξη αυτή πρέπει να επαναληφθεί κατά την παραλαβή του έργου οπότε θα πρέπει να δοθούν 
και διαφανή σχέδια λεπτομερειών. 

Εκπρόσωπος του προμηθευτού του θυροφράγματος θα πρέπει να παρευρίσκεται στην πρώτη 
επίδειξη λειτουργίας εφόσον το κρίνει η Εταιρεία. 
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5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΤΠ 5.1 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΕΣ 
 
1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Πέρα από τα προστατευτικά μέτρα που θα παρθούν σ’ όλο το μήκος των τάφρων, θα μορφωθούν 

και πρόχειρα αλλ’ ασφαλή γεφυρίδια σε κατάλληλες θέσεις εγκαρσίως της τάφρου, για την 

διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, τα οποία θα παραμείνουν σε όλη την διάρκεια των 

εργασιών εκσκαφής και αποκατάστασης κάθε τμήματος οδού ή πεζοδρομίου και θα αρθούν, αφού 

εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους τοποθετήθηκαν. 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
α)   Οι ως άνω πρόχειρες πεζογέφυρες θα αποτελούνται από χονδροσανίδες (μαδέρια) 

τοποθετημένες σε επαφή, ώστε να δημιουργείται επίπεδος επιφάνεια πλάτους τουλάχιστον ενός 

(1) μέτρου και μήκους επαρκούς για την ασφαλή στήριξη εκατέρωθεν της τάφρου και πάντως όχι 

μικρότερου των τεσσάρων   μέτρων.  

β)   Στα εκατέρωθεν άκρα τους οι χονδροσανίδες συνδέονται στερεά, με εγκάρσια ξύλινα τεμάχια 

μήκους 1 μ., επί των οποίων εδράζονται και δια. των οποίων η όλη κατασκευή στηρίζεται χωρίς 

να μετακινείται εκατέρωθεν της τάφρου επί υγιούς εδάφους.  

γ)    Επί της άνω επιφανείας ηλούνται εγκάρσια προς τις χονδροσανίδες αντιολησθητικοί πήχεις 

(ανά 0,50 μ. περίπου).  

δ)   Κατά μήκος των πλευρών της πεζογέφυρας τοποθετούνται στηρίγματα ασφαλείας μέχρι ύψους 
1 μ. περίπου, που αποτελούνται είτε από τεμάχια σανίδων τοποθετουμένων οριζόντια και 
στερεωμένων στα άκρα τους σε κατάλληλους ορθοστάτες, είτε από σχοινιά προσδεδεμένα 
στερεά στους ορθοστάτες.  

ε)  Η όλη διάταξη της πεζογέφυρας πρέπει να μπορεί να μετακινείται, ώστε χωρίς 

αποσυναρμολόγηση, να αίρεται κατά την στιγμή της καταβίβασης των σωλήνων και τελικά μετά 

την επίχωση της τάφρου να μετακινείται σε άλλο διανοιγόμενο τμήμα της τάφρου για νέα χρήση. 
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ΤΠ 5.2 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
α)  Η διάνοιξη τάφρων και η εκτέλεση των λοιπών εργασιών εγκατάστασης αγωγών εγκάρσια προς 

οδούς βαρείας και πυκνής κυκλοφορίας θα ολοκληρωθούν με ιδιαίτερα γρήγορο ρυθμό μέσα σε 

βραχύτατες προθεσμίες, όπως αυτές θα καθορισθούν από τις αρμόδιες Αρχές (Τροχαία κλπ.) 

Για την ταχεία απόδοση των οδών αυτών στην κυκλοφορία, εκτός από τα μέτρα που 

προβλέπονται από τις ΤΠ θα εγκατασταθούν με την διάνοιξη της τάφρου και προσωρινές 

γεφυρώσεις, που θα επιτρέπουν την ακώλυτη κυκλοφορία των οχημάτων και την ταυτόχρονη 

εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, μέχρι την στιγμή της πλήρους αποκατάστασης του 

οδοστρώματος, οπότε και θα αρθεί η αντίστοιχη προσωρινή γέφυρα. 

 

β)  Οι προσωρινές αυτές γεφυρώσεις πρέπει να είναι δυνατόν να τοποθετούνται και αίρονται 

ταχύτατα και γι’ αυτό πρέπει να αποτελούνται από τμήματα που θα έχουν εγκαίρως 

προκατασκευαστεί ώστε να απομένει μόνον η επί τόπου τοποθέτησή τους. 

 

2. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 
 
α)  Η απλούστερη κατασκευή συνίσταται στην χρησιμοποίηση σιδηρών λαμαρινών ικανού πάχους 
και λοιπών διαστάσεων, που θα τοποθετηθούν επί της τομής αμέσως μετά την εκσκαφή. Στην 
περίπτωση αυτή κάθε τεμάχιο χαλυβδοελάσματος (λαμαρίνα) πρέπει να είναι ορθογωνικής 
κατόψεως, διαστάσεων τουλάχιστον 2,5 Χ 2,5 μ. και ελάχιστου πάχους 20 χιλ. για προβλεπόμενο 
μέγιστο βάθος ορύγματος 1,20 μ. 
 
Στις δύο απέναντι πλευρές του θα φέρει κατάλληλες λαβές για την ανάρτηση και μετακίνηση του. Οι 
άλλες δύο πλευρές του δεν πρέπει να παρουσιάζουν καμία ανωμαλία, για να είναι δυνατή η 
παράθεση σε επαφή περισσοτέρων τεμαχίων, προκειμένου να διευρυνθεί η γεφύρωση. 
 
β)   Δεν αποκλείεται η εφαρμογή από τον ανάδοχο, με την έγκριση της επίβλεψης, άλλου τρόπου 
γεφύρωσης από προκατασκευασμένα πάντως στοιχεία, ισοδυνάμου επιφανείας και αντοχής, όπως 
με την χρησιμοποίηση καταλλήλων δοκών από ξυλεία πελεκητή. 
 
γ) Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται επιφάνεια έδρασης επαρκούς πλάτους, ομαλότητας 
και αντοχής, καθώς και ο αποκλεισμός οποιασδήποτε δυνατότητας μετακίνησης της κατασκευής 
κατά την χρήση. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγεται ο τραυματισμός από την γεφύρωση της εκτός 
της τομής επιφάνειας του οδοστρώματος. 
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ΤΠ 5.3 - ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Η παρούσα ΤΠ αναφέρεται στην φόρτωση των χορηγουμένων από την Εταιρεία στις αποθήκες της 

Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε. ή των προμηθευομένων από τον ανάδοχο στις αποθήκες του προμηθευτή, σωλήνων, 

συνδέσμων σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων, επί μεταφορικών μέσων του Αναδόχου, 

στην μεταφορά τους στον τόπο του έργου και στην εκφόρτωσή τους κοντά στις θέσεις που θα 

χρησιμοποιηθούν. 

Επίσης αναφέρεται στις αναγκαίες φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές τυχόν πλεονασμάτων των ως 

άνω υλικών, τα οποία επιστρέφονται από τον τόπο του έργου στις αποθήκες του Εργοδότη (Ε.Υ.Α.Θ 

Α.Ε) μετά το πέρας του έργου ή και ενδιάμεσα. 

 

2. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 
α) Για τις φορτοεκφορτώσεις σωλήνων και γενικά μεγάλου βάρους υλικών ύδρευσης ο εργολάβος 

υποχρεούται να διαθέτει για τις μετακινήσεις και αναρτήσεις τους κατάλληλα μηχανήματα και 

εργαλεία (γερανούς με κατάλληλους ιμάντες κλπ.) για την πρόληψη ζημιών, όπως 

παραμορφώσεων σωλήνων, αξόνων δικλείδων κλπ. ή φθορών της μονωτικής προστασίας τους. 

 

β) Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί για τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές πρέπει να είναι 

έμπειρο και να εργάζεται υπό την άμεση εποπτεία και διεύθυνση καταλλήλων τεχνικών οργάνων 

του αναδόχου. 

 

γ) Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι μηχανοκίνητα, που το ωφέλιμο 

φορτίο τους να καλύπτει το βάρος των μεταφερομένων υλικών και να είναι εφοδιασμένα με 

προστατευτικά μέσα πρόσδεσης και στερέωσης των σωλήνων και των εξαρτημάτων. Τέτοια μέσα 

είναι οι ξύλινοι τάκοι, οι σφήνες και οι ιμάντες πρόσδεσης. 

 

δ) Απαγορεύεται η επαφή της επένδυσης των σωλήνων με συρματόσχοινα, αλυσίδες, άγγιστρα 

κλπ., κάθε δε αναγκαία στήριξη των σωλήνων επάνω σε βάσεις σκληρές πρέπει να 

προστατεύεται από ειδικά έδρανα (μαξιλάρια). Η πρόσδεση των σωλήνων κατά τις 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποκλείονται οι μετακινήσεις 

τους. 

 

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ 
 

Σ' αυτές περιλαμβάνονται: 

 

α) Η απασχόληση προσωπικού του αναδόχου για την διαλογή, τον έλεγχο και την λεπτομερή 

καταμέτρηση των παραλαμβανομένων υλικών στις αποθήκες του εργοδότη ή του προμηθευτή 

του αναδόχου, στην περίπτωση προμήθειας των υλικών από τον ανάδοχο η φόρτωση και 

μεταφορά στον τόπο του έργου, καθώς και οι ανάλογες εργασίες για τα τυχόν επιστρεφόμενα 

υλικά από το έργο στις αποθήκες της Ε.Υ.Α.Θ Α.Ε, η παράδοση και τοποθέτησή τους σε θέσεις 

που υποδεικνύονται από τον εργοδότη. 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού &  Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης  
έτους 2020” 

  

Τεύχος - 5   Τεχνικές Προδιαγραφές  ΣΕΛΙΔΑ 72 /108 
 

β) Η απασχόληση, οι ελιγμοί και η χρήση γενικά των μηχανικών και λοιπών μέσων για την ασφαλή 
φόρτωση και εκφόρτωση των υλικών στις θέσεις προορισμού τους, δηλ. κοντά στις θέσεις όπου θα 
χρησιμοποιηθούν, ή (σε περίπτωση επιστροφής), στις θέσεις τελικής εναπόθεσης στις αποθήκες της 
ΕΥΑΘ καθώς και η απασχόληση του απαραίτητου προσωπικού για την εκτέλεση των εργασιών 
φόρτωσης, εκφόρτωσης και ακινητοποίησης των σωλήνων στις θέσεις εκφόρτωσης με ξύλινους 
τάκους ώστε να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων. 
 
γ) Η άγονη απασχόληση λόγω των κάθε είδους καθυστερήσεων και προσθέτων ελιγμών   των   

χρησιμοποιουμένων   μηχανημάτων,   προσωπικού  και μεταφορικών μέσων καθώς και κάθε 

άλλη σχετική εργασία. 

 

4. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
 

α) Η μεταφορά αναφέρεται στην διαδρομή που πραγματοποιούν φορτωμένα τα χρησιμοποιούμενα 

μηχανοκίνητα μέσα από τις Αποθήκες του εργοδότη ή του προμηθευτή του αναδόχου μέχρι τις 

θέσεις εκφόρτωσης των μεταφερομένων σωλήνων, ειδ. τεμαχίων και εξαρτημάτων και 

αντιστρόφως (στην περίπτωση επιστροφής υλικών στην Ε.Υ.Α.Θ.), χωρίς να περιλαμβάνονται οι 

άγονες απασχολήσεις και οι λοιπές καθυστερήσεις που επιβαρύνουν τις φορτοεκφορτώσεις. 

 

β) Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με μικρή ταχύτητα και χωρίς κραδασμούς. 

 

γ) Για την εκτέλεση των μεταφορών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι διαδρομές θα γίνονται κατά 

κανόνα μέσω των οδών της πόλης και συνεπώς θα υπάρχουν πρόσθετες δυσχέρειες στην 

κίνηση των αυτοκινήτων.  

 

δ) Τέλος η μεταφορά θα επιβαρύνεται από την ενδεχόμενη μη πλήρη φόρτωση των 

χρησιμοποιουμένων μέσων, εξ' αιτίας της φύσης των υλικών, της σποραδικότητας των θέσεων 

εκφόρτωσης καθώς και της ευπάθειας της μονωτικής προστασίας των σωλήνων και 

εξαρτημάτων, που θα έχει σαν συνέπεια την λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας και την μείωση της 

ταχύτητας του αυτοκινήτου. 
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ΤΠ 5.4 - ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ  ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ  ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η αποτύπωση του έργου θα παραδίδεται τμηματικά με την πρόοδο των εργασιών κατασκευής του 

έργου, ανά ξεχωριστό ΠΠΑΕ. 

 

ΜΕΡΟΣ Α : Αποτύπωση σε Σκαρίφημα 
 
Για την αποτύπωση ιδιωτικών διακλαδώσεων ή σημειακών επεμβάσεων (βλαβες, καθαρισμοί 
φρεατίων – σχαρών, κλπ)  θα ακολουθείται η διαδικασία κατάρτισης σκαριφήματος, το οποίο θα 
συνοδεύει την αποτύπωση του κάθε ΠΠΑΕ, και το οποίο θα κατατεθεί με το ΠΠΑΕ στο Τμήμα GIS 
και υδραυλικού μοντέλου Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Δ/νσης Ανάπτυξης 
 
Στο σκαρίφημα θα περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία: 

1.  Το οικοδομικό τετράγωνο στο οποίο έγινε η εργασία μαζί με τα όμορα οικοδομικά 
τετράγωνα. 

2. Οι ρυμοτομικές γραμμές των παραπάνω οικοδομικών τετραγώνων 
3. Οι προσόψεις των κτιρίων που βρίσκονται επί της οδού που οδεύει ο κεντρικός αγωγός 
4. Η ονομασία της οδού του κεντρικού αγωγού καθώς και των κάθετων οδών (προηγούμενης 

και επόμενης) 
5. Ο κεντρικός αγωγός με τα χαρακτηριστικά του στοιχεία (φορά ροής, υλικό και διάμετρο), την 

ημερομηνία επέμβασης και το Δήμο της περιοχής 
6. Η ιδιωτική διακλάδωση ή επέμβαση με τα χαρακτηριστικά της στοιχεία : η οδός και ο 

αριθμός της διακλάδωσης, ο Αριθμός Αδείας (ΑΑ) της διακλάδωσης, μήκος, βάθος ροής 
αρχής και τέλους, διάμετρο και υλικό, εξασφάλιση των σημείων αρχής και τέλους σε σχέση 
με το πλησιέστερο φρεάτιο της ΕΥΑΘ ΑΕ (σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση 
φρεατίου, η εξασφάλιση να γίνεται από τα όρια του οικοπέδου. 

 
 
ΜΕΡΟΣ Β : Ψηφιακή Αποτύπωση 
 
Σε περίπτωση όπου θα γίνει επέκταση, αντικατάσταση, μετατόπιση και 
ανύψωση/υποβιβασμός του δικτύου ύδρευσης ή αποχέτευσης, τότε ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία η οποία συμπεριλαμβάνει και την αποτύπωση των ιδιωτικών διακλαδώσεων: 
 
1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 
 
Πριν την έναρξη των εργασιών: 
 
α) Θα γίνει με ηλεκτρονικό όργανο ταχυμετρική και υψομετρική  αποτύπωση στην περιοχή των  
αγωγών που θα κατασκευασθούν, σε όλο το μήκος αυτών και σε πλάτος ικανό ώστε να 
αποτυπώνονται οι προσόψεις τόσο των οικοπέδων όσο και των υπαρχουσών οικοδομών, στην 
οποία θα υπάρχουν επίσης οι ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές καθώς και λοιπές λεπτομέρειες, 
όπως τα κράσπεδα, οι δικλείδες κάθε κατηγορίας (διανομής, εκκενώσεων, ιδιωτικών 
διακλαδώσεων), τα φρεάτια ύδρευσης και αποχέτευσης, οι σχάρες υδροσυλλογής, οι εκκενώσεις (τα 
σημεία εκροής αυτών), οι πυροσβεστικοί κρουνοί κ.ά. καθώς και όλα τα στοιχεία των δικτύων των 
άλλων ΟΚΩ τα οποία (στοιχεία) είναι εμφανή (όπως καπάκια φρεατίων, δικλείδες, στύλους κ.ά.)   Η 
αποτύπωση θα είναι εξαρτημένη από το τριγωνομετρικό δίκτυο ΕΓΣΑ 87  τα δε υψόμετρα θα είναι 
απόλυτα (από REPER των δήμων). Οι στάσεις και τα reper εξάρτησης θα πρέπει να φαίνονται στο 
παραδοτέο σχέδιο. Λοιπές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μορφή των ψηφιακών δεδομένων, τα 
επίπεδα καταχώρησης, τους συμβολισμούς κ.ά. αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα 4 του 
παρόντος άρθρου. 
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Θα γίνει επί τόπου πασσάλωση των αξόνων των προς κατασκευή αγωγών καθώς -  όταν κρίνεται 
από την επίβλεψη απαραίτητο - και επί τόπου εφαρμογή των ρυμοτομικών και οικοδομικών 
γραμμών και, σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, των αγροτικών δρόμων. 
 
Στην οριζοντιογραφία που θα συνταχθεί θα σημειωθεί και η ανωτέρω πασσάλωση.  
 
β) Επίσης, θα συνταχθούν οι κατασκευαστικές μηκοτομές των έργων στις οποίες θα ληφθούν 
υπόψη , εκτός από  τα τοπογραφικά στοιχεία, και όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις λοιπές 
έρευνες, όπως τα στοιχεία των άλλων ΟΚΩ. 
 
 
2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
 Μετά το πέρας των εργασιών θα αποτυπωθούν οι άξονες  όλων των αγωγών του έργου (και 
υψομετρικά) με όλα τα στοιχεία αυτών (οι δικλείδες κάθε κατηγορίας, τα ειδικά τεμάχια, τα φρεάτια, 
οι εκκενώσεις (τα σημεία εκροής αυτών), οι ιδιωτικές διακλαδώσεις, οι πυροσβεστικοί κρουνοί κ.ά.) 
Ειδικά στις κατασκευαζόμενες δικλείδες, στα φρεάτια κ.ά, εκτός από τα απόλυτα υψόμετρα των 
καλυμμάτων (από REPER των δήμων), θα λαμβάνονται και τα υψόμετρα ροής (δηλαδή τα 
υψόμετρα του εσωτερικού πυθμένα του αγωγού) και τα λοιπά στοιχεία (όπως βάθος ροής ιδιωτικής 
διακλάδωσης, απόσταση αυτής από δικλείδα διανομής ή φρεάτιο, ουσιώδη ενδιάμεσα μήκη (π.χ. 
μεταξύ δικλείδων ή φρεατίων), υλικό και διάμετρος  αγωγού, το είδος των ειδικών τεμαχίων κλπ) 
όπως αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα 4 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση διαφορετικού 
υψομέτρου αγωγού από το υψόμετρο ροής φρεατίου θα πρέπει να αναγράφεται το υψόμετρο ροής 
του κάθε αγωγού που βρίσκεται σε ανισοσταθμία. Επίσης, θα αναγράφονται και παρατηρήσεις 
σχετικές με αγωγούς που συνδέονται με το δίκτυο ή καταργούνται. 
 
3. ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 
4.  

 
Μετά το πέρας των εργασιών θα καταρτισθούν ψηφιακά αρχεία σχεδίων που θα δίνουν πλήρη 
εικόνα του κατασκευασμένου αγωγού, με τις διακλαδώσεις του και όλα τα τεχνικά έργα, βασιζόμενα 
στην αρχική αποτύπωση του αναδόχου, στην αποτύπωση των κατασκευασθέντων έργων και στα 
λεπτομερειακά σχέδια που θα συνοδεύουν τις επί μέρους επιμετρήσεις ή τα κατά καιρούς 
συνταχθέντα ΠΠΑΕ. Το ψηφιακό αρχείο έκαστου κατασκευασμένου έργου που θα παραδοθεί στο 
τμήμα GIS, θα περιλαμβάνει συνδυαστικά και εφαπτόμενα, σε ένα (1) αρχείο, όλα τα επιμέρους 
σχέδια που το αφορούν (οριζοντιογραφίες, μηκοτομή, σχέδια λεπτομερειών κ.α.), σύμφωνα με το 
παρακάτω Υπόδειγμα 1. 
 
Ειδικότερα, στα παραπάνω ψηφιακά σχέδια θα περιλαμβάνονται: 
 
α) - Οριζοντιογραφία του έργου (ψηφιακή), πάνω στο τοπογραφικό σχέδιο της αποτύπωσης του 
αναδόχου, στην οποία θα εμφαίνονται:  
 

• Οι προσόψεις τόσο των οικοπέδων όσο και των υπαρχουσών οικοδομών, στους δρόμους 
όπου κατασκευάζονται τα έργα, και θα υπάρχουν επίσης οι ρυμοτομικές και οικοδομικές 
γραμμές καθώς και λοιπές λεπτομέρειες, όπως τα κράσπεδα, οι δικλείδες κάθε κατηγορίας 
(διανομής, εκκενώσεων, ιδιωτικών διακλαδώσεων), τα φρεάτια ύδρευσης και αποχέτευσης, 
οι σχάρες υδροσυλλογής, τα σημεία εκροής των εκκενώσεων, οι πυροσβεστικοί κρουνοί, τα 
υψόμετρα των σημείων αποτύπωσης κ.ά., αλλά δεν θα συμπεριλαμβάνεται η αρχική 
πασσάλωση του έργου.  

 

• Οι άξονες  (x, y, z) όλων των αγωγών του έργου με όλα τα στοιχεία αυτών, [οι δικλείδες κάθε 
κατηγορίας με τις εξασφαλίσεις τους, τα φρεάτια, οι εκκενώσεις (τα σημεία εκροής με τις 
εξασφαλίσεις τους), τα σημεία αλλαγών διεύθυνσης των αγωγών τόσο οριζοντιογραφικά όσο 
και υψομετρικά, οι ιδιωτικές διακλαδώσεις, οι πυροσβεστικοί κρουνοί κ.ά.] Ειδικά στις 
κατασκευαζόμενες δικλείδες, στα φρεάτια κ.ά, εκτός από τα απόλυτα υψόμετρα των στομίων 
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ή των καλυμμάτων (από REPER των δήμων), θα λαμβάνονται και τα υψόμετρα ροής 
(δηλαδή τα υψόμετρα του εσωτερικού πυθμένα του αγωγού) και τα λοιπά στοιχεία [όπως 
βάθος ροής ιδιωτικής διακλάδωσης, απόσταση αυτής από δικλείδα διανομής ή φρεάτιο, 
ουσιώδη ενδιάμεσα μήκη (π.χ. μεταξύ δικλείδων ή φρεατίων), υλικό και διάμετρος  αγωγού, 
το είδος των ειδικών τεμαχίων κλπ] που αναφέρονται σε παρακάτω ενότητα του παρόντος 
άρθρου (στα σχετικά με τα επίπεδα καταχώρησης, τους συμβολισμούς κλπ). Σε περίπτωση 
ευθυγραμμίας του αγωγού θα αποτυπώνονται σημεία αυτού τουλάχιστον ανά 50 μέτρα. 
Επίσης, θα αναγράφονται και παρατηρήσεις σχετικές με αγωγούς που συνδέονται με το 
δίκτυο ή καταργούνται. 

 

• Είναι αυτονόητο ότι από τα παραπάνω ψηφιακά σχέδια θα μπορεί οποτεδήποτε να 
επισημανθεί η ακριβής θέση, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, των αγωγών, των ειδικών 
τεμαχίων, των φρεατίων επισκέψεως  και υδροσυλλογής και, γενικά, των κάθε φύσεως 
εξαρτημάτων, ειδικών τεμαχίων και οργάνων λειτουργίας. 

 
β) Γενική οριζοντιογραφία του έργου (ψηφιακή).  
 
γ) Μηκοτομές των κυρίων αγωγών του έργου (ψηφιακές) με την κλίμακα της μελέτης όπου θα 
σχεδιάζονται και θα αναγράφονται απαραίτητα: 
 

• τα υψόμετρα εδάφους και ερυθράς 

• τα υψόμετρα ροής του αγωγού και εκσκαφής   

• η χιλιομέτρηση  της θέσης των φρεατίων, των ειδικών τεμαχίων και λοιπών εξαρτημάτων. 

• τα υλικά, διάμετροι, μήκη, κλίσεις κλπ 

• τα ονόματα των οδών κατά μήκος και εγκαρσίως του αγωγού. 

• οι αγωγοί Ο.Κ.Ω. που συναντήθηκαν 
 
δ) Σχέδια λεπτομερειών των αγωγών, των φρεατίων και των άλλων τεχνικών έργων (ψηφιακά) όπως 
αυτά κατασκευάσθηκαν με τις κλίμακες αντιστοίχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η επίβλεψη 
ορίσει άλλες. Στα σχέδια θα αναγράφονται απαραίτητα τα υλικά, το είδος του σκυροδέματος και του 
οπλισμού, αναπτύγματα οπλισμών, διαστάσεις,  χαρακτηριστικά υψόμετρα ροής κ.λ.π. 
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Υπόδειγμα 1: Παραδοτέο κατασκευαστικό σχέδιο 
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4. ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 
 

4.1. Προδιαγραφές Ψηφιακών Αρχείων 
Αναφορικά με τη σύνταξη των ψηφιακών αρχείων, σημειώνουμε ότι η καταλληλότερη μορφή 
ψηφιακών δεδομένων, σύμφωνα με τον εξοπλισμό της ΕΥΑΘ ΑΕ, είναι αυτή των σχεδιαστικών 
αρχείων τύπου DXF ή  DWG που μπορεί να προέλθει από  λογισμικά σχεδιαστικά προγράμματα 
όπως είναι το   AUTOCAD, το  GEOCALC, ή άλλα παρόμοια προγράμματα. 
Σχετικά με τα επίπεδα καταχώρισης των στοιχείων,  όπως και τους συμβολισμούς, ισχύουν τα 
παρακάτω:  
Προβολικό Σύστημα: ΕΓΣΑ ’87 
Format Αρχείων: Autocad (dxf ή dwg) 
 

4.2. Layers ηλεκτρονικού αρχείου 
 

Α. Δικτύου Αποχέτευσης 

• Αgogoi: Αγωγοί 

• FreatiaApo: Φρεάτια Αποχέτευσης 

• SxaresApo: Σχάρες Αποχέτευσης 

 
Β. Δικτύου Ύδρευσης 

• FreatiaYdr: Φρεάτια Ύδρευσης 

• DikleidesDian: Στόμια Δικλείδων Διανομής 

• DikleidesId:  Φρεάτια Δικλείδων Ιδιωτικών Συνδέσεων 

• DikleidesEk: Στόμια Δικλείδων Εκκενώσεων 

• Ekkenoseis: Σημεία εκροής εκκενώσεων 

• Krounoi: Πυροσβεστικοί Κρουνοί  

 
Γ. Τοπογραφικών Στοιχείων 

• Staseis: Στάσεις τοπογραφικής όδευσης και εξάρτησης καθώς και σημείων που μετρήθηκαν 

με GPS 

• Annotation: Ονοματολογία δρόμων, περιγραφικά στοιχεία δικτύου. 

• Oikodomika: Οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές. 

• Ktismata: Προσόψεις κτιρίων εκατέρωθεν του αγωγού 

• Pezodromia: Γραμμές κρασπέδων πεζοδρομίων 

• Points: Σημεία αποτύπωσης με υψόμετρα 

 
4.3. Περιγραφή Στοιχείων Ηλεκτρονικού Αρχείου 

 
Στάσεις Τοπογραφικής Όδευσης 
 
Οι στάσεις θα συμβολίζονται ως εξής: 

Στάσεις Όδευσης: Στ1, Στ2, .... 
Σημεία Εξαρτήσεων (τριγωνομετρικά,...): Εξ1, Εξ2, .... 
Σημεία Υψομετρικής Αναφοράς (Repers): R1, R2,.... 
Σημεία μετρηθέντα με GPS: GPS1, GPS2,….. 

Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
Συντεταγμένη Χ (Χ=...) 
Συντεταγμένη Υ (Υ=...) 
Ορθομετρικό (απόλυτο) Υψόμετρο (Η=...) 
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Ειδικά για την περίπτωση που τα σημεία εξάρτησης φέρουν αρχικά συντεταγμένες σε προβολικό 
σύστημα διάφορο του ΕΓΣΑ ’87 (π.χ. σημεία μετρηθέντα με GPS που φέρουν αρχικό προβολικό 
σύστημα WGS ’84), θα πρέπει να αναγράφονται τόσο οι συντεταγμένες του αρχικού προβολικού 
συστήματος όσο και οι τελικές συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 ως εξής: 

(π.χ. για την περίπτωση που οι αρχικές συντεταγμένες εξάρτησης είναι σε ΤΜ3) 
Συντεταγμένη Χ (ΧΤΜ3=...) 
Συντεταγμένη Υ (ΥΤΜ3=...) 
Συντεταγμένη Χ (Χ=...) 
Συντεταγμένη Υ (Υ=...) 
Ορθομετρικό (απόλυτο) Υψόμετρο (Η=...) 

 

ΑΓΩΓΟΙ 
Α. Δίκτυο Αποχέτευσης 
 

1. Να αναγράφεται η φορά ροής του κάθε αγωγού. 

2. Οι αγωγοί να συμβολίζονται με μία γραμμή και ΟΧΙ με δύο. 

3. Να αναγράφεται αν ο αγωγός είναι ΟΜΒΡΙΩΝ ή ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ή ΠΑΝΤΟΡΡΟΪΚΟΣ 

4. Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

1. Υλικό αγωγού 

2. Διάμετρος αγωγού (D=…) ή διατομή (π.χ. πλαισιωτός PL = 2,00 m Χ 2,50 m  ή 
ωοειδής   W =  1,80 m X 1,20m) 

3. Κλίση αγωγού (i =…%) 

4. Μήκος αγωγού (L=…)` 

5. Αν ο αγωγός  

i. είναι υπό πίεση (P=Y) 

ii. δεν είναι υπό πίεση (P=Ν) 

6. Το βάθος ροής της αρχής και του πέρατος του αγωγού.  

7. Το υψόμετρο ροής της αρχής και του πέρατος του αγωγού σε περίπτωση 
διαφορετικού υψομέτρου από αυτό του φρεατίου 

8. Ο μήνας και το έτος κατασκευής (π.χ. 08/2012) του αγωγού. 
                    

Β. Ιδιωτικές Διακλαδώσεις- Αναμονές 
 

Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
1. Υλικό ιδιωτικής διακλάδωσης – αναμονής 
2. Διάμετρος διακλάδωσης – αναμονής (D=…) 

3. Κλίση διακλάδωσης (i=…%) 
4. Μήκος διακλάδωσης – αναμονής (L=…) 
5. Βάθος Ροής διακλάδωσης στη σύνδεση με την οικοδομή ή του πέρατος της αναμονής 
(ΒΡ=...) 
6. Απόσταση διακλάδωσης – αναμονής από το πλησιέστερο φρεάτιο 
7. Τον Αριθμό Αδείας (ΑΑ) της κατασκευασθείσας ιδιωτικής διακλάδωσης. 
8. Ο μήνας και το έτος κατασκευής (π.χ. 08/2012) της διακλάδωσης. 

 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
A. Φρεάτια Ακαθάρτων 
 

1. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να συμβολίζονται με ΦΥ1, ΦΥ2, ΦΥ3..... 

2. και τα νέα φρεάτια να συμβολίζονται με Φ1, Φ2, Φ3..... 

3. Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 
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a. Υψόμετρο Ροής ξεχωριστά για κάθε αγωγό που συμβάλλει σε κάθε φρεάτιο (ΥΡ1=...,  
ΥΡ2=….., ΥΡ3=…….) 

b. Βάθος Ροής (ΒΡ1=.....,  ΒΡ2=..., ) 

c. Υψόμετρο καπακιού (Η1=..., Η2=…., Η3=……) 

d. Ο μήνας και το έτος κατασκευής (π.χ. 08/2012) του φρεατίου. 
 

Β. Φρεάτια Ομβρίων 

1. Αν είναι υπάρχοντα φρεάτια, να συμβολίζονται με ΟΥ1, ΟΥ2, ΟΥ3..... 

2. και τα νέα φρεάτια να συμβολίζονται με Ο1, Ο2, Ο3..... 

3. Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

a. Υψόμετρο Ροής ξεχωριστά για κάθε αγωγό που συμβάλλει σε κάθε φρεάτιο (ΥΡ1=...,  
ΥΡ2=….., ΥΡ3=…….) 

b. Βάθος Ροής (ΒΡ1=.....,  ΒΡ2=..., ) 

c. Υψόμετρο καπακιού (Η1=..., Η2=…., Η3=……) 

d. Ο μήνας και το έτος κατασκευής (π.χ. 08/2012) του φρεατίου. 

 
Γ. Φρεάτια Παντορροϊκά 

4. Αν  είναι υπάρχοντα φρεάτια, να συμβολίζονται με ΠΥ1, ΠΥ2, ΠΥ3..... 

5. και τα νέα φρεάτια να συμβολίζονται με Π1, Π2, Π3..... 

6. Να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: 

a. Υψόμετρο Ροής ξεχωριστά για κάθε αγωγό που συμβάλλει σε κάθε φρεάτιο (ΥΡ1=...,  
ΥΡ2=….., ΥΡ3=…….) 

b. Βάθος Ροής (ΒΡ1=.....,  ΒΡ2=..., ) 

c. Υψόμετρο καπακιού (Η1=..., Η2=…., Η3=……) 

d. Ο μήνας και το έτος κατασκευής (π.χ. 08/2012) του φρεατίου. 
 

ΣΧΑΡΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

1.  Οι σχάρες, αν είναι υπάρχουσες, να συμβολίζονται με ΣΥ1, ΣΥ2, ΣΥ3..... 

2.  και οι νέες σχάρες να συμβολίζονται με Σ1, Σ2, Σ3..... 

 
ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

1. Αποτυπώνονται οι υπάρχουσες δικλείδες διανομής  και συμβολίζονται με ΔΔ1, ΔΔ2, ΔΔ3.....  
2. Αποτυπώνονται οι υπάρχουσες δικλείδες εκκενώσεων  και συμβολίζονται με ΔΕ1, ΔΕ2,...., 

ΔΕ3....... 
 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ 
1. Αποτυπώνονται οι υπάρχοντες πυροσβεστικοί κρουνοί και συμβολίζονται με ΚΥ1, ΚΥ2, 

ΚΥ3..... 

 
ΦΡΕΑΤΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

 Αποτυπώνονται τα φρεάτια ύδρευσης  που υπάρχουν στην περιοχή του έργου και 
συμβολίζονται ως ΦΥΥ1, ΦΥΥ2, ΦΥΥ3..... 
 
5. ΤΕΥΧΟΣ 
 
Μετά το πέρας των εργασιών θα καταρτισθεί και τεύχος όπου: 
Θα περιγράφεται συνοπτικά το τεχνικό ιστορικό του έργου ανά δρόμο και οι μέθοδοι κατασκευής. 
Θα δίνεται πίνακας κατασκευασθέντων έργων σε κάθε δρόμο, ανά δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα, 
όπου θα φαίνονται οι αγωγοί ή τα άλλα έργα που κατασκευάσθηκαν, περιγραφή της αρχής και του 
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πέρατος του κάθε έργου, το υλικό, η διάμετρος κλπ και το κόστος κατά προσέγγιση, και θα εξηγείται 
σύντομα η λειτουργία του έργου ανά τμήματα. Θα περιγράφεται εν συντομία ο τρόπος 
οριζοντιογραφικής και υψομετρικής εξάρτησης από το σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ για κάθε έργο, 
δηλαδή τι τύπος τοπογραφικού οργάνου χρησιμοποιήθηκε (total station ή GPS), τα σημεία 
εξάρτησης που χρησιμοποιήθηκαν (στάσεις, τριγωνομετρικά, repers,...), και οποιαδήποτε άλλο 
στοιχείο είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της πληρότητας και έλεγχο της ακρίβειας της. 
 
6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
α)  Πριν την έναρξη των εργασιών θα παραδοθούν στην Υπηρεσία για έγκριση όλα τα ψηφιακά 
αρχεία των σχεδίων που αναφέρονται στην ενότητα 1. Προκαταρκτικά  (εδάφια 1.1, 1.2) του 
παρόντος άρθρου, καθώς και τρεις έγχρωμες εκτυπώσεις σε κλίμακα 1:1000  
β) Πέραν των όσων χρειάζονται για τα ΠΠΑΕ, μετά το τέλος των κατασκευών και προ της 
προθεσμίας περαιώσεως του έργου, θα παραδοθούν στην επίβλεψη, σε τρεις σειρές (σε 
ξεχωριστούς φακέλους) , και τα παρακάτω: 

• Έγχρωμες εκτυπώσεις της Οριζοντιογραφίας του έργου, (εδάφια 3.1.1 και 3.1.2) σε κλίμακα 
1:1000 

• Έγχρωμες εκτυπώσεις της Γενικής Οριζοντιογραφίας του έργου, (εδάφιο 3.2) σε κλίμακα 
1:5000 

• Έγχρωμες εκτυπώσεις των Μηκοτομών των κυρίων αγωγών του έργου, (εδάφιο 3.3) στην 
κλίμακα της μελέτης. 

• Έγχρωμες εκτυπώσεις των Σχεδίων λεπτομερειών (κατόψεις, τομές) των αγωγών, των 
φρεατίων και των άλλων τεχνικών έργων (εδάφιο 3.4) όπως αυτά κατασκευάσθηκαν στις 
κλίμακες των αντίστοιχων σχεδίων της μελέτης, εκτός αν η επίβλεψη ορίσει άλλες. 

• Το τεύχος (ενότητα 5)  
γ) Επίσης, θα παραδοθούν σε CD (σε μία μόνον σειρά) τα ψηφιακά αρχεία όλων των 
παραπάνω (εδάφια 6.1 ως και 6.2.5). 
δ) σε περίπτωση αντικατάστασης αγωγού, δικλείδας, φρεατίου κ.λ.π. θα πρέπει να αναγράφεται στα 
αντίστοιχα σχέδια με έντονα γράμματα η λέξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ …….». 
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ΤΠ 5.5 - ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΤΕΥΧΟΣ 7 Ο.Μ.Ο.Ε. ΤΟΥ Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.) 
Αντικείμενο 
Αντικείμενο της παρούσης προδιαγραφής είναι η κατάλληλη σήμανση εκτελούμενων έργων ή 
εναπόθεσης επί της οδού ή του πεζοδρομίου, σε οδικά τμήματα μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Στόχος 
είναι η παροχή έγκαιρης και επαρκούς πληροφόρησης για τη μεταβολή των κανονικών συνθηκών 
κυκλοφορίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση των οχημάτων και των πεζών στην 
περιοχή των εκτελούμενων έργων και η διευκόλυνση των εκτελούμενων εργασιών στο εργοτάξιο. 
Ανάγκη σημάνσεως εκτελούμενων έργων 
Η σήμανση των εκτελούμενων έργων επιβάλλεται τόσο για τα στοιχειώδη έργα, όπως π.χ. τομές 
οδοστρωμάτων, επούλωση λάκκων κλπ. όσο και για έργα μεγαλύτερης σημασίας, όπως διαπλατύνσεις 
οδών, ανακατασκευή αγωγών κοινής ωφέλειας κ.α. , εφόσον τα έργα αυτά καταλαμβάνουν τμήμα του 
οδοστρώματος κυκλοφορίας και παρεμποδίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο την ασφαλή διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας. 
Γενικές αρχές σημάνσεως εκτελούμενων έργων. 
Η σήμανση των εκτελούμενων έργων πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές ορθής σημάνσεως, δηλαδή 
να παρέχει την έγκαιρη και σταδιακή ενημέρωση των κινούμενων στις οδούς, την προειδοποίηση των για 
τη μορφή και το είδος του εμποδίου και τέλος τη ρύθμιση της κίνησής τους ώστε η διέλευσή τους από την 
περιοχή της εκτελέσεως των έργων να πραγματοποιείται με ασφάλεια και με τη λιγότερη δυνατή 
ταλαιπωρία οδηγών και πεζών. 
Παρακάτω παρουσιάζονται τα γεωμετρικά στοιχεία της περιοχής εργοταξίου, οι απαιτήσεις σήμανσης 
αυτού καθώς και τυπικά σχέδια αποκλεισμού λωρίδων κυκλοφορίας όπως αυτά ορίζονται στο τεύχος 7, 
με τίτλο «Σήμανση Εκτελούμενων Έργων σε Οδούς» που ανήκει στις «Οδηγίες Μελετών Οδικών 
Έργων» του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, έκδοση 2010.Όλοι οι πίνακες καθώς 
και τα τυπικά σχέδια έχουν ληφθεί από το εν λόγω τεύχος. 
 
ΖΩΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Ζώνη Προειδοποίησης 
 
Είναι η περιοχή στην οποία, ενώ διατηρούνται τα κανονικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού, 
τοποθετείται η προειδοποιητική σήμανση για το εργοτάξιο. Αυτή η σήμανση προετοιμάζει τους οδηγούς 
για τις αλλαγές που θα συναντήσουν (λόγω του εργοταξίου) στη διατομή, στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 
και στις συνθήκες κυκλοφοριακής ροής. 
Στη ζώνη προειδοποίησης γίνεται και η προσαρμογή του ορίου ταχύτητας στις συνθήκες που 
διαμορφώνονται, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τη γεωμετρία της οδού. Η μείωση του 
ορίου ταχύτητας γίνεται, ανάλογα με το χαρακτηριστικό της οδού, με βήματα που για τις αστικές οδούς 
είναι 10Km/h. 
Σε αστικές οδούς, το μήκος της εν λόγω ζώνης καθορίζεται, ανάλογα με τις γενικές κυκλοφοριακές 
συνθήκες της ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με τη σχετική μελέτη που εκπονείται. Μετρώντας από το 
σημείο έναρξης των εργασιών το μήκος της ζώνης θα είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερο από την πλευρά 
ενός οικοδομικού τετραγώνου. 
Ζώνη Συναρμογής Εισόδου 
Σε αυτήν γίνεται η μείωση του αριθμού ή/και του πλάτους των λωρίδων κυκλοφορίας ή/και η μετάβαση σε 
άλλο, εκτός της κύριας κατεύθυνσης κυκλοφορίας, οδικό δίκτυο το οποίο μπορεί να προσφέρει την 
απαιτούμενη εξυπηρέτηση. 
Οι εν λόγω μεταβολές γίνονται σε μήκος συναρμογής 100 έως 600 m 
Η μεταβολή του πλάτους γίνεται με κλίση: 
 

• Επιθυμητή:      1:50 

• Ελάχιστη:                                                              
σε κανονικές περιπτώσεις                                     1:25 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις αστικών οδών          1:10 

Ζώνη Ελεύθερου Χώρου 
 
Αυτή περιλαμβάνεται στη ζώνη έργων και συνίσταται από ελεύθερο εμποδίων χώρο (σε αυτό δεν 
αναπτύσσεται καμία δραστηριότητα εργοταξιακή ή άλλη παρά μόνο επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων  
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και πεζών για την πρόσβαση του εργοταξίου) για την προστασία των εργαζομένων στην κύρια 
εργοταξιακή ζώνη. Αυτή αρχίζει από τη θέση στην οποία οδηγεί η ζώνη συναρμογής εισόδου και έχει 
διατομή ίδια με αυτή της κύριας εργοταξιακής ζώνης. 
Το μήκος της ζώνης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 30 μέτρα. 
Ζώνη Έργων 
 
Σε αυτήν η κυκλοφορία κινείται παραπλεύρως  των εκτελούμενων έργων. 
Το μήκος της ζώνης είναι ίσο με αυτό των εκτελούμενων έργων και η διατομή της πρέπει να είναι η 
μέγιστη δυνατή. Μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων  και του οδοστρώματος κυκλοφορίας 
πρέπει να προβλέπεται η ασφαλής διέλευση των εργαζομένων με το μεγαλύτερο δυνατό ελεύθερο 
πλάτος (επιθυμητό 10m). Εφόσον λόγω συνθηκών απαιτείται περιορισμός του πλάτους, τότε μπορεί να 
εφαρμόζεται πλάτος τουλάχιστον 1,20m, λαμβάνοντας όμως και πρόσθετα μέτρα προστασίας όπως 
στηθαία, κιγκλιδώματα, κτλ. 
 
Σε περιπτώσεις ζώνης έργων, όπου τουλάχιστον σε μία από τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δεν είναι 
δυνατή η λειτουργία περισσοτέρων της μίας λωρίδων κυκλοφορίας, τότε το μήκος αυτής της ζώνης δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα 2 000m. 
 
 
 
Σε αστικές περιοχές θα πρέπει, επί πλέον, εάν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο ή αυτό καταλαμβάνεται από τα 
έργα, να προβλέπεται προστατευόμενος διάδρομος κίνησης πεζών (επιθυμητό είναι αμφίπλευρα), 
πλάτους τουλάχιστον 1,20m. 
 
Ζώνη Συναρμογής Εξόδου 
 
Σε αυτήν γίνεται η μετάβαση από την διατομή της ζώνης των έργων στην κανονική διατομή της οδού, με 
εφαρμογή γεωμετρικών χαρακτηριστικών (μήκος, οριζοντιογραφική και μηκοτομική κλίση) ίδιων ή 
παρόμοιων με εκείνα που θα εφαρμόζονται στη ζώνη συναρμογής εισόδου. 
 
Ζώνη Αποκατάστασης της Κανονικής Κυκλοφορίας 
Αυτή περιλαμβάνεται στη ζώνη συναρμογής εξόδου και σε όλο το μήκος της έχει αποκατασταθεί η 
κανονική διατομή και ο διάδρομος κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων. 
Στη ζώνη αποκατάστασης της κυκλοφορίας τοποθετείται η κατάλληλη σήμανση, (βλ. Τυπικά Σχέδια) η 
οποία ενημερώνει τους οδηγούς για το πέρας της της εργοταξιακής ζώνης. 
Το μήκος αυτής της ζώνης είναι 20 m. 
 
Απαιτήσεις Ελάχιστων Διαστάσεων 
 
Για το σχεδιασμό των προσωρινών εκτροπών της κυκλοφορίας με κατάλληλες παρακάμψεις, που 
αναπτύσσονται μέσα στο πλάτος του καταστρώματος ή εκτός της οδού, επιβάλλεται η εφαρμογή των 
ελάχιστων που ορίζονται στη συνέχεια. 
 
Ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας 
 
Σε όλες τις ζώνες μιας εργοταξιακής περιοχής, ανάλογα με την κατηγορία και το περιβάλλον της οδού, το 
επιτρεπόμενο ελάχιστο πλάτος λωρίδων κυκλοφορίας είναι για 2,75 μέτρα. 
 
Μέγιστη κατά μήκος κλίση 
 
Ανάλογα με την κατηγορία και το περιβάλλον της οδού η μέγιστη επιτρεπόμενη κατά μήκος κλίση είναι 
για τις αστικές οδούς 10%. 
 
Ελάχιστες πλευρικές αποστάσεις 
 
Το ελάχιστο περιθώριο πίσω από προστατευτικά στηθαία και μέχρι την όψη βάθρου ή ικριώματος είναι 
0,75 μέτρα. 
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Ελάχιστη γεωμετρία εκτροπής λωρίδων σε οδούς με διαχωρισμένα οδοστρώματα 
 
Ειδικά για τις εκτροπές που υλοποιούνται μέσα στο πλάτος του καταστρώματος αυτοκινητόδρομου με 
εκτροπή λωρίδων της μίας κατεύθυνσης στο οδόστρωμα της αντίθετης κατεύθυνσης ορίζονται τα εξής: 
 

• Η εκτροπή πραγματοποιείται σε τμήμα ευθυγραμμίας της οδού 

• Το ελάχιστο μήκος διακοπής κεντρικής νησίδας είναι ανάλογο με το πλάτος της νησίδας ως εξής:  
                                                          

Πλάτος κεντρικής νησίδας [m] Μήκος διακοπής [m] 

4,50 145 

5,50 135 

 

• Η ελάχιστη ακτίνα της χάραξης των εκτρεπόμενων λωρίδων από το ένα κατάστρωμα στο άλλο 
είναι R=600 m. 

 
 
 
 
Δεν απαιτούνται κλωθοειδείς, ενώ μικρότερες ακτίνες δεν επιτρέπονται λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική 
επίκλιση του οδοστρώματος ως προς τις καμπύλες της χάραξης των εκτροπών. 

• Η στένωση των εκτρεπόμενων λωρίδων αρχίζει στο τμήμα της οδού που βρίσκεται πριν από τη 
θέση έναρξης της εκτροπής. 

 
 
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ 
 
Εφαρμοζόμενοι Τύποι Πινακίδων 
 
Οι  χρησιμοποιούμενοι  τύποι  πινακίδων  περιγράφονται  στα  επόμενα  για  κάθε  ζώνη  της 
περιοχής  του  εργοταξίου,  ενώ  παράλληλα  αυτοί  παρουσιάζονται  και  στα  Τυπικά  Σχέδια. 
 
Ζώνη προειδοποίησης 
Στη ζώνη αυτή χρησιμοποιούνται: 
 

• οι πινακίδες προειδοποίησης για έργα επί της οδού   K-20 

• οι πινακίδες επιβολής ανώτατου ορίου ταχύτητας   Ρ-32 
 (η σταδιακή μείωση της ταχύτητας γίνεται με βήμα 10Km/h) 
 

• οι  πληροφοριακές  πινακίδες  αλλαγής  διατομής  και  ροής  της  κυκλοφορίας μορφής Π-69 και Π-
70. 

• οι ρυθμιστικές πινακίδες, όταν απαιτούνται λόγω της μορφής της εργοστασιακής ζώνης (π.χ. 
απαγόρευση της προσπέρασης σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας σε 
μια λωρίδα  ανά  κατεύθυνση),  συνοδευόμενες  από  τις  απαραίτητες πρόσθετες  πινακίδες,  οι  
οποίες  καθορίζουν  την  απόσταση  που αρχίζουν τα έργα ή/και έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις Ρ-
30, Πρ-1. 

 
Ζώνη συναρμογής εισόδου 
Σε αυτήν τοποθετούνται: 

• οι πινακίδες προειδοποίησης για έργα επί της οδού Κ-20 

• οι πινακίδες ορίου ταχύτητας που ισχύει σε όλο το μήκος της ζώνης του εργοταξίου  Ρ-32 

• οι  πληροφοριακές  πινακίδες  οριοθέτησης  του  διαδρόμου  κυκλοφορίας και καθοδήγησης 
πορείας Π-75, Π-77, Π-78, Π-79 

• ρυθμιστικές πινακίδες υπόδειξης της κατεύθυνσης προς τον εργοταξιακό διάδρομο κίνησης   Ρ-52, 
Ρ-52α, Ρ-52δ 

 



ΕΥΑΘ ΑΕ 
Τμήμα Μελετών  
Διεύθυνση Σχεδιασμού &  Έργων 

ΕΡΓΟ: "Α' ΟΜΑΔΑ επειγόντων έργων αποχέτευσης  
έτους 2020” 

  

Τεύχος - 5   Τεχνικές Προδιαγραφές  ΣΕΛΙΔΑ 84 /108 
 

Ζώνη ελεύθερου χώρου 
Τοποθετούνται ίδιες πινακίδες με εκείνες της ζώνης συναρμογής εισόδου. 
Το όριο ταχύτητας (πινακίδα Ρ-32) είναι το ίδιο με εκείνο της ζώνης έργων. 
Ζώνη έργων 
Επαναλαμβάνεται η τοποθέτηση της πινακίδας ορίου ταχύτητας Ρ-32 στην αρχή κάθε οικοδομικού 
τετραγώνου που περιλαμβάνεται σε όλο το μήκος του εργοταξίου. 
Για την οριοθέτηση του κυκλοφοριακού χώρου χρησιμοποιούνται οι πληροφοριακές πινακίδες Π-77 ή Π-
78. 
 
 
Ζώνη συναρμογής εξόδου 
Σ΄ αυτήν τοποθετούνται πινακίδες αντίστοιχες με εκείνες της ζώνης συναρμογής εισόδου, οι  οποίες  
κατευθύνουν  τους  οδηγούς  προς  το  υφιστάμενο  οδόστρωμα  με  τις  κανονικές λωρίδες κυκλοφορίας 
της οδού. 
Οι πινακίδες προειδοποίησης για έργα επί της οδού (Κ-20) δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται στο μήκος 
της εν λόγω ζώνης. 
 
Ζώνη αποκατάστασης της κυκλοφορίας 
Σε αυτήν τοποθετούνται: 

• οι πινακίδες άρσης ορίου ταχύτητας  Ρ-37 

• οι  πινακίδες άρσης των λοιπών ρυθμίσεων, που είχαν επιβληθεί στην περιοχή του εργοταξίου Ρ-
36 

 
Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Πινακίδων 
Μέγεθος 
Οι  πινακίδες  που  χρησιμοποιούνται  στην  εργοταξιακή  σήμανση  είναι  του ιδίου  μεγέθους με αυτές 
της μόνιμης σήμανσης του οδικού τμήματος, στο οποίο τοποθετούνται. Όλες οι πινακίδες αναγγελίας 
κινδύνου (Κ) και οι ρυθμιστικές (Ρ) κατασκευάζονται σε τετράγωνο  πλαίσιο  με  στρογγυλευμένες  γωνίες  
με  ακτίνα  r=30 mm  ή  όπως  ορίζεται  στα σχέδια των πινακίδων που παρουσιάζονται πιο κάτω. 
 
Χρώμα 
Το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης της εργοστασιακής από τη μόνιμη σήμανση επιτυγχάνεται με χρώμα 
φθορίζον κίτρινο σε όλο το υπόβαθρο των πληροφοριακών πινακίδων, ενώ στις ορθογώνιες πινακίδες 
ρυθμιστικές και κινδύνου (Κ και Ρ) το κίτρινο  υπόβαθρο  περιορίζεται  στην  επιφάνεια  μεταξύ  του  
τριγωνικού  ή  κυκλικού  σχήματος των πινακίδων του ΚΟΚ και του ορθογωνίου πλαισίου. Οι χρωματικές 
περιοχές του φθορίζοντος κίτρινου χρώματος κατά την ημέρα και τη νύκτα ορίζονται αντίστοιχα στον 
Πίνακα Δ-4, ενώ οι ελάχιστες τιμές του συντελεστή αντανακλαστικότητας R’  ορίζονται στον Πίνακα Δ-5 
(βλ. Παράρτημα Δ). 
Επισημαίνεται ότι: 

• το κίτρινο χρώμα του εσωτερικού υποβάθρου (που προβλέπεται από τον ΚΟΚ) αντικαθίσταται με 
λευκό σε όλες τις πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ) και στην Ρ-1 

• στην περίμετρο του ορθογωνίου που υλοποιείται με κίτρινο φθορίζον χρώμα δεν επιτρέπεται η 
τοποθέτηση μαύρης γραμμής ως πλαίσιο, ώστε να υπάρχει διαφοροποίηση από τις μόνιμες 
πινακίδες παρόμοιας μορφής που τοποθετούνται π.χ. στις περιοχές σχολείων. 

Όσες πινακίδες τοποθετούνται για τις ανάγκες της εργοστασιακής σήμανσης, εφόσον πρόκειται να 
παραμείνουν και για την κανονική λειτουργία του τελικού έργου, αυτές θα πρέπει να είναι όμοιες με τις 
συμβατικές πινακίδες που χρησιμοποιούνται για τη μόνιμη σήμανση. 
 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ 
Εξοπλισμός Οριοθέτησης Κυκλοφοριακού Διαδρόμου 
Κυκλοφοριακοί κώνοι 
Οι  κυκλοφοριακοί  κώνοι  κατασκευάζονται  από  πολυαιθυλαίνιο,  PVC,  ελαστικό,  ή  υλικό 
ανακύκλωσης. Ολόκληρη η επιφάνειά τους είναι αντανακλαστική (με λευκές και κόκκινες λωρίδες) και 
έχουν ύψος τουλάχιστον 750 mm σε οδούς με ταχύτητες ≥80 km/h. Στις περιοχές εργοταξίων επιβάλλεται 
υποχρεωτικά η χρήση κώνων, πλήρως αντανακλαστικής επιφάνειας ώστε να διασφαλίζεται η 
αναγνώρισή τους από μεγάλη απόσταση και αντοχή τους στη ρύπανση. Οι  κώνοι  μπορεί  να  
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χρησιμοποιούνται  στη  θέση  φανών  κινδύνου,  πινακίδων,  επίπεδων διαγραμμίσεων και για να 
υποδεικνύουν βραχυπρόθεσμα τα όρια ενός διαδρόμου κυκλοφορίας, μέσα από περιοχές έργων και 
κινητών ζωνών εργασίας. 
Οι κώνοι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του  ΕΝ13422 και ειδικότερα τα εξής: 

• Το ελάχιστο βάρος ανάλογα με το ύψος τους θα ορίζεται από τη μελέτη σύμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα. 

• Η  εξωτερική  διάμετρος  της κορυφής  του  σώματος  του  κώνου  πρέπει  να  είναι Ø60±15 mm 
και στην κορυφή του θα φέρει οπή διαμέτρου Ø40±5 mm. Το ανώτερο τμήμα του κώνου ύψους 
ίσο από 60 mm μέχρι το πολύ 10% του ύψους του κώνου, μπορεί να είναι διαμορφωμένο για τη 
μεταφορά του με το χέρι και σε αυτό το τμήμα δεν είναι απαραίτητο να έχει υλικό 
αντανακλαστικότητας. Όταν το πάχος της βάσης που εξέχει από το σώμα του κώνου υπερβαίνει 
τα 15 mm, η επίπεδη επιφάνεια της θα πρέπει να εγγράφεται σε κύκλο Ø0,75H, σε αντίθετη 
περίπτωση η βάση θα πρέπει να εγγράφεται σε κύκλο Ø0,90H (όπου H: το ύψος του κώνου). 

• Η  αντανακλαστικότητα  των  χρησιμοποιούμενων  κώνων  θα  πρέπει  να  ικανοποιεί 
τουλάχιστον τις τιμές του Πίνακα Δ-7 (βλ. Παράρτημα Δ). Αυτή η υποχρέωση θα επιβεβαιώνεται 
είτε από το γεγονός ότι οι κώνοι είναι καινούργιοι ή αν είναι παλαιοί θα προσκομίζεται βεβαίωση 
αρμόδιου εργαστηρίου (π.χ. ΚΕΔΕ). 

• Επί των κώνων πρέπει να αναφέρεται ο κωδικός του τύπου του πολυμερούς σύμφωνα με τις 
κατηγορίες ανακυκλώσιμων υλικών ISO 104. 

Οι κώνοι τοποθετούνται ανά αποστάσεις 5 m σε οριζόντιες καμπύλες R≤60 m και σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις (ευθυγραμμίες και σε καμπύλες) ανά 12 έως 15 m. 
 
Xρήση κώνων ανάλογα του ύψους των (Οι διαστάσεις των λωρίδων είναι ενδεικτικές) 

 
Ύψος κυκλοφοριακών κώνων και ελάχιστο βάρος (ΕΝ 13422) 
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Πινακίδες οριοθέτησης διαδρόμου κυκλοφορίας (Π - 77 και Π - 78) 
Αυτές τοποθετούνται σε μέγιστη απόσταση μεταξύ τους: 

• στις ζώνες συναρμογής εισόδου και εξόδου ...................................................... 10 m 

• στη ζώνη έργων ................................................................................................... 20 m 

 
Επί αυτών τοποθετούνται (όπου απαιτείται) οι πινακίδες υποχρεωτικής διέλευσης (Ρ-52) και οι 
αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου Ø180. Έχουν πλήρως  αντανακλαστική  επιφάνεια  με  
μεμβράνες  τουλάχιστον  τύπου  ΙΙ.  Αυτές  καθοδηγούν την κυκλοφορία προς στη κατεύθυνση που 
κλίνουν οι ραβδώσεις. Στις  περιπτώσεις  που  εκτελούνται  έργα  σε  περιοχές  κόμβων,  σε  θέσεις  που  
απαιτείται ορατότητα για την εισερχόμενη στον αυτοκινητόδρομο κυκλοφορία και για την επισήμανση της 
λωρίδας εξόδου, χρησιμοποιούνται χαμηλού ύψους κατευθυντήρια στοιχεία αντί πινακίδων  οριοθέτησης  
έργων.  Τα  στοιχεία  αυτά  αποτελούνται  από  εύκαμπτο  υλικό, διαστάσεων πλάτος x ύψος = 100 x 400 
mm, και στηρίζονται σε οριζόντια στοιχεία (από πολυμερές ή άλλο ανακυκλώσιμο υλικό) τα οποία 
υποκαθιστούν τη διαγράμμιση της οριογραμμής ή του διαχωρισμού των λωρίδων κυκλοφορίας, 
χρώματος κίτρινου με αντανακλαστική επιφάνεια. Συνιστάται να χρησιμοποιείται διάταξη με δυνατότητα 
κατάκλισης του κατακόρυφου στοιχείου. 
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   Διαστάσεις πινακίδων οριοθέτησης διαδρόμου κυκλοφορίας 
 
 
 
Εξοπλισμός αποκλεισμού λωρίδων κυκλοφορίας 
Σε  περιπτώσεις  εργοταξίων  κυρίως  μικρής  χρονικής  διάρκειας  (σταθερών  ή  κινητών),οι λωρίδες  
κυκλοφορίας  ή  τα  ερείσματα  μπορεί  να  αποκλείονται  με  τοποθέτηση  σήμανσης αποκλεισμού 
λωρίδων που φέρεται είτε επί οχήματος είτε επί φορείου. Ο εξοπλισμός αποκλεισμού λωρίδων 
αποτελείται από τις τυποποιημένες διατάξεις του παρακάτω σχήματος, με την πινακίδα ανάλογα με την 
περίπτωση Ρ-52α ή Ρ-52δ, και τους αναλάμποντες φανούς,  ώστε  να  καθοδηγείται  η  κυκλοφορία  
προς  τα  αριστερά  ή  προς  τα  δεξιά  της  αποκλειόμενης λωρίδας. 

 
    Κινητή σήμανση αποκλεισμού λωρίδων 
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Μεταξύ του εξοπλισμού αποκλεισμού λωρίδων (επί οχήματος ή ρυμουλκούμενου φορείου) 
και της ζώνης έργων, ανάλογα με την ταχύτητα της οδού, διατηρείται απόσταση (S): 

• Για ταχύτητες  V≤80 km/h ........................................................................  30m 

• Για ταχύτητα    V=90 km .......................................................................... 45m 

Το  αναλάμπον  βέλος  πρέπει  να  είναι  ορατό  από  απόσταση  300 m  κατά  την  ημέρα  με πλήρη 
ηλιοφάνεια, όταν παρατηρείται χωρίς τον ήλιο απευθείας επάνω ή από πίσω του. Η χρονική περίοδος 
αφής-σβέσης θα είναι 0,5 s. Οι λάμπες θα πρέπει να έχουν αρχική ένταση  6000 cd  και  να  ελέγχονται  
από  μειωτήρα  έντασης  (dimming)  μέχρι  50%  κατά  τη νύχτα. 
Αναλάμποντες φανοί κινδύνου 
Οι φανοί κινδύνου είναι φορητές συσκευές που αποτελούνται από λυχνίες (λάμπες), χαμηλής έντασης 
κίτρινου χρώματος ελάχιστης Ø180 mm, οι οποίοι λειτουργούν με συσσωρευτές ενέργειας. Οι 
αναλάμποντες φανοί χρησιμοποιούνται για την επισήμανση κινδύνου και την οπτική καθοδήγηση των 
οδηγών και τοποθετούνται πάνω από τις πινακίδες Π-77 και Π-78: 

• στη ζώνη συναρμογής, σε κάθε πινακίδα οριοθέτησης έργων, 

• στη ζώνη έργων, σε κάθε δεύτερη και υποχρεωτικά στην πρώτη και στην τελευταία πινακίδα  

Οι  αναλάμποντες  φανοί  κινδύνου  τοποθετούνται  σε  ελάχιστο  ύψος  0,90 m  από  από  την 
επιφάνεια κυκλοφορίας (μπορεί να τοποθετούνται φανοί Ø90 και στην κορυφή κώνου ύψους 0,75-
1,00 m). Οι αναλάμποντες φανοί πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΝ 12352. Oι αναλαμπές 
των φανών πρέπει να είναι ορατές από απόσταση 300 m. Η χρονική περίοδος αφής-σβέσης θα είναι 
0,5 s. 
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Πίνακες και τυπικά σχέδια 
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ΤΠ 5.6 -  ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΠΕΤΕΠ 08-06-08-01) 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Αντικείμενο της παρούσας Τ.Π. είναι ο καθορισμός των απαιτήσεων για τις ταινίες σήμανσης που 
τοποθετούνται εντός του ορύγματος των υπογείων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης για τον 
έγκαιρο εντοπισμό τους κατά την εκτέλεση εκσκαφών και για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών. 
 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 

2.1 ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ  ΥΛΙΚΑ 
 
Oι ταινίες σήμανσης θα πληρούν τις απαιτήσεις των ακόλουθων προτύπων: 

- Πρότυπο ΕΝ 12613 “Plastic Warning Devices for Underground Cables and Pipelines with 
visual Characteristics –Πλαστικές προειδοποιητικές διατάξεις για υπόγεια καλώδια και 
σωληνώσεις με οπτικά χαρακτηριστικά”. 

- Γαλλική Προδιαγραφή NF T 54-080:1986 “Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrees –
Μέσα επισήμανσης υπογείων δικτύων”. 

 
2.2  ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 
Γίνονται αποδεκτές προς τοποθέτηση ταινίες σήμανσης που προέρχονται από πιστοποιημένη κατά 
ΕΝ ISO 9000:2000-12 (Quality management systems – Fundamentals and vocabulary –Συστήματα 
διαχείρισης ποιότητος. Βασικές αρχές και λεξιλόγιο) παραγωγική διαδικασία. 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά των ταινιών σημάνσεως είναι τα ακόλουθα: 
 

• Πλάτος 
 

- 25 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων διαμέτρου έως 0,60 m. 
- 40 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων διαμέτρου από 0,60 m έως 1,20 m. 
- 50 ± 1 cm για τους αγωγούς λυμάτων και ομβρίων με διάμετρο άνω των 1,20 m. 
- Για τους αγωγούς ύδρευσης το πλάτος θα είναι τουλάχιστον 40 ± 2 cm. 
- Τα άκρα των ταινιών θα είναι ευθυγραμμισμένα και παράλληλα μεταξύ τους. 

 

• Υφή: Δικτυωτή με συνεχή ζώνη στο κέντρο, πλάτους 7 ± 1 cm, όπου θα αναγράφεται ο 
φορέας του έργου και ο τύπος του αγωγού (λυμάτων, ομβρίων ή ύδρευσης), με 
γραμματοσειρά ευανάγνωστη, με ύψος χαρακτήρων 4 cm, πλάτος 2,50 cm και πάχος 
κορμού 1 cm. Τα γράμματα θα είναι ανεξίτηλα και θα υπόκεινται επιτυχώς σε δοκιμή 
επικόλλησης – αποκόλλησης κολλητικής ταινίας χωρίς να αλλοιώνονται. 

 

• Χρώμα: Καφέ για τους αγωγούς αποχέτευσης και μπλε για τους αγωγούς ύδρευσης 
(συνήθης κωδικοποίηση που εφαρμόζεται στις χώρες της Ε.Ε.). 
 

• Συσκευασία: Το μήκος των ρολών θα είναι τουλάχιστον 250 m (στο μήκος αυτό αντιστοιχεί 
βάρος 10 kg περίπου). 
 

• Υλικό: Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE). 
 

• Μορφή: Το ελάχιστο πλάτος των νημάτων που συνθέτουν τους βρόχους θα είναι 2 mm για 
βρόχους περιμέτρου μεγαλύτερης των 160 mm, και 1 mm για βρόχους μικρότερης 
περιμέτρου. 
 

Το υλικό και το χρώμα της ταινίας σήμανσης θα είναι ανθεκτικά σε μικροοργανισμούς και γενικότερα 
σε όλους τους χημικούς παράγοντες που ενυπάρχουν στο έδαφος. 
Οι ταινίες σήμανσης, ειδικά σε περιπτώσεις αγωγών από PVC (μη μεταλλικών), θα διαθέτουν 
ανθεκτικό σε διάβρωση σύρμα από χρωμιονικελίνη ή οποιοδήποτε άλλο υλικό που ανιχνεύεται 
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εύκολα με ηλεκτρομαγνητικές συσκευές για να καθίσταται δυνατός ο άμεσος εντοπισμός θαμμένων 
πλαστικών σωληνώσεων. 
 
Η αντοχή σε εφελκυσμό των ταινιών σήμανσης θα είναι μεγαλύτερη από 350 kg/m. 
 
Ο χρόνος ζωής τους θα είναι τουλάχιστον ίσος με αυτόν της υπόγειας εγκατάστασης αγωγού στην 
οποία πρόκειται να ενσωματωθούν. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει βεβαίωση του κατασκευαστή ότι οι ταινίες σήμανσης που 
προσκομίζονται πληρούν τις απαιτήσεις του Γαλλικού Προτύπου NF T 54-080:1986 ή του ΕΝ 12613 
και τους όρους της παρούσας Τ.Π., συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναγνωρισμένου 
εργαστηρίου. 
 
Η αποδοχή πιστοποιητικού αναφερόμενου σε λοιπά διεθνή ή εθνικά πρότυπα (ISO, DIN, BS, JIS 
κλπ.) εναπόκειται στην κρίση του Εργοδότη, υπό την προϋπόθεση ότι τα υλικά θα φέρουν 
επισήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει επιπρόσθετα ποιοτικά ή τεχνικά 
χαρακτηριστικά των υλικών που ενσωματώνονται, πέραν αυτών που καθορίζονται στα ως άνω 
πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τα πρότυπα αυτά. 
 
 

2.3 ΕΛΕΓΧΟΙ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ 
 
Οι έλεγχοι και οι αντίστοιχες απαιτήσεις αναφέρονται στο υλικό σύνθεσης καθώς και σε λειτουργικά 
χαρακτηριστικά καταλληλότητας των ταινιών σήμανσης. Τα προσκομιζόμενα προς τοποθέτηση 
υλικά, θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτει η συμμόρφωση με τα 
ακόλουθα: 
 
Για τον έλεγχο του αμετάβλητου της εμφάνισης και του χρωματισμού των ταινιών σήμανσης ισχύουν 
τα προβλεπόμενα από το ΕΝ ISO 175:2000 (Plastics – Methods of test for the determination of the 
effects of immersion in liquid chemicals [ISO 175:1999]). Προβλέπονται δύο δοκιμές με χρήση 
νιτρικού οξέως πυκνότητας 25% και διαλύματος ανθρακικού νατρίου πυκνότητας 20%. 
 
Για τον έλεγχο σε αντοχή των ταινιών σήμανσης ισχύει το πρότυπο ΕΝ ISO 527-1:1996-04 (Plastics 
– Determination of tensile properties – Part 1: General principles [ISO 527-1:1993 including Corr 
1:1994] –Πλαστικά – Προσδιορισμός ιδιοτήτων εφελκυσμού – Μέρος 1: Γενικές αρχές). Προβλέπεται 
εκτέλεση δοκιμής διάρκειας 24 ωρών με ταχύτητα 100 mm/min υπό συνθήκες περιβάλλοντος 23 °C, 
50% υγρασία (με ανοχή +5%). 
 
Για τον έλεγχο σε αντοχή – ευαισθησία σε μικροοργανισμούς και σε υπεριώδη ακτινοβολία ισχύει 
αντίστοιχα το ΕΝ ISO 846:1997-10 (Plastics – Evaluation of the action of microorganisms – 
Καθορισμός της συμπεριφοράς των πλαστικών υπό την επίδραση μυκήτων και βακτηριδίων). 
 
Σε περίπτωση που οι ταινίες σήμανσης δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για έκθεση σε 
υπεριώδη ακτινοβολία UV, θα διανέμονται προστατευμένες σε κατάλληλη συσκευασία. 
 
 

2.4 ΜΕΘΟΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 
 

Κατά την μεταφορά, φόρτωση και αποθήκευση, οι ταινίες σήμανσης θα στηρίζονται κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η κάμψη τους, η παραμόρφωση τους και ο τραυματισμός τους από 
αιχμηρά αντικείμενα. 
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Οι χειρισμοί κατά την φόρτωση και εκφόρτωση θα γίνονται με μεγάλη προσοχή για την αποφυγή 
κακώσεων και, ανάλογα με το βάρος των ρολών, με τα χέρια, με σχοινιά και ξύλινους ολισθητήρες 
(από μαδέρια) ή με ανυψωτικό μηχάνημα. Όταν χρησιμοποιούνται άγκιστρα για την ανύψωση, τα 
άκρα τους θα καλύπτονται με λάστιχο για να μην καταστρέφονται οι ταινίες.  
 
Οι ταινίες σήμανσης θα αποθηκεύονται υποχρεωτικά σε στεγασμένους χώρους στην εργοστασιακή 
συσκευασία τους και θα προστατεύονται από το ηλιακό φως, από έλαια, λίπη, πηγές θερμότητας 
κ.λπ. 
 
 

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 
 
Μετά την τοποθέτηση του αγωγού και την επίχωση του κατά 30 cm πάνω από την στέψη του με 
κατάλληλα υλικά, θα εκτυλίσσεται χειρωνακτικά ή μηχανικά επί της επίχωσης και κατά μήκος του 
ορύγματος η ταινία σήμανσης. 
 
Η ταινία σήμανσης θα τοποθετείται προσεκτικά στο μέσο του πλάτους του ορύγματος με την ένδειξη 
[φορέας του έργου] _ ΑΓΩΓΟΣ [ύδρευσης ή αποχέτευσης ή ομβρίων] προς τα επάνω ώστε να είναι 
αναγνώσιμη από το χείλος της τάφρου και θα επιχώνεται κατά διαστήματα με λίγη άμμο για να 
παραμείνει στην θέση της κατά την συνέχιση της επίχωσης. 
 
Με την τοποθέτηση της ταινίας είναι δυνατή η προειδοποίηση για την ύπαρξη του αγωγού σε 
περίπτωση εκτέλεσης εκσκαφών από τρίτους, ο εντοπισμός της θέσης του και η αποφυγή 
πρόκλησης ζημιάς σε αυτόν. 
 
 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 
Η τοποθετηθείσα ταινία σήμανσης θα ελέγχεται πριν από την επικάλυψή της με τα υλικά επίχωσης 
του ορύγματος. 
 
Η ταινία θα ελέγχεται ως προς το χρώμα, την τάνυση και την φορά τοποθέτησης, ώστε να 
διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα στην παρούσα Τ.Π.. 
 
Οι τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του ΚτΕ θα καθορίζονται στα λοιπά συμβατικά τεύχη ή/και στην 
Μελέτη του Έργου και θα αποτελούν προσθήκη στην παρούσα Τ.Π.. 
 

 
 
 

5. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
5.1. ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 

• Διακίνηση αντικειμένων από συνθήκες στενότητας χώρου. 

• Εργασία εντός χανδάκων. 

 

 

 

5.2 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 
Οι εκτελούντες τις εργασίες της παρούσας Τ.Π., εφ’ όσον εντός του ορύγματος, θα χρησιμοποιούν 
τα ακόλουθα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά την εκτέλεση των εργασιών:  
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Προστασία χεριών και 
βραχιόνων 

ΕΝ 388:2003: Protective gloves against mechanical risks – 
Γάντια προστασίας έναντι μηχανικών κινδύνων. 

Προστασία κεφαλιού  ΕΝ 397:1995: Industrial safety helmets (Amendment A1:2000) 
– Κράνη προστασίας. 

Προστασία ποδιών  ΕΝ 345-2:1996: safety Footwear for Professional Use – Part 2. 
Additional Specifications Superseded by EN ISO 20345:2004 
Υποδήματα ασφαλείας για επαγγελματική χρήση 
(αντικαταστάθηκε από το πρότυπο ΕΝ ISO 20345:2004).  

 
 

Αριθμ. Θεώρ. 833                                      Θεσσαλονίκη, 25.09.2019 

 

 

 
   

   

Ο Συντάξας 

 
 
 
 
 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Μελετών 

 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια Σχεδιασμού & 

Έργων 

 

 

 

Χαράλαμπος Δεληδημάκος 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

Σεβαστή Τέγου 

Πολιτικός Μηχανικός 

Παρθένα Θεοδωρίδου 

Πολιτικός Μηχανικός 
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